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. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy blok B jest jednym z elementéw wchodzgcych w sktad zespotu

budynkéw Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego,
zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy. Jest to obiekt o czterech
kondygnacjach naziemnych, w catosci podpiwniczony, przy czym 4-ta najwyzsza
kondygnacja (wentylatorownia oraz dwie maszynownie) nie wystepuje na catosci
budynku, lecz w osiach 2-17/B-D, 10-11/A-B i 17-18/D-E.

Obiekt oparty jest na rzucie w ksztatcie prostokgta o wymiarach (osiowych)
25,44 x 103,12m, powigzany funkcjonalnie tgcznikiem z blokiem D oraz bezposrednio
z blokiem C i E. Blok B wykonano w konstrukcji zelbetowej, prefabrykowanej. Gtéwng
konstrukcje nosng stanowig ramy zelbetowe typu ,H” w rozstawie poprzecznym 360cm
i 660cm oraz podtuznym 4 x 600cm, ze wspornikami dtugosci 72cm od strony $cian
zewnetrznych. Stupy ram posadowione zostalty bezposrednio na zelbetowych stopach
fundamentowych. Usztywnienie ram w kierunku poprzecznym stanowig wylewane

Sciany zelbetowe. Budynek zwiehczony zostat stropodachem ptaskim, wentylowanym.

Fundamenty — budynek posadowiony na stopach i tawach betonowych,
wylewanych. Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych peknie¢, rys i ubytkow
na $cianach i ramach nadziemia, ktére $wiadczytyby o nierébwnomiernosci
lub nadmiernych osiadaniach. Sciany przy posadzkach w piwnicy miejscowo
zawilgocone. Fundamenty posadowione ponizej strefy przemarzania. Stan techniczny
fundamentow, okresla sie jako dostateczny.

Sciany — no$ne piwnic oraz wewnetrzne usztywniajgce, zelbetowe monolityczne.
Sciany zewnetrzne ostonowe warstwowe, wykonane z pustakéw gazobetonowych
gr. 24cm oraz cegty dziurawki (od zewnatrz). Sciany dziatowe gr. 6,5cm oraz 12cm
murowane z cegly dziurawki i kratowki. Podczas ogledzin oddziatu zakaznego
na parterze oraz wentylatorowni w piwnicy nie stwierdzono nadmiernych peknieé

ani rys $cian nosnych. Stan techniczny scian okresla sie jako dobry.

Ramy gtéwne — zelbetowe, prefabrykowane. Na parterze oraz wentylatorowni

w piwnicy nie stwierdzono rys, peknie¢ ani przekroczonych ugie¢ belek oraz
nadmiernych odchytek stupéw od pionu. Stan techniczny ram gtéwnych okresla sie
jako dobry.
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Stropy — miedzykondygnacyjne prefabrykowane wielkowymiarowe, zelbetowe
wypetnione pustakami Akcermana, czesciowo ptyty stropowe z projektu typowego
(nr Z-7/73) oraz uzupetniajgce fragmenty monolityczne. Podczas ogledzin oddziatu
zakaznego na parterze oraz wentylatorowni w piwnicy nie stwierdzono rys, peknie¢ ani

przekroczonych ugie¢ stropéw. Stan techniczny stropéw okresla sie jako dobry.

Schody — wewnetrzne zelbetowe, prefabrykowane. Na wizji lokalnej
nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ ani przekroczonych dopuszczalnych ugieé.
Stan techniczny schodow wewnetrznych okresla sie jako dobry.

Dach — nie analizowano

Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ czy przekroczonych
dopuszczalnych przemieszczen gtownych elementow konstrukcyjnych budynku,
jednakze bardzo duza czes¢ elementdw konstrukcyjnych jest obudowana (Scianki
dziatowe, sufity podwieszane, zabudowy G-K itp.). W razie stwierdzenia ztego stanu
technicznego istniejgcych elementow konstrukcyjnych, nalezy przerwaé roboty
i poinformowac projektanta. Stan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych istniejagcego

budynku okresla sie jako dostateczny.

Podczas prowadzenia robdét budowlanych zwigzanych z remontem
i przebudowg oddziatu zakaznego zlokalizowanego na parterze, nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na demontaz tatwopalnych elementéw obudowy $cian i stropdw

w wentylatorowni.

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanej przebudowy pod wzgledem
budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robét
budowlanych przy zachowaniu wytycznych projektowych w czesci konstrukcyjnej
i architektonicznej.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg negatywnie na podtoze gruntowe.
Sposéb uzytkowania czesci budynku objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.
W budynku zostang zastosowane materiaty nie ciezsze niz obecnie wmontowane.

Zgodnie z powyzszym obcigzenia na fundamentach zmienig sie w sposéb nieistotny.
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Zdjecie nr 01 — Widok poglgdowy budynku

I MR

T s = | | !

Zdjecie nr 02 — Widok oddziatu zakaznego na parterze
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Zdjecie nr 03 — Obudowa dzwiekochtonna z wetny mineralnej i ptyty pilsniowe;j

W pomieszczeniu wentylatorowni
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Zdjecie nr 04 — Element obudowy z ptyty pilsniowej w pomieszczeniu wentylatorowni
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Zdjecie nr 05 — Zawilgocenie $ciany wewnetrznej przy posadzce w piwnicy

Zdjecie nr 06 — Zawilgocenie $ciany wewnetrznej przy posadzce w piwnicy
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budowlana,

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja lokalna wykonana w dniu 22.11.2022r.,
- dokumentacja archiwalna:

» Projekt archiwalny: Budynek ,B”, PT konstrukcja, opis techniczny i rysunki,
Nr projektu 127/TB/81, Warszawa 01.1982r.,

» Projekt archiwalny: Budynek ,B”, PT konstrukcja, opis techniczny i rysunki
robocze, Symbol - nr zlecenia 0934, Warszawa 10.1981r.,

* Projekt archiwalny: Blok A i B, projekt zamienny stropow (pustaki Ackerman
20cm), rysunki konstrukcyjne, Nr projektu WA-82-462, Warszawa 05.1982r.,

- ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku,
- normy i przepisy branzowe, w tym:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
wraz z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 wraz z pézniejszymi
zmianami),

* Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126).

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy pomieszczen
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Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania: "Poprawa efektywnosci
leczenia i diagnozowania pacjentow chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe
i doposazenie w sprzet i aparature medyczng Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego oraz
wymiane tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy”, Szpitala
Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszyhnskiego w tomzy, zlokalizowanego
przy Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, na dzialce nr 12191/3, obreb tomza 1,

jednostka ewidencyjna tomza — miasto 206201_1.

3. Dane podstawowe
3.1. Normy projektowe
[0] PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
[1] PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje
[2] PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu
[3] PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych
[4] PN-EN 1994 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych
[5] PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych
[6] PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych
[7] PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne

3.2. Materiatly konstrukcyjne
stal konstrukcyjna S235JR,
beton konstrukcyjny klasy C25/30,
stal zbrojeniowa:
J < #8mm: fyk= 400Mpa, kl. B (RB400),
@ =z #8mm: fy= 500Mpa, kl. C (B500SP),
miejscowe przemurowania scianek dziatowych: cegta kratéwka kl. 15 na zaprawie
zwyktej marki M5,

sciany dziatowe projektowane: typu lekkiego np. ptyty G-K na ruszcie (wg cz. arch.).

3.3. Obciazenia

Centrala wentylacyjna N1W1 (ciezar 1 szt.): 4,46 kN
Centrala wentylacyjna N2W2 (ciezar 1 szt.): 4,42 kN
Centrala wentylacyjna N3W3 (ciezar 1 szt.): 4,32 kN
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Centrala wentylacyjna Nd4W4 (ciezar 1 szt.): 3,74 kN

4. Projektowana konstrukcja

4.1. Otwory w stropach

Wszystkie otwory pod kanaty wentylacyjne w stropie nad piwnicg nalezy
wykona¢ jako wiercone lub w istniejgcych szachtach technicznych. Zabrania sie
skuwania otworow ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia zeber nosnych stropu.
Odwierty nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi stropu.
Ostateczng lokalizacje otworéw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek
kontrolnych.

4.2. Sciany dziatowe

Zakres wyburzanych oraz wykonanie nowych s$cian dziatowych — zgodnie
z czescig architektoniczng. Ze wzgledu na niewystarczajgcg nosnos¢ stropu
nad piwnicg wszystkie nowoprojektowane Sciany dziatowe nalezy wykonac¢ w systemie

G-K (typu lekkiego). Zabrania sie wykonywania $cianek dziatowych jako murowanych.

4.3. Sciana zelbetowa

Ze wzgledu na likwidacje otworu drzwiowego w Scianie usztywniajgcej budynek,
zaprojektowano wypetnienie Zzelbetowe gr. 24cm (zgodnie z gruboscig istniejgcej
$ciany) z betonu klasy C25/30. Sciane zbroié obustronnie pretami #12mm co 15cm,
wykonanymi ze stali B500SP. Wszystkie prety wkleja¢ na zaprawie iniekcyjnej.

Potaczenia pretow wykona¢ na zaktad o dtugosci 30cm. Otuline zbrojenia sciany

wykonac o grubosci 3,5 cm.

4.4. Wzmochnienie sciany usztywniajacej

Ze wzgledu na wykonanie nowego otworu w Scianie usztywniajgcej budynek
zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie WzmS-1.1 w postaci podwdjnej ramy
stalowej z weztami sztywnymi, z ceownikédw gorgcowalcowanych C200 ze stali
S235JR. Przed zamocowaniem belek gtdwnych nalezy skué wszystkie tynki
na $cianach. Powierzchnie oczysci¢ i wyrébwnaé zaprawg cementowg wysokiej
wytrzymatosci. Ramy z obu stron sciany tgczy¢ miedzy sobg za pomoca pretow
gwintowanych, montowanych przelotowo co max. 50cm.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé zgodnie z normami PN-EN ISO 15610
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oraz PN-EN 1993-1-8:2006.

Wszystkie nieopisane spoiny wykonac¢ jako czotowe/pachwinowe na petny
przetop tgczonych elementéw z zachowaniem warunkéw normowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykona¢ dowolnym zestawem
malarskim wg normy PN-EN ISO 12944 (kat. korozyjnosci — C2, okres trwatosci -
powyzej 15 lat).

Zabezpieczenia p.poz. wykona¢ za pomocg obudowy ptytami ppoz.
do uzyskania odpowiedniej nosnosci ogniowej, zgodnie z branzg architektoniczna.

5. Wytyczne wykonawcze

1. Wszystkie elementy konstrukcji wykonywaé na warsztacie, prawidtowo
dopasowac, nastepnie catos¢ montowaé w miejscu jego lokalizaciji.

2. Nadproza nad otworami w Scianach dziatowych istniejgcych i projektowanych
wykona¢ z typowych elementéw prefabrykowanych z gazobetonu (YF, YD).
Nadproza montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Sciany dziatowe z gazobetonu tgczy¢ z istniejgcymi elementami zelbetowymi za
pomocg kgtownikow murarskich montowanych w kazdej spoinie.

4. Elementy zwiekszane ponad gabaryt zaproponowany w projekcie powinny by¢
ponownie analizowane obliczeniowo.

5. Montaz konstrukcji powinien byé przeprowadzony przez przedsiebiorstwa
dysponujgce wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednig bazg sprzetowa.

6. Podczas przeprowadzania prac przygotowawczych na obiekcie oraz podczas
wznoszenia konstrukcji nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc.

7. Prace powinny by¢ przeprowadzone przez ekipy posiadajgce uprawnienia
do pracy na wysokosci. Zastosowane powinny by¢ srodki ochrony bezposredniej
i posredniej zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.

8. Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikbw powinny posiadac ciggty nadzér
w postaci uprawnionego kierownika.

9. Roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy uzyska¢ akceptacje
nadzoru dotyczgcag utozenia zbrojenia. Wszelkie zatopione w betonie elementy
powinny by¢ odpowiednio unieruchomione. Nalezy przestrzega¢ zasady
pozostawiania betonu do momentu uzyskania przezen wytrzymato$ci

nie mniejszej niz 65% wartosci docelowej. Uzywajgc do betonowania pomp
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nalezy pamieta¢ o niebezpieczenstwie zniszczenia zbrojenia nie dos¢ starannie
powigzanego.

10.Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ",
pod kierownictwem i nadzorem os6éb uprawnionych.

11.Przy montazu, demontazu i wykonawstwie, $cisle przestrzegac¢ przepisy BHP.

12.Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi swiadectwami jakosci
lub aprobatami technicznymi.

13.Projekt techniczny rozpatrywac tgczenie z pozostatymi projektami branzowymi.

14.W razie stwierdzenia odstepstwa od zaktadanego stanu Ilub sposobu
wzniesienia istniejgcej konstrukcji  obiektu nalezy przerwaé roboty
i skontaktowacé sie z projektantem w celu podjecia alternatywnego rozwigzania.

15.Wszystkie uwagi znajdujgce sie na dokumentacji rysunkowej oraz ST

obowigzujg na réwni z wytycznymi okreslonymi w niniejszym opisie.
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