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Tabela przedmiaru robot

Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty rozbidrkowe.
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]
1 KNR 4-01W Rozebranie Scianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu m2 112,851
0346-0300 komorkowego oraz pustakow. Rozebranie Scianki z cegty
grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap.
2,47"2,93+1,16"2,93+1,79*2,93+1,32*2,93+1,1*2,93+1,31*2,93+0,5°2, 59,65480
93+1,77*2,93+0,45*2,93+1,84*2,93+1,33*2,93+1,07*2,93+1,07*2,93+
1,76*2,93+1,42*2,93
0,57*2,93+1,1*2,93+3,14*2,93+1,78*2,1+1,17*2,1+1,07*2,93+2,26*2,9 91,13570
3+1,72*2,93+2,53*2,93+6,24*2,93+2,47*2,93+1,44*2,93+0,99*2,93+5,
46*2,93
-(1,1*2,1*11+1*2,10*5+1,45*1,4) -37,94000
2 Kalkulacja rozbidrka sufitow podwieszanych z blachy ocynkowanej ( m2 84,050
wiasna korytarz )
84,05 84,05000
3 KNR-W 4-01 Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych m 36,000
0353-12
2,4*15 36,00000
4 KNR 4-01W Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub plyt z betonu m2 22,151
0346-0300 komérkowego oraz pustakéw. Rozebranie Scianki z cegly
grub.1/2 c. zaprawa cem.-wap. szachty wod-kan
1,89*4*2,93 22,15080
5 KNR 4-01W Wykucie z muru. Wykucie oscieznic drewnianych. o szt 27,000
0353-0400 powierzchni do 2 m2
27 27,00000
6 KNR-W 4-01 Wykucie z muru, o$cieznic stalowych okiennych o powierzchni szt 4,000
0353-07 do 2m2
4 4,00000
7 KNR 4-01W Odbicie tynkdw wewnetrznych. Stropy ptaskie,belki,biegi m2 106,854
0701-0800 klatek schodowych. o pow.do 5 m2  z zaprawy cem.-wap.
356,1870,3 106,85400
8 KNR 4-01W Odbicie tynkéw wewnetrznych. Scianyfilary,pilastry. o pow.do m2 656,483
0701-0200 5m2 zzaprawy cem.-wap. 30 % tynkéw do skucia krotnosc
pozycji 30% (656.483* 30 % skucia )=196,9449 m2
pzryjac skucie 196,9449 m2
Krotnos¢ = 0,30
R1,R2r3r4r5r6r7: 227,22150
3,54%2,93+1,47*2,93+1,75"2,93+(26,8+0,5*12+1,89+1,89+3+2,01+2,9
+3,14+2,1+3,14+2,13+2,70+1,79+1,89*2+2,36+0,5+1,1+2,36+1,2)*2,9
‘r58r9r10r11r12r1 3r14r15r16: 215,88240
(3,562*2+3,13+3,15+4,85+4,85+1,66+1,34+5,22+4,1+3,1+1,61+1,91+5
,22+3,18+4,1+1,81+1,82+4,2+5,22+3,09+1,48+1,6)*2,93
r17r18r19r20r22r23r24r25: 196,39790
(5,22+4,2+2,95+1,81+1,52+3,57+6,39+3,57+1,86+1,54+3,5+1,3+5,13
+3,18+4,1+1,69+2,02+3,14+4,1+6,24)*2,93
r26r27r28: (2,02+1,75+6,24*2+3,12+2,13+6,46*2+6,4*2)*2,93 138,35460
-(1,73+2,01+2,45+2,44+2,44+3,92+2,55+2,47)*2,93 -58,62930
-(2,36*1,68*14+2,47*2,93) -62,74430
9 KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie szt 12,000
0335-08 cementowo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegty
12 12,00000
10 KNR 4-01W skucie glazury m2 150,000
0701-0500
150 150,00000




1. Roboty rozbiorkowe.

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR 4-01W . Zerwanie posadzki cementowej m2 356,180
0804-0700
356,18 356,18000
12 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 40,066
1103-02 zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka,
samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 4
samochoddéw na zmiane
112,851*0,12 13,54212
22,151*0,12 2,65812
106,854*0,015 1,60281
196,944*0,015 2,95416
150%0,01 1,50000
356,18*0,05 17,80900
13 KNR 4-04 Wywdz gruzu zatadowanego na samochdd samowytadowczy m3 40,066
1103-0500 do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km krotnosc 12
Krotnos¢ = 12
40,066 40,06600
Dziat nr 2. Scianki dziatowe i obudowy.
[CPV: 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych]
1 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o m2 22,151
0127-03 grubosci 12cm szacht wod-kan
22,151 22,15100
2 KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z bloczkéw lub zamurowanie otwordw, m2 7,000
0303-02 na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegty
7 7,00000
3 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kategorii Ill, (Sciany m2 150,000
0711-03 ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetondw, tynk c-w., do 5m2 szachy wod-kan + po
skuciu glazury
150 150,00000
4 KNR 2-02W Scianki dziatowe PGR z plyt gipsowo-kartonowych na 1 109,791
2003-0400 rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z m2
pokryciem obustronnym. dwuwarstwowe  50-02 ptyta
wodoodporna do pomieszczen mokrych (fazienki ,brudowniki
,gabinety zabiegoweitp) o wymaganej akustyce
(1+1,215+0,71+1+1,215+0,86+0,6+0,95+1,215+1+1+1,215+0,97+1,9 74,71500
0+1,17+1,4+1,2+1,09+1,51+0,5+1,27+1,06+1,45)*2,93
(2,7+1,89+1,20+1,21+1,01+0,95+1,21+1,2+2,35*3+1,23+5)*2,93 72,22450
-(97°2,1"11) -22,40700
-(1172.1%6) -14,74200
5 KNR 2-02W Okfadziny z ptyt zwiekszenie odpornosci ogniowej scian do Ei 1 17,523
2008-0101 120 niepalna ptyta gipsowa specjalna ptyta gipsowa do m2
stosowania w systemach
biernej ochrony przeciwpozarowej
« produkt niepalny, zaliczony do klasy A1 materiatéw
budowlanych
* nie rozprzestrzeniajgca ognia
2,95%2,97*2 17,52300
6 KNR 2-02W Scianki dziatowe PGR z plyt gipsowo-kartonowych na 1 27,479
2003-0400 rusztach metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z m2
pokryciem obustronnym. dwuwarstwowe  50-02 $cianka o
odpornosci ogniowej min EI 30 i wymaganej akustyce
(1,4*2+1,4*2+1,2+0,58+1,5+2,47+0,41+2,45+1,37)*2,93 45,64940
-(117°2,10)'6 -14,74200
-(1,17*2,93) -3,42810




2. Scianki dziatowe i obudowy.

Kod i
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
7 KNR-W 2-02 Obudowa elementéw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi m2 252,000
2004-04 na rusztach metalowych, stupy pojedyncze, 2-warstwowo,
50-02 szachty wod-kan
12*3*1*7 252,00000
8 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w stropach, otw 2,000
0207-14 strop zelbetowy grubosci do 20 cm, przewdd Fi do 100 mm or
2 2,00000
Dziat nr 3. Stolarka okienna. i scianki dzialowe alumniowe
[CPV: 45421132-8 Instalowanie okien]
1 KNR-W 4-01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢ okiennych - nawiewniki szt 20,000
0920-01 hydrosterowany
20 20,00000
2 KNR-W 4-01 Obsadzenie w $cianach z cegiet, parapety konglomeratu gr. m 31,200
0323-02 3cm ponad 1,5 m
2,413 31,20000
3 KNR-W 2-02 Montaz rolet wewnetrznych bakteryjnych na oknach od m2 27,754
1038-01 wewnatrz pomieszczenia
2,36*1,68*7 27,75360
Dziat nr 4. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana
laminatem gr 2,00 mm .
[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]
1 KNR-W 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych regulowanych m2 52,378
0322-03
1,17*2,05*8+ 0,97*2,05*14 47,02700
0,87*2,05*3 5,35050
2 KNR-W 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych laminowanychlaminatem szt 25,000
0903-01 gr 2,00 mm wewnetrzne zgodnie z wykazem stolarki
25 25,00000
3 KNR-W 4-01 Obsadzenie drzwi przeciwpozarowych :szachty wod-kan i m2 11,480
0322-02 szachty elektryczne El 60 zgodnie z wykazem stolarki
0,8*2,05*2+0,6*2,05*5+1*2,05 11,48000
Dziat nr 5. Stolarka drzwiowa i naswietla aluminiowe.
[CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych]
1 KNR-W 2-02 Drzwi i $cianki aluminiowe, 2-skrzydtowe szklone m2 3,675
1040-02 ognioodporne EI 60 zgodnie z wykazem stolarki
1,75*2,1 3,67500
2 KNR-W 4-01 Obsadzenie klap rewizyjnych w ramie alumin. wypetnione szt 7,000
0322-01 ptytami GKF o odpornosci ogniowej El 30
7 7,00000
3 KNR-W 2-02 Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe zgodnie z wykazem m2 2,310
1040-01 stolarki
1,1%2,1 2,31000
4 KNR 2-02W Okna aluminiowe. Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0 m2 1 1,332
1039-0200 ppoz El 30 m2
1,11%1,2 1,33200
Dziat nr 6. Izolacje i posadzki .
[CPV: 45432110-8 Ktadzenie podtdg]
1 KNR 2-02W Warstwy wyréwnawcze pod posadzki. potracenie za zmiane 1 -356,180
1104-0300 grubosci o 10 mm m2
-356,18 -356,18000




6. |zolacje i posadzki .

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
2 KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej m2 356,180
1104-01 grubosci 20mm, zatarte na gtadko
356,18 356,18000
3 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej grub. 1 mm z m2 391,798
0606-03 wywinigciem 10 cm na $ciany
356,18*1,1 391,79800
4 NNRNKBU Izolacja pozioma z folii w ptynie - analogia wra z listwami m2 47,790
202 1130-02 zabezpeiczajacymi
4,45+9,03+9,38+4,41+2,61+2,77+2,23+2,37+4,56+2,93+3,05 47,79000
5 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, poziome na m2 356,180
0608-03 wierzchu konstrukgji, na sucho, 1warstwa grub. 3 cm
356,18 356,18000
6 KNR 2-22 Posadzka betonowa grubo$ci 5cm zatarta na ostro m2 356,180
1003-01
356,18 356,18000
7 KNR-W 2-02 Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m2 356,180
1116-07
356,18 356,18000
8 NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy m2 356,180
1130-02 samopoziomujgcej, grubo$¢ 5mm, powierzchnia ponad 8m2,
zaprawa z wywinigciem 10 cm na $ciany
356,18 356,18000
9 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin szpitalnych R11 w pomieszcz. mokrych m2 52,569
1124-01 rulonowych klejonych do podktadu z wywinieciem 10 cm na
Sciany
(4,45+9,03+9,38+4,41+2,61+2,77+2,23+2,37+4,56+2,93+3,05)*1,1 52,56900
10 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych R11 m2 52,569
1123-04
52,569 52,56900
11 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin szpitalnych rulonowych klejonych do m2 190,762
1124-01 podktadu z wywinieciem 10 cm na Sciany R9
(4,9+84,05+2,21+3,93+1,92+15,88+19,43+41,10)*1,1 190,76200
12 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych R9 m2 190,762
1123-04
190,762 190,76200
13 KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny antyelektrostatycznej do pomieszczen m2 148,467
1112-01 okreslonych dokumentacja projketowa , sale chorych , OIOK ,
gabinety zabiegowe
(356,18-(47,79+173,42))*1,1 148,46700
14 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych antyektrostatycznych m2 148,467
1123-04
(356,18-(47,79+173,42))*1,1 148,46700
Dziat nr 7. Sciany malowanie oktadziny scienne
,tynkowanie
[CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej]
1 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z m2 309,538
0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
656,483-(196,9449+150) 309,53810
2 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kategorii Ill, (Sciany m2 346,945
0711-03 ptaskie i stupy) na podtozach ceramicznych, z gazo- i
pianobetonéw, tynk c-w., do 5m2 - 30%
196,9449+150 346,94490




7. Sciany malowanie oktadziny scienne ,tynkowanie

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
3 KNR-W 2-02 Wyktadzina $cian tazienek , gabinetéw zabiegowych , m2 309,636
1520-02 wyktadzing szpitalng do pom mokrych na petng wysokosé
R18,R16,R14,R12,R9,R8: 119,57330
(1,55+1,81+1,21+0,72+1+1,48+1,8+1+0,86+1,81+1,82+0,95+1,21+1+
0,87+1,21+1,91+1+1,61+3,15+4,85+4,84+3,15)*2,93
R6,R5,R4,R3,R26,R24: 184,00400
(3,13+43,13+3,52*2+2,36+1,87+3,14*2+2,7*2+1*2+3,14*2+2,9*2+2*1,8
9+1,13*2+1,15*2+1,89*2+1,01+1,21+1,4+2,02+1,75)*2,93
R20,: (0,95+1,21+1,4+2,02+1,69+1,86*2+2,35*2)*2,93 45,97170
-(0,97*2,05*10+2,36*1,68*4+1,17*2,05+1,5*1,18) -39,91270
4 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 309,636
1123-04
309,636 309,63600
5 KNR-W 2-02 Wyktadzina $cienna szpitalna na wysokos$¢ 1,6 m korytarz m2 97,961
1520-02
(0,99+5,2*2+4,58+0,75*2+1+4,17+0,5*2+4,3+5+2,5+1+1,5+1+1,2+2,7 108,41600
+0,8+2,5+2+1,3+0,5+0,5+4+0,5+0,8+0,5+0,8+4+0,7+1+1+1,2+1,5+1,
32)*1,6
-(0,9*2,05+0,6*2,05*7) -10,45500
6 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 97,961
1123-04
97,961 97,96100
7 KNR-W 2-02 Wyktadzina $cienna szpitalna - fartuchy wokdt umywalkowe m2 29,882
1520-02
2¥2,932*2,93+2,35%2,5+1,23*2,5+1,5*2,5 29,88152
8 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 29,882
1123-04
29,882 29,88200
9 KNR-W 2-02 Wyktadzina $cienna szpitalna - odboje tézkowe - m2 77,894
1520-02
(5,22+5,22+5,22+5,22+6,24+5,13+6,39 )*1,6 61,82400
(4,2+4,2+4,2+4,2+4 1+4,1+3,57+3,57 )*0,5 16,07000
10 KNR-W 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 77,894
1123-04
77,894 77,89400
11 KNR 2-02W Gtadzie gipsowe. Gtadz gipsowa dwuwarstwowa - na $cianach 1 922,706
0830-0400 z elementéw prefabrykowanych. i betonéw wylewanych m2
-réwnanie $cian
R1, R 2, R3,R4,R5,R6,R7,R,8: 108,59070
26,8*2*2,93-(1,75"2,1+1,1*2,93+2,01*2,93+3*1*2,05+1,1*2,05"8+11,4
% ,R10,R11,R12,R13<R14 ,R15<R16: 287,31580
(3,15*2+3,52*2+3,15*2+4,85*2+1,66*2+1,34*2+3,10*2+5,2*2+1,61+1,
91+0,87*2+1,215*2+1,1*2+4,20*2+3,18*2+1,81+1,82+1,1+0,95+1,21+
4,2*2+3,09*2)*2,93
R17,R18,R19,R20 ,R21,R21,R22,R23,r24,R,25,R26,R27,R28: 185,52760
(3,55+3,55+1,41+1,41+1,89+1,89+1,89+1,89+2,49+2,49+3,14+3,14+2
,9+2,9+3,1443,14+2,9+2,36+2,36+1,87+1,87+3,12+3,12+2,45+2,45)*
2,93
(1,48+1,8+1,2+0,86+1,21+2,95*2+4,2*2+0,72+1,21+1,4+1,55+1,81+6, 265,89750
39*2+3,57*2+2,35*2+1,8*2+1,54*2+2,55*2+1,23+2,35+1,5+3,18*2+4,
1*2+1,69+2,02+0,95+1,21+1,3)*2,93
(4,12+3,14*2+1,11+1,21+1,5+1,75+3,12*2+6,24*2+6,4*2+6,24*2)*2,9 187,66650
3
-(2,36*1,68*14+0.9*21*2,05+1,1*2,05*8) -112,29220
12 KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg - pod malowanie zgodnie z technologig m2 407,333
2611-03
MINUS WYKLADZINY: 922,706-(309,636+77,894+29,882+97,961) 407,33300




7. Sciany malowanie oktadziny scienne ,tynkowanie

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
13 KNR-W 2-02 Malowanie farbami szpitalnymii odpornymi na dezyfekcje m2 407,333
1511-01 zawierajacymi czasteczki srebra tynkéw wewnetrznych, tynki
gtadkie, 2-krotne
407,333 407,33300
14 KNR-W 2-02 Boazerie - deski odbojowe z plyt szer. 30 cm wiasciwosciami m2 35,000
1036-02 bakteriostatycznymi
35 35,00000
15 Pochwyty korytarzowe - porecze SCIENNA na korytarzach m 39,682
wiasciwosciami bakteriostatycznymi, MOCOWANIE NA
PROFILACH ALUMNIOWYCH
5,5+0,7%2+3,5+0,782+4,5+1,8+2,5+0,9*2+1,2+3,5+1,5+0,6+2,6+1,5*2 39,68200
+2,5+1,5+1,5
16 Kalkulacja montaz katownikdw ,narozniki mocowane na kotki szt 33,000
wiasna rozporowe
33 33,00000
17 Kalkulacja kalkulacja wtasna - montaz luster 60 x 90 szt 8,000
wiasna
8 8,00000
Dziat nr 8. Sufity. tynki, ,obudowy ,malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]
1 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kategorii lll, (stropy m2 106,854
0711-15 ptaskie, belki, podciagi, biegi spoczniki schodowe) na
podtozach ceramicznych, z gazo- i pianobetonéw, tynk c-w.,
do 5m2 - 30%
356,18%0,3 106,85400
2 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych sufitéw z m2 249,326
0713-02 zeskrobaniem farby
356,18-106,854 249,32600
3 KNR-W 2-02 Gtadzie gipsowe, na sufitach z elementéw prefabrykowanych i m2 356,180
0830-06 betonéw wylewanych, 2-warstwowa
356,18 356,18000
4 KNR 0-23 Gruntowanie emulsjg 2-krotne m2 356,180
2611-03
356,180 356,18000
5 KNR-W 4-01 Malowanie farbami higenicznymi , 2-krotne, sufitow m2 356,180
1204-01
356,180 356,18000
Dziat nr 9. sufity podwieszane
[CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych]
1 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2 20,520
2701-01 ptytami gipsowymi 60x60 modutowymi higienicznymi
antybakteryjny do pomieszczen czystych okreslonych
dokumentacja projektowa
R12+R14+R16R18,R20R24R26: 20,52000
2,61+2,77+2,23+2,37+4,56+2,93+3,05
2 KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem m2 116,920
2701-01 ptytami gipsowymi 60x60 modutowymi higienicznymi
pozostate pomieszczenia okreslone dokumentacja projektowg
R22+R2,R 3,R5,R6,R7: 84,05+4,45+9,38+4,41+12,71+1,92 116,92000
3 KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 12,800
2005-03 metalowym z ksztattownikéw CD i UD ( obudowy wentylacji , i
pionéw kanalizacyjnych )
6,4%1,3+0,776,4 12,80000




9. sufity podwieszane

Kod o
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
4 KNNR 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 4,800
0306-0600
1,8%1+1,5*2 4,80000




Przebudowa Oddziatu Kardiologii i Intensywnej Opiki kardiologicznej Szpitala w tomzy,Ill ETAP
ROBOTY BUDOWLANEKOD CPV 45453000-7.

Tabela wartosci elementow scalonych

Strona 1
Element kosztorysu CPV Wartosé
1. Roboty rozbiérkowe. 45111300-1
2. Scianki dziatowe i obudowy. 45421152-4
3. Stolarka okienna. i scianki dziatowe alumniowe 45421132-8
4. Stolarka drzwiowa drewniana laminowana laminatem gr 2,00 mm . 45421131-1
5. Stolarka drzwiowa i naswietla aluminiowe. 45421160-3
6. Izolacje i posadzki . 45432110-8
7. Sciany malowanie oktadziny scienne ,tynkowanie 45324000-4
8. Sufity. tynki, ,obudowy ,malowanie 45442100-8
9. sufity podwieszane 45421146-9

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu




Przebudowa Oddziatu Kardiologii i Intensywnej Opiki kardiologicznej Szpitala w tomzy,Ill ETAP

ROBOTY BUDOWLANEKOD CPV 45453000-7.

Lista naktadow

Strona 1
Zestawienie materiatéw
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Warto$é
1 7496741 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 18,5214
""" of aaz7as |mmcowkety e | sresaa0|
""" s| 1008866 | Cementportandzki 25’z dodata | t | | iases| |
""" a| 1874249 | Coment portiandzii zwykly 35" bez dodatow |t | | osssr| |
""" 5| 2420021 | Cementportiandzki zwykty '35" bez dodateow | ¢ | | agoa| ]
workowany
""" 6| 1192251 |Drewnoopaiowe g | Taogma]
""" 7| 9378693 | Drewi Al wewnetrzne praymykowe 1-skrzydlowe | m2 | | 2sw0 |
""" 8| 1771968 | Drzwi Alwewnetrzne przymykowe 2-skrzydowe | m2 | | semso| |
oszklone ognioodporne
""" o| 2009652 | Drzwi stalowe rozwiorane przcciwpozarowez | kel | | esrrs| |
oscieznica do szachtéw EI 60
10| 7389313 | Farba atestowana dia szpitali zmywalna, odpomana | as || 04688 |
$rodki dezynfekcyjne
1| 7389313 | Farba atestowana higeniczna dia spitali zmywaina, | a3 || roenats| ]
odporna na $rodki dezynfekcyj
[ io Tisoos0s | Folawolacymawennie |k | | 2422083 |
43| 9129534 | Folia polietylenowa izolacyina 1.00mm | o m || eec0se6| |
[ia| 2007118 | Gips budowlany szpachiowy |k | | oosares| |
45| 1740110 | gips budowlany szpachiowy |« | T e
46| 1740110 | gips budowlany sepachiowy k) |k | | a067650 |
7| rasozs | Gisbudowlamyzyky |k | |7 ssa2r00 |
ig| 1740100 | gips budowlany zwykty k0) | ke | | issapse| ]
" to| 2035559 | Grunt wedlug technologil matowania | o3 | | wesss| ]
20| 2035559 | Gruntzgodnie 2 technologia malowania | o3 || amzasse| ]
T atowniki T s | T wooo| |
| torass | Kemerimocuiaee | a | T so30s00 |
25| 1088621 | Kiapy rewizyine - rama aluminiowa wypelniona phia. | a | T zoo00| ]
GKF 36x36 cm oodpornosci ogniowej EI 30
o Ciareorz | Kejdowykadznszpitamyen |k | | wozra2| |
25| 407717 | Kolokkotwiacy stalowy M6 mm | a | T o300 |
26| 8990599 | koki dowstrzeliwaniaznaboami | a | T ss7at00 |
27 eo00499 | kolirozporowe plastykowe | s | T g0 |
28] 1065733 | Kolki stelowe do wstrzelwania z nabojamiiosiona. | B e
20| 6022269 | Koszty PORECZY korytarowyeh szptainyen | m || w620 |
30| 1328320 | ksztatownstalpod ity gipskat ¢ | m | | 214008 |
31| 7760204 | Ksztatownik stalowy profi Cs0x060 | m | | siee000 |
a2 11990 | Ksztaownik salowy profi G75060 | om | | 200040 |
a3 7789726 | Kztattownik stalowy profil CO-60i27 giowny | m | | soe0| |
34| o962 | Kztaownik stalowy profi CD-60/27 nosny | m | | 07168 |
35| 9147791 | Ksztatownik stalowy profi U-s0x060 doptt | m | | 1etsa0| |
gipsowo-kartonowych
36| 7715673 | Kztattownik stalowy profi UD-28127 przyscienny | m | | si200 |
7| a2s00 | kstatownkstalowy profil o0 | w || hoases2|




1874890

Ksztattownik stalowy rusztu pod piyty
gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyscienny "UD"

Masa asfaltowa stosowane na zimno do izolacji
przeciwwilgociowej

Masa uszczelniajgca z tw.sztucznych - silikon
budowlany

Oscieznice stalowe regulowane drzwi wewnetrznych
typ 146-170 mm

Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych -
poliuretanowa

Ptyta gipsowa modularno-higieniczna bakteryjna
60x60 cm

Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna
grubosci 12,5 mm (GKBI)

Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub.
12,5 mm(GKFI)

3cm

Ptytka z betonu komérkowego M500-700,
59x24x12cm

plyty gipsowo-kartonowe do pomieszczen mokrych
min 12,5 mm

plyty gipsowo-kartonowe niepalna ( zwiekszenie
odpornosi ogniowej scianngr.12mm

Ptyty z polichlorku vinylu twarde grub.3 mm LUB
ROWNOWAZNE

Pret mocujacy stalowy do rusztéw pod ptyty
gipsowo-kartonowe

Skrzydto ptytowe drzwi drewnianych wejsciowych
petne, o szerokosci w $wietle osc

118,1984

Strona 2




Strona 3

78 1045108 Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 4625,0068
70| T1s86168 | Wieszakistalowe domusstupodpvty | a | T 03020 |
gipsowo-kartonowe
" go| 1346399 | wkrety dopitgipsowyen | a | eoo7se00 |
et sesoss |weaa T m | aro07|
" s2| 1644140 | Wykladzina antyelektrostatyczna dla szpitai | e N )
83| 3432078 | Wykladzina podlogowa PCV anyposlizgowa R11 | 1 e sase7| |
antydezynfekcyjna do tazienek szpitalnych
84| 1541999 | Wykiadzina podlogowa PCV antyposlizgowaRe | m || wreror|
antydezynfekcyjna do pomieszczen szpitalnych
" as| a266685 | Wykladzina scienna POV antydezynfekeyinadla | m | T e |
pomieszczen szpitalnych
86| 1524147 | Zamek clektroniczny do drzwi z cyffowym kodem | a | T sooo0| |
ustawianym indywidualnie do zastosowan
wewnetrznych
87| 1878154 | Zamek elekroniczny do drzwi z cyfrowym kodem | a | T o0 ]
ustawianym indywidualnie do zastosowan
zewnetrznych
" gs| 1326308 | Zaprawa budowlanazwyka | & m || o228 ]
" so| 2080824 | zoprawacementowaMi2(m s0) | e e
" oo| 1se7585 | zaprawa cementowaMiz mso) | e 27
Razem materiaty (bez pomocniczych)
Zestawienie naktadoéw robocizny
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Warto$é
1 2085410 Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 235,9422
""" o| 187395 | Posatzkazpntearzm | we | | seoses| |
""" a| ‘oooo00t | Rebocina e T aanaees| ]
""" L A e
""" s| 4004770 |Robomicygrupat e | Teeazs| ]
Razem koszty bezposrednie robocizny
Zestawienie czasu pracy sprzetu
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1 2888488 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 25,7500
""" 2| 7722743 | Koparka jecnonaczyniowa klowa 0.60ma (1) | mg | | aesrr] |
""" o| oose111 | mesearkadozapraw  |me| | oosel ]
""" a| “0039811 | samochod samowyiadowezy dost | me | | awmes| |
""" 5| 0039000 |rodektansporowy  me| | aiassa ]
""" 6| 7082182 |Srodektmansportowy () |me| | oress|
""" | emaser |wyees e | T eeasrl ]
""" 8| 1853279 | Wyciag jednomasziowy z napedem elektyezmm | mg | | assso| |
0.5t

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.

Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, wartosé tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.



