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Warszawa, maj 2012r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2006 roku Prawo budowlane (Dz. U.
Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze Opracowanie pn: Montaz dodatkowego wyposazenia
ladowiska dla $migtowcow ratunkowych przy Szpitalu Wojewodzkim w tomzy
zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr inz. Dariusz Kozikowski
upr. bud. do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
nr 673/94/UW
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KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII W
BUDOWNICTWIE ORAZ ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE W IZBIE
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Py

~" urodzony(a) dnia

i, dnia 14 grudnia 1994 r.

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
pl. Powstancéw Warszawy 1

Nr 673/94/0W

DECYZ]A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt 1

i§ 13, ust. 1, pkt 4, lit, Qo rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony 'Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pozniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze:

Dariusz KO ZIKOWSKTI

(imig i nazwisko)

Obywatel(ka)

magister inzynier budownictwa ladowego

(tytul naukowy — zawodowy]

.

13 sierpnia 4463 C_;rﬁdziqdzu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonania samodzielnej fUnKCii oo

projektanta

(rodzaj funkcji)

. w specjalnosei instalacyjne.=. inzynieryine]d
. (rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

W zakresie .oodnstalagii.i.sieci elektryczne]

{specjalizacja zawodowa)

N
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Dari Kozikowski ‘
Obywatel(ka) ariusz rozikowski jest upowazniony({a) do

limig # nazwisko!

1.do sporzadzania projektow instalacji i sieci-elektrycznych

Otrzymuje:

mgr inz. Dariusz Kozikowski

ul. Orzechowa 60/33

50-540 Wroclaw ,

0,
REKTORA WYDZIALU

;-arch. Mieczysiaw Sowa

(podpis i pieczgél

O
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2012-01-11
ZASWIADCZENIE

jest czlonkiem

Dolnosigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/IE/4193/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .......2012:01-01 4o gnia ... 2012-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA

IZEAW(‘)'} BUDOWHICTWA
mgr; ’@ﬁg Clichwer

Zestepca Przewodniczgcego Rady

{piecze¢ i podpis Przewodniczgcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzié
na stronie www.piib.org.pl w zakiadce ,Lista czlonkéw”
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

¢ Wizja lokalna oraz inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowych.
¢ Dokumentacja dostarczona przez Inwestora

o Obowigzujgce przepisy i zalecane normy.

2 CELI ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne na budynkach —
pawilon A" i ,C" SZPITALA WOJIEWODZKIEGO w LOMZY im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

1. instalacja zasilajgca

2. instalacja sterownicza

3. montaz 5szt. lamp przeszkodowych o mocy do 5W

4. montaz latarni identyfikacyjnej ladowiska

Zadanie bedzie realizowane na terenie zabudowanych dziatek potozonych w tomzy przy Al.
Pitsudskiego 11 oznaczonych numerami 12066/3, 12066/6, 12066/8, 12066/9, 12066/11,
12066/12, 12079, 12191/1, 12191/2 i 12191/3, stanowigcych witasno$¢ Wojewddztwa
Podlaskiego. Prawo do uzytkowania posiada Szpital Wojewddzki w tomzy zgodnie z aktem
notarialnym z dnia 16.11.2006 r. (Repertorium A Nr.12421/2006 ,Akt nr.1639/2006 ).

3 STAN ISTNIEJACY

W 2011 roku wykonano lgdowisko przy Szpitalu Wojewddzkim w tomzy na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej. Ladowisko  posiada decyzje pozwolenia na
uzytkowanie wydang przez PINB w tomzy.

Ladowisko byto wspédifinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko wspéifinansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach projektu Nr WND-POIS.12.01.00-00-333/08 pt. ,Poprawa jakosci
systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizacje Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego
w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy”

Ladowisko przeznaczone jest do startéw i lgdowan przez $migtowce ratownictwa lotniczego
w dzien i nocy o catkowitej masie ( MTOW ) do 3585 kg i max dtugosci Smigtowca do
12,16 m Ladowisko ma by¢ wykorzystywane przez Smigtowce typu Eurocopter EC -135,
EC -145.

Sterowanie osSwietleniem lgdowiska odbywa sie z szafy sterowniczej znajdujacej sie w
pomieszczeniu SOR w budynku ,C” I Pietro .

W zwigzku z opracowang instrukcjg operacyjng lgdowiska wymagane jest wykonanie
oznakowanie przeszkdd lotniczych poprzez:

- Swiatla przeszkodowe montowane na budynku ,A” — szt. 2, na maszcie antenowym na
budynku A — 1 szt. oraz na zadaszeniu podjazdu dla karetek przy budynku ,,C" — 2 szt.
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Oraz w zwigzku z brakiem lampy indentyfikacyjnej zamontowanie lampy indentyfikacyjnej
ladowiska montowanej na budynku A (dach maszynowni dzwigéw) — szt. 1.

Powyzsze prace wynikajg z obowigzujgcych przepisow oraz opracowanej  instrukgiji
operacyjnej ladowiska.

Istniejgcy budynek pawilonu ,,C" w SZPITALU WOJEWODZKIM w +OMZY im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomZza posiada wystarczajgca moc aby
zasili¢ projektowane o$wietlenie przeszkodowe i latarnie identyfikacyjng lagdowiska.

4 STAN PROJEKTOWANY

Z istniejgcego szachtu technicznego w budynku ,C” na I pietrze szpitala wyprowadzic
nalezy zasilanie z projektowanej szafki zasilajgcej do:
- lamp przeszkodowych
- latarni ladowiska
Szafka powinna posiada¢ obudowe o ochronnosci min IP 20.
Projektowana szafa zasilajgca bedzie posiadata 3 obwody rezerwowe.
Kabel uktada¢ nalezy projektowanymi rurami ochronnymi pomiedzy projektowang szafka
zasilajgcg nn-0,4kV zlokalizowang w szachcie technicznym na I Pietrze w Pawilonie ,,C". Linie
zasilajgce nalezy ukfada¢ na korytach kablowych pod sufitem podwieszanym w korytarzach
oraz na drabinkach kablowych szachtu kablowego oraz na $cianach w listwach ochronnych.
W razie wykonania przejs¢ przez poszczegdlne strefy ogniowe w szachcie technicznym,
nalezy je uszczelnic za pomocg pianki ognioodpornej, o odpornosci ogniowej réwnej
uszczelnianej Scianie.

Na dachu budynku ,A” w skrajnych jego naroznikach nalezy zainstalowaé po jednej
oprawie typu LED oswietlenia przeszkodowego niskiej intensywnosci. Kolejne dwie oprawy
nalezy zainstalowaé w naroznikach budynku podjazdu dla karetek. Jedng oprawe nalezy
zainstalowac na istniejgcym stalowym maszcie antenowym zlokalizowanym na nadbuddéwce
maszynowni dzwigéow na budynku pawilonu ,A”. Oprawy te zasilane bedg z szafy zasilajgcej
zlokalizowanej w istniejagcym szachcie technicznym na I Pietrze w Pawilonie ,,C”".

Lampa identyfikacyjna lgdowiska zainstalowana bedzie na nadbuddéwce maszynowni dzwigéw
na budynku pawilonu ,A”. Nalezy jg zamontowal za pomoca—tuchwytu—antenowego—do
istniejgcego-ceglanego-komina:
Przewody zasilajgce jak i teletechniczne prowadzone bedg po elewacji budynkéow w
projektowanych rurkach PCV.
Poszczegdlne odcinki przewoddw zasilajgcych w zaleznosci od relacji bedg prowadzone:

e W rurkach ochronnych PCV na kostce betonowej w relacji lampy przeszkodowe na

dachu podjazdu dla karetek do przepustu przez $ciane w budynku ,,C” w kierunku
szachtu technicznego

e W rurkach ochronnych PCV na kostce betonowej w relacji lampy przeszkodowe i
lampa lgdowiska na dachu pawilonu ,,A” do przepustu przez $ciane w budynku ,,C"
w kierunku szachtu technicznego

e Bezposrednio na korytkach kablowych pod sufitem podwieszanym na I pietrze w
budynku ,C” relacji pomieszczenie pielegniarek w SOR do szafki zasilajgcej
zlokalizowanej w szachcie technicznym

Trasy przewodow przedstawia rysunek nr 1 oraz rysunek nr 2.
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Do sterowania projektowanymi urzadzeniami bedzie stuzyla istniejgca szafa sterownicza
zlokalizowana w pomieszczeniu pielegniarek SOR, rozbudowana o dodatkowy osprzet
elektryczny.

Rozbudowana szafa sterownicza bedzie umozliwiac:

- reczne zafgczanie i monitorowanie stanu pracy oprawy identyfikacyjnej lgdowiska dla
Smigtowcow,
- zatgczanie i monitorowanie stanu pracy o$wietlenia przeszkodowego.

Pomimo sterowania za pomocg astronomicznego programatora sterujgcego — model F&F
PCZ-524 lub analogiczny — projektuje sie reczne zatgczanie i wytgczanie oswietlenia
przeszkodowego.

Podczas normalnej pracy ( tj. przy braku zataczenia sterowania poprzez przycisk na tablicy
sterowniczej w pomieszczeniu pielegniarek) zatgczanie wszystkich projektowanych lamp
przeszkodowych bedzie nastepowato w sposéb automatyczny za posrednictwem
astronomicznego zegara sterujgcego. Zegar ten o zaprogramowanej godzinie bedzie wigczat
i wylaczat oswietlenie przeszkodowe. Bedzie réwniez mozliwos¢ zatgczania recznego lamp
przeszkodowych. Zatgczanie reczne lamp przeszkodowych odbywaé sie bedzie z
rozbudowanej szafki sterowniczej w pomieszczeniu pielegniarek na I pietrze w pawilonie ,C".
Po zalaczeniu recznym oSwietlenia przeszkodowego zaswieci sie kontrolka oznajmiajgca
dziatanie oswietlenia.

Zataczanie latarni identyfikacyjnej ladowiska bedzie nastepowato wraz z zatgczaniem catego
oSwietlenia nawigacyjnego ladowiska za posrednictwem przycisku w kasecie sterowniczej w
pomieszczeniu pielegniarek na I pietrze w pawilonie ,,C”.

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN JAKIE NALEZY ZAINSTALOWAC:

Lampa identyfikacyjna ladowiska

Lampa identyfikacyjna ladowiska — dookdlna lampa btyskowa, $wiecgca w kolorze
biatym, umieszczona w poblizu strefy podejécia do lgdowania i startu, w sposéb
uniemozliwiajgcy oSlepianie zatogi $migtowca; $wiatto lampy musi by¢ widoczne z
poktadu $migtowca z odlegtosci co najmniej 5000 m w warunkach lotu VFR;

- dookdlna, btyskowa lampa umozliwiajgca pokrycie katowe 360°, wyposazona w
zrodto Swiatta o Sredniej zywotnosci min 10 000 godzin,

- wyposazona w czujnik fotoelektryczny umozliwiajgcy regulacjg intensywnosci
Swiecenia lampy w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych tj. przejrzystosci
powietrza

- zatgczanie reczne z pomieszczenia SOR ,

- stopien ochronny min IP 55

- zasilanie 230V AC, 50/60Hz,

- pobor mocy ok. 200 W,

- sekwencja btyskow zgodna z wymaganiami ICAO.

Swiatta przeszkodowe
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Lampy koloru czerwonego, umieszczone na obiektach moggcych stanowi¢ przeszkode
statg

- lampy przeszkodowe niskiej intensywnosci,

- zrodto Swiatta — diody LED o tgcznej mocy max 5 W i zywotnoSci min 100 000
godzin,

- zasilanie 230 V AC

- stopien ochrony min IP 55, mocowanie za pomocg uchwytu dostarczonego wraz
z lampg do dachéw i masztu

- Swiatto$¢ — min 10 cd.

- zgodnos¢ z ICAO typ A

Szczegdtowe informacje dotyczace powyzszych urzadzen sg przedstawione w kartach
katalogowych bedacych czescig niniejszego opracowania.

6 WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBOT INSTALACYINYCH

Instalacje elektryczna w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-IEC 364, PN-
IEC 60364 i PN-IEC 664 oraz dokumentacja techniczna.
Przewody i osprzet elektryczny instalacji powinny by¢ tak utozone, aby w czasie normalnej
pracy i przy zaktdceniach byto zachowane petne bezpieczenstwo porazeniowe i pozarowe
oraz nie nastapito znaczne pogorszenie whasciwosci eksploatacyjnych przewoddw.
Zastosowany osprzet nie moze mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi izolacje.
Przewody nalezy prowadzi¢ po trasach w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i
stropdw, unikajgc ostrych zagie¢ przewoddw.
Przewody nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie ich w rurkach ostonowych.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewnic
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Przewody i kable nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji obiektu. Potgczenia miedzy zytami przewoddéw oraz miedzy zytami i
innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢ bezpieczny i
pewny styk. Zyly przewodéw elektrycznych o przekrojach do 10 mm, muszg by¢ wykonane z
miedzi.
W miejscach suchych nalezy stosowac osprzet zwykly np. Polo Optima IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny np. Polo Hermetica IP44.
Po wykonaniu instalacji, przed przekazaniem ich do uzytkowania wykona¢ pomiary
skutecznosci przyjetych $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej, protokoty zatgczyé do
protokotu odbioru koncowego.
Poniewaz roboty budowlano-instalacyjne beda prowadzone na terenie czynnego szpitala jak
rowniez w pomieszczeniach SOR , Wykonawca bedzie zobligowany do ograniczenia zakresu
robot do niezbednego minimum. Wszelkie utrudnienia wynikajgce z tego stanu zaréwno dla
Wykonawcy jak i Zamawiajgcego bedg usuwane lub minimalizowane w trybie wstepnych i
biezacych ustalen z inspektorem nadzoru.
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7 UWAGI KONCOWE

1. Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig
uzgodnien z gestorami urzgdzen podziemnych i bezwzglednego przestrzegania
zawartych w nich uwag i warunkéw prowadzenia robot.

3. Ochrona od porazen musi spetnia¢c wymagania normy PN-IEC 60364-4-41 i PN-IEC
60364-7-701.

4. Zastosowane urzgdzenia powinny by¢ poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone
znakiem bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 22 Prezesa P.K.N.M. i J z dnia
01.06.1989r.

5. Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary tj. rezystancji izolaciji
przewoddw, ciggtosci zyl, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji
obwodow, rezystancji uziemien itp. wystawiajgc odpowiednie protokéty pomiardow.

W trakcie prac zwrdcié uwage na wiasciwg koordynacje robaot.
Przy wykonywaniu przebi¢ przez Sciany oraz przy podwieszaniu korytek zwroci¢
uwage, aby prowadzone prace nie naruszyly czesci konstrukcyjnej budynku.

8. Wszystkie przejscia przewoddéw i kabli przez przegrody ogniowe by¢ uszczelnione
specjalnymi masami ogniochronnymi systemu HILTI o odpornosci ogniowej réwne;j

odpornosci przegrody, przez ktérg sg prowadzone.
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KATALOGI URZADZEN
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THORN

Airfield Lighting

Latarnia

Ladowiska dla Smiglowcow

F30

DOK 1802.PL

Wersija 2.0 01/06/02

Zastosowanie

¢ Naprowadzanie wizualne
dalekiego zasiegu
¢ Identyfikacja heliportu

Zgodnosc¢ z normami

e ICAO : Aneks 14 Tom II
e Paragraf 5.3.2.
e Francuski STNA
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F30 Dookolna latarnia ladowiska dla smiglowcow

Zastosowanie

ICAO zaleca montaz Latarni Kierunkowsij w na tych ladowiskach, gdzie naprowadzanie wizualne dalekiego zasiequ jest niezbedne z
powodu braku innych urzadzen wizualnych, lub gdzie lokalizacja ladowiska jest utrudniona ze wzgledu na obecnost innych Zrodet swiatta
w poblizu miejsca ladowania.

Latamia dookdlna THORN F30 speia wymoai ICAC.

Zaodnie z wymogami ICAQ, latarnia kierunkowa musi emitowad syanat swisting pokazany na rys. A

Intensywnosc
08s 1.2s 08s
Rys. A
=
[ Czas blyskéw 0.5 do 2.0 ps J Czae Cras
Glowne zalety
«  Niskie koszty instaladi i konserwadii = Regulacja jasnosd  eliminuje ryzyko oslepienia pilota 1
«  Miskie pobdr mocy: ponizej 200 W. pozwala na oszczednost energii.
*  Bardzo diuga Zywotnosc zardwki: powyzej 10,000 godzin. » Regulacja poziomu jasnosci moze odbywac sie
e Maly rozmiar umoiliwia montaz blisko lgdowiska bez automatycznie, za pomocy zewnetrznej fotokomdrki
stwarzania ryzyka dla ladujacych smiglowcdw. (opcjonalnie).
Dane techniczne
Lampa : Spedjalna "Blyskowa" zarowka ksenonowa o Zywotnosc
powyze]j 10 tys godzin.
Zasilanie : 230 Vac / 50 lub 60 Hz.
Fotometria : F30 spelnia wymogi fotometryczne ICAD pokazane na rys. B

(wartosci minimalne podane w cd).
Zakres warunkdw pracy : Temperatura od — 20°C do + 55 °C. Dla obszardw o
wysokiej wilgotnosc lub w niskich temperaturach opcjonalnie -
system moze by¢ wyposazony w grzatke. il

|
..-|III|F”H“"Ii| il

Kontrola jasnosc (Opda) : opcjonalnie dostepna jest funkcga tréjstopniowe]j kontroli
jasnosci (100 %, 10 % oraz 3 %). Poziom jasnosd moze byc
regulowany recznie za pomocg sterowania ( napigcie
sterownicze = + 24 Vdc (napiecie dostepne z F30), lub
automatycznie za pomocy fotokomdrki (opcjonalnie)). W
takim przypadku wartos¢ progowa swiatta z otoczenia dla
kazdego z poziomdow wynosi:

- 100 % = swiatlo otaczajgce ponad 500 lux
- 10 % = swiatlo otaczajace od 250 lux do 500 lux
- 3% = swiatlo otaczajace ponizej 250 lux

Fotometria
Strona
10° A
250 cd
L RYS B : ICAO Latarnia ladowiska dla
ancd smiglowcow
4° T Dookdlna lampa blyskowa biala
21°
0ed
0 °{ ¢
-180* 4] + 180 * Abymut
“Thorn Oswietlenie Ladowiska Strona 2/ 4 F30
Wersja 2.0 (01 lipea 2002) Dok 1802.PL
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F30 Dookolna latarnia ladowiska dla smiglowcow

Konstrukcja :
1)  Skrzynka zasilajaca F30 (IP55) C
2)  Glowica Swietlna F30 (IP55)
3) Fotokomdrka (opca)
4)  Przewdd zasilajacy
- jeden przewod o dh2 m jest w zestawie
5)  Przewdd specjalny taczacy skrzynke zasilania
i Glowice Swieting
- jeden przewod o dh. 5 m jest w zestawie.
Aby otrzymac dhuzszy przewdd, prosimy o
kontakt z firmg Mawilux Sp. z o.0. _@
68) Przewdd do zdalnego sterowania za pomocy
fotokomdrki lub pulpitu sterowniczego .
- jeden przewod o dh. 5 m jest w zestawie.
Instalacja
Wymiary i Waaa
Skrzynka zasilania : wysokose = 400 mm, szerokost = 300 mm, glebokose = 150 mm, waga = 12 Kg
Glowica swietlna : srednica = 265 mm, wysokosSE = 310 mm, waga = 7 Kg
Fotokomdrka : wysokosd = 160 mm, szerokost = 70 mm, glebokos? = 40 mm, waga = 0.3 Kg
Mocowanie
Skrzyrka zasilania : Mcze byd zamocowana pionowo za pomoca 4 hakdw mocujgcych znajduigcych sie z tytu obudowy skrzyrki{ patrz
rys. 1)
Odlegiost (wysokosc) = 450 mm, Odleglose (szerokosc) = 255 mm
Glowica swietlna : Mocowanie za pomoca otwordw w dolnej plycie podstawy (patrz rys. 2)
Odleghoss = 195 mim, srednica otwordw = 10 mm
Fotokomaorka : Mocowanie na stopece za pomoca dwoch otwordw w phytce ustalajacei (patrz rys.3)
Odleglose = 220 mm, srednica otwordw = 4 mm
== 35 mm 40 mm
i SEMMT e ——————
3 o
£ £ g8 g
s f § q N : ~
= é 8 4 mm
) 70 mm
ld%! 25: o lg?:! - E
mim E
150 mm =)
300 mm 2 Rys. 3
BEA |
225 mm
|
RYS- 1 b_] 70 mm
§ 10 mm
196 mm 8
=S|
Rys. 2
Thiarn Déwietlenie Ladowiska Strona 3/ 4 F30
Dok 1802.PL

Nersia 2.0 (01 lipca 2002)
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Latarnia Ladowiska dla
Smigtowcow F30

THORN

Airfield Lighting
Kod zamowieniowy

Lampa F30 F30+3B+HR+PC
Poziomy jasnosci
. Tylko 1 poziom 1B
. 3 poziomy 3B
Opcje
. Grzatka HR
. Fotokomdrka PC
Dane dotyczace opakowania
Oznaczenie Objgtast Wymiary Waga
wm? W mm w kg
F30 glowica swistina 0.023 315x 270 x 270 7
F30 skrzynka sterownicza 0.023 505 x 305 x 155 12
Fotokoméria 0.007 225x 75545 03

Mawilux Sp. z 0.0.
Ul Miawska 10
03-113 Warszawa

www.mawilux.pl

Thorn Europhane

156 bd Haussmann

75379 Paris

Cedex 08

FRANCE

Tel : +33(0) 149 5362 62
Fax : +33 (0) 1 49 53 62 89

thomairfield@thorn.fr
www thomairfield.com

Specyfikacja

Latarnia ladowiska dla Smiglowcdw F30  jest
zgodna z wymogami ICAD zawartymi w Aneksie
14, Tomn II, paragraf 5.3.2 oraz ze standardami
STNA.

Skiada sie z jedne] dookdlne] glowicy Swietinej
emitujace] biale swiatlo, jednej skrzynki zasilania
i, opcjonalnie, fotokomdrki. Wszytkie te trzy
elementy sa sklasyfikowane zgodnie z IF 55.
Glowica Swietna F30 wyposaona jest w
specjaing ksenonowg lampe blyskows. Zywotnost
lampy wynosi ponad 10 tys. godzin.

Zasilanie: 230 Vac (50 lub 60 Hz).

Pobdr mocy na poziomie nizszym od 200 W.
Temperatura robocza urzadzenia: od — 20°C do
+ 55 °C. Dla obszardw o wysokiej wilgotnosd lub
w niskich temperaturach opcjonalnie system
moze byc wyposazony w grzatke.

Dostepna w dwdch wersjach, z jednym lub z
trzema poziomami jasnosci (100 %, 10 % lub
3 %).

W przypadku wersji z frzema poziomami
jasnosd, regulacgja jasnosci odbywad sie moze
recznie | napiecie sterownicze = 24 Vdc (napiedie
dostepne z F30), lub tefz automatycznie za
pomocy opdonalne]j fotokomdrid,

Konstrukcja urzadzenia umozliwia fatwy montaz
oraz konserwacje.

Mate rozmiary umoZlivialy montaz  blisko
ladowiska dla smighowcdw.

Wszelkie paramatry i dane tachniczne opisane w powysszej ofercie prezentujg wylgeznie ogdlne cachy systemu i nie moga byé
traktowane jako wigigca oferta. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego poinformowania.

“Thorn Airfield Lighting
Warsja 2.0 (01 lipea 2002)

Stona 44 F30

Dok 1802.PL
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Description: Our References:

IBIA a3 Low Intensity type A

The LEDEOQBIA is a one piece molded g

beacon with Leds technology. Dedicated to -

a night beaconing, it is a kg life beacon ~ L BIA C

{100 000 hours], very strong, with alow 0= Withous photocal N x\

consumption(<w]. }—/—’_—) \ € e ot
. . 1= With photocall R sl

The LEDEOBIA can be provided with

photocell for an automatic switch ON/OFF, D= Withous dry catact

and a dry contact for Failure alarm.

The LEDEOBIA can be solar power supplisd

for an snvironmentally frisndly system Awailable in TWINY version: LEIATW _ _

It has been designed for an easy

installaticn. EXEMPLE - 181A000C= Low Intensity beacon typs A with Leds technology, without photocell nor dry
contact from 12 to 48 Voits, with 2 meters of cable

Applications:

Rules concerning aircraft beaconing are
established by the ICAQ [Annex 14,
chapter &).

>=wOmOomr

Low intensity beacons can be settled on
structures up to 45m high. Beyond 45
meters, it is necessary to plan several
levels of beacons.

According to the ICAQ rules, an
uninterruptible power supply cabinet

LEDEO&IA with hasz to be installed to insure a 12 hours
connection box beaconing even in case of power cut
rurjl_'lljﬂ'\u" Cable gland of the
version) connection box

.

Structures

Low intensity beacon e A with Leds >10cd

’ Electrical scheme: N

Catle without Cabla with
failurs contact

ot L

mlow w1 E
E Connexion Box

-
§ \ N2 ' 0
=
N Photometric datas: A|
E Low Intensity type A Beacon
I Night Intensity / angie of Indination
(1
e
o -
: ! =
E & / -
:_E—fr E s —
P E = s LEDED 814 with
F i — connection box
L7} 3 {or 230V version|
= L] z 4 B B ®m o1z M
ANGLE OF INCLINATION In degreas
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