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Opis projektu wykonawczego.1.

Zakres projektu obejmuje :

- instalacg elektryczra zasilania szafki zasilggo - sterowniczejadowiska SZS-400/230V,
oraz SO- LADOWISKO;

- instalacg elektryczm sterowania i sygnalizacji zdalnegéngetlenia hdowiska ;

-instalacg elektryczm linii swiatta gtdbwnego kierunku podsjia do hdowania (dwa kierunki
nalotu) ;

instalacg elektryczm swiatta krawedziowego ptyty 4dowiska (pola przyziemienia) ;

instalacg elektryczm swiatta przyziemienia ptytyadowiska (projektoroweawvietlenie);

-instalacg elektryczm zasilania wskanika wiatru ;

- instalacg elektryczra zasilania éwietlenia terenow przylegtych do ptytyadowiska

(oswietlenie drog manewrowych i dojazdowych oraz glagostojowych dla samochodéw

osobowych) ;

- instalacg elektryczrm zasilania i sterowania otwieraniem i zamykaniemmwdrwejsciowych

oraz sygnalizacjwietinej ;

- demonta istniepcej linii oswietlenia terenu;

1.2.Dane wyjsciowe.

-napkcie zasilania 230/400V  50Hz

-klasa izolacji IkV

-dodatkowa ochrona przeciw paemiowa szybkie samoczynne wgtenie zasilania
- pomiar energii elektrycznej istnagy.

-dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie oraz aayskd zardcy sieci.

1.3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA  ZASILANIA  SZAFKI Z ASILAJACO -
STERUJACEJ LADOWISKA SZS-400/230V oraz SO-LADOWISKO

Szafka zasilago - sterowniczagdowiskaSZS-400/230Vzasilana bdzie z istniejcej
rozdzielnicy RNN -400/230V -po jej modernizacji( z szyn napgcia gwarantowanego)
usytuowanej w budynku szpitalnym pawilon " C " $EZRLA WOJEWODZKIEGO w
LOMZY im. Kardynata Stefana Wysagkiego projektowanlinia kablowy YKY 5 x 16mn?.

Projektowana linia kablowa, YKY 5 x 16n#utozona kydzie w ziemi na ghbokdci
0.7m . Przy przégiu przez drogi, place oraz w kolizji z uzbrojeniggodziemnym kabel
utozony kxdzie w rurach ochronnych PVC DVK @ednicy 75mm . Przy uktadaniu kabla
naleey zachowéd odlegtaci od podziemnego uzbrojenia i sieci. Wszystkiey ppowinny mie
taka diugas¢ , aby po obu stronach skenwania pozostawato co najmniej 0,5 m. Kabel
uktad& linia falista i zaopatrzy w opaski. Tré& opisu na opaskach uzgodmv trakcie
realizacji z Inwestorem. Opaski najeumieszcza na kablu co 10m oraz w miejscach , w
ktorych znajdowé beda sig przepusty.

Roboty zwazane z budowlinii kablowej 0,4kV naley prowadzé przy wyciu sprztu
recznego. Utay¢ kabel w wykopie na 0,1m warstwie piasku i przykf;1 warstwy piasku i
0,15m warstw gruntu rodzimego ,na ktorej ugt folie z PVC koloru czerwonego grudim
0,5mm. Roboty kablowe prowadzkgodnie z wymogami Polskich Norm oraz przepisow w
tym zakresie PN-76/E-05125. Szczegoty azsine z wykonaniem w /w linii kablowej 0,4kV
przedstawiono na planie trasy kablowej. Roboty &al zwhzane z budow linii kablowej
nalezy prowadz¢é wg wymaga zawartych w uzgodnieniach i opiniach. Na w /w pioji¢
kablowa 0,4kV naley przeprowadzi pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzeniea@osci
pofaczer. Linia kablowa przed zakryciem podlegapdbiorowi przez Inwestora. Néle
dokona inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowefzczegdty przedstawiono na planie
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tras kablowych - planie zagospodarowania .
Uktad zasilajacy napigciem 400/230V ddowiska przedstawiono na schematach.

1.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIA L ADOWISKA.

Instalacja elektryczna swietlenia hdowiska zasilana i sterowanag¢dzie z
projektowanej Szafki zasikggo - sterowniczejadowiska SZS-400/230Vusytuowanej obok
ptyty Ladowiska. Z w/w szafkiSZS-400/230V instalacja elektryczna wykonana zostanie
kablami typu YDY o przekrojach od 2,5mrdo emn? utozonymi w ziemi na gibokasci 0.7m
zgodnie ze schematami i planem sytuacyjnym.

Przy przejciu przez drogi w kolizji z projektowanym uzbrojem podziemnym kable
utozone keda w rurach ochronnych PVC DVK gednicy 75mm. Przy ukladaniu kabla ngle
zachowa@ odlegtaci od podziemnego uzbrojenia i sieci. Wszystkiey rpowinny mi€ taka
diugcs¢, aby po obu stronach skemywania pozostawato, co najmniej 0,5 m. Kabel ukiada
linia falista i zaopatrzy w opaski. Tré¢ opisu na opaskach uzgodnw trakcie realizacji z
Inwestorem. Opaski nalg umieszcza na kablu, co 10m oraz w miejscach, w ktérych
znajdow& beda sie¢ przepusty. Roboty zwrane z budow linii kablowej 0,4kV naley
prowadz¢ przy wyciu sprztu recznego. Utay¢ kabel w wykopie na 0,1m warstwie piasku i
przykry¢ 0,1 warstwy piasku i 0,15m warstyvgruntu rodzimego, na ktérej ugt folie z PVC
koloru czerwonego gruloi 0,5mm. Roboty kablowe prowadzizgodnie z wymogami
Polskich Norm w tym zakresie PN-76/E-05125. Na wpkej. linic kablows 0,4kV naley
przeprowadz pomiary rezystancji izolacji, i sprawdzeniegibsci polaczen. Linia kablowa
przed zakryciem podleggjodbiorowi przez Inwestora. Nale dokon& inwentaryzacji
geodezyjnej trasy linii kablowej.

SzczegOly przedstawiono na planie tras kablowyghanie zagospodarowania. Linia
kablowa zdalnego sterowania i sygnalizacji wykonbgazie kablem YKSY 14x2,5m#éhz w/

w szafki SZS-400/230V Linia kablowa YKSY 14xI,5mr utozomq bedzie w ziemi we
wspoélnym wykopie kabla zasitgjego, oraz w budynku w projektowanych listwach &alyich
montowanych nacianach na poziomie ¢gra budynkéw ,C” szpitala. Z uwagi na sporadyczne
wykorzystywanie ddowiska, sterowanieswietleniem projektuje gijako miejscowe oparte na
uktadzie stycznikowym. Zatzenie i wyhczenie realizowane z pomieszczenia ochrony obiektu
(dodatkowo niezaleie przez dyurnego ruchem karetek) przy pomocy panelu kontrolno
zakczapcego z zainstalowanymi przyciskami zat. - wyt. Wadzie sterowaniaswietleniem
zawarty jest réwniz modut pozwalajcy na jednoczesne zakenie zasilania projektowanych
automatycznych drzwi wétiowych.

Drzwi wejciowe otwierag sie automatycznie sterowane czujnikiem ruchu. Z uwegi
zastosowanie projektowanego weep do budynku jako wégia dla osob niepetnosprawnych
istnieje maliwos¢ otwierania drzwi przez ochremazyczenie.

Projektowane g rowniez dwa sygnalizatory uliczne koloru czerwonego zgpatase
w momencie zakzenia éwietlenia manewrowego, gtbwnego kierunku nalotu.

UWAGA! Po dokonaniu zajczenia dwietlenia ladowiska pracownicy ochrony maj
obowigzek dokonania wizji lokalnej ladowiska i sprawdzi poprawnosé jego zadziatania
oraz usunicia jakichkolwiek obiektow mogacych zagraaé¢ poprawnemu i bezpiecznemu
ladowaniu.

W przypadku zwigkszenia s¢ ilosci lotow nalezy uwzglednié montaz na budynku
szpitala dodatkowych swiatet obrysowych, wierzchotkowych koloru biatego.Zasilanie
tych swiatet moze by zrealizowane z istniegcych obwodow zasilagcych wewretrzne
oswietlenie budynku.

Po wykonaniu prac natg dokona inwentaryzacji geodezyjnej trasy linii kablowej.



ZESTAWIENIE OPRAW O SWIETLENIOWYCH L ADOWISKA

A- SWIATEA PRZYZIEMIENIA - OPRAWA ZAGLEBIONA TYPU IN-OMH (Ix50W) +

230Vac + W + PODSTAWA PLYTKA + FUNDAMENT DO LAMPYN-OMH TYPY F2

B - SWIATLA KRAW EDZI L ADOWISKA - OPRAWA NAZIEMNA TYPU F2.1 + E27 +
PODSTAWA TYPU TRIPOD + BIALA + FUNDAMNET DO LAMPY R.1 TYPU Fl

C - SWIATLA OSI PODEJ SCIA DO L ADOWISKA - OPRAWA NAZIEMNA TYPU F2.1
+ E27 + PODSTAWA FI 300 MM + ZACZE tAMLIWE + ZL ACZE DO MONTAZU NA

RURZE 60 mm + RURA FI 60 mm + BIALA + FUNDAMNET DOAMPY F2.1 TYPU Fl

D —SWIATLA O SWIETLENIA PLYTY L ADOWISKA typu PRT3

E - WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU TYPU WKW-01-01-01

Dodatkowo fundamenty dla lamp naziemnych i gaiginych Fl , F2 dla lamp.

1.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIA TERENOW
PRZYLEGLYCH DO PtYTY L ADOWISKA PLACE POSTOJOWE DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH, PLACE MANEWROWE.

Instalacja elektryczna gtownegdéwvaetlenia hdowiska zasilana i sterowanadzie z
projektowanej. Szafki SOADOWISKO. Z w/w szafki SO instalacja elektryczna wylana

zostanie kablem typu YDY o przekroju 4rdmutozonym w ziemi na gbokasci 0.7m a
nastpnie ukladanym w rurach instalacyjnych typu RL nwovenych na elementach
konstrukcyjnych istnigcej estakady zgodnie ze schematami i planem symuany Jako
lampy aGwietleniowe naleéy zamontowé nawietlacze projektorowe zastosowania typowo
drogowego 0 ograniczonym poziomiesmakenia oraz takim kierunkowaniu, aby zachoéwa
rownomiernd¢ natzenia gwietlenia.

1.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA O SWIETLENIA DROG MANEWROWYCH
| DOJAZDOWYCH

Z uwagi na kolizyjné istniepcego dwietlenia terendéw przylegtych do
projektowanego adowiska naley zdemontowé istniepce zelbetowe oraz parkowe lampy
oswietleniowe.

Dla zapewnienia bezpiecznego wykonywania operatjidzychsmigtowca projektuje
si¢ lampy typu BEGA 8405 TC-TEL 26W, o wysaka do 130cm, z ptaskim strumieniem
swietnym, na 4cznikach rozpryskowych, ktére nieeda stanowt przeszkody lotniczej.
SzczegOlowe charakterystykwietine oraz uktad rozstawienia lamp pokazano nanipl
sytuacyjnym oraz zatzonych kartach katalogowych.

Sterowanie oraz zasilanieswaetleniem odbywé si¢ bedzie z szafki éwietleniowej
jednokomorowej SO-ADOWISKO, usytuowanej przy rozdzielni SZS kablem Y&MOmn7.
Uktadem sterujcym kedzie zegar astronomiczny z atiavoscia podania impulsu steragego z
istniejacych obwodow éwietlenia terenu sterowanych @dnymi uktadami.

1.6 INSTALACJA UZIEMIENIA

Sposob wykonania instalacji

- rodzaj, typ i sposOb prowadzenia uziomu sz&K) oraz SZS-400/230V:bednarka Fe-
Zn40x3mm prowadzona w wykopie kabla zasitego; Wykoné pomiary rezystancji uziomu
rezystancja powinna lbymniejsza od 5 Ohm

Uwaga :
1. Instalacje uziemienia wykon& zgodnie z wymogami normy w tym zakresie PN
-86/E-05003/01
3



1.7 INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY PRZED PORA ZENIEM
PRADEM ELEKTRYCZNYM.

W projektowanym uktadzie zasilania napem 400/230V, 50Hz

Zastosowano uktad TN - S prztg system ochrony przeciw paeniowej:
- ochrona podstawowa - ochrona przed dotykiem beedoim;
- ochrona dodatkowa - przez samoczynneaeagnie napicia zasilania jako ochrona przed
dotykiem pgrednim .

W ochronie przed dotykiem p@dnim zastosowano szybkie wgtenie napicia
zasilania w ukladzie sieciowym TN - S i wykonamielaczeh wyrdwnawczych gtownych
I miejscowych (dodatkowych ).

Po wykonaniu instalacji ochronnych i poter gtéwnych i wyrownawczych
miejscowych (dodatkowych) przeprowaglzipomiary rezystancji uziemienia, izolacji,
i skutecznéci stosowanej w/w ochrony przeciwpoeaiowe] .

1.8 PRZELOZENIE ISTNIEJ ACEJ LINII_ SWIATEOWODOWEJ

Na trasie nowych kraggnikow projektowanej drogi istnieje liniwviattowodowa, ktora
podlega przelzeniu w nowy wykop. Przel@nia naley dokon& po uprzednim sprawdzaniu
istniejacych ilcsci zapasoéw kablowych na stedeh w kablowni pawilonu ,C”. Kabel natg
odkop& na dhizszym odcinku i wystkgpujaca kolizja, nasfpnie przetay¢ do nowego wykopu
korzystajc z istniegcych zapasow na zatomach trasy. W przypadku gdinizie maliwosci
przetazenia w/w kabla naley dokon& korekty jego trasy i zabezpie@gzyrurami ostonowymi
na catym odcinku kolizyjnym.

1.9 WYMAGANIA W ZAKRESIE BHP | OCHRONY SRODOWISKA .
W wymaganiach ochrony przed pgeaiem padem elektrycznym uwzgtiniono
obowigzujace przepisy zawarte w :
- normie obliczania i projektowania w tym zakre$§@&l-91-92/E-050009...
- Sposéb utgenia kabli, przewodow ,wBN-76/E-05125
- Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych.
Zagrazenie dlasrodowiska nie wysipuije .

1.10WYMAGANIA W ZAKRESIE P.PO Z..

Instalacje elektryczne spetniajyymagania p.po zgodnie z PBUE .



1.11.2 DOBOR LINII KABLOWEJ ZASILAJ ACEJ SO-ladowisko oraz SZS-
400/230V LADOWISKA

Dla zasilania napéciem 400/230VSZS-400/230Vdobrano ling kablowa YKY 5xI6mm 2
utozomg w ziemi w rurze ochronnej typu DVK 75 o olzalnasci diugotrwatejldd = 85A . W/
w linia kablowa zabezpieczonadzie w istniejcej rozdzielnicyRNN-400/230Vbudynku" C "
rozfacznikiem bezpiecznikowym zamontowany na szynachi tBK 40A o charakterystyce
wktadek gF. Projektowany kabel nayewprowadzé do istniegcej rozdzielni kablowej poprzez
kablownk znajdujca sic w podpiwniczeniu. Kabel w pomieszczeniu kablowaleay uktada

w istniepcych korytkach kablowych.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnc¢ ich realizacji.
Zakres robo6t obejmuje wymogi zamowienia publicznpgd nazw:
.Budowa lgdowiska dlasmigtowca ratunkowego wraz _przebudow drég dojazdowych
i wykonaniem drogi ,transportowej — ratunkowej’ om z przebudow wegcia do
szpitalnego oddziatu ratunkowego na poziomie pauteawilonu "pawilonu C”

Skitadaj si¢ na to prace z zakresu:

- instalacja elektryczn zasilania szafkiSO oraz zasilajco - sterowniczaabowiska
SZS-400/230Voraz zdalnego sterowania;

* instalacja elektrycznsterowania i sygnalizacji zdalnegéaoetleniem hdowiska ;

» instalacja elektrycznlinii swiatta gtbwnego kierunku podeja do hdowania (dwa
kierunki nalotu) ;

+ instalacja elektrycznswiatta krawedziowego piyty 4dowiska (pola przyziemienia) ;

* instalacja elektryczn swiatta przyziemienia piyty addowiska (projektorowe
oswietlenie);

* instalacja elektrycznzasilania wskanika wiatru ;

* instalacg elektryczr zasilania éwietlenia terenow przylegtych do ptytydowiska
(oswietlenie drog manewrowych i dojazdowych oraz plac@ostojowych dla
samochodoéw osobowych) ;

* instalacja elektryczn zasilania i sterowania otwieraniem i zamykanienzwdlr
wejsciowych;

» demonta istniepcej linii oswietlenia terenu;

Szczegdbtowy opis robét zawierggoszczegolne projekty wykonawcze na podstawie,
ktérych opracowano niniejganformacg.

Kolejnas¢ realizacji robot

1.1 Roboty przygotowawcze — wykonanie oznakowaniaczasowego
1.2 Zagospodarowanie placu budowy

1.3 Roboty pomiarowe — odtworzenie trasy

1.4 Roboty ziemne: wykonanie wykopow

1.5 Budowa linii kablowych NN doziemnych oraz seianach i konstrukcjach
budynkdow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W chwili obecnej w zakresie inwestycji istrikablowe linie elektroenergetyczne NN
oswietlenie uliczne na stupach betonowych, kablektmteunikacyjne, sieci wodagjowe
,kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mag stwarzat zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystpuja

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.



Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonujec girzed rozpocxiem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigatry,
b) wykonania drég, wyf i przegé¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) zapewnienia@vietlenia,

e) urazdzenia skladowisk materiatow i wyrobdw,

Teren budowy lub rob6t powinien by miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub rob6t powinny¢hwykonane oddzielne bramy dla
ruchu pieszego. Szeradéociagu pieszego jednokierunkowego powinna wyBosd najmniej
0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 maglipiesze na placu budowy powinnycbytrzymane
we wiaciwym stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pocig) po ktorych dokonuje i
recznego przenoszenigzarow nie powinny mie spadkow wikszych ni 10%.

Przegcia 1 strefy niebezpieczne powinny dywswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przegcia o pochyleniu wkszym n¢ 15 % naley zaopatrzy w listwy umocowane
poprzecznie, w odgbach nie mniejszych 7i0,40 m lub schody o szerdlad nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej sthadystrad.

Balustrada sktadacsk deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy ochronnej
umieszczonej na wysoka 1,10 m.

Wolna przestrzé pomidzy desk kraweznikowa a porcza nalery wypeinic w
sposoOb zabezpiecaay pracownikéw przed upadkiem.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na teeenbudowy powinny by
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane zytkowane w taki sposob, aby nie
stanowity zagreenia paarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikgwzed
porazeniem padem elektrycznym.

Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwacjnapraw instalacji
I urzadzen elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane giu elektrycznego znajcige st na terenie budowy
nalezy zabezpieczy przed dosipem osbéb nieupowiaionych.

Rozdzielnice powinny Wy usytuowane w odlegéoi nie wickszej nz 50,0 m od
odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasiag uradzenia mechaniczne powinnydgabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ichapoénia z urgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniey bezpieczéstwo pracy o0s6b obstugugych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewnt dostateczailos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarngdspodarczych i przeciwparowych.

Na terenie budowy powinny Bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skfadania materiatow i wyrobow.
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Sktadowiska materiatow, wyrobow i wdzer technicznych nalg wykona w
sposOb wykluczapy mazliwos¢é wywrdcenia, zsurcia, rozsunicia sk lub spadnicia
skladowanych wyrobdw i ugglzen.

Materiaty drobnicowe powinny ldyutozone w stosy o wysokoi nie wigkszej niz 2,0
m, a stosy materiatbw workowanych zbme w warstwach krzpwo do wysokéci
nie przekraczapej 10 — warstw.

Odlegta¢ stosow przy sktadowaniu materiatdbw nie powinna fmiejsza ni:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatow Ilub wyrobéw o typtostupy, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lWziany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego zelekianych materiatow lub wyrobow
jest dopuszczalne przyyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien ldywyposaony w sprzt niezlzdny do gaszenia garow,
ktory powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniangpdnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przecikguowych.

llos¢ i rozmieszczenie gaic przenénych powinno by zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwp@arowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopuakbwygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu), przysypanipracownika w wykopie
waskoprzestrzennym (brak zabezpieczewmian wykopu przed obswtiem sg; obchzenie

klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochggim z wykopu).

Roboty ziemne powinny I8y prowadzone na podstawie projektu dlagcego
potozenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢ sie w zas¢ggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim asiedztwie sieci powinno gy
poprzedzone okégeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtav jakiej mog
by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Roboty budowlane i roboty wykidzeniowe

Przy kcznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennyatownicy powinni gywaé
srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione sk@r

obuwie z wktadkami stalowymi chrammymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny urdovi ¢ swobo@ ruchu, niezbdna do wykonywania

pracy.
Zadne prace przy udzeniach elektrycznych nie mogby¢ wykonywane pod

napkciem. Przed przyspieniem do prac natg bezwzgtdnie odhczy¢ napkcie a nasipnie
doktadnie sprawdziczy wykczenie zostato dokonane poprawnie.



Maszyny i urgdzenia techniczne gytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgzdzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane powinnydy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniestrukcp producenta oraz spehdia
wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu oceny zgoditn

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpg
by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczageje wystawiono dokumenty uprawnaage
do ich eksploatacii.

Dla pojazdow waywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych eagpl
wyznaczy i oznakowa miejsca postojowe na terenie budowy.

Urzadzenia do zagpzczania gruntu, piasku iwiru, w szczegolngi ubijaki,
zag:szczarki, walce, aywa st zgodnie z zasadami okienymi w instrukcjach obstugi
kazdego z tych urgzen.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejscaowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagenia.

Teren budowy lub robo6t powinien byw miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony

Przy wykonywaniu robot nalg stosowé odpowiednie znaki i ugzizenia
ostrzegawczo - zabezpiecg@. W szczegolso dotyczy to niezamktego lub
ograniczonego ruchu.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca nigbezpe nalgy ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykeapaviejscach dogpnych
dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach, fAaleokdt wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawbalustrady zaopatrzone vwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych.

6.1 Okreslenie zasad posipowania w przypadku wysgpienia zagrazenia

Szkolenia w dziedzinie bezpiedmtwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza st jako:

- szkolenie wsipne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wsfpne o0golne (,instrukta ogolny”) przechodz wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wyk@mia pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikatmuzinionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hyprzeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wpgh szczegolne zagzenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrezenia wypadkowe — nie rzadziegnaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorovasayn budowlanych,
transportowych i innych maszyn o rdgie silnikowym powinni posiadawymagane
kwalifikacje.



Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpiearm#wa i higieny pracy dotyaze:

- wykonywania prac zwzanych z zagr@niami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmepiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpagzem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykomw@wdanej pracy, czyndo do
wykonywania po jej zakirzeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajcych zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie ipda
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umjgjosci, a take dostatecznej znajorm
przepiséw oraz zasad BHP.

Koniecznd¢ stosowania przez pracownikowrodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpahorm przydziatusrodkow
ochrony indywidualnej oraz odzg i obuwia roboczego opracowarprzez pracodawc
Wszyscy pracownicy powinni posiadkamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze, przecinare&gszczarek ptytowych powinni
by¢ wyposaeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i w rakigniecznéci w fartuchy
gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdeo i bezpieczéstwa
uzytkownikoéw tych srodkow powinny zapewnia wystarczajcq ochrore przed
wyskpujgcymi zagréeniami (np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzrokuhstuc

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikbw o sposobach
postugiwania s tymi srodkami

6.2. Zasady bezpdéredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpmtymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Roboty szczegolnie niebezpieczne wykonywaga Ipod nadzorem kierownika budowy
lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakodgt, Przewiduje girowniez nadzor
odpowiednio przeszkolonego pracownika.



Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracjedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
p&n.zm.).

art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo towlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p0z.1126 z pin.zm.).

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@d2 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzeych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p0z.1256).

rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&8 2naja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287).

rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 zi.).

rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéze 20001 r. w sprawie bezpiedstva
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i itnyczdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pb263).

rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdmyDz.U.Nr 47 poz. 401).



Zestawienie demonta zowe linii o $wietleniowej przy SOR w miejscowo  s§ci Lom za
Lp odcinek diugo s¢ typ kabla
trasowa [m]
1 stup nr 18/90 - stup 17/90 23 YAKY 4x35mm?2
2 stup nr 17/90 - stup 16/90 19 YAKY 4x35mm2
3 stup nr 16/90 - stup 15/90 19 YAKY 4x35mm2
4 stup nr 15/90 - stup 14/90 32 YAKY 4x35mm2
5 stup nr 14/90 - stup 13/90 53 YAKY 4x35mm?2
6 stup nr 13/90 - stup 12/90 35 YAKY 4x35mm2
7 stup nr 12/90 - stup 11/90 31 YAKY 4x35mm?2
8 stup nr 11/90 - stup 10/90 33 YAKY 4x35mm2
9 stup nr 10/90 - stup 9/90 27 YAKY 4x35mm?2
10 stup nr 9/90 - stup 8/90 17 YAKY 4x35mm2
11 stup nr 8/90 - stup 7/90 13 YAKY 4x35mm?2
12 stup nr 12/90 - stup 6/90 33 YAKY 4x35mm2
13 stup nr 6/90 - stup 5/90 31 YAKY 4x35mm2
14 stup nr 5/90 - stup 4/90 32 YAKY 4x35mm2
15 stup nr 4/90 - stup 3/90 14 YAKY 4x35mm?2
16 stup nr 3/90 - stup 2/90 25 YAKY 4x35mm2
17 stup nr 2/90 - stup 1/90 21 YAKY 4x35mm2
18 stup nr 4/90 - stup 19/90 30 YAKY 4x35mm2
Razem 395
Zestawienie monta zZowe przebudowy linii 0 $wietleniowej przy SOR w miejscowo  $ci tom za
. diugo $¢ diugo s¢
Lp odcinek trasogva [m] monta gowa [m] typ kabla
1 stup nr 19/90 - stup 20/90 25 35 YAKY 4x35mm2
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Zestawienie demonta zowe lamp o $wietleniowych przy SOR w miejscowo  $ci tom za
Lp Nr. Lampy [stup metalowy slup zelbetowy Wysi anlk oprawa
podwdéjny
1 _18/90 - 1 1 2
2 _17/90 - 1 1 2
3 _16/90 - 1 1 2
4 _15/90 - 1 1 2
5 _14/90 1 - - 1
6 ~13/90 1 - - 1
7 ~12/90 1 - - 1
8 ~11/90 1 - - 1
9 ~10/90 1 - - 1
10 ~9/90 1 - - 1
11 _8/90 1 - - 1
12 _7/90 1 - - 1
13 _6/90 1 - - 1
14 _5/90 1 - - 1
15 _4/90 1 - - 1
16 _3/90 1 - - 1
17 _2/90 1 - - 1
18 1/90 1 - - 1
Razem 14 4 4 22
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Zestawienie ilo sciowe elementéw o $wietleniowych z uwzgl ednieniem mocy 2zrodta swiatla i dlugo $cig kabli zasilaj acych

. . bwdd Swiatet gtd ki k . bwadd o swietleni jekt
obwdd Swiatet kraw edziowych - oo snee d owr?ego UL obwod swiatet przyziemienia wska znik kierunku wiatru el A CRCN RIS U
kierynek | kierunek 11 obw | obw Il
diugo s¢é dtugo s¢é Iy diugo s¢é Iy diugo s¢é Iy dhugo s¢é <z Iy diugo s¢ <z diugo s¢é
. Il Il Il Il Il Il
obwodu llo$¢ lamp obwodu 0s¢ obwodu os¢ moc obwodu os¢ obwodu os¢ os¢ obwodu os¢ obwodu
moc lamp lamp lamp moc lamp moc lamp lamp moc
kablowego Y F-2.1 kablowego F.o1 | kablowego F21 kablowego ||\ oMH kablowego | iaktor prT3 [Kkablowego prT3 [|kablowego
DY 5x4mm2 YDY 5x4mm2 : YDY 5x4mm2 : YDY 5x4mm2 YDV sxamm2 | P YDY 5x4mm2 YDY 5x4mm2
Szt. W m Szt. m Szt. W m Szt. W m Szt. W Szt. m Szt. m W
175 16 16*50 129 6 184 6 12*50 132 4 50*4 86 5 5*250 3 87 3 37 6*500
800 600 200 1250 3000
[ RAZEM MOC PRZYELAGZENIOWA: [ 5850 W |
obwod o $wietlenia drogowego
kierynek | kierunek Il
diugo ¢ o SCB'EQX diugo §¢ o s¢ tamp
obwodu obwodu BEGA moc
8405 TC-
kablowego

kablowego 8405 TC-
YKY 5x10mm2 TEL 26W YKY 5x10mm2 | TEL 26W

m Szt. m Szt. W
423,5 17 281,5 20 37*26
962
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Zestawienie dlugo $ci rur ostonowych przy SOR w miejscowo  $ci Lom za
. Nr. . Ny TEYTO
Obwod Rury kolizja ilos¢ rur monrtafowa typ rury
wskaznik kierunku wiatru 1 wodociag 1 3 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 2 wodociag 1 3 DVK g75
oswietlenie projektorowe 3 wodociag 1 3 DVK g75
DSTIEEETITE FHETSAETEIET ST 4 kanalizacja deszczowa 1 5 DVK @75
os$wietlenie projektorowe 5 kanalizacja deszczowa, droga 1 34 DVK g75
Swiatta krawedziowe 6 kanalizacja deszczowa, droga 1 32 DVK g75
Swiatta przyziemienia 7 kanalizacja deszczowa, droga, wodociag 1 12 DVK g75
Swiatta przyziemienia 8 kanalizacja deszczowa, droga 1 12 DVK g75
Swiatta przyziemienia 9 kanalizacja deszczowa, droga 1 13 DVK g75
Swiatta przyziemienia 10 kanalizacja deszczowa, droga, wodociag 1 12 DVK g75
Swiatta krawedziowe 11 kanalizacja deszczowa 1 5 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 12 kanalizacja deszczowa 1 5 DVK g75
oswietlenie projektorowe 13 kanalizacja deszczowa 1 5 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 14 wodocigg, droga 1 17 DVK g75
Swiatta krawedziowe 15 droga 1 9 DVK g75
Swiatta krawedziowe 16 wodociag 1 8 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 17 kanalizacja deszczowa 1 3 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 18 kabel telekomunikacyjny 1 3 DVK g75
tel 19 kabel telekomunikacyjny 1 3 AROT @110PS
tel 20 kabel telekomunikacyjny 1 29 AROT @110PS
Swiatta gtéwnego kierunku 21 kanalizacja deszczowa 1 3 DVK g75
tel 22 kabel telekomunikacyjny, droga 2 44 AROT g110PS
tel kabel telekomunikacyjny, droga 11 AROT g110PS
wskaznik kierunku wiatru 23 droga, kanalizacja deszczowa, cieptociag 1 13 DVK g75
wskaznik kierunku wiatru 24 kanalizacja deszczowa 1 5 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 25 proj. Kabel o$wietleniowy 1 2 DVK g75
wskaznik kierunku wiatru 26 proj. Kabel oswietleniowy 1 2 DVK g75
kabel zasilania 27 wodociag, droga, kanalizacja deszczowa 2 14 AROT 2110
kabel zasilania wodocigg, droga, kanalizacja deszczowa 9 AROT 2110
wskaznik kierunku wiatru 28 wodociag 1 2 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 29 wodociag 1 2 DVK g75
oswietlenie projektorowe 30 wodociag 1 2 DVK g75
Swiatta przyziemienia 31 wodociag 1 2 DVK g75
Swiatta krawedziowe 32 wodociag 1 2 DVK g75
Swiatta gtéwnego kierunku 33 wodociag 1 2 DVK g75
Swiatta krawedziowe 34 kanalizacja deszczowa 1 8 DVK g75
Swiatta krawedziowe 35 wodociag 1 5 DVK g75
Swiatta przyziemienia 36 kanalizacja deszczowa 1 13 DVK g75
Swiatta przyziemienia 37 kanalizacja deszczowa 1 13 DVK g75
os$wietlenie projektorowe 38 kabel telekomunikacyjny 1 2 DVK g75
oswietlenie projektorowe 39 wodocigg 1 2 DVK @75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 40 droga 1 7 SRS 2110
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 41 proj. linia_ o$wietleniowa 1 4 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 42 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 8 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 43 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 8 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 44 proj. linia o$wietleniowa, wodociag 1 7 DVK g75
os$wietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 45 proj. linia o$wietleniowa, wodociag 1 7 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 46 wodocigg 1 2 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 47 wodocigg 1 2 DVK @75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 48 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 6 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 49 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 6 DVK g75
os$wietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 50 droga 1 6 SRS 2110
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 51 wodocigg 1 2 DVK @75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 52 wodocigg 1 2 DVK @75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 53 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 6 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 54 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 6 DVK g75
os$wietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 55 wodociag 1 2 DVK g75
oswietlenie projektorowe 56 wodocigg 1 2 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 57 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 6 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 58 droga 1 6 SRS 2110
os$wietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 59 proj. kanalizacja deszczowa 1 3 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 60 droga 1 8 SRS 110
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 61 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 5 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 62 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 9 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 63 wodociag 1 2 DVK g75
os$wietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 64 kanalizacja deszczowa, 1 1 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 65 kanalizacja deszczowa, 1 6 DVK g75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 66 wodocigg 1 2 DVK @75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe 67 | kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna 1 8 DVK @75
oswietlenie wzdtuz ulicy dojazdowe| 68 wodociag 1 2 DVK g75
sygnalizacja $wietlna 69 droga 1 5 SRS 2110
sygnalizacja $wietlna 70 kanalizacja 1 2 DVK @75
sygnalizacja $wietlna 71 droga 1 7 SRS 110
Razent 380 DVK g75
87 AROT g110PS
62 SRS 2110

ZALACZNIK NR 4




Zestawienie dtugo $ci odcinkow kablowych o  swietlenia drog dojazdowych prz
SOR w miejscowo $ci tom za

kierynek |
dlugose
Lp.| nr odcinkéw
kablowych YKY
5x10mm2
1 L1
18
2 L3
18
3 L5
18
4 L7
17,5
5 L9
16
6| L11
17,5
71 L16
16
8| L18
8
9| L19
8
10| L20
8
11] L21
8
12| L22
8
13| L23
8
14| L24
16
15| L26
16
16| L28
16
17| L30
L24
18 o) 64,5
RAZEM 281,5

kierynek Il
diugos¢
Lp. | nr odcinkéw
kablowych YKY
5x10mm?2
1 L2
15
2 L4
15,5
3 L6
15
4 L8
16
5 | L10
9,5
6 | L12
16
7 | L14
14
8 | L13
14
9 | L15
16
10 | L17
11 | L13
91
12 | SO
66
13 | L25
16
14 | L27
16
15 | L29
7,5
16 | L32
16
17 | L34
16
18 | L36
19 | L29
17
20 | L31
16
21 | L33
16
22 | L35
16,5
23 | L37
RAZEM 425
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt

Tlos¢

‘Krot. ‘ Jedn.

1 Demontaz istniejacego oéwietlenia terenu

1.001 KNNR 5/1004/2

Demontaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku 22 szt
1.002 KNNR 5/1403/1

Demontaz stupdw zelbetowych stup pojedynczy, zerdz 10-m 4 szt
1.003 KNNR 5/1007/1

Demontaz latarn oswietleniowych parkowych (ogrodowych), z funadamentem

wykonanym "na mokro" 14 kpl
2 Budowa szafy zasilajaco - sterowniczej wraz z sterowaniem
2.001 KNRW 508/407/1

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1

biegunowy 6 szt
2.002 KNR 225/622/2

Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane

wolnostojace, masa do 50-kg - budowa 1 kpl
2.003 KNNR 5/407/1

Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy 7 szt
2.004 KNNRS 5/304/5 (2)

Linie sterownicze prowadzone w rurach winidurowych na tynku, przewodami

kabelkowymi do 30,0-mm2, rura Fi do 28-mm, na $cianach DO "DK" 300 m
2.005 KNNRS 5/304/5 (2)

Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych na tynku, przewodami

kabelkowymi do 30,0-mm2, rura Fi do 28-mm, na $cianach DO "DR" 300 m
2.006 KNNRW 9/1104/2

Wiercenie otwordéw w elementach z betonu zwirowego i1 zelbetu o grubosci

do 40-cm, do Fi-67-mm 12 szt
2.007 KNNR 5/727/4

Obroébka kabli sygnalizacyjnych i1 sterowniczych wielozytowych, kabel

9-16-zytowy 6 szt
2.008 KNKRB 5/402/1

Montaz tablic elektrycznych i obudow tablica elektryczna o masie do 10

kg 1 szt
2.009 KNKRB 5/402/1

Montaz tablic elektrycznych i obudow tablica elektryczna o masie do 10

kg 1 szt
2.010 KNR 201/701/2 (2)

Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu

III, gteboko$¢é rowu do 0.8-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 26 m
2.011 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 26 m
2.012 KNNR 5/707/1 (1)

Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie

folia 3 m
2.013 KNNR 5/713/1

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel

0,5-kg/m 26 m
2.014 KNR 201/704/1 (2)

Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é¢ dna wykopu do 0.4-m,

kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 26 m
2.015 KNNR 5/726/9

Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw

sztucznych, kabel 5-zylowy, do 16-mm2 2 szt
2.016 KNRW 403/1202/1

Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,

obwédd 1-fazowy 1 pomiar
2.017 KNRW 403/1203/3

Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 5 zylty 1 odcinek
2.018 KNKRB 5/804/1

Sprawdzenie 1 regulacja dziatania stycznikdéw 1 wytgcznikédw APU styczniki

bez wyzwalacza termicznego 13 szt
3 Budowa obwodu $wiatel krawedziowych
3.001 KNR 201/701/2 (2)

Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu

III, gtebokos$¢é rowu do 0.8-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 175 m
3.002 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4-m 175 m
3.003 KNNR 5/707/1 (1)

Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie

folia 106 m
3.004 KNNR 5/713/1

Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel

0,5-kg/m 69 m
K. S. WYSZYNSKIEGO W ZOMZY (I ETAP) CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA"- branza elektryczna



Budowa_Ladowiska dla Helikopteréw Zuzia (C)

DataComp 1994-2007 (lic.

12190)

strona nr: 4

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt
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.005

KNR 201/704/1 (2)

Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

.006

KNNR 5/411/9
Montaz fundamentéw prefabrykowanych, betonowych dla lamp naziemnych,
grunt kategroii IV, objeto$¢é betonu w wykopie do 0,4-m3

16

szt

.007

KNNR 5/1007/2
Montaz lamp naziemnych typu F-2.1

16

kpl

.008

KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2

34

szt

.009

KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
obwédd 1-fazowy

pomiar

.010

KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyly

18

odcinek

Budowa obwodu $wiatel GLOWNEGO KIERUNKU obwdd nr 1 (Kierunek 1)

.001

KNR 201/701/2 (2)

Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
ITII, gteboko$¢é rowu do 0.8-m

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

.002

KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m

.003

KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie
folia

109

.004

KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m

20

.005

KNNR 5/411/9
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategroii IV,
objeto$¢ betonu w wykopie do 0,4-m3

szt

.006

KNNR 5/1007/2
Montaz lamp naziemnych typu F-2.1

kpl

.007

KNR 201/704/1 (2)

Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

.008

KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2

14

szt

.009

KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
obwédd 1-fazowy

pomiar

.010

KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyiy

odcinek

(@]

Budowa obwodu $wiatel GLOWNEGO KIERUNKU obwdd nr 2 (Kierunek 2)

.001

KNR 201/701/2 (2)

Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
III, gtebokos$¢é rowu do 0.8-m

R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000

184

.002

KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m

184

.003

KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie
folia

164

.004

KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m

20

.005

KNR 201/704/1 (2)

Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

184

.006

KNNR 5/411/9
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategroii IV,
objeto$é betonu w wykopie do 0,4-m3

6,000

szt

.007

KNNR 5/1007/2
Montaz lamp naziemnych typu F-2.1

kpl

.008

KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2

14,000

szt

.009

KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
obwédd 1-fazowy

1,000

pomiar

.010

KNRW 403/1203/1
Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyity

odcinek

WYSZYNSKIEGO W EOMZY (I ETAP) CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA"- branza elektryczna
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6 Budowa obwodu $wiatel przyziemienia
6.001 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
III, gteboko$¢é rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 132 m
6.002 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 132 m
6.003 KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie
folia 55 m
6.004 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m 77 m
6.005 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 132 m
6.006 KNNR 5/411/9
Fundamenty prefabrykowane betonowe, grunt kategroii IV, objetos$é¢ betonu
w wykopie do 0,4-m3 4 szt
6.007 KNNR 5/1007/2
Montaz lamp naziemnych typu IN-OMH 4 kpl
6.008 KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2 8 szt
6.009 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
obwédd 1-fazowy 1,000 pomiar
6.010 KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyiy 5 odcinek
7 Budowa oswietlenia gitdédwnego piyty ladowiska
7.001 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
III, gtebokos$¢é rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 121 m
7.002 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 121 m
7.003 KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie
folia 71 m
7.004 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m 53 m
7.005 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 121 m
7.006 KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2 12 szt
7.007 KNNR 5/411/8
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod projektory, grunt kategroii IV,
objetos$é betonu w wykopie do 0,25-m3 6 szt
7.008 KNNR 5/1008/3
Montaz projektordédw oswietleniowych na murkach, fundamentach, elementach
ogrodzenia 6 kpl
7.009 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
obwédd 1-fazowy 1 pomiar
7.010 KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyiy 6 odcinek
8 Budowa wskaznika kierunku wiatru
8.001 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
III, gtebokos$¢é rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 87 m
8.002 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4-m 87 m
8.003 KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie
folia 61 m
8.004 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m 26 m
8.005 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 87 m
K. S. WYSZYNSKIEGO W ZOMZY (I ETAP) CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA"- branza elektryczna



Budowa_Ladowiska dla Helikopteréw Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 12190)
strona nr: 6
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ Krot. Jedn.
8.006 KNNR 5/1001/2 (1)
Montaz i stawianie wskaznika kierunku wiatru 1 szt
8.007 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia,
obwédd 1-fazowy 1,000 pomiar
8.008 KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyly 1 odcinek
9 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
9.001 KNR 201/701/2 (2)
Reczne odkopanie istn. kabla telekomunikacyjnego
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 98 m
9.002 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é¢ dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 98 m
9.003 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu
ITII, gtebokos$¢é rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 58 m
9.004 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4-m 58 m
9.005 KNR 225/612/2
Uktadanie rur ochronnych w wykopie, rury PCW - budowa 58 m
9.006 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m 58 m
9.007 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 58 m
10 Zabezpieczenie miejsc kolizyjnych projektowanychi istn sieci
10.001 KNNRS 5/804/1
Uktadanie rur ostonowych z PCV Fi-do 140-mm RURY OSEONOWE TYPU DVK fi
75 380 m
10.002 KNNRS 5/804/1
Uktadanie rur ostonowych z PCV Fi-do 140-mm RURY OSEONOWE TYPU AROT fi
110 87,000 m
10.003 KNNRS 5/804/1
Uktadanie rur ositonowych z PCV Fi-do 140-mm RURY OSEONOWE TYPU SRS fi
110 62 m
10.004 KNR 219/112/1
Wykonanie przeciskdé4w o diugosci do 20-m, rurami stalowymi gruntach
kategorii I-TII
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 23,000 m
11 Budowa os$wietlenia parkingdw
11.001 KNBK 17/44/8
Linie w rurkach winidurowych n.t., przewody od 2x2.5 do 4x50-mm2,
przewdd YDY 3x4.0-mm2 95 m
11.002 KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powiloce z
tworzyw sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2 14,000 szt
11.003 KNNR 5/1008/4
Montaz projektordédw oswietleniowych na Scianach budynkdw 6 kpl
11.004 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie 1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, obwdd 1l-fazowy 1,000 pomiar
11.005 KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyiy 5 odcinek
12 Budowa os$wietlenia drdg dojazdowych
12.001 KNNR 5/401/1
Montaz szafki oéwietlenia terenu 3 - obwodowa 1,000 kpl
12.002 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdéw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria
gruntu III, giebokosé¢ rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 706,5 m
12.003 KNR 201/701/2 (2)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m,
przykrycie folia
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 706,5 m
12.004 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 706,5 m
12.005 KNNR 5/707/1 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m,
przykrycie folig 606,5 m
12.006 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m 100 m
K. S. WYSZYNSKIEGO W ZOMZY (I ETAP) CELEM DOSTOSOWANIA DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW PRAWA"- branza elektryczna
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12.007 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 706,5 m
12.008 KNNR 5/726/5
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powiloce z
tworzyw sztucznych, kabel 3-zylowy, do 16-mm2 74 szt
12.009 KNNR 5/411/9
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategroii
IV, objetos$é¢ betonu w wykopie do 0,4-m3 37 szt
12.010 KNNR 5/1007/3
Montaz latarn oéwietleniowych parkowych (ogrodowych), na gotowym
podtozu 37 kpl
12.011 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, obwdd 1-fazowy 1,000 pomiar
12.012 KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyly 74 odcinek
13 Rozbudowa istniejgcej rozdzielni NN
13.001 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria
gruntu III, gitebokos¢ rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 65 m
13.002 KNNRS 5/804/1
Uktadanie rur ostonowych z PCV Fi-do 140-mm 65 m
13.003 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel
0,5-kg/m 65 m
13.004 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4-m 65 m
13.005 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 65 m
13.006 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
I-IIT
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 20,8 m3
13.007 KNP 1813/1301/1
Pomiary i badania - Rozdzielnice pradu zmiennego lub statego do 5 pdl 1 szt
13.008 KNR 510/9945/6
Zeszyt 8/9 1994r Obrdbka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powloce z
tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla 5-zytowego do 50-mm2
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 2 szt
14 Budowa drogowej sygnalizacji Swietlnej
14.001 KNR 201/701/2 (2)
Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos$é¢ dna do 0.4-m, kategoria
gruntu III, gitebokosé¢ rowu do 0.8-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 187 m
14.002 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4-m 187 m
14.003 KNNR 5/707/1 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m,
przykrycie folig 187 m
14.004 KNNR 5/1009/2 (1)
Montaz maszté4w i konsol sygnalizatordw ulicznych, konsole (2szt/kpl) na
maszcie 3 kpl
14.005 KNNR 5/727/4
Obroébka kabli sygnalizacyjnych i1 sterowniczych wielozytowych, kabel
9-16-zytowy 6 szt
14.006 KNR 201/704/1 (2)
Reczne zasypywanie rowdéw do kabli, szerokos$é dna wykopu do 0.4-m,
kategoria gruntu I-II, giebokos$¢ rowu do 0.6-m
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 187 m
14.007 KNRW 403/1202/1
Sprawdzenie i1 pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia, obwdd 1-fazowy 3 pomiar
14.008 KNRW 403/1203/1
Badanie 1linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 3 zyiy 3 odcinek
15 Zageszczanie nasypdw,
15.001 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
I-IIT
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 570,08 m3
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THORN

Airfield Lighting

Dookodlna sredniej intensywnosci

Lampa zagtebiona

IN-OMH

DOK 1801.PL

Wersja 2.0 01/09/02

Zastosowanie

e Oznaczenia pola wzlotéw
(F.A.T.O)

e Oznaczenie pola
przyziemienia (T.L.O.F)

e Oznaczenie krawedzi drogi
kotowania

e Oznaczenie krawedzi
ptaszczyzny postojowej

Zgodnosc¢ ze
standardami

e ICAO : Aneks 14 Tom II
Paragrafy 5.3.6, 5.3.7,
5.3.85.3.10

FAA : AC 150/5390-2B
OTAN : STANAG 3652
francuski STNA

CAP 168

BS 3224




IN-OMH Dookolna lampa zagtebiona sredniej intensywnosci

Giowne zalety

e Niski pobdr mocy : tylko 50 W. e  Obudowa bez Zeber, nie ma utraty intensywnosci $wiatta.
e  Zasilanie : 240 Vac (lub 12 Vac) 50/60 Hz. e katwos$¢ konserwacji: mato elementéw montazowych, wiec
e Zywotno$¢ zaréwki ponad 4,000 h lampy mozna tatwo demontowac.
. Bardzo niski wystep : 10 mm (<1/2") ° Przyzmanty montowane bezuszczelkowo, fatwe do wymiany.
e Mala $rednica : 215 mm e  Dichroniczne filtry o wysokiej transmitancji.
e Mata gtebokos¢ : 100 mm w podstawie e Identyczna jasnos¢ $wiecenia w warunkach suchych i w
e Doskonate  osiggi  fotometryczne  uzyskane  dzieki deszczu.
zastosowaniu zaréwek reflektorowych: e tatwos$¢ transportu i obstugi dzieki matym wymiarom i
- Dobra wydajno$¢ $wietlna. wadze.
- Identyczna wydajno$¢ zaréwek: reflektor jest integralng e Urzadzenie klasy 2 (wersja 230 Vac). Nie wymagane
czescig zaréwek, a wiec po kazdej wymianie zaréwki nowy uziemienie.

jest takze reflektor,

- Wysoka stabilno$¢ optyczna: nie ma potrzeby regulacji
wewnetrznej, poniewaz zogniskowana zaréwka jest zawsze
idealnie umieszczona wewnatrz reflektora,

Dane techniczne

Zaréwka : zogniskowana zardwka halogenowa 50 W / 12 Vac z integralnym dichronicznym reflektorem 50 mm
(zywotnos¢ zaréwki ponad 4,000 h.(

Zasilanie : za pomocg przewodu 2 x 1,5 mmz2 dla wersji 230 Vac i zdwoma przewodami 1 x 3,2 mm?2 dla wersji 12
Vac.

Fotometria : rozsyt i homogeniczno$¢ zgodne z zatacznikiem 2 1.C.A.O Aneks 14
tom 1.

Kolor : Dichroniczne filtry niebieski lub zétty. Chromatyczno$¢ zgodna

zatacznikiem 1 ICAO Aneks 14. Transmitancja (przy nagrzaniu) :
niebieski = 0.04 - z6tty = 0.55.

Wykonczenie : Wszystkie elementy zewnetrzne wykonane w odlewie z
anodyzowanego hartowanego stopu aluminium. Wszystkie mocowania

i potaczenia wykonane z nierdzewnej stali. \

Wystep : 10 mm (<1/2").
Srednica zewnetrzna : 215 mm.
Waga netto: 5 kg.
Fotometria
1(cd)
200

160

Pole wzlotéw (F.A.T.O)
ICAO

IN-OMH (1 x 50 W)
Swiatto biate

Deg Vert
Pole przyziemienia (T.L.O.F)
ICAO
IN-OMH (1 x 50 W)
Swiatto z6tte
Deg Vert
©Thorn Airfield Lighting Strona 2 /4 IN-OMH
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IN-OMH Dookolna lampa zagtebiona sredniej intensywnosci

Konstrukcja

1) Pokrywa

2) Silikonowa uszczelka pryzmatu

3) Bezuszczelkowy pryzmat

4) Ochronna teflonowa ptytka Pryzmatu

5) Uszczelka ochronna filtru

6) Filtr dichroniczny

7) Mocowanie czesci optycznej

9) Sruby mocujace

10) zogniskowana zaréwka halogenowa 50 W dla
12 Vac ($rednica 50 mm)

11) gniazdo wtykowe zardwki

12) akcesoria do podtaczenia gniazda wtykowego
zardwki

13) transformator 230 Vac /12 Vac (opcjonalnie)

14) Elementy mocujace transformator

15) 8" podstawa zagtebiona o gtebokosci = 100
mm

16) Nakretki mocujace (x 2)

17) Uszczelka typu O do podstawy zagtebionej 8"

18) Dfawik na jeden kabel z dwoma przewodami

19) Dfawik dwa kable z jednym przewodem

20) Zaslepka podstawy zagtebionej

21) Elementy do podtaczenia zasilania

Instalacja

e  Zasilanie 230 Vac przez transformator 230Vac/12Vac (Rys. 1).
. Zasilanie bezposrednie 12 Vac (Rys. 2).

10 mm
10 mm

9‘—1(—19 mm
r&

100 mm

|~ 100 mm

Rys. 2

IN-OMH

©Thorn Airfield Lighting Strona 3/4
Dok 1801.E
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THORN

Airfield Lighting

Lampa IN-OMH

Kod zamowieniowy
IN-OMH+ 230Vac + Y

FEU INL-OMH

Zasilanie
- 230 Vac 230Vac
- 12 Vac 12Vac

Kolor filtru
- brak = biaty W
- niebieski (droga kotowania i ptyta postojowa) B
- 76ty (skrajnia T.L.O.F) Y

NARZEDZIA MONTAZOWE PODSTAWY 8" Patrz DOK 1402.E

Dane dotyczace opakowania

Oznaczenie Objetosc¢ Wymiary Waga
wm? w mm w kg
Kompletne lampa IN-OMH 0,007 230 x 230 x 140 5,0

Mawilux Sp. z 0.0.
Ul. Mtawska 10
03-113 Warszawa

mawilux@mawilux.p

www.mawilux.pl

Thorn Europhane

156 bd Haussmann

75379 Paris

Cedex 08

FRANCE

Tel : +33 (0) 149 53 62 62
Fax : +33 (0) 1 49 53 62 89
thornairfield@thorn.fr

www.thornairfield.com

Specyfikacja

Lampa zagtebiona krawedzi pola wzlotow
(F.A.T.0), pola przyziemienia (T.L.O.F) i drdg
kotowania jest zgodna z zaleceniami ICAO Aneks
14, Tom II, paragrafy 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8 i 5.3.10,
FAA, STANAG 3652 oraz CAP 168 Standardami
Brytyjskimi BS 3224.

Wyposazona jest by¢ w jedng zogniskowang
halogenowg lampe reflektorowg 12 Vac o mocy
nie wiekszej niz 50 W. Zywotnos¢ zardwki
przekracza 4,000 h.

Wszystkie elementy zewnetrzne sg wykonane z
odlewu z anodyzowanego hartowanego stopu
aluminium. Wszystkie mocowania i potaczenia
wykonane z nierdzewnej stali.

Maksymalna $rednica zewnetrzna wynosi 215
mm, a wystep ponad poziom nie jest wiekszy niz
10 mm.

Konstrukcja
i konserwacje.

- Pryzmat nnie wymaga uszczelniania.

- Filtr jest Dichroniczny.

- Nie ma potrzeby regulacji wewnetrznej.

umozliwia  tatwe  utrzymanie

Wszelkie parametry i dane techniczne opisane w powyzszej ofercie prezentujq wytacznie ogolne cechy systemu i nie moga by¢
traktowane jako wigzaca oferta. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego poinformowania.

©Thorn Airfield Lighting
Wersja 2.0 (01 wrzesnia 2002)
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THORN

Airfield Lighting

Naziemna dookolna

Lampa niskiej i Sredniej intensywnosc

F 2.1 (o

DOK 1803.PL gt

Wersja 3.0 01/05/06

Zastosowanie

e Oznaczenia granic pola ;
wzlotéw (F.A.T.O) T _

e Oznaczenie granic pola 23
przyziemienia (T.L.O.F) >

e Oznaczenie krawedzi drogi .
kotowania &

e Oznaczenie krawedzi ~ ———r
ptaszczyzny postojowej S———

e OSwietlenie podejscia do 7 _
ladowania P i 1

o Oswietlenie przeszkodowe il
niskiej intensywnosci bk L5 |

YNy

Zgodnosc ze standardami

e ICAO: Aneks 14 Tom II § T s

5.3.3, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8, e o

5.3.10 ; -
FAA : AC 150/5390-2B - '
OTAN : STANAG 3652 .
francuski STNA

CAP 168

BS 3224 -



F2-1 DookdlIna naziemna lampa sredniej i niskiej intensywnosci

Giowne zalety

e Niskie zuzycie energii elektrycznej. e Przewdd zasilajacy chroniony dodatkowo dzieki
e  Zasilanie : 30 Vac 50/60 Hz. instalacji wewnatrz wspornika mocujacego lampe.
e Zywotnoé¢ powyzej 2,000 godzin dla Zardwek Prosta, ale wytrzymata konstrukcja.

halogenowych, ponad 50,000 godzin w przypadku Mata waga : mnigj niz 1,5 kg z zaréwka.

diody LED. e Urzadzenie zainstalowane na tamliwym maszcie moze
e tamliwos¢ urzadzenia zgodna ze standardami FAA. by¢ wyposazone opcjonalnie w wskaznik sygnalizacji
e  Prosta i szybka wymiana zarowek. dziennej.

Dane techniczne

Zaréwka : zaréwka E27 o mocy 75, 60 lub 100 W. Zywotno$¢ powyzej 2,000
godzin.

Zaréwka LED : zarowka E27 z szeScioma diodami LED. Pobdr mocy okoto 4W.
Zywotnos¢ powyzej 50,000 godzin.

Zasilanie : 230 Vac, poprzez kabel 2 x 1, 5 mm?2.

Fotometria i kolory : zgodne z wymogami ICAO Aneks 14 Zatacznik 2.

Wykonczenie : korpus z6tty, wykonany z poliamidu, wzmocniony szktem.

Akcesoria montazowe z aluminium. Wszystkie mocowania i
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej.

Wysokos¢ catkowita : 250 mm (krétki wspornik tamliwy), 340 mm (dtugi wspornik
famliwy), od 350 mm do 1,8 m (maszt pochylany).
IP : 54
Klasa : 2
Fotometria
F2.1 bifﬂe ({x75V\{) F2.1 zielone (LED) bezbarwny
N I Swiatta dla | Kosz
300 ‘“.. 20 ladowiska e
ST somes
‘ “‘ VL """‘A' 50 ,
Q\\\\\\‘.‘;A-""I',"}% " Pole wzlotow
300 \\\ \\‘a‘“""][ ,'/ SO (F.A.T.0.)
i Q \\\1&[\‘ I///é”‘%\‘
. 1 e
270 5=="- %

)
VI
Ihs
/7]

2}

7
7
{4

Pole przyziemienia

(T.L.O.F.)
F2.1 czerwone(LED) czerwony Oswietlenie F2.1 czerwone (LED)
klosz przeszkodowe przezroczysty klosz
6 _—10 niskiej

10

VA
SR

intensywnosci o 30, 4

A ANNE 78 310320 L “‘
200 \‘}@’\\\\\\!lllllll///){(/‘ / Typ A (10cd) S

NS
7%

T
-

)

NS SSSN\ 2z a0 2N

= !
M
]
U]

=P

N

Typ B (32cd)

©Thorn Airfield Lighting Strona 2/ 4 F2.1
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F2-1 DookodIna naziemna lampa sredniej i niskiej intensywnosci

Konstrukcja

Do wszystkich rodzajéw lamp (oznaczenia pdl wzlotéw
(F.A.T.O) i przyziemienia (T.L.O.F), krawedzi drog
kotowania i ptaszczyzn postojowych i oswietlenie
przeszkodowego) :

1) Podstawa do lampy (typu ,triod”) F2-1

2)  Sruby mocujace tamliwy wspornik tamliwy

3) Przeciwnakretki do wspornika tamliwego

4a) Dtugi wspornik famliwy

4b) Krotki wspornik tamliwy

5) Podstawa do montazu lampy F2-1

6) Podstawa do zaréwki E27

7)  Sruby mocujace podstawe do zaréwki

8) Uszczelka do lampy F2-1

9a) 100 W zaréwka E27

9b) Zardwka diodowa LED E27

10) Klosz lampy F2.1 z pryzmatem Fresnela
wkrecanym w podstawe

Tylko w przypadku urzadzen do o$wietlania podejscia
do ladowania :

11)  mocowanie do wspornika 60 mm

12)  $ruba mocujaca F2-1

13)  Wspornik 60 mm

Uwaga :Urzadzenie zainstalowane na dtugim wsporniku
(maszcie famliwym) moze by¢ wyposazone opcjonalnie
wskaznik sygnalizacji dziennej.

Instalacja

@ 115 mm < 115 mm

e  Mocowanie na nawierzchni na dtugim wsporniku

tamliwym (Rys.1). RYS. 3

e Mocowanie na nawierzchni na krétkim wsporniku
tamliwym (Rys 2). 2
e  Mocowanie na maszcie do dt. 1,8 m ze ztaczem
tamliwym (Rys.3). y »
e  Mocowanie na maszcie przechylnym o dt.od 1,8 X & =140 mm
dosom R (Y

2
o Do zamocowania na kazdym innym bezpiecznym o1 X ‘ i
mm

340 mm

H + 200 mm

T

wsporniku o zewnetrznej Srednicy 60 mm.

: £ e JL N\
(=3
]
Fundament betonowy
- 500 x 500 x 350 mm
©Thorn Airfield Lighting Strona 3/ 4 F2.1
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THORN

Airfield Lighting

Mawilux Sp. z 0.0.
Ul. Mtawska 10
03-113 Warszawa
mawilux@mawilux.p

www.mawilux.pl

Thorn Europhane

156 bd Haussmann

75379 Paris

Cedex 08

FRANCE

Tel : +33 (0) 1 49 53 62 62
Fax : +33 (0) 1 49 53 62 89
thornairfield@thorn.fr

www.thornairfield.com

Lampa F 2.1

Kod zamowieniowy
Lampa F2.1

- mocowanie F2.1 (bez szkta optycznego i zaréwki)
- biaty klosz szkta optycznego do lampy E27

- czerwony klosz szkta optycznego do lampy E27

- niebieski klosz szkfa optycznego do lampy E27

- Wspornik tamliwy
. dtugi wspornik tamliwy
. krotki wspornik tamliwy

F2.1+E27

F2.1/ FILTER / W
F2.1 /FILTER /R
F2.1/FILTER /B

F2.1 / LONG_FT
F2.1 / SHORT_FT

- Specjalna podstawa typu ,triod” do wspornika

famliwego
- elementy mocujace wspornik 60 mm

F2.1 / TROPODE STAND
F2.1 / 60mm COUPLING

- Ztacze tamliwe, wspornik 60 mm i podstawa typu

Jtriod”

Zaréwka
- zaréwka E27 75 W (F.A.T.O)

Patrz Dok 1401.E

E27 | 75W

- zaréwka E27 60 W (T.L.O.F, droga kotowania i

ptaszczyzna postojowa)

- zarowka E27 100 W (podejscie do ladowania)

- zaréwka E27 LED CZERWONA
- zaréwka E27 LED ZIELONA

Stozek sygnalizacji dziennej (Opcja)

* Tylko do mocowania na poziomie gruntu na

wsporniku famliwym.

Dane dotyczaca opakowania

Oznaczenie

F2.1 sprzet bez szkta optycznego i bez zaréwki
Klosz szkta optycznego do lampy E27 (x 6)
Zaréwki E27 (x 25)

zarowki LED E27 (x 4)

Stozek sygnalizacji dziennej

Specyfikacja

Oswietlenie podejscia do ladowania, granic
pola wzlotéw (F.A.T.0), granic pola
przyziemienia (T.L.O.F) i krawedzi drogi
kotowania wykonuje sie lampami
dookdlnymi spetniajagcym wymogi zawarte
w rekomendacjach ICAO, zgodnym z FAA,
STANAG, CAP 168 i standardami brytyjskimi
BS 3224.

Stosuje sie lampy typu E27 o mocy 100W
dla podejécia do Iladowania, 75W dla
F.A.T.O oraz 60W dla T.L.O.F. Zywotnos¢
lampy przekracza 2,000 godzin.
W przypadku $wiatet T.L.O.F. oraz $wiatet
przeszkodowych o niskim natezeniu, lampa
powinna by¢ wyposazona w diody LED o
zywotnosci  przekraczajacej 50  tysiecy
godzin.

System optyczny lampy sktada sie z klosza
szkta optycznego z pryzmatami Fresnela,
przezroczystego lub catkowicie pokrytego
farbg w okreslonych kolorach.
Wodoszczelnosé uzyskano dzieki
zastosowaniu uszczelki ptaskiej.

Lampy montuje sie na gruncie (na dtugim
lub krétkim wsporniku famliwym) lub wyzej,
za pomocg masztu lub masztu.

E27 / 60W

E27 / 100W

E27 LED lamp/RED
E27 LED lamp /GREEN

F2.1/
DAY_MARKING_CONE

Kubatura Wymiary Waga
w m? w mm w kg
0,023 315 x 270 x 270 7
0,012 520 x 260 x 200 54
0,027 520 x 260 x 200 1,8
0,003 165 x 165 x 110 1,24
0,032 410 x 410 x 185 1,5

Wysoko$¢ catkowita lampy powinna
wynosi¢ 250 mm w przypadku kroétkiego
wspornika tamliwego, lub 340 mm przy
zastosowani dtugiego wspornika
famliwego.

Waga lampy, wraz z zaréwka, nie
przekracza 1,5 kg.

Korpus jest wykonany z Zzywicy
poliamidowej wzmocnionej — witdknem
szklanym, pokryty farbq w kolorze
z6ttym  lotniczym. Wspornik wykonany
jest z aluminium. Wszystkie mocowania i
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej.
Kabel zasilajagcy jest dodatkowo
zabezpieczony przez przeprowadzenie
go przez Wspornik.

Konserwacja i utrzymanie urzadzenia
na miejscu jest proste, a wymiana
uszkodzonych zaréwek bardzo szybka,
poniewaz w tym celu wystarczy odkreci¢
szklany klosz.

Lampa zamontowana na poziomie
gruntu na famliwym wsporniku moze byc
wyposazona opcjonalnie w  stozek
sygnalizacji dziennej.

Wszelkie parametry i dane techniczne opisane w powyzszej ofercie prezentujg wytacznie ogolne cechy systemu i nie moga
by¢ traktowane jako wigzaca oferta. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego poinformowania.

©Thorn Airfield Lighting
Wersja 3.0 (01 maja 2006)
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THORN

Airfield Lighting

Reflektor oswietlajacy strefe
przyziemienia i startu ladowiska
dla smigtowcow

PRT3

DOK 1805.PL

Wersja 2.0 01/09/02

Zastosowanie

o Oswietlenie strefy
przyziemienia i startu
ladowiska dla $migtowcdw

Zgodnosc ze standardami

e ICAO : Aneks 14 Tom II
Paragraf 5.3.8
e STNA

Reflektor PRT3 umozliwia oswietlenie strefy przyziemienia i startu ladowiska dla
$migtowcow (T.L.O.F), zgodnie z rekomendacjq ICAO zawarta w paragrafie 5.3.8 tom
II Aneks 14.

Dane techniczne

Zasilanie : 230 Vac 50/60 Hz.

Potaczenia elektryczne :  w celu dokonania potaczen elektrycznych, nalezy zastosowac kabel
typu HO7RNF (lub odpowiednik) z trzema przewodami o przekroju 2,5 mm?2
(faza, zero, uziemienie). Catkowita $rednica kabla musi zawierac sie pomiedzy
XXX i XXX mm.

Zarowka : Projektorowa zardwka halogenowa 500 W 240 Vac R7s.

Wykonczenie :  * korpus i okna wykonane w odlewie ze stopu aluminium, z powtoka

fosforanowej i pomalowane na czarno w procesie elektrostatycznym.

* Reflektor wykonany z czystego aluminium.
* Szyba przednia wykonana ze szkfa hartowanego.
* Obejmy mocujace wykonane ze stali nierdzewne;j.
* Wszystkie mocowania i uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej .

Waga netto: 2 kg

Mocowanie przy podstawie : za pomoca jednego lub dwdch kompletdw Srub i nakretek.

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego : Klasa I

Ochrona przed pytem i wodg : IP55

Opcja : moze by¢ wyposazony zaluzje PRT G3

Konstrukcja

1) Lekka obudowa z reflektorem i gniazdem do zaréwki R7s 4) Zaréwka halogenowa 500 W R7s
2) Okno przednie z szyba przednig 5) Regulowana obejma mocujaca
3) skrzynka potaczenia elektrycznego z 6) Zaluzja PRT G3

dfawikiem i zaciskami

—d

0

0

\




THO

Airfield Lighting
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Gidwne zalety

- Zastosowanie standardowej zaréwki
halogenowej R7s 500W.
Maly rozmiar i waga.

- Solidna konstrukcja

- Duza sprawnosc.

- katwy dostep do wszystkich elementéw.

- Prosty montaz : instalacja mechaniczna i
wykonanie pofaczen elektrycznych jest bardzo
proste

- Regulacja kata padania strumienia $wiatta
jest mozliwa dzieki elastycznemu systemowi
mocowania (obejmy mocujace i otwory
mocowania.

- katwa konserwacja : wymiana uszkodzonej
lampy jest bardzo prosta.

- moze by¢ wyposazony opcjonalnie w zaluzje
PRT G3.

= = = 191 mm 130 mm
Wymiary i mocowanie .
2
Wymiary :
* Wymiary PRT3 pokazane sg na rys obok £
Mocowanie : 0 .| E
* W celu przymocowania PRT3, obejma £ 2
mocujaca posiada trzy otwory do (= .
mocowania: (patrz rys.) : © =
a) Dwa otwory, $rednica = 6.5 mm & ) %é‘ 5
b) Jeden otwor, $rednica = 8 mm i
D®
b
—omm
Kod zamowieniowy
T PRT3
Reflektor PRT3 bez zarowki
Projektorowa lampa halogenowa 500 W R7s LAMP / R7s / 500W
Zaluzja PRT G3 (Opcja) PRT G3
Dane dotyczace opakowania
Oznaczenie Kubatura Wymiary Waga
wm? w mm w kg
Reflektor PRT3 0.055 340 x 340 x 480 2.5

Mawilux Sp. z 0.0.
Ul. Mtawska 10
03-113 Warszawa

mawilux@mawilux.p

www.mawilux.pl

Thorn Europhane

156 bd Haussmann

75379 Paris

Cedex 08

FRANCE

Tel : +33 (0) 1 49 53 62 62
Fax : +33 (0) 1 49 53 62 89
thornairfield@thorn.fr

www.thornairfield.com

Zaréwka R7s 500 W (za 10)
Zaluzja PRT G3

Specyfikacja

Reflektor THORN PRT3 dla strefy przyziemienia i
startu ladowiska dla $migtowcéw (T.L.O.F)
spetnia wymagania ICAO zawarte w Aneksie 14,
Tom II paragraf 5.3.8 oraz wymagania
francuskiego STNA.

PRT3 jest wyposazony w jedng standardowg
projektorowg zaréwke halogenowg R7s o mocy
500 W, 240 Vac.

Strumien $wiatla emitowany przez urzadzenie
moze by¢ regulowany dzieki elastycznemu
systemowi mocowania.

Korpus oraz rama okna wykonane sa w
hartowanym odlewie ze stopu aluminium,
pomalowanego na czarno.

Reflektor wykonany jest z czystego aluminium.
Szyba przednia wykonana jest z hartowanego
szkia.

Obejma mocujaca wykonana jest ze stali
nierdzewne;j.

0.5

Wszystkie mocowania i uchwyty wykonane sg ze
stali nierdzewnej.

Urzadzenie ma niewielkie rozmiary (191 x 150 x
130 mm) i mato wazy (2 kg). Wyrdznia sie swoja
solidng konstrukcja i doskonatg sprawnoscia.
Konstrukcja urzadzenia umozliwia fatwy montaz
(mocowanie i pofaczenie za pomocg jednego lub
dwoch kompletéw $rub i nakretek).

Konstrukcja urzadzenia umozliwia tatwa wymiane
uszkodzonej zaréwki.

Klasa bezpieczenstwa elektrycznego urzadzenia:
klasa I.

Ochrona przed pytem i woda :IP 55.

Istnieje opcja montazu zaluzji PRT G3.

Wszelkie parametry i dane techniczne opisane w powyzszej ofercie prezentujg wytacznie ogolne cechy systemu i nie moga by¢
traktowane jako wigzaca oferta. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian bez uprzedniego poinformowania.

©Thorn Airfield Lighting
Wersja 2.0 (01 wrzesnia 2002)

Strona 2 /2 PRT3

Dok 1805.PL
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Technical amendments reserved -

Modifications techniques réservées

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Fiche d’utilisation

Flachenstrahler
Surface washer
Projecteur a faisceau extensif

BEGA Lichttechnische Spezialfabrik
Hennenbusch - D - 58708 Menden

BEGA

Ko IP 65 8405

8405

B NN
A
)

Anwendung

Flachenstrahler mit AnschluBgewinde Glh.
Der Flachenstrahler kann bauseits mit jedem
Innengewinde G%2 nach DIN ISO 228 oder
BEGA-Ergdnzungsteilen verschraubt werden.
Mit asymmetrischer Lichtstarkeverteilung.
Fur die Anstrahlung von Wand-, Decken-,
Boden- oder Werbeflachen.

Lampe
Kompakt-Leuchtstofflampe
TC-TEL 26 W - GX 24 g-3
TC-TEL 32 W - GX 24 g-3
TC-TEL 42 W - GX 24 g-4

Osram:

Dulux T/E 26 W IN PLUS 1750 Im
Dulux T/E 32 W IN PLUS 2400 Im
Dulux T/E 42 W IN PLUS 3200 Im
Philips:

PL-T 26 W/4p 1750 Im
PL-T 32 W/4p 2400 Im
PL-T 42 W/4p 3200 Im

Bitte beachten Sie die Betriebshinweise der
Lampenhersteller.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus AluminiumguB,
Aluminium und Edelstahl

Sicherheitsglas klar

Silikondichtung

Reflektor aus eloxiertem Reinst-Aluminium
Befestigungsbugel mit AnschluBgewinde G2
Gewindeldnge: 14 mm

1 Leitungsverschraubung fur bauseitige
NetzanschluBleitung HO5RN-F 3G0,75"
AnschluBklemme 2,5"
SchutzleiteranschluB

Fassung GX 24 g-3/4

Elektronisches Vorschaltgerat

EVG 220 - 240 V =5 0/50-60 Hz
Schutzklasse |

Schutzart IP 65

Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
¥ Zeichen - Leuchte ist fur die Montage auf
normal entflammbaren Befestigungsfldchen
geeignet

&K@ - Sicherheitszeichen

(€ - Konformitatszeichen

Gewicht: 2,6 kg

Lichttechnik

Flachenstrahler fur die Anstrahlung von
Objekten aus geringen Entfernungen.
Asymmetrischer Reflektor mit
breitstrahlender Lichtstarkeverteilung und
hohem lichttechnischen Wirkungsgrad.

[—105 —~]

260 ——~|

250
} 340 |

Application

Surface washer with mounting bush G1.

The floodlight can be bolted together with any
ferale thread G2 according to DIN ISO 228
supplied by others or to BEGA accessories.
Luminaire with asymmetrical light distribution.
For illuminating wall, ceiling, ground surfaces
and advertising boards.

Lamp

Compact fluorescent lamp
TC-TEL 26 W - GX 24 g-3
TC-TEL 32 W - GX 24 g-3
TC-TEL 42 W - GX 24 g-4

Osram:

Dulux T/E 26 W IN PLUS 1750 Im
Dulux T/E 32 W IN PLUS 2400 Im
Dulux T/E 42 W IN PLUS 3200 Im
Philips:

PL-T 26 W/4p 1750 Im
PL-T 32 W/4p 2400 Im
PL-T 42 W/4p 3200 Im

Please note the lamp manufacturers' operating
instructions.

Product description

Luminaire made of aluminium alloy,
aluminium and stainless steel

Clear safety glass

Silicone gasket

Reflector made of anodised pure aluminium
Fixing bracket with G2 mounting bush
Thread length: 14 mm

1 screw cable gland for

mains supply cable HO5RN-F 3G0.75"
provided by others

Connecting terminal 2.5°

Earth conductor connection

Lampholder GX 24 g-3/4

HF Electronic Ballast

220- 240V =5 0/50-60 Hz

Safety class |

Protection class IP 65

Dust tight and protection against water jets
¥ Symbol - Luminaire is suitable for mounting
on normal inflammable fixing surfaces
&Ko @y — Safety mark

C€ - Conformity mark

Weight: 2.6 kg

Light technique

Surface washer for lighting objects

from short distances.

Asymmetrical reflector with wide beam
light distribution and high lighting efficiency.

Utilisation

Projecteur a faisceau extensif avec raccord
fileté Gl.

Le projecteur peut étre vissé a tout raccord
fileté femelle G% selon DIN ISO 228 du site ou
des accessoires BEGA.

Répartition lumineuse asymétrique.

Pour I'éclairage de murs, plafonds, sols ou
surfaces publicitaires.

Lampe

Lampe fluorescente compacte
TC-TEL 26 W - GX 24 g-3
TC-TEL 32 W - GX 24 g-3
TC-TEL 42 W - GX 24 g-4

Osram:

Dulux T/E 26 W IN PLUS 1750 Im
Dulux T/E 32 W IN PLUS 2400 Im
Dulux T/E 42 W IN PLUS 3200 Im
Philips:

PL-T 26 W/4p 1750 Im
PL-T 32 W/4p 2400 Im
PL-T 42 W/4p 3200 Im

Veuillez respecter les instructions des fabricants
de lampe.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonte d'alu,

aluminium et acier inoxydable

Verre de sécurité clair

Joint silicone

Réflecteur en aluminium pur anodisé

Etrier de fixation avec raccord fileté Gl
Longueur du filetage: 14 mm

1 presse-étoupe pour cable de raccordement
HO5RN-F 3G0,75" a prévoir sur le site
Bornier 2,5"

Raccordement de mise & la terre

Douille GX 24 g-3/4

Ballast électronique

220 - 240V =& 0/50-60 Hz

Classe de protection |

Degré de protection IP 65

Etanche a la poussiere et protégé contre les
jets d'eau

¥ Sigle - Luminaire approprié & I'installation
sur des surfaces de fixation normalement
inflammables

&Ko & - Sigle de sécurité

C€ - Sigle de conformité

Poids: 2,6 kg

Technique d’éclairage

Projecteur a faisceau extensif pour I'éclairage
d’objets a faible distance.

Réflecteur asymétrique a répartition lumineuse
extensive et rendement photométrique élevé.



Sicherheit

Fur die Installation und fur den Betrieb
dieser Leuchte sind die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Der Hersteller Ubernimmt keine Haftung fur
Schéaden, die durch unsachgemaéBen Einsatz
oder Montage entstehen.

Werden nachtréglich Anderungen an der
Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als
Hersteller, der diese Anderungen vornimmt.

Montage

Leuchte offnen:

Schrauben 18sen. Abdeckrahmen mit
Dichtung und Glas abnehmen.
Scheinwerfer-AnschluBgewinde G2 mit
bauseitigem Innengewinde G2 oder BEGA-
Ergdnzungsteil fest verschrauben.
Anzugsdrehmoment des
AnschluBgewindes G2 = 20 Nm.
Schraubenverbindung gegen Lockern sichern.
Schutzleiterverbindung zwischen AnschluB-
gewinde G2 und bauseitigem Innengewinde
G prufen.

Schutzleiterverbindung herstellen.
Silikonschlduche Uber AnschluBadern
schieben und elektrischen Anschlu
vornehmen.

Leitungsverschraubungen fest anziehen.
Lampe einsetzen und durch
Rechtsdrehung verriegeln.
Schutzleiterverbindung zwischen
Abdeckrahmen und Leuchtengehéuse
herstellen.

Abdeckrahmen mit Dichtung und Glas auf
Gehéuse setzen und Schrauben Uber Kreuz
fest anziehen.

Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.
Flachenstrahler ausrichten.

Schraube am Auslegergelenk anziehen.
Anzugsdrehmoment =24 Nm.

Lampenwechsel - Wartung

Anlage spannungsfrei schalten.

Leuchte 6ffnen und reinigen.

Nur 16sungsmittelfreie Reinigungsmittel
verwenden. Lampe durch Linksdrehung
entriegeln und entnehmen. Neue Lampe
einsetzen und durch Rechtsdrehung verriegeln.
Dichtung Uberprufen, ggf. ersetzen.

Leuchte schlieBen.

Flr Reinigungsarbeiten durfen keine
Hochdruckreiniger verwendet werden.

Die Verbindungsleitung HO5RN-F 3G0,75°

ist zwischen Scheinwerfer und
AnschluBgewinde auf duBere

Beschadigungen zu prifen.

Eine beschéadigte Leitung muB ersetzt werden.
Die Neumontage darf nur durch eine Elektro-
Fachkraft erfolgen.

Safety indices

The installation and operation of this luminaire
are subject to national safety regulations.

The manufacturer is then discharged from
liability when damage is caused by improper
use or installation.

If any luminaire is subsequently modified, the
persons responsible for the modification shall
be considered as manufacturer.

Installation

Open the luminaire: Undo screws.

Remove cover frame with gasket and glass.
Screw floodlight mounting bush Gz firmly into
the female G% thread provided on site or into
BEGA accessory.

Torque of the mounting bush G¥2 = 20 Nm.
Secure bolted connection against loosening.
Check earth conductor connection between
mounting bush G and female thread G2
provided on site.

Make earth conductor connection.

Push silicone sleeves over the lines and
make electrical connection.

Retighten screw cable glands.

Insert lamp and lock it by turning clockwise.
Make earth conductor connection between
cover frame and luminaire housing.

Place cover frame with gasket and glass onto
the housing and tighten screws crosswise
firmly.

Make sure that gasket is positioned correctly.
Align surface washer and tighten screw on
outrigger joint.

Torque =24 Nm.

Relamping - Maintenance

Disconnect the electrical installation.

Open the luminaire and clean.

Use only solvent-free cleansers.

Unlock the lamp by turning it anti-clockwise.
Insert new lamp and lock it by turning it
clockwise.

Check the gasket and replace, if necessary.
Close the luminaire.

When cleaning please do not use high pressure
cleaners.

The connecting cable HO5RN-F 3G0,75"
between floodlight and mounting bush

has to be inspected with regard to visible
damage.

A damaged cable must be replaced.

The installation has to be carried out by a
qualified electrician only.

Sécurité

Pour I'installation et I'utilisation de ce luminaire,
respecter les normes de sécurité nationales.
Le fabricant décline toute responsabilité
résultant d'une mise en ceuvre ou d'une
installation inappropriée du produit.

Toutes les modifications apportées au luminaire
se feront sous la responsabilité exclusive de
celui qui les effectuera.

Installation

Ouvrir le luminaire: Desserrer les vis. Retirer le
cadre avec le joint et le verre.

Raccorder le nipple GV2 du projecteur avec
le raccord femelle fileté G'% du site ou
accessoire BEGA.

Moment de serrage du raccordement

GV =20 Nm.

S'assurer que les vis ne peuvent se desserrer.
Vérifier le fil de terre entre le nipple GV du
projecteur et le raccord femelle fileté G%.
Mettre a la terre.

Enfiler les gaines de silicone sur les fils de
raccordement et procéder au raccordement
électrique.

Resserrer les presse-étoupes.

Installer la lampe et verrouiller en tournant
vers la droite.

Relier le fil de terre entre le cadre et le
boftier du luminaire.

Poser le cadre avec le joint et le verre sur le
boftier et serrer en croix et fortement les vis.
Veiller au bon emplacement du joint.

Ajuster le projecteur. Setrrer la vis de

la rotule du bras du projecteur.

Moment de serrage = 24 Nm.

Changement de lampe - Maintenance
Travailler hors tension.

Quvrir le luminaire et nettoyer.

N’utiliser que des produits d’entretien ne
contenant pas de solvant. Déverrouiller lalampe
en tournant vers la gauche et retirer. Installer
une nouvelle lampe et verrouiller en tournant
vers la droite. Vérifier et remplacer le joint le cas
échéant. Fermer le luminaire.

Lors des travaux de nettoyage ne pas utliliser
de nettoyeur haute pression.

Le céble de raccordement

HO5RN-F 3G0,75"

doit étre vérifié entre le projecteur et

le raccord fileté.

Remplacer le céble si endommagé.

Le remontage ne doit étre effectué que par

un électricien professionnel.

Erganzungsteile Accessories Accessoires

204 Erdspie 204 Earthspike 204 Piquet

214 Aufsatzmuffe fur Mast @ 48 mm 214 Pole cap for o 48 mm 214 Manchon pour méat @ 48 mm
245 Montagedose 245 Mounting box 245 Boite de montage

248 Aufsatzmuffe fur Mast @ 60 mm 248 Pole cap for @ 60 mm 248 Manchon pour méat @ 60 mm
252 Holzschraube G 72 252 Tree screw thread G 2 252 Vis a bois filetée G 2

280 Rohrschelle 280 Tube clamp 280 Collier d'attache

283 Schraubklemme 283 Screw clamp 283 Etau de fixation

379 Traverse 379 Outrigger am 379 Traverse

Zu den Ergédnzungsteilen gibt es eine
gesonderte Gebrauchsanweisung.

For the accessories a separate instructions
for use can be provided upon request.

Une fiche d’utilisation pour ces
accessoires est disponible.

Ersatzteile Spares Piéces de rechange

Bezeichnung Bestellnummer  Description Part no  Désignation No de commande
Ersatzglas 140301  Spare glass 140301  Verre de rechange 140301
EVG 610484  Electronic ballast 610484  Ballast électronique 610484
Fassung 630247  Lampholder 630247  Douille 630247
Reflektor 760622  Reflector 760622  Réflecteur 760622
Dichtung Gehduse 831123  Gasket housing 831123  Joint du bottier 831123
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WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU

Zgodno$¢ z normami
ICAO Aneks 14
FAA AC 150/5345-27

Konstrukcja

Wskaznik kierunku wiatru (WKW) jest zbudowany z trzech
podstawowych elementdw: konstrukcji wsporczej tamanej,
rekawa oraz o$wietlenia halogenowego i przeszkodowego.

Konstrukcje wsporcza WKW stanowi stalowy stup w postaci
zbieznego ostrostupa o przekroju szesciokgta foremnego. Jako
materiat zastosowano blache stalowg ocynkowang ogniowo
malowang lakierem. Konstrukcja jest tamana na zawiasie co
umozliwia jej ztozenie do pozycji serwisowej za pomoca linki.
Rekaw w kolorach pomaraficzowym lub pomaraficzowo-biatym
mocowany jest do aluminiowej obreczy. Obrecz jest
mocowana do konstrukcji wsporczej za pomocg tozysk.

Oswietlenie stanowig oprawy halogenowe IP 65 oraz dwie
lampy przeszkodowe (opcja). W dolnej czeSci masztu
przewidziano otwor do podiaczenia zasiania  wraz
z zabezpieczeniem.

Wymiary

Oswietlenie Oswietlenie
przeszkodowe halogenowe

[ %
1=3.6m

|
2y
=
o
<

Przeguby na
tozyskach

J_ Konstrukcja

ry F] wsporcza - tamana

Zawias do

Y—_sktadania masztu

79m
7.7m

h2=6.0m

h4
h3
h1=4.0m

Otwor do podigczenia
zasilania 230Vac

Fundament betonowy
110 x 110 x 100 cm

Numery zamodwieniowe
(wew - H o

Oznaczenie podstawowe:

Oswietlenie halogenowe:

01 — z oéwietleniem (5 halogendéw)
02 — bez o$wietlenia

Oswietlenie przeszkodowe:

01 - jedna lampa przeszkodowa typu LED
02 - jedna lampa przeszkodowa (tradycyjna)

Fundament prefabrykowany:

01 — fundament prefabrykowany (110 x 110 x 100 cm)
02 — bez fundamentu i $rub mocujacych

03 — montaz na Scianie (bez fundamentu)

Mawilux Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do
specyfikacji lub zaprzestania produkcji urzadzen w dowolnym czasie bez
wczesniejszego zawiadomienia ani innych obowigzkéw i nie ponosi
odpowiedzialnosci za jakiekolwiek konsekwencje wynikte z wykorzystania
niniejszych materiatéw informacyjnych.

Mawilux Sp. z 0.0., 03-113 Warszawa, ul. Mtawska 10

Tel.: +48 22 88 44 184, fax: +48 22 81 90 344, www.mawilux.pl, mawilux@mawilux.pl
Wersja dokumentu 7S.01.17.01.2006



OBLICZENIA

1.BILANS MOCY DLA WSZYSTKICH PROJ. OBWODOW
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2. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Droga dojazdowa do Iadowiska helikoptera

16.11.2008
LUXMEDIA POLAND Sp.z o.0. Edytor mgr inz. Maciej Mania
Telefon (+48) 513 007 563
ul. Gozdzikowa & faks (+4861)853 5973
60-175 Poznan e-Mail mmania@Ixpol.eu

Ulica (wariant 1) / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wespdlczynnik konserwacii: 0.77

Rozmieszczenia opraw

“
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1
6.20m ( )
- i v
L L L L 1 -020 é"_.
0.00 8.00 16.00m )
Oprawa: BEGA 8405 1 TC-TEL 42W
Strumien swietlny opraw: 1800 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
Moc opraw: 2600 W przy 70% 250 cd/klm
Rozmieszczenie: obustronnie na skos przy 80¢ 231 cdiklm
Odstep stupa: 16.000 m przy 90¢ 202 cd/klm
Wysokos¢ montazu (1): 1.300 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linia pionowa przy
Wysokosc punktu swietinego:  1.248 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwistieniu.
Nawis (2): -0.200 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° oslepiania D 4.

Dlugosc wysiegnika (4): 0.000 m



Droga dojazdowa do ladowiska helikoptera

LUXMEDIA POLAND Spz o.0. Edytor

Telefon
ul. Gozdzikowa 6 faks
60-175 Poznan e-Mail

mgr inz. Macie] Mania
(+48) 513 007 563
(+46 61) 853 59 73
mmania@lxpel.eu

16.11.2008

Ulica (wariant 1) / Lista opraw

BEGA 8405 1 TC-TEL 42W

Numer artykutu: 8405

Strumien swigtiny opraw: 1800 Im

Moc opraw: 26.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 86 98 100 58
Wyposazenie: 1 x TC-TEL 26W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

N

Ulica (wariant 1) / Wyniki szczegotowe

6.00 m

Wspdlczynnik konserwacji: 0.77

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 16.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Whybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

16.00m

WV .3

- 0.00

Skala 1:158

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ix] Epryn [1X]
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