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I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach
projektu pn. ,Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A, VIl pietro, strona lewa, na potrzeby
Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie
choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentdw z podejrzeniem lub potwierdzeniem
zakazenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych”, Szpital Wojewddzki im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego, AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001,
jednostka ew. 206201_1.

W zakres opracowania wchodzg instalacje:

v Centralnego ogrzewania;

v Wentylacji mechanicznej;
v Wodociggowe;
v

Kanalizacyjne.
Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v Umowa z Inwestorem;
v’ Ustalenia z Inwestorem;
v Prawo budowlane;

v" Obowigzujgce rozporzadzenia i ustawy.
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami dla przebudowywanych pomieszczen na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego
zlokalizowanych w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Pietro VII,

Pawilon A, strona lewa.
1.2. OPIS TECHNICZNY

Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 48 kW. Obliczenia wykonano w programie instal-
therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszacej -22°C (IV strefa klimatyczna — stacja
meteorologiczna: Biatystok).

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa z
rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C. Zaprojektowano
wymiane istniejgcych grzejnikow wraz z gatgzkami zasilajagcymi na nowe oraz montaz nowych grzejnikow
tazienkowych w projektowanych pomieszczeniach tazienek. Instalacja dla wymienianych grzejnikow
wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek
na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie dzigki specjalnym pierscieniowym
uszczelnieniom typu O-Ring. Instalacja dla grzejnikow fazienkowych wykonana bedzie z rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkg aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez

zaprasowywanie ztgczek na rurze. Przewody instalacji wykonane ze stali weglowej ocynkowane;
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prowadzone beda wierzchem po Scianie wg czesci rysunkowej. Przewody instalacji wykonane z rur
wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz
podfogowych wg czesci rysunkowej. Nalezy wymienié¢ istniejgce piony centralnego ogrzewania w miejscach
wigczen nowych gatazek instalacji. Zamurowane istniejgce piony centralnego ogrzewania nalezy
zdemontowac, a nastepnie odtworzy¢ je w miejscu lub w poblizu zdemontowanego pionu. Do izolacji nalezy
uzy¢ otuliny z pianki PE wg czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomoca
automatycznych odpowietrznikbw zlokalizowanych na pionach instalacji oraz odpowietrznikéw
wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, higieniczne
dolnozasilane oraz grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura
pracy 110°C, maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢,
np. WC, sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowag warstwg ocynku.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
1.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej taczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potaczen uzyskuje sie dzieki specjalnym
pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C, odporno$é na
ci$nienie do 16 bar.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wktadka
aluminiowg fgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie zigczek na rurze. Maksymalna temperatura
robocza dla rur PE-RT wynosi do 95°C, a maksymalne cisnienie robocze wynosi do 10 bar.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi
nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wiasciwy spadek przewoddw, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodow lub odpowietrzenie instalacji
w najwyzszych miejscach zataman przewodéw. Przewody nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujac maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie,
powrotne zas po lewej stronie patrzgc na sciane budynku, przy czym nalezy zachowaé statg odlegtosé
miedzy osiami wynoszacg 8 cm (+ 0,5cm) przy $rednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegto$¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej $srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewodéw.
Przewody prowadzic w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane
przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.



1.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewoddéw, a podpoér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdw przedstawia tabela 1 oraz tabela 1a.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpdr rurociagow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75

Tabela 1a. Maksymalny rozstaw podpodr dla rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT

Srednica rury [mm] Rozstaw podp6r [m]
14 0,8
16 0,8
20 1,0
26 1,2
32 1,6

1.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementow. Zaleca sie by konstrukcja przejsc
instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujac
przejscia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

v' wymagana klase odpornosci El;
miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;
rodzaj oraz srednice zabezpieczanych instalacji;

stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

D N N NI

wilgotnosc¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.

Do wykonania otwordéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac¢ za pomocag przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkéw.

Szczeling pomiedzy rurg a sciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.
1.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje

ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej 2
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cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode
poziomg. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na przewdd instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢

wykonany w sposob zapewniajgcy mu odpowiednig klase odpornosci ogniowej.
1.4. GRZEJNIKI

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane, dolnozasilane
oraz grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach narazanych na wiekszg wilgotnos¢, np. WC,
sanitariaty, umywalnie nalezy zastosowac grzejniki z dodatkowag warstwa ocynku.

Montaz grzejnikdw do powierzchni sciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytéw
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac sie w pozyciji
réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w
przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:

v’ $ciany za grzejnikiem — 5 cm;

v od podtogi — 7 cm;

v od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikdw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo stalowych,

10 cm dla grzejnikdw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;

v" od sufitu — 30 cm;

v’ od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

v od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

W przypadku pomieszczen zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12
cm od podtogi oraz nie blizej niz 6 cm od lica sciany wykonczeniowej, a w pomieszczeniach o podwyzszone;j
aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczeniowej. W takich pomieszczeniach grzejniki powinny byc¢
gtadkie i tatwe do czyszczenia.

1.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktdrej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowaé¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgca. Powinna by¢ zaopatrzona
w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
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1.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac¢ sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach oraz poprzez zawory odcinajgce
zlokalizowane w obrebie rozdzielacza.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zaworéw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalacji.
1.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow.

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m-K) (")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

5 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | Y2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
6 . . . - | Y2wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Uwaga:
(przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu robdt protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.



1.8. OBLICZENIA INSTALACJI C.O.

Liczba pionow 22
kaczna liczba odbiornikow 54
taczna liczba dziatek 282
taczna dekl. strata pom. [®, W] 47950
taczna dekl. moc innych elementow [W] 9665
taczna dekl. moc odb. [Pwym, W] 38285
Temperatura zasilania/powrotu [°C] 75/55
Pion 1

Moc catkowita [W] 1335
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1219
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 116
Przeptyw na zrédle [kg/h] 52,9
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 12,5
Pion 4

Moc catkowita [W] 2526
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2133
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 394
Przeptyw na zrédle [kg/h] 102,2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 24,5
Pion 5

Moc catkowita [W] 2679
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2213
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 466
Przeptyw na zrédle [kg/h] 101,5
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 28,8
Pion 6

Moc catkowita [W] 2641
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 2168
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 473
Przeptyw na zrédle [kg/h] 111,3
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 26,6
Pion 7

Moc catkowita [W] 2680
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 2266
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 414
Przeptyw na zrédle [kg/h] 94,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 27,2
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Pion 8

Moc catkowita [W] 2267
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2068
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 200
Przeptyw na zrédle [kg/h] 91,7
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 19,5
Pion 9

Moc catkowita [W] 1062
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 948
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 115
Przeptyw na zrédle [kg/h] 41,3
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 9,2
Pion 10

Moc catkowita [W] 695
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 583
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 112
Przeptyw na zrédle [kg/h] 24,7
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 6,2
Pion 12

Moc catkowita [W] 1563
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1366
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 197
Przeptyw na zrédle [kg/h] 62,2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 13,4
Pion 13

Moc catkowita [W] 3691
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 3367
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 325
Przeptyw na zrédle [kg/h] 168,6
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 33,6
Pion 14

Moc catkowita [W] 2302
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 1947
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 355
Przeptyw na zrédle [kg/h] 94,6
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 21,7
Pion 15

Moc catkowita [W] 2855
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taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2533
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 323
Przeptyw na zrédle [kg/h] 134,5
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 26,0
Pion 16

Moc catkowita [W] 2516
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 2174
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 341
Przeptyw na zrédle [kg/h] 102,6
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 24,2
Pion 18

Moc catkowita [W] 2500
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 2116
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 384
Przeptyw na zrédle [kg/h] 102,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 24,0
Pion 20

Moc catkowita [W] 1707
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 1422
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 285
Przeptyw na zrédle [kg/h] 72,2
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 17,1
Pion 21

Moc catkowita [W] 1215
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 1088
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 127
Przeptyw na zrédle [kg/h] 57,4
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 10,
Pion 22

Moc catkowita [W] 2509
taczna wydajnos¢ grzejnikow konwekcyjnych [®Pgrz, W] 2152
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 357
Przeptyw na zrédle [kg/h] 113,6
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 22,9
Pion 23

Moc catkowita [W] 2841
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 2370
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 471
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Przeptyw na zrédle [kg/h]

122,1

Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 27,2
Pion 42

Moc catkowita [W] 1135
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1008
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 127
Przeptyw na zrédle [kg/h] 52,3
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 9,3
Pion 43

Moc catkowita [W] 1721
taczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1506
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 215
Przeptyw na zrédle [kg/h] 73,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 14,3
Pion 44

Moc catkowita [W] 925
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 800
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 125
Przeptyw na zrédle [kg/h] 38,8
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 7,8
Pion 45

Moc catkowita [W] 966
taczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [®grz, W] 840
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 126
Przeptyw na zrédle [kg/h] 37,0
Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 8,6

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wentylacji mechanicznej dla przebudowywanych

pomieszczen na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego zlokalizowanych w budynku Szpitala Wojewddzkiego

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Pietro VII, Pawilon A, strona lewa.

2.2. OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje izolatki, $luzy oraz sala intensywnego nadzoru. Strumien
powietrza nawiewanego wynosi 1910m3h, wywiewanego 1500m3/h. Przewody sg rozprowadzane w suficie
podwieszanym. lzolatki sg na podcisnieniu w stosunku do $luz — dodatkowo indywidualny wyciagg (praca
ciggta) przez tazienki wspélnym wentylatorem wyciggowym dachowym. Centrala wentylacyjna higieniczna
z wymiennikiem przeciwpradowym wydatek: nawiew 1910m3h sprez 800Pa, wywiew 1500ms/h sprez

400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym; czujnik do wykrywania wycieku freonu; filtry F9,
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F7 i M5 (w_nawiewniku w sali intensywnego nadzoru filtr E11); wentylatory EC; automatyka wspoétpracuje z

regulatorami VAV. Central bedzie zlokalizowana na dachu. Wszystkie przej$cia kanatami wentylacyjnymi

przez ewentualne oddzielne strefy p.poz. — montowacé klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (podtgczone do

wspoélnego systemu p.poz). Czerpnia zabudowana na kanale w odlegtosci od wyrzutni, wyrzutnia

zblokowana na centrali. Centrala w specjalnym wykonaniu DIN.

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje gabinety i pokoje diagnostyczno-zabiegowe i Sluzy.
Strumien powietrza nawiewanego wynosi 920ms3/h, wywiewanego 700m3/h. Przewody sg rozprowadzane w
suficie podwieszanym. Gabinety i pokoje diagnostyczno-zabiegowe sg na podcisnieniu w stosunku do $luz.
Centrala wentylacyjna higieniczna z wymiennikiem przeciwpragdowym wydatek: nawiew 920ms3/h sprez
400Pa, wywiew 700m3/h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym; czujnik do
wykrywania wycieku freonu; filtry F7 i M5; wentylatory EC; automatyka wspotpracuje z regulatorami VAV.

Central bedzie zlokalizowana na dachu. Wszystkie przej$cia kanatami wentylacyjnymi przez ewentualne

oddzielne strefy p.poz. — montowaé klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (podiaczone do wspdélnego systemu

p.poz). Czerpnia zabudowana na kanale w odlegtosci od wyrzutni, wyrzutnia zblokowana na centrali.

Centrala w specjalnym wykonaniu DIN.

Instalacja wentylacyjna N3-W3 obejmuje korytarz, pokoje lekarzy i pielegniarek, szatnie. Strumien
powietrza nawiewanego wynosi 940m3/h, wywiewanego 660m%h. Przewody sg rozprowadzane w suficie
podwieszanym. Gabinety i pokoje diagnostyczno-zabiegowe sa na podcisnieniu w stosunku do $luz.
Centrala wentylacyjna higieniczna z wymiennikiem przeciwpradowym wydatek: nawiew 940ms3/h sprez
660Pa, wywiew 700m3/h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym; czujnik do
wykrywania wycieku freonu; filtry F7 i M5; wentylatory EC; automatyka. Central bedzie zlokalizowana na

dachu. Wszystkie przej$cia kanatami wentylacyjnymi przez ewentualne oddzielne strefy p.poz. — montowaé

klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (podtgczone do wspdlnego systemu p.poz). Czerpnia zabudowana na

kanale w odlegtosci od wyrzutni, wyrzutnia zblokowana na centrali. Centrala z atestem dla stuzby zdrowia.

Instalacja wentylacyjna W4 obejmuje wszystkie WC, pomieszczenia porzgdkowe oraz inne
pomieszczenia gdzie nie ma wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wyciag jest realizowany za
pomoca typowych wentylatorow tazienkowych wyposazonych w klapy zwrotne uruchamianych wigcznikiem
Swiatta+opdznienie czasowe. Wentylatory sg podtgczone do istniejacych komindéw wentylacyjnych.

Instalacja wentylacyjna W5 obstuguje wszystkie tazienki znajdujace sie przy izolatkach. Wycigg
jest realizowany za pomocg wentylatora zbiorczego dachowego — praca ciggta. Wentylatory sg podigczone

do kominéw wentylacyjnych. Wszystkie przejscia kanatami wentylacyjnymi przez ewentualne oddzielne

strefy p.poz. — montowagé klapy p.poz. EIS120 z sitownikami (podtgczone do wspdélnego systemu p.poz).

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez anemostaty. Do wywiewu
powietrza zastosowano anemostaty.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej
0 grubosci 40 mm i 30mm w ptaszczu z folii aluminiowej.
Klimatyzacja

W pomieszczeniach lekarzy gdzie bedzie wentylacja oparta o nawietrzaki okienne zostang
dodatkowo zamontowane jednostki scienne klimatyzacji aby utrzymaé odpowiedni komfort powietrza

wewnetrznego. Urzadzenia bedg podpiete do jednostki zewnetrznej (system Mini VRF) umieszczonej na
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dachu na typowej konstrukcji wsporczej.
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Jednostka zewnetrzna

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 22,4 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 24,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 3N~/400 V/50 Hz
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 1430x940x320 mm
Waga: nie wieksza niz 133 kg

Poziom cisnienia akustycznego: nie wiekszy niz 60 dB(A)
Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -5*C do +52*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +27*C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz 8000m3/h

Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 13 szt.
Czynnik chtodniczy: R410A

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 7,2 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 6,5 kW

EER = nie mniejszy niz 3,11

COP = nie mniejszy niz 3,69

Jednostka wewnetrzna

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 2,8 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,2 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Nominalny pobér mocy elektrycznej: nie wiecej niz 50 W

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 275x843x180 mm

Waga: nie wigksza niz 10 kg

llos¢ biegdw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 500 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 350 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 38 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wigksze niz 30 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzagdzeniem: TAK

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,6 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 4,0 kW

Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz
Nominalny pobor mocy elektrycznej: nie wiecej niz 60 W
Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 298x940x200 mm

Waga: nie wieksza niz 12,5 kg
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llos¢ biegéw wentylatora nie mniej niz 3

Przeptyw powietrza na najwyzszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 630 m3/h
Przeptyw powietrza na najnizszym biegu wentylatora: nie mniejszy niz 480 m3/h
Poziom cisnienia akustycznego na najwyzszym biegu: nie wieksze niz 44 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego na najnizszym biegu: nie wigksze niz 38 dB(A)
Deklaracja zgodnosci CE: TAK

Pilot bezprzewodowy dostarczany wraz z urzgdzeniem: TAK

Agregat skraplajacy dla centrali system N1W1

Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 12,10 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 13,50 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 3~/50 Hz/400 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 820 x 940 x 460 940x820x460
Waga: nie wigksza niz 95 kg

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 56 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie grzania: nie wiekszy niz 55 dB(A)
Dtugos$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 75 m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -20°C do +48°C

Zakres pracy w trybie grzania od -20°C do +24°C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz: 5900 m3/h

Czynnik chtodniczy: R32

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 2,10 kW

Moc pobierana w trybie grzania: 2,25 kW

SEER = nie mniejszy niz 4,05

SCOP = nie mniejszy niz 4,0

Agregat skraplajacy dla centrali system N2W2 i N3W3

Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 7,0 kW

Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 8,0 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwosé/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wieksze niz 596 x 818 x 302

Waga: nie wieksza niz 53 kg

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 52 dB(A)
Poziom cisnienia akustycznego w trybie grzania: nie wiekszy niz 51 dB(A)
Dtugos$¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 50m

Zakres pracy w trybie chtodzenia od -20°C do +48°C

Zakres pracy w trybie grzania od -20°C do +24°C

Przeptyw powietrza: nie mniejszy niz: 3 600 m3/h
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Czynnik chtodniczy: R32

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: 2,10 kW
Moc pobierana w trybie grzania: 2,25 kW
SEER = nie mniejszy niz 6,8

N N N N N NN

SCOP = nie mniejszy niz 4,0
2.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma stalowa
ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegto$ci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ dobrana
odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zostaé zamontowane w taki sposéb, aby byt tatwy dostep do nich w celu obstugi, prac

konserwatorskich i czyszczenia.

Na etapie wykonywania dokumentacji nie byto mozliwosci doktadnego sprawdzenia tras istniejgcych

kanatéw oddymiania, dlateqo w czesci kosztorysowej zostanie dotozona dodatkowa pozycia — jako

kalkulacja wiasna — ktéra bedzie przewidywacé¢ ewentualng przektadke kanatéw.

2.3.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujgcych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny byc¢ ustalone z
uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub podwieszen oraz przewodow, tak, aby ugiecie sieci przewodéw
nie wptywato na szczelnos¢ instalacji, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.
Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajace z ciezaréw:

v’ przewodéw;

materiatu izolacyjnego;
elementow instalacji np. ttumikéw, przepustnic;

elementow sktadowych podp6r lub podwieszen;

DN N NN

0s0b, ktére beda czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwaciji lub czyszczenia instalacji.
Zamocowania przewodow powinny by¢ réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpér powinny posiadac
wspétczynnik bezpieczenstwa rowny:

v" co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

v" co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

pionowych elementéw podwieszen oraz poziomych elementéw podpér;
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v" co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla
potaczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.

Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podp6r powinna byé wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potaczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych. Podpory oraz
podwieszenia w maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny byc¢

elastyczne wykonane z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.
2.3.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowaé sie w
otworach o wymiarach wigkszych od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacjg o 50-
100mm. Przestrzerh miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub
innym elastycznym materiatem o podobnych wtasciwosciach. Przy przejsciach przewodoéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykona¢ dla srednic:

v' do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,
v' powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.

W $cianach z cegly mozna wyku¢ otwory miotem udarowym. Po zamontowaniu kanatow
wentylacyjnych w otworach, pozostatg czes$¢ otworu nalezy zamurowaé oraz wykona¢ dodatkowe prace
budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na tgczeniach
wzdiuz i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornosé na przenikanie
wilgoci na cafej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny posiadaé

odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.
2.3.3. OTWORY REWIZYJNE

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie wnetrza
przewodow, a takze innych elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny
sposOb niz przez otwory rewizyjne. Otwordw rewizyjnych nie nalezy umieszczaé w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢
wiasnosci cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw. W
otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz
stosowania wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia lub uszkodzenia urzadzeh czyszczacych.

Dla przewododw o przekroju kotowym i Srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sredni nominalnych wiekszych od 200
mm minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych wynosza:

v" 300 mm (dtugos¢), 100 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu 200 < d < 315;
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v" 400 mm (dtugos¢), 200 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu 315 < d < 500;
v" 500 mm (dtugos¢), 400 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu d > 500.
Dla przewododw o przekroju prostokatnym minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wynosza:
v" 300 mm (dtugos¢), 100 mm (szerokos$¢) dla srednicy przewodu s < 200;
v" 400 mm (dtugos¢), 200 mm (szerokos$¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;
v" 500 mm (dtugos¢), 400 mm (szerokos$¢) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw ich wymiary powinny byé réwne wymiarom

przekroju poprzecznego przewodu.

2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Nadcis/
Pow. |Wys. Kub. | Krot. llos¢  Pow. Nawiew | Wywiew  podci$
Nr Nazwa pomieszczenia (m2) [(m) (m3) | (wym/h) os. |/os. (m3/h) |(m3/h) (%)
0.01 | lzolatka 10,8 2,9 31,3 4 - - 125 131 -5
0.02 Sluza 25 |25 63 7 - - 44 -
0.03 |tLazienka 3,7 25 193 - - - - 50
0.04 | Izolatka 11 29 319 4 - - 128 135 -5
0.05 | tazienka 3,7 25 193 - - - - 50
0.06 Sluza 27 25 68 7 - - 47 -
0.07 | lIzolatka 1,2 |29 325 |4 - - 130 138 -5
0.08 Sluza 27 25 68 7 - - 47 -
0.09 | tazienka 41 25 10,3 - - - - 50
0.10 | lzolatka 11 29 319 4 - - 128 135 -5
0.11 | Lazienka 3,8 25 195 - - - - 50
0.12 | Sluza 27 25 68 7 - - 47 -
0.13  Izolatka 11,1 29 /322 |4 - - 129 136 -5
0.14 | kazienka 39 |25 98 - - - - 50
0.15 | Sluza 28 25 7 7 - - 49 -
0.16 | lzolatka 11 29 319 |4 - - 128 135 -5
0.17 | kazienka 39 |25 98 - - - - 50
0.18 Sluza 27 25 68 7 - - 47 -
0.19 | Pokéj 2-o0s 152 2,9 441 - 2 50 100 50
0.20 | tazienka 3,1 25 17,8 - - - - 50
0.21 | Pokéj 2-0s 156 2,9 452 - 2 50 100 50
0.22 | tazienka 3,1 25 17,8 - - - - 50
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0,23 | Pokoj diagnostyczno-zabiegowy 13,5 (29 392 4 - 140 154 -10
0.23A Sluza 5,1 25 128 |7 - 90 -
0.24 | Magazyn 3.1 25 |78 5.1 - - 40
0.25 | Pokoj diagnostyczno-zabiegowy 14 29 406 |4 - 162 178 -10
0.26 Sluza 5 25 125 |7 - 88 -
0.27 | Pokoj pielegniarki oddziatowej 142 29 412 |- 50 |50 50
0.29 | Pokdj lekarzy laryngologii 172 12,9 499 |- 20 | 60* 60*
0.30 | Sekretariat laryngologii 13 29 37,7 - 50 50 -
0.31 |kazienka 29 25 73 - - - 50*
0.32 | Pokéj lekarzy okulistyki 372 29 1079 25 100" 50"
0.33 |tazienka 3 25 |75 - - - 50
0.34 | Gabinet ordynatora okulistyki 16,5 29 (479 - 50 50* 50*
0.35 |Lazienka 3 25 |75 - - - 50
0.36 WC 38 125 95 - - - 50
0.37 | Pokoj badan 151 12,9 438 - 30 30* 30*
0.38 | Sekretariat okulistyki 174 29 505 |- 40 407 40*
0.39 | Magazyn 3,6 25 9 - - - 40
0.40 | Gabinet ordynatora laryngologii 151 12,9 438 - 40 | 40" 40*
0.41 | Pomieszczenie socjalne 7 29 20,3 |- 25 75 75
0.42 | Szatnia czysta 3,4 25 185 4.7 - 40 -
0.44 | Lazienka 43 |25 10,8 |- - - 50
0.45 | Szatnia 35 |25 88 4,5 - 40 -
0.46 | Dyzurka lekarska 16,5 29 (479 - 25 50 50
0.48 | Szatnia brudna 3,2 25 8 5 - - 40
0.49 Sluza 32 |25 8 7 - 56 -
0.50 | Pokoj diagnostyczno-zabiegowy 16,4 (2,9 476 4 - 190 210 -10
0.51 | Brudownik 88 |29 255 |4 - - 102
0.52 | WC personelu 5 25 |125 |- - - 50
0.53 |tkazienka 94 129 273 |5 - - 136
0.54 Pomieszczenie porzgdkowe 3,8 25 195 4 - - 38
0.55 | Przygotowanie lekow 9,5 29 |276 |2 - 55 55
0.56 | Punkt pielegniarski 10,9 25 272 - 25 50 50
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0.57 | Sala intensywnego nadzoru 149 29 432 7 - - 302 317 -5

0.58 | Sluza 28 25 77 7 - - 53 -

0.59 | tLazienka 4.3 25 10,8 |- - - - 50

0.60 | Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 12,1 |29 351 4 - - 140 154 -10
0.60A Sluza 31 25 78 7 - - 54 -

0.61 | lzolatka 10,4 (2,9 30,2 |4 - - 121 127 -5

0.62 | Sluza 3 25 75 |7 - - 53 -

0.63 |Lazienka 3,8 25 195 - - - - 50

0.64 | Izolatka 98 29 284 |4 - - 114 120 -5

0.65 Sluza 26 |25 65 7 - - 46 -

0.66 | tazienka 38 |25 95 - - - - 50

0.67 | lzolatka 99 29 28,7 |4 - - 115 121 -5

0.68 Sluza 26 |25 65 7 - - 46 -

0.69 | tazienka 38 |25 95 - - - - 50

0.70 | Korytarz 1234 2,2 [271,5 |1 - - 273 100

0.71 Sluza 99 25 248 |4 - - 109 99 10

* - Wentylacja za pomocg nawietrzakdw okiennych w pokojach oraz wyciggu poprzez tazienki do

istniejacych kominéw wentylacyjnych.
Obliczenia ilosci powietrza wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000P

+Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

llosci powietrza dla pomieszczen wynosza odpowiednio:
v’ pomieszczenia przeznaczone na staty lub czasowy pobyt ludzi - 20 m3/h dla kazdej przebywajace;j
0soby,

v' pomieszczenia tazienki z WC lub bez — 50 m3/h;
2.5. WYTYCZNE DLA INSTALACJI KLIMATYZACJI

Wytyczne elekiryczne

Kazda jednostka wewnetrzna systemu VRF powinna posiada¢ osobne zabezpieczenie nadprgdowe
oraz réznicowo-pradowe (Srednica przewodu minimum 3x1,5mm2, zalecane zabezpieczenie 10A). W
pewnych warunkach dopuszczalny jest montaz do 5 jednostek wewnetrznych na jednym obwodzie
zasilajgcym (nalezy wtedy zastosowac przewdd minimum 3x2,5mm2, zalecane zabezpieczenie 16A) —
poprawnos¢ takiego rozwigzania nalezy zweryfikowa¢ na etapie montazu z producentem urzadzenh.
Zamontowanie wigcej niz 5 jednostek wewnetrznych na jednym obwodzie, moze powodowa¢ zadziatanie
zabezpieczenia nadprgdowego podczas podania zasilania na obwdd. Kazda jednostka zewnetrzna powinna
posiada¢ osobne zabezpieczenie nadprgdowe oraz réznicowo-prgdowe, przewdd zasilajgcy musi posiadac
odpowiednig wytrzymatosc prgdows.
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Najwazniejsze wytyczne montazowe producenta:

Nalezy stosowaé wylgcznie materialy dedykowane do zastosowania w instalacjach chiodniczych
systeméw VRF. Rury freonowe nalezy izolowac izolacjg cieplna, nie pozostawiajgc zadnych szczelin. Nalezy
stosowac izolacje odporng na temperatury powyzej 120st.C. Trojniki nalezy montowac¢ pod kagtem 15-30

stopni. Montaz trojnikéw (pochylenie) nalezy przeprowadzi¢ wg ponizszego schematu:

Kierunek do jednostki wewnetrznej (B)

<
c>°rb
)
/
’ - B
. i 8 =k - = ;
~n £ % .
B > Linia pozioma Widok od strony

Widok od strony WeKarane) 2Rl

strzalki

Podczas wykonywania prac montazowych, na kazdym etapie rury nalezy zabezpieczyé przed
dostaniem sie do ich wnetrza wody, kurzu, pytu lub innych zanieczyszczen. Aby zapobiec tworzeniu sie
warstwy tlenku miedzi na wewnetrznej powierzchni, proces lutowania nalezy przeprowadza¢ pod ostong
azotu. Maksymalne odlegtosci pomiedzy kolejnymi podporami rurociggéw miedzianych dla srednic 1/4”, 3/8”
i 1/27 — 1 metr, dla wiekszych 2 metry. Jako przewoddéw sterownia nalezy uzywaé przewodow
przeznaczonych do komunikacji cyfrowej RS-485 (np. 2x0,75m2 LIYCY w ekranie). Nalezy stosowac
wylgcznie wyprofilowane tréjniki montazowe dostarczane przez producenta urzadzen. Jednostke zewnetrzng
nalezy zamontowac¢ na konstrukcji wsporczej minimum 200mm nad podiozem (zalecana rama spawana
przytwierdzona do stabilnego podtoza np. konstrukcja lub wylewka, lub montaz nascienny). Celem uniknigcia
przenoszenia drgan z agregatu na konstrukcje, nalezy zastosowaé¢ podktadke antywibracyjng. Jednostce
zewnetrznej nalezy zapewni¢ maksymalnie duzo przestrzeni dookota w celu swobodnej wymiany ciepta oraz
swobodnego dostepu serwisowego — wedtug zalecen producenta. Nalezy zabezpieczy¢ jednostke
zewnetrzng przed dostepem oséb nieuprawnionych. Nalezy zabezpieczy¢ instalacje skroplin przed
przedostawaniem sie do niej zapachdw z przytaczonej instalacji kanalizacji sanitarnej (np. poprzez syfon).
Po zakonczeniu montazu nalezy wprowadzi¢ rzeczywiste dtugosci poszczegolnych odcinkéw freonowych do
programu doborowego, celem okreslenia ilosci czynnika do dodatkowego napetnienia uktadu. Przed
przygotowaniem do pierwszego uruchomienia systeméw VRF, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
(maksymalnie 3,80 MPa), przeprowadzi¢ prdézniowanie instalacji i jednostek wewnetrznych, oraz wtaczyé

zasilanie agregatu minimum 10 godzin przed pierwszym uruchomieniem. Na kazdym etapie prac, nalezy

bezwzglednie przestrzegaé zalecen zawartych w dokumentaciji technicznej dostarczonej przez producenta
urzadzen.

Instalacja freonowa
Parowniki ze skraplaczem bedg potgczone za pomoca rur miedzianych stosowanych do chtodnictwa.

Prowadzenie instalacji freonowej w budynku odbywaé sie przy $cianach wewnetrznych, instalacje
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prowadzi¢ w korytkach maskujgcych lub zabudowie sufitu podwieszanego . Przejscia przewoddéw
freonowych przez $ciany z wykorzystaniem tulei ochronnych w przypadku scian oddzielenia pozarowego
wypetni¢ masag uszczelniajgcg. W instalacji freonowej zastosowano rozdzielacze systemowe, do ktérych
nalezy zapewni¢ dostep poprzez zastosowanie rewizji. Na rozdzielaczach przy odejsciu instalacji do
parownikéw nalezy zastosowac zawory odcinajgce.

Po wykonaniu instalacji chtodniczej nalezy ukfad dopetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen. Rurociagi linii freonowych izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego o strukturze komérkowej zamkniete;.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy

cisnieniu roboczym 20 bar i czynniku R 410a.

Instalacja odprowadzania skroplin

Z uwagi na koniecznos¢ odprowadzania wytworzonych w  klimatyzatorach” skroplin zaprojektowano
instalacie odprowadzajaca skropliny do istniejgcej kanalizacji wewnetrznej. Powstate skropliny
odprowadzone bedg z poszczegdlnych klimatyzatorédw” poprzez przynalezne do nich pompki skroplin do
istniejgcego pionu instalacji kanalizacji sanitarnej. Jednostki kasetonowe posiadajg wbudowane pompki
skroplin. Wigczen do instalacji kanalizacyjnej dokona¢ poprzez systemowe wodne zamkniecia syfonowe

(syfony do klimatyzaciji).
3.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji zimnej wody uzytkowej i cieptej wody
uzytkowej dla przebudowywanych pomieszczen na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego zlokalizowanych w

budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Pietro VII, Pawilon A, strona lewa.
3.2. OPIS TECHNICZNY

Zimna woda dostarczana jest do budynku z istniejacego przytgcza wodociggowego natomiast ciepta
woda oraz cyrkulacja cwu wytwarzana jest w istniejgcym zrodle cieptfa. Istniejace przytgcze wodne oraz
zrodto ciepta poza zakresem opracowania. Istniejgca instalacja wodna do ktérej podtgczana bedzie cze$¢
projektowana jest zabezpieczona przed Legionella poprzez istniejace urzadzenia do chemicznego
czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwos¢ rozwoju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtaczenie nowoprojektowanych przyborow
sanitarnych w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie na kondygnaciji VIl pietra budynku. Do zasilenia
projektowanych pomieszczen wykorzystano istniejgcy pion wodny doprowadzony do V pietra, piony nalezy
przedtuzy¢ do pietra VII. Pozostata istniejgca instalacja wody w strefie nie projektowej poza zakresem
opracowania.

Dla projektowanych umywalek przewidziano zastosowanie bezdotykowych baterii stojgcych. Baterie
zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi wyposazone w elektrozawér i modut elektroniczny. Wyptyw
nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig dalszej regulacji. Detekcja obecnosci na aktywna
podczerwien, optymalnie na koncu wylewki, korpus wandaloodporny z chromowanego metalu. Dodatkowo
boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury
maksymalne;j.
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W projektowanych tazienkach zaprojektowano dwuuchwytowe, termostatyczne panele natryskowe
do instalacji natynkowej. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C, ochrona antyoparzeniowa:
automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimnej. Wylewka natryskowa chromowana, odporna na
wandalizm i antyosadowa, z automatyczng regulacjg wyptywu 6 I/min przy 3 barach. Stuchawka natryskowa
z wezem ze szybkoztgczkg stop i dostarczonym uchwytem $Sciennym. Zawory nieczasowe do uruchamiania
wylewki natryskowej i stuchawki natryskowej. W tazienkach zastosowan odptywy liniowe ze stali
nierdzewne;.

Ponadto projekt przewiduje demontaz czesci istniejgcych hydrantéw wewnetrznych i montaz nowych
na VIl pietrze, na klatach schodowych dodatkowo projektuje sie zawory hydrantowe Dn 52. Projektuje sie
hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym DN 25 dt. 30m, hydranty zasili¢ z istniejagcych piondéw rurami
stalowymi podwdjnie ocynkowanymi. Najnizsze cisnienie zasilajace projektowany hydrant nie moze byc¢
mniejsze niz 0,2 MPa, a wydajno$¢ hydrantu wewnetrznego z wezem pétsztywnym DN25 przy tym cisnieniu
nie moze by¢ mniejsza niz 60 I/min. Maksymalne cisnienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie moze
by¢ wieksze niz: 1,2 MPa w przypadku hydrantu wewnetrznego z wezem poétsztywnym DN25. Hydranty
nalezy montowa¢ na wysokosci 1,35+-0,1m od poziomu podtogi. Instalacja zaprojektowana z przewodéw
stalowych. Projektowane hydranty zostang podtaczone do istniejgcej instalacji hydrantowej w piwnicy i
zasilone oddzielnymi projektowanymi pionami. W ramach niniejszego projektu przewidziana jest jedynie
rozbudowa istniejgcej instalacji hydrantowej, nie zmienia sie jej przeptyw oraz nie sg obliczane parametry
instalaciji.

Na przewodach zasilajacych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowal zawory
cwiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze zigczkg od weza nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy HA.

Projektujac armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ w oparciu o

uzgodnienia z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia budynku.

3.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych. Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja
hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w sufitach podwieszanych badz w
zabudowach g-k oraz w bruzdach sciennych zgodnie z czes$cig rysunkowa zachowujgc spadek przewodow
tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodéw oraz
mozliwosé odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy
punktach poboru wody nalezy mocowaé¢ za pomocg systemowych uchwytow. Przewody instalacji
wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do $cian.

3.4. PRZEJSCIA INSTALACYJNE/PPOZ

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria

szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementow. Zaleca sie by konstrukcja przejsc

23



instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujac
przejscia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

v' wymagana klase odpornosci El;

v' miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v wilgotnos$¢ srodowiska, w ktérym maja sie znajdowad.

Do wykonania otwordéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac¢ za pomocag przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkéw.

Szczeling pomiedzy rurg a sciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowa.
3.5. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny miec srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2
cm przy przejéciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejéciu przez przegrode
poziomg. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie

moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W przypadku
przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢é podporg przesuwng tego przewodu.
Przestrzeh pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem

elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.
3.6. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktorej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajacg nalezy zainstalowa¢ na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowac¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢
pionéw przed armaturg odcinajacg w celu oprdéznienia instalacji z wody po odcigciu pionéw. Powinna by¢
zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

3.7. IZOLACJA CIEPLNA

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem

24



zgodnie z PN -85/B-02421.

Tabela 3. Wymagane gqrubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czesé 2 Niezaleznie od rodzaju

rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodéw zimnej wody

Grubosc¢ warstwy izolujace] w mm

Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)"
Odkryty montaz instalacji rurowsej

W pomiesZczeniu nie ogizewanym (np. piwnica) 4 mm
CdKryty montaz instalacji rurowe]

W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm
Instalacja rurowa w kanale,

bez cieptych instalacji rurowych 4 mm
Instalacja rurowa w kanale,

obck cieptych instalacji rurowych 13 mm
Instalacja rurowa w pionowej

szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgiebieniu Sciany,
obok cieptych instalacii rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

Z kolei przewody cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadac¢ izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolaciji

cieplnej przewodow i komponentéw przedstawia tabela 3a.

Tabela 3a. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu .
(materiat 0,035 W/(m-K) (")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzace przez sciany Ilub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych
6 ) . ) | Y2wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami

ré6znych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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Uwaga:
(Nprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci
instalacji i potwierdzeniu robdt protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA KANALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kanalizacji dla przebudowywanych
pomieszczen na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego zlokalizowanych w budynku Szpitala Wojewddzkiego

im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Pietro VII, Pawilon A, strona lewa.
4.2. OPIS TECHNICZNY

Ujscie sciekow dla czesci bytowej instalacji odbywa¢ sie bedzie poprzez istniejgce przytacze
kanalizacyjne.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtaczenie nowoprojektowanych przyborow
sanitarnych w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie na kondygnacji VII pietra budynku. Do zasilenia
projektowanych pomieszczeh wykorzystano istniejgce piony kanalizacyjne z nizszych kondygnacii, piony
wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

Rury zlokalizowane pod stropem prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g-k, -
Projektowane czesci pionéw na VI i VIl pietrze obudowaé ptytami g-k.

Pozostata istniejgca instalacja kanalizacji w strefie nie projektowej poza zakresem opracowania.

4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztalttek PVC odpornych na
temperature w przeplywie ciggtym 75°C oraz temperature w przeptywie chwilowym 95°C. Instalacje
kanalizacji zewnetrznej lub pod posadzkg nalezy wykona¢ z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku w zabudowie
g-k badz w sufitach podwieszanych. Temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja
nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia o temperaturze
nizszej niz 0°C nalezy zaizolowaé¢ przewody kanalizacji. Piony na calej swojej diugosci powinny mieé
jednakowa srednice nie mniejszg od najwiekszej srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza
sie zredukowang srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym.
Rury wentylacyjne piondéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i
zakonczy¢ wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywaé tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym
kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowaé rewizje
kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod posadzka
podiogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci
odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ rownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak,

aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.
26



Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz
Srednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawac o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie
moze znajdowac sie zadne tgczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna by¢é wypetniona

materiatem elastycznym o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa przegrody.
4.3.1. MINIMALNE SREDNICE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy ukfada¢ zachowujgc minimalne spadki, ktére wynosza

odpowiednio dla:

v" Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
v Dla rur o $rednicy DN100 — 2%;

v Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;

v Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.

Minimalne $rednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:

v DN40 - dla umywalki, pisuaru, bidetu;
v" DN50 - dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v" DN100 — dla miski ustepowe;.

Minimalne srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:

v DN50 — przy diugosci podejscia nie wigekszej niz 6 m;
v" DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wiekszej niz 10m.

Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowaé¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne $rednice pionowych przewodoéw kanalizacyjnych wynosza:

v" DN75 — dla pionéw bez miski ustepowej;
v" DN110 — dla pionéw z miskg ustepowa.

4.3.2 PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYJNE

Przybory sanitarne mozna mocowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowane;j
Scianki instalacyjnej w spos6b umozliwiajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu nalezy
uzywa¢ wspornikdw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkow
rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego

zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory ttuszczu i skrobi.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢é wyposazone w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
sptukujace. Wszystkie przybory sanitarne powinny byé wyposazone w zamkniecia wodne 0 wysokosci

minimalnej:

v' Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;

v Dla misek ustepowych — 100mm.

Wysokos$é montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna
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wynosi¢ odpowiednio:
v Dla umywalki — 0,75-0,80m;
Dla umywalki w przedszkolu — 0,60m;
Dla zlewu — 0,50-0,60m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojacej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;
Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;
Dla miski ustepowej wiszacej dla dorostych — 0,40m;

Dla miski ustepowej wiszgcej dla dzieci — 0,35m;

AN N N N N Y NN

Dla miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Szpital Wojewoddzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza
dziatka nr 12191/3, obreb 0001,
jednostka ew. 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewoddzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

ul. Bialska 43/11 , 42-208 Czestochowa

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres robét obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodociggowg oraz
kanalizacyjng dla przebudowywanych pomieszczen na potrzeby Oddzialu Laryngologicznego
zlokalizowanych w budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, Pietro VII,

Pawilon A, strona lewa.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Budynek Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, AL. Pitsudskiego 11; 18-404
tomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201_1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujgce przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie $rednie
wystepujace przez caly czas trwania montazu instalacji;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujace przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy rowniez powiadomi¢
pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ tasmami, barierkami oraz tablicami
ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie o0séb

postronnych;

v Nalezy uzywaé wytgcznie sprawnych i atestowanych urzadzen i narzedzi;

v Kazdy pracownik musi stosowac¢ elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Sewerynowi Urbanskiemu

N
w
-

NZYMIEBOW

i 1 BuDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 { § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku 7 art 104
Kadeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz_ inzynierii $rodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
| UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyiny SLK/3876/POQOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekitdw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektdw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie w/w specjainosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbariski posiada wymagane prawem: wyksziaicenie | praktyke
zawadowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowl wpis do centrainego rejestru Glownego inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejsze] decyzji stuzy odwotlanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za pasredniciwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

iR Pan Seweryn Urbanski . .
Rienia 8/64 f J i
42-200 Czestochowa 7 mgr inz. Piotr-Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby oy S

3 Giowny Inspektor 2 s . /ﬁ’d i
Nadzoru Budowlanego mgr inZ., estaw Jurkiewicz

4. ala. % u

3

<
mgr inz. Zbigniew Dzie:;' egz

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11 >

il

31



2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Seweryna Urbanskiego do Slaskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa

8 PFOLSKE M
I I B &

INEYNIEECW
IUDOWHICTWA

faswiadczenie
o num arze wenyfiksoyinye

SLK-4T6-983-7FN *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLK/15/7641,/12
adres zamieszkania ul_ Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem S:Iqskiej Okregowej Izby Inézynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-03-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-05 roku priez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowei izhy Indynierdw Budownictwa.

(2gednie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis 18 Irm_einin 201 r. 0 podpisie elekbronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad

j opatrzone bezpiecznym podpl icznym weryfiko M PrIy pomocy wainego kwalfikowsnero certyfisty sy
réwnowRine 90d wapRtem Ak prewTyCh ym pocpizami whasnorgczmymi
* weryfikacjs pop £oi danych w niniej Swisdzeniu modna sprawdsic 28 pomocy NUmEry werpliaonesn mowinneena re

stronie Polskiej lzby Indyréerow Budownictwa www.piib_arg.pl lub komtakiujgc sie z Direm wisfciwe] Clrggowe] lzby InZynieraw
Budownictem.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych =5 FOONOSE
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nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

SLE/OKKT131/2753/08 Kafowice, dnia 17 grudnia 2008 r

DECYzJA
Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. .o samorzadach zswodowveh
Srchitekiow, inzynierdw budownictwa orzz urbanistéw (Dz.U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.),
at 13 ust 1 pit. 11 ust 2, art. 14 pst 1 pki. 4 ustawy = dnia 7 lipca 19584 r. Prawno budowlans
{(DzU. z 2006 r. Nr 155, poz. 1118 = poZn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rezporradzania Ministra
Transportu | Budownictwa z dnis 28 kwistnia 2008 . w sprawis” samodzielnych furksji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, poz. 578 = poin. zm.) w zwiazku z arl 104 Kodeksy
postgpowania administracyjnegs (Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pEZn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjnza SLOIIB
nadaje :
Panu(i) Kamili Dziubek |
Mgr inz. intynierii Srodowiska
ur. dnia 21 maja 1981 w Czgstochowie

UPRAWNIENIA EUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/Z753/POOS/09

do projektowania bez ograniczar
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregows Komisjs Kwalifikacyjna Sigskisj Okregowej Izby InZynizsrdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowaniz kwalifikacyjnags orez = przeprowadzonege egzaminu,
stwizrdzita, Z2 Pan(i) Kamila Dziubek posiada wymagans prawam: wyksziaicenie | prakiyke zawodows
oraz urysksf{a) pozytywny wynik egzaminu - konjeczns do uzyskaniz uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w spegjzinesci Instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodoeiagowych | kanalizacyjnych.

Szezagolowy zakres uprawnier jest okresiony na odwrocis niniajszsj decyzji.

Poucrenis
Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowians — podstaws do wykonvwania samodzisinych funkci
is do centralnege rejestru Giowneas Inspekiora Nadzomu Sudowlanego

Di
samorzgdu zawodowsno,
| Polskief 1zby InFynisrow Budowniciws

t=chnicznysh w budownictwis stanowi wy
Oraz wpis nia liste czionkow wizdciwe] izhy
2.0d ninigjszsj decyzfi shusy odwolanis do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne]

w Warszawis, za posrednictwem Okregows Komisfi' Kwalifikacvinej SLOUS w Katowizach w tzrminia 14 dni
od dniz jef doreczenia,

Skiad orzekajacy OKK
¥

1.
Mar ini. Zbigniew Dziers

5 oy

Mgr inz! Bolestaw Jurkiewiss

S B U

Magr int Tadevsz |iginski

Otrzymufs:
1. Pan{l) Kamila Dziubak
Sobiszkisgo 11
42-258 Olsztyn
Okregowa Rada lzby
Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlansgo

e
aig,

Ly ]

S

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, \ ZEO0N &0
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen LA LGUL -
7 ORYGINALENM



nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09

Zakres:

Na podstawle art 12 ust 1 pkt 1 &t 13 ust & Praws bugowlanego w zwigzky z E 23 ust
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictws 2 dnia 28 kwistnla 2008 r. w sorawis samodzisinyech

spatiainodal

-

funkcfi technicznych w budownictwie Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniofy(z) w
instzlacyjnel w zakresie sieci, Instalazji | urzadren cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

wodociagowych [ kanalizacyjnyeh do:
prejekiowania obiekiow budowlanych zwigzanyeh z obisktem budowlznym, t=kim jak: sisci
Finstaizce Cisping, wentylacyine, gazows, wodotiagowe | kanalizacyine, = doborem wissciwyeh

urzgdzen w projekeiz budowlznym,
sprawdzania projskidw budowlanych | sprawowania nadzory sutorskisgo,
sprawowania kontroli techniczns] utrzymania oblskidw budowiznych zzestiseteniam ar &2

~ st 5 ustswy

bsz ograniczen,

Na podstawis §15 rospuicsizenis Minlsirg Transponu | Budownistwe = dniz 28 kwistniz 2005 r
w sprawis samodzisinych funkefi” technicznyveh w budowniziwie - ugrawnizniz nhisisza uprawniijs
do sporzadranis projekidw Zagospodarowania dziatkl fub terenu 'w zakrasia wiw specialnosci,

PR B D e 5
CRRESOWE] KoM 1 ¢ wﬁr’ﬁ;‘é‘rﬁg
E!’Uﬁmawmm

mgr it Zhigriew Drierte

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji o
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA ZGODN aOsG
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -

Z ORYGINALEM

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Kamili Dziubek do Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa

| 7 B &
INEZYNIEECW
IWDONNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerze wengikeoymyTs

SLE-BLD-ZUZ-PB1 *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem §I35kiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28_

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczyoy Rady Slgskiej Okrezowe] izhy Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy 2 dnis 15 wreesSnia 2001 r. o podpisie elektronicziym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ﬂ;ﬂi‘.l'nfl-ﬂ.l'!:i opatrzone h:zpr:ﬁlfqrn podpisem elekbronicznym uu’fﬁmmllrm PrIy pomocy woinego knalfilowanego certyfiksiu =y

=) PO W SALRECW [ ¥ ¥ i wiasnoreconymi.)

" Weryfikscjs pop 2o danych w néniejszy S i modne sprawdzic 78 pomocy numery wergfiacnego mowndoERE e
stronie Poiskiej lzby Indyri=row Budownictws www.piib.org.pl lub kontektujqc sie z Diurem winsciwe] Olregowej lzby InZynierdw
Budownictem.

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 25 ZEODNG X
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen : T
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7 ORYGINAL Eh
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Rura wielowarst. PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal (PN12) w zwoju 16 x 2,0 326 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 15x 1,2 86
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x 1,2 23 m

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
System przytaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych 15 1 szt,
Zawor odcinajgcy katowy z nastawg wstepna 15 17 szt,
Zawor odcinajgcy prosty z nastawag wstepnag 15 36 szt,
Zawor termostatyczny katowy z nastawg wstepng 15 17| szt,
Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng 15 36 szt,
Gtowica termostatyczna do grzejnikéw dolnozasilanych 1 szt
Gtowica termostatyczna do grzejnikbw bocznozasilany 53 szt.
Odpowietrznik prosty 18 szt

Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

Grzejniki prawe zintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne dolnozasilane
G_ZH 20/900 900 720 80 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne bocznozasilane
G_H 20/600 600 720 80 2 szt.
G_H 20/600 600 800 80 2 szt.
G_H 20/600 600 920 80 3 szt.
G_H 20/600 600 1000 80 4 szt.
G_H 20/600 600 1120 80 3 szt.
G_H 20/600 600 1200 80 2 szt.
G_H 20/900 900 1120 80 1 szt.
G_H 30/600 6000 1000 166 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane — grzejniki ptytowe higieniczne bocznozasilane
G_H 20/600 600 720 80 1 szt.
G_H 20/600 600 800 80 1 szt.
G_H 20/600 600 920 80 4 szt.
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G_H 20/600 600 1000 80 2 szt,
G_H 20/600 600 1120 80 6 szt,
G_H 20/600 600 1200 80 2 szt,
G_H 20/600 600 1320 80 1 szt,
G_H 20/900 900 1120 80 1 szt,
Grzejniki lewe niezintegrowane — grzejniki tazienkowe
G_t 700 7100 400 100 2 szt,
G_t 700 7100 500 100 4 szt,
G_t 700 7100 600 100 1 szt,
G_t 1100 11300 5000 100 1 szt,
G_t 1100 11300 7500 100 1 szt
Grzejniki prawe niezintegrowane — grzejniki tazienkowe
G_t 700 7100 400 100 1 szt,
G_t 700 7100 500 100 4 szt,
G_t 1100 11300 5000 100 2 szt,
G_t 1100 11300 600, 100 1 szt
Zestawienie izolacji

Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 326 m

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LEGENDA

SYSTEM KANALOW OKRAGLYCH

od — $rednica
kat — wielkos¢ kata

Kolano-gd-kat

od — $rednica

Przepustnica regulacyjna-gd

od — $rednica

Pokrywa rewizyjna-od

od — $rednica
| - dtugos¢

Przewod elastyczny-gd-I

od — $rednica

Krdciec taczacy-od

od — $rednica

Nypel-od

@d1 — $rednica
@d2 — $rednica

Kotnierz siodtowy-gd1-1od2

@d1 — $rednica
2d2 — $rednica

Redukcja ttoczona zenska-gd1-10d2
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od1 — $rednica
@d2 — $rednica

Redukcja ttoczona meska-gd1-1gd2

od — $rednica
| - dlugosé

Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej - okragty-gd-I

@d1 — $rednica
@d2 — $rednica

Trojnik-ed1-0d2

od — $rednica

Zakonczenie kanatu-od

SYSTEM KANALOW PROSTOKATNYCH

o e ol
L

T h
o el
i

Co e %]

Przejsciowka-a-b-od-e-h-L

-0~

CHEI RN ETD

bd

==y
reict

Redukcja-a-b-c-d-e-h-L

Kolano-a1-b-a2

tuk-a1-b-a2-kat

Odsadzka-a1-b-S-L
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Trojnik-a1-a2-a3-b-L1-L2-L3

[ sz | =]
I .
) T4 T2 Kanat-a-b-I
¢
L a | | L |

e —f——— e i Dekiel-a-b

f

!

= Krociec na kanat

f = prostokatny-a-b-125

|

: TZ2

Krociec na kanat okragty-a-b-125

Przepustnica

wieloptaszczyznowa-a-b-L

Przepustnica

jednoptaszczyznowa-a-b-L

a — szerokosé
b- wysokos¢
| - dlugosé

Tlumik hatasu-a-b-I

a — szerokosé
b- wysokosé

Klapa rewizyjna-a-b

a — szerokosé
b- wysokosé

Kratka wentylacyjna-a-b
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a — szerokos¢ Czerpnia/wyrzutnia $cienna-a-b
b- wysokosé

ZESTAWIENIE OGOLNE

Anemostaty
@100 38
125 25
@160 10
@200 1
Nawiewnik scienny z filtrem E11
Nawiewnik $cienny z E11 o wydatku: 302m®h przy 200Pa; skrzynka rozprezna: ocynkowana,
malowana, podtgczenie okragte: @200 z tylu; ptaszczyzna nawiewna: nawiew tréjstronny,
ocynkowana, malowana, biate lamelki z tworzywa sztucznego, montaz na $rube centralng; filtr
klasy E11 z certyfikatem; kro¢ce do pomiaru spadku ci$nienia i wprowadzenia aerozolu
testowego przed filtr w tescie integralnosci 1
Czerpnie scienne
Czerpnia scienna 500x300 2
Czerpnia $cienna 700x400 1
Wentylatory wyciagowe tazienkowe
Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza do 90mdéh, uruchamiany wigcznikiem
Swiatta+opbznienie czasowe 15
Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza powyzej 90mdS/h, uruchamiany wigcznikiem
Swiatta+opdznienie czasowe 2
Wentylator dachowy
Wentylator dachowy wywiewny o wydatku 500mS/h sprez 180Pa, 230V+podstawa
dachowa+ptyta montazowa+krdciec+automatyka 1
Centrale wentylacyjne
Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna (Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-
4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV; grubosé izolacji: 63mm; obudowa z wykorzystaniem
technologii "bezmostkowej"; skosna podtoga) z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek:
nawiew 1910m3%h sprez 800Pa, wywiew 1500m%h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z
agregatem zewnetrznym — czynnik R32; filtry F9, F7 i M5; wentylatory EC; automatyka
wspotpracuje z regulatorami VAV (rozdzielnica zabudowana w centrali+okablowanie centrali;
przetwornik ci$nienia; zadajnik pomieszczeniowy); zabudowana wyrzutnia na centrali_SYSTEM
N1WA1 1
Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna (Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-
4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV; grubosé izolacji: 63mm; obudowa z wykorzystaniem
technologii "bezmostkowej"; skosna podtoga) z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek:
nawiew 920m3/h sprez 400Pa, wywiew 700m%/h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z
agregatem zewnetrznym - czynnik R32; filtry F7 i M5; wentylatory EC; automatyka
wspotpracuje z regulatorami VAV (rozdzielnica zabudowana w centrali+okablowanie centrali;
przetwornik ci$nienia; zadajnik pomieszczeniowy); zabudowana wyrzutnia na centrali_SYSTEM
N2w2 1
Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna (grubo$é¢ izolacji: 63mm; obudowa =z
wykorzystaniem  technologii  "bezmostkowej"; skosna  podioga) =z  wymiennikiem
przeciwprgdowym wydatek: nawiew 940m3h sprez 660Pa, wywiew 700m%h sprez 400Pa;
chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym — czynnik R32; czujnik do wykrywania
wycieku freonu; filtry F7 i M5; wentylatory EC; automatyka (rozdzielnica zabudowana w
centrali+okablowanie centrali; przetwornik cisnienia; zadajnik pomieszczeniowy); zabudowana
wyrzutnia na centrali_SYSTEM N3W3 1
Detektor wycieku czynnika chtodniczego
Czujnik do wykrywania wycieku freonu do montazu w centrali wentylacyjnej 3
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Kanaly elastyczne

@100 3000 3
@125 3000 1
@160 3000 1
@200 3000 1
Izolacje
Wetna mineralna grub.=100 mm w ptaszczu z blachy Alu-cynk 425
Wetna mineralna grub.=20 mm w foli Alu 15
Wetna mineralna grub.=40 mm w foli Alu 225
Wetna mineralna grub.=30 mm w ptaszczu z blachy Alu-cynk 40
Elementy okragte
Kolano ttoczone @100 kat 15 2
Kolano ttoczone @100 kat 30 3
Kolano ttoczone @100 kat 45 2
Kolano ttoczone @100 kgt 60 14
Kolano ttoczone @100 kat 90 53
Kolano ttoczone @125 kat 45 4
Kolano ttoczone @125 kat 60 33
Kolano ttoczone @125 kgt 90 60
Kolano ttoczone @160 kat 45 2
Kolano ttoczone @160 kgt 60 35
Kolano ttoczone @160 kat 90 50
Kolano ttoczone @200 kat 15 1
Kolano ttoczone @200 kgt 30 1
Kolano ttoczone @200 kat 45 2
Kolano ttoczone @200 kat 60 4
Kolano ttoczone @200 kat 90 21
Kolano ttoczone @250 kgt 30 2
Kolano ttoczone @250 kat 60 2
Kolano ttoczone @250 kgt 90 9
Krociec faczacy @100 1
Kréciec taczacy @125 3
Krociec faczacy @160 11
Kréciec taczacy @200 4
Krociec faczacy @250 1
Mufa @100 17
Mufa @125 3
Mufa @160 3
Mufa @200 1
Nypel @100 3
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Nypel @125 10
Nypel @160 12
Nypel @200 4
Nypel @250 1
Redukcja ttoczona, wspoétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska) @125 @100 13
Redukcja ttoczona, wspoétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska) @160 @100 2
Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @160 125 15
Redukcja ttoczona, wspoétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska) @200 @125 7
Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @200 &160 6
Redukcja tfoczona, wspoétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska) @250 @125 2
Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @250 160 1
Redukcja tfoczona, wspoétosiowa z koncéwkg mufowa (zenska) @250 @200 3
Trojnik @125 G100 7
Tréjnik @125 @125 3
Trojnik @160 @100 13
Tréjnik @160 @125 5
Trojnik @160 G160 2
Tréjnik @200 @100 2
Tréjnik @200 @125 1
Trojnik @200 @160 5
Tréjnik @200 @200 4
Trojnik @250 G125 2
Tréjnik @250 @160 2
Trojnik @250 @200 1
Tréjnik @250 @250 2
Regulatory VAV
Regulator VAV @125+sitownik 18
Regulator VAV @160+sitownik 8
Regulator VAV @200+sitownik 2
Przepustnice okragte
@100 38
@125 9
@160 14
@200 2
Kanaty okragte
@100 3000 29
@125 3000 55
@160 3000 50
@200 3000 18
@250 3000 10
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Ttumiki okragte
@125 L=300 grub=50 18
160 L=300 grub=50 8
@200 L=300 grub=50 2
Ttumiki prostokatne
Ttumik prostokagtny 300x300x500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm 2
Ttumik prostokatny 400x300x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm 2
Ttumik prostokgtny 400x400x1000 grub. 100mm, ilos¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm 2
Wentylacja Higro
Nawietrzak okienny Higro 15
Klimatyzacja — system Mini VRF
Jednostka zewnetrzna Mini VRF 1
Jednostka wewnetrzna nascienna 2,6kW-+sterownik bezprzewodowy 6
Jednostka wewnetrzna nascienna 3,5kW-+sterownik bezprzewodowy 1
Tréjnik do instalacji 2-rurowej 6
Pompka skroplin 7
Rury @6,35/09,52 15m
Rury @6,35/012,7 6m
Rury @9,52/15,9 30m
Zestaw wsporczy do 150kg 1
Agregaty skraplajace do central wentylacyjnych
Agregat skraplajgcy do centrali wentylacyjnej N1TW1_Qch=12,1kW/Qgrz=13,5kW+zestaw
przytaczeniowy do centrali 1
Agregat skraplajgcy do centrali wentylacyjnej N2W2 i N8W3_Qch=7kW/Qgrz=8kW; czynnik
R32+zestaw przytagczeniowy do centrali 2
Rury 3/8"x5/8" 15m
Zestaw wsporczy do 100kg 1
Zestaw wsporczy do 50kg 2
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROSTOKATNYCH
Produkty Pozycje llos¢| V1 V2 V3 A B C D E | Pow.
tuk 200 250 200 45 27 51 4 200 250 200 45 @ 100 27 27 0 0,76
kuk 250 350 250 45 27 43 2 250 350 250 45 100 | 27 | 27 0 | 0,58
tuk 300 200 300 60 27 162 2 300 200 300 60 100 27 27 0 | 0,99
tuk 300 350 300 60 27 219 2 /300 35 300 60 100 | 27 | 27 0 | 1,28
tuk 300 400 300 60 27 10 2 300 400 300 60 100 | 27 | 27 0 | 1,38
tuk 300 300 300 90 25 143 1 300 300 300 90 | 100 25 25 0 0,69
tuk 350 300 350 90 25 222 1 350 | 300 350 90 100 25 | 25 0 | 0,82
tuk 500 300 500 90 27 206 3 500 300 500 90 100 27 27 0 | 3,80
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tuk 500 300 500 90 27 318 500 | 300 500 | 90 | 100 27 | 27 0 | 3,80
tuk 400 400 400 90 27 76 400 A« 400 | 400 | 90 | 100 27 | 27 0 | 220
tuk 400 400 400 90 27 4 400 400 400 90 @100 | 27 27 0 | 220
tuk 400 300 400 90 27 84 400 = 300 | 400 | 90 | 100 27 | 27 0 | 385
tuk 300 400 300 90 27 80 300 | 400 300 90 | 100 27 | 27 0 | 1,63
tuk 300 400 300 90 27 18 300 | 400 300 @ 90 | 100 27 | 27 0 | 1,63
tuk 250 300 250 90 27 239 250 | 300 | 250 | 90 | 100 27 | 27 0 | 0,58
tuk 250 300 250 90 27 242 250 | 300 | 250 | 90 | 100 27 | 27 0 | 0,58
tuk 400 300 400 90 27 14 400 A 300 | 400 | 90 | 100 27 | 27 0 | 385
tuk 700 400 700 90 27 130 700 | 400 700 | 90 | 100 27 | 27 0 | 6,61
Redukcja 250-250-250-200--25-0-100 48 250 | 250 | 250 H 200 | 100 20 0 25 | 0,10
Redukcja 300-300-300-200--50-0-150 160 300 | 300 | 300 200 | 150 @20 0 50 | 0,18
Redukcja 300-250-250-250-0--25-150 244 300 | 250 | 250 | 250 150 @20 | 25 0 | 0,16
Redukcja 350-250-250-250-0--50-150 46 350 | 250 | 250 | 250 @ 150 @ 20 | 50 0 | 0,18
Redukcja 400-300-350-250--25--25-200 40 400 « 300 | 350 | 250 200 20 | 25 25 0,28
Redukcja 400-300-250-250--25--75-200 113 400 « 300 | 250 | 250 200 20 | 75 25 0,28
Redukcja 300-350-250-300--25--25-150 | 237 300 | 350 | 250 | 300 150 20 | 25 25 | 0,19
Redukcja 400-400-400-300--50-0-200 78 400 | 400 | 400 | 300 | 200 = 20 0 50 | 0,32
Redukcja 400-400-400-300--50-0-200 8 400 | 400 | 400 | 300 | 200 = 20 0 50 | 0,32
Redukcja 400-300-350-300-0--25-200 217 400 « 300 | 350 | 300 200 20 | 25 0 | 028
Redukcja 400-300-300-300-0--50-200 141 400 A 300 | 300 | 300 200 20 | 50 0 | 028
Redukcja 720-370-500-300--35--110-

350 205 720 | 370 | 500 | 300 350 20 | 110 35 | 0,76
Redukcja 720-370-500-300--35--110-

350 317 720 | 370 | 500 | 300 350 20 | 110 35 | 0,76
Redukcja 720-370-400-300-0--160-350 213 720 | 370 | 400 1 300 35 20 | 160 O | 0,76
Redukcja 720-370-400-300--35--160-

350 137 720 | 370 | 400 H 300 350 20 | 160 35 | 0,76
Redukcja 720-370-300-300--35--210-

350 181 720 | 370 | 300 H 300 350 20 | 210 35 | 0,76
Redukcja 720-370-300-300--70--210-

350 274 720 | 370 | 300 A 300 350 20 | 210 70 | 0,76
Redukcja 905-470-700-400--35--103-

450 129 905 | 470 | 700 | 400 450 20 | 103 35 | 1,24
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Redukcja 905-470-400-400--35--253-

450 2 905 470 400 400 450 20 253 35 1,24
Redukcja 905-470-400-400--35--253-

450 72 905 470 400 400 450 20 253 35 1,24
Dekiel 250 250 254 250 250 O O O O O O 006
Kanat prostokatny 300 300 399 182 300 30 399 0 0 0 0 0 048
Kanat prostokatny 300 250 1500 241 300 250 1500 O 0 O O 0 165
Kanat prostokatny 300 250 1500 243 300 250 1500 O 0 O O 0 165
Kanat prostokatny 300 250 346 240 300 250 346 0 0 0O 0O 0 038
Kanat prostokatny 300 250 425 243 300 250 425 0 0 0O 0O 0 047
Kanat prostokatny 300 300 1500 145 300 300 1500 0 0 O 0O 0 180
Kanat prostokatny 300 200 663 164 300 200 €63 0 0 0O O 0 066
Kanat prostokatny 300 300 237 277 30 30 237 0 0 0O 0O 0 028
Kanat prostokatny 250 250 490 114 250 250 489 0O 0 0O O 0 049
Kanat prostokatny 300 300 399 275 300 300 399 0 0 0O 0 0 048
Kanat prostokatny 300 300 237 184 30 30 237 0 0 0O 0O 0 028
Kanat prostokatny 300 200 332 161 300 200 332 0 0 0 0 0 033
Kanat prostokatny 300 200 271 163 300 200 2720 0 O O 0 0 027
Kanat prostokatny 250 250 638 47 250 250 637 0O 0 O O 0 064
Kanat prostokatny 300 300 647 144 300 30 646 0 0 0O 0 0 078
Kanat prostokatny 250 250 1500 115 250 250 1500 O O O O 0 450
Kanat prostokatny 250 250 1095 245 250 250 1094 O 0O O O 0 1,09
Kanat prostokatny 250 200 876 54 250 200 876 O O O O 0 079
Kanat prostokatny 250 200 549 53 250 200 549 0O 0 O O 0 049
Kanat prostokatny 250 200 292 49 250 200 292 0O 0O O O 0 026
Kanat prostokatny 250 200 1500 50 250 200 1500 0 O O O 0 270
Kanat prostokatny 250 200 134 52 250 200 133 0 0 O O 0 024
Kanat prostokatny 350 300 1500 224 300 350 1500 0 0 O 0O 0 195
Kanat prostokatny 300 250 362 238 250 300 32 0O 0 O O 0 040
Kanat prostokatny 500 300 952 209 500 30 951 0 0 0O 0 0 152
Kanat prostokatny 400 300 762 22 400 300 762 0 0 0 0O 0 213
Kanat prostokatny 300 300 520 142 30 30 519 0 0 0 0 0 062
Kanat prostokatny 400 400 100 3 400 400 100 O 0 O 0O 0 032
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Kanat prostokatny 400 400 101

400

400

100

0,16

Kanat prostokatny 400 400 152

75

400

400

151

0,24

Kanat prostokatny 400 400 189

73

400

400

188

0,30

Kanat prostokatny 400 400 197

77

400

400

197

0,32

Kanat prostokatny 400 400 857

400

400

857

1,37

Kanat prostokgtny 500 300 1347

321

500

300

1347

2,16

Kanat prostokgtny 500 300 1500

208

500

300

1500

4,80

Kanat prostokatny 500 300 1500

320

500

300

1500

7,20

Kanat prostokatny 400 300 598

85

400

300

597

0,84

Kanat prostokatny 500 300 240

319

500

300

240

0,38

Kanat prostokatny 400 300 738

88

400

300

737

1,03

Kanat prostokgtny 700 400 1500

132

700

400

1500

9,90

Kanat prostokatny 700 400 306

131

700

400

305

0,67

Kanat prostokatny 700 400 871

133

700

400

870

1,92

Kanat prostokatny 720 370 100

136

720

370

100

0,22

Kanat prostokatny 720 370 100

180

720

370

100

0,22

Kanat prostokatny 720 370 100

212

720

370

100

0,22

Kanat prostokatny 720 370 100

273

720

370

100

0,22

Kanat prostokatny 720 370 100

316

720

370

100

0,22

Kanat prostokatny 720 370 116

204

720

370

116

0,25

Kanat prostokatny 905 470 166

905

470

165

0,46

Kanat prostokatny 905 470 166

71

905

470

165

0,46

Kanat prostokatny 905 470 174

128

905

470

174

0,48

Kanat prostokatny 500 300 236

207

500

300

235

0,38

Kanat prostokatny 400 300 106

112

400

300

106

0,15

Kanat prostokatny 350 300 542

223

300

350

541

0,70

Kanat prostokatny 350 300 841

221

300

350

840

1,09

Kanat prostokatny 400 300 1139

17

300

400

1138

1,59

Kanat prostokgtny 350 250 113

44

350

250

113

0,14

Kanat prostokatny 350 250 1158

41

350

250

1158

1,39

Kanat prostokgtny 350 250 1500

42

350

250

1500

3,60

Kanat prostokatny 350 250 879

45

350

250

878

1,05
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Kanat prostokatny 350 300 1405 218 1 350 300 1405 O 0 0 0 1,83
Kanat prostokatny 350 300 154 220 1 350 300 153 O 0 0 0 0,20
Kanat prostokatny 400 300 100 140 1 400 300 100 O 0 0 0 0,14
Kanat prostokatny 400 300 765 83 2 400 300 765 O 0 0 0 2,14
Kanat prostokatny 400 300 100 9 1 400 300 100 O 0 0 0 0,14
Kanat prostokatny 400 300 551 81 1 400 300 551 O 0 0 0 0,77
Kanat prostokatny 400 300 1085 23 1 400 300 1085 O 0 0 0 1,52
Kanat prostokatny 400 300 260 21 1 400 300 260 O 0 0 0 0,36
Kanat prostokatny 400 300 505 87 1 400 300 505 O 0 0 0 0,71
Kanat prostokatny 400 300 100 214 1 400 300 100 O 0 0 0 0,14
Kanat prostokatny 400 300 399 138 1 400 300 399 O 0 0 0 0,56
Kanat prostokatny 400 300 1160 13 1 400 300 1159 0 0 0 0 1,62
Kanat prostokatny 400 300 252 11 1 400 300 251 0O 0 0 0 0,35
Kanat prostokatny 400 300 242 79 1 400 300 241 0 0 0 0 0,34
Kanat prostokatny 400 300 198 216 1 400 300 197 0 0 0 0 0,28
Kanat prostokatny 400 300 1500 12 3 400 300 1500 O 0 0 0 6,30
Kanat prostokatny 400 300 1500 108 4 | 400 300 1500 O 0 0 0 8,40
Kanat prostokatny 400 300 1458 86 1 400 300 1458 0 0 0 0 2,04
Kanat prostokatny 400 300 1405 16 1 400 300 1404 O 0 0 0 1,97
Kanat prostokatny 400 300 1186 19 1 400 300 1185 0 0 0 0 1,66
Kanat prostokatny 400 300 493 15 1 400 300 493 0 0 0 0 0,69
Przepustnica jednoptaszczyznowa 300
400 300 20 1 400 300 300 O 0 0 0 0,42
Przejsciowka 250-200-200-0--25-200 55 1 250 200 200 200 31 25 O 0,18
Przejsciowka 250-250-250-0-0-250 116 1 250 250 250 250 31 0 0 0,25
Przejsciowka 300-300-250--25--25-250 =~ 278 1 300 300 250 250 31 25 25 0,30
Przejsciowka 300-300-250--25--25-250 = 185 1 300 300 250 250 31 25 25 0,30
Przejsciowka 300-200-200-0--50-250 167 1 300 200 200 250 31 50 O 0,25
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WG NUMEROW
llos¢
Nr Produkty sztuk

Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna (Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008
potwierdzone certyfikatem TUV; grubos$¢ izolacji: 63mm; obudowa z wykorzystaniem technologii
"bezmostkowej"; sko$na podtoga) z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 1910m3h sprez
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800Pa, wywiew 1500m3h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym — czynnik
R32; filtry F9, F7 i M5; wentylatory EC; automatyka wspotpracuje z regulatorami VAV (rozdzielnica
zabudowana w centrali+okablowanie centrali; przetwornik cisnienia; zadajnik pomieszczeniowy);
zabudowana wyrzutnia na centrali SYSTEM N1W1

—_

Kanat prostokatny 905 470 166

Redukcja 905-470-400-400--35--253-450

Kanat prostokatny 400 400 100

tuk 400 400 400 90 27

Kanat prostokatny 400 400 857

Kanat prostokatny 400 400 101

Ttumik prostokatny 400x400x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

Redukcja 400-400-400-300--50-0-200

© (00 N o o @~ W N

Kanat prostokatny 400 300 100

_
o

tuk 300 400 300 60 27

—_
—_

Kanat prostokatny 400 300 252

-
N

Kanat prostokatny 400 300 1500

-
w

Kanat prostokatny 400 300 1160

-
N

tuk 400 300 400 90 27

-
(¢}

Kanat prostokatny 400 300 493

—_
(o]

Kanat prostokatny 400 300 1405

-
~

Kanat prostokatny 400 300 1139

-
(0]

tuk 300 400 300 90 27

-
©

Kanat prostokatny 400 300 1186

n
o

Przepustnica jednoptaszczyznowa 300 400 300

N
e

Kanat prostokatny 400 300 260

N
N

Kanat prostokatny 400 300 762

N
w

Kanat prostokatny 400 300 1085

N
=

Kréciec fgczacy @160

~

N
(6]

Kanat okragty @160 3000

©

N
»

Kolano ttoczone @160 kat 60

—_
o

N
~

Przepustnica regulacyjna @160

N
©

Trojnik @160 @100

N
©

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) 160 @125

W
o

Kanat okragty @125 3000

w
prg

Regulator VAV @125+sitownik

w
N

Tlumik @125 L=300 grub=50

w
w

Anemostat J125

w
~

Kanat okragty @100 3000

g © © O w5 ©o  ©o
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35

Kolano ttoczone @100 kat 90

36

Przepustnica regulacyjna @100

37

Mufa @100

38

Kanat elastyczny @100 311

39

Anemostat @100

40

Redukcja 400-300-350-250--25--25-200

41

Kanat prostokatny 350 250 1158

42

Kanat prostokatny 350 250 1500

43

tuk 250 350 250 45 27

44

Kanat prostokatny 350 250 113

45

Kanat prostokatny 350 250 879

46

Redukcja 350-250-250-250-0--50-150

47

Kanat prostokatny 250 250 638

48

Redukcja 250-250-250-200--25-0-100

49

Kanat prostokatny 250 200 292

50

Kanat prostokatny 250 200 1500

51

tuk 200 250 200 45 27

52

Kanat prostokatny 250 200 134

53

Kanat prostokatny 250 200 549

54

Kanat prostokatny 250 200 876

55

Przejsciéwka 250-200-200-0--25-200

56

Kanat okragty @200 3000

57

Trojnik @200 @160

58

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @200 &160

59

Kolano ttoczone @160 kat 90

60

Kréciec tgczacy @200

61

Kolano ttoczone @200 kat 90

62

Kolano ttoczone @200 kat 60

63

Nypel @200

64

Mufa @200

65

Trojnik @200 @100

66

Regulator VAV @200+sitownik

67

Tlumik @200 L=300 grub=50

68

Kanat elastyczny @200 433

Nawiewnik scienny z E11 o wydatku: 302m3/h przy 200Pa; skrzynka rozprezna: ocynkowana,
malowana, podtgczenie okragte: @200 z tytu; ptaszczyzna nawiewna: nawiew tréjstronny, ocynkowana,
malowana, biate lamelki z tworzywa sztucznego, montaz na $rube centralng; filtr klasy E11 z
certyfikatem; kré¢ce do pomiaru spadku cisnienia i wprowadzenia aerozolu testowego przed filtr w
tescie integralnosci

49




70

Kanat elastyczny @100 409

71

Kanat prostokatny 905 470 166

72

Redukcja 905-470-400-400--35--253-450

73

Kanat prostokatny 400 400 189

74

Ttumik prostokatny 400x400x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

75

Kanat prostokatny 400 400 152

76

tuk 400 400 400 90 27

77

Kanat prostokatny 400 400 197

78

Redukcja 400-400-400-300--50-0-200

79

Kanat prostokatny 400 300 242

80

tuk 300 400 300 90 27

81

Kanat prostokatny 400 300 551

82

Kanat prostokatny 400 300 1500

83

Kanat prostokatny 400 300 765

84

tuk 400 300 400 90 27

85

Kanat prostokatny 400 300 598

86

Kanat prostokatny 400 300 505

87

Kanat prostokatny 400 300 1458

88

Kréciec fgczacy @200

89

Kanat okragty @200 3000

90

Przepustnica regulacyjna @200

91

Kolano ttoczone @200 kat 30

92

Kolano ttoczone @200 kat 90

93

Trojnik @200 @200

94

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @200 @125

95

Kanat okragty @125 3000

96

Kolano ttoczone @125 kat 60

97

Regulator VAV @125+sitownik

98

Kolano ttoczone @125 kat 90

99

Tlumik @125 L=300 grub=50

100

Anemostat @125

101

Kanat prostokatny 400 300 738

102

Kréciec tgczacy @250

103

Kanat okragty @250 3000

104

Kolano ttoczone @250 kat 60

105

Kolano ttoczone @250 kat 30

106

Trojnik @250 @125
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107

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @250 @200

108

Kolano ttoczone @200 kat 45

109

Kolano ttoczone @200 kat 15

110

Regulator VAV @200+sitownik

111

Tlumik @200 L=300 grub=50

112

Anemostat @200

113

Przepustnica regulacyjna @125

114

Kréciec fgczacy @125

115

Kolano ttoczone @125 kat 45

116

Kanat prostokatny 400 300 106

117

Redukcja 400-300-250-250--25--75-200

118

Kanat prostokatny 250 250 490

119

Kanat prostokatny 250 250 1500

120

Przejsciéwka 250-250-250-0-0-250

121

Nypel @250

122

Kolano ttoczone @250 kat 90

123

Trojnik @250 @200

124

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @250 @125

125

Nypel @125

126

Kanat prostokatny 905 470 174

127

Redukcja 905-470-700-400--35--103-450

128

tuk 700 400 700 90 27

129

Kanat prostokatny 700 400 306

130

Kanat prostokatny 700 400 1500

131

Kanat prostokatny 700 400 871

132

Czerpnia scienna 700x400

Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna (Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008
potwierdzone certyfikatem TUV; grubos$¢ izolacji: 63mm; obudowa z wykorzystaniem technologii
"bezmostkowe]"; skosna podtoga) z wymiennikiem przeciwpragdowym wydatek: nawiew 920m?h sprez
400Pa, wywiew 700m3%h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem zewnetrznym — czynnik
R32; filtry F7 i M5; wentylatory EC; automatyka wspétpracuje z regulatorami VAV (rozdzielnica
zabudowana w centrali+okablowanie centrali; przetwornik cisnienia; zadajnik pomieszczeniowy);
zabudowana wyrzutnia na centrali SYSTEM N2W2

133

Kanat prostokatny 720 370 100

134

Redukcja 720-370-400-300--35--160-350

135

Kanat prostokatny 400 300 399

136

Ttumik prostokatny 400x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

137

Kanat prostokatny 400 300 100

138

Redukcja 400-300-300-300-0--50-200

139

Kanat prostokatny 300 300 520
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140

tuk 300 300 300 90 25

141

Kanat prostokatny 300 300 647

142

Kanat prostokatny 300 300 1500

143

Kréciec tgczacy 9160

144

Kanat okragty @160 3000

145

Kolano ttoczone @160 kat 90

146

Nypel @160

147

Tréjnik @160 @125

148

Przepustnica regulacyjna @160

149

Regulator VAV @160+sitownik

150

Tlumik @160 L=300 grub=50

151

Anemostat @160

152

Kanat okragty @125 3000

153

Przepustnica regulacyjna @125

154

Mufa @125

155

Kanat elastyczny @125 310

156

Anemostat @125

157

Redukcja 300-300-300-200--50-0-150

158

Kanat prostokatny 300 200 332

159

tuk 300 200 300 60 27

160

Kanat prostokatny 300 200 271

161

Kanat prostokatny 300 200 663

162

Kolano ttoczone @125 kat 90

163

Kanat elastyczny @125 306

164

Przejsciéwka 300-200-200-0--50-250

165

Kanat okragty @200 3000

166

Trojnik @200 @160

167

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncowka mufowa (zenska) @200 @160

168

Trojnik @160 @100

169

Kanat okragty @100 3000

170

Kolano ttoczone @100 kat 90

171

Mufa @100

172

Przepustnica regulacyjna @100

NN O

173

Kanat elastyczny @100 305

174

Anemostat @100

175

Kolano ttoczone @160 kat 60

®» N

176

Kanat elastyczny @100 288
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177

Kanat prostokatny 720 370 100

178

Redukcja 720-370-300-300--35--210-350

179

Kanat prostokatny 300 300 399

180

Ttumik prostokatny 300x300x500 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

181

Kanat prostokatny 300 300 237

182

Przejsciéwka 300-300-250--25--25-250

183

Kanat okragty @250 3000

184

Kolano ttoczone @250 kat 90

185

Trojnik @250 @160

186

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @250 @200

187

Kanat okragty @200 3000

188

Kolano ttoczone @200 kat 90

189

Trojnik @200 160

190

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @200 @160

191

Kanat okragty @160 3000

192

Nypel @160

193

Kolano ttoczone @160 kat 90

194

Kolano ttoczone @160 kat 60

195

Kolano ttoczone @160 kat 45

196

Regulator VAV @160+sitownik

197

Tlumik @160 L=300 grub=50

198

Anemostat J160

199

Mufa @160

200

Przepustnica regulacyjna @160

201

Kanat prostokatny 720 370 116

202

Redukcja 720-370-500-300--35--110-350

203

tuk 500 300 500 90 27

204

Kanat prostokatny 500 300 236

205

Kanat prostokatny 500 300 1500

206

Kanat prostokatny 500 300 952

207

Czerpnia scienna 500x300

Centrala wentylacyjna dachowa higieniczna (grubos$¢ izolacji: 63mm; obudowa z wykorzystaniem
technologii "bezmostkowej"; skosna podfoga) z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew
940m3/h sprez 660Pa, wywiew 700m°/h sprez 400Pa; chtodnico-nagrzewnica z agregatem
zewnetrznym — czynnik R32; czujnik do wykrywania wycieku freonu; filtry F7 i M5; wentylatory EC;
automatyka (rozdzielnica zabudowana w centrali+okablowanie centrali; przetwornik cisnienia; zadajnik
pomieszczeniowy); zabudowana wyrzutnia na centrali_ SYSTEM N3W3

208

Kanat prostokatny 720 370 100

209

Redukcja 720-370-400-300-0--160-350
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210

Kanat prostokatny 400 300 100

211

Ttumik prostokatny 400x300x1000 grub. 100mm, ilo$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 100mm

212

Kanat prostokatny 400 300 198

213

Redukcja 400-300-350-300-0--25-200

214

Kanat prostokatny 350 300 1405

215

tuk 300 350 300 60 27

216

Kanat prostokatny 350 300 154

217

Kanat prostokatny 350 300 841

218

tuk 350 300 350 90 25

219

Kanat prostokatny 350 300 542

220

Kanat prostokatny 350 300 1500

221

Kréciec fgczacy @125

222

Kanat okragty @125 3000

223

Kolano ttoczone @125 kat 90

224

Nypel @125

w

225

Kolano ttoczone @125 kat 60

-
IS

226

Trojnik @125 @100

227

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @125 @100

228

Kanat okragty @100 3000

229

Przepustnica regulacyjna @100

230

Anemostat @100

231

Kolano ttoczone @100 kat 90

AN N B~ DN

232

Kanat elastyczny @100 386

233

Redukcja 300-350-250-300--25--25-150

234

Kanat prostokatny 300 250 362

235

tuk 250 300 250 90 27

236

Kanat prostokatny 300 250 346

237

Kanat prostokatny 300 250 1500

238

Kanat prostokatny 300 250 425

239

Redukcja 300-250-250-250-0--25-150

240

Kanat prostokatny 250 250 1095

241

Kréciec tgczacy @160

242

Kanat okragty @160 3000

243

Kolano ttoczone @160 kat 90

244

Kolano ttoczone @160 kat 60

245

Trojnik @160 @100

246

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowa (zenska) @160 @125

N NN o W N
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247

Mufa @100

248

Kanat elastyczny @100 311

249

Dekiel 250 250

250

Kréciec tgczacy @200

251

Kanat okragty @200 3000

252

Kolano ttoczone @200 kat 90

253

Trojnik @200 @160

254

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @200 @160

255

Przepustnica regulacyjna @160

256

Mufa @160

NN

257

Kanat elastyczny @160 345

258

Anemostat @160

259

Kolano ttoczone @100 kat 60

NN

260

Nypel @100

261

Kanat elastyczny @160 366

262

Nypel @160

263

Trojnik @160 @125

264

Przepustnica regulacyjna @125

265

Anemostat J125

266

Kanat elastyczny @125 330

267

Kréciec fgczacy @100

268

Kanat prostokatny 720 370 100

269

Redukcja 720-370-300-300--70--210-350

270

Kanat prostokatny 300 300 399

271

Ttumik prostokatny 300x300x500 grub. 100mm, ilos$¢ kulis 2, odleg. miedzy kulisami 50mm

272

Kanat prostokatny 300 300 237

273

Przejsciéwka 300-300-250--25--25-250

274

Kanat okragty @250 3000

275

Kolano ttoczone @250 kat 90

276

Trojnik @250 @125

277

Trojnik @250 @250

278

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @250 @200

279

Kanat okragty @200 3000

280

Trojnik @200 @160

281

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncowka mufowa (zenska) @200 @125

282

Kanat okragty @125 3000

283

Kolano ttoczone @125 kat 60
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284

Trojnik @125 @100

285

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @125 @100

286

Kanat okragty @100 3000

N b~

287

Kolano ttoczone @100 kat 60

_
o

288

Kolano ttoczone @100 kat 90

289

Przepustnica regulacyjna @100

290

Anemostat &100

291

Kanat okragty @160 3000

N © © | ©

292

Nypel @160

293

Tréjnik @160 @125

294

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @160 G100

295

Kanat elastyczny @100 302

296

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @250 @160

297

Kolano ttoczone @160 kat 90

298

Trojnik @160 160

299

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) 160 @125

300

Przepustnica regulacyjna @125

NN

301

Mufa @125

302

Kolano ttoczone @125 kat 90

11

303

Kanat elastyczny @125 637

304

Anemostat J125

305

Kanat elastyczny @125 317

306

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @250 @125

307

Kanat elastyczny @100 339

308

Nypel @125

309

Kolano ttoczone @125 kat 45

310

Kanat elastyczny @100 376

311

Kanat prostokatny 720 370 100

312

Redukcja 720-370-500-300--35--110-350

313

tuk 500 300 500 90 27

314

Kanat prostokatny 500 300 240

315

Kanat prostokatny 500 300 1500

316

Kanat prostokatny 500 300 1347

317

Czerpnia $cienna 500x300

318

Kanat okragty @100 3000

319

Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza do 90m?h, uruchamiany wtacznikiem $wiatta+opdznienie

czasowe

13
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320

Kolano ttoczone @100 kat 90

321

Wentylator tazienkowy o wydatku powietrza powyzej 90m®/h, uruchamiany wigcznikiem
Swiatta+opdznienie czasowe

322

Kanat okragty @125 3000

Wentylator dachowy wywiewny o wydatku 500m3/h sprez 180Pa, 230V+podstawa dachowa+ptyta
montazowa+kréciec+automatyka

323

Kanat okragty @200 3000

324

Trojnik @200 @200

325

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @200 @160

326

Kanat okragty @160 3000

327

Kolano ttoczone @160 kat 90

328

Nypel @160

329

Kolano ttoczone @160 kat 60

330

Trojnik @160 @160

331

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) 160 @125

332

Kanat okragty @125 3000

333

Kolano ttoczone @125 kat 90

334

Kolano ttoczone @125 kat 60

335

Trojnik @125 @100

336

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkag mufowg (zenska) @125 @100

337

Kanat okragty @100 3000

13

338

Przepustnica regulacyjna @100

10

339

Kanat elastyczny @100 300

340

Anemostat @100

10

341

Kolano ttoczone @100 kat 90

23

342

Kolano ttoczone @100 kat 30

343

Mufa @100

344

Kanat elastyczny @100 294

345

Nypel @125

346

Trojnik @125 @125

347

Kanat elastyczny @100 291

348

Kanat elastyczny @100 278

349

Trojnik @200 @100

350

Kolano ttoczone @200 kat 90

351

Kolano ttoczone @200 kat 45

352

Trojnik @200 @125

353

Tréjnik @160 @125

354

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska) @160 G100
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355 | Nypel @100 2
356 Kanat elastyczny @100 290 1
357 | Kolano ttoczone @100 kat 15 2
358 Kanat elastyczny @100 316 3
359 | Kolano ttoczone @100 kat 45 2
360 Kolano ttoczone @100 kat 60 2
3. INSTALACJA WOD-KAN
Zestawienie zaworéw i armatury
Produkt Wielkosé llos¢[sztuki]
Armatura rézna dowolnego producenta
Wodomierz w.z. Qnom=10 m3/h 2’ 1
Wodomierz c.w.. Qnom=6 m3/h 12, 1
Wodomierz c.c.w.. Qnom=0,6 m3/h % ,, 1
Filtr na zanieczyszczenia state 15,40,50 1
Zawor ¢wieréobrotowy 15 142
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 18
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 16
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 10
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 3
Zawor kulowy wg DIN 1988 50 3
Zawor antyskazeniowy HA 20 2
Zawory termostatyczne i podpionowe
Termostatyczny zawér cyrkulacyjny 15 4
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢ llos¢[metry]
Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 260
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 328
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 53
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 56
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 65
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Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 25 64
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 7
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 34
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 19
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 25
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 40 10
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 26
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 50 29
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 76 mm 10 5
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 10 7
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 100 7
Zestawienie rur

Produkt llos¢ Jednostka
Rura PN20, 20 x 3,4 260 m
Rura PN20, 25 x 4,2 53 m
Rura PN20, 32 x 5,4 65 m
Rura PN20, 40 x 6,7 34 m
Rura PN20, 50 x 8,3 25 m
Rura PN20, 63 x 10,5 26 m
Rura PN20, 75 x 12,5 5 m
Rura stabi PN20, 20 x 3,4 328 m
Rura stabi PN20, 25 x 4,2 56 m
Rura stabi PN20, 32 x 5,4 64 m
Rura stabi PN20, 40 x 6,7 19 m
Rura stabi PN20, 50 x 8,3 10 m
Rura stabi PN20, 63 x 10,5 26 m
Rura stabi PN20, 75 x 15,0 3 m
Rura stal k=1.5 DN 25 7 m
Rura stal k=1.5 DN 32 4 m
Rura stal k=1.5 DN 65 4 m
Rura stal k=1.5 DN 80 18 m

Zestawienie rur i ksztattek




Produkt llosé Jednostka
Rura PVC 110 x 2,6 195 m
Rura PVC 75x 2,5 49 m
Rura PVC 50 x 2,5 130 m
Rura wywiewna fi110 22 Szt.
Rura fi 18 do odprowadzania skroplin 15 m
Syfon 50w/50z 61 Szt.
Zestawienie baterii i punktow czerpalnych
Produkt llos¢ Jednostka
Baterie i punkty czerpalne
Umywalka pojedyncza wandaloodporna 43 Szt.
Bateria stojgca bezdotykowa wandaloodporna dla umywalki pojedynczej 43 Szt.
Panel natryskowy wandaloodporny(plus zastony prysznicowe) 17 Szt.
Odptyw liniowy z stali nierdzewnej 17 Szt.
Zlew pojedynczy 15 Szt.
Zlew porzadkowy 2 Szt.
Bateria stojgca dla zlewu 17 Szt.
Miska ustepowa wiszgca 20 Szt.
Stelaz do miski ustepowej 20 Szt.
Zawor ze ztgczkg do weza 2 Szt.
Unit laryngologiczny(w wyposazeniu) 4 Szt.
Wpust podtogowy DN 50 4 Szt.
Hydrant wew. DN 25 z wezem pétsztywnym dt. 30m 2 Szt.
Zawor hydrantowy DN 52 4 Szt.
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Vil. ZALACZNIKI
CENTRALA WENTYLACYJNA SYSTEM N1W1
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Uwagi -

Grubost izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii "bezmosthowej”
Wykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008 potwierdzone certyfikatem TUV
Konstrukcja, elementy i obudowa :

- SZKielel Z profil aluminiowych, o przekroju 53 mm Z wkiadka lemiczng,

wykonanych ze stopu EN AW 6060.

Whiadki z tworzywa zmniejszaja mozliwost wystepowania mostkow cieplnych.

-podioga skosna

rozdzielnica zasilajgco sterujaca zabudowana w centrali, centrala okablowana

fabrycznie

Czerpnig | wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowac w miejscu
projektowane;] lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z
wymogami przepisow (m in.: z Rozporzadzeniem M.1. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych )"
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W Wymiary gabarytowe

taca ocickowa
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Blok nr Diugosc Szerokosc Wysokosc Masa
1 1740 1025 1180 338
2 840 1025 1180 191
3 1190 1025 1180 196
4 1240 1025 590 116
Masa orientacyjna, kg 801
NAWIEW WYWIEW
llosé powietrza ma3/h 2000 1600
Sprez dyspozycyjny Pa 800 400
Sprez statyczny Pa 1385 643
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 59,06 75,77
Obroty wentylatora 1/min 3635 3056
Moc na wale (pkt.pracy) KW 1,14 0.4
Pobor mocy el. (pkt pracy) KW 1,6 0,63
Moc znamionowa silnika KW 1,9 0,55
Obroty Zznamionowe 1/min 2850 2730
Prad znamionowy A 3,10 1,33
CzestotliwosE punkiu pracy Hz 64 56
Czestotliwost maksymalna Hz 68 73
Pobor mocy el (filiry czyste) kW 1,38 0,53
Napiecie znamionowe v 3x400/50 3x400/50
SFP (rozpeorz. Ml z d. 06.11.08) KW/m3/s 248 1,2
SFP (EN 16798-3:2017) KW/im3/s 3,44
& Filtr
Klasa/ Typ/ Diugosc F7 / kasetowy /100mm M5 / kasetowy /100mm
990x405x1s5zt. 590x405x1szt.
Szerimm] x Wys[mm] x los¢ 287x405x15zt. 287x405x15zt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 134 /200 109 /200
filtr kasetowy 7
taca ociekowa
filtr kKieszeniowy M5
@ Sekcja Pusta
Wymiar pom. mm 280



@ Wymiennik przeciwpradowy

| L LATC ZIMA LATO

Sprawnosc (calkowita) % 88,2 70,2 - -

Sprawnosc (wymiana sucha) % 127 70,2 - -

Opory powietrza Pa 171 i7i 127 127

Parametry - wiot “CiMb -22,0. 100.0 32,0 /45,0 22740 268/ 55

Parametry - wylot % i58/5 27 8157 £7 100 313041

Moc cdzysku (catkowita) kW 25,4 -2.8 - -

Moc cdzysku (wymiana sucha) kW 21,5 -2 8 - -
&P Chiodnica freonowa

Tryb pracy Chiodzenie Grzanie

Wydatsk m'h 2000 2000

Parameiry - wiot G 32445 10,875

Parametry - wylot “Cif% 20479 242

Maoc KW 1.7 B8

Predkosc powielrza mis 24 24

Opory powietrza Pa Fie | 1

Czynnik - paramestry " L] 40

Czynnik - rodzaj R3z -

Przeptyw kg 158 104

Opory czynnika kPa 12,8 1.3

Pojemnoss wymiennika | 24 -

Kroces 1"5/84 17718 -
ﬁ Filtr wtorny

Klasa' Typ! Dlugosc Fo ! kieszeniowy /520mm

5O 08T szt
Szermm] » Wyslmm] x flos& 2BTw405ui szt
Opory powietrza cblicz fzal. FPa 180 1 300
filir kasaiowy &8
@ Sckcja Pusta
Wyrniar pom. T el
rozdzielnica zasilajgoo stengaca
Przepusinica
Wint mim & mm 470eE05 -
Whyiot MMM % PR - 47 0B05
Krociec
Wiot mm & mrn 47 0xB0E czerpnia z odkrapfaczem 470 B05
Whyiot mm &% mm 47 0B0E 470805 wyrzutnia
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Hatas®

Caestotiwose &3 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
w oktawie
MAWIEW
Szanie [dB(A)] 45.1 404 503 a5 57.7 501 447 385 688
Tloczenie [dB(A}] 48.7 &7.7 87 722 713 837 535 445 758
Otoczenie [dB{A} 40.7 307 45 482 483 477 435 105 543
WYWIEW
Szanie [dB(A)] 40.1 477 50 &6 gs.1 647 833 583 TI1.T
Tloczenie [dB{A)] 30.4 482 508 641 6820 B85 624 533 T25
Otoczenie [dB{A}] 27.4 272 358 371 400 305 374 123 457

* Paziom mocy

1 akustycznej: ssanie - wdplzekn:-ju wiotu powietrza; t
otoczenie - emitowane przez cenfrale do otoczenia bez uweglednie

ot

oczenie - w przekoju wylotu powistrza;
nia ctworow (wiotu

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krococe wymiennikow po stronie obshugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

- Panele state, zdejmowane, dreowi wypelnienie weltnag mineralng (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172), blacha zewnetrzna — ocynkowana (warstwa 275mgim2)

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wg nomyy PHN-EN 1886:-2008:

- Srtywnosc obudowy: D1 (M)
- Mieszeczelnose obudowy:

- préba przy podcisnieniu: L1
- préba przy nadcisnieniu: L1

- Przecieki na filrze (klasa filtra):

- preba przy podcisnieniu: F9
- preba przy nadcisnieniu: F3
- Wlasciwosci termiczne cbudowy:
- straty ciepla z obudowy: T2

- mixsthki cieplne obudowy: TB2
CENTRALA WENTYLACYJNA SYSTEM N2w2
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Grubost izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii "bezmostkowe]"
Whykonanie Higieniczne zgodne z DIN 1946-4:2008 potwierdzone certyfikatem TUY
Konstrukcia. elementv i obudowa

Szkielet z profili aluminiowych, o przekroju 63 mm z wkiadka termiczna,
wykonanych ze stopu EN AW 6060.
Whiadki z tworzywa zmniejszajg mozliwos¢ wystepowania mostkow cieplnych.

-podioga skoéna

rozdzielnica zasilajaco sterujaca zabudowana w cenfrali, centrala okablowana

fabrycznie

Czerpnie i wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowat w miejscu
projektowane] lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdzial strumieni powietrza zgodnie z
wymogami przepisow (m in.: z Rozporzadzeniem M.1. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych ...)."
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@B Wymiary gabarytowe

Elok nr Dlugosé Szerokost Wysokosc Masa
1 1700 B40 g0 268
2 1540 B40 g0 253
3 1240 E40 430 gg
Maza orientacyjina, kg 817
NAWIEW WYWIEW
liosc powietrza m3'h 850 750
Sprez dyspozycyjmy Pa 400 400
Sprez statyczny Pal 883 579
1_}3- Zespot wentylatorowy
Sprawnosc % 85,25 65,62
Obroty wentylatora 1fmim 3839 2834
Moc na wale (pkipracy) A 0,37 0,19
Pobar mocy el. (pktpracy) A 0.58 0.3
Moc znamionowa silnika L 0,55 0.55
Obroty znamicnowe 1/min 2730 2730
Prad zmamicnoany A 1,33 1,33
Crzestotiwosc punkiu pracy Hz 87 54
Crestotiwosc maksymalna Hz 73 73
Pobar mocy el {filtry czyste) A 0,45 0,25
Mapiecie znamionose W Jx:3 00060 3x400VED
SFP (rozporz. Ml z d. 068.11.08) EW/m3is 1,88 1,22
SFP (EN 16728-3:2017) EWim3is 2 65
& Filtr
Klasa/ Typl Dlugose F7 | kase HD0mm M5 | kase A100mm
Szermm] « Wys[mm] x iloss TO0x305x1 szt T00x305% 152t st
Opory powietrza oblicz.fzal. Pa 128 + 200 107 / 200
filtr kasetowy 7
taca aciekowa
filtr kieszeniowy MG
@ Sekcja Pusta
Wymiar pom. mm 28D

taca ociekowa
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@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIAA, LATO ZIMA LATO
Sprawnosc [oatkowita) o 87 71.3 - -
Sprawnosc (wymiana suchal o 73.8 71,3 - -
Opory powietrza FPa &7 =T 0 [ &
Parametry - wiot "CiM%b =220/ 100,0 32.0/45.0 22740 28/ 55
Parametry - wylo "G 16315 27 7158 -9.7 /100 314740
Moc od=zysku [catkowita) kWY 12,2 -1.4 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW i3 -1.4 - -
a Chiednica freonowa
Tryb pracy Chlodzenie Grzanie
Wiydatsk m3h B50 RED
Parametry - wict “Ci% 32/ 45 11,315
Parametry - wylot "% 201 80 2442
Maoc kW 55 41
Predkosc powieirzs mis 23 2.3
Opory powietrza Pa 87 L]
Czynnik - parametry = i 40
Czynnik - rodzaj R332 -
Przephyw hg'h il 47
Dpory czynnika kPa 13.4 1.4
Fojemnose wymiennika 1 1.2
Kroces 1"5i8 1 1"5/8
Fiitr wtomy
Klasa’ Typ' Clugosc Fo | kieszeniowy /S80mmi
Szermm] x Wys{mm] = loss TODx305x 1=zt
Opory powietrza oblicz.fzal, FPa 1846 7 300
filir kasetowy FE
‘ Sekcja Pusta
Whymiar pom, mim ]
rozdzielnica zasilajaco stenyjaca
Przepustnica
Wiot mm = mm 37 0T20 -
Wiylot him & nm - 370720
Krociec
Wiot mm xmm 37 0FE0 czerpnia z odkraplaczem IT0x720
Wylod mm = mm 37 0F20 70720 weyrzutnia
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Hatas®

Czestotiwoss 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(AJ] 307 443 528 574 547 4390 41 382 605
Thoczenie [ME(A}] 3@ 504 588 628 658 502 403 410 687
Otoczenie [dE{A] 31 324 388 380 428 432 303 160 48
WYWIEW
Ssanie [dB(&)] 40 468 508 627 842 615 621 562 605
Thoczenie [dE(AJ] 40,1 464 536 504 648 651 588 515 604
Otoczenie [dE(A}] 28.1 274 346 324 366 381 338 105 428

" Poziom mocy akustyczne]: ssanie - w preekroju wiotu powietrza; tloczenie - w przekmju wylotu powietrza;

otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wiotufwylotu)

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krocoe wymiennikow po stronie obshugowe].

Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

- Panele state, zdejmowane, drzwi wypehmienie welna mineralng (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172), blacha zewnetrzna — ocynkowana (warstwa 275mgim2)

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wg normy PN-EM 1886:2008:

- Srtywnosc obudowy: D1 (M)

- Nieszczelnose obudowy:

- proba przy podciSnieniu: L1

- proba przy nadcisnieniu: L1

- Przecieki na filrze (klasa filtra):

- proba przy podciSnieniu: F3

- proba przy nadcisnieniu: F9

- Whasciwosci termiczne obudowy:
- straty cieptfa z obudowy: T2

- mostki cieplne cbudowy: TB2

CENTRALA WENTYLACYJNA SYSTEM N3W3
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840

Grubost izolacji: 63 mm. Obudowa z wykorzystaniem technologii “bezmostkowe]”
Konstrukcja, elementy i obudowa :

- Szkielet z profili aluminiowych, o przekrgju 63 mm z whiadka termiczng,
wykonanych ze stopu EN AW 6060.

Whiadki z tworzywa zmniejszajg mozliwost wystepowania mostkéw cieplnych.

-podioga skosna
Czermpnie | wyrzutnie (elementy zamontowane na czas transportu) zamontowat w miejscu

projektowane] lokalizacji tak aby zapewni¢ skuteczny rozdziat strumieni powietrza zgodnie z
wymogami przepisow (m in. z Rozporzadzeniem M.I. z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkdw technicznych )"

Ly I X W13 ity ot
& Wymiary gabarytowe

720 % 370

filtr kieszeniowy M5

filir kieszeniowy RS
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Blok nr Diugosc Szerokost Wysokosé Masa
1 2210 B40 BED 453
Maca crientacying, kg 453
NAWIEW WYWIEW
lbosc powietrza m3h 1000 700
Sprez dyspozyoyjmy Pa 400 400
Sprez statycany Pa 7258 52
(n:} Zespol wentylatorowy
Sprawnosc % 5219 45 28
Obroty wentylatora 1fmim ZBB98 2507
Pobar mocy el. (pkipracy) kW 0,38 024
Pobar mocy {nominalny} Wy 0.5 0.5
Oloroty mase Thmim 3050 3050
Prad max A 2.5 2.5
Mapiecie sterujgce W 2.5 8.2
Prad A 1.7 1.1
Pobar mocy el.{fitry czysta) kW 0.35 0.2
Mapiecie Znamionowe W 230 230
SFP {rozporz M z d. 08.11.08) EW!m3is 1.27 1.02
SFP (EM 16788-3:2017) kW im3is 1.28
& Fiiu
Kiasa' Typ! CHugost F7 { kase 1 00mm ME / kasetowy NO00mm
Szermm] x Wys[mm] x Bosc 700x305% 1 s=t. TO0x305x 1szt 5=t
Opory powietrza oblicz.fzal. Pa 128 1 200 106 £ 200




@ Wymiennik przeciwpradowy

FIntA LATC ZIMA LATO
Sprawnosc (catkowita) % B1.6 B5.1 - -
Sprawnoss (wymiana sucha) % 67.8 B5.1 - -
Opory powietrza Pa 104 104 Gd B4
FParametry - wiot "o -22 /100 32 /50 22145 28155
Parametry - wylot "Ci% 138/5 28,1 /63 -10.5 ¢ 100 31,8/ 40
Maoc cdzyshu (calkowita) LAY 12 -1.3 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) AN 10 | - -
& Chlodnica freonowa
Tryb pracy Chiocdzenie Grzanie
Wydatek m3h 1000 1000
Parametry - wiot " 32/ 50 8.8 /5.0
Parametry - wylot "CiMe 20/ BS 2442
Maoc kW 8.4 5.1
Predkose powietrzs mi's 2.4 2.4
Opory powietrza Pa g1 =]
Czynnik - parametrny b L] 40
Czynnik - rodzaj R32 -
Przepiyw ko a8 58
Opory czynminika kPa 3 0.4
FPojemnoss wymiennika | 2 -
Krococe 168/ 1°7/8 -
Sekcja Pusta
WWymiar pom. mim 400
ROZDZIELMICA ZASILAJACD STERUIACA
Przepustnica
Wiot mim xmm 37020 -
Wiylof ITHTY 2 I - IT0x720
Krociec
Wiot mm xmm 370720 czerpnia £ odkraplaczem 370720
W ylok mm = mm 37 0x720 ATOT20 wyTzutnia
Hatas
Gl 63 125 250 500 1K K 4K BK  Lw
w oktawie
HAWIEW
Szanie [dBeia)] 3.2 51.4 57.6 548 50,5 41.1 355 28.8 81,3
Tloczenis [dB(A])] 55.2 58.5 67,8 65,6 83,3 69,4 62.4 542 T4.5
Ctoczenie [dB(AH] 4#4.3 7.5 41,8 28.8 37.3 8.4 334 10.2 48,2
W WIEW
S=zanie [dB(&)] 55.8 58.1 §2.8 83,5 83,3 81,7 582 51,4 3.8
Tloczenie [HB(A)] 553.8 56.8 B3.8 1.3 83.1 63.2 E6.7 47T G606
Ctoczenie [dB(a) 41.8 a7.8 38,8 343 35.1 38.2 .7 8.7 45,2

" Poziom mocy akustycznei: ssanie - w przskroju wiotu powietrza; tloczenie - w praskmju wylotu powistrza;
otoczenie - emitowane przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wioiufwyloiu)

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krécoce wymiennikow po stronie obshugowe].

Podziat sekcji moe ulec zmianie na etapie realizacji zamdwienia.

- Panele state, zdejmowane, drzwi wypehnienie welng mineralng (klasa pozarowa
A1, zgodna z EN 13172}, blacha zewnetrzna — ccynkowana (warstwa 275mgim2)

Wiasciwosci mechaniczne obudowy wa normy PN-EN 1886-2008:
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- Sztywniosc cbudowy: D1 (M)

- Nieszczelnose obudowy:

- proba przy podeiSnieniu: L1

- proba przy nadcisnieniu: L1

- Przecieki na filrze [klasa filira):

- préba przy podcisnieniu: F9

- préba przy nadcisnieniu: F9

- Wiasciwosci termiczne obudowy:
- straty ciepla z obudowry: T2

- mastki cieplne obudowy: TH2
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