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Opis ogdlny, lokalizacja

zabiegowych

gabinetéw zabiegowych

Drzwi pomiedzy $Sluzg a izolatkg

izolatkg

higieniczno - sanitarnych

higieniczno - sanitarnych

dyzurek

lekarskich, dyzurek

socjalnego

dyzurek, magazynow

lekarskich, dyzurek,
magazynow

Drzwi w $luzie wejsciowej na oddziat

Drzwi wejsciowe na oddziat okulistyki

szachtu

Konstrukcja drzwi

Rama skrzydta z klejonki
drewnianej. Wypetnienie - plyta
petna wzmocniona
wewnetrznym
ramiakiem.Poszycie z ptyty
HDF. Obrzeze - pionowe
krawedzie drzwi ostoniete
listwami ze stali nierdzewnej,
gorna krawedz oklejona tasmg
obrzezowa w kolorze skrzydta

Rama skrzydta z klejonki
drewnianej. Wypetnienie - piyta
petna wzmocniona
wewnetrznym
ramiakiem.Poszycie z ptyty
HDF. Obrzeze - pionowe
krawedzie drzwi osfoniete
listwami ze stali nierdzewne;j,
gorna krawedz oklejona tasmg
obrzezowg w kolorze skrzydta

Rama skrzydfa z klejonki
drewnianej. Wypetnienie - ptyta
petna wzmochiona
wewnetrznym
ramiakiem.Poszycie z ptyty
HDF. Obrzeze - pionowe
krawedzie drzwi ostoniete
listwami ze stali nierdzewnej,
gorna krawedz oklejona tasmg
obrzezowa w kolorze skrzydta

Rama skrzydta z klejonki
drewnianej. Wypetnienie - piyta
petna wzmocniona
wewnetrznym
ramiakiem.Poszycie z ptyty
HDF. Obrzeze - pionowe
krawedzie drzwi osfoniete
listwami ze stali nierdzewne;j,
gorna krawedz oklejona tasmg
obrzezowg w Kkolorze skrzydta

Rama skrzydtg z klejonego
drewna. Wypetnienie - wktad
ognioodporny. Poszycie - Plyta
HDF. Obrzeze - taSma ABS.
Uszczelka peczniejgca pod
wptywem wysokiej temperatury

Rama skrzydfa z klejonki
drewnianej. Wypetnienie - ptyta
petna wzmocniona
wewnetrznym
ramiakiem.Poszycie z ptyty
HDF. Obrzeze - pionowe
krawedzie drzwi ostoniete
listwami ze stali nierdzewnej,
gorna krawedz oklejona tasmg
obrzezowg w kolorze skrzydta

Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile

aluminiowe w systemie okieno -

drzwiowym bez przegrody termiczne;j.
Naswietle boczne - szklenie state EI 30,
drzwi bez wymagan poz.Panel gérny -
staty, ptyta typu sandwich (rdzen zwetny

mineralnej i ptyt ogniochronnych)

Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile

aluminiowe w systemie okieno -

drzwiowym bez przegrody termicznej.

Naswietle boczne - szklenie state El
30, drzwi bez wymagan poz. Panel
gorny - staty, ptyta typu sandwich
(rdzen zwetny mineralnej i ptyt
ogniochronnych

Konstrukcja drzwi aluminiowa.
Profile aluminiowe w systemie
okieno - drzwiowym z
przektadkg ogniochronng bez
przegrody termicznej.

Konstrukcja drzwi aluminiowa.
Profile aluminiowe w systemie
okieno - drzwiowym z
przektadkg ogniochronng bez
przegrody termicznej.

Konstrukcja drzwi aluminiowa. Profile
aluminiowe w systemie okieno -
drzwiowym z przektadka
ogniochronng bez przegrody
termicznej. Naswietle boczne -
szklenie state EI 120, drzwiEI60.

Konstrukcja drzwi aluminiowa.
Profile aluminiowe w systemie
okieno - drzwiowym bez
przegrody termiczne;j.

Konstrukcja drzwi aluminiowa.
Profile aluminiowe w systemie
okieno - drzwiowym z
przektadkg ogniochronng bez
przegrody termicznej.

Rama skrzydta z klejonki
drewnianej. Wypetnienie - ptyta
petna wzmocniona
wewnetrznym
ramiakiem.Poszycie z ptyty
HDF. Obrzeze - pionowe
krawedzie drzwi osfoniete
listwami ze stali nierdzewnej,
gorna krawedz oklejona tasmg
obrzezowg w kolorze skrzydta

Drzwi jednoskrzydtowe.
Konstrukcja drzwi metalowa.
Poszycie z blachy stalowej
ocynkowanej 0,8mm z
wypetnieniem z wetny mineralnej
ognioodporne;j.

Drzwi jednoskrzydtowe.
Konstrukcja drzwi metalowa.
Poszycie z blachy stalowej
ocynkowanej 0,8mm z
wypetnieniem z wetny
mineralnej ognioodporne;j.

Drzwi dwuskrzydiowe.
Konstrukcja drzwi metalowa.
Poszycie z blachy stalowe;j
ocynkowanej 0,8mm z
wypetnieniem z wetny
mineralnej ognioodporne;j.

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem i montazem stolarki wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

2. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie z wskazaniami na
rzutach.

3. Drzwi wysposazy¢ w kratki wentylacyjne w dolnej czesci skrzydta
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej.

Oscieznica

Os$cieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

OS$cieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Os$cieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Os$cieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Oscieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Oscieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Drzwi dymoszczelne na catej
wysokosci od podtogi do stropu

Drzwi dymoszczelne na catej
wysokosci od podtogi do stropu

Drzwi dymoszczelne na catej
wysokosci od podtogi do stropu

Panel gérny - staty, ptyta typu
sandwich (rdzen zwetny mineralnej i
ptyt ogniochronnych). Drzwi
dymoszczelne na catej wysokosci od
podtogi do stropu

Oscieznica aluminiowa

Oscieznica aluminiowa

Oscieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Oscieznica metalowa lakierowna
proszkowo z blachy stalowej gr.
1,5mm.

Oscieznica metalowa
lakierowna proszkowo z
blachy stalowej gr. 1,5mm.

Modern Eko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

Wykonczenie

Okleina HPL gr. 2mm. (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Okleina HPL gr. 2mm. (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Okleina HPL gr. 2mm. (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Okleina HPL gr. 2mm. (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Okleina HPL gr. 2mm (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Okleina HPL gr. 2mm. (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Profile aluminiowe lakierowane

proszkowo RAL 7016. Szkto bezbarwne

Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkto
bezbarwne

Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkto
bezbarwne

Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkto
bezbarwne

Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkto
bezbarwne

Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkto
matowe nieprzezierne

Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkto
matowe nieprzezierne

Okleina HPL gr. 2mm. (kolor
drewnopodobny - np. orzech)

Pokrycie - farba proszkowa
poliestrowa w kolorze NCS: S
0500-N. Drzwi do czgsciowego
oklejenia wyktadzing $cienng

Pokrycie - farba proszkowa
poliestrowa w kolorze NCS: S
0500-N. Drzwi do
czesciowego oklejenia
wyktadzing $cienng

Pokrycie - farba proszkowa
poliestrowa w kolorze NCS:
S 0500-N. Drzwi do
czesciowego oklejenia
wyktadzing $cienng

Zamek

Przystosowany do systemu
kontroli dostepu

Przystosowany do systemu
kontroli dostgpu

Zamek z blokadg tazienkowg

Przystosowany do systemu
kontroli dostepu

Przystosowany do systemu
kontroli dostepu. Pom. socjalne
klamka i wkladka patentowa

Przystosowany do systemu
kontroli dostepu

Drzwi w systemie kontroli dostepu. Drzwi
antypaniczne. drzwi wyposazone w
system otwierania sitowniki wypychajace
i wtgczone w ssp i system oddymiania

Drzwi w systemie kontroli dostepu.
Drzwi antypaniczne. drzwi otwierane

sitowniki wypychajgce poditgczone do

ssp i sytemu oddymiania

Sterowanie drwiami z ssp i
systemu oddymiania drzwi
antypaniczne

Sterowanie drzwiami z ssp i
systemu oddymiania drzwi
antypaniczne. Elktrotrzymacze
zwalniane z ssp i sytemu
oddymiania

Drzwi w systemie kontroli dostepu.
Sterowanie drwiami z ssp i systemu
oddymiania drzwi antypaniczne

Drzwi w systemie kontroli
dostepu

Drzwi w systemie kontroli
dostepu

Zamek z blokada tazienkowg

Zamek zapadkowy z
demontowang klamka (dla
obstugi technicznej)

Zamek zapadkowy z
demontowang klamka (dla
obstugi technicznej)

Zamek zapadkowy z
demontowang klamkg (dla
obstugi technicznej)

Akcesoria dodatkowe

Panele ze stali nierdzewnej o gr.
0,6mm. Dolny panel o wysokosci
300mm i gérny panel na
wysokosci klamki

Panele ze stali nierdzewnej o gr.
0,6mm. Dolny panel o wysokosci
300mm i gérny panel na
wysokosci klamki. Przeszklenie
w gornej czesci skrzydia
drzwiowego

Panele ze stali nierdzewnej o gr.
0,6mm. Dolny panel o wysokosci
300mm i gérny panel na
wysokosci klamki

Panele ze stali nierdzewnej o gr.
0,6mm. Dolny panel o wysokosci
300mm i gérny panel na
wysokosci klamki

Panele ze stali nierdzewnej o gr.
0,6mm. Dolny panel o wysokosci
300mm i gérny panel na
wysokosci klamki

Infiltracja powietrza

Panel dolny wentylacyjny -
kratka wentylacyjna

Panel dolny wentylacyjny -
kratka wentylacyjna
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