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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt.

Przebudowa istniej gcych pomieszcze n w Pawilonie A, VII pi etro, strona lewa, na
potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realiz acji projektu pn.
Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania si € choroby COVID 19 w codziennej
praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub p  otwierdzeniem zaka zenia

SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:
mgr in z. arch. Marta Kaczor-Zi eba

nr uprawnien 11/SLOKK/2017

SPRAWDZAJACY:
mgr in z. arch. Marek Koziet
nr uprawnien 16/DSOKK/2012
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1.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania objeto cze$s¢ pomieszczen VII pietra Szpitala Wojewddzkiego w tomzy
strona lewa i srodkowa czes¢. Fragment budynku objety opracowaniem zajety jest przez Oddziat Laryngologiczny
oraz fragment oddziatu Okulistycznego. Strefa podlegajgca niniejszemu opracowaniu podlega kompleksowej
przebudowie i remoncie wnetrza w celu dostosowania oddziatu Laryngologicznego do ograniczenia transmisji
rozprzestrzeniania sie choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych.

Podstawa opracowania

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg Modern Eko

biezgce uzgodnienia i wytyczne Inwestora dotyczace inwestycji

biezgce uzgodnienia i wytyczne Powiatowej Stacji sanitarno - epidemiologicznej w tomzy

Odstepstwo Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - epidemiologicznej w Biatymstoku w zakresie wysokosci pomieszczen
wizja lokalna budynku, obowigzujgce normy i przepisy,

dokumentacja archiwalna,

inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania przedmoiotu
zamoOwienia

mapa geodezyjna w skali 1:1000

ekspertyza techniczna p.pozarowa z pazdziernika 2017 r. oraz Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018
r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy zatwierdzajgcg opracowang ekspertyze.

biezgce rozporzadzenia, normy i akty prawne

Opis przebudowywanych pomieszczen - stan istniejacy
3.1. Funkcja istniejaca

Zakresem opracowania objeto fragment VIl pietra, gdzie zlokalizowane sg pomieszczenia oddziatu
Laryngologicznego i Okulistycznego.

Z holu gtéwnego za przedsieniem z windami znajdujg sie pomieszczenia biurowe: 2 sekretariaty, gabinety
ordynatordéw oraz lekarzy z dwdch oddziatéw.

Na lewo od holu gtéwnego znajduje sie wejscie na oddziat Laryngologiczny. Aktualnie na oddziale znajduje sie 5
gabinetow zabiegowych, 12 pokoi tézkowych (tylko jeden z 12 pokoi posiada prywatng tazienke), pomieszczenia
higieniczno - sanitarne takie jak natryski, wc, brudownik i pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia dla
pielegniarek i pielegniarki oddziatowej.

3.2, Program uzytkowy - stan istniejacy

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.701 Pokoj badan okulisty 15,1

0.702 wcC 3,8

0.703 Sekretariat laryngologii 14,3

0.704 Sekretariat okulistyki 15,1

0.705 Kuchnia oddziatowa 13,2

0.706 Sala chorych nr 11 16,4

0.707 wcC 2,5
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4.

0.708 Natrysk 2,3
0.709 Sala chorych nr 10 14,6
0.710 Pracownia diagnostyczna 14,7
0.711 WC personelu 2,3
0.712 WC pacjentow 2,6
0.713 P. porzadkowe 2,2
0.714 Brudownik 9,0
0.715 tazienka 9,2
0.716 tazienka 4,7
0.717 Korytarz 6,1
0.720 Pokoj zabiegowy pielegniarski 14,7
0.721 Pokoj badan laryngologicznych 19,8
0.722 Sala zabiegowa 34,4
0.723 Natrysk 2,3
0.724 Sala chorych nr 9 14,6
0.725 Sala chorych nr 8 13,8
0.726 WC pacjentéw 2,1
0.728 Sala chorych nr 7 19,6
0.729 Sala chorych nr 6 19,7
0.730 Sala chorych nr5 20,1
0.731 Sala chorych nr 4 19,8
0.732 Sala chorych nr 3 20,0
0.733 Sala chorych nr 2 20,0
0.734 Sala chorych nr 1 20,1
0.735 Pokéj pielegniarki oddziatowej 20,2
0.736 Pokdj socjalny 20,3
0.737 Gabinet diagnostyczny 20,1
0.738 Punkt pielegniarski 20,0
0.739 Pokoj lekarzy Laryngologii 19,4
0.740 Gabinet ordynatora 20,1
0.741 Gabinet ordynatora 20,0
0.742 Pokéj lekarzy okulistow 20,5
0.743 Pokéj 3-tézkowy 20,2
0.744 Korytarz 57,2
0.745 Korytarz 116,2
743,3 m?

Opis funkcjonalny przebudowy

Inwestycja przewiduje przebudowe oddziatu Laryngologicznego celem dostosowania pionu laryngologicznego
szpitala jednoimiennego do warunkdéw epidemii COVID-19. Pomieszczenia oddziatu w ktérych przebywaja pacjenci
oraz odbywajg sie procedury medyczne beda dostosowane zgodnie z wymaganiami sanitarno -
epidemiologicznymi.

Po przebudowie na oddziale powstang 1 - osobowe sale pacjentow z wyodrebnionymi weztami sanitarnymi,
wentylacja wymuszong, systemem do komunikacji na odlegtos¢ pielegniarek i lekarzy z pacjentem.
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Dla opracowania procedur badania nosa, gardta, krtani, ucha, wykonywania drobnych zabiegéw w
warunkach zwiekszonej odlegtosci pacjent-lekarz wykorzysta sie gabinety diagnostyczno-zabiegowe
pionu laryngologii, dostosowane do warunkéw epidemiologicznych (poprawione ciggi wentylacyjne na
systemy wentylacji wymuszonej dziatajgcej na zasadzie podcisnienia, co ogranicza krgzenie wirusa w
powietrzu; $luzy przed kazdym pomieszczeniem). Po przebudowie zostanie wyodrebniona réwniez sala
intensywnej opieki.

Po przebudowie powstanie:

- 9 sal 1-osobowych z Sluzami i wtasnymi weztami sanitarnymi
- 2 sale 2 osobowe z wtasnymi weztami sanitarnymi

- sala intensywnego nadzoru 2 osobowa

-4 gabinety diagnostyczno - zabiegowe z Sluzami,

- punkt pielegniarski,

- dyzurki lekarskie, pielegniarskie i pomieszczenie sekretariatu

- pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Oddziat po przebudowie bedzie podzielony na 2 czesci. Pierwsza czes¢ - ogélnodostepna po wejsciu z przedsionka z
windami i z gtéwnej klatki schodowej. W tej strefie beda sie znajdowaty pokoje lekarzy Laryngologii, pokdj
ordynatora laryngologii, sekretariat laryngologii i okulistyki oraz pokdj ordynatora i lekarzy oddziatu
okulistycznego. Z strefy ogdlnodostepnej przejscie w lewo poprzez system $luz na teren oddziatu
laryngologicznego. W ciggu korytarza gtéwnego - $luza ogdlna - wejscie dla pacjentéw. Na lewo od dzwigu
windowego system $luz czystych i brudnych dla personelu medycznego.

Droga personelu:

Wejscie do szatni czystej w ktdrej personel zostawia swoje czyste ubrania, przejscie do $luzy (pom. 0.43) i szatni nr
0.45 w ktérej zaktada sie kombinezony ochronne, maseczki, rekawiczki itp. i wyjscie na oddziat.

Powrdt personelu po zabiegach i po dniu pracy poprzez szatnie brudng (pom. 0.48), tu zostawia sie brudne
fartuchy, maseczki itp., przejScie przez tazienke, skorzystanie z prysznica i wyjscie do $luzy (0.43) i przejscie do
szatni czystej.

Sale chorych:

Wszystkie sale chorych zostaty wyposazone w prywatny wezet sanitarny. Na oddziale przewidziano:
- 9 sal 1-osobowych z $luzami i wtasnymi weztami sanitarnymi

- 2 sale 2 osobowe z wtasnymi weztami sanitarnymi

- sala intensywnego nadzoru 2 osobowa

Izolatki w stanowig 1 osobowe sale pobytu pacjenta, poprzedzone $luzg umywalkowo - fartuchowg pomiedzy salg
pobytu pacjenta a komunikacjg ogélna.
Sluza umywalkowo - fartuchowa wyposazona w:

e umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig;

¢ dozownik z mydtem w ptynie;

e dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig;
e pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki;
e zamykany pojemnik na brudng bielizne;

*  miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.
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5.

tazienki i brudownik:

tazienka przy izolatkach wyposazona umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, wc i natrysk.

Urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji jednorazowych wktadéw wraz z zawartoscig przewidziano w
pomieszczeniu brudownika. Transport jednorazowych wktadéw z pomieszczen izolatek w szczelnych pojemnikach
do pomieszczenia brudownika. W brudowniku przewidziano miejsce na mycie i dezynfekcje szczelnych
pojemnikow transportowych.

Dystrybucja positkéw:

Positki dla pacjentdw przywozone windg towarowg z kuchni centralnej szpitala i rozwozone na terenie oddziatu.
Odbidr brudnych naczyn z sal chorych zgodnie z wdrozonymi procedurami szpitalnymi jak na oddziale choréb ptucii
gruzlicy. Odbidér naczyn i przewozenie ich w szczelnych pojemnikach do centralnej kuchni szpitalnej, gdzie
nastepuje mycie i dezynfekcja naczyn.

Na terenie oddziatu w poblizu pomieszczenia porzadkowego przewidziano niewielki aneks kuchenny dla pacjentéw
wyposazony w blat z zlewem, lodéwke, kuchenke mikrofalows i czajnik.

Gabinety diagnostyczno - zabiegowe

Zaprojektowano 4 gabinety diagnostyczno - zabiegowe. Kazdy z gabinetow zostat poprzedzono $luzg umywalkowo
- fartuchowa.

Gabinety wyposazone w umywalki, zlewy z baterig bez kontaktu z dtonig, wyposazenie medyczne - zintegrowane
unity laryngologiczne.

Program uzytkowy - zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Izolatka 10,8
0.02 Sluza 2,5
0.03 tazienka 3,7
0.04 Izolatka 11,0
0.05 tazienka 3,7
0.06 Sluza 2,7
0.07 Izolatka 11,2
0.08 Sluza 2,7
0.09 tazienka 4,1
0.10 Izolatka 11,0
0.11 tazienka 3,8
0.12 Sluza 2,7
0.13 Izolatka 11,1
0.14 tazienka 3,9
0.15 Sluza 2,8
0.16 Izolatka 11,0
0.17 tazienka 3,9
0.18 Sluza 2,7
0.19 Pokéj 2-osobowy 15,2
0.20 tazienka 3,1
0.21 Pokéj 2-osobowy 15,6
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0.22 tazienka 3,1
0.23 Pokdj diagnostyczno - zabiegowy 14,0
0.24 Magazyn 3,1
0.25 Pokdj diagnostyczno - zabiegowy 14,0
0.26 Sluza 5,1
0.27 Pokéj pielegniarki Oddziatowej 14,2
0.29 Pokdj lekarzy laryngologii 17,2
0.30 Sekretariat laryngologii 13,0
0.32 Pokdj lekarzy okulistyki 37,3
0.33 tazienka 3,0
0.34 Gabinet ordynatora okulistyki 16,5
0.35 tazienka 3,1
0.36 wcC 3,8
0.37 Pokéj badan 15,1
0.38 Sekretariat okulistyki 17,4
0.39 Magazyn 3,6
0.40 Gabinet ordynatora larygologii 15,1
0.41 Pomieszczenie socjalne 7,0
0.42 Szatnia wejsciowa 3,4
0.43 Sluza 5,1
0.44 tazienka 3,1
0.45 Szatnia wyjsciowa 3,5
0.46 Dyzurka lekarska 16,5
0.48 Szatnia brudna 3,2
0.49 Sluza 3,2
0.50 Pokdj diagnostyczno - zabiegowy 16,4
0.51 Brudownik 8,8
0.52 Wc personelu 5,0
0.53 tazienka 9,4
0.54 Pom. porzgdkowe 3,8
0.55 Pokéj przygotowania lekéw 9,5
0.56 Punkt pielegniarski 10,9
0.57 Sala intensywnego nadzoru 14,9
0.58 Sluza 2,8
0.59 tazienka 4,3
0.60 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 12,1
0.61 Izolatka 10,4
0.62 Sluza 3,0
0.62 Sluza 3,1
0.63 tazienka 3,8
0.64 Izolatka 9,8
0.65 Sluza 2,6
0.66 tazienka 3,8
0.67 Izolatka 9,9
0.68 Sluza 2,6
0.69 tazienka 3,8
0.70 Korytarz 123,4
0.71 Sluza 9,9
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6.

0.72 Korytarz 65,1
0.73 Sluza 5,0
0.74 tazienka 4,3

741,2 m?

Ogolne wytyczne budowlano - instalacyjne
6.1. Wytyczne budowlane

Wszystkie projektowane pomieszczenia muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ lecznicza.

Na korytarzach nalezy zastosowacd system odbojnic Sciennych zapobiegajgcych zniszczeniu Scian i naroznikow przez
wozki oraz system podchwytéw sciennych dla pacjentéw.

Ze wzgledu na specyfike obiektu przewiduje sie:
- wszystkie zastosowane materiaty z atestami dopuszczajgcymi ich stosowanie w obiektach stuzby zdrowia,
- wszystkie tgczenia $ciany z podtogg powinny by¢ wyoblone, tak aby umozliwia¢ fatwe utrzymanie w czystosci,

- wszystkie fartuchy przy umywalkach i blatach roboczych nalezy licowac ze sciang w celu unikniecia wystepowania
potek kurzowych,

- w catym obiekcie nie dopuszcza sie stosowania progdw ani wystepowania réznic poziomoéw,

- uchwyty na korytarzach i weztach sanitarnych wykonaé¢ ze szczegdlnie wytrzymatych materiatow,
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie (odtamanie),

- baterie w umywalkach dla pacjentdw optymalnie wyposazy¢é w mieszacz, zabezpieczajgcy przed przypadkowym
poparzeniem,

- W pomieszczeniach zabiegowych, przygotowaniu personelu i $luzach nalezy zamontowac baterie bezdotykowe,

- przy umywalkach powinny znalez¢ sie dozowniki na mydto i pojemniki na reczniki papierowe, a we wskazanych w
projekcie wykonawczym technologii medycznej miejscach, nalezy zamontowac¢ dozowniki przeznaczone na ptyn
dezynfekcyjny,

- drzwi wejéciowe prowadzgce na oddziat powinny zapewni¢ bezpieczenstwo i umozliwi¢ kontrole ruchu

pacjentow,

- w pomieszczeniach tazienek dla pacjentow lezgcych nalezy wykonaé muszle na odpowiedniej wysokosci,
dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych, oraz przewidzie¢ odpowiedni zestaw uchwytéw sciennych,
optymalnie odchylanych.

6.2. Wytyczne dla instalacji wodno- kanalizacyjne;j

W pomieszczeniach:

- gabinetach zabiegowych

- izolatkach

- $luzach

nalezy zamontowac baterie umozliwiajgce korzystanie z nich bez uzycia dtoni, np. tokciowe lub na podczerwien.

W pomieszczeniach weztéw sanitarnych przy pokojach tézkowych nalezy wykonaé brodziki maksymalnie wtopione
w posadzke, utatwiajgce korzystanie z natrysku przez pacjenta niepetnosprawnego lub na wézku inwalidzkim.

W pomieszczeniach tazienek dla pacjentdw lezgcych nalezy wykonaé muszle na odpowiedniej wysokosci
dostosowanej dla osdb niepetnosprawnych oraz przewidzie¢ odpowiedni zestaw uchwytdow Sciennych, optymalnie
odchylanych.
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Woda uzdatniona do urzgdzen bedzie dostarczana z urzadzen indywidualnych dlatego nie przewiduje sie tworzenia
centralnej instalacji wody uzdatnione;.

6.3. Wytyczne dla instalacji c.o.

Grzejniki powinny posiada¢ atest dopuszczenia dla stuzby zdrowia. Montaz grzejnikdw powinien umozliwiaé ich
tatwe mycie i dezynfekcje, w tym celu nalezy je montowac w odlegtosci co najmniej 12 cm od $ciany . Grzejniki nie
powinny posiadac radiatoréw. Podejscia do grzejnikdéw powinny by¢ realizowane ze Sciany.

Proponuje sie zatozenie na grzejnikach zawordw termostatycznych.

6.4. Wytyczne dla instalacji wentylacji mechanicznej

Catosc projektowanej przebudowy jest wyposazona w uktad wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej badz
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Centrale wentylacyjne obstugujgce obszary medyczne
powinny by¢ w wykonaniu higienicznym.

Pomieszczenia izolatek powinny by¢ wyposazona w wentylacje wymuszong dziatajgcg na zasadzie podcisnienia w

taki sposdb, ze cisnienie w izolatce jest nizsze niz na korytarzu i w $luzie.

6.5. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Przewidziano istnienie wszystkich wymaganych przepisami instalacji dla tego typu zespotéw pomieszczen. W
uzgodnieniu z Uzytkownikiem zaprojektowano takze inne, dodatkowe instalacje specjalistyczne np.: dostepu do
niektérych dziatéw, oswietlenie nocne, ewakuacyjne czy instalacje przyzywowa.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce podtrzymaniu funkcji zyciowych powinny miec zasilanie awaryjne bezprzerwowe.

Wszystkie instalacje powinny by¢ kryte.

Wyposazenie
W projekcie przewidziano usytuowanie najbardziej istotnych mebli i urzadzen niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu i zaprojektowania niezbednych instalacji.

Zrezygnowano z montowania zwyktych kabin prysznicowych na rzecz otwartej przestrzeni pod natryskiem, gdzie
pacjent moze umy¢ sie sam, lub z pomocg osoby towarzyszacej. tazienka jest wyposazona takze w komplet
uchwytéw sciennych, statych i odchylanych, utatwiajgcych korzystanie z urzadzen sanitarnych.

Wszystkie umywalki nalezy wyposazy¢ w dozowniki z mydtem w ptynie oraz podajnik recznikéw
jednorazowych(ujete w opracowaniu architektury).

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania odpowiedniej czystosci zaréowno na zaleca sie zastosowanie
specjalistycznego systemu do sprzatania pomieszczen wraz z odpowiednim sposobem poruszania sie sprzgtaczki i
wymiang mopow. Zaleca sie zakup i stosowanie specjalistycznego aparatu do dezynfekcji.

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyé w kubty pedatowe na odpady komunalne a pomieszczenia WC w
podwieszane szczotki do mycia muszli klozetowych, dozowniki ma mydto i reczniki papierowe oraz zestawy

wieszakdw Sciennych.

W tabeli nr 2 znajduje sie wykaz wyposazenia tzw. statego, ktore ze wzgledu na state podtgczenie z budynkiem i
instalacjami musi by¢ dostarczone wraz z realizacjg robét budowlanych, w tym min.:

panele nadtézkowe,
panele przytézkowe,
zlewy robocze wraz z armaturg w pomieszczeniach porzadkowych,

umywalki i zlewy wbudowane w blaty wraz z armaturg

Strona 10



9.

10.

11.

Do opracowania zatgczono szczegétowe specyfikacje wyposazenia statego.

Przed wykonaniem odpowiednich podejs¢ pod urzadzenia oraz przed instalacja wyposazenia statego nalezy
szczegotowo zapoznaé sie z DTR danego urzadzenia. Projekt zostat wykonany na podstawie przyktadowych
urzadzen i sposéb montazu i wymaganych instalacji moze sie znaczgco réznié.

Zgody i odstepstwa

Ze wzgledu na niedostateczng wysokos¢ istniejgcych pomieszczen (od 292cm do 297 cm) konieczne byto uzyskanie
zgody na odstepstwo w zakresie wysokosci od Wojewddzkiego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego.

WYTYCZNE BRANZOWE - TABELA 1
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN - TABELA 2

CZESC RYSUNKOWA
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