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EI 60

EI 60

EI 60

EI 60

3,1  m2

0.62 Śluza

4,3  m2
0.59 Łazienka

2,9  m2
0.44 Łazienka

5,1  m2

0.26 Śluza 3,1  m2
0.24 Magazyn

4,3  m2
0.44 Łazienka

5,1  m2

0.43 Śluza

3,2  m2
0.48 Szatnia brudna

3  m2
0.33 Łazienka

3,6  m2
0.39 Magazyn 

17,2  m2
0.29 Pokój lekarzy laryngologii

16,5  m2
0.46 Dyżurka lekarska

37,2  m2
0.32 Pokój lekarzy okulistyki

16,5  m2
0.34 Gabinet ordynatora okulistyki

3  m2
0.35 Łazienka

5  m2

0.26 Śluza

3,8  m2
0.36 WC

13  m2
0.30 Sekretariat laryngologii

3,2  m2

0.49 Śluza

16,4  m2
0.50 Pokój diagnostyczno - zabiegowy

14,2  m2
0.27 Pokój pielęgniarki Oddziałowej

14  m2
0.25 Pokój diagnostyczno - zabiegowy

13,5  m2
0.23 Pokój diagnostyczno - zabiegowy

9,9  m2

0.71 Śluza

64,4  m2
0.72 Korytarz

123,4  m2
0.70 Korytarz

15,6  m2
0.21 Pokój 2-osobowy

15,2  m2
0.19 Pokój 2-osobowy

3,8  m2
0.63 Łazienka

3,8  m2
0.66 Łazienka

3,8  m2
0.69 Łazienka

3,1  m2
0.22 Łazienka

3,1  m2
0.20 Łazienka

3,9  m2
0.17 Łazienka

3,9  m2
0.14 Łazienka

11  m2
0.10 Izolatka

3,8  m2
0.11 Łazienka

4,1  m2
0.09 Łazienka3,7  m2

0.05 Łazienka

3,7  m2
0.03 Łazienka

2,7  m2

0.18 Śluza

2,8  m2

0.15 Śluza

2,7  m2

0.12 Śluza2,7  m2

0.08 Śluza

2,7  m2

0.06 Śluza

2,5  m2

0.02 Śluza

2,8  m2

0.58 Śluza

3  m2

0.62 Śluza
2,6  m2

0.65 Śluza

2,6  m2

0.68 Śluza

10,4  m2
0.61 Izolatka

9,8  m2
0.64 Izolatka

9,9  m2
0.67 Izolatka

11  m2
0.16 Izolatka

11,1  m2
0.13 Izolatka

11,2  m2
0.07 Izolatka

11  m2
0.04 Izolatka

10,8  m2
0.01 Izolatka

14,9  m2
0.57 Sala intensywnego nadzoru

3,5  m2
0.45 Szatnia

3,4  m2
0.42 Szatnia czysta

7  m2
0.41 Pomieszczenie socjalne 

15,1  m2
0.40 Gabinet ordynatora larygologii

12,1  m2
0.60 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

10,9  m2
0.56 Punkt pielęgniarski

9,5  m2
0.55 Pokój przygotowania leków

15,1  m2
0.37 Pokój badań

17,4  m2
0.38 Sekretariat okulistyki

5  m2
0.52 Wc personelu

3,8  m2
0.54 Pom. porządkowe

8,8  m2
0.51 Brudownik

9,4  m2
0.53 Łazienka

H=225cm

stanowisko mycia pojemników
transportowych kaczek i basenów
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Miejscowa obudowa 

kanału płytą G-K
pod podciągiem

Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego Podłączyć do istniej.

komina wentylacyjnego
Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego

Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego

Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego

Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego

Podłączyć do istniej.

komina wentylacyjnego

Miejscowe zaniżenie 
sufitu podwieszanego

Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego

Podłączyć do istniej.
komina wentylacyjnego

Miejscowe zaniżenie 

sufitu podwieszanego

Miejscowe zaniżenie 

sufitu podwieszanego

Miejscowe zaniżenie 

sufitu podwieszanego

Klimatyzacja
pion na dach

W3-287

W3-288

W3-309

N3-223

N2-144

N3-222

W5-336

W2-191

13 Pa

100 m3/h

N3-264

N3-228

N1-28

N1-29

W3-282

N1-34

W2-191

1 Pa

52 m3/h

N1-36

N1-38

N3-228

N1-24

0 Pa

128 m3/h

N1-31

N3-260

N1-30

W3-286

N1-25

N1-32

19 Pa

100 m3/h

N3-264

W3-286

N3-222

N3-223 N3-223

W3-282

9 Pa

50 m3/h

W3-289

W3-286

23 Pa

50 m3/h

N3-229

W3-288

H=2750 mm

N3-257

H=2500 mm

H=2450 mmH=2750 mm H=2500 mm

H=2450 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2450 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2500 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2500 mm

H=2750 mm

H=2750 mmH=2750 mm
H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2500 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2450 mm

H=2450 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2500 mm

H=2750 mm

H=2450 mm

H=2450 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm
H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mm

H=2750 mmH=2750 mm

H=2750 mm

H=2450 mm

H=2750 mmH=2450 mm

0 Pa

120 m3/h

W1-97

N3-242

24 Pa

137 m3/h

N3-255

N3-243

N1-32

N1-30

N3-246

0 Pa

125 m3/h

N1-31

N1-29

N1-28

N3-242

N1-34

N1-35

2 Pa

44 m3/h

N1-36

N1-38

0 Pa

131 m3/h

W1-97

W1-98

W5-356

W5-337

W1-95

W3-302

N3-244

W1-98

N1-25

20 Pa

169 m3/h

N1-27

N1-26

N1-24

N1-23

N1-14

N1-24

N1-24

N1-40

N1-41 N1-42 N1-45 N1-42

13 Pa

50 m3/h

W5-338

N1-25

W2-193

W1-99

W1-95

W1-95

W1-99

0 Pa

135 m3/h

W1-97

W1-98

8 Pa

50 m3/h

W5-338
W5-358

W1-95

N2-145

W1-96

N1-35

N1-34

0 Pa

128 m3/h

N1-31

2 Pa

47 m3/h

N1-36

N1-38

N1-32

N1-32

W5-341

N3-228

N3-244

N1-30

0 Pa

130 m3/h

N1-31

N1-30

2 Pa

47 m3/h

N1-36

N1-38

N1-34

N1-35

N1-28

N1-29

N3-245

W1-93

W1-94

W1-94

W5-346 W5-341

W1-96

N1-28

N1-29

0 Pa

138 m3/h

W1-97

N3-259

W1-95

8 Pa

50 m3/h

W5-338

W5-339
W1-98

W1-99

W1-95

W1-99

W1-95

0 Pa

135 m3/h

W1-97

N3-228

W1-98

17 Pa

50 m3/h

W5-338W5-358
W5-337

9 Pa

175 m3/h

N1-27

N1-54 N1-50

0 Pa

190 m3/h

N2-149

N3-222

N2-175

W2-193

N2-175

W2-194

N2-168

N2-144 W2-191

W2-193

N2-145

N1-59N1-59

10 Pa

174 m3/h

N1-27

N1-25

N1-46

N1-48

W4-318

W4-320

W4-321

W3-295

W5-357

N2-170

N2-144

W5-337

12 Pa

40 m3/h

W3-289

N1-24

W3-287

N1-24

W3-288

N1-49

W3-287

W3-282

N1-50

N3-248

W1-92

W2-194

35 Pa

40 m3/h

N3-229

N3-263

N3-225

0 Pa

317 m3/h

W1-110

N3-231

0 Pa

302 m3/h

N1-66

N3-246

N1-67

N3-245

N3-247

N1-61

N1-65

N3-222

W2-195

W3-291

W3-294

W2-193

N2-146

W3-293

N3-225

W3-282

W3-284

W3-285

N3-223

N3-226

N3-227

W3-286

N2-146

9 Pa

50 m3/h

W3-289

27 Pa

40 m3/h

N3-229

2 Pa

75 m3/h

W3-289

20 Pa

75 m3/h

N3-229

N3-228N3-248

N3-231N3-228

W3-288

W2-191

W3-286

N3-231

W3-283

N3-231

W3-288

W3-291

N3-244

N3-249

N3-240

N3-239

N1-35

W3-279

W3-280

N3-252

W3-302

N3-251

W3-283 W3-281

W3-282

28 Pa

137 m3/h

N3-255

N1-70

N3-243

N3-253

N3-254

N3-242

W2-193

N3-261

W3-288

W3-284
W3-285

76 Pa

53 m3/h

N1-36

N3-262

N2-145

N2-147

36 Pa

140 m3/h

N2-148

0 Pa

140 m3/h

N2-149

N2-144

N2-145

N2-163

28 Pa

90 m3/h

N2-153

1 Pa

56 m3/h

N2-172

N2-162

N2-152

W2-191

W2-193
0 Pa

154 m3/h

W2-196

0 Pa

178 m3/h

W2-196

W2-191

N2-145

W2-193

N1-68

N2-145

N2-147

15 Pa

88 m3/h

N2-153

N2-155

W2-197

W2-197

W2-191

20 Pa

162 m3/h

N2-148

W2-193

N3-222

0 Pa

162 m3/h

N2-149

43 Pa

50 m3/h

N3-229

W3-302

N3-237

N3-238
N2-145

N3-235

W3-277

27 Pa

40 m3/h

W3-289

N3-223

W2-194

W3-307

W3-288

W3-306

W3-286

W3-282 W3-284

W3-285

W3-287

26 Pa

50 m3/h

W3-289

N2-175

W3-288

W3-286

N3-241

N3-221

N2-144 14 Pa

100 m3/h

W3-300

W3-303

4 Pa

50 m3/h

W3-289

N3-243

N3-251

N1-26

N3-250

W3-305

W3-282

W3-302

15 Pa

99 m3/h

W3-300

N3-225

W3-285

W3-278

W3-277

W3-296

N1-25

W3-291

W3-297

N3-222 N3-225

N3-222

N3-225

W3-284

N3-223

23 Pa

109 m3/h

N3-264

N3-266

N3-222

W3-274

W2-194

W1-89

W1-111

W3-286

W1-89

W3-287

W2-197

0 Pa

154 m3/h

W2-196

W1-92

N1-26

W5-341

W3-310

W5-337

W5-341

W5-342
W5-341

W5-335

N1-25

W5-336

W5-333

N2-176

5 Pa

50 m3/h

W3-289

N2-169

1 Pa

54 m3/h

N2-172

N2-170

W2-193

N2-150

0 Pa

140 m3/h

N2-149

N1-58

1 Pa

53 m3/h

N1-36

0 Pa

121 m3/h

N1-31
0 Pa

210 m3/h

W2-196

N1-34

N1-29

N1-28

N1-35

N1-25

N2-168

W2-191

10 Pa

50 m3/h

W5-338

N1-57

1 Pa

50 m3/h

N3-229

W5-337

0 Pa

127 m3/h

W1-97

W1-98

W1-98

W1-99

W1-99

W1-95W1-95

1 Pa

46 m3/h

N1-36

N3-232

N1-25

N1-34

N1-35

0 Pa

114 m3/h

N1-31

1 Pa

50 m3/h

W5-338

50 m3/h

W4-319

W5-337W5-341

N1-28

N1-29

N1-47

N3-228

N1-30

N1-56

N1-32

N1-32

N1-30

1 Pa

46 m3/h

N1-36

N1-38

0 Pa

115 m3/h

N1-31

N1-29

N3-226

N1-28

N1-35

N1-55

W2-191

W1-96

W1-94

W1-93 W1-96

W5-336

W5-346

W5-341

1 Pa

50 m3/h

W5-338

N2-144

W5-348

N1-24

0 Pa

121 m3/h

W1-97

W5-337

W1-95

W1-95

W1-99

W1-98

W1-95

N1-25

N1-25

22 Pa

160 m3/h

N1-27

20 Pa

161 m3/h

N1-27

N1-18

N1-22

N1-22

N1-26
N1-26

N1-25

N1-25

W5-341

W5-341

2 Pa

47 m3/h

N1-36

0 Pa

128 m3/h

N1-31

W1-95

N3-225

W1-96 N1-28

N1-29

N1-35

N1-34

N1-30

N1-32

N1-32

0 Pa

129 m3/h

N1-31

N1-29

N1-28

W1-93 W1-94

W1-96

17 Pa

50 m3/h

W5-338

N2-144

N1-35

N1-34

N2-173

8 Pa

49 m3/h

N1-36

N1-38

W5-336
W5-346

W5-341

N3-223

N3-222

0 Pa

136 m3/h

W1-97

N3-223

N3-225

W2-191

W5-332

W1-98W1-95

50 m3/h

W4-319

W1-99

15 Pa

177 m3/h

N1-27

N3-227

W1-95

W2-191

0 Pa

135 m3/h

W1-97

W1-98

W1-95

W1-99

25 Pa

50 m3/h

W5-338

N3-222

N3-222

W5-337

N2-150

N3-222

W5-341

18 Pa

175 m3/h

N1-27

W1-95

5 Pa

50 m3/h

N3-229

W1-98

5 Pa

50 m3/h

W3-289

N1-25

W3-286

N1-59

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna
3,6kW

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna

2,6kW

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna
2,6kW

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna

2,6kW

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna
2,6kW

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna
2,6kW

Klimatyzacja
Jednostka wewnętrzna
2,6kW
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Kratka nawiewna

Kratka wyciągowa prostokątna
Kanał nawiewny 

Kanał wywiewny

Tłumik powietrza

Powietrze świeże

Powietrze usuwaneKratka wyciągowa okrągła

Klapa ppoż

LEGENDA

UWAGI!!!

Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować czy nie ma dodatkowych kolizji

z istniejącymi instalacjami, wszelkie kolizje należy rozwiązywać na budowie po 
wcześniejszej konsultacji. W związku z tym w kosztorysie przewidziano dodatkową  

pozycję  "kalkulacja własna". Należy również sprawdzić rzeczywiste wysokości 
pomieszczeń na budowie - przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.

Inwestor:

Faza:

Branża:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

Skala: Nr
rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY

M odern E ko
tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

Rzut Piętra VII - instalacja wentylacji mechanicznej 
1:50 W1

Sprawdziła: mgr. inż Kamila Dziubek SLK/2573/POOS/09
specjalność 
instalacyjna

mgr. inż Seweryn UrbańskiProjektował: SLK/3876/POOS/11
specjalność 
instalacyjna

10.2020

10.2020

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża 

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro, 
strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach 

realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania 
się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u 
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia 
SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych" 
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Al. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3, obręb 0001, 
jednostka ew. 206201_1


