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Legenda
Nr. pomieszczenia 0.12 0.12 0.10 0.13 0.15 0.15 0.70 0.70 0.18 0.18 0.16 0.19 0.70 0.70 0.21 0.23 0.26 0.26 0.70 0.70 0.70 0.70 0.28 0.28 0.25 0.27 0.24 0.24 0.71 0.71 CSP ]| projektowana centrala sygnalizacji pozarowej FC726-2A
Nr. elementu 55P miwwo mim% mimwm mimww mimwm mimwm NA\NM mimww mimwm mim% mimwo NAEM MA:wm Am:M MA:M miMm MA:M NAEM MA:W 21/11 miMo mi% miwm MA\M miw@ miwm MA\M miww miwm NAMA Linia dozorowa nr 21 75p zasilacz pozarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-2A
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R J\ R R R R R R R R R R . .
WZ WZ WZ WZ) WZ WZ) WZ WZ WZ) WZ WZ) ZSP zasilacz pozarowy typu MERAWEX ZSP 135-DR-3A
centrala zamkniec¢ ogniowych BAZ 04-N-UT
J chwytak elektromagnetyczny drzwiowy (tamany); sita chwytu 850N;
Nr. pomieszczenia 92 mA + zwora
e or 0.70 0.70 0.08 0.08 0.07 0.04 0.06 0.06 0.70 0.70 0.02 0.02 0.01 0.70 0.70 0.68 0.68 0.67 0.65 0.65 0.64 0.61 0.62 0.62 0.70 0.62 0.62 0.60 0.57 0.58 optyczna czujka dymu OP720 umieszczona na stropie wiasciwym
o 21/31 21/32 21/33 21/34 21/35 21/36 21/37 21/38 21/39 21/40 21/41 21/42 21/43 12/44 21/45 21/46 21147 21/48 21/49 21/50 21/51 21/52 21/53 21/54 21/55 21/56 21/57 21/58 21/59 21/60 S R (w przestrzeni miedzysufitowej)
S S e S S S S e S S S5 S S S S S S S S5 S S S S S S S S S S5
R R R R R R R R R R R R R T R R R R R R R R R R R R R R R R S R optyczna czujka dymu OP720 umieszczona na suficie podwieszonym
Wz W2z WZ] Wz Wz WZ W2Z W2Z WZ WZ \WZ] WZ
M czujka wielodetektorowa OH720
[(WZ] wskaznik zadziatania czujki FDAI91
Uﬁ @ogamam% 0.70 0.70 0.41 0.42 0.42 0.45 0.45 0.43 0.43 0.46 0.48 0.48 0.70 0.70 0.49 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.70 0.70 0.54 0.54 0.55 0.56 0.56 0.70 0.58 N7 reczny ostrzegacz pozarowy FDME221+FDMH291-R
R 21/89 21/88 21/87 21/86 21/85 21/84 21/83 21/82 21/81 21/80 21/79 21/78 12177 21/76 21/75 21/74 21/73 21/72 21/71 21/70 21/69 21/68 21/67 21/66 21/65 21/64 21/63 21/62 21/61
/oo Joo\ g < g T 3 g 3= g 3 3= g < g < g g = g ‘L = = L L = <L Y <L Je—o\ | modut FDCIO221 1 wejécie/ Twyjscie + obudowa FDCH221
. . WZ| WZ| WZ| WZ| Wz WZ| WZ| WZ| WZ| WZ| Wz modut FDCIO221 1 wejscie/1 wyjscie + obudowa FDCH221, potgczony z
wytgczenie pozarowe central : ) .
. : , zewnetrznym zasilaczem pozarowym ZSP o napieciu 24V
wentylacyjnych i wentylatorow
/ wyciggowych w 7TSN
KD| KD Szyb windy kuchenkowej
\ Sterowanie wytgczeniem kontroli dostepu VIl pietro strona 0.70 Ip 4p 7p
lewa 21/90 21/91 21/92 21/93 projektowana do podcentrali 7SSP
ASISAN IR S IR S IR o
Linia dozorowa nr 21 (VII pietro/lewa strona - budynek "A")
sterowanie windg kuchenkowsg -
przed pomieszczeniem 0.41
Pozostate elementy poza opracowaniem
Nr. pomieszczenia 0.34 0.32 0.32 0.30 0.29 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.40 0.38 0.37 0.72
Nr.elementu 55P 12/30 12/29 12/28 12127 12/26 12/25 12/24 12/23 12/22 12/21 12/20 12/19 12/18 12/17 12/16 12/15 12/14 12/13 12/12 12/11 12/10 12/9 12/8 1217 12/6 12/5 12/4 12/3 12/2 12/1 Linia dozorowa nr 12
[\ W e N
wT wT w_w J\ w_w w_w w_» m_u w_ﬂ w_w wm w_w w_ﬂ w_w w_ﬂ w_u w_HN w_“N w_w w_w A w_w wT wT wT w_w w_w w_w w_ﬂ w_w
Sterowanie i monitorowanie centrali zamknie¢ ogniowych sterujacej zamknieciem drzwi o] o] o] o]
przeciwpozarowych na komunikacji VIl pietra budynku "A" oraz drzwi ppoz. z budynku "A" do "E"
K KD
Sterowanie wytgczeniem kontroli dostepu VIl pietro \
Wojciech Swierczyniski
Z Oamﬁ:m —AO ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
Nr. pomieszczenia tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
Nr.elementu 5oP 12/60 12/59 12/58 12/57 12/56 12/55 12/54 12/53 12/52 12/51 12/50 12/49 12/48 12/47 12/46 12/45 12/44 12/43 12/42 12/41 12/40 12/39 12/38 12/37 12/36 12/35 12/34 12/33 12/32 12/31 Inwestor: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Wyszynskiego
S Is S Is S 1= S I= S Is S s S Is Y S I S 1= S Is S Is S Is S I S s S 1= Y S Is S I S Is S I S I S s S Is S Is S Is S 1= S 1= S k= S k= — Al. Pitsudzkiego 11, 18-404 Lomza
WZ| WZ| W WZ| W WZ| WZ| E ranza. PROJEKT WYKONAWCZY
Faza: Elektryczna
Przebud istniej h . 1 w Pawilonie A, VII Pietro,
o | sterowanie dzwigiem dia ekip ratowniczych- budynek "E" Sttona lews, na polrzeby Oddzialu Laryngologicznego w ramach
Nr. pomieszczenia sterowanie dzwigiem osobowym nr 3 - hol windowy - budynek "E" 0.72 0.72 0.38 0.39 0.39 Temat: realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania
N el fy SSP sie choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u
Fooelementu 12/61 12/62 12/63 12/64 12/65 12/66 12/67 12/68 Am\m\o\l/ AN\N\O\I/ 12/71 12/72 12/73 12/74 12/75 12/76 PPN pacientow z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia
J\ S R S R S e /ﬂ S R 797 0x 797 0x 7O OX 7O OX 77 OX S R S R S R S R S R SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej
\WZ] (WZ] E E E E Linia dozorowa nr 12 (VI pigtro/prawa strona - budynek "A") Adres Szpital Wojewddzki im. Kardynata Wyszynskiego
sterowanie dzwigiem osobowym nr 1 - hol windowy - budynek "E" ”n.ﬁw %&w::a_m&wémﬁdswﬂmw%f ym nr2 elementy doprojektowane nwestycl: nmﬂ__uhmﬂ%”,_\wmmoww&m.wi tomza, dziaika nr 12191/3. obreb 0001
= 30::.08<<m:_m systemu N.mcoc._m@m:_m N.mav.:s_m:_c va&c dzwigu a_m ekip ESE:_ONVS: w budynku "E" Projektowat; mgr inz. Jan Kostrzanowski | uan-viil-7342/1s6/94 w_w_m@wmw 10. 2020
sterowanie systemem zapobiegania zadymieniu szybu dzwigu dla ekip ratowniczych w budynku "E" Sprawdzit:| mgr inz. Grzegorz Drelich | suososoozns | SPecanoét | 5
Rzut VIl Pietra Pawilon A strona lewa Skala Qmﬂwxc
Plan instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru SAP. % E-8
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