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|l. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej, siedmiopietrowy, w catosci

podpiwniczony, z jedng dylatacjg poprzeczng. Projekt zostat wykonany na podstawie
konstrukcyjnego projektu typowego 7-mio pietrowego budynku oraz na podstawie
projektu architektonicznego dostosowanego do warunkéw Szpitala Wojewddzkiego
w tomzy. Gtdbwng konstrukcje nosng zaprojektowano jako szkieletowg tj. ramy
zelbetowe ,H” rozwigzany na siatce modularnej 60cm w uktadzie poprzecznym.
Rozstaw stupéw w kierunku poprzecznym co 6,00 - 3,30 - 6,00m, z przewieszeniami
po obu stronach 0,72m. W kierunku podtuznym rozstaw stupdw jest staty na catej
dtugosci i réwny I= 6,60m. Wymiary budynku w planie (w osiach stupéw) 15,30 x
93,40m. Ramy ,H” o wysokosci jednej kondygnacji (3,30m) zostaty potgczone
w potowie dtugosci stupdw.

Fundamenty i izolacje — nie analizowano. Przebudowa dotyczy 7-go pietra

bez zmiany funkcji obiektu. Obcigzenia na fundamentach zmieniajg sie w sposéb
nieistotny.

Sciany — zewnetrzne ostonowe murowane z blokéw gazobetonowych gr. 24cm
i cegly 6,5cm oparte na belkach podtuznych prefabrykowanych. Scianki dziatowe
gr. 12cm z cegty kratéwki na zaprawie cem.-wap., czesciowo z ptyt gipsowych i G-K.
Sciany maszynowni wykonano z blokéw gazobetonowych gr. 24cm oparte
na wzmocnionych belkach prefabrykowanych. Na wizji lokalnej nie stwierdzono
w budynku peknie¢, rys ani nadmiernych odchytek $cian od pionu. Stan techniczny
Scian okre$la sie jako dostateczny/dobry.

Stupy i belki — ram konstrukcji nosnej wykonano jako Zzelbetowe,

prefabrykowane. Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ ani
przekroczonych dopuszczalnych ugie¢ gtdéwnych elementéw nosnych ram. Stan
techniczny w/w elementéw zelbetowych okresla sie jako dostateczny/dobry.

Stropy — miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, zelbetowe
ptyty gestozebrowe z wypetnieniem pustakami Ackermana o wysokosci 22cm. Nad
piwnicami ptyty monolityczne, zelbetowe, wylewane na budowie. Ptyty oparte zostaty

-3-



PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa istniejacych pomieszczen w Pawilonie A, VIl pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach
realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie choroby COVID-19 w codziennej praktyce medyczne;j

u pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych”

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego; Al. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza; dz. nr 12191/3, obreb 0001

na pétkach rygli ram. W miejscach oparcia ptyt zaprojektowano dodatkowe zbrojenie
zespalajgce catg tarcze poziomg. Przy $cianach usztywniajgcych podtuznych,
przewidziano pasmo stropu do wykonania w deskowaniu. Podczas ogledzin budynku
nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ ani przekroczonych dopuszczalnych ugieé
na stropach ostatniej kondygnacji. Stan techniczny stropéw okresla sie
jako dostateczny/dobry.

Schody — nie analizowano

Dach — przekrycie stanowi stropodach wentylowany. Konstrukcje stropodachu
wykonano z ptyt korytkowych typowych, opartych na $ciankach ceglanych azurowych,
wymurowanych na stropie poddasza, oraz z ptyt zaprojektowanych indywidualnie
pozwalajgcych na wykonanie wewnetrznych rynien dachowych. Na wizji lokalnej
nie stwierdzono rys, peknie¢ ani przekroczonych dopuszczalnych ugieé
na stropodachu. Pokrycie dachu wykonano z papy na lepiku. Na wizji lokalnej
nie stwierdzono przeciekdw na sufitach ostatniej kondygnacji, jednakze w najblizszej
przysztosci nalezy przewidzie¢ remont pokrycia w korytach odwadniajgcych (niewielkie
pekniecia i nierébwnosci) oraz na scianach szczytowych (odspojenia i purchle). Stan
techniczny dachu okresla sie jako dostateczny/dobry, natomiast pokrycia jako
dostateczny.

Na wizji lokalnej nie stwierdzono nadmiernych rys, peknie¢ czy przekroczonych
dopuszczalnych przemieszczen gtownych elementow konstrukcyjnych budynku.
Stan gtéwnych elementéw konstrukcyjnych istniejacego budynku okresla sie
jako dostateczny/dobry.

Elementy konstrukcji w strefie przewidywanej modernizacji pod wzgledem
budowlano-wytrzymato$ciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robot
budowlanych przy zachowaniu wytycznych projektowych w czesci konstrukcyjnej,
architektonicznej i sanitarne;j.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg negatywnie na podtoze gruntowe —
obcigzenia na fundamentach zmieniajg sie w sposob nieistotny.

Ze wzgledu na niewystarczajaca nosnosc¢ stropdw zabrania sie wykonywania

Scianek dziatowych innych niz lekkie typu G-K.
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Wszystkie odwierty w stropach i ptytach kanatowych pod kanaly wentylacyjne

nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi. Ostateczng lokalizacje

otwordéw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

Zdjecie nr 01 — Widok poglgdowy budynku z gory.
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Zdjecie nr 02 — Widok sciany szczytowej wraz z purchlami i odspojeniem papy
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Zdjecie nr 03 — Widok koryta odwadniajgcego
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- inwentaryzacja budowlana,

- dokumentacja fotograficzna,

- wizja lokalna wykonana w dniu 03.09.2020r.,

- archiwalny opis techniczny i obliczenia statyczne, Warszawa 16.03.1981r.,

- niekompletna dokumentacja rysunkowa, Warszawa 03.1981r.,

- Projekt przebudowy istniejgcych pomieszczen w pawilonie A V pietro
na potrzeby oddziatu kardiologicznego =z pododdziatem intensywnej opieki
kardiologicznej i oddziatu rehabilitacji kardiologicznej, Sopot maj 2017r.,

- ekspertyza techniczna stanu istniejgcego budynku,

- normy i przepisy branzowe.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy istniejgcych
pomieszczen na VIl pietrze pawilonu A Wojewoddzkiego Szpitala w tomzy,
zlokalizowanego przy ul. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza, na dziatce nr 12191/3, obreb
0001, jednostka ew. 206201 _1.

3. Dane podstawowe
3.1. Normy projektowe
[1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
[2] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
[3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
[4] PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.
[5] PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[6] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
[7] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.2. Materiaty konstrukcyjne
» stal konstrukcyjna St3SX (S235JR) o parametrach: Ea=205GPa, f-=215MPa wg [7].
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3.3. Obciazenia
Obcigzenie $niegiem, 3 strefa, A= 140,00 m n.p.m., Qk= 1,20 kN/m?; y=1,5
wspotczynnik ksztattu dachu — dach jednospadowy wg Z1-1: C=1,8

Obcigzenie wiatrem, 1 strefa; H= 140,00 m n.p.m.; z= 30,0m;
gk= 0,30kN/m?; Ce= 1,35 (dla terenu A); B=1,8; y= 1,5

Centrala wentylacyjna N1W1 (ciezar 1 szt.): 8,81 kN
Centrala wentylacyjna N2W2 (ciezar 1 szt.): 6,78 kKN
Centrala wentylacyjna N3W3 (ciezar 1 szt.): 4,98 kN

4. Projektowana konstrukcja

4.1. Otwory w stropodachu

Wszystkie otwory pod kanaty wentylacyjne w dachu nalezy wykona¢ jako
wiercone. Zabrania sie skuwania otworow ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
zeber nosnych stropu lub ptyt korytkowych. Odwierty nalezy bezwzglednie wykonac
pomiedzy zebrami nosnymi stropu oraz ptyt korytkowych. Ostateczng lokalizacje
otwordw nalezy ustali¢ na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

4.2. Sciany dziatowe

Zakres wyburzanych oraz wykonanie nowych $cian dziatowych — zgodnie
z czescig architektoniczng. Ze wzgledu na niewystarczajgcg nosnosé stropu nad VI
pietrem wszystkie nowoprojektowane Sciany dziatowe nalezy wykonac¢ w systemie G-K
(typu lekkiego). Zabrania sie wykonywania scianek dziatowych jako murowanych.

4.3. Konstrukcje pod centrale

Centrale wentylacyjne posadowi¢ na dachu na konstrukcjach wsporczych KWS.
Konstrukcje zaprojektowano jako ramy stalowe, przestrzenne, z weztami sztywnymi,
natomiast oparcie stupéw na ramach zelbetowych zaprojektowano jako przegubowe
(w ptaszczyznie ramy) i sztywne (kierunek prostopadty do ptaszczyzny ramy).
Stupy stalowe nalezy opiera¢ bezposrednio nad istniejgcymi stupami zelbetowymi
(przeciecie osi). Ramy gtéwne nalezy wykona¢ z dwuteownikéw HEA 160, natomiast
rygle podiuzne z HEA 140 ze stali St3SX (S235JR).
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Przebicia pokrycia dachu przez stupki nalezy zabezpieczyé obrébkami

blacharskimi oraz dwoma warstwami papy termozgrzewalnej do wysokosci min. 25cm

od potaci dachu. Styki konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ masg polimerowg do podtozy

wykonanych z bitumoéw, betonu, stali i tworzyw sztucznych.

Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami PN-EN ISO 15610

oraz PN-EN 1993-1-8:2006.

Wszystkie nieopisane spoiny wykonaé, jako czotowe/pachwinowe na petny

przetop tgczonych elementéw z zachowaniem warunkdéw normowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wykonac¢ dowolnym zestawem malarskim wg

normy PN-EN ISO 12944 (kat. korozyjnosci — C3, okres trwatosci - powyzej 15 lat).

5. Wytyczne wykonawcze

1.

Zamurowania otworéw okiennych w $cianach zewnetrznych wykonac
z gazobetonu kategorii | i wytrzymatosci klasy 2,5MPa, murowanych
na zaprawie do cienkich spoin marki M10 wg PN-B-03002 (PN-EN 998-2).
Wykonanie robét murowych - kategoria A, grupa elementow murowych
wg PN-EN 1996-1-1 - pierwsza, wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie
minimum fk = 1,63 MPa.

Wszystkie elementy konstrukcji wykonywa¢ na warsztacie, prawidtowo
dopasowac, nastepnie cato$¢ montowac¢ w miejscu jego lokalizacji.

Elementy zwiekszane ponad gabaryt zaproponowany w projekcie powinny by¢
ponownie analizowane obliczeniowo.

Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsiebiorstwa
dysponujgce wykwalifikowanym personelem oraz odpowiednig bazg sprzetowa.

Podczas przeprowadzania prac przygotowawczych na obiekcie oraz podczas
wznoszenia konstrukcji nalezy zachowac¢ szczegding ostroznosé.

Prace powinny by¢é przeprowadzone przez ekipy posiadajgce uprawnienia
do pracy na wysokosci. Zastosowane powinny by¢ srodki ochrony bezposrednie;j
i posredniej zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosSci.

Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikbw powinny posiadac ciggty nadzér
w postaci uprawnionego kierownika.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ",
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pod kierownictwem i nadzorem oséb uprawnionych.

9. Przy montazu, demontazu i wykonawstwie, $cisle przestrzegac przepisy BHP.

10.Stosowac wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi swiadectwami jakosci
lub aprobatami technicznymi.

11.Ze wzgledu na brak czesci dokumentacji budynku, w razie stwierdzenia
odstepstwa od zaktadanego stanu Ilub sposobu wzniesienia istniejgcej
konstrukcji obiektu nalezy przerwac roboty i skontaktowac sie z projektantem
w celu podjecia alternatywnego rozwigzania.

12.Wszystkie uwagi znajdujgce sie na dokumentacji rysunkowej oraz ST

obowigzujg na réwni z wytycznymi okreslonymi w niniejszym opisie.
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 5 2.5 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.30m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /36/ 1*1.30 + 2*1.30 + 3*1.35 + 5*1.20
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A, VII pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach
realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie choroby COVID-19 w codziennej praktyce medyczne;j

u pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych”

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego; Al. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza; dz. nr 12191/3, obreb 0001

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z
'

PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm

b=14.0 cm Ay=23.80 cm2 Az=7.31 cm2 Ax=31.40 cm2
tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 12=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4
tf=0.9 cm Wely=154.89 cm3 Welz=55.57 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =2.30kN My = 12.84 kN*m Mz = 0.97 kN*m

Nrc = 675.10 kN Mry = 33.30 kN*m Mrz = 11.95 kN*m

Mry_v =33.30 kN*m Mrz_v =11.95 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 12.84 kN*m Bz*Mzmax = 0.97 kN*m

TR

: I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.11 Nw =1603.24 kN fiL=0.67
Ld =6.60 m Nz = 185.09 kN Mcr = 35.73 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T T

11-0 wzgledem osi Y: ;-0 wzgledem osi Z:

Ly=6.60 m Lambda_y = 1.35 Lz=6.60 m Lambda_z =2.20
Lwy =6.60 m Ner y =490.08 kN Lwz =6.60 m Ner z = 185.09 kN
Lambda y =115.24 fiy=0.45 Lambda z = 187.51 fiz=0.18

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.57 + 0.08 = 0.67 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=3 ..
Ugiecia
uy =0.3cm < uy max =L1/250.00 =2.6 cm Zweryfikowano
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /4/ 1%1.00 + 5*%1.00
uz =2.0cm < uz max =L/250.00 =2.6 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ,
PRET: 11 2_11 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L =6.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /32/ 1*1.30 + 2*1.30 + 3*1.20 + 5*1.35

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A, VII pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach
realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie choroby COVID-19 w codziennej praktyce medyczne;j

u pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych”

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego; Al. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza; dz. nr 12191/3, obreb 0001

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160

h=15.2 cm

b=16.0 cm Ay=28.80 cm2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm2
tw=0.6 cm Iy=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4
tf=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=9.21kN My =-13.82 kN*m Mz =-0.03 kN*m Vy=0.19 kN
Nrc = 834.20 kN Mry = 47.24 kN*m Mrz = 16.55 kN*m Vry =359.14 kN

Mry_v = 47.24 kKN*m Mrz_v =16.55 kN*m Vz =-10.04 kN
KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -13.82 kN*m Bz*Mzmax = -0.03 kN*m Vrz=113.73 kN

T

: I PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.02 Nw = 1977.86 kN fiL=0.74
Ld=6.00m Nz =354.65 kN Mcr = 60.38 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

T T

11-0 wzgledem osi Y: ;-0 wzgledem osi Z:

Ly=6.00 m Lambda_y = 1.07 Lz=6.00m Lambda_z=1.76
Lwy =6.00 m Ncry =961.46 kN Lwz =6.00 m Ner z = 354.65 kN
Lambda y =91.46 fiy=0.60 Lambda z = 150.58 fiz=0.27

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nre)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.04 + 0.39 + 0.00 = 0.44 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Viz=0.09 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=3 ..
Ugiecia
uy =0.1 cm < uy max =L1/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /3/ 1¥1.00 + 4*1.00
uz =0.6 cm < uz max =L/250.00 =2.4 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /9/ 1%1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 5*%1.00

I Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!
OBLICZENIA KONSTRUKCII STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 3 1.3 PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.50m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /36/ 1*1.30 + 2*1.30 + 3*%1.35 + 5*1.20

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa

Z

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 160
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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A, VII pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach
realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sie choroby COVID-19 w codziennej praktyce medyczne;j

u pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych”

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego; Al. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza; dz. nr 12191/3, obreb 0001

h=15.2 cm

b=16.0 cm Ay=28.80 cm2 Az=9.12 cm2 Ax=38.80 cm2

tw=0.6 cm Iy=1670.00 cm4 1z=616.00 cm4 Ix=12.30 cm4

tf=0.9 cm Wely=219.74 cm3 Welz=77.00 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=11.23kN My = 13.82 kN*m Mz = 1.00 kN*m Vy =-1.00 kN

Nrc = 834.20 kN Mry = 47.24 kN*m Mrz = 16.55 kN*m Vry =359.14 kN
Mry_v =47.24 kN*m Mrz_v = 16.55 kN*m Vz=9.21kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 13.82 kN*m Bz*Mzmax = 1.00 kN*m

Vrz = 113.73 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

wzgledem osi Y: l:] wzgledem osi Z:
Ly=150m Lambda_y = 0.89 Lz=1.50m
Lwy =5.00 m Ner y = 1384.90 kN Lwz =390 m
Lambda y = 76.20 fiy=0.72 Lambda z = 97.83

Lambda_z=1.15
Ner z = 840.19 kN
fiz=0.48

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.03 + 0.29 + 0.06 = 0.38 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)

Vy/Vry=0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.08 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigecia Nie analizowano

I Przemieszczenia

vx=0.0cm < vxmax =L/150.00=1.0 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /7/ 1#1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00

vy=0.1cm < vy max =L1/150.00 =1.0 cm Zweryfikowano

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 9 SGU /4/ 1%1.00 + 5*%1.00

Profil poprawny !!!
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