WYTYCZNE BRANZOWE

archi a konstrukcja
Powierz roleta
Nazwa
o aczenia chnia posadzka sciana sufit drawi okna lustro | elektryczna
P m2 Jialuzia
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i
: dezyfekcje. Za fézkami listwy odbojowe
wykladzina PCV min 2viexd zkami lstwy ocbolowe §
o | 108 | > oo | np-piyta z puc,narozniki ochronne. Wykladzina | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- g okt i1 lscienna 2 PCV w pasach za fozkami do wysokoici - szorowane  dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci
180cm
wykfadzina scienna na scianie z umywalka |
’ : " |sufit podwieszany gk farba
0.02 |[$luza 25 wykladzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i odporna na szorowanie i HPL min. 2mm ,np. porta enduvo’[hvsly -
2,00mm dezyfekeje ( listwy odbojowe np..piyta z denyfokeje nierdzewne,przeszklone w czgsci)
nve.narozniki ochronne )
- Sufit podwieszany gk , farba -
wyktadzina PCV min . . HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy
.03 |tazienka 37 - Kfadzina $cienna PCV do pefnej wysokokci jei | " tak
0.03 2,00mmRmin11 | WY<acnascl pelnej wy: i | odporna na szorowanie i [ ;o 1 0ne, przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcie
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i
ff 16, i
wykdadina PV min dezyfelcje. Za 6zkami listwy odbojowe ‘
b | 11| e s | PPyt 2 pvc,naroznik ochronne. Wykladzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- kot i lscienna 2 PCV w pasach za fozkami do wysokoici - szorowane  dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci
180cm
: sufit podwieszany gk, farba
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: d list
0.05 [tazienka 37 | WYMedEnaPOVmin - adaina scienna PCV do pefnej wysokosci | odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
wykladzina scienna na scianie z umywalka o v
it podh k , farb:
0.06 |$iuza 57 | wrkiadzina PV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i Sum‘,p‘:":':zj:ogwanfe'i 2| HpLmin. 2mm np. porta enduro (listy
: g 2,00mm dezyfekeje ( listwy odbojowe np.piyta z denyfokeje nierdzewne,przeszklone w czgsci)
ovcnarozniki ochronne )
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i
ff 16, i
wykdadina PV min dezyfelcje. Za 6zkami listwy odbojowe ‘
by s 112 | 200w wykiadaing | P-P1t2 2 prCnaroznikiochronne. Wykiadzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- g ot i lscienna 2 PCV w pasach za fozkami do wysokoici - szorowane  dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci
80cm
wykfadzina scienna na scianie 2 umywalka
oes o 57 | wykladzina PCv min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy -
- 2 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plytaz | szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czesci)
pve,narozniki ochronne )
: sufit podwieszany gk, farba
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: d list
0.09 [|tazienka a1 | WYKladEnaPLVMIn o drina scienna PCV do pefnej wysokosci | odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i =
’ dezyfekcje. Za tézkami listwy odbojowe H
wykladzina PCV min ) ’ g
b | 11| e s | PPt  pvc,narozniki ochronne. Wykladzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta &
- ot i lscienna 2 PCV w pasach za fozkami do wysokoici - szorowane  dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna <
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci K]
180cm §
fit poch K, farb 3
; sufit podwieszany gk , farba ’
wykfadzina PCV min - Uit podwieszany gk f2 HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy 2
0.11 [tazienka 38 - wykfadzina scienna na scianie odporna na szorowanie i | " tak =
2,00mm R min 11 nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba) )
dezyfekcje 2
wykladzina scienna na scianie z umywalka - N 2
fit podh K, farb H
hen B 55 | witadzina pcv min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i [*1 | POCWIeSoY 85 AR ypy. min. 2mm . porta enduro (isty K 2
- 2 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piyta z el nierdzewne,przeszklone w czesci) H
puc,narozniki ochronne ) vieka g
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i 3
dezyfekcje. Za tozkami listwy odbojowe a
o 11a | wiktadzina eV min | np.piyta z pucnarozniki ochronne. Wykladzina | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta g
g g 2,00mm scienna z PCV w pasach za fozkami do wysokosci| - szorowanie i dezyfekcie nierdzewne,przeszklone w czesci) wspbtczynnik zewnetrzna 2
120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci g
180cm g
sufit podwieszany gk , farba PLmin. 2 duro 2
wykfadzina PCV min . . . min. 2mm ,np. porta enduro (listy £
.14 |tazienka 39 - Kfadzina écienna PCV do pefnej wysokokci jei | " tak
[ 2,00mm R min 11 wykladzina sci pelnej wy: i | odporna na szorowanie i [ ;o 1 0ne, przeszklone w czesci matowa szyba) 8
dezvfekcie H
wykfadzina scienna na scianie z umywalka ) ) 2
fit pod K, farb 2
015 |éuza g | wiktadzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i S“M‘i ‘;‘j":"::zgfogwan?e'ia HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy k H
- & 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plyta z P o o nierdzewne,przeszklone w czesci) g
pue,narozniki ochronne ) yieka K]
£
E
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i H
’ dezyfekcje. Za fézkami listwy odbojowe
wykladzina PCV min 2viexd zkami lstwy ocbolowe §
e |les 11| 200 wykdading | PP-PIVa 2By arozniki ochronne. Wykladzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- ot i lscienna 2 PCV w pasach za fotkami do wysokoici  szorowane  dezyfekcle nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci
80cm
- sufit podwieszany gk, farba
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: d list
0.17 (|tazienka 39 [ “WydedznaPCVimin wykfadzina scienna na scianie odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (isty tak
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
wykfadzina scienna na scianie 2 umywalka . .
fit pod K, farb
beo b 55 | witadzina pcv min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i [*4 | POCWIeSoY 85 AR ypy. min. 2mm . porta enduro (isty wk
g 2 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piyta z o nierdzewne,przeszklone w czesci)
puc,narozniki ochronne ) vieka
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i
ff 16, i
wykdadina PV min dezyfelcje. Za 6zkami listwy odbojowe ‘
019 |poksi2-osobowy | 15,2 | 200mm wykiadsing | 7P-PIV2 2PrCnaroznikiochronne. Wykiadzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- v g kot 2 lscienna 2 PCV w pasach za fozkami do wysokoici - szorowane  dezyfekcie nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci
180cm
, sufit podwieszany gk, farba
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: d list
0.20 ([tazienka 3q | WydedznaPCVimin wykfadzina scienna na scianie odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (isty tak
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i
wykladzina PCV min | ;fvz‘yﬁfﬁnzfvffif.k.:ﬂ'ﬁ?ﬁﬁ?&f@.na farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
. Pokaj 2-0sob 15,6 | 2,00mm, wyktadzina |, ! I o " . . - i il
0.21  (Poké) 2-osobowy e‘:k‘l':u:;’l :Z;;""‘ $cienna z PCV w pasach za fozkami do wysokosci|  szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czesci) wspotczynnik zewnetrzna
¥ 120cm oraz éciana naprzeciwlegfa do wysokoéci
180cm
, sufit podwieszany gk, farba
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: d listy
0.22 |tazienka 3, | WyecznaPCVmin | tadzina écienna PCV do petnej wysokosci | odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
Poks wykladzina PCV min ’
" . . farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (lst tak/0,9 roleta
0.23 |diagnostyczno - 14 | 2,00mm, wyktadzina | wykfadzina écienna PCV do pefnej wysokosci oIpS ) ! ' /1P- P uro fisty k09
szorowanie i dezyfekeje nierdzewne) wspotczynnik zewnetrzna
2abiegowy elektrostatyczna
- fit podwieszany gk , farba
Kladzina PCV S HPLmin. 2mm ,np. porta enduro (list
0.24  [Magazyn 3,1 | WyMadEnaPEVmIn 1 g e odporna na szorowanie i dezyfekeie | odporna na szorowanie i min. 2mm np. porta enduro (isty
2,00mm o e nierdzewne)
ezyfekcie
Pokd] wykladzina PCV min -
. . farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
. 5 14 i Kfadzina $cienna PCV do pefnej wysokokci ° ) ' -
0:25 2,00mm, wykladzina | - wykladzina Sci petnej wysokoscl |, srowanie i dezyfekcje nierdzewne) wspélczynnik zewnetrzna
wykfadzina scienna na scianie 2 umywalka . .
fit pod K, farb
026 |éuza 51 | wikadzina pcv min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i [*4 | POWIeSoY 85, AR ypy. min. 2mm . porta enduro (listy wk
- é 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piyta z i ei nierdzewne,przeszklone w czesci)
pue,narozniki ochronne ) yiekal
wykfadzina scienna na scianie 2 umywalka
0,27 [PokSipielegniarki | | wykladzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
127 | oddziatowej & 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plytaz | szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,) wspbtczynnik zewnetrzna

pve,narozniki ochronne )
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WYTYCZNE BRANZOWE

wod-kan C.0. wentylacja i klimatyzacja gazy medyczne
natrysk z
Powiers et e — ey Strefowe zespoly | Monitory (sygnalizatory)
D chnia |umywalka | zlew | og, saczka | urzadzenia | sedes |‘CMPCT® rzejnik innell| “°t%%¢ | kimatyzacia| podeié, by || PR - | e ED
pomieszczenia s v o :"";‘"f"'_"‘ & o tura £ w/h o = P & zasilanie z pionéw instalowane poza
oduodnienie 'y istniejacych skrzynkami
mgl;ut;:v 2 x punkt poboru gazu
0.01 |izolatka 108 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
i -2 punkt poboru gazu
medycznego Proznia-VAC;
powrotny
0.02 (Sluza 25 tak 7
grzejnik
0.03 |[tazienka 37 tak tak tak tazienkowy -
drabinka
mm;r:’w(cs:v 2 x punkt poboru gazu
0.04 |izolatka 11 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
medycznego Proznia-VAC;
powrotny
grzejnik
0.05 |tazienka 37 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
0.06 [Sluza 27 tak 7
mm;r:’w(cs:v 2 x punkt poboru gazu
0.07 [izolatka 112 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
medycznego Proznia-VAG;
powrotny
0.08 (Sluza 27 tak 7
grzejnik
0.09 |[tazienka a1 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
mm;r:’w(cs:v 2 x punkt poboru gazu
0.10 |izolatka 11 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
medycznego Proznia-VAC;
powrotny
grzejnik
0.11 |tazienka 38 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
0.12  (Sluza 27 tak 7
h‘g‘lZ"vL‘;:'V 2 punkt poboru gazu
0.13 |izolatka 111 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
medycznego Proznia-VAC;
powrotny
grzejnik
0.14 |tazienka 39 tak tak tak tazienkowy -
drabinka
0.15  [Sluza 28 tak 7
mm;r:’w(cs:v 2x punkt poboru gazu
0.16 [izolatka 1 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
medycznego Proznia-VAC;
powrotny
grzejnik
0.17 |tazienka 39 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
0.18  [Sluza 27 tak 7
igieniciny wyposazenie na jedno
: stanowisko - 2 x punkt
—rawdr oboru gazu medycznego
0.19 |Poksj2-osobowy | 15,2 termostatyczny _ P G o
+zawor :
e -2 punkt poboru gazu
P v medycznego Préinia-VAC;
grzejnik
0.20 |tazienka 31 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
) wyposazenie na jedno
h‘g'emc,l"y stanowisko - 2 x punkt
—zawor oboru gazu medycznego
0.21 |Poksj2-osobowy | 156 termostatyczny _ P
, Tlen-02;
+zawor
B -2 punkt poboru gazu
P v medycznego Préinia-VAC;
grzejnik
0.22 |tazienka 31 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
Poksj higieniczny tablica gazéw medycznych
0.23  [diagnostyczno - 14 tak tak tak —zawor 4 -10 (tlen x2 +préznia X2 + tak
2abiegowy termostatyczny sprezone powietrze X2)
+zawdr
0.24 (Magazyn 31 51
Pokd] higieniczny tablica gazow medycznych|
0.25 - 14 tak tak tak _zawor 4 -10 (tlen x2 +préznia X 2 + tak
prezone powietrze X2)
0.26 (Sluza 51 tak 7
higieniczny
Pokoj pielegniarki _zawér
0.27 0ddziatowe] 14,2 tak termostatyczny -
+zawor
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WYTYCZNE BRANZOWE

£ k min kat 6 A S/FTP kat| elektryka
chnia | P 5+ telefony panele nadtézkowe oéwietlene 230V telewizja | kamera i 2 dso ssp
i 30T | WiFina o przyzywowy | oprawa dostepu
Korytarzu P awaryjna3 h
-4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajacym LB
zasilania rezerwowanego (kolor pomaraficzowy); 2 panela/ 2 §
2x gniazdo 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) gérne gniazdo TV + 33§
.01 |izolatka 108 . ’ 1 ; ki T8z
QR | = RI45 Cat. 6 oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED gniazdo 230V “‘::i’::i': mIESES
oddzielny obwéd (kolor czerwony); - 2 x gniazdo 8%z
wyréwnania potencjatow. -
gérne lampa
0.02 (Sluza 25 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
) 2x pociagowe
gérne + nad
.03 |tazienk: 37 1
0.03 |tazienka Jstrem Jampa
-5 xgniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajacym
zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy); )
e s 1 | 2xeniedo 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) gérne . gniazdo TV +
- RI45 Cat. 6 oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED gniazdo 230V P e
oddzielny obwéd (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potencjatéw.
X 2x pociagowe
0.05 |tazienka 37 gorne + nad 1 Jampa
lustrem -
sygnalizacyjna
gérne lampa
0.06 [Sluza 2,7 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
;- 4 x gniazdo 230V/(16A 2 bolcem uziemiajacym
zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy); )
e s 11y | 2xeniado 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) gérne . gniazdo TV +
. "2 | mascat.6 oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED gniazdo 230V e
oddzielny obwéd (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potencjatéw.
gérne lampa
0.08 (Sluza 2,7 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
X 2x pociagowe
0.09 |tazienka a1 gorne + nad 1 Jampa
lustrem -
sygnalizacyjna
4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajacym
zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy); 2 panela
2x gniazdo 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) gérne gniazdo TV + ]
. Izolatka 1 . A 1 ; s
[0 = RJ45 Cat. 6 oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED gniazdo 230V / 35;::?: na
oddzielny obwéd (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potencjatéw.
. 2x pociagowe
0.11 |[tazienka 38 gome + nad 1 Jlampa
lustrem -
sygnalizacyjna
gérne lampa
0.12  (Sluza 2,7 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
1x gniazdo 230V/16A z bolcem uziemiajacym
zasilania podstawowego (kolor biaty); - 4 x
bee |l 11q | 2xeniazdo .gmaizdu 230V/(16A z bolcem uziemi jacym gorne ) gniazdo TV + z
- A | Riascat. 6 zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy); | +awaryine LED gniazdo 230V panela/kasow
2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) ie nascianie
oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA
) 2xpociagowe
gérme + nad
.14 |tazienk: 39 1
0.14 |tazienka Jstrem Jampa
gérne lampa
0.15  (Sluza 28 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajacym
zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy); )
e s 1 | 2xeniedo 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) gérne N gniazdo TV +
g RI45 Cat. 6 oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED gniazdo 230V e
oddzielny obwéd (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potencjatéw.
X 2xpociagowe
0.17 |tazienka 39 gorne + nad 1 Jampa
lustrem -
gérne ampa
0.18 |[Sluza 2,7 +awaryine LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
Panel dwustanowiskowy wyposazeie na jedno
stanowisko -4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem
wyposazenie ’ ’
e uziemiajacym zasilania rezerwowanego (kolor J panela lampa
0.19 |Poksj2-osobowy | 15,2 y 2 pomaraficzowy); - 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo|  gérne ) gniazdo TV + sv"gna“mw:a
g () IT (kolor zielony) oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo | +awaryjne LED gniazdo 230V ettt
et 230V/16A DATA oddzielny obwad (kolor
. czerwony); - 2 x gniazdo wyréwnania
potencjaléw.
i 2x pociagowe
0.20 |tazienka 31 gorne + nad 1 Jampa
lustrem -
sygnalizacyjna
Panel dwustanowiskowy wyposazeie na jedno
stanowisko -4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem
wyposazenie : .
i uziemiajacym zasilania rezerwowanego (kolor + pancla ampa
- pomaraficzowy); - 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo|  gérne gniazdo TV + 2 1am
. Poksj 2-0sob 156 |st ko -2 ) " 2 i
021 |Pokd] 2-osobowy s i""r:’;d‘; IT (kolor zielony) oddzielny obwéd; - 3 x gniazdo | +awaryjne LED gniazdo 230V :’::ZZ;C‘:J':?
foipiiot 230V/16A DATA oddzielny obwéd (kolor
. czerwony); - 2 x gniazdo wyréwnania
potencjafow.
i 2x pociagowe
0.22 |tazienka 31 gérne + nad 1 Jampa
lustrem -
sygnalizacyjna
poks] agniazd T+
0.23  |diagnostyczno - 14 2 N ::/Jr::LED 4 gniazda ok
zabiego = rezerwowan
gowy "
0.24 |Magazyn 31 gérne 1
Poké] ) agniazd 1T+
gérne ’
0.25 B 14 2 —waryjnetep | 4eniada tak
gérne lampa
0.26 |[Sluza 51 ©awarine LED sygnalizacyina tak
nad drzwiami
Poks; pielggniarki gérne
0.27 |G ddsiatowe] 2 2 +awaryjne LED 3 tak
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WYTYCZNE BRANZOWE

archi a konstrukcja
Powierz roleta
Nazwa
o aczenia chnia posadzka sciana sufit drawi okna lustro | elektryczna
P m2 Jialuzia
wykfadzina scienna na scianie z umywalka
029 [Pokeilekarsy 175 | wiktadzina pey min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
"2 liaryngologii g 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piytaz | szorowanie i dezyfekeje nierdzewne,) wspotczynnik zewnetrzna
pvc,narozniki ochronne )
wykfadzina scienna na scianie z umywalka
030 [Selretariat 13 | wykladzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowane | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
-39 liaryngologii 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piytaz | szorowanie i dezyfekeje nierdzewne,) wspotczynnik zewnetrzna
pvc,narozniki ochronne )
wykfadzina scienna na scianie z umywalka
032 [Pokeitekarsy 475 | wikiadzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
32 okulistyld g 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piytaz | szorowanie i dezyfekeje nierdzewne,) wspotczynnik zewnetrzna
pvc,narozniki ochronne )
3 wykfadzina PCV min o = farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy
.33 [tazienk 3 Kfad: PCV do peti K tak
(DB |feEta 2,00mm R min 11 Wykiadzina scienna 0 Peinej wysokoscl | orowanie i dezyfekcje | nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba) @
Gabinet wykfadzina scienna na scianie 2 umywalka
b (B 165 | wiktadzina pCy min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 - roleta
ROl i & 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plytaz | szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,) wspbtczynnik zewnetrzna
g pve,narozniki ochronne )
- sufit podwieszany gk, farba -
ktadzina PCV min . . HPL min. 2mm ,np. porta enduro (list
0.35 |tazienka 34 | WyMeddnaPEVImIn - dzina scienna PCV do petnej wysokosci | odporna na szorowanie i | . ' Pp- porta enduro listy tak
2,00mm R min 11 ¢ nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcie
wykfadzina PCV min . . farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy
.36 |we 38 - Kfadzina $cienna PCV do pefnej wysokokci ° . " tak
036 2,00mmRmin11 | WYKadznasd pelnej wy: 1| szorowanie i dezyfekcje | nierdzewne, przeszklone w czesci matowa szyba)
- ’ Kfadzina scienna na scianie z umywalka
wyktadzina PCV min wykiadz " .
0.37  |Pokéj badar 15,1 2,00mm, wyktadzina malowanie fabami odpornymi na szorowanie i farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- é elektrosmatyennn dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plytaz | szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,) wspbtczynnik zewnetrzna
ovcnarozniki ochronne ).
wykfadzina scienna na scianie 2 umywalka
0.3g [Sekretariat 174 | wykadzina PV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
38 okulistyki g 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plytaz | szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,) wspbtczynnik zewnetrzna
pv,narozniki ochronne )
wyktadzina PCV min . farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy
.39 | 36 farba od dezyfek
(D s 2,00mm arba odporna na szorowanie fdezyfekeje | o anie | dezyfekcie nierdzewne)
[E— wykfadzina scienna na scianie z umywalka
b [ 151 | wiktadzina pey min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta z
R Nk g 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piytaz | szorowanie i dezyfekeje nierdzewne,) wspotczynnik zewnetrzna g
R puc,narozniki ochronne ) 2
wykfadzina scienna na scianie z umywalka ﬁ
041 [Pomieszcienie 5| wutadiina pev min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta H
4 Jsocjaine 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piytaz | szorowanie i dezyfekeje nierdzewne,) wspotczynnik zewnetrzna g
pvc,narozniki ochronne ) 2
it podwi k., farb: g
O 4 | wiadzinaPcvmin | wyldadzina scienna (st odbojowe np.piyta|™? | POWIeS Y 85, AR ypy, min. 2mm . porta enduro (isty 3
- g b 2,00mm 2 pve,narozniki ochronne ) P 5 nierdzewne,) i
dezyfekcje H
Kl
wykladzina scienna na scianie z umywalka N . >
’ : " |sufit podwieszany gk, farba z
0.43  |[$luza 51 wykladzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i odporna na szorowanie i HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak duze 2
g g 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..piyta z dezyfekcie nierdzewne,) 2
ovcnarozniki ochronne ) g
5
g
: sufit podwieszany gk, farba 2
kiadzina PCV HPL min. 2mm ,np. porta enduro (ist £
0.44 |tazienka 31 | wyMadanaPCVmin | trina scienna PCV do petnej wysokosci | odporna na szorowanie i min. 2mm ;np. porta enduro (isty g
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba) 5
dezyfekcje s
2
k]
it podwi K, farb 8
s |Eem 45 | wikadzinaPcvmin | wydadzina scienna (st odbojowe np.piyta|? | POWIeSoNY 85, AR ypy, min. 2mm np. porta enduro (isty s
- ¢ 2,00mm 2 pve,narozniki ochronne ) P 5 nierdzewne,) s
dezyfekcje 2
wykfadzina scienna na scianie z umywalka 2
. wykfadzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta =
.46 |Dyiurka lekarska | 16,5 e
A3 |FrrnEn 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plyta z szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,) wspotczynnik zewnetrzna g
pvc,narozniki ochronne ) E
wykladzina PCV min | wyktadzina scienna ( listwy odbojowe np..plyta|*ufit Podwieszany gk, farbal i) i 50 o borta enduro (listy
0.48  [szatnia brudna 32 d
. g 2,00mm 2 pvcnarozniki ochronne ) odporna na szorowanie nierdzewne,)
dezvfekcie
wykfadzina scienna na scianie z umywalka o
; sufit podwieszany gk , farba ’
0.49 |éuza 3 | wadaina PCVmin | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i |” gy ” A HPL min. 2mm ,np. porta enduro (isty .
. " 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..ptyta z dezyfek nierdzewne,)
nve.narozniki ochronne ) ezytekae
Pokoj wykladzina PCV min
farba od HPL min. 2mm ,np. porta end listy tak/0,9 let:
0.50 |diagnostyczno - 164 | 2,00mm, wykiadzina | wykfadzina cienna PCV do peinej wysokosci arba odporna na min. 2mm np. porta enduro (listy 2K/03 roleta
2 szorowanie i dezyfekcje nierdzewne) wspbtczynnik zewnetrzna
zabiegowy elektrostatyczna
; sufit podwieszany gk , farba ’
ktadzina PCV min . . N HPL min. 2mm ,np. porta enduro (list tak/0,9
0.51 |Brudownik gg | Wy " | wykadzina écienna PCV do petnej wysokoéci | odporna na szorowanie i ! ' /P- P uro fisty k09 folia mleczma
2,00mm nierdzewne) wspotczynnik
dezyfekcje
; sufit podwieszany gk , farba ’
ktadzina PCV min . . N HPL min. 2mm ,np. porta enduro (list
0.52  |We personelu 5 wykladzina PEVImIn | =\ \iadzina écienna PCV do pefnej wysokosci | odporna na szorowaniei | ' P- porta enduro (isty tak
2,00mm R min 11 nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
: sufit podwieszany gk, farba
0.53 [tazienka o4 | vykadzinaPCVmin | isina scienna PCV do pelnej wysokosci | odporna na szorowanie HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak/o,9 folia
2,00mm R min 11 h nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba) | wspstczynnik | mleczna
dezyfekcje
: sufit podwieszany gk, farba
ktad: PCcvV HPL . 21 ,np. port: d list
0.54 |Pom.porzadkowe | 3, | WYKdZnaPCVmin | ina scienna PCV do petnej wysokoici | odporna na szorowanie i min. 2mm np. porta enduro (isty
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
Poksi
Kfadzina PCV mi farba od tak/0,9 let
0.55  [przygotowania 95 | WydacHnaPLVmin |\ i iadzina scienna PCV do petnej wysokosci arbaodpornana | o ukea aluniniowa catkowicie przeszklona al/0,9 roleta
s 2,00mm szorowanie i dezyfekcje wspbtczynnik zewnetzrna
; S sufit modutowy 6060 ,
Kfadzina PCV min Kfadzina scienna na scianie/tak jak na
0.56  [Punkt pielegniarsii| 109 | "V A wyKadzina sd kory(mu' feftak farba odporna na _
! szorowanie | dezyfekeje
O O— wykladzina PCV min farba odpornana HPL min. 2mm np. porta enduro (listy . oeta
0.57 145 | 2,00mm, wykiadzina | wykiadzina scienna PCV do pefnej wysokosci ° ) nierdzewne) przeszkienie alumnium szkio e
nadzoru szorowanie | dezyfekeje wspotczynnik zewnetrzna
elektrostatyczna hartowane
wykfadzina scienna na scianie zumywalka |
; : " |sufit podwieszany gk, farba '
bes ke og | wyeadiina pov min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i |*1'/ P ey B 8 HPL min. 2mm np. porta enduro (listy wk
. g 2,00mm dezyfekeje ( listwy odbojowe np..piyta z B ot nierdzewne,przeszklone w czgsci)
pve,narozniki ochronne ) viekd
; Sufit podwieszany gk , farba ’
ktadzina PCV min . . N HPL min. 2mm ,np. porta enduro (list
0.59 |tazienka a3 | WydadznaPCVmin 1 dzina scienna PCV do petnej wysokoéci | odporna na szorowaniei | ' P- porta enduro (isty tak
2,00mm R min 11 nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
Gabinet wyktadzina PCV min
farba od HPL min. 2mm ,np. porta end listy tak/0,9 let:
0.60 |diagnostyczno - 121 | 2,00mm, wykiadzina | wykiadzina écienna PCV do peinej wysokosci arba odporna na min. 2mm np. porta enduro ity 2K/03 roleta
2 szorowanie i dezyfekcje nierdzewne) wspbtczynnik zewnetrzna

elektrostaty
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WYTYCZNE BRANZOWE

wod-kan C.0. wentylacja i klimatyzacja gazy medyczne
natrysk z
Powiers i — Ty Strefowe zespoly | Monitory (sygnalizatory)
pE=D chnia |umywalka | zlew | og, Haczka | urzadzenia | sedes [SEHESIS rzejnik IRl "t |iimatyzacla| podcié by || PR - | e ED
pomieszczenia s v ":"";‘"f"'_"‘ & o tura £ w/h o = P & zasilanie z pionéw instalowane poza
oduodnienie y istniejacych skrzynkami
higieniczny
Pokoj lekarzy _zawér
0.29 oD 17,2 tak termostatyczny - tak
+zawor
nowrot,
higieniczny
Sekretariat —zawér
0.30 aryngologil 13 tak termostatycmv _ tak
+zawér
nowrotny
higieniczny
Pokoj lekarzy _zawér
032 | iistyki @iz tak termostatyczny _ tak
+zawor
nowrotmy
grzejnik
0.33 |tazienka 3 tak tak tak tazienkowy _
drabinka zaw6r
higieniczny
Gabinet —zawér
0.34 [ordynatora 165 tak termostatyczny _ tak
okulistyki +2awor
grzejnik
0.35 |tazienka 31 tak tak tak tazienkowy _
drabinka zawor
grzejnik
0.36 (wc 38 tak tak tak fazienkowy _
higieniczny
0.37  [Poksj badar 15,1 tak —rawor _
termostatyczny
or
higieniczny
Sekretariat _zawér
CET I s 74 |tk termostatycany _
+zawor
0.39 |Magazyn 36 _
Gabinet "‘g;:’:";"v
0.40 (ordynatora 15,1 tak iy _ tak
i termostatyczny
+zawor
higieniczny
Pomieszczenie —zawér
041 [Fo0 0 7| ermostatycany -
+zawér
nowroty
0.42  |Szatnia czysta 34 tak 4,7
0.43  (Sluza 51 tak _
grzejnik
tazienkowy
1 drabinkazawér
0.44 |tazienka 31 tak tak tak _
termostatyczny
+zawor
powrotny
0.45 [szatnia 35 tak 45
higieniczny
X _zawor
0.46 [Dyiurkalekarska | 16,5 tak rermestatyciny _
+zawsr
0.48 [szatnia brudna 32 tak 5
0.49 [Sluza 32 tak 7
higieniczny
Poks _zawor tablica gazéw medycznych|
0.50 |diagnostyczno- | 164 tak | tak tak termostatyczny 4 10 | (tlenx2 +prozniax 2+ tak
zabiegowy +zawor sprezone powietrze X2)
nowrom,
higieniczny
_zawor
0.51 |Brudownik 88 tak | tak tak tak termostatyczny 4
+zawor
powrotny
grzejnik
tazienkowy
0.52  |We personelu 5 tak tak tak drabinkazawér _
termostatyczny
+zawor
"
higieniczny
_zawor
0.53 |tazienka 94 tak tak tak termostatyczny _
+zawor
nowrom,
2 zawory Kratka
0.54 |Pom. porzadkowe | 3,8 tak tak ze ztaczka| _ " tak 4
sciekowa
doweza
higieniczny
Pokoj _zawér
0.55 |przygotowania 95 tak | tak termostatyczny 2
lekow +zawor
nowrom,
0.56 [Punkt pielegniarski| 10,9 tak _
igieniczny wyposazenie na jedno
: stanowisko - 2 x punkt
sala intensywnego —rawdr poboru gazu medycznego
0.57 14,9 termostatyczny 7 5 tak
nadzoru N Tlen-02;
+zawor
b -2 x punkt poboru gazu
P v medycznego Préinia-VAC;
0.58 [Sluza 28 tak 7
grzejnik
0.59 |tazienka 43 tak tak tak tazienkowy _
drabinka zawsr
(Gabinet higieniczny tablica gazow medycznych|
0.60 [diagnostyczno- | 121 tak | tak tak _zawor 4 10 | (tlenx2 +prozniax 2+ tak
i t sprezone powietrze X2)
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WYTYCZNE BRANZOWE TABELA 1

£ k min kat 6 A S/FTP kat| elektryka
ez povies| e [PEL2| G T e Kontrol
chnia | P 5+ telefony panele nadtézkowe oéwietlene 230V telewizja | kamera i 2 dso ssp
WIFI na przyzywowy oprawa dostepu
m2 3DATA podwsine
korytarzu awaryjna3h
Poksj lekarzy gérne gniazdo TV +
029 |, ngologii 2 s +awaryjne LED 3 gniazdo 230V tak
030 [ekretariat 13 3 gorne 3 tak
laryngologii +awaryjne LED
Poksj lekarzy gérne gniazdo TV +
032 | iistyki E22 6 +awaryjne LED 3 gniazdo 230V tak
0.33 [tazienka 3 gorne + nad N
lustrem
Gabinet
gorne gniazdo TV +
0:38 ::.‘.'.:::." ees 3 +awaryjne LED 6 gniazdo 230V tak
0.35 |tazienka 31 gérne +nad L
lustrem
0.36 (wc 338 gorne +nad 1
lustrem
0.37  |Poksj badari 151 2 gorne 6 tak
+awaryjne LED
<
< -
Sekretariat o gorne g
0.38 |\ uiistyki 2z 3 & +awaryjne LED 2 g tak
3 H 9 o
g 5 2 H
s H °
z g
0.39 [Magazyn 36 < gorne 1 8
3 2
[
Gabinet ) ] g
0.40 |ordynatora 15,1 2 gérme A gr’yazdu TV+ g -
e +awaryjne LED gniazdo 230V H
arygologi 2
s
]
Pomieszczenie gérne H
. 4 2
0.41 socjalne U +awaryjne LED ©
. gorne
0.42 [szatnia czysta 34 +awaryjne LED ok
gorne
0.43  (Sluza 51 +awaryine LED
0.44  [tazienka 31 gorne + nad N
lustrem
. gorne
0.45 |[szatnia 35 e LD
. gorne gniazdo TV +
A3 |FrmnlEEn || 253 3 +awaryjne LED s gniazdo 230V
0.48  [szatnia brudna 32 gome tak
+awaryjne LED
0.49 [Sluza 32 gorne -
+awaryjne LED
Poksj agniazd IT+
0.50 |diagnostyczno - 16,4 2 gorne 4 gniazda tak
e =waryjnelED | rezerwowan
e
gniazdo doz
gorne asilania
0.51  [Brudownik 88 mwmynetep | MM tak
dezyfektora (
sitowe)
0.52 W personelu 5 gorne +nad 1
lustrem
0.53 |tazienka 94 gorne + nad )
lustrem
0.54  [Pom. porzadkowe | 3,8 gorne 1
Pokoj 6 gniazd
0.55  [praygotowania 95 2 gome | podwdinych tak
s =waryinelED | (rozdziat na
20bwody)
6 gniazd
gome | podwdjnych
. X 4 !
0.56  [Punkt pielegniarski| 10,9 —wayneleD | Lrasdant na
2 obwody)
Panel dwustanowiskowy wyposazeie na jedno
stanowisko - - 4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem
wyposazenie ] °
il uziemiajacym zasilania rezerwowanego (kolor L banela lamoa
Sala intensywnego J pomarariczowy); - 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo|  gorne gniazdo TV + panela lamp:
0.57 14 |stanowisko -2 € A b A 2 " sygnalizacyjna
nadzoru e IT (Kolor zielony) oddzielny obwad; - 3 x gniazdo | +awaryjne LED giazdo 230V e
. st e 230V/16A DATA oddzielny obwéd (kolor
. czerwony); - 2 x gniazdo wyréwnania
potenciatow.
gérne ampa
0.58 [$luza 28 e LED sygnalizacyina tak
nad drzwiami
0.59 [tazienka 43 gorne + nad 1
lustrem
Gabinet some agniazd T+
" ) o
0.60 |diagnostycino 121 2 I tak
rezerwowan
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WYTYCZNE BRANZOWE

2,00mm R min 11

dezyfekcje

nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)

archi a konstrukcja
Powierz roleta
Nazwa
chnia posadzka sciana sufit drawi okna lustro | elektryczna
pomieszczenia .
m2 Jzaluzja
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i
: dezyfekcje. Za fézkami listwy odbojowe
wykladzina PCV min zviexd zkami lstwy ocbolowe §
ban s 104 | 200w, wykiadaing. | P-PIVt2 2prCnaroznikiochronne. Wykiadzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta
- g kot i1 lscienna 2 PCV w pasach za fotkami do wysokoici - szorowane  dezyfekcle nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna
Ve 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci
180cm
wykfadzina scienna na scianie z umywalka |
’ : " |sufit podwieszany gk, farba ’
ha o 5 | wyadeina PCVmin | malowanie fabami odpornymina szorowanie i |t S B HPL min. 2mm np. porta enduro (isty k
: 2,00mm dezyfekeje ( listwy odbojowe np..piyta z denyfokeje nierdzewne,przeszklone w czgsci)
o ozniki achronne |
wykfadzina scienna na scianie z umywalka |
’ : " |sufit podwieszany gk, farba ’
ha o 31 | wvadaina PCVmin | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i |t oot Bl BT HPL min. 2mm np. porta enduro (isty k
: g 2,00mm dezyfekeje ( listwy odbojowe np.piyta z denyfokeje nierdzewne,przeszklone w czgsci) =
ovcnarozniki ochronne ) E
] sufit podwieszany gk , farbal ) S
3 wykfadzina PCV min § - o HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy ®
0.63 |tazienka 38 A wykladzina scienna na scianie odporna na szorowanie i " &
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba) r
dezyfekcje 4
- - - H
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i H
dezyfekcje. Za fézkami listwy odbojowe 3
ha s g | wrkiadzinaPCVmin | np.piyta z puc,narozniki ochronne. Wykladzina | - farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta &
- g 2,00mm scienna z PCV w pasach za fozkami do wysokosci| ~ szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czgsci) wspotczynnik zewnetrzna g
120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokosci H
180cm §
wykfadzina scienna na scianie z umywalka | z
; : " |sufit podwieszany gk, farba ’
has |k 46 | wyetadiina pov min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie ‘;t‘j ’;m:’:‘a ;waame' HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy wk H
- g 2,00mm dezyfekeje ( listwy odbojowe np.piyta z i nierdzewne,przeszklone w czgsci) 4
pve,narozniki ochronne ) viekd g
) sufit podwieszany gk , farbal ) 4
ktadzina PCV min - . N HPL min. 2mm ,np. porta enduro (list 3
0.66 |tazienka 3g | WyMaddnaPCVmin | dzina écienna PCV do petnej wysokosci | odporna na szorowaniei | . ! P- porta enduro (isty 3
2,00mm R min 11 nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba) 2
dezyfekcje £
malowanie fabami odpornymi na szorowanie i 2
oy 2
wykdadzina PCY min dezyfelce. 2 tszkami lstwy odbojowe ) £
b |k 00 | oo | np-piyta z pvc,narozniki ochronne. Wykladzina | farba odporna na HPL min. 2mm np. porta enduro (listy tak/0,9 roleta g
- & O gery wyiaci? |écienna 2 PCV w pasach za fozkami do wysokoici  szorowane  dezyfekcle nierdzewne,przeszklone w czesci) wspbtczynnik zewnetrzna s
¥ 120cm oraz éciana naprzeciwlegta do wysokoéci 2
180cm F]
s
wykfadzina scienna na scianie z umywalka <ufit podwieszany gk  farba 3
ha b 56 | wykadzina Pcv min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie  |*1 ‘;m - smfogwa'mei HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy k 3
- & 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plyta z P o nierdzewne,przeszklone w czesci) 2
pve,narozniki ochronne ) yieka
) sufit podwieszany gk, farba )
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: di list
0.69 |tazienka 3, | yecznaPLVmin |- i tadzina écienna PCV do petnej wysokosci | odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (listy
2,00mm R min 11 y nierdzewne,przeszklone w czesci matowa szyba)
dezyfekcje
wykfadzina scienna grubosci 2,0mmna drzwi alumnowe Klatka schodowa o wymagane]
wykfadzina PCV min | wysokosc 1,60 malowanie fabami odpornymi ) odpornsci ogniowej sterowanie drwiami z ssp i tak/0,9
.70 [Korytarz 1234 ; ¢ ) sufit kasetono ! " e
0.70 i 2,00mm na szorowanie i dezyfekcje ( odbojoporecze ol WY systemu drawi Klatka
narozniki ochronne ) schodowa
wykladzina scienna 2,00 mm na wysokosc 1,60 i alumnowe. o wymagan odpormsci
wykfadzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i ) " © wymagane] odp
0.71 [Sluza 78 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plyta 2 sufit kasetonowy ogniowej sterowanie drwiami z ssp i systemu tak
! v DJVC P odﬁmnn:]"” v oddymiania otwarcie antypaniczne
wykfadzina scienna grubosci 2,0mmna i alumnowe o wymagan odpormsci
wykfadzina PCV min | wysokoéc 1,60 malowanie fabami odpornymi ) " © wymagane] odp
0.72  (Korytarz 64,4 2,00mm na szorowanie i dezyfekcje ( odbojoporecze sufit kasetonowy ogniowej sterowanie drwiami z ssp i systemu
’ e Dch‘mm' Joporg oddymiania drzwi antypaniczne
Wykfadzina scienna na scianie z umywalka
0 | s wykladzina PCV min | malowanie fabami odpornymi na szorowanie i farba odporna na HPL min. 2mm ,np. porta enduro (listy ak
- 2,00mm dezyfekcje ( listwy odbojowe np..plytaz | szorowanie i dezyfekcje nierdzewne,przeszklone w czesci)
ovcnarozniki ochronne )
: sufit podwieszany gk, farba ’
kfad: pPcv HPL . 21 ,np. port: d list
0.74 |tazienka a3 | WydadznaPLVmin i drina scienna PCV do petnej wysokosci | odporna na szorowanie i min. 2mm ,np. porta enduro (listy tak
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WYTYCZNE BRANZOWE

wod-kan C.0. wentylacja i klimatyzacja gazy medyczne
natrysk z
Strefowe zespoly | Monitory (sygnalizatory)
Powi .
pE=D :r:.:l umywalka | zlew dknmem Haczka p:‘:::f:n'::d sedes [RSHIESES rzejnik IRTE rotost | inatyzacia N:::fsl by || PR - | e ED
pomieszczenia s o :"";‘"f"'_"‘ s tura £ w/h o = P & zasilanie z pionéw instalowane poza
s ene istniejacych skrzynkami
i
wgl;ﬂ:;:v 2 x punkt poboru gazu
0.61 [izolatka 104 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
powrotny medycznego Préznia-VAC;
0.62 [Sluza 3 tak 7
0.62 (Sluza 31 tak 7
grzejnik
0.63 |tazienka 38 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
i
wgl;ﬂ:;:v 2 x punkt poboru gazu
0.64 |izolatka 98 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
powrotny medycznego Préznia-VAC;
0.65 |[Sluza 26 tak 7
grzejnik
0.66 |tazienka 38 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
i
ey 2 punkt poboru gazu
0.67 |izolatka 9,9 termostatyczny 4 5 medycznego Tlen-02;
e -2 punkt poboru gazu
powrotny medycznego Proznia-VAC;
0.68 [Sluza 26 tak 7
grzejnik
0.69 |[tazienka 38 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
skrzynki zaworowe 2
0.70 |Korytarz 1234 [ tak 1 sygnalziacja gazow
medycznych
0.71 (Sluza 78 tak 4 10
skrzynki zaworowe 2
072 [Korytarz 644 | tak 1 sygnalziacja gazow
medycznych
0.73 [Sluza s tak 7
grzejnik
0.74 |tazienka 43 tak tak tak tazienkowy _
drabinka
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£ k min kat 6 A S/FTP kat| elektryka
chnia | P 5+ POWE!  totefony panele nadtézkowe oéwietlene 230V telewizja | kamera i 2 dso ssp
WiFina prayzsywowy |  oprawa dostepu
m2 3DATA podwsine
korytarzu awaryjna3h
1 x gniazdo 230V/16A z bolcem uziemiajacym
zasilania podstawowego (kolor biay); - 4 x
gniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajacym .
2 xgniazdo zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy); | gome gniazdo TV +
0.61 |izolatia 104 | puscat. 6 2 x gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) | +awaryjne LED t gniazdo 230V e
oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA
oddzielny obwod (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potenciaféw.
gorne ampa
0.62 (Sluza 3 sygnalizacyjna
+awaryjne LED nad drzwiami
gorne ampa
0.62 (Sluza 31 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
i 2« pociagowe
0.63 [tazienka 38 gérne + nad 1 Jlampa
lustrem -
sygnalizacyjna
4 x gniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajacym
zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy);
2 xgniazdo 2 xgniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) | gorne gniazdo TV +
PES - ||EED %8 | rascats oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED ! giazdo 230V zpanela
oddzielny obwod (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potenciaféw.
gérne ampa
0.65 [Sluza 26 e LED sygnalizacyina
nad drzwiami
. 2xpociagowe
0.66 |tazienka 38 gome + nad 1 Jlampa
lustrem -
sygnalizacyina
4 x gniazdo 230V/(16A 7 bolcem uziemiajacym
zasilania rezerwowanego (kolor pomarariczowy);
2 xgniazdo 2 xgniazdo 230V/164 gniazdo IT (kolor zielony) | gorne gniazdo TV +
P | %9 | Ruscat.6 oddzielny obwdd; - 3 x gniazdo 230V/16A DATA | +awaryjne LED : gniazdo 230V zpanela
oddaielny obwod (kolor czerwony); - 2 x gniazdo
wyréwnania potenciafow.
sorme lampa
0.68 [Sluza 26 +awaryjne LED sygnallzac.yma
nad drzwiami
i 2x pociagowe
0.69 |tazienka 38 gérne + nad 1 Jampa
lustrem -
sygnalizacyjna
2RjX2+ 2% gérne
. y A 4
0.70 |Korytarz 1234 o e LED tak tak
0.71 [$luza 7.8 gorne tak
+awaryjne LED
2RIF242 gérne
. y A 4
LB | C9 data +awaryjne LED tak
gorne lampa
0.73  (Sluza 5 sygnalizacyjna
+awaryjne LED nad drzwiami
X 2xpociagowe
0.74 |tazienka 23 gorne + nad 1 Jampa
lustrem "
sygnalizacyjna
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