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Architektoniczna

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404  Łomża

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A , VII piętro,
strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach
realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania

się choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u
pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniaSARS Co

V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych

mgr. inż. arch Marta Kaczor-Zięba 11/SLOKK/2017

Zestawienie stolarki okiennej
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Sprawdził: specjalność
architektonicznamgr. inż. arch.  Marek Kozieł 27/2010/DOIA 10.2020

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża

1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Adres
inwestycji:

ID O1 O2 O3 Ow1 Ow2 Ow3

Ilość 2 28 2 1 1 1
Wymiary w świetle mury
(So x Ho) 238×152 238×152 115×168 245×297 160×150 160×150
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Naświetle górne szyba
EI 30

Poziom sufitu
podwieszanego

Poziom stropu

160
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0
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Opis ogólny Okno dwuskrzydłowe.
Skrzydła stałe

Okno dwuskrzydłowe.
Skrzydła uchylno -

rozwieralne

Okno jednoskrzydłowe z
górnym naświetlem.Skrzydła

uchylno - rozwieralne

Przegroda aluminiowa. Drzwi,
naświetle boczne i górne szyba + górny

panel nieprzezierny

Okno jednoskrzydłowe.
Skrzydło stałe

Okno jednoskrzydłowe.
Skrzydło stałe

Odporność ogniowa EI 60 EI 30
Współczynnik
przenikania ciepła 0,9 W/m2*K 0,9 W/m2*K 0,9 W/m2*K

Konstrukcja okna

Okno alumniowe w systemie
okienno - drzwiowym z
przekładką termiczną i

wkładem ogniochronnym

Okno z ramą PVC 3 szybowe,
2 komorowe.

Okno z ramą PVC 3 szybowe,
2 komorowe.

Profile aluminiowe w systemie okieno -
drzwiowym bez przegrody termicznej.
Naświetle boczne i górne - szklenie

stałe EI 30, drzwi bez wymagań
poż.Panel górny - stały, płyta typu

sandwich (rdzeń zwełny mineralnej i
płyt ogniochronnych)

Profile aluminiowe w systemie
okieno - drzwiowym bez
przegrody termicznej.

Profile aluminiowe w systemie
okieno - drzwiowym bez
przegrody termicznej z

przekładką ogniochronną EI
30

Klamka, otwieranie - klamka systmowa z wkładką
na klucz

klamka systmowa z wkładką
na klucz

klamka przystosowana do blokady
dostępu - -

Wyposażenie
dodatkowe

roleta zewnętrzna PVC w
kasecie pod nadprożem
zabudowana obustronnie

roleta zewnętrzna PVC w
kasecie pod nadprożem
zabudowana obustronnie

- - -

Kolor biały biały biały Profile aluminiowe lakierowane
proszkowo RAL 7016. Szkło mleczne biały biały

Zestawienie stolarki okiennej

UWAGI:

1. Przed zamówieniem i montażem stolarki wszystkie wymiary
sprawdzić na budowie.

2. Okna wysposażyć w nawietrzaki higrosterowalne zgodnie z
wytycznymi branży sanitarnej.
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