Zestawienie stolarki okiennej
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Konstrukcja okna

Okno alumniowe w systemie
okienno - drzwiowym z
przektadka termiczng i

wktadem ogniochronnym

Okno z ramg PVC 3 szybowe,
2 komorowe.

Okno z ramg PVC 3 szybowe,
2 komorowe.
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Profile aluminiowe w systemie
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UWAGI:

1. Przed zaméwieniem i montazem stolarki wszystkie wymiary
sprawdzi¢ na budowie.

2. Okna wysposazy¢ w nawietrzaki higrosterowalne zgodnie z
wytycznymi branzy sanitarne;j.
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proszkowo RAL 7016. Szkio mleczne

Inwestor: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Temat: Przebudowa istniejacych pomieszczen w Pawilonie A, VII pietro,
strona lewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach
realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania
sie choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u
pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazeniaSARS Co
V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych
Adres : T L
. il Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
INWESLYCI| - AL. Pitsudskiego 11; 18-404 tomza; dziatka nr 12191/3; obreb tomza
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