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@ LEGENDA:
Istniejqce warstwy podfogowe 6 pietra PVC spawane, bezspoinowe 2mm ]
Istniejqcy strop Samopoziomujqca warstwa szpachlowa 8mm 1 [ Sciany istniejqce;
Tynk cementowo—wapienny szpachlowany gtadziq gipsowq Podklad posadzkowy cementowy zbrojony siatkq stalowq 5¢cm -
Folia PE (Warstwa rozdzielajgco—poslizgowo—izolujgca) Tmm Warstwy podtogowe stropow
Styropian EPS—100 (Izolacja akustyczna) — grubose warstwy dobrac tak, aby istniejacych do rozbiorki;
@ utrzymac obecny poziom posadzki kondygnacji min.3cm —
Podklad cementowy wyrownawczy Tcm Sciany wyburzane;

Istniejqce warstwy podfogowe 6 pigtra

Istniejqcy strop

Istniejqey tynk sufitu: odkucie odspojen, uzupelnienie brakow oraz przetarcie
zaprawq cementowo—wapienng

Pustka montazowa sufitu podwieszanego wartose wg rys. przekrojow

Istniejacy strop

Istniejqcy strop

Pustka montazowa sufitu podwieszanego

Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozpreznymi i pretach
wieszakowych mocowanych do stropu wartose wg rys. przekrojow

Sufit podwieszany modularny
(panele sufitowe 60x60cm z plyt gipsowo—kartonowych) 0,8cm

Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozpreznymi i pretach PVC spawane, bezspoinowe 2mm
wieszakowych mocowanych do stropu Elastyczna powtoka izolacyjna (folia w plynie) w pomieszczeniach mokrych
Sufit podwieszany modularny Samopoziomujgca warstwa szpachlowa 8mm
(panele sufitowe 60x60cm z plyt gipsowo—kartonowych) 0,8cm Podkfad posadzkowy cementowy zbrojony siatkq stalowg 5cm
Folia PE (Warstwa rozdzielajgco—poslizgowo—izolujgca) Tmm
@ Styropian EPS—100 (lzolacja akustyczna) — grubose warstwy dobrac tak, aby
- ' utrzymac¢ obecny poziom posadzki kondygnacji min.3em
Istniejqce warstwy podfogowe 6 pigtra Podklad cementowy wyrownawczy o

Istniejacy strop
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Slusarka aluminiowa do demontazu;

Sciany projektowane
— Bloczek gazobetonowy;

Projektowane wylewki cementowe;

Projektowana izolacja akustyczna
— Styropian EPS—-100;

Projektowane izolacje wodochronne
— Folia PE, elastyczna folia w plynie;

Projektowany sufit podwieszany modularny;

UWAGA:

ZA POZIOM 0,00 PRZYJETO POZIOM PARTERU W BLOKU "A"!
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SCHEMAT SZPITALA
(SKALA 1:2000)
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