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@ IMI PNEUMATEX

Dobdr naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828
Nazwa inwestycji:
Opracowat: Mirostaw Tylek - IMI Hydronic Engineering

Data opracowania: 25-04-2017 23:58

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) T,..x - maksymalna temperatura czynnika w systemie [°C]: 75 °C

2) T,.;n- minimalna temperatura czynnika w systemie [°C]: -20 °C

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ["C]: 10 °C

4) Rodzaj czynnika w systemie: glikol etylenowy: 35% (-22°C)
5) Pojemnoé¢ ztadu instalacji [m®]: 0,150 m?

6) Hgr - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 10 m

7) PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objeto$¢ naczynia wzbiorczego:

p, +1
Pe — Po

% [dm’]

exp, mi

gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm’],
. ;s . . . . s . . . 3
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm~],
Ve - objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
P, - ci$nienie koncowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],

P, - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

5* - dodatkowa objetos¢ wynikajgca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Vento [dm?]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =e- Va [dm?]

gdzie:
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm3]
Dane:
V,= 150 [dm’]
e= 0,0450 dla:  Tha= 75 °C
Trmin = -20 °C
Wynik: rodzaj czynnika: glikol etylenowy:  35% (-22°C)

Ve= 617 dm3



@ IMI PNEUMATEX

2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vie =€, "V, [dm®]  nie mniej iz 3|
gdzie:
Vs - Objetos¢ czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm’]

Dane:
V,= 150 [dm’]
e, = 1 [%]
Wynik
VWR: 310 dl’n3

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

HST

P, = +pp +0,3 [bar]

gdzie:
P, - Wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hsr - wysoko$¢ statyczna instalacji [m],

Pp - cisnienie pary wodnej (dla T,,,, > 100°C) [bar],

Dane:
Her= 10 [m]
Pp = 0 [bar] dla: Trax = 75 °C

Wynik: rodzaj czynnika: glikol etylenowy: 35% (-22°C)
Po= 1,3 bar

4. Okreslenie ci$nienia korncowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

P = PSV-ASV [bar]
gdzie:
p. - Ci$nienie koricowe instalacji (robocze dla T,,.,,) [bar],
PSV - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajgca z histerezy zaworu bezpieczeristwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 2,5 bar
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5. Okreslenie wspoétczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.

D, = pe_+ 1
Pe — Po
gdzie:
D; - wspotczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
p. - CiSnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,.,) [bar],
po - wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
Pe = 2,5 [bar]
Po= 1,3 [bar]
Wynik:
Ds = 2,92

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
V.= 6,7 [dm’]
Vg = 3,0 [dm3]
Pe = 2,5 [bar]
Po= 1,3 [bar]
Wynik:

Vexp,min Z 28:4 dm3

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Statico SD 35.10 v R
statico 503510 v [N Lo T

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: Statico SD 35.10  w ilosci: 1
0 sumarycznej pojemnosci: 35 dm’®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:
Vnom 2 Vexp, min
gdzie:
Vexp,min - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dmg],

Vohom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm’]
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Dane:
Veomn= 284 [dm’]
Viom = 35 [dm’]
Viom wieksze od Vexp,min

Dobrane naczynia spetniajg wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

drw - 0,7 . r\/V7€ [mm]

d,, - wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
Dane:
V= 6,7 [dm’]
Wynik:

dp = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Statico SD 35.10 w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 35 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykutu: 7103004
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 44,7 kg

(naczynie w 100% petne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartosci ciSnienia napetniania instalacji:
Stopien napetnienia naczynia dla p,: 34,3%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: w %: 23,1%

Minimalne cisnienie napetniania:

s Vnom '(pO +1) .
amn Vnom_VWR

I [bar]
gdzie:
Pa min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
Po - Wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vhom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm’]

Ve - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm3]



Dane:
Vhom = 35,0 [dm’]
Viwg = 3,0 [dm’]
Po= 1,3 [bar]

Wynik:

Pa min = 1,52 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci ci$nienia napetniania p,:

Ve =V Vnom'(p0+1) 3
WR — YVnom — » 11 [dm7]
Dane: @
Voom = 35,0 [de]
Po = 1,3 [bar]
P,= 1,63 [bar]
Wynik:
Vg = 4,4 dm? w %: 12,6%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

13. Parametry do ustawienia na budowie:

@ IMI PNEUMATEX

—> 2,5 bar

PSV —> 3,0 bar

Ustawic ci$nienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): po=
Napetnic instalacje do nastepujgcego cisnienia: p.=

Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV=

Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: dy =

1,3 bar
1,6 bar
3,0 bar
20 mm
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14. Zestawienie dobranych elementéw:
Typ: llosé: Nr artykutu:

Statico SD 35.10 1 7103004
DLV 20 1 5351434
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SCIENNE \\ \
2,2-8,0 kW

Nowy design i elegancka konstrukcja sprawiaja, ze
urzgdzenia idealnie wkomponowujg siew zréznicowang

architekture wnetrz. \
N

CECHY SZCZEGOLNE 100000 i iy

Wygodna i fatwa instalacja \\
: Elastyczna instalacja rur chtodniczych: z tytu, z lewej lub :
. Z prawej strony. :
N Zawoér EXV wbudowany w jednostke wewnetrzng; kompaktowy X
: rozmiar; dtuzsze rurki przytgczeniowe: gazowa 468mm, g/w* \
\ cieczowa 550mm. — — N
~ Nowa plyta montazowa znacznie utatwiajgca instalacje. Strona Strona N
: lewa prawa i
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Automatyczne wachlowanie \\\ tatwa konserwacja \\\

~ Mozliwo$¢ ustawienia ~ Otwierany panel przedni w znaczny sposob utatwia dostep

N

N mmmmp  \WybOr kierunku N . . . . .
. automatycznego ptynnego o Bl . do przestrzeni konserwacyjnej (czyszczenie, wymiana filtrow,
~ ,wachlowania powietrzem” ~ potgczenia elektryczne).

: lub ustawienia nawiewu o N Otwierany panel

« W zgdanym kierunku. A
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Poprawa kontroli przeptywu czynnika, nizszy poziom hatasu

Zastosowanie elektronicznego zaworu rozpreznego zapewnia precyzyjng kontrole przeptywu czynnika (petna zmiana otwarcia
zaworu wynosi 2000 krokéw) oraz nizszy poziom hatasu podczas pracy zaworu.

Trzy predkosci nawiewu oraz wielotopatkowa konstrukcja wirnika wentylatora powodujg, ze przeptyw powietrza jest bardziej
ptynny, pozbawiony zawirowan - co poprawia komfort uzytkowania.
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ZY M ET R I C® www.midea-electric.pl



JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Wspotpraca z kartg hotelowa \Q

~ Wspoétpraca z kartg hotelowa i kontaktronem okiennym
w standardzie, to zapewnienie ekonomicznej pracy urzadzenia |
w obiektach typu pensjonat czy hotel.
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Wspétpraca z miniaturowym czujnikiem ruchu NIM09

N
) ) o ) ) ) ) ) ) ) ) L LN
~ Dzieki czujnikowi, klimatyzator inteligentnie wykrywa ruch i automatycznie uruchamia prace, zapewniajgc energooszczednos$¢
A .
. i komfortowe warunki. >
’ N
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N Podtoga Podtoga N
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N Model NIMO09
A
N | Wymiary (wys. x szer. x gt.) cm | 4,6x3x2,6 N
N
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Korzysci wynikajgce z zastosowania wentylatoréw z silnikami DC NAN

Zastosowanie silnika DC pozwala podniesé sprawnos¢ wentylatora do 90%. W poréwnaniu do silnikow AC, zuzycie energii
elektrycznej jest nizsze nawet o 30% w przypadku silnikéw DC.

Poréwnanie poboru mocy przez silniki AC i DC

200

Pobér mocy [W]

o

o

1000 1200
Przeptyw powietrza [FCM]

@ siniioc
[ sinikiAc

Dzieki zastosowaniu silnikow wentylatoréw DC, jednostki kanatowe wysokiego sprezu spetniajg najnowsze wymagania certy-
.. fikacji CE.
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DANE TECHNICZNE 000000000y

Zasilanie 1-fazowe 220-240V 50Hz
Wydajnos¢ chiodnicza (nominalna)*! kW 22 28 3,6
Pobor mocy kW 0,008 0,009 0,019
Poboér pradu A 0,03 0,04 0,08
Wydajnosé grzewcza (nominalna)*? kW 24 3,2 4,0
Pobor mocy kW 0,008 0,009 0,019
Pobér pradu A 0,03 0,04 0,08
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne Powtoka hydrofilowa
Nominalny przeplyw powietrza m¥h 356/393/422 316/370/417 488/573/656
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 29/30/31 29/30/31 30/32/33
Bhggoscagysokost mm 835x280x203 835x280x203 990x315x223
Wymiary x szeroko$c¢
Waga netto/brutto kg 8,4/12,1 9,5/13,1 11,4/15,5
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A
Regulator czynnika Elektroniczny zawor rozprezny
Cisnienie projektowe strona wysoka/niska MPa 4,4/2.6 4,4/2,6 4,4/2,6
Ciecz mm 96,35 96,35 6,35
Orurowanie
Gaz mm 12,7 12,7 12,7
Odptyw skroplin mm 16,5 16,5 16,5

Pilot bezprzewodowy (RM05 / BG (T) EA)

Pilot bezprzewodowy dla uktadéw odzysku ciepta RMO2A/BGE(T)-A

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me KJR-29B/BK-E

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me o kompaktowych wymiarach KJR-90C/BY-E
Sterowniki indywidualne 8 5 .

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym dedykowany dla systeméw odzysku ciepta KJR-120B/BKP-E

Pilot przewodowy z przyciskami KJR-90A-E

Pilot przewodowy z przyciskami wersja hotelowa KJR-86C-E

Pilot przewodowy z przyciskami i programatorem tygodniowym KJR-120/BW-E

Sterownik grupowy on/off 16 jednostek KJR-90B

Sterownik centralny z ptaskim panelem dotykowym do 64 jednostek wewnetrznych CCM30/BKE-(A)B
Sterowanie centralne

Sterownik centralny WEB do 64 jednostek wewnetrznych menu w jezyku polskim CCM15

Modut komunikacyjny do Inteligentnego Menadzera Midea M - Interface

System rozliczania koszréw energii Inteligentny Menadzer Midea 4 Generacji

Licznik energii elektrycznej dla systemu IMM DTS634/DTS636

Licznik energii elektrycznej dla systemu mini VRF IMM NIM10
Adaptery Integrator pracy grupowej do 16 jednostek wewnetrznych KJR-150A/M-E

Modut karty hotelowej i kontaktrona okiennego NIM05

Modut wykrywania obecnosci NIM09

ModBus do 64 jednostek wewnetrznych CCM18

LonWorks do 64 jednostek wewnetrznych Lon GW64
BMS BacNet do 256 jednostek wewnetrznych CCM08

EiB KNX do 16 jednostek wewnetrznych AC-KNX16

EiB KNX do 64 jednostek wewnetrznych AC-KNX64

Adnotacja:

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujgcych warunkéw:

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugo$é orurowania: Dlugos$é potaczonych rur to 8m, réznica poziomu wynosi O.

ZY M ET R I C® www.midea-electric.pl



JEDNOSTKI WEWNETRZNE

DANE TECHNICZNE 0000000000 sy

MI-45G/DHN1-M MI-56G/DHN1-M MI-71G/DHN1-M MI-80G/DHN1-M

Zasilanie 1-fazowe 220-240V 50Hz
Wydajnos¢ chiodnicza (nominalna)*! kW 45 5,6 71 8,0
Pobor mocy kW 0,019 0,027 0,049 0,053
Pobor pradu A 0,08 0,12 0,21 0,23
Wydajnosé grzewcza (nominalna)*? kW 5,0 6,3 8,0 9,0
Pobor mocy kW 0,019 0,027 0,049 0,053
Pobor pradu A 0,08 0,12 0,21 0,23
Wymiennik Zabezpieczenie antykorozyjne Powtoka hydrofilowa
Nominalny przeptyw powietrza m¥h 424/507/594 547/648/747 809/1005/1195 809/1005/1195
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 31/33/35 34/36/38 36/39/44 36/39/44
Bhggoscagysokost mm 990x315x223 990x315x223 1194x343x262 1194x343x262
Wymiary x szeroko$c¢
Waga netto/brutto kg 12,8/16,9 12,8/16,9 17,0/22,4 17,0/22,4
Czynnik chiodniczy R410A R410A R410A R410A
Regulator czynnika Elektroniczny zawor rozprezny
Cisnienie projektowe strona wysoka/niska MPa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6
Ciecz mm 6,35 9,53 ®9,53 ®9,53
Orurowanie
Gaz mm 12,7 15,9 ®15,9 ®15,9
Odptyw skroplin mm ®16,5 ®16,5 16,5 16,5

Pilot bezprzewodowy (RM05 / BG (T) EA)

Pilot bezprzewodowy dla uktadéw odzysku ciepta RMO2A/BGE(T)-A

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me KJR-29B/BK-E

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym i funkcjg Follow Me o kompaktowych wymiarach KJR-90C/BY-E
Sterowniki indywidualne . X .

Pilot przewodowy z ptaskim panelem dotykowym dedykowany dla systeméw odzysku ciepta KJR-120B/BKP-E

Pilot przewodowy z przyciskami KJR-90A-E

Pilot przewodowy z przyciskami wersja hotelowa KJR-86C-E

Pilot przewodowy z przyciskami i programatorem tygodniowym KJR-120/BW-E

Sterownik grupowy on/off 16 jednostek KJR-90B

Sterownik centralny z ptaskim panelem dotykowym do 64 jednostek wewnetrznych CCM30/BKE-(A)B
Sterowanie centralne

Sterownik centralny WEB do 64 jednostek wewnetrznych menu w jezyku polskim CCM15

Modut komunikacyjny do Inteligentnego Menadzera Midea M - Interface

System rozliczania koszréw energii Inteligentny Menadzer Midea 4 Generacji

Licznik energii elektrycznej dla systemu IMM DTS634/DTS636

Licznik energii elektrycznej dla systemu mini VRF IMM NIM10
Adaptery Integrator pracy grupowej do 16 jednostek wewnetrznych KJR-150A/M-E

Modut karty hotelowej i kontaktrona okiennego NIM05

Modut wykrywania obecnosci NIM09

ModBus do 64 jednostek wewnetrznych CCM18

LonWorks do 64 jednostek wewnetrznych Lon GW64
BMS BacNet do 256 jednostek wewnetrznych CCM08

EiB KNX do 16 jednostek wewnetrznych AC-KNX16

EiB KNX do 64 jednostek wewnetrznych AC-KNX64

Adnotacja:

Wydajnos¢ jest ustalona na podstawie nastepujacych warunkéw:

1. Chtodzenie: Temperatura wewnetrzna 27°C DB/19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB/24°C WB
2. Grzanie: Temperatura wewnetrzna 20°C DB/15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB/6°C WB
Dtugo$é orurowania: Dlugos$é potaczonych rur to 8m, réznica poziomu wynosi O.



Jednostki zewnetrzne

Seria Mini VRF

I REWERSYJNA POMPA CIEPLA
12,3 - 26,0 kW

MDV-V120 | MDV-V140 | MDV-V160 | MDV-V180 | MDV-V200 | MDV-V224 | MDV-V260

W/DRN1 W/DRN1 W/DRN1 W/DRN1 W/DRN1 W/DRN1 W/DRN1

Zasilanie 3-fazowe, 380-400V, 50Hz
Wydajnos¢ chtodnicza (nominalna)*1 kW 12,3 14,0 15,5 18,0 20,0 22,4 26,0
Pobér mocy kW 3,25 3,95 4,52 53 6,1 6,8 7,6
Pobér pradu A 10,0 11,0 12,0 12,5 14,5 17,2 18,7
EER (kW/kW) 3,78 3,54 3,43 3,3 3,28 3,29 3,42
Rekomendowany zakres temp. dla chtodzenia °C -156~43°C -156~43°C -156~43°C -156~43°C -156~43°C -156~43°C -16~43°C
Wydajno$¢ grzewcza (nominalna)*2 kW 13,2 15,4 17,0 19,0 22,0 24,5 28,5
Pobér mocy kW 3,47 4,16 4,77 5,0 6,1 59 6,8
Pobér pradu A 10,0 11,0 12,0 12,5 14,5 17,2 18,7
COP (kW/kW) 3,8 3,7 3,56 3,8 3,61 4,15 4,19
Rekomendowany zakres temperatur dla grzania °C -16~27°C -16~27°C -16~27°C -16~27°C -16~27°C -16~27°C -16~27°C
Podiaczane taczna wydajnosé 45-130% 45-130% 45-130% 45-130% 45-130% 45-130% 45-130%
edn. wewnelrzne |- ilose 6 6 7 9 10 1 12
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 57 57 57 59 59 59 60
Orurowanie Ciecz mm 29,52 29,52 29,52 9,52 29,52 29,52 39,52
chiodnicze Gaz mm 215,09 215,09 215,09 219,1 19,1 19,1 @19,1
g\g\llmi:t%ne Szer. x wys. x gleb. mm 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x400 900x1327x320 = 1120x1558x400 & 1120x1558x400 = 1120x1558x400
Masa netto kg 95 95 102 107 137 147 147
Wymiennik ciepta Aluminium z powtokg hydrofilowa
Typ DC inwerter DC inwerter DC inwerter DC inwerter DC inwerter DC inwerter DC inwerter
Sprezarka
Moc silnika kW 3,01 3,01 4,24 - - - -
Przeptyw powietrza méh 5499 5531 6000 6800 11000 10500 10500
Wentylator Typ x lloéé Smigtowy Smigtowy Smigtowy x 2 Smigtowy x 2 Smigtowy x 2 Smigtowy x 2 Smigtowy x 2
Moc silnika kW 0,195 0,195 0,1 - - - -
Wysokie ci$nienie MPa 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Zabezpieczenia Inwerter Zabezpieczenie przed przegrzaniem, zabezpieczenie nadpradowe
Sprezarka Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Czynnik chtodniczy = Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Adnotacje:

1. Warunki chtodzenia: temperatura wewnetrzna 27°C DB / 19°C WB; Temperatura zewnetrzna 35°C DB / 24°C WB. Dtugo$¢ przewodu: 5m; wys. spadku: Om.
2. Warunki ogrzewania: temperatura wewnetrzna 20°C DB / 15°C WB; Temperatura zewnetrzna 7°C DB / 6°C WB. Dtugo$¢ przewodu: 5m; wys. spadku: Om.
Hatas mierzony w komorze pét bezechowej, w odlegtosci 1m od urzadzenia i na wysokosci 1,3m od podtoza.

Do taczenia agregatow wymagane sa trojniki taczace.



