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_ Wymiar w swietle So 1750 1750 1100
5 muru (mm) Ho 2100 2100 2100
é Wymiar w swietle Sp 1400% (1000%*Sc+300Sb) 1400% (1000**Sc+300Sb) 900*
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Wpelnienie mineralnej i plyt ogniochronnych mineralnej i plyt ogniochronnych | Plyta typu “sandwich” (rdzen z pianki
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Uwagi

Drzwi w systemie kontroli dostepu

Mos — montaz do oscieznicy naswietla

Drzwi w systemie kontroli dostepu
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* — Minimalny wymiar w swietle przejscia po otwarciu skrzydia lub obu skrzydel "Sc”+"Sb”;

— Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne z projektow instalacji branzowych nie zawarte w powyzszym zestawieniu;

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

noon

Minimalny wymiar w swietle przejscia po otwarciu skrzydta czynnego “Sc” (otwarte skrzydta lub skrzydlo nie moze zaweza¢ podanego wymiaru minimalnego);

— Moze zaistnie¢ koniecznose dostosowania gabarytow otworu do wytycznych montazowych wybranego producenta / modelu drzwi;

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
W PAWILONIE A V PIETRO na potrzeby
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