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do gniazd RJ45 etapu | (kardiologia)

170 x U/FTP 6a + przewody pigtra 4
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62 x U/FTP 6a
do kamer CCTV (etap | Il)

16 x U/FTP 6a

37 x U/FTP 6a

istn. swiattowod

Swiattowod wielomodowy OM3 50/125, LSOH, 12G,1.6kN

Panel 4 ity
19°/1U

Panel swiattowodowy 19"/1U

12xSC simplex/LC dupleks

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1V, szara

owy z term

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1V

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
197/1V

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1V, szara

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
197/1U

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1U

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1V, szara

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
197/1U

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1V

Plyta czolowa z prowadnicami kabla
19"/1V, szara

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
19"/1U

Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
197/1U

Miejsce przeznaczone do montazu istniejgcych urzgdzen stuzacych
kondygnacji +4 (do demontazu podczas remontu poziomu +4)

Przelgcznik $wiattowodowy 24 portowy

Przelgcznik sieciowy 48 portowy z 2 modutami $wiatiowodowymi

Przelgcznik sieciowy 48 portowy z 2 modutami $wiatiowodowymi

Przelgcznik sieciowy 48 portowy z 2 modutami $wiattowodowymi

Przelgcznik sieciowy 48 portowy z 2 modutami $wiatiowodowymi

Zasilacz UPS 2,2kVA do szafy Rack

19” listwa zasilajgca 9—portowa z bolcem bez wytqcznika

ETAP 1 - KARDIOLOGIA

do gniazd RJ45 etapu |l (rehabilitacja) e  wszystkie potgczenia miedzy przetgcznikami realizowac tgczami 10Gbps,
e stanowiska operatorskie CCTV nalezy wyposazy¢ w odpowiednie oprogramowanie,
e  parametry stacji roboczych i monitoréw punktéw dozorowych podane w opisie do projektu,
. . o . L. . . + .. E .
do systemu przyzywowego i KD (etap | i II) 5 I P D 2 istniejgce urzgdzenia dla pietra +4 przetozy¢ z demontowanej szafy
Uwaga
———————————————————————————————— q Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow
I urzadzen i materiatdw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i
T R . .
| standardéw i nalezy traktowac je jako przyktadowe. Ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
i E C T Zamoéwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31 wynika prawo projektanta do skréconego
o @ @ | \ i 0 Pu,r"lel 4 wentylatorowy z termostatem ) A 4 A
o : i B R 1o/ podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie
=] ﬂ: noow @ oW s W o ® 2 = _— a anel swiatfowodowy H 1 1
- 00D0DO00 ODODO0O000 FE-s 1260 dimplex/LC duples oznacza konkretnego producenta wyrobu. Na etapie ofertowania przez potencjalnych
d = a czofowa z prowadnicami kabla - . . . . - .
i 0k 18"/1U, szara Wykonawcéw oznacza, ze dopuszcza sie zaoferowanie / zastosowanie rownowaznych
! urzgdzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania rownowaznych istotnych
§ Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 P . . . P— . .
iy ! Tompy e Kok s parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania wszelkich
X | Tempqyoanelcny katBa, ST, 2hRU4S wymaganych uzgodnien w tym réwniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.
| Ptyta czotowa z prowadnicami kabla
| 19"/1U, szara
I Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
r 1 19°/1U Lp. Numer katalogowy NAZWA Jedn. | llogé
1 Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45
L | 19"/1U o
I 1P;xt71 S'zo;:::: z prowadnicami kabla 7 Szafa 5 LPD1
I :’;pel1 Urozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 2 5010 4788 47U SZAFA stojaca CobiNet - MM 800X800X2279H (szer/gliwys) z cokotem 100mm Szt 1
: I Pcln/el rozdzielczy kat.Ba, STP, 24xRJ45 3 5010 228/4T Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy dla szaf stojacych z termostatem Szt 1
X | 19"/1V 4 5010 233/B 19"/1U listwa zasilajgca 9-portowa z bolcem bez wylacznika Szt 1
| 1";!*;1 Sm;:::, z prowadnicami kabla 5 C-5010 077 Plyta czolowa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara Szt 4
| | Panel rozdzielczy kat.6a, STP, 24xRJ45 6 6931 1410 Patch Panel STP kat6a 10GBit 24*RJ45 19"/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary st 8
F I 19°/1U (poprzedni nr 6850 180)
I 7 5061 032/12 Panel $wiatowodowy 19"/1U PREMIUM 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex 1U Szt 1
of I o 8 5065 923 Adapter - coupler LC duplex, plastkowa obudowa, wielomodowy, ferrula metalowa (pod szt 12
| otwory SC)
I . . . SWi oki ; Wi _
I Miejsce dla serwera i zasilaczy 9 5060 076/K Kaseta $wiatowodowa dla 12 wlokm:;:;)::;r;hzu w panelach $wiatowodowych szt 2
I systemu przyzywowego 10 5060 170/40 Ostona termiczna spawu 40mm Szt 24
I 11 9159 018/2,0/0M3 Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 2,0m, OM3 Szt 24
I 12 5030 680/0,5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, szary 0,5m (nr DE - 7501 2000/0,5) Szt 85
I 13 5030 680/1,0 Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit S/FTP LSOH, szary 1,0m (nr DE - 7501 2000/1,0) Szt 85
I 14 9259 928/2,0/0M3 Patchcord LC-LC, 50/125 pm duplex, wielomodowy, 2,0m, OM3 Szt 8
o I a 15 VSD 2200 UPS Vision Dual 2200VA/1980W; obudowa towelj/rack;' line interactive (V1), uktad faz 1:1; st 1
o 1 o czas podirzymania 5 min
- ‘ ‘ ‘ ‘ -4 Przelacznik 24 portowy PoE+ z 2 modutami éwiatlowodowymi 16 RACKGUIDE Uchwytdo montazu UPS w szafach RACK o rozstawie gigbokosci od 600-1000 mm Szt 1
-I Przefacznik L3 w petni gigabitowy zarzadzalny , przystosowany do zasilania sieciowego
I 17 S5750E-28X-SI-24F-DvPI AC oraz DC posiadajacy 20 SFP +4*Combo (GbE/SFP) oraz 4* 10G SFP+ kiore Szt 1
N ‘ ‘ ‘ ‘ :fl Przelacznik 24 portowy PoE+ z 2 modulami $wiatlowodowymi mozemy wykorzystac jako porty 1000Base-T za pomocg odpowiednich wkiadek SFP
I 18 SF-MM85055D-GP Wktadka optyczna SFP do potaczen pomiedzy switchami 1.25Gbps SX 850nm LC DDM st 12
1 MMF 550m
I 19 Cisco SG300-52 L2 Gigabit - 48 x 1Gb/s, 2 x SFP (dedykowane) Szt 4
I~ ‘ ‘ ‘ ‘ :fl Przelgcznik 24 portowy PoE+ z 2 modutami $wiattowodowymi Szafa 5 LPD2
o | A 1 5010 4788 47U SZAFA stojaca CobiNet- MM 800X800X2279H (szer/gtiwys) z cokolem 100mm Szt 1
I 2 5010 228/4T Panel wentylacyjny dachowy 4 wentylatorowy dla szaf stojacych z termostatem Szt 1
| 3 5010 233/B 19"/1U listwa zasilajaca 9-portowa z bolcem bez wylacznika Szt 1
I 4 C-5010 077 Plyta czolowa CobiNet z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara Szt 4
I Rejestrator sieciowy NVR 5 6931 1410 Patch Panel STP kat6a 10GBit 24*RJ4§ 19"/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary st 7
| (poprzedni nr 6850 180)
I 6 5061 032/12 Panel $wiatowodowy 19"/1U PREMIUM 12xSC simplex/MTRJ/E2000/LC duplex 1U Szt 1
i - - -
I 7 5065 923 Adapter - coupler LC duplex, plasukow: Mc/;gruydgm(/:?, wielomodowy, ferrula metalowa (pod st 12
- ‘ ‘ ‘ ‘ :fl Przelacznik sieciowy 48 portowy z 2 modutami $wiatiowodowymi 8 5060 076K Kaseta $wiatiowodowa dla 12 widkien do montazu w panelach $wiatowodowych — - 9
| kompleina
J| 9 5060 170/40 Ostona termiczna spawu 40mm Szt 24
— \ ‘ \ Eeessscccss|ssscesloasss } - Przelacznik sieciowy 48 portowy z 2 modutami $wiatiowodowymi 10 9159 018/2,0/0M3 Pigtail LC, Typ 50/125 wielomodowy, 2,0m, OM3 Szt 24
11 5030 680/0,5 Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit SIFTP LSOH, szary 0,5m (nr DE - 7501 2000/0,5) Szt 58
12 5030 680/1,0 Kabel krosowy RJ45-RJ45, 10GBit SIFTP LSOH, szary 1,0m (nr DE - 7501 2000/1,0) Szt 57
13 9259 928/2,0/0M3 Patchcord LC-LC, 50/125 pm duplex, wielomodowy, 2,0m, OM3 Szt 8
: 14 VSD 3000 UPS Vision Dua|l3000\l/A12700W; obudowa tower/rack; line interactive (VI), uktad faz 1:1; st 1
Zasilacz UPS 2,2kVA do szafy Rack czas podirzymania 5 min
°| 0 ° 15 RACKGUIDE Uchwytdo montazu UPS w szafach RACK o rozstawie glebokosci od 600-1000 mm Szt 1
s 16 Cisco SG300-52 L2 Gigabit - 48 x 1Gb/s, 2 x SFP (dedykowane) Szt 4
o o Przefgcznik L2 w petni gigabitowy zarzadzalny, dostgpowy z 24*10/100/1000Base-T +
o =) o 17 S4600-28P-P-SIvPI 4* Gigabit SFP, przystosow any do zasilania sieciow ego AC w spierajacy POE af/at o Szt 3
°ld I | ° 19” listwa zasilajqgca 9—portowa z bolcem bez wytqcznika catkow itym budzecie mocy 370W
= Linux based, Up to 32CH support, supports camera up to 4K Resolution H264/H265
compression, 256Mbps recording bandwidth, 8x Internal HDD's (Max 48TB), Supports up
! to 4K monitor output, Alarm Input/Output 8/4 (NO/NC), Remote Camera video setup
18 LU (Simple focus, Brightness/Contrast, Flip/Mirror, IRIS, WDR, D&N, SSNR, Shutter, SSDR, s !
DIS), Fisheye Dewarping Mode, Hallway View Setup, Camera Webpage, SPC-
7000/SPC-2000 confroller compatible
19 WD Purple WD40PURX 4TB Dysk twardy 4TB przeznaczony do pracy ciagtej Szt 8
OCHRONA PRZECIPORAZENIOWA w Aw Obiekt przelydowa istn. pomieszczen w pawilonie A, V pietro | FUNKCJA | NAZWISKO DATA NR UPRAWNIEN | PODPIS Podziallka Opracowanie  prgjekt wykonawczy N proj.
SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Dziatka nr 12191 Obr. komza bud. kat. XI Projektowat | inz. T.Poblocki V.2017 182/Gd/99 e - instalacji elektrycznych
W UKEADZIE SIECIOWYM TN-C-S B TR TOWANIA | REALIZACI Inwestor Szpital Wojewddzki w Lomzy Opracowal | mgrinz. R Bliiski [ V.2017 Format [ Tytutrys. Szafy 5LPD.. Nrrys.
UL. CYGANKA 7 87-800 WEOCEAWEK Al. Pilsudskiego 11, 18-404 tomza Sprawdzit | mgrinz. A Gwizdala | V.2017 63/Gd/2002 P a—— - widok i wyposazenie E3-53

Uwaga:
stosowacé osprzet ekranowany,




