Załącznik nr 1 do SIWZ
Zestawienie asortymentowo - ilościowe i parametry techniczne i wymagane dotyczące oferowanego sprzętu medycznego
PAKIET 1

Soczewka   wewnątrzgałkowa z PMMA
- przeznaczenie – implantacja do rowka i torebki
- średnica części optycznej 6,0 – 7,0 mm

- długość całkowita  13,0 – 13,5 mm

- ukątowanie  części haptycznych  5 st-10st

- filtr UV

- minimalny zakres dioptrii  +10,0 do +34,0 D

	Lp.
	Asortyment
	Ilość


	Cena jedn. netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Model/typ, Producent

	1. 
	Soczewka   wewnątrzgałkowa z PMMA


	250

	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
	


PAKIET 2

SOCZEWKA PRZEDNIOKOMOROWA Z HAPTYKĄ IRIS CLAW        
- jednoczęściowa

- materiał PMMA     

- typ haptyki iris claw

- długość całkowita 8,5 mm

- średnica optyczna  5,0 mm

- filtr UV

- zakres mocy +2,0 DSph -  +30,0 Dsph

- przeznaczenie implantacja do komory przedniej       
	Lp.
	Asortyment
	Ilość


	Cena jedn. netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Model/typ, Producent

	1. 
	Soczewka przedniokomorowa z Haptyką Iris Claw 
	75
	
	
	
	
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU NETTO
	

	WARTOŚĆ CAŁEGO PAKIETU DO OCENY (BRUTTO)
	


