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Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót

B.01/2020

OPIS TECHNICZNY  ARCHITEKTONICZNY

Przedmiotem opracowania jest pro

-

owe.
– -

– bez zmian.

Zagospodarowanie terenu

dskiego 11. 

Projekt nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu.

Charakterystyka obiektu –

u budynków wybudowanych w latach 
80-

-
kondygnacyjnym.

- korytarzy, 
klatek schodowych i wind.

–

- urawki o gr. 6,5 cm. 

- posadzki –
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- – tynkowane malowane, w pomieszczeniach mokrych glazura na wys.200 cm;
- sufity podwieszone - komunikacja – hall, korytarz - -k;
- - odbojnice drewniane;
- – typowa drewniana, aluminiowa, witryny PCV;
- –

Zabytków.

Stan projektowany – funkcja

ia budowlane:

-
-
- -k;
-
opracowaniem;
- – wg rysunków;
-
komunikacji, skucie 
-
-
-
drzwiowych – wg rysunków;
-
-
-
- – w celu wymiany na nowe;
-
instalacyjnych;
-
4 m na styku budynku H z budynkiem C i G - wg rysunków;

ne:

- - piaskowych gr. 12 cm, na zaprawie klejowej 
- wg rysunków;
- zamurowania otworów z bloczków wapienno - piaskowych gr. 12 cm, na zaprawie 
klejowej - wg rysunków;
-

- -
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-
- – wg wykazu stolarki – stolarka aluminiowa, w 

- – konglomerat gr. 3 cm, szer. ok. 20 cm, 

- – –
-

- – przed zamówieniem 

-

– w celu odpowiedniego 

-
gr. 10 mm –
- –

- owej (wg 
-

- Polska GFNS-
20 -

- -25 - listwa 

-

Posadzki – wg wykazów na rysunkach rzutów:

- -
- ;
- warstwa wyrównawcza – gr. 0,5 cm;
-
-
- gruntowanie;
- – gr. 0,5 cm;
- szlifowanie powierzchni;
- hom
Element f. Forbo
-

-
zabezpiec

– -2 - grupa T, 



4

na zabrudzenia i chemikalia
- kolorystyka - w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem na etapie 

wykonawstwa;
komunikacja – kolor np. white 5000

wstawki – kolor np. sun 50053
- - stwy i 

-
- warstwa wyrównawcza – gr. 0,5 cm;
-
- - gotowa, sucha mieszanka, wzbogacona specjalnymi 
spoiwami i dodatkami, do wytwarzani
jastrychów cementowych. Klasyfikacja CT-C25- -EN 13813. Nadaje 

rstw: 20-70mm,
- gruntowanie;
- – gr. 0,5 cm;
- szlifowanie powierzchni;
-
obiektowego np. Surestep f. Forbo
-

-EN 660-2 –

do zastosowania 
na na 

zabrudzenia i chemikalia;
- kolor np. cool concrete 17122
-

– elastyczne, odporne na 

i naporu wody;
- gres o wym. 119,7 x 59,7 cm -

-
- warstwa wyrównawcza – gr. 0,5 cm;
-
-
- ego 

- pom. nr 15 – palarnia;
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- –
lub zdzieraniem tapet, nowe tynki wzmocnione,

- – tynkowanie -

- – tynkowan

- – fartuch o szer. ok. 1,60 – 2,20 m do 
wys.2,0 m -

- poszczególnych pomieszczeniach:

- -

mm, np. Onyx + f. Forbo w kolorze 26500

-

, odporna na 

f. Sigma Coatings.

-, aneks kuchenny, pokój socjalny -
pomieszczeniach fartuchy szer. ok. 2,0 m do wys. 1,6 m przy umywalkach i 
zlewozmywakach;

- -

-
–

–

- palarnia –

-

optymalnych warunków
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rozpuszczalników i emisji (lotne substancje organic

– do uzgodnienia z Inwestorem i 
Projektantem na etapie wykonawstwa, np. Sigma Resist Immun Matt f. Sigma Coatings
-
magazyny.

-

gs w kolorze wg wzornika NCS 
(w kol. jasnym pastelowym)

-
Sufity:

-
higienicznych 

–

np. ECOPHON Hygiene Performance Ds C4

Ds ma 

-4 kg/m

a 

20 mm
600x600 mm 

> 80% 

nie z ISO 11998) 

zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku wodoru (H2O2)
konstrukcja i akcesoria 
12944-2 
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- – karton. –
zabudowa elementów instalacyjnych - – karton. gr. 1,25 mm, na konstrukcji 

- malowan

mikroorganizmów,

f. Sigma Coatings
- –
instalacyjnych

su
- miejscowo (wg rysunku sufitów –

nie, przez co 

u. Wolna 

szorowanie 
resist Immun Matt f. Sigma 

Coatings;
-

- – w komunikacji -
- alumini

- chronna –
pokojach chorych do wys. 110 cm –

- -
aluminio

- - wszystkie drzwi rozwieralne zaopatrzone w odbojniki 

Stola

- –
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ego, co czyni 

wiach okienko otwierane 
od str. komunikacji;

- drzwi przeszklone i witryny w systemie aluminiowym –

- bezbarwnym) – drzwi i witryny z aluminium 
malowane proszkowo w kolorze RAL 9007;

- drzwi do szachów instalacyjnych – metalowe, wzmocnione, malowane proszkowo w 

stalowe;

Wszystkie –
w dokumentacji –

- – - U max.=1,1 
W/(m2· K), wg zestawienia stolarki;

- -EI30, S2-EI30, S3-EI30, S4-
EI30, S5-EI30, S6-EI30, S7-EI30 – aluminiowe w kol. stalowym. RAL9007 wg zestawienia;

- w oznaczonych na rys. A2 oknach –
-

przerwami szer. 5 cm;

UWAGA:

Obudowy grzejników:

- –
dla pacjentów, np.

–

- daszek szklany typu np. MAGIC WAND -
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rury spustowej w miejscu ist

-
styku budynku H z budynkiem C, G i A - wg rysunków;

- z blachy powlekanej w kol. jasno 
szarym;
Okna zgodnie z zestawieniem stolarki, U max.=1,1 W/(m2· K);

Ogrodzenie centrali wentylacyjnej –

podwójnych, gru

o od góry systemowym daszkiem z mrozoodpornego tworzywa 

I

1.
rzy Al. .

2. Roboty budowlane i w .
–

a) organizacja robót budowlanych.
sadach i w terminie 

Wykonawcy na ten teren.
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich

inien 

owiska i 

. w trakcie wykonywania robót i 
przebywania na obiekcie.
Patrz-
6.02.2003r./ Dz. U . Nr 47 poz. 401/,Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r./ Dz. 
U. Nr 169 poz.1650/
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trakcie wykonywania robót i przebywania na obiekcie.
e) zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

przekazywania placu budowy.
f) ogrodzenia

g) grupa robót – CPV: 45453000 – 7 roboty remontowe i renowacyjne
h) 

II.

Wy

do

inspektora nadzoru przed ich zastosowaniem.

III. 
budowlanych

wykonywanych robót . 

IV. 

transportu wykorzyst
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym .
Transport poziomy i pionowy –

V. Opis robót

Oferent zob
terenem i zakresem robót na miejscu planowanej inwestycji.

1. Cena jednostkowa obejmuje:
Planowana inwestycja polega na :
Przebudowie p w Wojewódzkim 

1.1 ELEMENT- Roboty rozbiórkowe
- -okno(w miejscu 
0W1/EI60,OW2/EI60,OW1;
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- Rozebranie obróbek blacharskich: mu
- zny-w miejscu okien 

wymienianych i wykuwanych do zamurowania;
-
- powierzchnia do 2 m2;
-
- -wapiennej;
- –wapiennej -poszerzenie 
otworów drzwiowych;
-
wapienna lub cementowo- ;
-
obserwacji;
- Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek;
- ;
- ;
- ;
- ;
- Roz - ;
- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych;
- Zerwanie cokolików z ;
- Zerwanie posadzki cementowej - ;
- arstw posadzkowych -szlichta, beton do powierzchni konstrukcji;
-
budynku H z budynkiem C i G;
- Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl. docelowa 15 km;
- ;

1.2 ELEMENT-
- -

;
-
-

-zabezpieczone 2 krotnie -
wierzchniego krycia- -2 szt,N.5-17 szt, N.7-3 szt;
-

-zabezpieczone 2 krotnie -farba 
- -3 szt;

- Powlekanie siatki - ;
-
wiórowych;
- -
-
-

- -gr. 30 cm;
- -

-1W z betonu B25;
- -

-
kategoria gruntu III- -2.5·m;
- -beton 
B-15;
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-
na zaprawie cementowo-wapiennej;
-

i F2;
- bwód do 

-beton B-15;
- - -

-

- Monta
-slupy od S1 do S7;

- M
;

- ;
- - -

- -EM1;
-

cianek stalowych;
- -farbami ogniochronnymi
- ;
- Obudow -

pokryte jednowarstwowo z obu stron;
- -

mm/30kg/m3 pokryte jednowarstwowo z obu stron;
- - ;
- nstrukcyjnych z betonu monolitycznego- z 

;
- - schody proste;
- betonu monolitycznego ,spocznik- schody 
proste z betonu B 20 gr. 12 cm- poz. PL1;
- ;
- ;
-
masie-kolor antracytowy, mrozoodpornych na zaprawach klejowych elastycznych 

;
- -warstwy-powierzchnie boczne schodów, 
podestów;
- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa

-powierzchnie boczne schodów, podestów;
- niejszenie szachtów instalacyjnych( 

rkowych);

1.3 ELEMENT- - tu
-

do 7 mm;
-

ne, Fi 8-14·mm ;

1.4  ELEMENT-
- -oczyszczenie, wyrównanie ubytków;
-
aneksu kuchennego;
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- Wykonanie jastrychu- - rozpro
- jastych gr. 3,5 cm;

- cje 
poziome na wierzchu konstrukcji;

-
-gr. docelowa 3,5 cm;

- ;
- Sopro DSF523;
- ;
- -warstwa grun ;
- Warstwy

5 mm;
- - ;
-

h=20 cm;
-

;
- ;
-
,na zaprawach klejowych elastycznych , R 9,fuga minimalna;

-
10·m2, zaprawa klejowa elastyczna;

1.5 Obudowa wentylacji
- Obudowa instalacji sanitarnych-we -

rusztach metalowych;
1.6 ELEMENT-

- -
bloków wapienno piaskowych gr 12 cm;

- -wapienna, bloczkami z 
betonu komórkowego;

- ;

1.7 ELEMENT-
- z laminatu poliestrowego wewn.

wzmocnionych(rama aluminium anodowane),otwieranie- -D1p;
- z laminatu poliestrowego wewn. -okno 70x70 

cm, w -
- z laminatu poliestrowego wewn.

cm, ;
- z laminatu poliestrowego wewn. -okno 

podawcze 70x70 cm, wzmocnionych(rama aluminium anodowane),otwieranie 2x zamki LOB, 
2xosadzeniespecj.pod elektrorygle rewersyjne,2xelektrorygle,jednostronnie klamka oraz 

-D1";
- z laminatu poliestrowego wewn.

wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p;
- z laminatu poliestrowego wewn.

wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie:-dwustronnie na klucz-D2p+;
- z laminatu poliestrowego wewn. -okienko 

20x70 cm, wzmocnionych, z na -D2;
- z laminatu poliestrowego wewn. -okienko 

20x70 cm, -D3;
- z laminatu poliestrowego wewn. -okienko 

20x70 cm, -D4;
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-
poliestrowym, 1- -

obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D4 automatyczne;
- inatem 

poliestrowym, 1-
obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D5 automatyczne;

-
poliestrowym, 1-
obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D6 automatyczne;

-
poliestrowym, 1-
obustronne zabezp. kurtynami podczerwieni-D7 automatyczne;

- z laminatu poliestrowego wewn.
hartowane-okno-60x52 cm, wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie-
samozamykacz- DP5-EI30C;

- z laminatu poliestrowego wewn.
wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP6-EI30C;

- z laminatu poliestrowego wewn.
wzmocnionych(rama aluminium anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP7-EI30C;

- z laminatu poliestrowego wewn.
hartowane-okno-20x70 cm,

anodowane) ,otwieranie-samozamykacz- DP8-EI30C;
- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007- -

bezpiecznym,hartowanym, -
DP1/EI60C;

- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007- -
-

DP2/EI30C;
- Drzwi aluminiowe w kol. RAL 9007- -

-
DP3/

- Drzwi aluminiowe dymoszczelne w kol. RAL 9007- -
bezpiecznym, hartowanym, samozamykacz-DP4/EI60/SM;
- Drzwi aluminiowe  w kol. RAL 9007- 2-

-DP1;
-
Umax=1,1 W/m2K w kolorze bialym- -OW1/EI60;
-
Umax=1,1 W/m2K w kolorze bialym- -OW2/EI60;
-
Umax=1,1 W/m2K w kolorze bialym.-OW1;
- -

bialym-DZ1;
- Drzwi i witryna -
samomazmykacz -W1/EI30;
-

- wg. wytycznych producenta-DW/EI30-(1,10*2,00 m)-
2 kpl;
-

- -DW-(1,10*2,00 m)-1 kpl;
-
bezpiecznym, -3 szt -W1/EI30;
-
,bezpiecznym alowym RAL 9007 -4 szt -W2/EI30;
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-
,bezpiecznym -2 szt -W3/EI30;
-
,bezpiecznym -1 szt -W4/EI30;
-
,bezpiecznym -2 szt -W5/EI30;
-
wentylacyj lacyjnych wewn.

-S1-do szachtów instalacyjnych;
- Monta
wentylacyj lacyjnych wewn.

-S2-do szachtów instalacyjnych;
- ierdzewnej lakierowanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami 
wentylacyj lacyjnych wewn.

-S3-do szachtów instalacyjnych;
- wanej proszkowo zamykanych na klucz z otworami 
wentylacyj lacyjnych wewn.

-S4-do szachtów instalacyjnych;
- mykanych na klucz z otworami 
wentylacyj lacyjnych wewn.

-S5-do szachtów instalacyjnych;
- z otworami 
wentylacyj lacyjnych wewn

wzmocnionych -S-EI30-do szachtów instalacyjnych;
- ocynkowane;
- ,ocynkowane;
-
gr.30 mm - ;
- Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy;
- -parapety 

;
- -oznakowanie drzwi poszczególny
- a sztucznego w kolorze jasnym ( dla 
drzwi rozwieranych);
-

;
-

- i pianobeton; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane 
(kg)- ;
- Malowanie 2- -

-po wymianie okien;

1.8 ELEMENT-
G-

- sufitu podwieszanego typu Hygiene Performa
,pow. ,konstrukcja systemu z 

-pom. komunikacji, punkt 
;

- -kartonowe ognioodporne i wodoodporne gr. 1,25 cm, pojedyncze na 
stropach, na ruszcie metalowym -gr. docelowa 2x12,50 mm;

1.9
- -

- -gr. docelowa tynku 10 mm-zabezpieczenie 
;



16

- Tynki wzmocnione gipsowe np. -
-docelowa gr. p

-
cementowej;

-
zaprawy cementowej;

- , stropy, kategoria ·III;
- -

-docelowa gr. 5 mm;
- -

stropy i -docelowa gr. 5 mm;
-

60x30 o pow. naturalnej np. MT natura rektyfikowany -ze sz
45 st- -pom. palarni;

-

- nych na profilu aluminiowym -ramiona szer 7,6 cm na 
- -C/S Polska;

- na konstrukcji aluminiowej -aluminiowe uchwyty
na dopasowanie elementów do nierównych powie m

- do 

1.10 ELEMENT-
- -stropy;
- - obudowy;
- Malowanie stropów farbami bakteriobójczymi matowymi -

f. Sigma -krotne-
– stropy;

- -
-krotne-

lekarskie, gabinety lekarzy, pokoje biurowe, magazyny  - ;
- odp. na szorowanie
,barwiona NCS(dedykowana Sigma Polymatt wg.
gipsowych  2-krotne-

1.11 ELEMENT-
- - do wys. 1,70 m 

zer 5 cm;
1.12.ELEMENT-

systemowe centrali wentylacyjnej
-

30/6,40/8,50/8, pochwyt ze stali nierdzewnej 40 mm)- m;
- -daszek szklany o wym. 1,20x2,50 m –

;
- -szer.1,0 m, panelowego szer. 2500 mm, 

daszkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego;

1.13 ELEMENT-Elewacja-
- ;
- -

zmycie;
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- - -krotne;
- ;
-

;
-

-w pasie 
pionowym szer min.4,0 m przy styku budynku H z budynkiem C,G,A

- Malowanie docieplonej elewacji-
elewacji;

1.14 ELEMENT-
- Dozownik z detergentem 1 l inox;
- - nox;
- ;
-

60x400 mm-samoprzylepne;
-

nowy o wym. 155x355x460 mm;
- ;
- Wieszak na papier toaletowy( na pochwycie dla niepe nosprawnych) Poliamid o wysokiej 

;
- Wieszak na papier toale

niewidoczne mocowania;
-

;
- Szczo -

Inox 304 bakteriostatyczny satynowy, model mocny
;

- 900 mm, fi 25 
mm ze stali nierdzewnej;

- 900 mm, fi 25 mm ze 
;

- powierzchnia g
polerowana , stal nierdzewna;

- -
powierzchnia falista, stal nierdzewna;

- Mo ,powierzchnia falista, ze stali 
nierdzewnej;

-
;

VI. Kontrola, badanie, odbiór robót budowlanych 

gwarancji). 
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VII. Obmiary robót
Jed
przedmiarowych(mb,m3,m2,szt,kpl,t).

dokumentach umownych.

IX. Odbiory robót 

-obiorowi- u
- -
wykonawcy

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu
- PN-EN 197-

-PN-61/B/10245 Roboty blacharskie budowlane
-PN/69/B/10285 Roboty malarskie o spoiwach bezwodnych
-PN-70/B-10100

przy odbiorze
- PN-80/6117-05B             
- PN- C 81608:1998              Farby chlorokauczukowe
- PN –
- PN  130/B-
- PN – 72/B –10180               Roboty szklarskie. Warunki i badania przy odbiorze
- PN – 75/B – 94000              Okucia budowl
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
XI. Dokumenty odniesienia

wszystkie elementy dokumentacji projektowej , normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne.

: Pracownia Kosztorysowa Wiole - sik

Lipiec 2020 r


