SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
INSTALACJE WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegbéiowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej - SST sg wymagania dotyczgce
kompleksowego wykonania instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji hydrantowej i kanalizaciji
sanitarnej w modernizowanych pomieszczeniach oddziatu psychiatrycznego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych na wstepie.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich czynnosci wykonawczych
zwigzanych z wykonaniem instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji hydrantowej i kanalizacji
sanitarnej w modernizowanych pomieszczeniach .

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociggowa:

Instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzgce
do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe w okreslone
w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej:

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za
zestawem wodomierza gtéwnego,

Instalacja wodociggowa wody cieplej:

Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodag
urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, prop (IUD Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w zadnym jej
punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji :

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprspne:

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C

Temperatura robocza instalacji, tyop (IUD toper):

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej,
ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jego
punkcie.

Temperatura robocza wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna DN (d,):

Srednica, ktora jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu rowng $rednicy rzeczywistej (dla
rur- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w
milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (ey):



Grubos¢ $cianki, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej
grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT
3.1. Roboty demontazowe

- demontaz przewodow
- demontaz przyboréw sanitarnych armatury
- wywGOz materiatbw z demontazu

3.2. Roboty montazowe

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna powinna, zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktoérym jg
wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczagcych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)
zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, (z p6zniejszymi
zmianami) z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych w trybie przewidzianych w art.
8 tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy techniczne;.

4. MATERIAL
Usytuowanie przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach wg projektu technologicznego
4.1 |Instalacja wodociggowa

przewody wody zimnej piony podejscia — rury tréjwarstwowe stabilizowane perforowang
wktadkg aluminiowa.

przewody wody cieptej — rury trojwarstwowe stabilizowane perforowang wktadkag
aluminiowa.

armatura czerpalna wg ponizszej specyfikacji:

Czasowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wezykami ZV2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do
38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamkniecie w przypadku braku wody zimne;j.
Funkcja zapobiegajgca ,zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamkniecie w przypadku
braku wody ciepte;j.

Mozliwos¢ przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;.

Delikatne uruchamianie.

Czas wyptywu ~30 sekund.




Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z
automatyczng

Elektroniczna bateria stojgca do umywalki:

Zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi 123 6 V.

Antystagnacyjny elektrozawor i modut elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.
Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Antyosadowe sitko wyptywowe.

Sptukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim uzyciu).

Detekcja obecnosci na aktywng podczerwienh, optymalnie na koncu wylewki.

Korpus z chromowanego metalu.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi Srubami.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wyptywu.

Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

Czasowa bateria stojgca do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrettem:

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem.

Czas wyptywu nastawiony na ~7 sekund.

Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,5 do 6 I/min.
Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosigdzu.

Wezyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

zawory - kulowe odcinajgce
izolacja termiczna o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

4.2 Instalacja hydrantowa

przewody — rury stalowe ocynkowane
hydranty p. poz HP 25 z wezem potsztywnym df. 30 m w skrzynkach hydrantowych
izolacja termiczna o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniach personelu wskazanych w projekcie
miska ustepowa wiszgca na stelazu przysciennym
umywalka ceramiczna $cienna z syfonem i potpostumentem
zlew z blachy nierdzewnej

W pomieszczeniach pacjentéw wskazanych w projekcie
Umywalka do instalacji $ciennej.

Wewnetrzna srednica umywalki: 310 mm.
Prosta i czysta estetyka.




Inox 304 bakteriostatyczny.

Gruboéé Inoxu: 1,2 mm.

Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Odpornos¢ na wandalizm: umywalka zamknieta od dotu, schowany syfon, wzmocniona ptyta
montazowa.

Szybka i tatwa instalacja: montaz od przodu, dzieki ptycie montazowej z Inoxu.

Dostarczana z korkiem 1%" i syfonem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.

Umywalka scienna, 620 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do 0s6b niepetnosprawnych.
Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: komora 1,2 mm i kontur 1,5 mm.
Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Z centralnym otworem @35 na armature.
Dostarczana z korkiem 1%4".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 14688.

Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 700 mm.

Przedtuzona do diugosci 700 mm dla wiekszego komfortu os6b niepetnosprawnych.
Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.

Czysty i elegancki design.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.

Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wytlaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.

Polerowane wnetrze miski, zaokrgglone brzegi dla tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej.

Zamknieta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z Inoxu do uzycia bez
deski sedesowe;j.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytg montazowg i 6 Srubami antykradziezowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.

Wiszgca miska ustepowa WC, 360 x 350 x 535 mm.
Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku.
Czysty i elegancki design.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykonczenie satynowe.




Grubos¢ Inoxu: 1,5 mm.

Miska wytlaczana, bez spoin, dla tatwej obstugi i odpowiedniej higieny.
Polerowane wnetrze miski, zaokrgglone brzegi dla tatwego czyszczenia.
Zintegrowany kotnierz do rozprowadzenia wody.

Poziome zasilanie wody @55 mm.

Poziomy odptyw wody @100 mm.

Oszczednos¢ wody: funkcjonuje od 4 | wody i wiecej.

Zamknieta od spodu.

Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaslepkami z Inoxu do uzycia bez
deski sedesowe;j.

Prosta i szybka instalacja: montaz od przodu dzieki ptycie montazowej z Inoxu.
Dostarczana z ptytg montazowg i 6 Srubami antykradziezowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 4 | wody.

Deska sedesowa z pokrywa.
Design Slim.

Model z tworzywa Duroplast.
Kolor: czarny.

Zawiasy z Inoxu 304.

5. SPRZET

Zgodnie z ST-0 ,Wymagania ogéine”

6. TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 ,Wymagania ogéine”

7. WYKONANIE ROBOT

7.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej

Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé odpowietrzenia instalacji
przez punkty czerpalne. Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach w
Scianach wewnetrznych i posadzkach, przewody rozdzielcze — pod stropem korytarza.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody prowadzone w zakrytych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), w taki sposob, aby
przy wydtuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki
bruzdy i materiat jg zakrywajacy oraz aby w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie
powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowe;j.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej dla przewoddéw o srednicy do 25 mm 4 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome instalacji
wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi¢



przewoddéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodow
wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

7.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang stosuje sie tuleje ochronne, nie moze sie w niej
znajdowa¢ zadne potgczenie rury ( przejscie rurg w tulei przez przegrode nie jest podporg
przesuwng).

Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg jest wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure i umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstawanie w niej naprezen $cinajgcych.

7.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, przed
zainstalowaniem jej usuwa sie z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania armatury instaluje sie jg tak aby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach instaluje sie tak zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
kierunkiem przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode
wodociggowg do urzadzeh sptukujgcych miski ustepowe oraz pisuary. Armature na przewodach
nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

Przewdd cieptej wody w armaturze powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

7.4. lzolacjacieplna

Przewody instalacji wodociggowej powinny byc¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplng rozpoczyna sie po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna musi by¢ suchy i czysty. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami.

Izolacja cieplna wykonywana jest w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

7.5. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j
i wykonaniu izolacji cieplnej, oznacza sie zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w
projekcie technicznym.

Oznaczenia wykonywane sg w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem o obstugg tych
elementéw instalaciji.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-0 ,Wymagania ogéine”

9. ODBIOR ROBOT | BADANIA ODBIORCZE

Przed badaniami odbiorczymi instalacji wod-kan nalezy sprawdzi¢ w dzienniku budowy
potwierdzenia przez wykonawcOw zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu instalacji
wodociggowe;j.

9.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie wod-kan

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegolnosci podlegajg im prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla



realizowanej instalacji. Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalaciji.

9.3. Odbiér techniczny-czesciowy instalacji wod-kan

Odbiér techniczno-czesciowy przeprowadzany jest dla tych elementow lub czesci instalacji

wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot np. przewody utozone i

zaizolowane w zamurowanych bruzdach itp., ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub

utrudnione w fazie odbioru kohcowego (technicznego). Odbior czesciowy przeprowadza sie w

trybie przewidzianymi dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe

wykonanie robét, zgodnos¢é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik

niezbednych badan odbiorczych.

9.4. Odbiér techniczny-koncowy instalacji wod-kan

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego — korcowego po spetnieniu nastepujgcych

warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej

- instalacje wyptukano, napetniono wodg

- dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalaciji

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokdty wykonanych badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

- instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w
dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego

stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior

instalaciji.

9.5. Zakres badan odbiorczych



Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wod-kan.
Szczegobtowy zakres badan odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

9.6. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw (jezeli bruzdy lub
kanaty muszg by¢ zakryte, woéwczas badanie przeprowadza sie na zakrywanej czesci w ramach
odbioréw czesciowych), przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Badanie szczelnosci przeprowadzane jest wodg, dopuszcza sie wykonanie badania sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
cisnienia proébnego.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna:

Przed badaniem, instalacja musi by¢ skutecznie wyptukana wodg, czynnos¢ ta jest wykonywana
przy temperaturze zewnetrznej dodatniej, a budynek w ktérym znajduje sie instalacja nie moze byc¢
przemarzniety. Nalezy od instalacji wody cieptej odtagczy¢é urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac przegladu instalacji miedzy
innymi do sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie.

Przebieg badania szczelnos$ci woda zimna:

Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zwrotny i spustowy.

Podczas badania uzywany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % wiekszym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie
wyzszym. Badanie szczelnosci instalacji wodg zimng mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekéw wody i roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym
punkcie instalaciji.

Wartosci cisnienia prébnego przyjmujemy w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 barbw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie warunkami podanymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych..

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
i nie powinno wystepowac promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimng, powinien by¢é sporzadzony protokot
badania okreslajgcy cisnienie probne, przy ktorym byto wykonane badanie.

9.7. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody ciepfej wodg ciepfg

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng
nalezy podac, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

9.8. Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji wodociggowe]

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, ale
przed wykonaniem izolacji cieplnej i przykryciem przewodow.



Badania polegajg na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji technicznej. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglagd zewnetrzny izolacji i ich
szczelnosé.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokot zawierajgcy wyniki badan.

9.9. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegodlne
odgatezienia przewoddw, armatura przewodowa sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny,
trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokét zawierajgcy wyniki badan.

9.10. Badanie efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody ciepfej

Polegajg one na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po
czasie nie diuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda o temperaturze w granicach od 55 do 60°C.
Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokét zawierajgcy wyniki badan.

9.11. Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwos$cig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwafo$¢ instalacji

Polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci doboru materiatdbw uzytych w instalacji wodociggowej, w
zaleznosci od jakosci wody wodociggowe;j.
Po przeprowadzeniu badan sporzgdzany jest protokét zawierajgcy wyniki badan.

9.13. Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badanie armatury odcinajgcej (z regulacja montazowg) przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie: doboru armatury (identyfikacja i poréwnanie z projektem technicznym), szczelnosé
potgczen armatury, poprawnos¢ i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury, w przypadku armatury z
regulacjg montazowg sprawdza sie rowniez regulacje po rozruchu instalacji.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokét zawierajgcy wyniki badan.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie rob6t wg zawartej umowy
11. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nrl06/00 poz. 1126, Nrl109/00
poz.1157, Nrl120/00 poz.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439, Nrl54/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03
po0z.718)

2) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 — zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201
poz 1238)

3) .Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” — wymagania
techniczne COBRIT INSTAL zeszyt 7 (2003r).
4) ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” — wymagania

techniczne COBRIT INSTAL zeszyt 12 (2006r).

5) Normy obowigzujgce w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
3 kwietnia 2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami, i inne powotane w wyzej
wymienionych przepisach



