SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03
INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
[CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]

UWAGA: ZAPISY NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ NALEZY ROZPATRY-
WAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | GRAFICZNA PROJEKTU.

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania
w zwigzku z przebudowg oddziatu psychiatrycznego

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
montaz instalacji wewnetrznych zgodnie z pkt.1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. Demontaz istniejgcej instalacji c.0. — CPV 45331100-7.

1.3.2. Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania — CPV 45331100-7,

1.3.4. Proby i uruchomienie instalacji c.0. — CPV 45331100-6.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzgdzen, elementow i przewodow stu-
zgcych do rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepta w
ogrzewanym pomieszczeniu.

1.4.2. ZawOr grzejnikowy — zawor regulacyjny przeznaczony do regulacji przeptywu czynni-
ka grzejnego przez poszczegolne odbiorniki ciepta w instalacji centralnego ogrzewania.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é¢ robot z
dokumentacjg projektowa, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inwestora.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢é dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed za-
stosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.

2.2. Zastosowane materiaty



2.2.1. Rurociagi
z rur z tworzywa sztucznego,

2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.2.1. Zawory

2.2.2.2. Grzejniki stalowe ptytowe — Jako elementy grzejne stosowaé grzejniki stalowe
ptytowe w wykonaniu higienicznym z podejsciem dolnym oraz grzejniki stalowe typu tazien-
kowego w pomieszczeniach tazienek personelu.

W fazienkach pacjentéw zastosowac ogrzewanie podiogowe.

2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub wie-
lowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podkfadkach drewnianych, kazdg nastepng warstwe uktada¢ na prze-
ktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegoélnych
grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Wysokos$¢ stosu nie moze przekroczy¢ 7 warstw rur i 2,0 m wysokoéci. Rury i ksztaitki z two-
rzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stoneczne-
go i temperaturg przekraczajacg 40 0C. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym ze-
Slizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wsporni-
kow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 , 2 m.

2.3.2. Armatura
Armature, grzejniki oraz osprzet sktadowa¢ w zamknietym magazynie zabezpieczonym
przed dostepem oso6b obcych.

3.0. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie orga-
nizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzy-
stania ze sprzetu i narzedzi do :

— ciecia rur,

— giecia rur,

— sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogé6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot. Liczba srodkéw transportu powinna gwaranto-
wac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w
terminie przewidzianym kontraktem.



4.2. Transport rur

Rury mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome;j
wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i przeta-
czaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wie-
lowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy ukfada¢ na pod-
ktadkach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym, np. tekturg falista.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzadzen.
Ksztaltki, armature, urzgdzenia, materiaty pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robot instalacyjnych moze nastgpi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu, majgce wptyw na montaz instalacji i urzgdzen, odpowiadajg zatoze-
niom projektowym.

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram realizacji robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Przewody

Instalacje zasilajaca grzejniki nalezy wykonac z rur z tworzywa sztucznego (rury uktadane w
posadzce, zabezpieczone przed dziataniem betonu)

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych, a przestrzen
pomiedzy rura a tuleja wypetnic¢ kitem elastycznym.

5.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach o
duzej wilgotnosci, zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepdéw pomiedzy grzejnikami a przegrodami budowla-
nymi: min 12cm nad podtogg, 10cm od lica wykonczonej sciany i 7cm od spodu parapetu.
Nalezy zapewni¢ dostep do odpowietrznikdw wbudowanych w grzejnikach, min 10-15cm.

5.2.3. Armatura
Armatura przygrzejnikowa - wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.

5.2.5. Regulacja instalacji c.o.
Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji dokona¢ nastawy na zaworach grzejnikowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ prowadzona w czasie
wszystkich faz robot.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, na-
lezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w za-
kresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdélnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie rodzaju i stanu technicznego wbudowanych materiatow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji termicznej przewodow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robot i termi-
nie obmiaru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6lne zasady odbioru robo6t

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywa-
nia robot,

— dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb i odbioréow,

— protokoty pomiaréw i badan,

— Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykonaé zakres robot wymienionych w pkt.1.3
niniejszej ST. Ptatnosé nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w
oparciu o wyniki protokotéw i badan.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

2. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
3. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody.

4. PN-H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

10.2. Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.3. Rozporzadzenia



1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w spra-
wie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz . U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. — w sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.).

8. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzg-
dzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtosze-
nia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198.
poz. 2042).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 072).
11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. u. nr 109 z 2004
r., poz. 1156).

10.4. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom Il. — Instala-
cje sanitarne i przemystowe.

2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,Warunki Techniczne wykonania i od-
bioru instalacji ogrzewczych” (wyd. |, 05-2003 r.)
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