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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA K-1

Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

w czesci budynku H Szpitala Wojewodzkiego w F.omzy

Oddzial Psychiatryczny, Al. Pilsudskiego 11, 18-404 f.omza

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej i1 klimatyzacji w czgsci
budynku H Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy, Oddzial Psychiatryczny, Al. Pitsudskiego 11,
18-404 Lomza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu budowe instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji zgodnie z p. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1. BUDOWA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1. Obiekty szpitalne - KOD CPV 45215140-0
- instalacja wentylacji mechanicznej - KOD CPV 45331210-1
- instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych - KOD CPV 45331220-4

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami.
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1.4.1

POJECIA OGOLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J I
KLIMATYZACJI
urzgdzenie wentylacji mechanicznej — zespét elementéw powodujacych wymuszong

mechanicznie wymian¢ powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci,

urzadzenie chlodnicze — zespot elementéw powodujacych schtodzenie powietrza w
pomieszczeniu lub jego czgsci lub schtodzenie powietrza wentylacyjnego,

powietrze wentylacyjne — powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania
urzadzenia wentylacji mechanicznej,

ilos¢ wymian — objetosciowa godzinowa ilo§¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez
objeto$¢ pomieszczenia,

parametry powietrza — zespdét cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy:
temperature, wilgotnos¢ wzgledna, zawarto$¢ zanieczyszczen stalych, sktad chemiczny

mieszaniny gazéw, stopien jonizacji i predkos¢ ruchu.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu na

terenie Polski. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora i

Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne ktore maja spelniaé¢ zastosowane

materialy i urzadzenia zostaly wyszczegolnione w dokumentacji projektowej i ST.

2.1.1. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

System wentylacyjny — przewody okrggle .

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy tego systemu wykonane sg
z fabrycznie zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System spetnia klas¢ szczelnosci
minimum C zgodnie z PN-EN 12237.

Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 12237.
Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczesnie bedac
odporng na wahania temperatury od —30°C do 100°C (okresowe obcigzenie do 120°C).
System zachowuje swoje wlasciwosci przy cisnieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do

5000 Pa.
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Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie polaczona z
ksztaltka przy pomocy tasmy stalowe;j.

Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowang uszczelkg eliminuje uzywanie mas
uszczelniajacych zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska 1 przyspieszajace korozje
rozpuszczalniki.

Dla utatwienia okresowych przegladéw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretéw jako elementéw taczacych

ksztaltke z rurg (zasady BHP uj¢te w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny — przewody prostokgtne.

» Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokagtnym spelniaja klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507.
* Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

* Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Nawiewnik / wywiewnik okrggly z petnym panelem frontowym i okrgglym gérnym podejsciem.

Nawiew szczelinowy, przysufitowy 4-stronny poziomy lub pionowy z mozliwo$cig nastaw
posrednich.

Zmiana kierunku nawiewu realizowana poprzez zmian¢ ustawienia panela wewngtrznego.
Wielkosci: DN100mm i DN125mm.

Systemowe elementy montazowe. Montaz bezposrednio do zenskich zakonczen instalacji.
Montaz w suficie modutowym 600x600 przy pomocy systemowej ptyty montazowe;j.
Systemowa przepustnica grzybkowa wewnatrz kré¢ca przyltaczeniowego.

Materiat aluminium malowane proszkowo na kolor RAL 9010.

Aluminiowa kratka z ruchomymi lamelami, nawiew / wywiew.

Montaz na zakonczeniu lub boku kanatu ptaskiego. Montaz niewidoczny lub za pomoca
wkretow.

Wielkosci LxH: 200x100mm, 300x100mm i 400x100mm.

Ramka montazowa i przepustnica regulacyjna.

Dodatkowe kierownice wewngtrzne.

Wolna powierzchnia 80%.

Materiat aluminium anodyzowane.
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2.1.2. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji stosuje si¢ urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych i1 klimatyzacyjnych wraz z
automatyka. Sposob dziatania automatyki zostat opisany w dokumentacji projektowe;.

Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, scisle

wedlug wytycznych producenta urzgdzen.

Wymagania dotyczgce centrali klimatyzacyjnej IN-1W:

Wydajno$¢ powietrza (nawiew/wyciag) 4900 m3/h / 4020 m3/h
Ci$nienie dyspozycyjne (nawiew/wyciag) 300 Pa /270 Pa
Temperatura powietrza zewnetrznego (zima/lato) -22°C/+32°C
Temperatura powietrza usuwanego (zima/lato) +20 °C/ +26 °C
Temperatura powietrza nawiewanego (zima/lato) +25°C/+18°C
Sprawno$¢ odzysku ciepta (wymiennik przeciwpradowy) min. 94 %

Filtr M5 kieszeniowy,
dtugos¢ filtra 500mm
Filtr M5 kieszeniowy,
dtugos¢ filtra 500mm

1-stopniowa filtracja cze¢$ci nawiewnej

1-stopniowa filtracja cze¢$ci wywiewnej

Pobdér mocy elektrycznej dla filtréw czystych (nawiew) — silnik EC max. 1,3 kW
Pobdér mocy elektrycznej dla filtréw czystych (wyciag) — silnik EC max. 0,8 kW
Moc nagrzewnicy glikolowej max. 20,6 kW
Predko$¢ powietrza na nagrzewnicy max. 2,2 m/s
Opory czynnika max. 0,8 kPa
Moc chtodnicy freonowej (feron R410A odparowanie +6°C), 1 sekcja max. 31,8 kW
Predko$¢ powietrza na chlodnicy max. 2,2 m/s
Moc akustyczna (nawiew — ssanie) max. 41,5 dB[A]
Moc akustyczna (nawiew — ttoczenie) max. 53,5 dB[A]
Moc akustyczna (wyciag — ssanie) max. 37,5 dB[A]
Moc akustyczna (wyciag — ttoczenie) max. 52,5 dB[A]
Moc akustyczna (otoczenie) max. 50 dB[A]

Thumiki szumu w centrali (4 szt.) na nawiewie i wyciagu po stronie pomieszczen oraz czerpni i wyrzutni
KONSTRUKCJA I OBUDOWA CENTRALI

* Konstrukcja bezszkieletowa.

* Panele ostonowe typu sandwich, blacha wewnetrzna ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m2), blacha
zewnetrzna ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m?2) pokryta warstwa poliestru o grubo$ci min.

25 um w kolorze RAL 9006.

* Panele state, zdejmowane, drzwi wypetnione wetng mineralng (klasa pozarowa A1) o grubosci
minimalnej 60 mm.

* Panele zdejmowane dodatkowo uszczelnione po obwodzie wewnetrznej ostony silikonem odpornym na
plesn i grzyby.

* Drzwi inspekcyjne wyposazone w klamki i zawiasy, panele zdejmowane zaopatrzone w uchwyty.

* Konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cis$nien.

* Podtogi, przepony wentylatoréw, prowadnice wymiennikow i filtréw oraz ramki odkraplaczy — blacha
ocynkowana (warstwa ocynku 275 mg/m?2).

» Wszystkie krawedzie i uskoki wypelnione silikonem odpornym na plesh i grzyby (silikon ten zawiera
srodek grzybobdjczy) dla minimalizacji ryzyka rozwoju bakterii i mikroorganizméw.

» Materialy zastosowane w centrali odporne na powszechnie stosowane §rodki dezynfekcji.
PODSTAWA (RAMA) CENTRALI

* wysokos$¢: 120 mm,

» rama wykonana z blachy alucynk (gatunek DX51D+AZ150AE),

* rama wyposazona w otwory umozliwiajace transport.
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PODZESPOLY CENTRALI

ZESPOL. WENTYLATOROWY EC:

* zespot wentylatorowy promieniowo-osiowy z silnikiem EC (elektroniczne komutowanym) o
podwyzszonej sprawnosci i plynnej regulacji obrotéw, charakteryzujacy si¢ niska emisja hatasu i
energooszczgdnoscia

* wysokosprawny wirnik wykonany z materialu kompozytowego lub stali malowanej metoda
proszkowa/mokra

* stopien wywazenia wirnika: G 2,5/6,3 (zgodnie z ISO 1940-1)

« konstrukcja no$na zespolu wentylatorowego przytwierdzona do przepony wentylatora

* konstrukcja zespotu wykonana z blachy stalowej ocynkowanej lub kompozytu

WYMIENNIK PRZECIWPRADOWY

* pakiet wymiennika stanowig ttoczone ptyty aluminiowe, obudowa wymiennika wykonana z aluminium
* przepustnica obejsciowa (by-pass) sktadajaca si¢ z obudowy zlozonej z profili aluminiowych lub
stalowych oraz piér aluminiowych, topatki przepustnic zaopatrzone w uszczelki gumowe zwigkszajace
szczelno$¢, topatki poruszaja si¢ przeciwbieznie, moment obrotowy przenoszony na poszczegdlne pidra
za pomocg kot zgbatych wykonanych z tworzywa, przepustnica ta stanowi zabezpieczenie wymiennika
przed zeszronieniem, zapewnia catkowite lub czg$ciowe obejscie wymiennika

» wanna ociekowa — wykonana ze stali AISI 304, wyposazona w kréciec spustowy (¢32)

* syfon wodny

* odkraplacz — szereg pionowych, wykonanych z tworzywa profili, zamocowanych w stalowej ramie,
zatrzymujacych krople wody z transportowanego powietrza

NAGRZEWNICA WODNA

* wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych, ramka wymiennika — stal ocynkowana
* kolektory miedziane, kré¢ce gwintowane

» maksymalne cis$nienie pracy: 1,6 MPa

» maksymalna dopuszczalna temperatura czynnika na zasilaniu: 120°C

CHLODNICA FREONOWA

* wykonana z rurek miedzianych oraz pakietu lamel aluminiowych, ramka wymiennika — stal ocynkowana
* rozdzielacz wykonany z mosiadzu, a kolektor powrotny z rury miedzianej

* dopuszczalne ci$nienie pracy: 4 MPa

» wanna ociekowa — wykonana ze stali AISI 304, wyposazona w kréciec spustowy (¢32)

* syfon wodny

* odkraplacz — szereg pionowych, wykonanych z tworzywa profili, zamocowanych w stalowej ramie,
zatrzymujacych krople wody z transportowanego powietrza

Urzadzenie z atestem higienicznym wydanym przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie,
potwierdzajacym przeznaczenie centrali do uzdatniania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych pomieszczen w budynkach podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza.

Specyfikacja techniczna ogolna K-1 instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w cze$ci budynku H Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
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Uklad automatyki centrali IN-1W

Centrala fabrycznie okablowana.

Funkcje automatyki:

*Zasilanie i zabezpieczanie elementéw automatyki.

*Praca w trybie recznym/zegarowym.

*Utrzymanie statej temperatury w kanale wywiewnym.

*Plynna regulacja strumienia powietrza wentylowanego.

*Kontrola czystosci filtréw i sygnalizacja zabrudzenia

*Sterownik wyposazony w port BMS MODBUS RTU.

*Mozliwos¢ rozbudwy sterownika o inne karty komunikacyjne.

*Pomiar temperatur: zewn¢trzna, nawiew, kanat wyciag, za odzyskiem na wyrzutni
*Plynna regulacja moca odzysku ciepta

*Zabezpieczenie przed oszronieniem odzysku ciepta

*Plynna regulacja moca zaworu tréjdroznego za pomocg sygnatu 2...10 VDC
*Zabezpieczenie przeciwmrozowe nagrzewnicy od strony powietrza za pomoca termostatu frost oraz od
strony czynnika za pomocg czujnika przylgowego

*Plynna regulacja mocy chlodnicy za pomoca sygnatu w zakresie 0...10 V

*Swobodna konfiguracja sygnatu sterujacego 0-10 V: odwracanie i skalowanie sygnatu
*Kontrola styku alarmowego agregatu zewnetrznego

epanel sterujacy

*Utrzymanie statego wydatku na nawiewie i wyciagu

*Grzalki syfonéw

W uktadzie automatyki nalezy przewidzie¢ kasetke zdalnego sterowania, zasilanie i sterowanie
wentylatorami wyciaggowymi z pomieszczen sanitarnych, brudownika i palarnii (14 sztuk)
wspotpracujacymi z centralg (zataczanie zblokowane z zataczaniem centrali) oraz mozliwo$¢ zmniejszenia
ilosci powietrza wentylacyjnego w okresie nocnym lub nieuzytkowym.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomoca czujnikéw: kanatowego
na nawiewie i kanalowego na wyciagu, odczytujacego usredniong temperatur¢ powietrza wyciaganego z
pomieszczen wentylowanych.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca zamontowana w centrali klimatyzacyjnej lub bezposrednio na niej
(rozdzielnica musi by¢ przystosowana do montazu na zewnatrz, w razie konieczno$ci musi by¢
wyposazona w odpowiednie grzatki zabezpieczajace uklad automatyki).

Wymagania dotyczace agregatu chtodniczego do centrali klimatyzacyjnej 1IN-1W

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza agregatu Qch=33,5kW
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej Qel=8,77kW (3x400V)
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej EER (chtodzenie) min. 3,82
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej COP (ogrzewanie) min. 4,79

Typ sprezarki Inverter Scroll
Typ czynnika R410A
Temperatura odparowania czynnika +6°C

Zakres temperatur pracy na chtodzeniu od -5°C do +52°C
Zakres temperatur pracy na grzaniu od -25°C do +24°C
Cisnienie akustyczne (otoczenie) max. 61 dB[A]

Specyfikacja techniczna ogolna K-1 instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w cze$ci budynku H Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
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Wymagania dotyczace klimatyzatora sciennego do pomieszczenia 1.5

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza Qch=2,5kW
Zakres wydajnosci chlodniczej Qch=0,9-3,3 kW
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej (chtodzenie / grzanie) Qel maxizg%%\\x /850 W
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej SEER (chtodzenie) min. 7,1 / A++
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej SCOP (ogrzewanie) min. 4,0 / A+
Typ sprezarki BLDC
Typ czynnika R32
Zakres temperatur pracy na chtodzeniu od -10°C do +46°C
Zakres temperatur pracy na grzaniu od -15°C do +24°C
Ci$nienie akustyczne jednostki wewnetrznej (bieg niski / wysoki) max. 19 /37 dB[A]
Cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej max. 45 dB[A]
Funkcje klimatyzatora:
- automatyczne sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza géra/dét, lewo/prawo,
- wbudowany jonizator powietrza
- funkcja automatycznego czyszczenia

Wymagania dotyczace klimatyzatora $ciennego do pomieszczenia 1.8
Nominalna wydajno$¢ chtodnicza Qch=6,5kW
Zakres wydajnosci chlodniczej Qch=1,4-7,6 kW
Zapotrzebowanie mocy elektrycznej (chtodzenie / grzanie) Qze; ;I(l)ai(; (12%)%%\\;; /
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej SEER (chtodzenie) min. 6,4 / A++
Wspétczynnik efektywnosci energetycznej SCOP (ogrzewanie) min. 3,8/ A
Typ sprezarki BLDC
Typ czynnika R32
Zakres temperatur pracy na chtodzeniu od -10°C do +46°C
Zakres temperatur pracy na grzaniu od -15°C do +24°C
Ci$nienie akustyczne jednostki wewnetrznej (bieg niski / wysoki) max. 26 / 45 dB[A]
Ci$nienie akustyczne jednostki zewnetrznej max. 54 dB[A]

Funkcje klimatyzatora:

- automatyczne sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza géra/dét, lewo/prawo,
- wbudowany jonizator powietrza

- funkcja automatycznego czyszczenia

Wymagania dotyczace wentylatorOw wyciagowych sciennych

Wedtug zestawienia (pkt. 10,

Wydajnosci powietrza Tabela 3 opisu)

Cisnienie dyspozycyjne min 40Pa

KONSTRUKCIJA

- wykonanie z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo,
- lozyska kulkowe,

- mocowania antywibracyjne silnika,

- klapa zwrotna w standardzie,

- lampka kontrolna w standardzie,

- maksymalna temperatura medium +40°C,

- silnik asynchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz,

- wentylatory doposazone w regulatory obrotow.
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Wymagania dotyczace klap p.poz

. . Wedlug zestawienia (pkt. 16,
Wymiary Klap p.poz Tabela 6 opisu)
Klasa odpornosci ogniowej EIS 120
Napiecie zasilania sitownika (sitownik ze sprezyna powrotng) 230V

Klapy wyposazone w dwa wylaczniki krancowe — wskazanie obu potozen klapy
Klapy wyposazone w rewizje
Klapy okragte wyposazone w fabryczne uszczelki

2.1.3. Wymagania dotyczace izolacji.

Po wykonaniu instalacji kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ welna do kanatéw wentylacyjnych
o grubosci 30 mm z folig aluminiowa.

Kanaly wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng do kanatéw wentylacyjnych o
grubosci 100 mm z folig aluminiowa. Dodatkowo kanaty na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢
ostong z ptaszcza stalowego.

Instalacje freonowa klimatyzatoréw Split projektuje si¢ w izolacji o grubosci 9mm.

Instalacje freonowa taczaca agregat chtodniczy z chlodnica w centrali klimatyzacyjnej projektuje sie

w izolacji o grubosci 25mm.

2.1.4. Instalacje chtodnicze wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacje te mozna

wykona¢ z rur preizolowanych. Srednice rur freonowych wedlug DTR producenta urzadzen.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Kanaty 1 urzadzenia wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nalezy przechowywac¢ w oryginalnych
opakowaniach w magazynach zamknietych. Podczas sktadowania urzadzen wentylacji

mechanicznej i1 klimatyzacji nalezy ustawic je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE] 1
KLIMATYZACJIL

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku

ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ze wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym

umowsa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNE]J I KLIMATYZACJL.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na

podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi.

Transport urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien odbywa¢ si¢ w oryginalnych

opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji

mechanicznej 1 klimatyzacji.
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5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za
pomoca kredy lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacje projektowanych rur, kanatéow i
urzadzen.

Przed przystapieniem do robot wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji
nalezy wykona¢ otwory i przebicia w stropach, $cianach wewnetrznych.

Nalezy wykona¢ wypoziomowane fundamenty pod central¢ klimatyzacyjng oraz agregat chtodniczy
znajdujace si¢ na zewnatrz budynku.

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty klimatyzatoréw Split.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Centrale klimatyzacyjng oraz agregat chlodniczy nalezy ustawi¢ na wypoziomowanych
fundamentach wykonanych wedlug projektu branzy konstrukcyjnej. Lokalizacja centrali i agregatu
wedtug projektu.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych na zewnatrz budynku nalezy odpowiednio uszczelnic.
Wymagania dotyczace urzadzen i innych elementéw sktadowych instalacji wentylacji mechaniczne;j
i klimatyzacji oraz ich wymagane parametry techniczne zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji

projektowej 1 ST.

5.3.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 40 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacja.
Przejscia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetnionych materiatem
elastycznym.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Material podpér i1 podwieszen powinien charakteryzowac si¢ odpowiednia odpornoscia na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewodow

nie wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.
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Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie, zamontowanych w sieci przewodéw, np.
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére bedg stanowily dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

W przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplna, konstrukcja podpér lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydluzen liniowych. Podpory i podwieszenia
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére

moga powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5.3.2. CENTRALA KLIMATYZACYJNA

Centrale klimatyzacyjng nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydang przez producenta
oraz tak, aby umozliwi¢ fatwy dostep do calego urzadzenia.

Centrala klimatyzacyjna powinna by¢ wyposazona w przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu
powietrza po wylaczeniu wentylatorow.

Centrala klimatyzacyjna powinna by¢ zamontowana tak, aby byl tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego.

Filtry powietrza w centrali klimatyzacyjnej powinny by¢ wyposazone w presostaty, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wkiladu filtracyjnego lub jego regeneracji. Zamocowanie filtréw powinno by¢
trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtréw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w

normie PN-EN 1886.

5.3.3. CZERPNIE / WYRZUTNIE

Czerpnia powietrza zostata umieszczona nad centralg klimatyzacyjng, wyrzutnia powietrza zostata
wyprowadzona ponad dach budynku 1facznika. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna
zabezpieczac instalacje przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,
daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed

przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.
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5.3.4. KRATKI I ANEMOSTATY NAWIEWNE / WYWIEWNE

Elementy ruchome kratek 1 anemostatow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Kratki i anemostaty powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty 1 szczelny.

Sposéb zamocowania kratek i anemostatow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang¢ elementéw regulacyjnych.

Kratki i anemostaty powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
Kratki i anemostaty z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie

otwartej.

5.3.5. PRZEPUSTNICE, KLAPY P.POZ.
Mechanizmy napedu przepustnic i klap p.poz powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia

otwartego 1 zamknietego.

5.3.6. PRZEWODY FREONOWE

Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacj¢ ta3 mozna
wykona¢ z rur preizolowanych. Srednice rur freonowych wedlug DTR producenta urzadzen.
Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde. Przewody poziome powinny spoczywac na
podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wilasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwo$ci samokompensacji)

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na 2m.
Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegllnie dotyczy to przewodéw z miedzi). Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny
umozliwi¢ latwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych
powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny by¢ izolowane cieplnie. Materialy

przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
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sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna
by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powlokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w

sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.3.7. TULEJE OCHRONNE
Przy przejsciach elementéw instalacji przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym
przez $ciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie elementu instalacji.
Tuleja ochronng powinna by¢ ostona o wymiarach wewnetrznych wigkszych od wymiaréw
przewodu z izolacja:

* conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

* conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2cm powyzej stropu.
Przestrzen pomig¢dzy elementem instalacji a tulejag ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na ten element, umozliwiajagcym jego wzdluzne
przemieszczanie si¢ i utrudniajgcym powstanie w nim naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien
by¢ wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednia klas¢ odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej 1) wymagang dla tych elementow.
Przej$cie elementu instalacji w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podporg

przesuwna tego elementu.

5.3.8. ARMATURA WENTYLACJI MECHANICZNE] i KLIMATYZACJI

Armature w instalacjach nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych.

Przed montazem armatury nalezy ja oczysci¢ 1 sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworOw jest proste i
korpus nieuszkodzony.

Armature zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z kierunkiem

ruchu czynnika w przewodzie.
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Gdy $rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, wéwczas dtugo$¢ odcinka przewodu

pomiedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 Srednicy

rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robo6t zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.
Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez porownanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw
okreslajacych jako$s¢ wbudowanych materialéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch
techniczny polaczony z regulacja rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow.

Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkag obmiarowg kanaléw wentylacyjnych jest Im® (metr kwadratowy) powierzchni
zewngetrznej kanatu wentylacyjnego.

Jednostka obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest 1 sztuka (szt.)
zamontowanego urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowg instalacji freonowej jest 1m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot.

* Dziennik Budowy;

* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

8.1.1. ZAKRES ODBIORU CZESCIOWEGO

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidlowosci montazu, oraz zgodnosSci z innymi wymaganiami

okreslonymi w pkt.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoléw i wpisane do

Dziennika Budowy.

8.2. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze cze¢sciowym:;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow;

. protokoét z pomiaru wydatkow powietrza na nawiewie 1 wywiewie;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. zgodno$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w
protokole z Dokumentacjg Projektowa;

. protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m* powierzchni zewngtrznej kanatu wentylacyjnego obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe¢ materiatéw,

wykonanie robét przygotowawczych,

montaz kanatéw wentylacyjnych,

wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych,

wykonanie ostony z plaszcza stalowego na kanatach znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku,
przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j,

wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cena 1 sztuki odebranego urzadzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego obejmuje:

oznakowanie miejsca montazu projektowanych urzadzen,

dostawe urzadzenia,

wykonanie robét przygotowawczych do montazu,

montaz urzadzen i automatyki sterujacej,

okablowanie i uruchomienie urzadzen i automatyki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

wywoOz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cena Im wykonanej i odebranej instalacji freonowej obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

utozenie przewodow,

wykonanie izolacji przewoddow,

wykonanie préby szczelnos$ci instalacji,

napelnienie instalacji czynnikiem chtodniczym,

przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej,
dokumentacji projektowej i DTR Producenta urzadzen,

wywoz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kanaty i1 ksztattki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999
(obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN 1505:2001)

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okreslenia: PN-68/B—01411

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B—-10440

10.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

,»Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji
dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg”, opublikowane na stronie Ministerstwa

Zdrowia w dniu 27.04.2018 roku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z

pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 z p6zn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom II. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
Atesty, dopuszczenia materialow 1 urzadzen do stosowania.
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