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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych. Przed rozpoczgciem
robdt nalezy wykona¢ szczeg6lowa inwentaryzacje istniejacych instalacji.

UWAGA !
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy 1 typy wraz z nazwami producentow
urzadzen i1 materiatlow zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametrow technicznych i
standardow 1 nalezy traktowac je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do
skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co
wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. natomiast na etapie
ofertowania przez potencjalnych Wykonawcoéw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie /
zastosowanie rownowaznych urzadzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania
rownowaznych istotnych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody
przedstawicieli Inwestora 1 Biura Projektowego.

Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, ( Dz. U.
nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r , poz. 690 ) wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i1
terenow.

e normy

- PN - 92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

- PN - 92/B-01706 - Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN ISO 6946 - Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia.

- PN-EN 12831:2006 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.

- PN - 82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN - 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji wodociagowych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 7.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Wydanie COBRIT
INSTAL, zeszyt nr 12,



2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

Zaprojektowano zasilenie przyborow sanitarnych z istniejacej instalacji wody zimnej
i cieptej. Na poziomie pigtra zlokalizowane sa istniejace piony wod-kan w szachtach ktéra
stanowia oddzielna stref¢ p.poz.. Stan istniejacych piondéw nalezy oceni¢ na budowie.
W przypadku stwierdzenia na budowie negatywnego stanu technicznego istniejacych pionow
nalez je wymieni¢ wraz z wymiana odcinkéw poziomych na zlokalizowanych w piwnicy
(zastosowac rury stalowe ocynkowane).

Na podejsciach do piondéw na poziomie piwnicy nalezy zastosowaé zawory
odcinajace:

- instalacja wody zimnej — Dn32 — 12 szt.

- instalacja wody cieptej — Dn32 — 12 szt.

- instalacja wody cyrkulacji — Dn20 — 12 szt.

Instalacj¢ na poziomie pigtra objgtego opracowaniem zaprojektowano z rur
wielowarstwowych stabilizowanych z wktadka aluminiowa — rozprowadzanie instalacji po w
warstwach posadzkowych i1 §cianach. Przy przejscie przez przegrode stanowiaca oddzielenie
pozarowe nalezy zastosowac przejscie p.poz

Instalacj¢ w $cianach nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub warstwach
posadzkowych. Instalacje prowadzone w bruzdach $ciennych musza mie¢ mozliwosé
swobodnego wydhuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzsza bruzdeg za przewodem okoto 2-
5 cm i wypetni¢ np. pianka polipropylenowa przed zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku,
podiaczenia armatury nalezy wykona¢ za pomoca systemowych tacznikéw — ksztaltek
zaciskowych.

Podejscia do przyborow od dotu (pod umywalka) zakonczono zaworkami kulowymi
Dnl15/12 mm. Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci
rysunkowej. Wysoko$¢ zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi
powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$§ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na
osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyborow powinna by¢ zgodna z PN-81B-
10700.01 lub zgodna zwymogami producenta. Instalacja zimnej wody zapewnia
doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o cisnieniu nie
przekraczajacym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociagi wody zimnej nalezy
1zolowac przeciw wilgotnosciowo np. otuling grubo$¢ 20 mm.

Ciepla woda uzytkowa
Ciepla woda uzytkowa wytwarzana jest dla obiektu w niezaleznym wezle ciepta
zlokalizowanym w budynku obj¢tym opracowaniem. Projektowana instalacj¢ c.w.u. nalezy

wykona¢ analogicznie jak instalacj¢ wody zimnej z szachtow instalacyjnych.

Proby szczelnosci instalacji wodociagowych

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Cisnienie proby wynosi 1,5 raza wigcej niz cisnienie robocze. Z uwagi na swoje wiasnosci
rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wptywem cisnienia i temperatury.
Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia wystgpujace tylko na skutek zmiany temperatury
(zmiana o 10 K powoduje zmiang cisnienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas proby
utrzymywaé¢ w miar¢ mozliwo$ci stata temperatur¢ medium probnego. Proba szczelno$ci
wykonywana jest w dwoch etapach.




Probe wstepna przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawic
ci$nienie proby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Proba
trwa 30 min. W czasie nastgpnych 30 min po zakonczeniu proby wstgpnej ci$nienie nie moze
spas¢ wigcej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie moga wystepowaé zadne przecieki. Probg
wstepna przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstgpie 10 min.

W probie gtownej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu
proby wstepnej notuje si¢ spadek cisnienia w ciagu dwoch godzin w odstepach
jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz
o 0,2 bara bez wystapienia przeciekow w instalacji. Prébe szczelno$ci dla instalacji cieptej
wody 1 cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach pracy instalacji. Probg nalezy wykonywac przy
uzyciu manometru o podzialce 0,1 bara podlaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej
instalacji. Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym instalacj¢ zdezynfekowaé
roztworem podchlorynu sodu i wypehi¢ protokot odbioru instalacji.

Zestawienie przyborow

e umywalka 16 SZT

-bateria umywalkowa 13szt

-bateria lekarska uruchamiana bez kontaktu z dtonig -2 szt
-zlewozmywak -3szt

-bateria zlewozmywakowa-3-szt

-misa ust¢gpowa do zabudowy na stelazu -10 szt

- odwodnienie liniowe pod prysznic-9 szt

-bateria prysznicowa -9 szt

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA HYDRANTOWA

Instalacje¢ hydrantowa zaprojektowano w oparciu o PN-B-02865:1997 — Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja
przeciwpozarowa. Na instalacji hydrantowej nalezy wymieni¢ wszystkie hydranty
wewngtrzne. Zaprojektowano wymiang skrzynek hydrantowych (1 szt.) na poziomie pigtra
objetego opracowaniem (klatka schodowa poza opracowaniem). Projektowane skrzynki
hydrantowe wyposazone musza by¢ w waz potsztywny Dn25, di. 30mw skrzynce
wyposazong dodatkowo w gasnicg. Instalacj¢ nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo izolacja
gr. 7mm. Zaklada sig istniejaca instalacje¢ hydrantowa jako instalacj¢ mokra.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do projektowanych
piondéw kanalizacji sanitarnej (12 piondéw fi 110). Istniejace piony nalez je wymieni¢ wraz z
wymiang odcinkow poziomych na zlokalizowanych w piwnicy (zastosowa¢ PCV-U SN8 lite
fi 110).

Na rysunkach zaznaczono orientacyjna lokalizacj¢ istniejacych piondw kanalizacyjnych
wg istniejacej dokumentacji archiwalnej. Na instalacji nalezy zastosowac przejscia p.poz..

Skropliny z wewngtrznych jednostek klimatyzacyjnych odprowadzi¢ rurami PP taczonych
za pomoca klejenia ze spadkiem min. 0,5%. Na instalacji skroplin z klimatyzacji nalezy
zastosowac syfony kulkowe. Klimatyzatory wyposazy¢ w pompki skroplin.



Scieki sanitarne z przyboréw nalezy odprowadzi¢ rurami PCV taczonych kielichowo
z uszczelka. Projektowana instalacja prowadzona jest po $cianach, w warstwach
posadzkowych i pod stropem nizszego pigtra.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA COICT

Sumaryczna strata ciepta @

Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla kondygnacji zostala obliczona zgodnie
z PN-EN-1283 1 wynosi 99,8 kW. Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ w IV strefie
klimatycznej gdzie w okresie zimowym temperatura obliczeniowa wynosi -22°C.

W celu wykonania obliczen uzyto oprogramowania firmy Instal-soft. Na potrzeby projektu
przyjeto wspodtczynniki bez termomodernizacji 1 wymiany stolarki.

Zatozenia projektowe:
Stacja meteorologiczna Biatystok
Temperatura obliczeniowa w zimie na zewnatrz budynku -22°C

Wspotczynnik przenikania ciepla istniejacej Sciany zewngtrznej U | 0,26 W/m2*K

Wspotczynnik  przenikania  ciepla  istniejacego  stropu
wewnetrznego U. Ponizej 1 powyzej kondygnacji objetej

. . : . 2,5 W/m2*K
opracowaniem przyj¢to pomieszczenia ogrzewane do temperatury
min. 20°C, poniewaz sg to czynne oddziaty szpitalne.
Wspotczynnik przenikania ciepta istniejacego okna 1.8 W/m2*K

zewngetrznego U

Instalacja na potrzeby CO

Na potrzeby grzewcze projektowanego pigtra zatozono wymiang istniejacych grzejnikow na
nowe:

- higieniczne zasilane z boku — 17 szt.

- drabinkowe w wezlach sanitarnych - 9 szt.

Grzejniki zasilane beda z istniejacej instalacji grzewczej w ktorej parametr grzewczy wynosi
90/70°C. Ze wzgledu na stan instalacji grzejniki zostaly dobrane dla parametru 85/65°C.
Lokalizacja grzejnikow przedstawiona na rysunkach. Przed kazdym grzejnikiem nalezy
zastosowa¢ nowy zawor termostatyczny wraz z glowica na zasilaniu oraz powrotny.
W przypadku grzejnikow drabinkowych montowanych w lazienkach Iub grzejnikow
zasilanych z poziomu posadzki nalezy zastosowa¢ zawory katowe. W miejscach przejs¢ przez
stropy stanowiace oddzielenia ppoz. nalezy zastosowac przejscia ppoz.

Elementy inst. c.o.

Rurociagi
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji c.o.. z rur:
- stalowych zaciskanych — instalacja c.o. prowadzona po $cianach



- stalowych zaciskanych — instalacja c.o. prowadzona w posadzkach, istnieje mozliwo$¢
zastosowania rur wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych.
Zaprojektowany sposdb prowadzenia rurociagéw zapewnia ich kompensacjg.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikow:
- ptytowe higieniczne — pomieszczenia szpitalne,
- drabinkowe — wezly sanitarne.

Na rzutach kondygnacji podano strate ciepta poszczegdlnych pomieszczen, ktora musza
pokry¢ zastosowane grzejniki.

Armatura

Odcinajace zawory

Zawory regulacyjne

Przy kazdym grzejniku higienicznym glowica z zaworem termostatycznym prostym, zawor
powrotny odcinajacy prosty.

Przy kazdym grzejniku drabinkowym glowica z zaworem termostatycznym katowym, zawor
powrotny odcinajacy katowy.

Izolacja
Projektuje si¢ izolacj¢ termiczng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6

listopada 2008 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Instalacje prowadzona po dachu nalezy
oblachowac.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.0. bedzie mozliwe poprzez :
- odpowietrzniki na pionach

- odpowietrzniki przy grzejnikach.

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zgodnie z wytycznymi Inwestora na kondygnacji zaprojektowano trzy systemy
wentylacji.

Instalacja wentylacji gabinetéw angiografii, Sali OIOK oraz Sali fizjoterapii.

System wg etapu [

Instalacja wyciagowa sanitariatow

Dla pomieszczen sanitarnych zaprojektowano instalacj¢ wentylacji wyciagowej. System
zostal podzielony na uktady wentylacyjne. Kazdy z ukladéw sklada si¢ z nawietrzakow
okiennych, zaworow wentylacyjnych, tlumika, wentylatora z silnikiem EC, przepustnic
regulacyjnych oraz klap ppoz. Powietrze nawiewane bgdzie podci$nieniowo przy pomocy
nawietrzakow okiennych i kratek transferowych w drzwiach do pomieszczen sanitariatow.



Z sanitariatow zostanie wyciagnig¢te przez instalacje kanatowa potaczona z wentylatorem
wyciagowym wpigtym do szachtu wyrzutowego. Na instalacji, od strony ssawnej wentylatora
nalezy zamontowaé tlumik w celu ochrony pomieszczen przed hatasem. Jako element
regulacyjny instalacji nalezy zastosowa¢ przepustnice. Przy wejsciu instalacji do szachtu
nalezy zastosowac klapy ppoz.

Wentylacja pozostalych pomieszczen

Dla pozostalych pomieszczen zaprojektowano niezalezna instalacje wentylacji wyciagowej.
Instalacja sktada si¢ z nawietrzakdw okiennych, zaworéw wentylacyjnych, tlumika,
wentylatora z silnikiem EC, przepustnic regulacyjnych oraz klap ppoz. Powietrze nawiewane
bedzie podci$nieniowo przy pomocy nawietrzakéw okiennych i kratek transferowych w
drzwiach do pomieszczen. Nastgpnie zostanie wyciagnigte przez instalacj¢ kanatowa
potaczona z wentylatorem wyciagowym wpigtym do szachtu wyrzutowego. Na instalacji, od
strony ssawnej wentylatora nalezy zamontowac¢ thumik w celu ochrony pomieszczen przed
hatasem. Jako element regulacyjny instalacji nalezy zastosowac przepustnice. Przy wejsciu
instalacji do szachtu nalezy zastosowac klapy ppoz.

Regulacja instalacii

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadow wentylacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ regulacjg przy uzyciu przepustnic i regulatorow przeptywu zaprojektowanych
na kanatach w taki sposob aby rzeczywiste przeptywy byty zgodne z podanymi w projekcie.
Nalezy zastosowac rewizje na kanatach co 10mb i przy kazdym zatamaniu.

Automatyka 1 sterowanie
Wytyczne do systemu sterowania i automatyki:

e Ciagla praca wentylatorow wyciagowych
e W wyniku wystapienia pozaru musi nastapic¢ zdjgcie napigcia centrali
e W wyniku wyltaczania centrali klapy p.poz. musza si¢ zamknac.

Izolacja termiczna i ochrona przed korozja

e 40mm — w celu wyciszenia.
Izolacj¢ do kanaldow wentylacyjnych nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przed
»odpadaniem” tasma PCV (zacis$nigcie).
Wszystkie elementy instalacji wentylacji sa fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie.
Zabezpieczeniu dodatkowemu przez malowanie podlegaja te fragmenty kanaldéw i1 urzadzen,
ktore zostang uszkodzone podczas transportu i montazu. Kanaty prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy zabezpieczy¢ blacha.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I MONTAZU

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. — Czg$¢ 11 : Instalacje sanitarne i przemystowe”, wydane przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Centralny O$rodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” — Warszawa.
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