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BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY

UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI

PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z

DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

WAW

STADIUM

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

OBIEKT

BRANŻA

ARCHITEKTURA

TUTUŁ RYSUNKU

DATA WYDANIA

E2_A-R1Z

NR STRONY

NR RYSUNKU

SKALA

1:100

INWESTOR

PROJEKTANT

KPOIA nr KP-0021 

mgr inż. arch. 

WŁODZIMIERZ WITWICKI

08.05.2017

nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk 

w specjalności architektonicznej

PROJEKT WYKONAWCZY

SZPITAL WOJEWÓDZKI W ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11,

18-404 Łomża

ETAP 2 - RZUT 5 PIĘTRA - ZBIORCZY

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

SPRAWDZAJĄCY

KPOIA nr KP-0153 

mgr inż. arch. 

ANNA CETNER

nr upr.: UAN-NB-8386-5/41/84 Wk 

w specjalności architektonicznej

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

W PAWILONIE A V PIĘTRO na potrzeby

Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem

Intensywnej Opieki Kardiologicznej i

Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Łomża, Al. Piłsudskiego 11

Działka nr 12191, Obręb Łomża; bud. kat. XI
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SCHEMAT SZPITALA

(SKALA 1:2000)

ETAP 2

ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ  KARDIOLOGII:
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                Kardiologia razem (powierzchnia netto): 679,20

ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ  REHABILITACJI:
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            Rehabilitacja razem (powierzchnia netto): 356,18

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI:

                                               RAZEM:
1244,55

UWAGA: Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie

               z rysunkami rzutów przedmiotowej kondygnacji

               w projektach branżowych konstrukcji, instalacji

               sanitarnych oraz instalacji elektrycznych.

    Dla okien należy zapewnić wskazaną w projekcie branży

    sanitarnej infiltrację powietrza. Jeżeli istniejące nawiewniki

    nie spełniają wskazanych parametrów, należy wymienić je

    na nowe.

    Poziomy miejscowych zabudów oraz obniżeń sufitów

    podwieszanych wg Rys. E2_A-R3 "Układ sufitów

    podwieszanych".

    Szachty powinny utrzymać odporność EI60. Wszystkie

    urządzenia  instalacyjne znajdujące się w ich obudowie

    zainstalować tak, aby została zachowana wymagana

    odporność p.poż. Przy przejściach instalacyjnych przez

    elementy stanowiące oddzielenie p.poż. zastosować

    typowe przejścia p.poż.


