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Istniejqce warstwy podlogowe 6 pietra

Istniejqce warstwy podfogowe 6 pigtra

Istniejqcy strop

Istniejqcy strop

Tynk cementowo—wapienny szpachlowany gladzig gipsowq

Istniejqcy tynk sufitu nalezy sku¢ w catosci

s

Pustka montazowa sufitu podwieszanego

Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozpreznymi i pretach
wieszakowych mocowanych do stropu wartose wg rys. przekrojow

Sufit podwieszany modularny

(panele sufitowe 60x60cm z plyt gipsowo—kartonowych) 0,8cm
Istniejgce warstwy podfogowe 6 pietra
Istniejqcy strop
Istniejgcy tynk sufitu: odkucie odspojen, uzupefnienie brakow oraz przetarcie
zaprawg cementowo—wapienng PVC spawane, bezspoinowe 2mm
Pustka montazowa sufitu podwieszanego wartos¢ wg rys. przekrojow Samopoziomujqca warstwa szpachlowa 8mm
Profile typu "T" na wieszakach z elementami rozpreznymi i pretach Podkliad posadzkowy cementowy zbrojony siatkq stalowg 5cm
wieszakowych mocowanych do stropu Folia PE (Warstwa rozdzielajgco—poslizgowo—izolujqca) Tmm

Sufit podwieszany modularny
(panele sufitowe 60x60cm z plyt gipsowo—kartonowych)

0,8cm

Styropian EPS—100 (lzolacja akustyczna) — grubosé warstwy dobrac tak, aby
utrzyma¢ obecny poziom posadzki kondygnacji min.3cm

UWAGA:
ZA POZIOM 0,00 PRZYJETO POZIOM PARTERU W BLOKU "A™

Podktad cementowy wyrdwnawczy Tem

Istniejqcy strop

Nalezy wykonaé¢ rozbiorke warstw posadzkowych do poziomu stropu

LEGENDA:
Sciany istniejqce;

Warstwy podfogowe stropow
istniejgcych do rozbibrki;

Sciany wyburzane;

Slusarka aluminiowa do demontazu;

Sciany projektowane
— Bloczek gazobetonowy;

Projektowane wylewki cementowe;

Projektowana izolacja akustyczna
— Styropian EPS—-100;

Projektowane izolacje wodochronne
— Folia PE, elastyczna folia w pfynie;

Projektowany sufit podwieszany modularny;
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SCHEMAT SZPITALA
H (SKALA 1:2000)

INWESTOR

SZPITAL WOJEWODZKI W £LOMZY
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Al. Pitsudskiego 11,

18-404 Lomza

ZESPOL PROJEKTOWY

WAW

BIURO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WLOCLAWEK

e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl

PROJEKTANT mgr inz. arch.

WLODZIMIERZ WITWICKI

KPOIA nr KP-0021

nr upr.: WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk

w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY  mgrinz. arch.

ANNA CETNER

KPOIA nr KP-0153

nr upr.: UAN-NB-8386-5/41/84 Wk

w specjalnosci architektonicznej

OBIEKT

PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
W PAWILONIE A V PIETRO na potrzeby
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem
Intensywnej Opieki Kardiologicznej i
Oddziatu Rehabilitacji Kardiologiczne;j

tomza, Al. Pitsudskiego 11
Dziatka nr 12191, Obreb tomza; bud. kat. Xl

STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA
ARCHITEKTURA
TUTUL RYSUNKU

ETAP 2 - PRZEKROJ B-B

DATA WYDANIA 08.05.2017
NR RYSUNKU E2 A-P2
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA

AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI SKALA
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z 1 - 50
DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904). -

NR STRONY




