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I. OPIS TECHNICZNY

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
- wytycznych branzowych,
- podktadow architektonicznych,
- projektow budowlanych.

Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12

listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi

Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP

z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z

pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 :z
pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie oséb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegdétowych wymagan, jakimi
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
Zzmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczna. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej oznaczenia indy widujace opisywane

materialy, urzadzenia, technologie lub rozwiazania techniczne w szczegolnosci znaki towarowe ,patenty

nazwy producentéw ,0znaczenia modeli produktéw lub urzadzen zawarte w opisach jak i na rysunkach

maja charakter przykladowy niewiazacy .W kazdym przypadku wystepowania w tekScie projektu lub
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rysunku ,opisie rysunku takiego oznaczenia indywidujacego przyjac nalezy w sposéb doruzumialy ,ze
wystepuje on kazdorazowo wraz ze zwrotem .,Jlub rownowazny ...Rozumieé¢ przez to nalezy .ze
dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan .urzadzen ,materialow , technologii réwnowaznych o nie gorszych
niz opisane_w dokumentacji projektowej parametrow technicznych spelniajacych obowiazujace
przepisy prawa .normy a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania .

1.3. Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- PN-EN 61340-2-3:2002 — Elektrycznos¢ statyczna — Czes$¢ 2-3: Metody badan stosowane do
wyznaczania rezystancji i rezystywnosci ptaskich materiatow statych, uzywanych do zapobiegania
gromadzeniu sie fadunku elektrostatycznego.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- normy dotyczace systemdéw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC
11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

- PN-EN 50132-7:2013 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania,

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych oddziatu kardiologicznego (pietro 5, pawilon A) Szpitala Wojewddzkiego w tomzy
przy Al. Pitsudskiego 11 — ETAP II.

1.5. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:
[0 instalacji elektrycznych sitowych, gniazd wtykowych i oSwietleniowych,
instalacji elektrycznych technologii szpitalnej,
instalacji odgromowej, wyréwnawczej i przeciwprzepieciowe;j,
instalacji tras kablowych,
rozdzielnic elektrycznych,
instalacji CCTV,
instalacji okablowania strukturalnego IT,
instalacji RTV,
instalacji KD i wideodomofonowej
instalacji SSP i DSO.

OoOooooogoogaad



1.6. Stanistniejacy budynku

Przeprojektowywane pietro oddziatu kardiologicznego znajduje sie w kompleksie budynkow
szpitala wojewddzkiego w tomzy. Przebudowie podlega fragment poziomu +5 pawilonu A. Istniejgce
instalacje elektryczne i teletechniczne zostang zdemontowane i zutylizowane. Poziom zostat
podzielony na dwa etapy, niniejsze opracowanie dotyczy etapu Il.

1.7. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji
1.7.1. Zasilanie i rozdzielnice gtéwne

W piwnicy budynku znajduje sie pomieszczenie rozdzielni gtéwnej, w ktérej zlokalizowana
jest rozdzielnica gtéwna budynku. Rozdz. gtéwne zasilane sg poprzez istniejgce kable ze stacji
transformatorowej. Rozdzielnica gtéwna dzieli sie na czes¢ rezerwowang zespotem pradotwdérczym
oraz cze$¢ podstawowa, nierezerwowana.

Rozdzielnica gtdwna nie wchodzi w  zakres opracowania. Z istniejgcych aparatow
(przebudowanych w etapie 1) nalezy wyprowadzi¢ kable zasilajgce nowoprojektowane rozdzielnice
dystrybucyjne poziomu 5. Istniejgce kable zasilajgce przelotowo demontowane rozdz. dystrybucyjne
spig¢ w puszkach za pomocg ztgczek przelotowych.

W pomieszczeniu zasilacza UPS znajduje sie istniejgcy zasilacz UPS 100kVA i zasilana z niego
rozdzielnica RUPS. Nie podlegajg one zakresowi etapu Il. Z rozdzielnicy RUPS zostang zasilone odbiory
gwarantowane.

1.7.2. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

Na kondygnacji +5, przy wejsciach do klatek schodowych i wyjsciach z remontowanego
oddziatu nalezy umiesci¢ przyciski wytgcznikdw przeciwpozarowych umozliwiajgce wytgczenie
zasilania wszystkich odbiornikow, ktérych praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej.
Przyciski nalezy oznaczy¢ tabliczka z napisem: ,GEOWNY WYtACZNIK POZAROWY PRADU”.
Dodatkowo, w dyzurkach pielegniarskich nalezy umiesci¢ przyciski wytaczenia przeciwpozarowego
zasilacza UPS.

1.7.3. Pomiar energii elektrycznej

W celu pomiaru zuzycia energii elektrycznej kazda nowoprojektowana rozdzielnica
elektryczna zostanie wyposazona w licznik energii elektrycznej. W budynku nie ma systemu BMS,
jednakze wszystkie liczniki i analizatory nalezy wyposazy¢ w modut ModBus w celu ewentualnego
pdzniejszego przytgczenia do takiego systemu.

1.7.4. Rozdzielnice dystrybucyjne

Na remontowanym pietrze oddziatlu zostang zlokalizowane pietrowe rozdzielnice
dystrybucyjne TSN, TON, TOR, TSR, TOA, TSG z ktdrych zasilane bedg instalacje na danym pietrze.
Rozdzielnice ..R rezerwowane bedg agregatem pradotwdrczym a ich zasilanie wyprowadzone z czesci
rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnice ..G zasilane bedga z rozdzielnicy RUPS. Rozdzielnice
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..N bedg rozdzielnicami zasilania podstawowego. Rozdzielnice dystrybucyjne umiesci¢ w istniejgcych
szachtach demontujgc uprzednio wczeséniejsze rozdzielnice i instalacje. Rozdzielnice montowac na
stelazach.

Dodatkowo na remontowanej kondygnacji projektuje sie pomieszczenia Il grupy medycznej
zasilane z oddzielnych rozdzielnic.

1.7.5. Zasilanie pomieszczern medycznych grupy 2

W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla
wybranych pomieszczen (wskazanych przez inwestora) zwanych pomieszczeniami grupy 2 nalezy
zastosowac urzadzenia kontrolne o duzym stopniu pewnosci i niezawodnosci. Urzadzenia te majg
dziata¢ w ukfadzie sieciowym IT i by¢ rezerwowane zasilaczem UPS. Medyczne ukfady IT nalezy
wyposazyé w urzadzenia kontroli doziemien i stanu izolacji, prgdu obcigzenia i temperatury
transformatora w sposob cigglty. Dodatkowo w pomieszczeniach grupy 2 nalezy umiesci¢ urzadzenia
sygnalizujgce stan instalacji. Podtogi ekwipotencjalizacyjne tych pomieszczer przytgczy¢ do
nowoprojektowanej instalacji potgczer wyréwnawczych.

W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla
wybranych pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 nalezy zastosowac urzgdzenia kontrolne
o duzym stopniu pewnosci i niezawodnosci. Urzgdzenia te majg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i by¢
rezerwowane zasilaczem UPS.

Zintegrowany modut przetqczajgco-kontrolny:

- kontrola napiecia na linii zasilania normalnego (linia podstawowa) wraz z wyswietleniem wartosci
napiecia i czestotliwosci

- kontrola napiecia na linii zasilania ze Zrddta bezpiecznego zasilania (linia rezerwowa) wraz z
wyswietleniem wartosci napiecia i czestotliwosci

- uktad przetaczajacy bez mozliwosci zgrzania stykdéw z czasem przetgczenia <0,5s

- mozliwos¢ recznego przetgczenia zasilania i blokowania mechanicznego (np. poprzez ktédke lub
plombe)

- sygnalizacja o pracy w trybie recznego przetgczania (takze na kasecie sygnalizacyjnej)

- mozliwos¢ wspodtpracy z agregatem (poprzez jego zatgczenie)

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7 <Un< 1,2 Un

- nastawialny czas powrotu na linie podstawowa

- wspotpraca z kasetg sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o zaistniatych stanach
alarmowych (RS485)

- kontrola SZRu poprzez automatyczny test z wyswietleniem czasu przetgczenia z linii 1 na linie 2

- galwaniczne oddzielenie linii zasilajgcych w celu unikniecia przeniesienia zwarcia z jednej linii na
druga.

- wymagana metoda pomiarowa przekaznika kontroli stanu izolacji (izometru) jako aktywna,
impulsowa — umozliwiajgca pomiar rezystancji izolacji i wykrycie doziemnienia takze w sieci z
dotgczonymi obwodami pradu statego (DC) - (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- rezystancja wewnetrzna izometru Rwewn. > 100kQ (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- napiecie pomiarowe izometru U < 25V DC (zgodnie z PN-HD 60364-7-710:2012),

- prad pomiarowy izometru < 1 mA, nawet przy petnym doziemieniu (zgodnie z PN-HD 60364-7-
710:2012),

- pomiar rezystancji: sygnalizacja gdy R < 50kQ (nie moze by¢ mozliwosci nastawienia mniejszej
wartosci niz 50kQ).

- Czas reakcji powinien by¢ <5s jesli rezystancja izolacji obnizy sie nagle do 25kQ (50% z 50kQ).

- Whytaczenie alarmu powinno nastgpi¢ w ciggu 5s jesli rezystancja izolacji nagle wzrosnie od 25kQ
do 10MQ (zgodnie z PN-EN61557-8:2007).

- kontrola potaczenia izometru z siecig i przewodem PE (zalecane przez PN-HD 60364-7-710:2012 i
PN-EN 61557-8:2007)

- pomiar prgdu obcigzenia: sygnalizacja gdy prad = In (zgodnie z PN-EN 61557-8:2007)

- ciagty pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012 oraz
PN-EN 61557-8:2007: sygnalizacja gdy temperatura przekroczy dopuszczalng)



- przycisk ,TEST” umozliwiajgcy przetestowanie przekaznika kontroli stanu izolacji
- programowalne wejscie cyfrowe i wyjscie przekaznikowe

- wspodtpraca z systemem lokalizacji doziemien (wbudowane urzadzenie testowe)
- wspotpraca z przekaznikiem kontroli izolacji dla lamp operacyjnych

- historia zdarzen (alarméw).

Transformator medyczny:
- napiecie po stronie wtérnej transformatora Un < 250V (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
- prad biegu jatowego i napiecie zwarcia: < 3 % (wymaganie IEC 61558-2-15, DIN VDE 0100-710),
- prad uptywu po stronie wtdrnej < 0,5 mA (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),
- prad zatgczania < 12In (warto$¢ maksymalna) - wymaganie IEC 61558-2-15.

Kaseta sygnalizacyjno-kontrolna:

- zielona lampka sygnalizujgca normalny stan pracy (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- 16ita lampka sygnalizujgca, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji
przekaznika — nie moze by¢ mozliwosci jej wytgczenia (wymaganie PN-HD 60364-7-710:2012),

- alarm akustyczny, gdy osiggniety zostanie poziom minimalnej rezystancji izolacji przekaznika —
ten alarm moze by¢ wytgczony (wymaganie IEC PN-HD 60364-7-710:2012),

- z6fta lampka musi zgasna¢, gdy usunieta zostanie przyczyna alarmu (wymaganie PN-HD 60364-7-
710:2012),

- wskazanie wartosci pradu obcigzenia transformatora przy normalnej pracy sieci,

- oprogramowanie pozwalajgce programowanie wiasnych tekstéw alarmowych.

Komunikacja:

- cyfrowa komunikacja pomiedzy elementami uktadu zasilajgcego wraz z mozliwoscia wymiany
informacji z innymi uktadami poprzez RS485,

- monitoring sieci z wyprowadzeniem sygnatéw do systemu nadrzednego poprzez konwertery
komunikacyjne,

- konwertery TCP z wyswietlaniem informacji i alarméw z mozliwoscig wprowadzania wtasnych
opisébw urzadzen, wbudowanym modutem Modbus RTU i modutem wizualizacyjnym
pozwalajgcym na wprowadzanie wtasnego, graficznego opisu sieci,

Uktad lokalizacji doziemien:
- wspotpraca z przekaznikiem kontroli stanu izolacji (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004),
- lokalizowanie uszkodzonego (doziemionego) odptywu zaréwno dla doziemien symetrycznych jak
i niesymetrycznych (zgodnie z PN-EN 61557-9:2004),
- wskazanie doziemionego odptywu na urzadzeniu i kasecie sygnalizacyjnej,
- wspotpraca z kasety sygnalizacyjng — przestanie cyfrowo informacji o doziemionym odptywie i
wartosci pradu doziemienia.

Zasilanie lamp operacyjnych:
- Monitorowanie izolacji obwoddw lamp operacyjnych wraz z wyswietleniem alarmu na kasetach

sygnalizacyjnych.

1.7.6. Instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji

W etapie Il nie przewiduje sie montazu central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Wentylatory na danym poziomie zasili¢ z rozdzielnic dystrybucyjnych.

1.7.7. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podziat oswietlenia pomieszczen w budynku na:
[l podstawowe,
[J awaryjne — dla oswietlenia ciggéow komunikacyjnych umozliwiajgce opuszczenie budynku,



[1 ewakuacyjne kierunkowe — wskazujgce kierunek ewakuacji.
Projektowane minimalne wartosci $redniego natezenia oswietlenia podstawowego E, dla
pomieszczen, zadania lub dziatalnosci wynosza:

[ korytarze, ciggi komunikacyjne dzieri/noc 200Ix/50Ix
[1 schody 150Ix
[] rozdzielnie, pom. techniczne 200Ix
[ tazienki, toalety 200Ix
[1 poczekalnia, recepcja 200Ix
[1 biura personelu 500Ix
[0 gabinety lecznicze 500Ix

Oprawy oSwietleniowe podstawowe LED sterowane lokalnie tgcznikami oswietleniowymi.
taczniki wykonane w standardzie antybakteryjnym. Obwody oswietlenia w korytarzach nalezy
prowadzi¢ nad sufitem podwieszanym w siatkowych korytkach kablowych oraz w miejscach zejsécia
do facznikdw oswietleniowych - tynku. W pomieszczeniach nie wyposazonych w sufity podwieszane
przewody prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje oswietlenia wykonywaé przewodami typu YDYzio
450/750V. Oprawy o$wietleniowe majg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

[1 wspodtczynnik oddawania barw R, > 80,

[0 wskaznik dtugotrwatego migotania Swiatta P;; < 1,0.

Obwody oswietleniowe wyprowadzone bedg z osobnych rozdzielnic dystrybucyjnych.

Oddzielne od oswietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne na oddziale bedzie
zbudowane bedzie z opraw z inwerterami i umozliwia¢ bedzie prace minimum 3godz. po zaniku
zasilania podstawowego. Zastosowane bedg oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.

Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) bedg ustawione w trybie ,na jasno”, tzn. bedg stale
zatgczone. Pozostate oprawy awaryjne (strefy otwartej) bedg ustawione w trybie ,na ciemno”, tzn.
beda zataczane tylko w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oprawy oswietleniowe podstawowe.
Wszystkie oprawy awaryjne nalezy potaczyé magistralg z centralka monitorujgca (w zakresie | etapu) i
testujgca oprawy awaryjne.

Oswietlenie awaryjne powinno spetniac nastepujgce funkcje:

[J  wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix
w osi drogi z zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w
czasie nie dfuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,

[J wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz postanowiert normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych
z pomieszczenia na droge ewakuacyjng. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a
100%En w czasie nie dfuzszym niz 60s,

[J wytwarza¢ natezenie osSwietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktow
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowie normy PN-
EN 1838. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym
niz 60s.

Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym w
wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane bedg na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach
o bardzo duzej wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modutami adresowalnymi, muszg by¢ dostarczone z

odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

1.7.8. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzo
450/750V prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku lub w $cinkach GK (w $cianach gk na catej
dtugosci w rurce ostonowej). W korytarzach, nad sufitem podwieszanym instalacje prowadzi¢ nalezy
w korytkach kablowych siatkowych. Projektuje sie montaz podtynkowy osprzetu. Gniazda wtyczkowe



umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od posadzki wykoriczonej chyba, ze na planie podano inaczej.
Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych.
W oddziale przyjeto nastepujacy podziat kolorystyczny gniazd wtykowych w zaleznosci od
sposobu zasilania:
- Gniazda koloru zielonego - zasilane z medycznych ukfaddéw sieci IT instalowane w salach
intensywnej terapii,
- Gniazda koloru czerwonego — zasilane z zasilacza UPS,
- Gniazda koloru niebieskiego — zasilane z sieci rezerwowanej agregatem pradotwdrczym,
- Gniazda koloru biatego — zasilane z sieci elektroenergetycznej nierezerwowanej.
Dla zachowania bezpieczenstwa i bezawaryjnego uzytkowania instalacji odbiorniki typu: grzejniki,
suszarki, odkurzacze itp. nalezy podtgczac¢ wytacznie do gniazd koloru biatego.

1.7.9. Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Budynek wyposazony jest instalacje uziemiajgcg, odgromowa i wyréwnawcza. Istniejaca
instalacje wyréwnawczg na remontowanej kondygnacji nalezy zdemontowac i wykona¢ nowg, taczac
ja z pionami wyrdwnawczymi w szachtach elektrycznych. Nalezy wykona¢ pomiary i ogledziny
sprawdzajgce istniejacg instalacje odgromowg i uziemiajacg. W przypadku ztego stanu i braku
spetnienia wymogdéw normowych zwody poziome nalezy wymieni¢. W przypadku zlokalizowania na
dachu nowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy instalacje odgromowa dostosowac
do ochrony tych urzadzen.

W celu sprawdzenia stanu uziomu nalezy wykona¢ w kilku miejscach wykop prébny. Jesli
stwierdzony zostanie ubytek bednarki >20% nalezy wykona¢ nowy uziom ptaskownikiem PFeZn 50x4
uktadanym na gtebokosci 1m. Nalezy uzyskaé rezystancje uktadu uziomowego ponizej 10Q, w razie
koniecznosci uktadajgc dodatkowe uziomy pionowe. Stosowac elementy cynkowane ogniowo o
grubosci ocynku min. 70um.

Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy ujgé¢ wszelkie metalowe elementy, tj. drabiny i koryta
kablowe, obudowy rozdzielnic, sterownikdéw, metalowg konstrukcje szybu windowego, metalowych
rur, barierek, barierek taraséw i balkonéw, metalowych fasad budynku, itp. Przytgczenie rozdzielnic i
innych metalowych elementéw od ptaskownika do danego elementu wykonywa¢ przewodem typu
LgYzo. Ptaskownik instalacji wyrownawczej prowadzi¢ natynkowo, na Scianie, nad sufitem
podwieszanym lub na stropie. Wszystkie uzyte elementy muszg by¢ cynkowane ogniowo o warstwie
cynku min. 70um.

W pomieszczeniach grupy 2 wykonac podtogi antyelektrostatyczne o wymaganej rezystancji:
40kQ<R<10MQ. Wykona¢ pomiary sprawdzajgce zgodnie z normg PN-EN 61340-2-3.

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie
moze by¢ w sposdb niedopuszczalny zaktdcone wysokimi wartosciami napieé, wywotanymi
przeptywem pradu piorunowego w urzgdzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy lll)
dostarczonych facznie z urzagdzeniem. Wszystkie uzyte elementy muszg by¢ cynkowane oghiowo o
warstwie cynku min. 70pum.

1.7.10. Instalacja przywotawcza

Oddziat zostanie wyposazony w instalacje przywotawczg. System przyzywowy umozliwia
wezwanie pielegniarki do asysty. Przy tdzkach znajdujg sie moduty manipulatorow z lampka
uspokajajgcg i manipulatory z przyciskami wzywania pielegniarki. W fazienkach znajdujg sie
podswietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki
Przy drzwiach pomieszczen znajdujg sie kasowniki wezwan, zas$ nad drzwiami do pomieszczen
znajdujg sie lampki kierunkowe. W dyzurkach pielegniarskich i pokoju ordynatora zostang
umieszczone centralki informujgce o wezwaniach. W pomieszczeniach zaplecza Punktu
Pielegniarskiego znajdujg sie sygnalizatory wezwania z sgsiednich nadzorowanych sal (wzmozonego
nadzoru).

System przywotawczy nalezy wykonaé w technologii IP.



Gtéwna jednostka operacyjna/sterujgca musi umozliwia¢ jednoczesnie rejestracje zdarzen z
istniejagcych juz na obiekcie systemdéw przywofawczych, a jezeli zajdzie taka potrzeba przesytaé
zdarzenia do centralek nowego systemu.
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System przywotawczy IP ponadto musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

dostep do oprogramowania serwera w celu petnej wizualizacji i zarzadzania systemem z
dowolnego miejsca przez przeglgdarke www

zarzadzaé zdalnie kazdym terminalem/centralka

mozliwos¢ aktualizowania gtdwnych kontroleréw w salach i dyzurkach zdalnie i lokalnie przy
uzyciu karty micro-SD

petna kontrola przytagczonych urzadzen (przyciski, lampki, gniazda) z pomiarem wartosci
napiec¢ na urzadzeniach (dane dostepne w terminalu w sali i w serwerze)

petna kontrola urzadzen z wysytaniem komunikatéw o awariach do centralki w dyzurce i w
kazde inne dowolne miejsce, np.: terminal w pokoju technicznym, telefon smart fon, DECT,
pager, adres E-mail.

kazdy terminal/centralka musi posiada¢ kontrolke potwierdzajgcg potaczenie sieciowe z
serwerem

brak potfgczenia sieciowego musi by¢ wyswietlony w postaci czytelnego komunikatu na
centralce ,,Brak potaczenia sieciowego” lub swieceniem kontrolki innym kolorem
pomieszczenia wyposazone w terminale/centralki z podgladem aktualnych wezwan
terminale/centralki z dotykowym duzym, czytelnym ekranem min. 9” z funkcjg blokady na
Czas czyszczenia

terminal/centralka musi umozliwiaé ustawienie dowolnego przedziatu czasu, w ktorym
urzadzenie bedzie w stanie czuwania z wygaszonym ekranem

terminale/centralki musza umozliwia¢ logowanie sie personelu przez podanie kodu PIN/lub
zblizeniowo telefonem (funkcja NFC) lub przy uzyciu karty w celu zaznaczenia obecnosci i
odblokowania funkcji wezwania lekarza

Centralka Pielegniarska musi posiadad przycisk do wezwania pomocy i wezwania lekarza
tatwa mozliwos¢ rozbudowy systemu z wykorzystaniem lokalnego zasilacza dla nowego
pomieszczenia, z komunikacjg z serwerem po sieci WiFi

musi umozliwia¢ zaprogramowanie wybranemu przyciskowi dowolnej funkcji, ktéra moze by¢
w kazdym momencie zmieniona

system musi by¢ ,,otwarty” na wprowadzanie szybkich zmian majgcych na celu dostosowanie
wyswietlanych informacji na dotykowym ekranie wedtug indywidualnych potrzeb Inwestora
musi posiadaé¢ 5 sekundowe opdznienie w przycisku kasujgcym, aby uniemozliwié
natychmiastowe skasowanie obecnosci

musi umozliwia¢ dowolng numeracje pomieszczen z podaniem doktadnego opisu miejsca
wezwania np.: Wezwanie tézko 3 z Sali 1055

stopniowanie wezwan na wyswietlaczu centralki

mozliwos$¢é przypisania dowolnego koloru wybranemu zdarzeniu wyswietlanemu na ekranie
kazde zdarzenie z odrebnym dzwiekiem w celu btyskawicznej identyfikacji rodzaju wezwania
mozliwos¢ przesytania informacji na telefony DECT, IP-DECT

mozliwos¢ przesytania wezwan na telefony komérkowe z systemem Android,

musi oferowa¢ mozliwosc¢ integracji z bazg danych szpitalnego systemu informacyjnego HIS.
system musi posiada¢ lampki w 4 kolorach z dowolnym czwartym kolorem do sygnalizacji
wezwan lekarskich

gniazda przywotfawcze z bezpiecznie roztgczalnym manipulatorem

manipulator przywotawczy na przewodzie 2,5m z uchwytem $ciennym - w petni naprawialny
(wtyk i manipulator)

osprzet systemowy (przyciski, lampki, gniazda) z montazem p/t do puszki @60

System posiadac¢ bedzie funkcje Ustugi pozwalajgcg na dostosowane do potrzeb Uzytkownika
wyswietlane na ekranie terminali salowych i dyzurek czynnosci oraz funkcje ktére personel
szpitala wykonuje przy pacjencie lub pomieszczeniach (np. pomiary ci$nienia, sprzgtanie
pokoju, zgtaszanie awarii)

Identyfikacja personelu poprzez indywidualny PIN (mozliwo$é rozbudowy o identyfikacje na
podstawie kart zblizeniowych)
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[1  Mozliwos¢ rozbudowy o funkcje komunikacji interkomowej miedzy salami a pomieszczeniami
z centralkami

[1 Prowadzenie kartoteki pacjenta z poziomu terminala salowego

[J  Przypomnienia o czynnosciach do wykonania w danej Sali pojawiajace sie na dyzurce

1.7.11. Instalacja okablowania strukturalnego

Na oddziale projektuje sie wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego.
Okablowanie z gniazd logicznych RJ45, kamer CCTV i innych urzadzen wymagajgcych podtaczenia do
sieci Ethernet doprowadzi¢ do istniejgcych szaf 5LPD1 i 5LPD2 (w zakresie etapu ).

Z szaf 5LPD.. zostang wyprowadzone przewody typu U/FTP kat.6a. Punkty logiczne RJ45
montowane bedg razem z elektrycznymi gniazdami wtykowymi. Projektowane punkty logiczne
instalowane bedg podtynkowo przy stanowiskach pracy, a takie przy kazdym urzadzeniu
wymagajgcym potgczenia z siecig okablowania strukturalnego. Dodatkowo w czesciach
komunikacyjnych zostang zamontowane gniazda dla punktéw dostepowych WiFi.

Wymagania i gtéwne zatozenia dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

- projektuje sie rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu
okablowania strukturalnego i by¢ objete jednolitg, spdjng gwarancjg systemowa,
gwarancjg parametrow tgcza/kanatu oraz gwarancja wieczystg aplikacji, na okres
minimum 25 lat obejmujgc wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego,

- wymaga sie, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego
systemu i nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce,
dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta,

- wszystkie systemy muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i wdrozone
do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania
maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od rdinych dostawcow
komponentow (réine zrodta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli
krosowych, itd),

- wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm wg.:

e |SO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

e PN-EN50173-1:2013

e EN-50173-1: 2011,

e |EC60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

- producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
wszystkich elementéow transmisyjnych systemu z wymienionymi w powyzszym
punkcie normami.

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy,
ktory nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewodow elektrycznych. Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy
nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego
kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejscidwek rozdzielajgcych).
Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej s$rednicy zewnetrznej 7,7mm. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry
transmisyjne w catym pasmie. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie
wydzielajagcg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odrdznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac kolor zielony.
Ekrany kabli uziemié.

Okablowanie musi spetnia¢ nastepujace parametry:

Okablowanie swiattowodowe:
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- ttumiennos$¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 mu-1625 mu nie wieksza niz 0,4 dB/km,

- ttumiennos$¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,

- ttumienno$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

- dtugos¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej A0 nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza niz

1324 nm,

- wspdtczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2 ® km,
- nominalna srednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji Srednicy
pola modu £ 0,6 um,
- dtugos¢ fali odciecia dla wtdkna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,
- ttumiennos$¢ 100 zwojow o srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1 dB;
Okablowanie miedziane parowe:
- kable spetniajgce wymagania kategorii 6a zgodnie z normg dotyczagcg parametrow
elementow systemdw okablowania strukturalnego,
- powtoka bezhalogenowa w kolorze zielonym,
- powioka zewnetrzna LSOH,
- $rednica zewnetrzna max 7,5+0,2 mm,
- temperatura podczas uktadania: 200C do +600C,
- Temperatura podczas pracy: 0oC do +500C,
- Srednica przewodnika: 23 AWG.
Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6A. Panel musi spetnia¢ wymagania
kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:
e PN-EN50173-1:2013
e ENS50173-1:2011
e |SO/IEC 11801 Edition 2.2
e ANSI/TIA-568-C.0
e ANSI/TIA-568-C.1
e ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiada¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi
optymalnych parametrow instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte o system
wymiennych ptytek PCB ze ztgczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod katem 45 stopni. Na
jednej ptytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8 portdéw RJ45. Ztgcze szczelinowe powinno
posiadac oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel
musi posiadac¢ zintegrowang prowadnice kabli przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie
kabli i eliminacje naprezen zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponadto panel musi by¢
oznaczony logo wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw
mocujacych kable do panelu tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem z siatki do
uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na patchpanelu musi by¢
realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi posiada¢ metalowg pokrywe
wszystkich przytaczy kabla zapewniajacg petny ekran 360° i zamkniecie ztgczy w tzw. klatce Faradaya,
co jest gwarantem wysokiej skutecznosci ekranowania. Patchpanel musi by¢é wyposazony w
gwintowane przytgcze linki uziemienia panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢
podtaczone poprzez ww. przytgcze do szyny uziemienia szafy.

Gniazda abonenckie wykonaé¢ w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6A
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego. Modut
musi spetnia¢ wymagania kategorii 6A (klasy EA) wg ponizszych norm:

e PN-EN50173-1:2013

e END50173-1:2011
ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0

e ANSI/TIA-568-C.1

e ANSI/TIA-568-C.2

Jakos¢ zastosowanych modutéw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych
laboratoriow. Dopuszcza sie stosowanie tylko modutdw ekranowanych, co jest nastepstwem
zastosowania kabla ekranowanego, w celu zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania
zewnetrznych pdél elektromagnetycznych. Nalezy uzyé modutdw beznarzedziowych w celu
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zapewnienia powtarzalnosci parametrow pofgczeniowych. Beznarzedziowa metoda zarabiania
modutdw pozwala na wykonanie pofaczen w szybki sposéb, bez potrzeby uzywania specjalistycznych
narzedzi i gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposdb catkowicie zgodny z zaleceniem
producenta. Modut musi posiada¢ mozliwos¢ doprowadzenia kabla zaréwno pod katem 180° jak i
90°. W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90° kazdy modut musi by¢ wyposazony w
specjalng katowa prowadnice w celu optymalnego utozenia kabla i uzyskania wysokich wtasciwosci
transmisyjnych. Tylna, katowa prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z
modutem ze standardowej oferty producenta, nie moze by¢é oferowana tylko ,pod projekt”. Takie
rozwigzanie daje mozliwo$¢ uniwersalnego montazu modutu zaréwno w przypadku doprowadzenie
kabla z tytu, jak i z boku. Modut musi byé zgodny ze standardem Keystone. Ztgcza IDC modutow
powinny mie¢ mozliwos¢ podtgczenia zyt o AWG 22-26. Catkowita dtugo$¢ modutu przy
doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie moze by¢ wieksza niz 38mm. Niezbednym elementem
kazdego modutu jest plastikowa zaslepka montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w
celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami ktére mogg spowodowal pogorszenie parametréw
transmisyjnych modutu. Modut powinien posiadac oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie
kabla w sekwencji 568B lub 568A. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztgczu modularnym
RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm.
Dla Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego projektuje sie szafy stojgce RACK 19” o wysokosci 47U
i gtebokosci 800mm, przeznaczone do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafa musi
charakteryzowad sie wytrzymatg, skrecang konstrukcja, ktéra umozliwia demontaz szafy i instalacje
jej w trudno dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych
narzedzi. Szafa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy szeregowej. W celu umozliwienia uzytkownikowi
montazu urzgdzen o zréznicowanych wymiarach 19" belki montazowe muszg mie¢ mozliwos¢ ptynnej
regulacji gtebokosci. Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomocg zamkow z funkcjg % obrotu. Drzwi
szafy muszg umozliwia¢ bezproblemowa zmiane strony mocowania. Szafa posiada¢ bedzie 2
przepusty kablowe w ptycie gdrnej i dolnej. Ptyta gdrna szafy musi umozliwia¢ montaz panelu
wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem, zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie
oraz efektywne chtodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum
IP 20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokdét o wysokosci 100mm. Stelaz szafy
uziemic.
Po zakonczeniu prac instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci $wiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw okablowania poziomego oraz
szkieletowego. Nalezy uzy¢é miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet pomiarowy
musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnos¢ jego wskazan. Analizator okablowania
wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC
61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. FLUKE DTX 1800). W przypadku sieci miedzianej
pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tacza statego (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu
pomiarowego. W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej
kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable krosowe, ktére
zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardw nalezy przekazac inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:
- Wire Map — mapa potaczen,
- Length —dtugos¢,
- Propagation delay — opdzZnienie propagacji,
- Delay skew — opdznienie skrosne,
- NEXT — near end cross-talk,
- PSNEXT — Power sum next,
- ACR - attenuation to crosstalk radio,
- PSACR — Power sum ACR,
- ELFEXT,
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- PSELFEXT,
- Insertion loss — straty wtraceniowe,
- Return loss — straty odbiciowe.
Okablowanie $wiattowodowe testowac zgodnie z wymaganiami dla przewoddw optycznych:
- test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/- 0.2dB
lub lepszej z dwéch stron kazdego kabla, w dwdch oknach optycznych 850nm i
1300nm,
- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.
Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréow na
zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm kategorii 6a wg obowigzujgcych norm.

1.7.12. Instalacja RTV

W pokojach tézkowych oraz innych wybranych pomieszczeniach projektuje sie gniazdka
antenowe telewizji naziemnej i satelitarnej, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewody koncentryczne
typu TT-113. Kable doprowadzi¢ do szachtu elektrycznego. Budynek wyposazony jest w istniejacy
system telewizyjny i nie wymaga doposazenia w dodatkowe urzadzenia. Projekt obejmuje
doprowadzenie kabli od gniazd koncowych do szachtu oraz wyposazenia gniazd abonenckich. W
szachcie kable zostang podtgczone do istniejgcego systemu RTV.

1.7.13. Instalacja CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP i rejestratorach cyfrowych.
Kamery zostang zamontowane we wskazanych miejscach. Kazda kamera ma wyznaczong strefe
obserwacji, rozpoznania i identyfikacji. Kamery pracowa¢ bedg z predkoscig 20kl/s. Kamery
zewnetrzne posiadajg stopiefl ochrony IP66 i s3 odporne na temperatury od -40°C do +50°C. Kazda
kamera bedzie mogta dziata¢ w dzien i w nocy. Projektuje sie kamery IP z kartami pamieci, zasilane
poprzez PoE+ i podtgczone do przetgcznikéow sieciowych przewodami typu U/FTP kat.6a. Kable z
kamer doprowadzi¢ do istniejgcej szafy 5LPD2 (do etapu I).

Potaczenia miedzy urzadzeniami systemu CCTV muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdtuz obwoddw elektrycznych, tras kablowych WLZ, instalacji zasilajgcych,
ani innych urzadzen powodujgcych zaktdcenia. Okablowanie jest niezalezne od innych systemow i
musi by¢ wykorzystywane tylko i wytgcznie do monitoringu wizyjnego.

Dostep do systemu mozliwy bedzie z poziomu rejestratora NVR, a takie z punktow
pielegniarskich. Mozliwe réwniez bedzie, poprzez sie¢ Ethernet, podglad obrazu w pomieszczeniu
ochrony kompleksu szpitala. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do okablowania i urzadzen
CCTV przez osoby nieuprawnione. Rejestrator i kamery zostang zasilone za posrednictwem UPS-a
umieszczonego w szafie Rack z rejestratorem, tak aby zapewnié¢ dziatanie systemu godzine po zaniku
zasilania.

Rejestrator NVR wyposazony zostanie w wewnetrzne, specjalne dyski twarde przeznaczone
do pracy ciagtej przechowujace nagrane obrazy z kamer w jakosci cyfrowej przez czas minimum 31
dni. Po ewentualnym zgtoszeniu zdarzenia pracownik administracji zobowigzany jest do
zarchiwizowania nagrania na trwatym nosniku. Dostep do rejestratora bedg mieli tylko upowaznieni i
przeszkoleni pracownicy. Nalezy uniemozliwié¢ przeglagdanie nagran przez osoby niepowotane, za$
wszelkie préby dostepu powinny byc¢ rejestrowane. Szafe serwerowg nalezy rowniez wyposazyé w
odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Dzieki mozliwosci podtaczenia rejestratora do sieci Ethernet projektowany system
dodatkowo umozliwiat bedzie:

- rejestracje wszystkich zainstalowanych kamer,
- podglad kamer z dowolnego miejsca — Internet,
- podglad kamer z urzadzen przenosnych typu smartfon, tablet.

Zaréwno rejestrator, kamery jak i przetaczniki zostang zasilone za posrednictwem UPS-a tak,
aby zapewni¢ dziatanie systemu godzine po zaniku zasilania. System bedzie posiada¢ zabezpieczenia
na wypadek zaniku napiecia i przeznaczony bedzie do pracy ciagte;].
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Przy wejsciach na oddziat nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice informujgce o istnieniu
telewizji dozorowe;j.

Stanowiska podglagdu kamer (punkty pielegniarskie) nalezy wyposazyé w stacje robocze
(komputery) z dwoma monitorami kazda (pokdj ordynatora jeden monitor), zdolne do odtwarzania
nagran z kamer. Kazda stacja robocza musi mie¢ mozliwo$¢ podtgczenia minimum 2 monitoréw
CCTV. W celu zapewnienia niezawodnosci pracy monitory powinny by¢ przystosowane do pracy
ciggtej i charakteryzowac sie trwatoscia matrycy nie gorszg niz 100000 godzin. Monitory z
mozliwoscig zawieszenia na Scianie.

Stacja robocza

- Procesor: Intel i7 6gen. 4x4GHz lub szybszy
- RAM: DDR4 32GB lub wigcej

- Pamig¢ wideo: 8GB lub wigcej

- Obstuga minimum 4 monitoréw

- DirectX: wersja 11 lub nowsza

- SSD: 240GB lub wigcej

- HDD: 2x2TB lub wigcej

- System operacyjny: Windows 8.1 lub 10

- Peryferia: klawiatura, mysz, itp.

Monitory
- Typ matrycy: LCD z pod$wietleniem LED

- Wielkos¢ ekranu: kolorowy 22” lub wigkszy

- Trwalo$¢ matrycy: 100000 godz. lub wigcej

- Rozdzielczos¢: 1920x1080 (60Hz), 650TVL lub wigcej
- Czas odpowiedzi: 5ms lub mniej

- Kat widzenia (poz/pion): 178°%/178°

- Format obrazu: 16:9

- Ziacza: VGA, DVI, HDMI

- Whbudowane glosniki

- Mozliwo$¢ montazu nasciennego: uchwyt nascienny w komplecie
- Klasa energetyczna: A lub lepsza

- Zasilanie: 230VAC

Kamery
- Kamera IP wandaloodporna koputkowa z promiennikiem podczerwieni.

- Montaz w suficie podwieszanym lub natynkowo.

- 4MPx, przetwornik 1/2.8", rozdzielczos¢ 2048x1536 przy 25kl./s.

- funkcja dzien/noc (filtr IR),

- obiektyw zmiennoogniskowy 2.8-12mm/F1.4.

- WDR, DNR, zdalne sterowanie zoom i ustawienie ostrosci obiektywu, obshuga kart pamigci. Podwojne
strumieniowanie,

- Kompresja H.264/MJPEG, AGC, BLC, HLC, WDR, Defog, Detekcja ruchu, Maski prywatnos$ci.

- Analityka: Trigger, Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja zaklécen 2D/3D, LDC -
korekcja zakrzywien obiektywu. 1 We/l Wy audio, 1 We/l Wy alarmowe, Onvif,

- Temperatura pracy -30°C~60°C,

- Obudowa wandaloodporna IP66,

- Zasilanie PoE

Przyjecie systemu CCTV przez inwestora moze nastgpic tylko i wytgcznie po przeprowadzeniu
sprawdziandw i testodw, w ktérych nalezy przeprowadzié:
[1 dostrojenie i kadrowanie kamer,
[1 sprawdzenie braku zaslepiania bezposrednio i posrednio kamer przez lampy,
punkty swietlne state i ruchome, odblaski storica, Sciekajgcg wode itp.,
[] sprawdzenie stabilnosci zamocowan kamer,
[1 sprawdzenie poprawnosci zapisu obrazu przez rejestrator,
[1 sprawdzenie poprawnosci wyswietlania obrazu przez monitor.
Podczas uzytkowania systemu nalezy regularnie uaktualnia¢ oprogramowanie urzadzen.
Nalezy wgrywac tylko firmware rekomendowane przez producenta urzadzenia. Podczas czynnosci
konserwacji, co najmniej raz w roku, nalezy réwniez wykonywac:
[J czyszczenie elementdw mechanicznych (dyski, wentylatory, itp.),
[1 sprawdzenie konfiguracji i parametréw pracy,
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sprawdzenie poprawnosci zapisu na rejestratorach,

regularne szkolenie personelu obstugujgcego system,

skorygowanie ustawien kamer, pdl widzenia, jasnosci, ostrosci obrazu, itp.,
sprawdzenie jakosci ztgcz przewodow, podtaczen,

sprawdzenie uktadu zasilania kamer, pomiar jakosci zasilania,

oczyszczenie kamer z kurzu i zanieczyszczen,

sprawdzenie zabezpieczen i ochronnikdw przeciwprzepieciowych,

w przypadku modyfikacji systemu, aktualizacja dokumentacji.

N I

1.7.14.Instalacja SSP

Projekt SSP zostat opracowany w oparciu o uzgodnienia z firmg ,Strazak”.
Firma ta, na zlecenie inwestora, realizuje projekt instalacji SSP dla catego budynku tacznie z instalacjg
centralki SSP, dlatego nadanie adresow elementéw instalacji SSP bedzie przedmiotem opracowania
tej firmy.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elementéw SSP na kondygnacji wraz z
wykonaniem okablowania, ktére zostanie wigczone do projektowanego przez firme ,STRAZAK”
systemu SSP.

Instalacje sygnalizacji pozarowej prowadzi¢ liniami dozorowymi w uktadzie petlowym,
przewodami niepalnymi ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x1,0 E90. Przewody linii dozorowych
prowadzi¢ nalezy w odlegtosci minimum 10cm od przewodoéw innych instalacji elektrycznych. Przy
podtgczeniu przewoddw do czujek, listew zaciskowych itp. nalezy pozostawic¢ zapas przewodoéw. Przy
montowaniu czujek nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci — 0,5m od $cian, przegrdd, pétek itp.

1.7.15.Instalacja DSO

W budynku znajduje sie system DSO. Projektuje sie wymiane gtosnikdw na
przebudowywanym oddziale i podtgczenie ich do istniejgcej centrali systemu DSO. Projektowane
gtosniki musza by¢ kompatybilne z istniejgcg centralg systemu.

Gtéwnym zadaniem systemu jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania
0s0b przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu, w sposéb automatyczny po otrzymaniu sygnatow z
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w sposdb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. DZzwiekowy
system ostrzegawczy (DSO) obejmowad bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie
pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sie przebywanie oséb, za wyjatkiem pomieszczen tézkowych
pacjentéw.

Wyzwalanie i dobor stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub
recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka (poza zakresem opracowania). Na kondygnacji
5 przewidziano prowadzenie dwdch linii  gtosnikowych, celem zapewnienia redundancji,
zapobiegajacej catkowitej utracie pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie
gtosnikowe;.

1.7.16.Instalacja kontroli dostepu i wideodomofonowa

W celu zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Kontrola dostepu projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart zblizeniowych.
Realizacja dostepu do pomieszczen bedzie mozliwa poprzez breloczki, czytniki zblizeniowe, a takze po
wpisaniu odpowiedniej kombinacji znakéw na klawiaturze numerycznej kontroleréw. Po zblizeniu
uprawnionej karty/breloczka do czytnika wejsciowego danego pomieszczenia nastgpi otwarcie
elektrozaczepu na okreslony czas w celu mozliwosci otwarcia drzwi. Wszystkie elementy systemu
potgczone sg do wspdlnej magistrali. Centralka systemu KD ma mozliwos$é komunikacji poprzez sieé
Ethernet. W przypadku gdzie wystepuje wideodomofon podtaczyé kontrolery bezposrednio do
urzadzenia w celu umozliwienia wzajemnej wspdtpracy.

System wideodomofonowy ma za zadanie informowad o przyjsciu osob, ktére chcg wejsé do
poszczegblnych stref w obiekcie. System sktada sie z paneli umieszczonych przed wejsciem i
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odpowiednio ekranéw dotykowych w recepcji, tak aby mozna byto przeprowadzi¢ wideorozmowe z
osobg przy wejsciu. Projektuje sie system wideodomofonowy w oparciu o osprzet pozwalajacy na
komunikacje IP oraz zasilane przez PoE. System umozliwia sterowanie innymi urzadzeniami za
pomocg komend przesytanych poprzez sie¢ IP. Panel wideodomofonu posiada wewnetrzny
przekaznik sterowany komenda z panelu dotykowego, dzieki temu mozliwe jest otwarcie rygla
kontrolowanego przez system kontroli dostepu.

Okablowanie systemu kontroli dostepu nalezy uktadaé¢ na korytkach kablowych w strefie
sufitu podwieszanego, do czytnikéw kable nalezy prowadzié¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.
Panel wideomofonu mieszczony przed wejsciem:

- komunikacja w standardzie IP z wykorzystaniem PoE,
- 6 przyciskéw do wyboru,
- zintegrowana kolorowa kamera,
- wbudowany wyswietlacz TFT,
- proste menu nawigacyjne,
- spersonalizowana ksigzka telefoniczna,
- mozliwo$¢ komunikacji w standardzie SIP,
- obstuga protkotu WAN, LAN, Web,
- wsparcie wspotpracy z tabletami IPad, SmartPhone,
- wbudowane wej/wyj przekaznikowe 30V/1A,
- wbudowany gtosnik i mikrofon,
- mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznego czytnika KD réznych producentéw.
Panel umieszczone w pomieszczeniach pracownika:
- ekran co najmniej 7”,
- dziatanie w standardzie ip,
- wspieranie dziatania kd,
- obstuga SIP,
- zasilanie PoE,
- wbudowany gtosnik 2w i mikrofon,
- mozliwos¢ zamontowania karty SD.
Puszka montazowa:

Podtynkowa puszka do montazu paneli musi by¢ przystosowana do danych rozwigzan i

spetniaé¢ odpowiednie normy bezpieczeristwa EMI i CE wraz z pozostatymi urzgdzeniami.

1.7.17.Uktadanie przewodéw

- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje sie utozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktadac pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable teletechniczne. Na
drabinach uktada¢ gtéwne WLZ zasilajgce, na korytkach kablowych uktadaé przewody kabelkowe do
zasilania poszczegdlnych odbioréw. Koryta kablowe nalezy wykona¢ jako siatkowe. Drabiny i koryta
muszg zachowac ciggtosc elektryczng na catej trasie prowadzenia tras kablowych. Drabiny i koryta
przeciwpozarowe instalowac ponad wszystkimi innymi instalacjami.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje sie rozprowadzenie po budynkach oddzielnych, w
stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach grubosciennych z
materiatu bezhalogenowego fi50mm.

We wszystkich przepustach w budynku przewody majg by¢ uktadane w rurkach ochronnych
bezhalogenowych.

- W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia nie bedgcych na trasie korytek kablowych, przebiegajgce na Scianach tynkowanych,
nalezy uktadac bezposrednio w tynku o grubosci co najmniej 5mm.
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We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielen pozarowych nalezy stosowal przepusty
systemowe zapewniajagce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.

1.7.18. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach grupy ,0” i ,1” dla ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne
szybkie wytagczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat sieci TN-C-S nastepuje w
rozdzielnicy gtéwnej.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
[J szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania z  zastosowaniem  wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30 mA,
[1 szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikéw instalacyjnych
nadpradowych,
[1 szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewoddw. Rezystancja izolacji przewoddw powinna by¢
wieksza od 1IMQ.
Barwa izolacji zyt kabli i przewoddéw powinna by¢ nastepujaca :

przewody fazowe - barwa czarna lub brazowa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa z6tto-zielona.

W pomieszczeniach WC nalezy zamontowaé ponad sufitem podwieszanym miejscowe szyny
wyréwnawcze. Do szyn nalezy przytaczy¢ przewdd ochronny oraz wszystkie metalowe czesci obce,
znajdujgce sie w pomieszczeniu, moggce wnies¢ z zewnatrz potencjat. Jezeli instalacja wod-kan
wykonana bedzie z rur plastykowych nie przytgcza¢ do szyny wyréwnawczej armatury. Potgczenia
wyréwnawcze wykonaé przewodem DYzo6.

W pomieszczeniach grupy ,2” projektuje sie zastosowanie medycznego uktadu sieci IT z
izolowanym punktem neutralnym (dzieki wykorzystaniu transformatorow separacyjnych), statg
kontrolg stanu izolacji sieci IT i wyréwnanie potencjatow wszystkich mas metalowych.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

W rozdzielnicach gr. 2 wydzieli¢ szyne PE do ktdrej powinny by¢ podtgczone wszystkie czesci
przewodzgce dostepne oraz szyne PA (potgczong z szyng PE) Do szyny PA podtgczy¢ przewodami
DYz010mm?®/RB20 czeici przewodzace obce: masy metalowe nie izolowane od ziemi, podtoge
potprzewodzacy, gniazda  ekwipotencjalne, zainstalowane w  $cianach. Do  kolumn
anestezjologicznych, chirurgicznych i zestawdéw nadtézkowych w salach intensywnej terapii
wyprowadzi¢ z szyny PA linki LY16. Do szyny PA tgczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce w obrebie
danego pomieszczenia.

1.7.19. Uwagi koricowe dotyczgce instalacji

Catosc instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robét przestrzegaé zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Montaz urzadzen CCTV powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktéra posiada
odpowiednie uprawnienia (koncesje MSWIiA) oraz wykwalifikowanych pracownikéw (licencje
pracownikéw zabezpieczenia technicznego) zgodnie z instrukcjami montazu producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$é wykonania instalacji nalezy
potwierdzi¢ po zakonczeniu robdt pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé kompletng i zgodng z rzeczywistoscig dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

Warunkiem odbioru systemu DSO jest przeprowadzenie préob akustycznych i pomiaréw
poziomu cisnienia akustycznego oraz wspétczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Na wyjsciu z rozdzielni gtéwnej nalezy wykonac¢ korekte prowadzenia istniejgcych tras
kablowych, tak aby trasy pozarowe znajdowaty sie ponad innymi instalacjami.
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPIEC
Przeznaczenie obwodu
Lp. rozdz. Nr obw. . . . P, [kW] | k; [] P_[kW] U[V] cos ¢[-] I_ [A] AU [%]_ AU [%!
Cze$é1 Cze$é 2 Cze$é 3 ! N s dany odcin.| catkowity

1 RGN 1 5TSN1 tablica sitow a nierezerw ow ana 14,3 0,65 9,3 400 0,85 15,8 0,6 0,6
3 RGR 1 5TSR1 tablica sitow a rezerw ow ana 26,4 0,7 18,5 400 0,85 31,4 0,7 0,7
5 RGR 3 5TOA1/5TOA2 tablica o$w . administracyjna 0,6 0,9 0,5 230 0,85 2,8 0,9 0,9
6 5TSN1 1 5TON!1 tablica osw . nierezerw ow ana 1,2 0,9 1,1 400 0,90 1,7 0,0 0,6
12 5TSR1 1 5TOR1 tablica o$w . rezerw ow ana 1,8 0,9 1,6 400 0,90 2,6 0,0 0,7
14 RUPS 1 5TSG1 tablica sitow a gw arantow ana 7,7 0,8 6,2 400 0,85 10,5 0,9 0,9
16 5TSG1 1 5TUIT1/1 rozdz. medycznych uktadéw T 5,2 0,6 3,1 230 0,85 16,0 1,2 2,1
17 5TSG1 2 5TUIT1/2 rozdz. medycznych uktadéw T 2,4 0,8 1,9 230 0,85 9,8 04 1,3
26 RGP 1 WLZ_TUIT_1 5,0 1 5,0 400 0,85 8,6 0,5 0,5
27 | WLZ_TUIT_1 1 5TUIT1/1 rozdz. medycznych uktadéw T 5,2 0,6 3,1 230 0,85 16,0 0,2 0,7
28 | WLZ_TUIT_1 2 5TUIT1/2 rozdz. medycznych uktadoéw T 24 0,8 1,9 230 0,85 9,8 0,1 0,6
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2.2.

Dobér przewodow i zabezpieczen

Dobodr przekroju przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatg zostat
wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, witasciwych dla okreslonych
typdéw przewodow i warunkow ich utozenia. Powinien by¢ spetniony warunek:
I, B Ig
gdzie: [,— obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu,
Iz — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

Dobor urzadzen zabezpieczajgcych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu
0 nastepujace zaleznosci:

gdzie: [Iy— prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego,

Is By B 1,
1,0 1.45l,

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewodéw oraz ich
maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wytgcznikdw oraz bezpiecznikdw.
Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych

wartosci.
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Lp. rozdz. Nr obw. Prz(e:)r::;znie Typ kabla lub przewodu fl‘:;i:)a "\:)vé:rzz‘i,: [k] IN[>:] I [ki‘ L. [>A=]I" 1’?:;" I, c[k?SXI‘ DObr:::;:p:raty
1 RGN 1 5TSN1 YKY205x16 E 5 158 | 50 | 10] 640 | 928 80,0 WT-00/gG 50A
3 RGR 1 5TSR1 YKY205x25 E 5 314 | 63 [10] 808 |1172] 1008 WT-00/gG 63A
5 RGR 3 5TOA1/5TOA2 YKYZz03x4 E 5 28 | 25 [ 10] 320 464 40,0 WT-00/gG 25A
6 5TSN1 1 5TON1 YKYz05x16 E 5 1,7 | 50 |10] 640 | 928 80,0 WT-00/gG 50A
12 5TSR1 1 5TOR1 YKY205x25 E 5 26 | 63 [10] 808 [1172] 1008 WT-00/gG 63A
14 RUPS 1 5TSG1 (N)HXH-J5x16 E 5 105 | 50 | 10] 800 [1160] 800 D02/gG 50A
16|  5TSG1 1 5TU1/1 (N)HXH-J3x16 E 2 160 | 50 [ 1,0]1001[1451] 800 D02/gG 50A
17|  5TSG1 2 5TUIT1/2 (N)HXH-J3x16 E 2 98 | 50 [10]1001]1451] 800 D02/gG 50A
26 RGP 1 WLZ_TUIT_1 (N)HXH-J5x25 E 1 86 | 50 |10]1270] 1842] 800 D02/gG 50A
27 | wiz_Tum 1 1 5TUIT1/1 (N)HXH-J3x16 E 2 160 | 50 [ 1,0]1001[1451] 800 D02/gG 50A
28 | wiz_Tum 1 2 5TUIT1/2 (N)HXH-J3x16 E 2 98 | 50 [10]1001]1451] 800 D02/gG 50A
DOBRANE PRZEWODY I DOPUSZCZALNE ZABEZPIECZENIA
Lp. Typ Sposob ulozenia Przekrdj | 1Z [A] | 1451Z Wylacznik Bezpiecznik
przewodu przewodu [mm2] [A] nadpradowy
IN [A] 12 [A] IN [A] 12 [A]
1 YKY w korytkach, rurkach 5x35 94,5 137,0 94 136,3 80 128,0
2 YKY w korytkach, rurkach 5x25 75,8 109.,9 75 108,8 63 100,8
3 |YDY.,YKY | w korytkach, rurkach 5x16 60,0 87,0 50 72,5 50 80,0
4 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x10 45,0 65,3 40 58,0 35 56,0
5 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x6 32,3 46,8 32 46,4 25 40,0
6 | YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x4 25,5 37,0 25 36,3 20 32,0
7 | YDY,YKY | w korytkach, rurkach 3x4 30,0 435 25 36,3 25 40,0
8 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x2,5 18,8 273 16 23,2 16 25,6
9 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x1,5 13,9 20,2 13 18,9 10 16,0
10 YDY w korytkach, rurkach 3x2,5 22,5 32,6 20 29,0 20 32,0
11 YDY w korytkach, rurkach 3x1,5 16,5 239 16 232 10 16,0
12 YDY w tynku 3x2,5 27,0 39,2 25 36,3 20 32,0
13 YDY w tynku 3x1,5 19,5 28,3 16 23,2 16 25,6
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2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
. " |

Lor| romdz. | Nrobw| Typkablatub praowods \XERE | L i) | AL | ) | () | (ma) | ) | () | cmanzwarcan| EAY | 401 | LA i)
1 RGN 1 YKYz05x16 70 5TSN1 0,278 | 0,026 0,83 1,19 0,294 | 0,026 | 0,094 | 0,006 0,389 50 5 237 92
3 RGR 1 YKY205x25 70 5TSR1 0250 | 0026 [ 092 [ 133 [ 0,260 [ 0,026 | 0,060 | 0,006 0,322 63 5 299 %
5 RGR 3 YKYZzo3x4 85 5TOA1/5TOA2] 0,579 | 0,027 0,655 | 0,027 | 0,455 | 0,007 1,111 25 5 101 112
6 5TSN1 1 YKYz05x16 5 5TON{ 0284 [ 0026 | 081 | 1,17 | 0,300 | 0,026 | 0,100 | 0,006 0,402 50 5 237 95
12 5TSR1 1 YKYz05x25 5 5TOR1 0,254 | 0,026 0,91 1,31 0,264 | 0,026 | 0,064 | 0,006 0,330 63 5 299 99
14 RUPS 1 (N)HXH-J5x 16 70 5TSG1 0278 | 0026 | 083 | 119 | 0432 ] 0,026 | 0,232 | 0,006 0,665 50 5 263 175
16| 5TSG1 1 (N)HXH-J3x16 20 sTUT1/1 | 0,300 | 0,027 0,534 | 0027 | 0,334 [ 0,007 0,868 50 5 263 229
17 5TSG1 2 (N)HXH-J3x16 10 5TUIT1/2 0,289 | 0,026 0,483 | 0,026 | 0,283 | 0,006 0,767 50 5 263 202
26 RGP 1 (N)HXH-J5x25 80 |wiz_tum 1] 0257 | 0026 | 089 | 129 | 0370 | 0,026 | 0,170 | 0,006 0,541 50 5 263 142
27 | WLZ_TUIT_1 1 (N)HXH-J3x16 5 5TUIT1/1 0,263 | 0,027 0,386 | 0,027 | 0,186 | 0,007 0,574 50 5 263 151
28 | WLz_TUT 1 2 (N)HXH-J3x16 5 5TUT1/2 | 0,251 | 0,026 0,352 [ 0,026 | 0,152 | 0,006 0,506 50 5 263 133
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Ill. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

UWAGA:
Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentdOw urzadzen i materiatow zostaly przyjete w celu okreslenia ich
parametréw technicznych i standardow i nalezy traktowac je jako przykladowe. Ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 29
do 31 wynika prawo projektanta do skroconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego
producenta wyrobu. Na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcdw oznacza, ze dopuszcza si¢ zaoferowanie / zastosowanie rownowaznych urzadzen
innych producentow, pod warunkiem zachowania rownowaznych istotnych parametrow techniczno-eksploatacyjnych tych urzadzen, z zapewnieniem uzyskania
wszelkich wymaganych uzgodnien w tym rowniez zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestaw gniazd 3x230V w panelu przy 6zkowy m, kolor czerwony

Lp. Widok Materiat PIkW] | I[A] uv] 1P Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Osprzet dod. 3 Nr baz. Szt.
7
1 Ramka kolor niebieski, poczwérna 45 8
[
Zespét gniazd wt. p/t 3x 230V kolor czerwony z blokadg + gn. 2xRJ45 kat. 6a
2 0,50 16 230 44 14 8
—E ekranowane
Zgodnie z projektem
3 r————"" 1 Panel przy16zkowy branzy 1 13
Lo J architektonicznej
4 /\/- Wy pust dla podfaczenia odbiomika 0,20 230 50 1
5 4[ Gniazdo w panelu przyt6zkowy m, kolor bialy 020 | 16 | 230 | 20 2 13
6 [ Ramka kolor bialy, podwojna 31 9
L
7 { Zestaw gniazd 4x230V w panelu przy tézkowy m, kolor niebieski 0,80 16 230 20 3 13
8 <€C Zespot gniazd p/t 2x230V kolor niebieski, z przestonami sty kow 0,40 16 230 44 22 7
\ ==
9 —‘ T £at Zestaw 4 gniazd ekwipotencjalizacy jny ch 28 3

Zestaw gniazd 2x230V w panelu przy tzkowy m, kolor Zielony
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12 Zestaw 2 gniazd jnych w panelu przy 16z m 20 6 13

13 Gniazdo wty kowe 3-fazowe, n/t, In=16A, P44 3,00 | 4,33 | 400 44 10 1

14 Gniazdo wt. IP44 pojedy ricze p/t kolor biaty 0,20 16 230 44 1" 1"
Zespét gniazd wt. p/t 2x 230V kolor czerwony z blokada + gn. 2xRJ45 kat. 6a

15 1,50 16 230 44 13 1

16 Zespot gniazd 4x230V kolor zielony 0,80 16 230 20 16 3

17 Zespot gniazd 2x230V kolor bialy, z przestonami sty kéw 0,40 16 230 20 19 6

18 Gniazdo pojedy ricze p/t 230V kolor biaty, z przestonami sty kéw, z ramka 0,20 16 230 44 23 15

19 Zestaw 2 gniazd ekwipotencijalizacy jny ch 27 3

20 Ramka kolor bialy, pojedy ncza 30 3

21 Ramka kolor bialy, potréjna 32 9

22 Ramka kolor zielony, poczwérna 37 3

23 Ramka kolor niebieski, podwojna 43 7
Gniazdo wt. 230V kolor bialy , z przesionami sty kéw + gn. TV + gn. RJ45

24 . 0,20 16 230 44 48 8
podwojne kat.6a ekranowane

25 gn. 2x RJ45 kat. 6a FTP podwajne kolor bialy w panelu t6zkowy m 20 49 13
Dwa gniazda wty kowe natynkowe z klapka, w puszce podwojnej, bry zgoszczelne

26 In=16A, Un=250VAC 0,40 16 230 55 57 2

. o Legrand (lub
27 Dwa gniazda komputerowe RJ45 kat.6a FTP n/t, w puszce podwdjnej ) , 59 2
réwnowazny )
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Puszka odgatezna 6-wy lotowa Zakres przy taczalnosci 5x 2.5 mm2

28 400 55 66 1
Zgodnie z projektem
29 Wenty lator/urzadzenie wenty lacy jne branzy 78 3
wenty lacy jnej
Kaseta sy gnalizacy jno-kontrol i A medy czny ch grupy 2 w obudowie Bender Pro-Mac (lub
30 . . 5 97 2
podty nkowej réwnowazny )
31 Centralka dy zurkowa IP sy st Schima 100 1
entralka dy zurkowa IP systemu przy zy wowego (Iub rownowazny )
32 Przy cisk "PPOD" Schima 102 13
T2y cisk przy z (lub réwnowazny )
33 Przy cisk al i "PSZ" Schima 103 15
rzy cisk alarmowy pociagowy (lub rownowazny )
34 Lampki lizacyjna 4 kol Schima » ]
ampka sy gnalizacyna 4 kolory (lub réwnowazny )
. Schima
35 Terminal IP-TS . 5 105 7
(lub réwnowazny )
. Schima
36 Interfejs NODE IP N 5 106 1
(lub réwnowazny )
. Schima
37 Interfejs NODE . N 107 6
(lub réwnowazny )
i Schima
38 Interfejs NODDE 2 N 5 108 1
(lub réwnowazny )
Przy cisk jednobiegunowy - chwilowy , montaz podty nkowy , wy konanie
39 _@ anty baktery jne 10 | 230 | 20 11 3
In=10A, Un=250VAC
tacznik jednobiegunowy z ramka, montaz podty nkowy , wy konanie
40 ( j anty baktery jne 10 230 20 114 7
In=10A, Un=250VAC
‘tacznik ji i zramka, , montaz podty nkowy, wy konanie
41 o1 anty baktery jne 10 | 230 | 20 15 9
In=10A, Un=250VAC
j tacznik jednobiegunowy, montaz podty nkowy, wy konanie anty baktery jne
2 In=10A, Un=250VAC 10 230 44 116 5
tacznik $wiecznikowy zramka, montaz podty nkowy, wy konanie anty baktery jne
43 —Ci o " * podiynikowy. wy ybaiden') 10 | 230 [ 20 119 1

In=10A, Un=250VAC
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Oprawa awaryjna sy metry czna (o$w.anty paniczne), 3h, do wspélpracy z ANMAR (lub
44 D tralka, itoruj w suficie m, Il klasa izolacji, 0,01 0,022 | 230 20 . 5 Ontec 131 13
réwnowazny )
143Im
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - 400x400x60mm.
Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa
standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspélczy nniku zatamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw RUBIN LOOK LED
45 drukowa!wvcf.\ do mvoljtaiu LED wykona.na Z a!utninium. Moc Zzrodta - 14,8w. 0,03 |0.139 | 230 44 Luxviona Tro.II (lub 4400LM MICRO-LINE OF2LXBL411AMLOY 149 2
Strumien $wietiny Zrodta - 2356Im. Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspoétczy nnik réwnowazny ) E IP44 34 840 /
barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Trwato$¢ 61 400X400
ty$. godzin przy wspélczy nniku L70/B50. lloé¢ zrédet - 2. Moc zrédet w oprawie -
29,6W. Skutecznos¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢
oprawy - 84,8%. Skuteczno$¢ $wietina oprawy - 124,87Im/W. IP44. IK04.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
46 D Oprawa awary!na syme(wcma (o$w.anty paniczne), 3h, c!o ws;?‘olpracy z 0.01 | 0,022 | 230 20 ANMAR .(Iub Ontec 132 8
Ik Il klasa izolacji, 143Im réwnowazny )
47 D Oprawa awary!na syme(wcma (o$w.anty paniczne), 3h, c!o ws;?‘olpracy z 0.01 | 0,022 230 20 ANMAR .(Iub Ontec 134 3
Ik Il klasa izolacji, 261Im réwnowazny )
Oprawa awary jna asy metryczna do korytarzy (o$w.drogi ewakuacy jnej), 3h, do ANMAR (ub
48 D 6 z centralkg itoruj w suficie i m, Il 0,01 0,022 | 230 20 . , Ontec 135 2
? réwnowazny )
klasa izolacji, 128Im
Oprawa awary jna asy metryczna do korytarzy (o$w.hydrantéw), 3h, do ANMAR (lub
49 D 6 z centralkg itoruj w suficie i m, Il 0,01 0,022 | 230 20 . , Ontec 136 1
? réwnowazny )
klasa izolacji, 233Im
50 Oprawa avaryjna @ (osw A - 3, do 001 [0022 230 | 20 ANVAR {1ub Ontec 138 1
z centralka Il klasa izolacji réwnowazny )
51 Oprawa avaryjna kio (osw-enakuacyjne) 3, do 001 [0022 230 | 20 ANMAR {1ub Ontec 139 2
2 centralkg monitorujaca, 11 klasa izolacji réwnowazny )
Oprawa W suf it p ~Wy miary - 591x115x87,7mm. Korpus
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV
odporna. Uklad optyczny - MICRO-LINE. Przeslona - PMMA o grubosci 3mm, o
l:l wspoiczy nniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej transmisji $wiatla wg
1SO13468-1 - 88%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodow drukowany ch do montazu
52 LED wykonavna ?a!urninium, Moc zrédta - 8,7W.v Strumien éwietlny zrodta - 0,02 | 0,087 | 230 20 Luxviona Trt?ll (lub AGAT SLIM LED 2600 01ASL2BAAML 145 18
1392Im. Zasilanie zrodta - 250 mA. Wspétczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = réwnowazny ) MICRO-LINE E 34 840
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Trwalo$¢ 61 ty . godzin przy
wsp6iczy nniku L70/B50. llo$¢é zroédet - 2. Moc zrédet w oprawie - 17,4W.
Skutecznos¢ zrédta - 160Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnosé oprawy - 84,8%.
Skutecznos¢ $wietlna oprawy - 131Im/W. IP20. IK04. Certy fikaty i dopuszczenia
- CE.
Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wy miary - @130x72mm. Korpus -
odlew aluminiowy /PMMA. Ukiad opty czny - Przestona - PC o grubosci 3mm o
wspofczy nniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatla wg
Q 1SO13468-1 - 68%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodow drukowany ch do montazu
LED wy konana z ceramiki. Moc zZrédta - 13W. Strumien $wietiny Zrodta - 1660Im. Luxiona Troll (lub BERYL LED O 5Y 060PLMO0120-
53 Zasilanie zrodta - 153 mA. Wspdtczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. 0.01 10,061 230 44 réwnowazny ) 1600LM ODB ALU E 12W21AL 147 16

Temperatura barwowa - 4000K. Trwato$¢ 30 ty $. godzin przy wspétczy nniku
L80/B50. llos¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 13W. Skutecznos$¢ zrodia -
127,69Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawnos$¢ oprawy - 75%. Skutecznos¢

Swietlna oprawy - 89Im/W. IP20/44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

34 1P44 840

26



54

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - @226x171mm. Korpus -|
blacha aluminiowa, o grubosci 1mm, malowany farba proszkowa standard, UV
odporna. Uktad optyczny - PLX Przestona - PMMA o grubosci 3mm o

wspolczy nniku zalamania wg 1SO489 - 1,492 i calkowitej transmisji $wiatla wg
1S013468-1 - 85%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw drukowany ch do montazu
LED wy konana z ceramiki. Moc zrédta - 27W. Strumien $wietiny zrédta - 3321Im.
Zasilanie zrodta - 155 mA. Wspdiczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 80.
Temperatura barwowa - 4000K. Trwalo$¢ 30 ty§. godzin przy wspéiczy nniku
L80/B50. llos¢ zrodet - 1. Moc zrédet w oprawie - 27W. Skuteczno$é¢ zrédta -
114,63Im/W. Moc oprawy - 20W. Sprawno$¢ oprawy - 83%. Skuteczno$é
$wietlna oprawy - 95Im/W. IP44. IK02. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

0,126

230

44

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

BERYL N LED O 5Y
3300LM E 34 IP44 840

060NMA29W2144

148

55

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - 574x574x69mm.
Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowa
standard, UV odporng. Uklad optyczny - MICRO-LINE SH. Przestona SH - szkio
hartowane o grubos$ci 4mm, o wspéfczy nniku zatamania wg 1S0489 - 1,52 i
calkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 91%. Przestona MICRO-LINE o
grubosci 3mm, o wspétczy nniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 88%. Typ zrodta - LED. Plytka obwodéw
drukowany ch do montazu LED wy konana z aluminium o wy miarach
560x16x5mm. Moc zrodta - 18,5W. Strumien $wietiny Zrédta - 1800Im.

Wspélczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 90. Temperatura barwowa - 4000K.
Trwato$¢ 61 ty$. godzin przy wspdtczy nniku L70/B50. llo$ det - 3. Moc zrodet
W oprawie - 55,5W. Moc oprawy - 61W. Sprawnosé oprawy - 76,35%.
Skutecznos$¢ $wietlna oprawy - 67,6lm/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe -
dostepne. Certyfikaty i ia - CE, PZH.

0,265

230

65

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

RUBIN CLEAN NO
FRAME LED CRI90
5400LM MICRO-LINE
SH E IP65 940 -
600X600

OK6RL3EAAMLS

1562

56

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wy miary - 574x574x69mm.
Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farba proszkowa
standard, UV odporna. Uktad optyczny - MICRO-LINE SH. Przestona SH - szkto
hartowane o grubos$ci 4mm, o wspéfczy nniku zatamania wg 180489 - 1,52 i
calkowitej transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 91%. Przestona MICRO-LINE o

gl $ci 3mm, o wspoélczy nniku zatamania wg 1S0489 - 1,491 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1S013468-1 - 88%. Ty p zrédta - LED. Plytka obwodéw
drukowany ch do montazu LED wy konana z aluminium o wy miarach
560x16x5mm. Moc zrédta - 18,5W. Strumien $wietlny Zrédta - 1800Im.

Wspdiczy nnik oddawania barw [CRI] Ra = 90. Temperatura barwowa - 4000K.
Trwalosé 61 ty$. godzin przy wspélczy nniku L70/B50. llogé zrédet - 4. Moc zrédet
w oprawie - 74W. Moc oprawy - 81W. Sprawnos$¢ oprawy - 76,35%. Skuteczno$¢
$wietlna oprawy - 67,86lm/W. IP65. IK08. Zasilanie przelotowe - dostepne.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

0,352

230

65

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

RUBIN CLEAN NO
FRAME LED CRI90
7200LM MICRO-LINE
SH E IP65 940 -
600X600

OKBRL4EAAMLS

153

57

Oprawa LED nastropowa.

0,065

230

54

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

Lotos Square 1200im

154

58

] 1O

In o o o

Oprawa LED do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary - 574x50x60mm.
Korpus - profil iniowy , farba, standard, UV odporna.
Uktad opty czny - PLX. Przestona - PC. Typ #rédia - LED. Moc zrédia - 10W.
Strumien $wietiny Zrodta - 1300Im. Zasilanie zrodta - 275 mA. Wspoétczy nnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Trwato$¢ 60
ty$.godzin przy wspotczy nniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 1. Moc Zrodet w oprawie -
10W. Skutecznoéé zrédia - 130im/W. Moc oprawy - 11W. Sprawno$¢ opawy -
72,67%. Skutecznos¢ $wietina oprawy - 85,88Im/W. IP44. IK06. Zasilanie
przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

0,043

230

44

Luxiona Troll (lub
réwnowazny )

X-WALL K9 LED

LUXIONA_TROLL_X-

WALL K9 LED 1300LM

PLXE IP44 24 840 / L-
600

156

59

<

Wy pust zasilajacy

0,50

230

169

60

Kamera IP z ienniki pe jieni. Montaz w
suficie podwie m. 4MPx, ik 1/2.8", $¢ 2048x1536 przy
25Kl./s. funkcja dzief/noc (filtr IR), obiekty w zmiennoogniskowy 2.8-12mm/F1.4.
WDR, DNR, zdalne sterowanie zoom i ustawienie ostro$ci obiektywu, obstuga
kart pamigci. Podwojne strumieniowanie, Kompresja H.264/MJPEG, AGC, BLC,
HLC, WDR, Defog, Detekcja ruchu, Maski pry watnosci. Anality ka: Trigger,
Utrata obrazu, Tampering, Detekcja ruchu, Redukcja zaktécen 2D/3D, LDC -
korekcja zakrzy wien obiektywu. 1 We/1 Wy audio, 1 We/1 Wy alarmowe, Onvif,
Temperatura pracy -30°C~60°C, Obudowa wandaloodporna IP66, Zasilanie PoE

66

Samsung (lub
réwnowazny )

QNV-7081R
wpuszczana

karta microSD 4GB

175

27



== . ROGER (lub
61 == Kontroler dostepu z m czy tnikiem m oraz . N PR312 180 6
[=1=] réwnowazny )
==]
|:| X X SATEL (lub
62 Kontaktron boczny z zaciskami . N B-1T 183 6
réwnowazny )
|
Przy cisk wy j$cia:
Guzik ty pu dzwonkowego
63 Intuicy jne oznaczenie (napis ,Door Exit, ikona klucza) 185 6
Montaz podty nkowy
Estety czne wy konanie
BIRA (lub
64 Elektrozaczep NO 12VDC, 450mA . 5 ELP-005 186 6
réwnowazny )
ramka podty nkowa
2N (lub puszka podtynkowa | puszka podty nkowa N
65 Panel zewnetrzny domofonu . HELIOS IP . do montazu kasety 190 1
réwnowazny ) dla 1 modutu dla 2 modutéw
domofonu
: . " 2N (lub
66 Stacja odbiorcza domofonu, nabiurkowa . HELIOS IP 191 1
réwnowazny )
67 Tabliczka informacy jna twarda, odporna na warunki atmosfery czne z opisem 174 4
"Obiekt monitorowany " o wy miarach min. 35x25 [cm]
68 Szyna wy réwnawcza 6x 6mm2 / 2 x25mm2 90 15
Poksj (Iub puszka n/t 70x70x40
69 Zacisk podtogi anty elektrostaty cznej 20 . N LPI-6 18-0051 (6x1,5-16mm2) zTH 35 91 14
réwnowazny )
Elektroplast 0245-00
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Widok Materiat Producent Seria Typ Nr kat. Osprzet dod. 1 Osprzet dod. 2 Osprzet dod. 3 Nr baz. Szt.
= Interakty wna czujka multisensorowa SCHRACK . gniazdo USB 501-1
1 y CUBUS MTD 533X (TF1-TF9) w -SECONET (lub X-Line MTD 535X 30-5000003-01-01 FG030126 01 21
—_— gniezdzie USB 501-1 réwnowazny )
- Interakty wna czujka multisensorowa SCHRACK tka elektroniki bud Kaznik
2 % 3 CUBUS MTD 533X (TF1-TF9) w SECONET (lub X-Li MTD 535X 30-5000003-01-01 gniazdo USB 501-1 P*):( 'aie B;f[]JIPII - ;‘Nal W§ aF’erz‘l ’ 02 7
== vy |oniezdzie USB 501-1 2 zewn. o T vLine - -0 FG030126 wskaznika BX- zadziatania
. . . réwnowazny ) 20-2100030-01-01 FG020093
() wskaznikiem zadziatania
Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X SCHRACK X MCP 545X-1R-
3 -SECONET (lub X-Line FG030940 07 1
1R-PL (naty nkowy ) . . PL
réwnowazny )
.
/O Petlowy modul 4 wejscia / 2 wyjScia BX- SCHRACK . obudowa modutu ny pel gumowy M20
4 o214 -SECONET (lub X-Line BX-0214 20-2100014-01 GEH MOD2 1P66 MM SN M20 (5 szt.) 15 6
0214 réwnowazny ) FG020235 MM000181
-
5 Gtosnik sufit: z Ambient (lub ABT-S206 32 4
osnik sufitowy, pozarowy rownowazny ) -
Glosnik sufitowy, 7 ) Ambient (lub
6 W . pozarowy ,m ten .(u ABT-S136 33 3
montowany w fazienkach réwnowazny )
L. L. . Ambient (lub
7 m Glos$nik nascienny, pozarowy . L ABT-W6 34 6
réwnowazny )
8 . Puszka instalacy jna pozarowa 90min 40 2
Sitownik (naped) drzwiowy - otwarcie
drzwi podczas pozaru. 24 VDC, 1 A. Sita D+H (lub
9 |:| Poctess - ) ) DDS 54/500 4 1
pchajaca minimum 500N. Sitownik w réwnowazny )
kolorze drzwi
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IV. ZAtACZNIKI

4.1. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

OSWIADCZENIE

Obiekt : Przebudowa istniejgcych pomieszczen w pawilonie A, V pietro na potrzeby
Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej i Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej — ETAP 2

Inwestor: Szpital Wojewddzki w Lomzy im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
18-404 Lomza, Al. Pitsudskiego 11

Adres budowy: Szpital Wojewodzki w Lomzy
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
18-404 Lomza, Al. Pitsudskiego 11

Projektant / sprawdzajacy oswiadcza, ze projekt budowlany zostat opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i odpowiada celom jakim ma stuzy¢.

Podstawa prawna: USTAWA Prawo Budowlane; (Dz.U. Nr 2016 poz.290) z
dnia 9 lutego 2016 r.

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT inz. Tadeusz Pobtocki maj 2017
upr. nr 182/Gd/99

ELEKTRYCZNA | SPRAWDZAJACY | mgrinz. Andrzej Gwizdata | maj 2017
upr. nr 63/Gd/2002
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V. RYSUNKI

Schematy blokowe i gtowne
E1-01 — Schemat blokowy zasilania

E1-02 — Schemat blokowy oswietlenia awaryjnego
E1-03 — Schemat blokowy IT

E1-04 — Schemat blokowy CCTV

E1-05 — Schemat blokowy systemu przyzywowego
E1-06 — Schemat blokowy KD

E1-07 — Schemat blokowy wideodomofonu

E1-08 — Schemat blokowy RTV

E1-09 — Schemat blokowy sterowania otwarciem drzwi
E1-10 — Schemat blokowy DSO

Plany instalacji
E2-01 - Plan instalacji gniazd wtykowych

E2-02 — Plan instalacji oswietleniowej

E2-03 - Plan instalacji sitowych, tras kablowych i potgczen wyréwnawczych
E2-04 — Plan instalacji teletechnicznych

E2-05 — Plan instalacji SSP i DSO

Schematy zasadnicze
E3-01 — Rozdzielnica 5TON1 — schemat ideowy

E3-02 — Rozdzielnica 5TON1 — widok i wyposazenie

E3-03 — Rozdzielnica 5TOR1 — schemat ideowy

E3-04 — Rozdzielnica 5TOR1 — widok i wyposazenie

E3-05 — Rozdzielnica 5TOA1 — schemat ideowy

E3-06 — Rozdzielnica 5TOA1 — widok i wyposazenie

E3-07 — Rozdzielnica 5TSN1 — schemat ideowy

E3-08 — Rozdzielnica 5TSN1 — widok i wyposazenie

E3-09 — Rozdzielnica 5TSR1 — schemat ideowy

E3-10 — Rozdzielnica 5TSR1 — widok i wyposazenie

E3-11 — Rozdzielnica 5TSG1 — schemat ideowy

E3-12 — Rozdzielnica 5TSG1 — widok i wyposazenie

E3-13 — Rozdzielnice RT.. — schemat ideowy i widok

E3-14 — Rozdzielnica 5TUIT1/1 — schemat ideowy, arkusz 1
E3-15 — Rozdzielnica 5TUIT1/1 — schemat ideowy, arkusz 2
E3-16 — Rozdzielnica 5TUIT1/1 — uktad potgczen modutu systemu medycznego
E3-17 — Rozdzielnica 5TUIT1/1 — widok

E3-18 — Rozdzielnica 5TUIT1/2 — schemat ideowy, arkusz 1
E3-19 — Rozdzielnica 5TUIT1/2 — schemat ideowy, arkusz 2
E3-20 — Rozdzielnica 5TUIT1/2 — uktad potgczen modutu systemu medycznego
E3-21 — Rozdzielnica 5TUIT1/2 — widok

E3-22 — Schemat komunikacji systemu medycznego IT
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