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OPIS TECHNICZNY DO TECHNOLOGII

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 z dn.18.wrzesnia 2015).

1.3 Projekt techniczny podziatu obiektu gtbwnego Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy
na strefy pozarowe, wraz elementami przegrod i sluz, autorstwa mgr inz. arch.
Julity Darskiej z maja 1993 r.

1.4 Projekt wykonawczy oddymiania klatek schodowych Szpitala w tomzy
autorstwa mgr inz. Danuty Piszczatowskie] z pazdziernika 2011 r.

1.5 Projekt budowlano-wykonawczy Dxwiekowy system ostrzegawczy autorstwa
mgr inz. Mariusza Stencela z maja 2012 r.

1.6 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.

1.7 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012R w sprawie wymagan
jakim  powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg

1.8 Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia, urzadzenia i sprzet medyczny,
stuzgce wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskie;.

1.9 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
rodzajéw odpadéw medycznych.

1.10 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogdélnych przepiséw bhp ze zmianami

1.11 Biezgce uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera technologie medyczng Przebudowy Oddziatu
Kardiologii z Pododdzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziatlu Rehabilitacji
Kardiologicznej w Szpitalu Wojewodzkim w Lomzy - kategoria budynku XI.

3. CHARAKTRYSTYKA BUDYNKU.

3.1 Charakterystyczne parametry obiektu. Najwyzszy 7-pietrowy budynek A znajduje sie w
kompleksie budynkow szpitala usytuowanych bezposrednio przy Al. Jana Pawta Il. Budynek
zostat wybudowany w technologii typowej na przetomie lat 70 i 80-tych XX w wg projektu
typowego..

Obiekt znajduje sie pomiedzy blokami B i H. Budynek potgczony jest wewnetrznie w
poziomie niskiego i wysokiego parteru z blokiem B, H, C oraz budynkami kuchni i pralni (K).
Dodatkowo istnieje potgczenie w poziomie | pietra z blokami B i C.

W skrajnych czesciach kondygnaciji znajdujg sie dwie klatki schodowe tgczgce w pionie
wszystkie kondygnacje petnigce funkcje wylgcznie ewakuacyjng. Trzecia, srodkowa Kklatka
stanowi czesc¢ tgcznika E i nie ma bezposredniego potgczenia z przedmiotowym budynkiem.
Wszystkie klatki schodowe sg wydzielone drzwiami na kazdej kondygnacji. Budynek jest
wyposazony w mechaniczny system oddymiania korytarzy ora DSO Do pétnocno-zachodniej
$ciany budynku A przylega gtéwny hall komunikacyjny szpitala z zespotem wind.

Budynek wybudowany jest w technologii ramowo-plytowej, zelbetowej. Podstawe
konstrukcji poszczegdélnych kondygnacji stanowig ramy skladajgce sie z czterech stupow
spietych podciggiem, usytuowane poprzecznie do osi wzdluznej budynku, stezone
poprzecznie i podtuznie scianami zelbetowymi. Obiekt na wysokosci wejscia na bedacy w
zakresie opracowania oddzial, posiada dylatacje zaakcentowang podwdjng rama.



3.2 Aktualna funkcja kondygnaciji

Obecnie V pietro budynku A zajmujg dwa oddziaty Kardiologii z pododdziatem
Intensywnej Opieki Kardiologicznej, oraz oddzial Onkologii. Ustawienie t6zek w salach nie
zawsze spelnia warunkow dostepu do t6zka z trzech stron. Dla potrzeb chorych sg
pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogolne i przy niektorych salach chorych ustepy i natryski
dostepne z korytarza ogélnego. Pomieszczenia personelu skupione sg w srodkowej czesci
kondygnaciji. W tej czesci korytarza znajdujg sie takze dwa gabinety angiografii i pracownia
echa oraz proby wysitkowej. Obecnie oddziat posiada 39 t6zek.

Oddziat posiada niezbedne do funkcjonowania instalacje wewnetrzne, branzy
sanitarnej i elektrycznej oraz elektrotechnicznej.
Oddziat leczy pacjentow z chorobami

choroba nadcisnieniowa

choroba niedokrwienna serca

niewydolnos¢ kragzenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca

wady serca

zaburzenia rytmu serca

zespot sercowo-ptucny i choroby krgzenia ptucnego

W ramach bada n specjalistycznych prowadzone s g : ambulatoryjne monitorowanie
cisnienia krwi (Holter..., ambulatoryjne monitorowanie ekg (Holter) ,echokardiografia
elektrokardiogram ,test wysitkowy na biezni ruchomej ,test wysitkowy na ergometrze
rowerowym

Realizowane s g zabiegi w obr ebie serca i osierdzia : cewnikowanie serca
elektrostymulacja serca i zapis, wszczepienie rozrusznika serca

6. FUNKCJA PROJEKTOWANA.

Cafa powierzchnia pietra V przeznaczona zostanie dla przedmiotowych oddziatéw, ktory
bedacy w strukturze szpitala stosuje ogoélnoszpitalne procedury w zakresie postepowania z
odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postepowania w przypadku zejscia
pacjenta, obrotu bielizng czystg i brudna, zywienia pacjentéw. Szpital posiada 12-to godzinny
zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrodiem zaopatrzenia szpitala w energie
elektryczng; jest nim agregat prgdotwdérczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajgcy co
najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a takze urzgdzenie zapewniajgce odpowiedni poziom
bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Podzial kondygnacji w aspekcie komunikacji
wewnatrzszpitalnej i bezpieczenstwa pozarowego umozliwia wyodrebnienie dwoch oddziatéw
potaczonych ze sobg strefg pomieszczen personelu medycznego i administracji oraz pracowni
echa, i préby wysitkowej. Dla kazdego oddzialu przewiduje sie zastosowanie aneksu
kuchennego do przygotowania herbaty z mozliwoscig krétkotrwalego przechowania "suchego
prowiantu” pacjenta dostarczonego przez rodzine.

Kazdy oddziat zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt
pielegniarski z pokojem przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i
dezynfekcji naczyh sanitarnych zwigzanych z procedurami terapeutycznymi. Przy kazdym
pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - sanitarne dostepne bezposrednio z
pokoju chorych; obydwa oddzialy posiadajg pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe i brudowniki. Kazdy oddziat dysponuje
magazynkami dla bielizny czystej; wyodrebniono takze magazynki czyste na sprzet medyczny
i rehabilitacyjny. Pozostale magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane sg poza
oddziatem i nie sg objete niniejszym opracowaniem. Takze poza oddziatem w ogdlnoszpitalnej
stacji dezynfekcji t0zek sg przygotowywane 6zka dla oddziatow.

UKLAD KOMUNIKACJI

Projekt budowlany przewiduje zagwarantowanie rozdzialu komunikacji wewnatrz
oddziatowej od ogolno-szpitalnej, z uwagi na ilos¢ pokoi chorych skupionych w obrebie



odcinka pielegnacyjnego , zaistniata koniecznos$¢ przekierowania komunikacji do czesci
zajmowanej przez Oddziat Rehabilitacji rownolegle do istniejgcego traktu komunikacyjnego.

— | ODDZIAL KARDIOLOGI!I 24 16 zka

— PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
14 stanowisk opieki

zatrudnienie kardiologii stanowi  a:

- lekarze 12 os6b

- piel egniarki i sekretariat 12 oso6b

PERSONEL MEDYCZNY

Personel oddzialu przychodzi do pracy z szatni ogdlnoszpitalnej zlokalizowanej poza
oddziatem.

Lekarze oprécz realizacji procedur zwigzanych bezposrednio z pielegnacjg chorych ( badania i
zabiegi) dokonujg opiséw w dokumentacji chorego, ktory jest pod ich bezposrednig opieka.
Czynnosci te wykonujg czasowo przebywajgc w pomieszczeniach lekarskich dostosowanych
do pracy administracji medycznej- kompaktowe stanowiska do pracy komputerowej, regaty na
dokumenty, fotele do pracy przy biurku komputerowym, wspolne urzadzenia wielofunkcyjne i
aparaty telefoniczne. Dwa z tych pokoi (po jednym dla odcinka OIOK oraz Hemodynamiki)
stanowig jednoczes$nie zaplecze lekarskie dla lekarza petnigcego dyzur na oddziale. Kazdy z
pokoi przeznaczonych dla lekarzy w swoim obszarze posiada pomieszczenie higieniczno-
sanitarne wyposazone takze w natrysk. Pokoje lekarskie wyposazone bedg w meble biurowe,
a pokoje dyzurnych dodatkowo w fotel o cechach wypoczynkowych. Dla personelu
medycznego oddziatu projektuje sie wspolne pomieszczenie socjalne (pokéj $niadan)
wyposazong w meble kuchenne przystosowane do przechowywania indywidualnych nakry¢
stotowych, oraz naczyn wspolnych. Zlokalizowane na odcinku OIOK u. W pomieszczeniu tym
znajdzie swoje miejsce chtodziarka, czajnik bezprzewodowy i kuchenka mikrofalowa, w blacie
kuchennym wpuszczony bedzie dwukomorowy zlew kuchenny. Dla konsumpciji projektuje sie
kacik konsumpcyjny skladajgcy sie ze stolikbw i krzesel nietapicerowanych. Pokoje
administracyjno- medyczne jednoosobowe zaprojektowano dla ordynatora oddziatu i
pielegniarki oddziatowej w sekretariacie 2 stanowiska pracy. Pokoje te wyposazone bedg w
meble biurowe- biurka z pomocnikami kontenerami przybiurkowymi, regaly i szafy biurowe,
stoliki i meble siedziskowe zaréwno do pracy przy biurku oraz o charakterze wypoczynkowym.
Pielegniarki na oddziale sg stale w sposob bezposredni lub posredni za pomocg monitoringu
obiektowego czy medycznego przy chorych. Ich miejscem pracy sg sale chorych, punkt
pielegniarski z pokojem przygotowawczym, oraz gabinet diagnostyczno- zabiegowy.
Obserwacja chorych w sali OIOK u i pokojach intensywnej opieki odbywac¢ sie bedzie
bezposrednio i za posrednictwem monitoringu z obserwacjg twarzy chorego na monitorze w w
lozy pielegniarskiej na sali wieloosobowej pielegniarskim, wyposazonej w 2 stanowiska
komputerowe, centralke instalacji przyzywowej dla OIOK u , podglgd monitoringu obiektowego
pokoi chorych OIOK u i monitoringu medycznego .Zapleczem lozy jest zabudowa meblowa
zabiegowa petnigca funkcje pokoju przygotowawczego odcinka OIOK u. Pielegniarki
czynnosci przy t6zku chorego wykonujg zgodnie z obowigzujgcymi w szpitalu procedurami
dostosowanymi do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dla tych prac korzystajg z woézkoéw
zabiegowych zorganizowanych tak, aby oddziela¢ materiat czysty od brudnego |
zagwarantowa¢ bezpieczny transport ich zawartosci. Dyzurka pielegniarska dla odcinka
kardiologicznego dostepna z korytarza odcinka pielegnacyjnego oddziatu jest miejscem pracy
administracyjno- dozorowym, wyposazonym w 2 stanowiska komputerowe, centralke instalacji
przyzywowej, podglgd monitoringu obiektowego korytarzy i monitoringu medycznego. Pokoj
przygotowawczy pielegniarski jest miejscem przechowywania lekéw i ich przygotowywania.
Pomieszczenie to wyposazone bedzie w meble indywidualne] zabudowy meblami
zabiegowymi 0 podwyzszonej klasie utrzymania czystosci, cigg dolnych, szufladowych szafek
Z blatem higienicznym, w ktérym wpuszczony bedzie zlew jednokomorowy z baterig . W czesci
gornej cigg szafek wiszacych z drzwiami przeszklonymi. W pomieszczeniu tym projektuje sie



takze chlodziarke do przechowywania lekéw. Kolejnym miejscem pracy personelu
pielegniarskiego jest gabinet diagnostyczno- zabiegowy oddziatu, ktory bedzie petnit podwojng
funkcje- diagnostyke realizowang przez lekarza (badanie palpacyjne, przy uzyciu stetoskopu
pomiar cisnienia krwi, pomiar wagi ). W gabinecie bedg prowadzone proste zabiegi
chirurgiczne polegajgce na zdjeciu szwéw pozabiegowych, iniekcjach, zmianie opatrunkow,
pobraniu krwi dla celéw analitycznych, inhalacji i drobnych zabiegéw terapeutycznych Badania
i zabiegi specjalistyczne realizowane bedg w dostosowanych pracowniach kardiologicznych..
Gabinet zabiegowy wyposazony bedzie w meble indywidualnej zabudowy meblami
zabiegowymi o podwyzszonej klasie utrzymania czystosci, cigg dolnych, szufladowych szafek
z blatem higienicznym, w ktérym wpuszczony bedzie zlew jednokomorowy z baterig. W czesci
gornej cigg szafek wiszgcych z drzwiami czesciowo przeszklonymi. W_pomieszczeniu tym
projektuje sie takze chilodziarke do przechowywania niektorych lekow i materiatéw
medycznych .Wyposazeniem stalym gabinetu sg $cienne gniazda poboru gazéw medycznych-
tlen medyczny, sprezone powietrze medyczne i préznia. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
wyposazony bedzie w wozek do przewozenia pacjenta z funkcjg zabiegowag, lampe
bezcieniowg zabiegowg sufitowg, wbdzek zabiegowy, woézki na worki na odpady zgodne z
obowigzujgcymi procedurami szpitala. W gabinecie zabiegowym zaprojektowano takze
stanowisko komputerowe 2z aparatem telefonicznym. Dla personelu na oddziale
zaprojektowano pomieszczenie higieniczno- sanitarne z kabing natryskowsg. Pielegniarki w
ramach swoich obowigzkéw Kkorzystajg ze sprzetow i materiatbw oraz bielizny czystej
zgromadzonych w magazynkach czystych, bielizna brudna skladowana jest w brudowniku
wyposazonym w myjke dezynfektor i szafe na naczynia sanitarne. Projekt przewiduje tgczng
powierzchnie skladowania magazynowego dla materiatébw czystych 22m? Podstawowa
funkcja porzadkowa realizowana bedzie w oparciu o0 zaprojektowane pomieszczenie
porzadkowe, wyposazone w zlew z blachy nierdzewnej na wysokosci 50 cm od podiogi z
baterig i dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym, kratke sciekowg posadzkowg i umywalke.
Pomieszczenie dostosowane do przechowywania sprzetu stosowanego do utrzymania
czystosci, srodkdéw czystosci oraz preparatdbw myjgco-dezynfekcyjnych, a takze do
przygotowywania roztworow roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do
utrzymywania czystosci, wyposazone w zlew. Ustuge sprzagtania i utrzymania czystosci w
szpitalu realizuje zewnetrzna firma sprzgtajgca.

PACJENCI

Pacjenci na oddziat sg przywozeni na wozkach do transportu na siedzgco lub na wézkach w
pozycji lezacej. Pacjenci trafiajg z izby przyjec lub innego oddziatu. Oddziat w swoim obszarze
nie ma wydzielonej funkcji dziatlu przyje¢ planowanych. Pacjent w kazdym przypadku jest
zbadany, przebrany w ubranie szpitalne i trafia bezposrednio na przygotowane t6zko w pokoju
chorych, lub do gabinetu diagnostyczno- zabiegowego celem wykonania zaleconych przez
lekarza prowadzacego dodatkowych czynnosci zabiegowo-diagnostycznych, mozliwych do
wykonania w gabinecie. Na drodze t6zek chorych zaprojektowano drzwi o szerokosci 110 cm.
Rozstaw t6zek w pokoju umozliwia dostep do chorego z trzech stron. L6zka dla chorych sg
przygotowywane poza oddzialem w stacji dezynfekcji i przygotowania. Pacjenci przebywajg w
pokojach chorych czteroosobowych, trzyosobowych, wyposazonych w t6zka szpitalne z szafkg
przytdzkowsa i taboret szpitalny, dla kazdego t6zka przyporzgdkowany jest panel nadtozkowy z
oswietleniem miejscowym, instalacjg przyzywowa, gniazdami poboru gazéw medycznych,
gniazdami poboru energii elektrycznej 230 V a . Na odcinku OIOK u zastosowano
podwyzszony standardt wyposazeniowy, t6zka specjalistyczne i mosty medyczne bogate w
infrastrukture medyczng. Dla sali 6 osobowej zastosowano takze podwyzszone wskazniki
powierzchniowe dla jednego stanowiska pielegnacyjnego , a dostep do t6zka jest z czterech
stron, ponadto t6zka rozdzielone parawanami medycznymi , okazjonalnie wydzielajgcymi
stanowisko pielegnacji. Do sali wieloosobowej zastosowano takze drzwi przesuwne o
szerokosci w swietle 140 cm, oraz poszerzone drzwi do pomieszczenia higieniczno-
sanitarnego chorych , z mozliwoscig podjechania z wozkiem w pozycji lezgcej. Na oddziale
przy kazdym pokoju chorych zlokalizowane jest pomieszczenie higieniczno-sanitarne z
natryskiem w systemie odptywu stropowego i zastony. Pomieszczenia higieniczno- sanitarne



maja zapewniong wymagang 5- krotng wymiane powietrza na godzine przy zapewnieniu 50
m® na godzine. Mimo iz pomieszczenia te nie sg typowymi dla oséb niepetnosprawnych,
zaprojektowano zastosowanie szeregu poreczy i pochwytéw zwiekszajgcych bezpieczenstwo
korzystania z sanitariatow. Zaprojektowano dla pacjentéw tazienke dostosowang dla oséb o
ograniczonych mozliwosciach ruchu. W kazdym pokoju chorych zaprojektowano instalacje
telewizji naziemnej oraz dostep do internetu. Pacjenci oddzialu objeci sg zywieniem w
systemie obstugi zewnetrznej cateringowej tacowej, bez koniecznosci rozdziatu, zmywania i
przechowywania nakry¢. Dla pacjentdéw zaprojektowano takze aneks kuchenny, gdzie bedzie
mozliwos¢ przygotowania herbaty, kanapki obmycia indywidualnych nakryé pacjenta. W
aneksie nie przewiduje sie przechowywania zadnych nakry¢ ani sztuécow dla pacjentow.
Wyposazenie stanowi¢ bedg szafki kuchenne zwienczone blatem 2z wpuszczonym
zlewozmywakiem dwukomorowym, czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa i
chlodziarka podblatowa. Dla utatwienia poruszania sie pacjentdéw, projektuje sie wszystkie
ciggi komunikacyjne wyposazy¢ w systemowe pochwyty przyscienne, zas$ przewozenie
pacjentow wozkami nie bedzie powodowato uszkodzeh scian ani naroznikow, gdyz projektuje
sie zastosowanie okfadzin ochronnych PVC.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE
FUNKCJONALNO-UZYTKOWYM POMIESZCZEN

tbézka w pokojach t6zkowych zaprojektowano tak, aby byly dostepne z trzech stron, w tym z
dwdch diuzszych. Na sali wielostanowiskowej z czterech stron

Odstepy miedzy t6zkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentéw- minimalny odstep 70
cm.

Szerokos¢ pokoju tozkowego umozliwia wyprowadzenie t6zka- szerokos¢ minimum 310 cm.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposazone w miske ustepowg wiszaca,
umywalke wiszagcg, dozownik z mydtem w plynie, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk z wpustem posadzkowym i zastonkag
mocowana do sufitu.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchnie przed miskg
ustepowg co najmniej powierzchnia 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spetniajgcg rowniez
funkcje powierzchni przed umywalka.

Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla 0sGb niepelnosprawnych z
zapewnieniem:1) przestrzeni manewrowej 0 wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;
2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow;
3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustepowej i umywalki, a takze natrysku
4) zainstalowania uchwytéw ufatwiajgcych korzystanie z urzadzen higieniczno- sanitarnych.
Pomieszczenie jadalni personelu zapewniono 1,1 m2 powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych positek, powierzchnia jadalni 14,10 m2.

Wyposazenie jadalni zapewnia dla kazdego pracownika spozywajgcego positek indywidualne
miejsce siedzgce przy stole, zaprojektowano umywalke z cieptg i zimng wodg, dozownik z
mydiem w plynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik na zuzyte
reczniki. Zaprojektowano wyposazenie meblowe umozliwiajgce podgrzanie positku wtasnego
oraz zlewozmywak dwukomorowy i chtodziarke

- ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 1316 zek

zatrudnienie rehabilitacji stanowi  a:

- lekarze 2 osoby

- terapeuci,piel egniarki i sekretariat 8 0s6b
Oddzial Rehabilitacji Kardiologicznej jest oddziatem uzupetniajgcym proces leczenia
pacjentow z oddziatu Kardiologicznego. Oprécz typowych dla odcinka pielegnacyjnego
pomieszczen , wystepujg tu sala fizjoterapii i terapi zajeciowej zbiorowej. Ponadto
zaprojektowano pomieszczenia dla terapeutow i magazynek na sprzet rehabilitacyjny. Ruch
personelu, pacjentéw obrot materiatem czystym i brudnym, zywienie sg tak samo traktowane
jak pozostatych oddziatach szpitalnych. Wyposazenie zespotu pomieszczen dyzurki



pielegniarskiej z pokojem przygotowawczym , gabinetem diagnostyczno-zabiegowym,
brudownikiem , pomieszczeniem porzadkowym i pokojami chorych jest w standardzie
Oddziatu Kardiologii.

WYMIARY | POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddziat u REHABILITACJI — 356,73 m 2
oddziatu KARDIOLOGII - 678,91 m 2
pododdziatu OIOK - 209,98 m 2
powierzchnia pokoju dwuosobowego - ok. 15 m
powierzchnia komunikaciji - ok. 319,99 m 2
wysoko $§€ pomieszcze i - 270 cm - w zadnym z pomieszcze n
na state nie przebywa wi ecej niz 4 osoby - nie zachodzi w zwi gzku z tym konieczno $¢
uzyskiwania odst epstwa od wymogu wysoko $ci pomieszczenia 3,00 m 820.3.1.
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r.
Dz.U.07.49.330

2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.

ODDZIAL. KARDIOLOGII Pow. m2
PP.1 | Przedsionek 13,02
K1 Korytarz szpitalny 65,43
K2 Pokdj lekarzy dyzurujacych 11,15
K3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,72
K4 Pokdj ordynatora 10,65
K5 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,87
K6 Sekretariat 12,47
K7 Pokdj pielegniarki oddziatlowej 14,57
K8 Pracownia echa 7,01
K9 Pracownia proby wysitkowej 15,47
K10 Pok¢j lekarzy 36,90
K11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K12 Pracownia kardioangiografii 4,015
K13 Pracownia elektrofizjologii 40,85
K14 Pokéj chorych 2 osobowy 14,67
K15 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K16 Pokéj chorych 4 osobowy 26,07
K17 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K18 Pokoj chorych 3 osobowy 24,19
K19 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne 4,93
K20 Pokéj chorych 2 osobowy 14,33
K21 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,79
K22 Pokéj chorych 4 osobowy 25,42
K23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K24 Pokoj chorych 3 osobowy 24,93
K25 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,66
K26 Korytarz kardiologii 118,05
K27 Dyzurka pielegniarska 12,46
K28 Magazyn bielizny czystej 2,27
K29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,12
K30 Pokéj przygotowawczy 11,05
K31 tazienka personelu 3,95
K32 tazienka dla NPS 9,74
K33 Brudownik 8,86
K34 Pomieszczenie porzgdkowe 4,55
K35 Pokéj chorych 3 osobowy 23,64




K36 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,76
K37 Pokéj chorych 3 osobowy 22,47
K38 Aneks kuchenny 7,62
K39 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,37
K40 Magazyn 2,89
Kardiologia RAZEM 678,91
PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m?
01 Korytarz OIOK 39,14
02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09
03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74
04 Pokdj $niadan 14,67
05 Pok¢j lekarzy OIOK 13,95
06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80
o7 Pokoj chorych 4 osobowy 28,38
08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51
09 Pokdj chorych 2 osobowy 16,31
010 Magazyn 3,42
OIOK RAZEM 209,98
PP1 | Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK
2 | Powierzchnia uzytkowa 13,02
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
odbojnice PVC i jednostronnie pochwyt
6 | Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podcisnieniowe
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, SSP, DSO, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej
K1 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ SZPITALNY
2 | Powierzchnia uzytkowa 65,43
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcije
odbojnice PVC i jednostronnie pochwyt
6 | Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja
przyzywowa
9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych
na wysokosci 160 cm od posadzki
K2 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY DY ZURUJACYCH
2 | Powierzchnia uzytkowa 11,15
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit Podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje




(o2}

Wentylacja

Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej
zapuszczony w blacie
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja
komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie
komputeréw, SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz pokayia, wykonany 76 stal, matony
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnos¢ i 5
uchylng pokrywg 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami ) 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik namydlo w | Dez0il o e w el seuy.
5 piynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem i 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 1
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 1
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 2
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Pétka wiszgca o wymiarach
33 Wiszgca potka 800x600x300 mm zawieszana nad i 1
meblowa stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Biurko wykonane z plyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z piyty pokrytej melaning - 1
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Gniazdo
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag telefoniczne,
35 Telefon bezprzewodowa. gniazdo zasilajgce 5
elektryczne 230 V.
4 gniazda
Zestaw komputerowy: jednostka elektryczne 230V,
36 Zestaw komputerowy centralna z oprogramowaniem, monitor, 2 gniazda 1
klawiatura i mysz.. komputerowe, 2
gniazda LAN,
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomoca p_o}kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podiogs.
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
43 Telewizor Telewizor LED 32 cale, wejscie USB gniazdo antenowe 1

multimedia .

mocowane

powyzej potki na

wysokosci 235 cm
nad podtoga
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. . Wykonanie w stali nierdzewnej
45 Wieszak na ubrania wielohaczykowy - 1
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatéw - 1
zmywalnych.
Szafka kuchenna Kuchenna szafka stojgca wykonana z
37 - ptyty meblowej z blatem o wymiarach - 1
stojaca 80x60X85 cm
Szafka kuchenna Kuchenna szafka wiszgca mocowana do
37a . $ciany wykonana z plyty meblowej o - 1
wiszaca wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Plaska grzatka ptytowa,
antyposlizgowa podstawa, automatyczny
39 Czajnik wytgcznik po zagotowaniu wody, Zasilanie 230 V 1
bezprzewodowy automatyczny wytacznik przy otworzeniu 50 Hz,
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa | Zasilanie 230 V 50 Hz Zas"gg'ﬁf?’o v 1
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x
51 cm. Klasa energetyczna A++
. Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie 230 V
228 Chtodziarka Po}emnoéc’; chtodziarki netto 79 | 50 Hz, 1
Pojemnos¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobor energii 126 kWh
K3 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,72
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopfla_dajch cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\:)e/1 nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydio w Dozownik co mydta w ptynie stalowy, - 1
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ptynie mocowany do
Sciany

matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem

6 dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. ) 1
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wie’s;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
K4 | Nazwa pomieszczenia POKOJ ORDYNATORA
2 | Powierzchnia uzytkowa 10,65
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej
zapuszczony w blacie
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, instalacja
komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie
komputeréw, SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | Kos% peciowy 2 wolroopadafe ot
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnos$é ) 5
uchylng pokrywg 20l
Fotel wyposazony w kétka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 1
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalna tkaning.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 1
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 1
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z piyty pokrytej melaning - 1
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Gniazdo
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag telefoniczne,
35 Telefon bezprzewodowa. gniazdo zasilajgce 5
elektryczne 230 V.
4 gniazda
Zestaw komputerowy: jednostka elektryczne 230V,
36 Zestaw komputerowy centralna z oprogramowaniem, monitor, 2 gniazda 1
klawiatura i mysz.. komputerowe, 2
gniazda LAN,
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomoca pp}kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podioga.
43 Telewizor Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V, 1
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gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga

Wykonanie w stali nierdzewnej

45 Wieszak na ubrania wielohaczykowy - 1
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatéw - 1
zmywalnych.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
22 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. i 2
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
K5 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,87
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz polaywa, wykonany 26 st matony
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. -
Pojemnik namydiow | o O o kool ot
5 Pb’nle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany 1
sedesowg do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna B
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| koncowka szczotki.

K6 | Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT
2 | Powierzchnia uzytkowa 12,47
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokétlumywalkowy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
zimna ciepta woda
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputeréw,instalacja komputerowa, ,SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnootp?daja?a cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpc?,rvr\s nv;yodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
2 Wieszak scienny Wieszak- drgzek z 4 haczykami. - 1
Wykonany z chromowanego
mosigdzu, mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami - 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z - 1
jednorazowe okienkiem do kontroli ilosci.
Montowany do $ciany.
5 Pojemnik na mydio w | Dozownik co mydfa w ptynie stalowy, - 1
ptynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli
Sciany ilodci. Latwo wyjmowana pompka i
zbiornik na mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw - 1
dezynfekujgcy dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu. 2
22 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. )
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 2
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag Gniazdo
bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne, telefoniczne,
35 Telefon gniapzdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce 1
elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
36 Zestaw komputerowy telefoni?:zne- internetowe.g gnigzda LAN 2
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
Urzadzenie kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. o
49 wielofunkcyjne A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczos¢ | Zasilanie 230 V 1

(drukarka, fax, skaner)

drukowania 2400x600 dpi , kaseta na

50 Hz,
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250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks,
jednostronny podajnik, dokumentéw
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z piyty pokrytej melaning - 2
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 2
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 4
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
) Pétka wiszaca o wymiarach
33 Wiszgca potka 800x600x300 zawieszana nad . ) 3
meblowa stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
K7 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PIEL EGNIARKI ODDZIALOWEJ
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,57
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje Pas
okladziny PVC wokélumywalkowy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
zimna ciepta woda
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputeréw,instalacja komputerowa, ,SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootpela_datht:q cichg
Lo okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvgyodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
2 Wieszak $cienny Wieszak- drgzek z 4 haczykami. - 1
Wykonany z chromowanego
mosigdzu, mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami - 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z - 1
jednorazowe okienkiem do kontroli ilosci.
Montowany do $ciany.
5 Pojemnik na mydio w | Dozownik co mydfa w ptynie stalowy, - 1
ptynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli
sciany ilosci. tatwo wyjmowana pompka i
zbiornik na mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw - 1
dezynfekujgcy dezynfekujagcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosé pelnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu. 2
22 Krzeslo szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. )
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
. sokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy xyyposazone sazv tapicerowane ) 2
siedziska i oparcia pokryte tatwo
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zmywalna tkaning.

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag
bezprzewodowa. Gniazdo telefoniczne,

Gniazdo
telefoniczne,

35 Telefon gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce 2
elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
36 Zestaw komputerowy telefoniczne- internetowe. gniazda LAN 2
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str.
; A4/ min. w kolorze i mono , rozdzielczos¢
49 vL\J/ireZI%(:Sr?E(I:i/jn e drukowania 24QQx6OO dpi , kaseta na Zasilanie 230 V 1
250 ark. i podajnik 1-kartkowy, dupleks, 50 Hz,
(drukarka, fax, skaner) jednostronny podajnik, dokumentéw
Zasilanie 230 V 50 Hz;
Biurko wykonane z plyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z piyty pokrytej melaning - 2
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 2
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 6
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
K8 | Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ECHA
2 | Powierzchnia uzytkowa 7,01
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
poétpostument bateria z cieptg zimng woda
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja
komputerowa, zasilanie komputeréw, SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopfla_dajch cichg
L okrywsg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:)e} nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Doiownikzcokmygffa wg)}yl?ie tSt"’ll.lc.’IWY '
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do Latw;vywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sClany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
9 Kosz jezdny na PP pojemnik na odpady otwierany ) 2

odpady

przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
I. wyposazony w wymienne kétka.
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23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag
bezprzewodowa. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe

Z15

Kozetka lekarska

Kozetka do badan ma stelaz stalowy,
lakierowany proszkowo, leze
tapicerowane materiatem zmywalnym i
odpornym na dezynfekcje, zagtéwek
regulowany recznie za pomocg
mechanizmu zapadkowego posiada
réwniez uchwyt na przescieradio.
Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja
zagtowka + 45°

Z6

Wobzek do aparatury

Wdézek do aparatury / opatrunkowo-
zabiegowy z 4-ma szufladami
wyposazony w zestaw 4/5 skrzynkowy na
materialy opatrunkowo zabiegowe, stelaz
z pokrywg worka na odpady, pojemnik na
cewniki, pojemnik z uchwytem na zuzyte

ighy

22

Krzesto szpitalne
nietapicerowane

Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
Antyposlizgowa powierzchnia siedziska.
Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.

45

Wieszak na ubrania

Wykonanie w stali nierdzewnej
wielohaczykowy

25

Biurko lekarskie

Biurko wykonane z plyty. Blat biurka
wykonany z piyty pokrytej melaning
utatwiajacy dezynfekcje powierzchni.

26

Kontener biurkowy

Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
zamontowane 4 kétka meblowe
utatwiajgce korzystanie z mebla.

Nazwa pomieszczenia

PRACOWNIA PROBY WYSILKOW EJ

Powierzchnia uzytkowa

15,47

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

Sufit

wentylacji GK

Tynkowany malowany farbg higieniczng obudowy

(€3]

Sciany

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

(o2}

Wentylacja

Grawitacyjna schiadzanie

Urzadzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna ,
poétpostument bateria z cieptg zimng woda

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe, instalacja
komputerowa, zasilanie komputeréw, SSP,

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilosé

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnos¢
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201

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.

Kosz jezdny na
odpady

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
|. wyposazony w wymienne kétka.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag
bezprzewodowa. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe

Z15

Kozetka lekarska

Kozetka do badan ma stelaz stalowy,
lakierowany proszkowo, leze
tapicerowane materiatem zmywalnym i
odpornym na dezynfekcje, zagtéwek
regulowany recznie za pomocg
mechanizmu zapadkowego posiada
réwniez uchwyt na przescieradto.
Wymiary 185 x 85 x 50 cm regulacja
zagtowka + 45°

725

Cykloergometr

Aparat wyposazony w indukcyjny system
hamowania oraz w prosty w obstudze
komputer treningowy z wbudowanym
odbiornikiem tetna i programami
sterowanymi tetnem oraz obnizone
wejscie na rower. Ergometr wyposazony
w ztgcza USB do podigczenia komputera
z systemem préb wysitkowych.

Z35

Bieznia wysitkowa

Bieznia stuzgca do wykonywania badan
wysitkowych oraz do prowadzenia
rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona
wyposazona w innowacyjne i unikalne
rozwigzania usprawniajgce praktyke
medyczng. Bieznia posiada wbudowany
modut EKG, ktéry pozwala na
monitorowanie pracy serca w trybie
diagnostycznym z 12 odprowadzen oraz
w trybie treningowym z 2 odprowadzen.
Whbudowany system kontroli nachylenia
(inklinometr), pozwala na precyzyjne
dawkowanie obcigzenia poprzez zmiane
kata nachylenia biezni. Sterowanie z
wykorzystaniem komputera poprzez port
RS-232. Maksymalna waga pacjenta 180
kg. Zasilanie: 230 V / 50 Hz. Predkosé
tasmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kat

18



pochylenia regulowany od 0% do 25%.
Dlugos¢ uzytkowa tasmy: 1500 mm,
szerokos$¢ 500 mm. Wymiary:
1999x747x1217 mm (DXSxXW)

Siedzisko i oparcie z polipropylenu. 1
22 Krzeslo szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. )
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
. . Wykonanie w stali nierdzewnej
45 Wieszak na ubrania wielohaczykowy - 1
Biurko wykonane z plyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z plyty pokrytej melaning - 1
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 1
utatwiajgce korzystanie z mebla.
K10 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY
2 | Powierzchnia uzytkowa 36,90
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng obudowy
wentylacji GK
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
6 | Wentylacja Grawitacyjna schiadzanie
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej
zapuszczony w blacie
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe, instalacja
komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie
komputeréw, SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopela_dajch cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 8
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Biurko wykonane z plyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z ptyty pokrytej melaning - 8
utatwiajacy dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 8
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatéw - 1
zmywalnych.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 5
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Pétka wiszaca o wymiarach
33 Wiszgca potka 800x600x300 zawieszana nad ) 8
meblowa stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag Gniazdo
35 Telefon bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne, telefoniczne, 4

gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

gniazdo zasilajagce
elektryczne 230 V.
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Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
36 Zestaw komputerowy klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
telefoniczne- internetowe. gniazda LAN,
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 . pomoca potki- uchwytu mocowanego na -
telewizora wysokosci 220 cm nad podioga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej pétki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podioga. mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad poditoga
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
38 SZ‘?‘f"a kuchenna ptyty meblowej z blatem o wymiarach 60 | -
stojaca X 60 x 85 cm
Szafka kuchenna P’(u_chenna szafka wiszgca mocowana do
38a . $ciany wykonana z ptyty meblowej o -
wiszgca wymiarach 60x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Plaska grzatka ptytowa,
antyposlizgowa podstawa, automatyczny
39 Czajnik wylgcznik po zagotowaniu wody, Zasilanie 230 V
bezprzewodowy automatyczny wytgcznik przy otworzeniu | 50 Hz;
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz égs;:a;nie 230V
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
22 Krzeslo szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. i
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
. Stolik drewniany z blatem o wymiarach
32 Stolik kawowy 70 x 70 x 75 cm -
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x
51 cm. Klasa energetyczna A++
. Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie 230 V
228 Chiodziarka Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 | 50 Hz,
Pojemnos¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobor energii 126 kWh
K11 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,89
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

20



8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootpzla_datht:q cichg
. . OKT , onany ze stall, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydito w Doiowniécokmyg."a W(?"yl?ie tStall.".)lWY .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroll 110ScCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydio w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
: Wieszak ze szczotkg do WC mocowan
11 Wieszak na szczotkg do sSciany. Wykonan?/ ze stali, wymienn);\ - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
K12 | Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA KARDIOANGIOGRAFII
2 | Powierzchnia uzytkowa 40,15
3 | Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng tynk barytowy
5 | Sciany WKELADKA BARYTOWA.Oktadzina PVC spawana do
petnej wysokosci pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone
w wykladzine wkiadka Pb
6 | Wentylacja Mechaniczna schiadzanie
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
ciepta zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej
zapuszczony w blat.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd

obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C
instalacje prowadzone po trasach w,

wtykowych, sie¢ komputerowa, internetowa, monitoring

WYPOSAZENIE

Istniejgce zachowane w standardzie wyposazenia

K13 | Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII
2 | Powierzchnia uzytkowa 40,85
3 | Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng tynk barytowy
5 | Sciany WKELADKA BARYTOWA.Oktadzina PVC spawana do

w wyktadzine wkiadka Pb

petnej wysokosci pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone
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6 | Wentylacja Mechaniczna schiadzanie

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
ciepta zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej
zapuszczony w blat.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd

wtykowych, sie¢ komputerowa, internetowa, monitoring
obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C
instalacje prowadzone po trasach w,

WYPOSAZENIE

Istniejgce zachowane w standardzie wyposazenia

K14

Nazwa pomieszczenia

POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

N

Powierzchnia uzytkowa

14,67

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | K= pedlony £ walnocpadaiacs ocha
1 pedatowy z workiem i odpornyina odciski palcow. 'Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcijg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poIi;])aropernu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg potki- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\),\(,j{ogjq? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podiogg
Wiszgca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwo$cig mocowania - 1
miedzytézkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
statej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
717 £ 67ko szpitalne Leze posiada konstrukcje siatkowg, ) 2

spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
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w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie

220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 1
dezynfekcyjne
Oprawa nadtézkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
202 gniazd gazéw m eg)?(f;r\:;ch 1
medyczny,ch dla instalacja '
kazdego tozka internetowa
K15 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,89
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootp?daja?a cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpc?,rvr\s nv;yodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownilécokmygfra w(§)+y|?ie tStzT.l(.)lWY .
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do Latw;vywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Pojemnik na ptyn Metalowy (_jozownik do p_’ryn_(’)w
6 d fekui dezynfekqucth z przyms_klem - 1
ezyniexujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
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Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.

Wieszak na papier

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max

10 toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wie’s;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K16 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 26,07
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz polopia, wykonany 76 stal, matony
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tabor(_at szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poIi:)arlopernu - 4
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg p_o}kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podioga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
: mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppc\;gogg? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszaca péitka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwo$cig mocowania - 2
miedzytozkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
Z17 t6zko szpitalne spawang do ramy, co zapewnia - 4

optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
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funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
i jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa ) 4
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 2
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwojna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
202 gniazd gazéw m eg)?(f;r\:;ch 2
medyczny,ch dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
K17 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,23
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\l:vy z wolnoop?dajch cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvr\:)e/1 nvgyodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydio w Dozownik co _myd_’ra w ptynie sta_I(_)wy, _
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l I|0.éCI. ) 1
F,) Y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
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Wieszak na papier

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max

10 toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wie’s;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K18 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 24,19
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | K0s edlony 2 walnocpadaiacs icha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T.abor(.:"t szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polié)aropylenu - 3
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp}kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppc\:gogg? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszaca péitka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwo$cig mocowania - 2
miedzytézkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w pelni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
717 £ 67ko szpitalne spawang do ramy, co zapewnia ) 3

optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
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reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
i jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytozkowa Jszuflady oraz drzwiczek potka koszowa ) 3
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 2
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
potréjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, ingtalacja
Z03 gniazd gazéw m eg?g:r‘:;ch 1
me_dyczny,c_h dia instalacja ’
kazdego tozka internetowa
K119 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,93
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wykladzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopfla_dajch cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\]/)e} nvgyodciskiypalcéw. Pojemvx)c/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Dozownik co _myd_’ra w ptynie sta_I(_)wy, _
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kor_1tr0!| |Io_éC|. ) 1
F,J y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
10 Wieszak na papier Pojemnik na papier toaletowy stalowy, - 1
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toaletowy

matowy. Dostosowany do papieru o max
19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq kohc()wk); szZzotki. g "
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K20 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,33
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz polryi, wykonany 76 Sl matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnos¢ ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poIi;])aropernu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg pp}kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\),\(,j{ogjq? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszgca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
Z15 pionowa nierdzewnej z mozliwoéciq_mogowania - 1
miedzytézkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 t6zko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 2
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
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Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie

220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 1
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, ingtalacja
Z02 gniazd gazow gazow 1
medycznych,
me.dycznyf:.h dia instalacja
kazdego t6zka internetowa
K21 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,79
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopfla_dajch cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\:)e/1 nvgyodcisk?/palcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydito w Doiowniécokmyg."a W(?"yl?ie tStall.".)lWY .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 Pb’nle mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydio w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
10 Wieszak na papier Pojemnik na papier toaletowy _stalowy, ) 1
toaletowy matowy. Dostosowany do papieru o max

29



19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq kohc()wk); szZzotki. Y "
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt fazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K22 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 25,42
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz polryi, wykonany 76 Sl matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcijg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polié)aropylenu - 4
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomoca pp’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\),\(,j{ogjq? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszgca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwoscig mocowania - 2
miedzytézkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
z17 £ 6zko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 4
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Z20 Szafka przytdzkowa Elementy szafek wykonane z piyty - 4




meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 2
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
Z02 gniazd gazow m egiczgr\:; ch 2
medycznych dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
K23 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,23
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootpela_datht:q cichg
. . OKTI , onany ze stall, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvz;lyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydto w Doiownikzcokmyga Wé’*yl?ie tste|1_|c_>|wy .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroll 110ScCl.
5 ph.m'e mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
. . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier majtowy. Dos{)ose)wany do ;\)Ag;)ieru (\)N?/nax - 1

toaletowy

19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
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Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg kofcowka szezotd. "
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K24 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 24,93
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz polryi, wykonany 76 Sl matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polié)aropylenu - 3
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomocg p_o’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podioga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\),\(,j{ogjef " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszgca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwoécia.mogowania - 2
miedzytozkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 £ 6zko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 3
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
720 Szafka przylozkowa Elementy_ szaft_ek Wykor_1ane Z piyty ) 3
meblowej okleinowanej PCV stelaz




stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 2
dezynfekcyjne
Oprawa nadtézkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
potréjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
Z03 gniazd gazow m egiczgr\:; ch 1
medycznych dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
K25 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,66
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootp?daja?a cichg
. . OKTI , onany ze stall, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvz;lyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi br_zegami _ ) 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydio w | D0zownik co mydia w piynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kor_ltro!l |I0_SC|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max _ 1

toaletowy

19 cm, z okienkiem do kontroli iloSci.
Mocowany do Sciany.
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Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncoka szezotki. ™
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K26 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ KARDIOLOGII
2 | Powierzchnia uzytkowa 118,05
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcije
odbojnice PVC i jednostronnie pochwyt
6 | Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja
przyzywowa
9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych
na wysokosci 160 cm od posadzki
K27 | Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIEL EGNIARSKA
2 | Powierzchnia uzytkowa 12,46
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg higieniczng
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputerow, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP, centralka przyzywowa,
podglad monitoringéw, stacja domofonowa,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | Kos% peciowy 2 wolroopadafae ca
1 pedatowy z workiem i odpornyina odciski palcow. 'Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Fotel wyposazony w koétka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 2
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalna tkaning.
Bebel wykonany na indywidualne
zamoOwienie z ptyty laminowanej 18mm
34 Zabudowa meblowa wykonczonej laminatem odpornym na ) 1
indywidualna $rodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnieh w procesie
utrzymania czystosci
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag Gniazdo
bezprzewodowsg. Gniazdo telefoniczne, telefoniczne,
35 Telefon gniapzdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce 1
elektryczne 230 V.
36 Zestaw komputerowy Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda 2

centralna z oprogramowaniem, monitor,

elektryczne 230V,




klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe

Podglad monitoringu

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
monitoringu

44 obiektowego Zasilanie 230 V 50 Hz; obiektowego i 1
monitoringu pokoi
t6zkowych
K28 Wyposazenie budowlane

1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 | Powierzchnia uzytkowa 2,27 m?

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne -

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
) Regat 5-pétkowy wykonany z
40 Indywidualna mozliwoscig swobodnego konfigurowania ) 2
zabudowa magazynu rozstawu potek materiat odporny na
Srodki dezynfekcyjne
K29 | Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 15,12

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na
dezynfekcje

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zlewozmywak 1
komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony
w blat, z baterig wody cieptej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja
teletechniczna, strukturalna, SSP,zasilania lampy
bezcieniowej

9 | Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V,
Air),

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kos2 pediouy 2 woltacpadafaa ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1
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jednorazowe

do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.

Kosz jezdny na
odpady

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
I. wyposazony w wymienne kétka.

Z11

Taboret obrotowy

Siedzisko nie tapicerowane o srednicy 35
cm i wysokosé¢ siedziska regulowana za
pomocg recznego sitownika
pneumatycznego, podstawa
piecioramienna na kotach o $rednicy 50
mm, w tym dwa z blokada, z obrecza pod
nogi lub bez.

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka
bezprzewodows. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajagce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN,

Z13

Stojak na kuwety

Stalowy stojak na koétkach na miski o
pojemnosci do 3 1.

Z14

Wozek zabiegowy

Elementy wbdzka zabiegowego wykonane
z: szafka, potka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gorny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wozka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstawa;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kropléwki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

724

Wézek do przewozu
chorego

Wdézek wykonany z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9002 odpornym na $cieranie
i srodki dezynfekcyjne

Wézek posiada materac, a
dwusegmentowe leze zabezpieczone
jest chromowanymi odbojami. Przesuw
poprzeczny blokowany jest za pomocg
zatrzaskOw. Duza $rednica két ( ok. 200
mm) wozek jest zwrotnym i tatwym w
manewrowaniu. Konieczne jest aby
wszystkie 4 kota blokowane byly
centralnie. Segmenty oparcia plecow
regulowane przy pomocy sprezyn
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gazowych z blokadg Zmiany wysokosci
leza i przechytéw wzdtuznych
Trendelenburga 12°

i anty-Trendelenburga 12° realizowane
przy pomocy uktadu hydraulicznego
sterowanego noznie za pomocg dzwigni .
Zakres regulacji umozliwia dostosowanie
wysokosci leza wozka zaréwno do
wysokosci leza kozetki, t6zka
szpitalnego, jak i blatu stotu zabiegowego
zakres wysokos$ci od 565 do 875 mm .

726

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamoéwienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjatkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
$cieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.

Z45

Chtodziarko
zamrazarka

Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi,
zamrazarka z drzwiami petnymi
umiejscowionymi na dole urzadzenia.
Blachy zewnetrzne obudowy sg
wykonane ze stali galwanizowanej na
gorgco pokryte powtokg antykorozyjng i
bialg folig PCV, wnetrze wykonane jest
ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm
wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi
Z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek
drzwi z kluczem; szuflady ze stali
nierdzewnej; automatyczne rozmrazanie;
panel sterowniczy wyposazony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i
czytelny wyswietlacz cyfrowy pokazujgcy
wewnetrzng temperature; alarmy
dzwiekowe i Swietlne wskazujg:
wysoka/niskg temperature (regulowane
zakresy), uchylenie drzwi, wydajnosé
skraplacza, uszkodzenie czujnikow.
Wyposazona w 4 kétka i 2 regulowane
noézki stabilizujgce urzadzenie; wymiary
zewnetrzne: 720 x 800 x 2020 mm;
zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg

Zasilanie 230 V
50 Hz,

AQV

GNIAZDA SCIENNE

Z21

Sufitowa lampa
zabiegowa

Natezenie oswietlenia [lux] w odlegtosci 1
m: 50 000. Regulowana srednica pola
roboczego [cm]: 16. Temperatura
barwowa [K]: 4200 Wskaznik oddawania
barw Ra: 92 Catkowite natezenie
napromienienia dl 100 000 lux: 230 w/m2
Przyrost temperatury w okolicy gtowy
chirurga: 20C Liczba Zrédet $wiatta: 1
Wgtebnos¢ oswietlenia [cm]: 110

Zrodto $wiatta: Zzarowki halogenowe 12 V,
75 W Napiecie zasilania: 230 V, 50/60 Hz
Klasa izolacji: | Stopien ochrony
obudowy: IP 20

Zasilanie 230 V
50 Hz,

Z13

Stojak na kuwety

Stalowy stojak na koétkach na miski o
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| pojemnosci do 3 1.

K30

Nazwa pomieszczenia

POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

N

Powierzchnia uzytkowa

11,05

Posadzka

dezynfekcje

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na

Sufit

Podwieszony modularny higieniczny

(G20 FY

Sciany

pomieszczenia

Oktadzina PVC spawana do peinej wysokosci

»

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzadzenia sanitarne

sciennych.

Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w
blat, z bateriami wody cieptej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Instalacje elektryczne

Oswietlenie og6lne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
201.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.

714

Wodzek zabiegowy

Elementy wézka zabiegowego wykonane
z: szafka, potka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wézka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstawa;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, pétki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kropléwki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

726

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zaméwienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
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zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojagcych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjatkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
piyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
$cieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.

Chtodziarka do przechowywania
materiatléw potrzebujgcych schiodzenia.
Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi.
Wewnatrz urzgdzenia mozliwosé
zamontowania wysuwanych szuflad z

797 Chtodziarka podziatkami na np. lekarstwa, zwyktych Zasilanie 230 V 2
farmaceutyczna poétek drucianych. Mozliwo$é 50 Hz,
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratorow
temperatury wzorcowanych w Urzedzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemnos¢ 250 |.
K31 | Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,95
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kos2 pediouy 2 wolvacpadafaa ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kor_1tr0!| |I0_SC|. ) 1
F,J y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw 1
dezynfekujacy dezynfekujacych z przyciskiem B
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tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.

Wieszak na papier

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max

10 toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci. B 1
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC.mocoyvany
11 sedesowg do,sc'lany. Wykona}ny ze stali, wymienna - 1
koncowka szczotki.
K32 | Nazwa pomieszczenia LAZIENKA DLA NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 9,74
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria
z woda cieplg i zimng, miska ustepowa wiszgca NPS,
spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka
prysznicowa na stelazu mocowanym do sufitu, bateria
natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z onnootp?daja?a cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i (F;dpglrvr:,)? nve;,yodciskiypalcéw. PojemWn{)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydio w DOfownH(Zcokmyg.}a Wé’*yl?ie tSt"’ll.'c.’l‘NY' .
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do Latw;vywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC.mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt staly dla niepetnosprawnych
12 Uphwyt staly dla mocowany do $ciany. W_ykpnany ze stali ) 2
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla
13 U_chwyt skfadany dla niepetnosprawnych mocowany do sciany. ) 2
niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
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Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

14 S.|ode}k0 dia Wymiary 40 x 45 cm. Skfadane, posiada -
niepetnosprawnych Sruby montazowe schowane pod
ozdobng rozeta, wytrzymatos¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowaqej, s’rednicg .rurki 32 mm. -
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K33 | Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 | Powierzchnia uzytkowa 8,86

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, odptyw z
DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda cieptfa i zimna
3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie tréjfazowe)
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoop?dajch cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvr\:)e/1 nvgyodciski)lpalcéw. Pojem\%éé )
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. )
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
MYJINIA do mycia i dezynfekcji basendw,
kaczek i innych pojemnikéw sanitarnych,
takich jak miski o r6znych srednicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbidrki Zasilanie 230 V
moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji , 50 Hz,
zbiornik wody i wytwornica pary doprowadzenie
wykonane z blachy kwasoodporne;j. zasilania
17 Myjnia dezynfektor Uchylne drzwi. pojemno$é komory 1 trojfazowego;
basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system doprowadzenie
termicznej samodezynfekcji urzadzenia. wody i
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu odprowadzenie
mycia i dezynfekcji. Automatyczne Sciekow;

opréznianie zawartosci pojemnikéw
sanitarnych po zamknieciu drzwi.
Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna
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1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odptyw
DN100 w scianie.

Kosz jezdny na

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany

odpady przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
I. wyposazony w wymienne kétka.
16 Wiszacy regat 1-2 pokki z siatki nierdzewnej - 1
Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana
jest z blachy stalowej pokrytej farb
8 Zamykqna sz.afa na J|oroszkowa.yDrzwi dV\J/uloskrz);/dﬂowe,a - 1
naczynia sanitarne wyposazone w wywietrzniki. Wewnatrz
potki azurowe z pretdw nierdzewnych.
K34 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,55
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng,
zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 60 cm z baterig
wody cieptej i zimnej ,kratka posadzkowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopela_dajch cichg
L okrywsg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvz;lyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydio w Do?ownilédok.mysffa W dp+y|?ie tStzli.k.)IWy’.
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do Latw;vywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Zestaw do sprzgtania z prasg do
wyciskania mopéw. Stelaz wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wozka
wyposazona w 4 koétka skretne.
Wyposazony w uchwyt do worka na
7 Wdzek do sprzatania $mieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasg - 1
do wyciskania mopéw. W gérnej czesci
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw
przy ztozonych wiaderkach gérnych ma
35cm szerokosci a przy roztozonych
80cm.
Szafa BHP o stabilnej konstrukciji
konana jest z blachy stalowej pokrytej
18 ’Szafa_ gospod’ar_cza na :‘,Zl)r/ba proszjkowa. DI’ZV\)I/i dwuserZ)EJd’rov)\//e,J - 1
srodki czystosci wyposazone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
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kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej czesci znajdujg sie
4 poiki, w prawej drgzek na ubrania oraz
uchwyt na narzedzia do sprzatania.
Szafa gospodarcza ma wydzielong
komore w ksztalcie litery "L” i jedng
komore skrytkowg o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

K35 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 23,64
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\l:vy z wolnootp?datht:q cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpc?,rvr\s nv;yodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcijg ze stali
23 T_abor_et szpitainy chromowanejy. Sie):jzisko z poIi;])aropernu - 3
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomocg p_o’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podioga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\)l\(,j{og]q? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszgca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwoscig mocowania - 2
miedzytozkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 £ 6zko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 3
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Z20 Szafka przyt6zkowa Elementy szafek wykonane z piyty - 3
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meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 2
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
potréjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
Z03 gniazd gazow m egiczgr\:; ch 1
medycznych dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
K36 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,76
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec¢ stopien ochrony IPX5.INSTALACJA
ZAJETOSCI
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootp?daja?a cichg
. . OKTI , onany ze stall, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvz;lyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi br_zegami _ ) 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem i 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydio w | D0zownik co mydia w piynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kor_ltro!l |I0_SC|. ) 1
e tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
10 Wieszak na papier Pojemnik na papier toaletowy stalowy, i 1

toaletowy

matowy. Dostosowany do papieru o max




19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq kohc()wk); szZzotki. Y "
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt fazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K37 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 22,47
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz polryi, wykonany 76 Sl matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcijg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polié)aropylenu - 3
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomoca pp’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\),\(,j{ogjq? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
Wiszgca potka W wykonaniu higienicznym ze stali
715 pionowa nierdzewnej z mozliwoscig mocowania - 2
miedzytézkowa dodatkowego sprzetu monitorujgcego
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 £ 6zko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 3
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Z20 Szafka przytdzkowa Elementy szafek wykonane z plyty - 3




meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Zastona medyczna wiszgca podsufitowa

Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 2
dezynfekcyjne
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
potréjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, ingtalacja
Z03 gniazd gazow m egiczgr\:; ch 1
medycznych dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
K38 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY
2 | Powierzchnia uzytkowa 7,62
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg higieniczng, Oktadzina PVC spawana w
pasie miedzyszafkowym oraz do petnej wysokosci
pomieszczenia wokét umywalki lustro 60x90 cm wklejone
w wykladzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe , gniazda wtykowe
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnootp?daja?a cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvr\:)e/1 nv;yodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
3 Lustro Lustro z fazowanymi br_zegami _ ) 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze sta_li, matowy. Z okienl_<iem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydio w Doiownikzcok_mygfra wgﬁy;ie tsta|1_|c_)|wy .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroll 110ScCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sciany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
38 Sti)iléz kuchenna ptyty meblowej z blatjeam ov\\:vyymiarach 60 - 3
| X 60 X 85 cm
38a Szafka kuchenna Kuchenna szafka stojgca wykonana z - 2
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wiszgca ptyty meblowej z blatem o wymiarach 60
X 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Plaska grzatka ptytowa,
o antyposlizgowa podstawa, automatyczny o
39 Czajnik wytgcznik po zagotowaniu wody, _ Zasilanie 230 V 1
bezprzewodowy automatyczny wylgcznik przy otworzeniu 50 Hz;
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed witgczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz Zasilggiﬁ§30 \Y 1
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
X 5_1 cm. Klasa ene_rgetyczna A++ lanie 230 V
: Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie
228 Chiodziarka Po}emnoéé chtodziarki netto 79 | 50 Hz; 1
Pojemnos¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobor energii 126 kWh
K39 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,37
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\l:vy z wolnootp?datht:q cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvr\:)e/1 nvgyodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
F,) Y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
_ . Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
. . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier meitowy. Dosfos%wany do p\;g)ieru t\)Nr)'/nax ) 1
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toaletowy

19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.

Wieszak na szczotke

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany

11 do Sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq kohc()wk); szZzotki. Y "
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt fazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
K40 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,89
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne
PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m2
01 Korytarz OIOK 39,14
02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09
03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74
04 Pokdj sniadan 14,67
05 Pokoj lekarzy OIOK 13,95
06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80
o7 Pokéj chorych 4 osobowy 28,38
08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51
09 Pokéj chorych 2 osobowy 16,31
010 Magazyn 3,42
OIOK RAZEM 209,98
01 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ OIOK
2 | Powierzchnia uzytkowa 39,14
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
odbojnice PVC i jednostronnie pochwyt
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja
przyzywowa
9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych
na wysokosci 160 cm od posadzki
02 | Nazwa pomieszczenia SALA OIOK 6 OSO BOWA
2 | Powierzchnia uzytkowa 83,9
3 | Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na srodki dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci

pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
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6 | Wentylacja Mechaniczna w sali 6 osobowej + schladzanie,

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja przyzywowa,
instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w mostach.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnootp?daja?a cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\s nv;yodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 2
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 2
mocowany do sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 2
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 5
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w Dozownil;cokmygfra wdp+y|?ie sta?]ql\/vy :
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do Latw;vywyjmowana pompka i zbiornik na ) 2
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 4
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Siedzisko nie tapicerowane o $rednicy 35
cm i wysokos¢ siedziska regulowana za
pomocg recznego sitownika
Z11 Taboret obrotowy pneumatycznego, podstawa - 6
piecioramienna na kotach o srednicy 50
mm, w tym dwa z blokada, z obreczag pod
nogi lub bez.
217p | LOZKo szpitaine ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE 5
intensywnej 0p|ek| £OZKO SZPITALNE wg specyfikaciji B
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
- jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytozkowa Jszuflady oraz drzwiczek potka koszowa ) 6
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
734 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 4
dezynfekcyjne
Oprawa sufitowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
potrojna z kompletem | cze$ci opracowania 50 Hz, instalacja
ZM3 gniazd gazéw gazéw 2
medycznych dla medycznych,
kazdego t6zka ( ilosci instalacja
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gniazd i
osprzetowienie
identyczne dla
kazdego stanowiska)

internetowa

24

Fotel biurowy

Fotel wyposazony w koétka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
wyposazone sg W tapicerowane
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalna tkaning.

34

Zabudowa meblowa
indywidualna (loza
pielegniarska)

Mebel wykonany na indywidualne
zaméwienie z plyty laminowanej 18mm
wykonczonej laminatem odpornym na
srodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnieh w procesie
utrzymania czystosci

35

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag
bezprzewodowg. Gniazdo telefoniczne,
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V.

Gniazdo
telefoniczne,
gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda
komputerowe, 2
gniazda LAN
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe

714

Wézek zabiegowy

Elementy wbzka zabiegowego wykonane
z: szafka, potka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wozka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstawa;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, pétki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kropléwki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

726

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zaméwienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjatkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
piyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.




Chtodziarka do przechowywania
materiatéw potrzebujacych schiodzenia.
Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi.
Wewnatrz urzgdzenia mozliwosé
zamontowania wysuwanych szuflad z

797 Chlodziarka podziatkami na np. lekarstwa, zwyklych Zasilanie 230 V 1
farmaceutyczna poétek drucianych. Mozliwosé 50 Hz,
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratoréw
temperatury wzorcowanych w Urzedzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemnosé 250 I.
03 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,74
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria
Z wodg cieplg i zimng, miska ustepowa wiszgca NPS,
spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka
prysznicowa na stelazu mocowanym do sufitu, bateria
natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoop?dajaca cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydio w | D0zownik co mydia w piynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kor_ltro!l |I0_SC|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
) ) Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max _ 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC.mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt staly dla niepetnosprawnych
12 Uphwyt staly dla mocowany do $ciany. Wykonany ze stall ) 2
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32 mm.
13 Uchwyt sktadany dla Uchwyt sktadany- uchylny dla - 2
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niepetnosprawnych

niepetnosprawnych mocowany do $ciany.
Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.

Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

14 S_lode:ko dia h Wymiary 40 x 45 cm. Sktadane, posiada - 1
niepetnosprawnyc Sruby montazowe schowane pod
ozdobng rozetg, wytrzymatos¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowanej, srednica rurki 32 mm. - 1
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
04 | Nazwa pomieszczenia POKOJ SNIADAN

2 | Powierzchnia uzytkowa 14,67

3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
miedzyszafkowy i $ciana ze stotem PVC spawane do
wysokosci 160 cm

6 | Wentylacja GRAWITACYJNA

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak dwukomorowy z blachy
nierdzewnej z baterig instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejécia w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne, miejscowe, gniazda wtykowe,
instalacja SSP sprzet i osprzet powinny mie¢ stopien
ochrony IPX5.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
vetouy kose
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. - 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydow | | BEE o o Kontrl Togei
5 P*Ynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
) ) Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu.
22 Krzeslo szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. i 4
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
. Stolik drewniany z blatem o wymiarach
32 Stolik kawowy 70 x 70 x 75 cm - 2
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
37 Stzz_slfka kuchenna ptyty meblowej z blatem o wymiarach 80 - 3
stojgca X 60 x 85 cm
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
37a Szafka kuchenna ptyty meblowej z blatem o wymiarach 80 - 3

wiszgca

X35 x 73 cm
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Szafka kuchenna

Kuchenna szafka stojgca wykonana z

38a . ptyty meblowej z blatem o wymiarach 60 - 1
wiszaca X 60 X 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Plaska grzatka ptytowa,
antyposlizgowa podstawa, automatyczny
39 Czajnik wytgcznik po zagotowaniu wody, Zasilanie 230 V 1
bezprzewodowy automatyczny wylgcznik przy otworzeniu 50 Hz;
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa Zasilanie 230 V 50 Hz ZasilggiEZ2-30 \% 1
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++
. Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie 230 V
Z28 Chiodziarka Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 | 50 Hz; 1
Pojemnos¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobdr energii 126 kWh
05 | Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY OIOK
2 | Powierzchnia uzytkowa 13,95
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej
zapuszczony w blacie
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, instalacja
komputerowa, instalacja telewizyjna, zasilanie
komputeréw, SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz polryi, wykonany 76 Sl matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 5
uchylng pokrywg 20l
Fotel wyposazony w koétka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 2
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalna tkaning.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 koétka meblowe - 2
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 2
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
Pétka wiszgca o wymiarach
33 Wiszaca péitka 800x600x300 mm zawieszana nad i 2
meblowa stanowiskami komputerowymi lekarzy i
administracji
Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z piyty pokrytej melaning - 2
utatwiajacy dezynfekcje powierzchni.
35 Telefon Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka Gniazdo 1

bezprzewodowa.

telefoniczne,
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gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.

4 gniazda
Zestaw komputerowy: jednostka elektryczne 230V,
36 Zestaw komputerowy centralna z oprogramowaniem, monitor, 2 gniazda
klawiatura i mysz.. komputerowe, 2
gniazda LAN,
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 . pomocg potki- uchwytu mocowanego na -
telewizora wysokosci 220 cm nad podtoga.
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
43 Telewizor Telewizor LED 32 cale, wejscie USB gniazdo antenowe
multimedia . mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
45 Wieszak na ubrania Wykonanie w stali nierdzewnej )
wielohaczykowy
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatéw -
zmywalnych.
Szafka kuchenna Kuchenna szafka stojgca wykonana z
37 - ptyty meblowej z blatem o wymiarach -
stojaca 80x60x85 cm
Szafka kuchenna P’(u_chenna szafka wiszgca mocowana do
37a . $ciany wykonana z ptyty meblowej o -
wiszaca wymiarach 80x35x73 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Ptaska grzatka ptytowa,
antyposlizgowa podstawa, automatyczny
39 Czajnik wylgcznik po zagotowaniu wody, Zasilanie 230 V
bezprzewodowy automatyczny wylgcznik przy otworzeniu 50 Hz,
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
czajnika bez wody.
48 Kuchenka mikrofalowa | Zasilanie 230 V 50 Hz Zasnlgglﬁzmo v
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84x48x
51 cm. Klasa energetyczna A++
. Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie 230 V
228 Chiodziarka Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 | 50 Hz,
Pojemnos¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobér energii 126 kWh
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
38a S_zafka kuchenna ptyty meblowej z blatem o wymiarach 60 -
wiszaca X 60 X 85 cm
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe -
utatwiajgce korzystanie z mebla.
06 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,8
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,

poétpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
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ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | Ko% pedlony 2 walnopadaiacs ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydio w | D0zownik co mydia w piynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacji.
_ . Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max _ 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
. Wieszak ze szczotkg do WC mocowan
11 Wieszak na szczotke do sSciany. Wykonan?/ ze stali, wymienn);\ - 1
sedesowg koncowka szczotki.
O7 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH OIOK 4 OSOBOWY

2 | Powierzchnia uzytkowa 28,38

3 | Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna + schiadzanie,

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja przyzywowa,
instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w mostach.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kosz pedatowy z wolnoopa_dajaca cichg
1 pedalowy z workiem i pokrywa, wykonany ze stali, matowy ) 1

uchylng pokrywg

odporny na odciski palcow. Pojemnos¢
201.
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Wieszak- drazek z 4 haczykami.

2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, -
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydio w Dozownik co mydffa w ptynie sta]qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. )
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem )
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
Siedzisko nie tapicerowane o $rednicy 35
cm i wysokosé¢ siedziska regulowana za
pomocg recznego sitownika
Z11 Taboret obrotowy pneumatycznego, podstawa -
piecioramienna na kotach o srednicy 50
mm, w tym dwa z blokada, z obrecza pod
nogi lub bez.
Z17A t6zko szpitalne ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE i
intensywnej opieki £OZKO SZPITALNE wg specyfikaciji
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
L jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa )
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
734 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki -
dezynfekcyjne
Oprawa sufitowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej
podwdjna z kompletem | czgsci opracowania
gniazd gazow Zasilanie 230 V
medycznych dla 50 Hz, instalacja
kazdego t6zka ( ilosci gazéw
ZM2 . .
gniazd i medycznych,
osprzetowienie instalacja
identyczne dla internetowa
kazdego stanowiska)
System zawieszenia System zawieszenia telewizora za
42 . pomoca potki- uchwytu mocowanego na -
telewizora wysokosci 220 cm nad podioga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo
43 Telewizor 235 cm nad podioga. antenowe
mocowane

powyzej potki na
wysokosci 235
cm nad podtoga
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08 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,51
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz peda+0\|ivy z wolnootpfli_daja(t:a cichg
. . OKT , onany ze stall, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\:)e/1 nvgyodcisk?/palcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywg 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B 1
Pojemnik na mydio w Doiowniécokmyg."a W(f"yl?ie tStall.".)lWY .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroll 110ScCl.
5 p+yn|e mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydito w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
: Wieszak ze szczotkg do WC mocowan
11 Wieszak na szczotkg do sSciany. Wykonanei/ ze stali, wymienn);t - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt fazienkowy polerowanej, srednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
09 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH OIOK 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 28,38
3 | Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na srodki dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna + schiadzanie,
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,

poétpostument, bateria z woda ciepla i zimng, instalacja
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prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, monitoring
obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja przyzywowa,
instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowej,

9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w mostach.

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnoop?dajaca cichg
L pokrywa, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcow. Pojemnos¢ ) 1
uchylng pokrywa 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydio w Dozownik co mydffa w ptynie sta]qu, .
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci. ) 1
- tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Siedzisko nie tapicerowane o $rednicy 35
cm i wysokosé¢ siedziska regulowana za
pomocg recznego sitownika
Z11 Taboret obrotowy pneumatycznego, podstawa - 2
piecioramienna na kotach o srednicy 50
mm, w tym dwa z blokada, z obrecza pod
nogi lub bez.
717p | LOZKo szpitaine ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE 5
intensywnej 0p|ek| £OZKO SZPITALNE wg specyfikaciji B
Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
L jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Zastona medyczna wiszgca podsufitowa
Z34 Zastona medyczna tkaninowa odporna na $rodki - 1
dezynfekcyjne
Oprawa sufitowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej
Sﬁ%v;g]ggzzétvommetem Czegscl opracowania Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
medycznych dla i
ZM2 | kazdego t6zka ( ilosci gazow 1
: ) medycznych,
gniazd i . 4
- instalacja
osprzetowienie .
internetowa

identyczne dla
kazdego stanowiska)
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System zawieszenia

System zawieszenia telewizora za

. omocg potki- uchwytu mocowanego na -

2 telewizora \?vysokc?s'f:)i 220 cmv;,éld podtoga. ’ !
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektrycz_n(_e i gni_azdo antenqw_e elektryczne i
mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo

43 Telewizor 235 cm nad podioga. antenowe 1

mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235
cm nad podtoga
010 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,42
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat 5-potkowy wykonany z
20 Indywidualna mozliwos'cig swobodqego konfigurowania ) 2
zabudowa magazynu rozstawu potek materiat odporny na
srodki dezynfekcyjne
ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m?
R1 Magazyn rehabilitacji 4,90
R2 Korytarz oddziatu 84,35
R3 tazienka personelu 4,67
R4 Brudownik 9,02
R5 tazienka dla NPS 9,38
R6 Pomieszczenie porzgdkowe 4,41
R7 Dyzurka pielegniarska 12,71
R8 Pokdj przygotowawczy 10,95
R9 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,22
R10 Magazyn bielizny czystej 2,21
R11 Pokéj chorych 2 osobowy 14,73
R12 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,60
R13 Pokéj chorych 2 osobowy 15,07
R14 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,75
R15 Pokéj chorych 2 osobowy 14,69
R16 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,22
R17 Pokéj chorych 2 osobowy 14,16
R18 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,36
R19 Pokéj chorych 3 osobowy 22,57
R20 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,53
R21 Magazyn na sprzet rehabilitacyjny 3,91
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R22 Aneks kuchenny 1,92
R23 Pokéj chorych 2 osobowy 14,77
R24 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04
R25 Pok¢j terapeutow 15,88
R26 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04
R27 Pokdj terapii zbiorowej 19,43
R28 Sala fizjoterapii 41,37
RAZEM 356,73
R1 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN REHABILITACJI
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,90
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat 5-potkowy wykonany z
40 Indywidualna mozliwoscig swobodnego konfigurowania ) 1
zabudowa magazynu rozstawu poétek materiat odporny na
srodki dezynfekcyjne
R2 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ ODDZIALU
2 | Powierzchnia uzytkowa 84,35
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na $rodki
dezynfekcyjne R9
4 | Sufit podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje
odbojnice PVC i jednostronnie pochwyt
6 | Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podcisnieniowe
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6ine, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, instalacja
przyzywowa
9 | Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych
na wysokosci 160 cm od posadzki
R3 | Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,67
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,

potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
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Sciennych,

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootpfla_datht:q cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:)e} nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. - 1
Pojemnik na mydto w Doiowniécokmyg."a W(?"yl?ie tStall.".)lWY .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 P*Ynle mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydio w celu umycia.
_ . Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC.mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
R4 | Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 | Powierzchnia uzytkowa 9,02

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

6 | Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, odptyw z
DEZYNFEKTORA rura 110, zasilanie woda cieptfa i zimna
3/4, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach $ciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie trojfazowe)
WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootpfla_datht:q cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:)e} nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B 1
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Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.

17

Myjnia dezynfektor

MYJNIA do mycia i dezynfekcji basendw,
kaczek i innych pojemnikéw sanitarnych,
takich jak miski o ré6znych $rednicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbiorki
moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji ,
zbiornik wody i wytwornica pary
wykonane z blachy kwasoodporne;.
Uchylne drzwi. pojemnos$¢ komory 1
basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system
termicznej samodezynfekcji urzadzenia.
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu
mycia i dezynfekcji. Automatyczne
opréznianie zawartosci pojemnikow
sanitarnych po zamknieciu drzwi.
Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna
1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odptyw
DN100 w scianie.

Zasilanie 230 V
50 Hz,
doprowadzenie
zasilania
tréjfazowego;
doprowadzenie
wody i
odprowadzenie
Sciekow;

Kosz jezdny na
odpady

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
I. wyposazony w wymienne kétka.

16

Wiszacy regat

1-2 pokki z siatki nierdzewnej

Zamykana szafa na
naczynia sanitarne

Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana
jest z blachy stalowej pokrytej farbg
proszkowg. Drzwi dwuskrzydtowe,
wyposazone w wywietrzniki. Wewnatrz
potki azurowe z pretdw nierdzewnych.

Nazwa pomieszczenia

LAZIENKA DLA NPS

Powierzchnia uzytkowa

9,38

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

Sufit

Podwieszony modularny higieniczny

ghlWIN(OT

Sciany

Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

(o2}

Wentylacja

czasowym

Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem

Urzadzenia sanitarne

Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria
z wodg cieplg i zimng, miska ustepowa wiszgca NPS,
spust posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka
prysznicowa na stelazu mocowanym do sufitu, bateria
natryskowa. Instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejscia w bruzdach sciennych.

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnos¢
201.

Wieszak $cienny

Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
Wykonany z chromowanego mosigdzu,
mocowany do $ciany.

Lustro

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do Sciany.
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nadumywalkowe
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik namydiow | BEE o o kontral Totei
5 piynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wie’s;ak ze szczotkg do WC_mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt staly dla niepetnosprawnych
12 Uchwyt staty dla mocowany do $ciany. Wykonany ze stali ) 2
niepetnosprawnych nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla
13 Uchwyt skiadany dla niepetnosprawnych mocowany do sciany. ) 2
niepetnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Wykonane ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
: Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
14 S_lode}ko dia Wymiary AJfO X ng cm. él\ggda?]/e, posiada - 1
niepetnosprawnych Sruby montazowe schowane pod
ozdobng rozeta, wytrzymatos¢ na
obcigzenie statyczne: 120 kg.
Uchwyt Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15 przynatryskowy dla polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 1
niepetnosprawnych Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
R6 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,41
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptag i zimna,
zlewozmywak nierdzewny na wysokosci 60 cm z baterig
wody cieptej i zimnej ,kratka posadzkowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnoop?dajaca cichg
L pokrywa, wykonany ze stali, matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
. . . Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
4 Pojemnik na reczniki dojkontroli ilosci. Monto\cvvény do Sciany. ] 1
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jednorazowe

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik do mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.

Woézek do sprzgtania

Zestaw do sprzgtania z prasg do
wyciskania mopéw. Stelaz wykonany ze
stali lakierowanej. Podstawa wo6zka
wyposazona w 4 koétka skretne.
Wyposazony w uchwyt do worka na
S$mieci 120L. Posiada wiadro 25L z prasg -
do wyciskania mopéw. W gérnej czesci
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw
przy ztozonych wiaderkach gérnych ma
35cm szerokosci a przy roztozonych
80cm.

18

Szafa gospodarcza na
srodki czystosci

Szafa BHP o stabilnej konstrukciji
wykonana jest z blachy stalowej pokrytej
farbg proszkowsa. Drzwi dwuskrzydtowe,
wyposazone w wywietrzniki oraz miejsce
na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym
ryglowaniem. W lewej czesci znajdujg sie -
4 poiki, w prawej drgzek na ubrania oraz
uchwyt na narzedzia do sprzatania.
Szafa gospodarcza ma wydzielong
komore w ksztalcie litery "L” i jedng
komore skrytkowg o wym. 26 x 29 x 49
cm i trzy komory skrytkowe.

Nazwa pomieszczenia

DYZURKA PIEL EGNIARSKA

Powierzchnia uzytkowa

12,71

w

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

Sufit

Podwieszony modularny higieniczny

Sciany

Malowane farbg higieniczng

Wentylacja

Grawitacyjna

Urzgdzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny

O (NO |01~

Instalacje elektryczne

Oswietlenie og6lne, miejscowe, instalacja gniazd

podglad monitoringu, stacja domofonowa,

wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP, centralka przyzywowa,

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcow. Pojemnos¢
201.

24

Fotel biurowy

Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
wyposazone sg w tapicerowane -
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.

34

Zabudowa meblowa
indywidualna

Bebel wykonany na indywidualne
zamoéwienie z plyty laminowanej 18mm
wykonczonej laminatem odpornym na
srodki dezynfekcyjne, detal nie
stwarzajgcy utrudnien w procesie
utrzymania czystosci
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Urzadzenie telefoniczne ze stuchawkag
bezprzewodowg. Gniazdo telefoniczne,

Gniazdo
telefoniczne,

35 Telefon gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce 1
elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
36 Zestaw komputerowy telefoni?:zne- internetowe.g gnigzda LAN 2
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
Podglad monitoringu I monitoringu
44 obieit%wego ’ Zasilanie 230 V 50 Hz; obiektowego i 1
monitoringu pokoi
t6zkowych
R8 | Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

2 | Powierzchnia uzytkowa 10,95

3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na
dezynfekcje

4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysokosci
pomieszczenia

6 | Wentylacja Grawitacyjna

7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w
blat, z bateriami wody cieptej i zimnej, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.

8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja
teletechniczna, strukturalna SSP,

WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnootp?daja?a cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpglrvr:,? nvz;,yodciskiypalcéw. PojemWn{)éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
F,) Y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Elementy wbdzka zabiegowego wykonane
z: szafka, potka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gorny z tworzywa ABS, z burtami z 3
Z14 Wézek zabiegowy stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub - 1

stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wozka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
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odbojami scalonymi z podstawa;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, pétki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kropléwki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

726

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamoéwienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojgcych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjatkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
$cieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.

727

Chiodziarka
farmaceutyczna

Chtodziarka do przechowywania
materiatléw potrzebujgcych schiodzenia.
Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi.
Wewnatrz urzgdzenia mozliwos¢
zamontowania wysuwanych szuflad z
podziatkami na np. lekarstwa, zwyklych
potek drucianych. Mozliwosé
zamontowania systemu back up CO2,
oraz specjalistycznych rejestratorow
temperatury wzorcowanych w Urzedzie
Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x
66 x 155 cm pojemnosé 250 .

Zasilanie 230 V
50 Hz,

Nazwa pomieszczenia

GABINET DIAGNOSTYCZNO - ZABIEGOWY

Powierzchnia uzytkowa

15,22

Posadzka

PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na
dezynfekcje

Sufit

Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

Sciany

Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci

pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine

(o2}

Wentylacja

Grawitacyjna wspomagana

Urzadzenia sanitarne

w blat, bateria z wodg cieptg i zimng, zlewozmywak 1
w blat, z baterig wody cieptej i zimnej, instalacja

sciennych.

Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona
komorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony

prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach

Instalacje elektryczne

Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, gniazd zasilania komputeréw, instalacja
teletechniczna, strukturalna, SSP,zasilania lampy
bezcieniowej

Gazy medyczne

Air),

Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V,

WYPOSAZENIE
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symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje ilosé

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
201.

Lustro
nadumywalkowe

Lustro z fazowanymi brzegami
mocowane bezposrednio do Sciany.

Pojemnik na reczniki
jednorazowe

Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem
do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.

Pojemnik na mydio w
ptynie mocowany do
Sciany

Dozownik co mydta w ptynie stalowy,
matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
mydto w celu umycia.

Pojemnik na ptyn
dezynfekujgcy

Metalowy dozownik do ptynéw
dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.

Kosz jezdny na
odpady

Duzy wykonany z tworzywa sztucznego
PP pojemnik na odpady otwierany
przyciskiem pedatowym. Pojemnosci 120
I. wyposazony w wymienne koétka.

Z11

Taboret obrotowy

Siedzisko nie tapicerowane o $rednicy 35
cm i wysokos¢ siedziska regulowana za
pomocg recznego sitownika
pneumatycznego, podstawa
piecioramienna na kotach o srednicy 50
mm, w tym dwa z blokada, z obreczag pod
nogi lub bez.

Z21

Sufitowa lampa
zabiegowa

Natezenie oswietlenia [lux] w odlegtosci 1
m: 50 000. Regulowana $rednica pola
roboczego [cm]: 16. Temperatura
barwowa [K]: 4200 Wskaznik oddawania
barw Ra: 92 Catkowite natezenie
napromienienia dl 100 000 lux: 230 w/m2
Przyrost temperatury w okolicy gtowy
chirurga: 20C Liczba zrodet $wiatta: 1
Wgtebnos¢ oswietlenia [cm]: 110

Zrodlo $wiatta: zaréwki halogenowe 12 V,
75 W Napiecie zasilania: 230 V, 50/60 Hz
Klasa izolacji: | Stopieh ochrony
obudowy: IP 20

Zasilanie 230 V
50 Hz,

36

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka
centralna z oprogramowaniem, monitor,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne
230V, gniazdo sieciowe, gniazdo
telefoniczne- internetowe.

4 gniazda
elektryczne 230V,
2 gniazda 1
komputerowe, 2
gniazda LAN,

Z13

Stojak na kuwety

Stalowy stojak na kétkach na miski o
pojemnosci do 3 1.

- 1

714

Wézek zabiegowy

Elementy wézka zabiegowego wykonane
z: szafka, pétka stalowe lakierowane
proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty;
blat gérny z tworzywa ABS, z burtami z 3
stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub
stalowy lakierowany proszkowo,
wysuwany z przodu wozka; podstawa
stalowa z ostong z tworzywa ABS, z
przettoczeniem, z zabezpieczeniem
przed zsunieciem sie sprzetu i z
odbojami scalonymi z podstawa;
elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor
wg palety RAL. Wyposazenie dodatkowe:
uchylne pojemniki, pétki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na
narzedzia, pojemniki na rekawiczki,
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pojemniki na zuzyte igty, koszyki na
cewniki, kosz na odpady, wieszak na
kropléwki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajgca.

724

Wozek do przewozu
chorego

Wézek wykonany z profili stalowych
pokrytych lakierem proszkowym w
kolorze RAL 9002 odpornym na $cieranie
i srodki dezynfekcyjne

Wdézek posiada materac, a
dwusegmentowe leze zabezpieczone
jest chromowanymi odbojami. Przesuw
poprzeczny blokowany jest za pomocg
zatrzaskow. Duza $rednica két ( ok. 200
mm) woézek jest zwrotnym i tatwym w
manewrowaniu. Konieczne jest aby
wszystkie 4 kota blokowane bylty
centralnie. Segmenty oparcia plecéw
regulowane przy pomocy sprezyn
gazowych z blokadg Zmiany wysokosci
leza i przechytéw wzdtuznych
Trendelenburga 12°

i anty-Trendelenburga 12° realizowane
przy pomocy uktadu hydraulicznego
sterowanego noznie za pomocg dzwigni .
Zakres regulacji umozliwia dostosowanie
wysokosci leza wézka zaréwno do
wysokosci leza kozetki, t6zka
szpitalnego, jak i blatu stotu zabiegowego
zakres wysokoséci od 565 do 875 mm .

726

Zestaw mebli
zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na
zamoéwienie do kazdego pomieszczenia
indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy
zestaw wyposazony w zlew i komplet
szafek stojagcych i wiszgcych. Zestaw
szafek stojgcych bez zabudowy cokotu,
szufladowych z wyjatkiem pod
zlewozmywakiem. Szafki wiszgce
zamykane drzwiczkami przeszklonymi
lub petnymi. Szerokos¢ szafek od
300mm do 600mm Meble wykonane z
piyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcje. Blat
tatwy w utrzymaniu czystosci odporny na
Scieranie i odporny na srodki
dezynfekcyjne.

Z45

Chtodziarko
zamrazarka

Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi,
zamrazarka z drzwiami petnymi
umiejscowionymi na dole urzadzenia.
Blachy zewnetrzne obudowy sg
wykonane ze stali galwanizowanej na
gorgco pokryte powtokg antykorozyjng i
bialg folig PCV, wnetrze wykonane jest
ze stali nierdzewnej; izolacja 60 mm
wykonana z pianki poliuretanowej; drzwi
Z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek
drzwi z kluczem; szuflady ze stali
nierdzewnej; automatyczne rozmrazanie;
panel sterowniczy wyposazony w
mikroprocesorowy ekran dotykowy i
czytelny wyswietlacz cyfrowy pokazujgcy
wewnetrzng temperature; alarmy
dzwiekowe i sSwietlne wskazujg:
wysoka/niskg temperature (regulowane
zakresy), uchylenie drzwi, wydajnosé
skraplacza, uszkodzenie czujnikow.
Wyposazona w 4 kétka i 2 regulowane

Zasilanie 230 V
50 Hz,
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noézki stabilizujgce urzadzenie; wymiary
zewnetrzne: 720 x 800 x 2020 mm;
zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg

AOV

GNIAZDA SCIENNE

R10 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,21
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Regat 5-potkowy wykonany z
40 Indywidualna mozliwoscig swobodnego konfigurowania ) 2
zabudowa magazynu rozstawu p6tek materiat odporny na
srodki dezynfekcyjne
R11 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,73
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogblne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | Kosz peciowy 2 wolroopadafaes icha
1 pedatowy z workiem i odpornyina odciski palcow. 'Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polié)aropylenu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomoca potki- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
43 Telewizor gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i 1

mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podioga.

gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
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wysokosci 235 cm
nad podtoga
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 t6zko szpitalne optymalng sztywnos¢. Szczyty gtowy i - 2
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Elementy szafek wykonane z plyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
‘- jednostronne lub dwustronne otwieranie
220 Szafka przytozkowa Jszuflady oraz drzwiczek potka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Oprawa nadtozkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, ingtalacja
202 gniazd gazéw gazow 1
medycznych,
me_dyczny,c_h dia instalacja
kazdego t6zka internetowa
R12 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,60
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieplg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopfla_dajch cichg
L okrywg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\:)e/1 nvgyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 201,
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem - 1
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jednorazowe do kontroli iloéci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Doiownikzcokmygffa w(|jo+y|:1ie tstell]ql\/vy 3
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
R13 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,07
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i Sciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopela_dajch cichg
L okrywsg, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr:l)e} nvz;lyodciskiypalcéw. PojemWnB(/)éé ) 1
uchylng pokrywa 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tabor(_at szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polirj)arlopylenu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zawigszenia telewizora za
42 telewizora pomoca potkki- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci gniazdo antenowe
43 Telewizor 235 cm nad podtoga. mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
t6zko posiada dwuczesciowe leze o
‘o . stalej wysokosci. Jest w petni
z17 tozko szpitaine przystosowane do szpitalnych wymogow. ) 2
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
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spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Elementy szafek wykonane z plyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie 2

220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa )
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Oprawa nadtézkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
202 gniazd gazéw gazow 1
medycznych,
me_dyczny,c_h dia instalacja
kazdego t6zka internetowa
R14 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,75
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnoopfla_dajch cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpgrvr\]/)e} nvgyodciskiypalcéw. Pojemvx)c/)éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kor_1tr0!| |I0_SC|. ) 1
F,J y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynow - 1
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dezynfekujgcy

dezynfekujgcych z przyciskiem
tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.

Wieszak na papier

Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
matowy. Dostosowany do papieru o max

10 toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci. B 1
Mocowany do Sciany.
Wieszak na szczotke Wigs;ak ze szczotkg do WC.mocoyvany
11 do sciany. Wykonany ze stali, wymienna - 1
sedesowg koncowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
R15 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,69
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kos2 pediouy 2 woliacpadafaa ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
: Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 Tgbor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z poIi:)arlopernu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomocg p_o’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podiogs.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadppc\;gogg? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 L 6zko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 2

ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
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Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie

220 Szafka przytozkowa szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa ) 2
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.
Oprawa nadtézkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
Z02 gniazd gazow meg;lg:r\:;ch 1
medyczny,ch dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
R16 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,2
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootp?datht:q cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvr\:)e/1 nvgyodciski)lpalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 hie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
F,J Y y tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujgcy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru 0 max ) 1

toaletowy

19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
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11

Wieszak na szczotke
sedesowg

Wieszak ze szczotkg do WC mocowany
do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna
koncéwka szczotki.

15a.

Uchwyt tazienkowy

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

R17

Nazwa pomieszczenia

POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

Powierzchnia uzytkowa

14,16

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

Sufit

Tynkowany malowany farbg higieniczng

(SR

Sciany

zabezpieczenie narozy

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokos$ci 160 cm systemowe

(o2}

Wentylacja

Grawitacyjna

~

Urzgdzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny,

Instalacje elektryczne

przestrzeni sufitowej,

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
201,

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomoca potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podioga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podtoga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe 1
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga

Z17

£ 6zko szpitalne

£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przyt6zkowa

Elementy szafek wykonane z ptyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
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stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o $rednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Oprawa nadtézkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwéjna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
Z02 gniazd gazow m eg;‘g;r\:; ch 1
medycznych dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
R18 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 2,36
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik fazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaiO\livy z wolnootp?dajact:a cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvr\:)e/1 nvgyodciski)lpalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- drgzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi br;egami . ) 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stqli, matowy. Z okienlfiem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w Do?ownil;cokmygfra wdp+y|?ie tStall.k.JIWY .
. matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 p+yn|e mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
) _ Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do pap.i(.aru 0 max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
: Wieszak ze szczotkg do WC mocowan
11 Wieszak na szczotke do Sciany. Wykonanqy ze stali, Wymienni; - 1
sedesowq koncéwka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2

Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
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R19

Nazwa pomieszczenia

POKOJ CHORYCH 30SOBOWY

N

Powierzchnia uzytkowa

22,57

Posadzka

dezynfekcyjne

PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

Sufit

Tynkowany malowany farbg higieniczng

[S2R 3

Sciany

zabezpieczenie narozy

Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe

»

Wentylacja

Grawitacyjna

~

Urzgdzenia sanitarne

Grzejnik higieniczny,

Instalacje elektryczne

przestrzeni sufitowej,

Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w

Gazy medyczne

Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.

WYPOSAZENIE

symbol

Nazwa

Cechy

Instalacje

ilos¢

Metalowy kosz
pedatowy z workiem i

uchylng pokrywg

Kosz pedatowy z wolnoopadajgcg cichg
pokrywa, wykonany ze stali, matowy
odporny na odciski palcéw. Pojemnosé
20I.

23

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
chromowanej. Siedzisko z polipropylenu
tatwe w utrzymaniu czystosci.

42

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za
pomoca potki- uchwytu mocowanego na
wysokosci 220 cm nad podtoga.

43

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V,
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci
235 cm nad podioga.

Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
gniazdo antenowe
mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga

Z17

t6zko szpitalne

£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
optymalng sztywnosé. Szczyty gtowy i
ndég posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.

Z20

Szafka przytdzkowa

Elementy szafek wykonane z plyty
meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

7202

Oprawa nadtozkowa
podwdjna z kompletem

Wedtug wyspecyfikowania w dalszej
czesci opracowania

Zasilanie 230 V
50 Hz, instalacja
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gniazd gazow
medycznych dla
kazdego t6zka

gazoéw
medycznych,
instalacja
internetowa

R20 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 4,53
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z onnootp?daja?a cichg
L okrywa, onany ze stali, mato
1 pedatowy z workiem i gdpc?,rvr\s nv;yodciskiypalcéw. Pojem\%éé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak scienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydio w Do?ownilécokmygfra w(§)+y|?ie tStET!(?lWY’ .
: matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.
5 piynle mocowany do Latw;vywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
) ) Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujacych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
) ) Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru 0 max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
: Wieszak ze szczotkg do WC mocowan
11 Wieszak na szczotke do Sciany. Wykonanqy ze stali, Wymienn);\ - 1
sedesowg konhAcowka szczotki.
Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej
15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
R21 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia MAGAZYN NA SPRZET REHABILITACYJNY
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,91
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny
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5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne -
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
) Regat 5-p6tkowy wykonany z
40 Indywidualna mozliwoscig swobodnego konfigurowania ) 1
zabudowa magazynu rozstawu potek materiat odporny na
srodki dezynfekcyjne
R22 Wyposazenie budowlane
1 | Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY
2 | Powierzchnia uzytkowa 1,92
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Podwieszony modularny
5 | Sciany Malowane farbg higieniczng, Oktadzina PVC spawana w
pasie miedzyszafkowym oraz do petnej wysokosci
pomieszczenia wokét umywalki lustro 60x90 cm wklejone
w wykladzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z woda cieptg i zimng, wpuszczony
w blacie zlewozmywak z blachy nierdzewnej z baterig,
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia
w bruzdach $ciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie og6lne, miejscowe , gniazda wtykowe
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | Kogz petlou - wanoopadafen it
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do $ciany. B
Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydia w piynie stalowy,
5 plynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontro!l |Io§C|. ) 1
. tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na
sclany mydfo w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizaciji.
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
38 ?t?;léz kuchenna ptyty meblowej z blat{aam ov\\:vyymiarach 60 - 1
| X 60 x 85 cm
Kuchenna szafka stojgca wykonana z
38a S_zafka kuchenna ptyty meblowej z blat]eam owvaymiarach 60 - 2
wiszaca X 60 x 85 cm
Czajnik elektryczny bezprzewodowy o
mocy 2400 W. Plaska grzatka ptytowa,
s | Crai criposlegous poceale, SUOTAVCETY | zasiarie 220V |
bezprzewodowy ! 50 Hz;

automatyczny wylgcznik przy otworzeniu
pokrywy w trakcie gotowania,
zabezpieczenie przed wigczeniem
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czajnika bez wody.

Zasilanie 230 V 50 Hz

Zasilanie 230 V

48 Kuchenka mikrofalowa ) 1
50 Hz;
Chtodziarka wolnostojgca z mozliwoscig
zabudowy podblatowej. Wymiary 84 x 48
x 51 cm. Klasa energetyczna A++ lanie 230V
: Pojemnos¢ catkowita brutto 88 | Zasilanie
228 Chiodziarka Po}emnoéé chtodziarki netto 79 | 50 Hz; 1
Pojemnos¢ zamrazarki netto 7 |
Poziom hatasu 41 dB
Roczny pobor energii 126 kWh
R23 | Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY
2 | Powierzchnia uzytkowa 14,77
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje, pas
pasy odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC
spawane do wysokosci 160 cm systemowe
zabezpieczenie narozy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd
wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,
9 | Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda
odbioru w panelach nadtézkowych.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz pokoyia, wykonany 26 stal, matony
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
. Taboret medyczny z konstrukcjg ze stali
23 T_abor_et szpitalny chromowanejy. Sie):jzisko z polié)aropylenu - 2
nietapicerowany tatwe w utrzymaniu czystosci.
System zawieszenia System zayvi_eszenia telewizora za
42 telewizora pomoca pp’rkl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230 V,
multimedia, zasilany elektrycznie 230 V, gniazdo
gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe elektryczne i
. mocowane powyzej potki na wysokosci niazdo antenowe
43 Telewizor 235cm nadpp(\),\(,j{ogjq? " ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
£ 6zko posiada dwuczesciowe leze o
stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogow.
Leze posiada konstrukcje siatkowg,
spawang do ramy, co zapewnia
Z17 t6zko szpitalne optymalng sztywno$¢. Szczyty gtowy i - 2
ndg posiadajg wypetnienie meblowe,
tatwe do wyjecia z ramy, co sprawia, ze
w szybki i tatwy spos6b mozna zmieni¢
funkcje t6zka szpitalnego w t6zko
reanimacyjne.
Z20 Szafka przytdzkowa Elementy szafek wykonane z piyty - 2
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meblowej okleinowanej PCV stelaz
stalowy, lakierowany proszkowo szuflada
i szafka stalowe, lakierowane proszkowo
na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie
szuflady oraz drzwiczek pétka koszowa
stalowa, lakierowana proszkowo (opcja:
ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9)
podstawa wyposazona w kota o srednicy
50 mm, w tym dwa z blokadg. Wymiary
catkowite 43 x 40 x 88 cm.

Oprawa nadtézkowa Wedtug wyspecyfikowania w dalszej Zasilanie 230 V
podwojna z kompletem czesci opracowania 50 Hz, in§talacja
202 gniazd gazéw m eg)?(f;r\:;ch 1
medycznych dla instalacja '
kazdego t6zka internetowa
R24 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,04
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Okfadzina PVC spawana do petnej wysokosci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszgca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz Kolfz pedaIO\livy z wolnootpfla_datht:q cichg
. . OKTI , onany ze stall, mato
1 pedatowy z workiem i gdpcilrvrzl)e} nvgyodciskiypalcéw. Pojemvx)c/)éé ) 1
uchylng pokrywg 201,
Wieszak- drazek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do Sciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi br_zegami _ ) 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze sta_li, matowy. Z okienl_<iem ) 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany.
Pojemnik na mydio w Doiownikzcok_mygfra wgﬁy;ie tsta|1_|c_)|wy .
. matowy. £ okKienkiem do Kontroll 110ScCl.
5 P*Ynle mocowany do Latwgvywyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sclany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do $ciany.
11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotkg do WC mocowany - 1
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sedesowg

do $ciany. Wykonany ze stali, wymienna
koncéwka szczotki.

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej

15a. Uchwyt tazienkowy polerowanej, $rednica rurki 32 mm. - 2
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.
R25 | Nazwa pomieszczenia POKOJ TERAPEUTOW
2 | Powierzchnia uzytkowa 15,88
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje Pas
okladziny PVC wokélumywalkowy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
zimna ciepta woda
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputeréw,instalacja komputerowa, ,SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz polryi, wykonany 76 Sl matowy
1 pedatowy z workiem i odporny na odciski palcéw. Pojemnosé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Siedzisko i oparcie z polipropylenu. 2
22 Krzeslo szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. )
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel wyposazony w kotka i regulacje
wysokosci. Wszystkie krzesta lekarskie
24 Fotel biurowy wyposazone sg w tapicerowane - 3
siedziska i oparcia pokryte tatwo
zmywalng tkaning.
Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka Gniazdo
35 Telefon bezprzewodowg. Gniazdo telefoniczne, telefoniczne, 1
gniazdo zasilajgce elektryczne 230 V. gniazdo zasilajgce
elektryczne 230 V.
Zestaw komputerowy: jednostka 4 gniazda
centralna z oprogramowaniem, monitor, elektryczne 230V,
klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 2 gniazda
230 V, gniazdo sieciowe, gniazdo komputerowe, 2
36 Zestaw komputerowy telefoniczne- internetowe. gniazda LAN 3
,gniazdo
telefoniczne-
internetowe
Biurko wykonane z plyty. Blat biurka
25 Biurko lekarskie wykonany z piyty pokrytej melaning - 3
utatwiajgcy dezynfekcje powierzchni.
Kontener biurkowy wykonany z ptyty,
26 Kontener biurkowy zamontowane 4 kétka meblowe - 3
utatwiajgce korzystanie z mebla.
Szafa aktowa wysoka zamykana na
zamek jednopunktowy, wykonana jest z
28 Szafa biurowa obustronnie laminowanej ptyty wiérowej o - 2
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42
cm.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomoca pp}kl- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podtoga.
Telewizor LED 32 cale, wejscie USB Zasilanie 230V,
43 Telewizor mulimedia gniazdo 1
elektryczne i
gniazdo
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antenowe

mocowane
powyzej potki na
wysokosci 235
cm nad podtoga

R26 | Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE
2 | Powierzchnia uzytkowa 3,04
3 | Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11
4 | Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny
5 | Sciany Oktadzina PVC spawana do peinej wysoko$ci
pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzine
6 | Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciggowa z wytgcznikiem
czasowym
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna,
potpostument, bateria z wodg cieptg i zimng, miska
ustepowa wiszaca, spust posadzkowy ze stali
nierdzewnej, zastonka prysznicowa na stelazu
mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
Sciennych.
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilosé
Metalowy kosz | K=z pedlony £ walnocpadaiacs ocha
1 pedatowy z workiem i odpornyina odciski palcow. 'Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 20l
Wieszak- dragzek z 4 haczykami.
2 Wieszak $cienny Wykonany z chromowanego mosigdzu, - 1
mocowany do $ciany.
Lustro Lustro z fazowanymi brzegami
3 nadumywalkowe mocowane bezposrednio do Sciany. B 1
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem 1
jednorazowe do kontroli ilosci. Montowany do Sciany. B
Pojemnik na mydow | BEE e o Kontrol lodei
5 piynle mocowany do tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na ) 1
sClany mydto w celu umycia.
Metalowy dozownik do ptynéw
6 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcych z przyciskiem ) 1
dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwos¢ petnej sterylizacii.
Pojemnik na papier toaletowy stalowy,
10 Wieszak na papier matowy. Dostosowany do papieru o max ) 1
toaletowy 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci.
Mocowany do Sciany.
. Wieszak ze szczotkg do WC mocowan
11 Wieszak na szczotke do Sciany. Wykonanqy ze stali, Wymienn);\ - 1
sedesowg koncowka szczotki.
R27 | Nazwa pomieszczenia POKOJ TERAPII ZBIOROWEJ
2 | Powierzchnia uzytkowa 19,43
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje Pas

oktadziny PVC wokélumywalkowy
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6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
zimna ciepta woda
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja
telewizyjna ,SSP,
WYPOSAZENIE
symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | K% pedalouy 2 wanoopadaca ocha
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywa 201,
2 Wieszak $cienny Wieszak- drgzek z 4 haczykami. - 1
Wykonany z chromowanego
mosigdzu, mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami - 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z - 1
jednorazowe okienkiem do kontroli ilosci.
Montowany do $ciany.
5 Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydta w ptynie stalowy, - 1
ptynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli
sciany ilosci. tatwo wyjmowana pompka i
zbiornik na mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw - 1
dezynfekujgcy dezynfekujgcych z przyciskiem
lokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosé pelnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu. 6
22 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. )
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa.
27 Fotel tapicerowany Tapicerka wykonana z materiatdw - 2
zmywalnych.
System zawieszenia System zayvigszenia telewizora za
42 telewizora pomocg poiki- uchwytu mocowanego na - 1
wysokosci 220 cm nad podioga.
Zasilanie 230 V,
gniazdo
elektryczne i
. Telewizor LED 32 cale, wejscie USB niazdo antenowe
43 Telewizor multimedia . J ’ mocowane 1
powyzej potki na
wysokosci 235 cm
nad podtoga
47 Fotel tapicerowany Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka 1
" | pojedynczy wykonana z materiatéw zmywalnych.
R28 | Nazwa pomieszczenia SALA FIZJOTERAPII
2 | Powierzchnia uzytkowa 41,37
3 | Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 | Sufit Tynkowany malowany farbg higieniczng
5 | Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokélumywalkowy
6 | Wentylacja Grawitacyjna
7 | Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig
zimna ciepta woda
8 | Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, instalacja

telewizyjna ,SSP,




WYPOSAZENIE

symbol Nazwa Cechy Instalacje ilos¢
Metalowy kosz | Kos2 pediouy 2 woliacpadafaa o
1 pedatowy z workiem i odporny’na odciski palcow. ’Pojemnoéé ) 1
uchylng pokrywg 201,
2 Wieszak $cienny Wieszak- drgzek z 4 haczykami. - 1
Wykonany z chromowanego
mosigdzu, mocowany do $ciany.
3 Lustro Lustro z fazowanymi brzegami - 1
nadumywalkowe mocowane bezposrednio do $ciany.
4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z - 1
jednorazowe okienkiem do kontroli ilosci.
Montowany do $ciany.
5 Pojemnik na mydto w | Dozownik co mydta w ptynie stalowy, - 1
ptynie mocowany do matowy. Z okienkiem do kontroli
sciany ilosci. Latwo wyjmowana pompka i
zbiornik na mydto w celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw - 1
dezynfekujgcy dezynfekujagcych z przyciskiem
lokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml.
Mozliwosé pelnej sterylizacji.
Siedzisko i oparcie z polipropylenu. 3
22 Krzesto szpitalne Antyposlizgowa powierzchnia siedziska. )
nietapicerowane Stabilna, chromowana lub lakierowana
proszkowo metalowa rama.
Materac treningowo-
65 o . 3
rehabilitacyjny
Aparat wyposazony w indukcyjny system
hamowania oraz w prosty w obstudze
komputer treningowy z wbudowanym
725 | Cykloergometr odblornlklem tetna i programami 2
sterowanymi tetnem oraz obnizone
wejscie na rower. Ergometr wyposazony
w ztgcza USB do poditgczenia komputera
z systemem préb wysitkowych.
64 | Drabinki Drabinka drewniana sportowa 4

montowana do sciany
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