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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- wytyczne realizacji inwestycji otrzymane od Inwestora,
- wytycznych branzowych,
- podkfaddw architektonicznych.

1.2. Przepisy

Podstawowe wymagania formalne dotyczace zakresu opracowania zawarte sg w aktach prawnych:

PRAWO BUDOWLANE

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy. Jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623
z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Jednolity tekst: Dz.U.02.75.690 z pdzniejszymi
zmianami,

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.04.92.881 z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. Jednolity tekst: Dz.U.03.47.401 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP
z dnia 15.10.2009 r. Jednolity tekst: Dz.U.09.178.1380 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Jednolity tekst:
Dz.U.10.109.719 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Jednolity tekst: Dz.U.04.202.2072 z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z 13.04.2007 o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz. 556 z 2007 r.) z

pozniejszymi zmianami,

Ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Jednolity tekst: Dz.U.1997.133.883 :z

pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z 22 sierpnia 1997 o ochronie oséb i mienia. Jednolity tekst: Dz.U.1997.114.740 z

pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczegdtowych wymagan, jakimi

powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza

Jednolity tekst: Dz.U.2012.739 z pdzniejszymi zmianami.

PRAWO ENERGETYCZNE

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia
16.05.2006. r. Jednolity tekst: Dz.U.06.89.625 z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Jednolity tekst: Dz. U. 07.93.623 z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych zasad
ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie energig elektryczna. Jednolity tekst: Dz. U.
11.189.1126 z pdzniejszymi zmianami,



1.3. Normy

Instalacje muszg spetnia¢ wymagania norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
wraz z pozniejszymi zmianami, oraz norm:

- PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 7-710: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- normy dotyczace systemdw okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC
11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogdlne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes¢ 1: Wymagania systemowe,

- PN-EN 50132-7:2013 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania,

1.4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy instalacji elektrycznych oddziatu
kardiologicznego (pietro 5, pawilon A) Szpitala Wojewddzkiego w tomzy przy Al. Pitsudskiego 11.

1.5. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie:
— instalacji elektrycznych sitowych, gniazd wtykowych i oswietleniowych,
— instalacji elektrycznych technologii szpitalnej,
— instalacji wyréwnawczej i przeciwprzepieciowej,
— instalacji tras kablowych,
— rozdzielnic elektrycznych,
— instalacji CCTV,
— instalacji okablowania strukturalnego,
— instalacji RTV,
— instalacji KD i wideodomofonowej
— instalacji SSP i DSO.



1.6. Stanistniejacy budynku

Przeprojektowywane pietro oddziatu kardiologicznego znajduje sie w kompleksie budynkow
szpitala wojewddzkiego w tomzy. Przebudowie podlega fragment poziomu +5 pawilonu A. Istniejgce
instalacje elektryczne i teletechniczne zostang zdemontowane i zutylizowane.

W zakres opracowania wchodzi réwniez modernizacja rozdzielnicy gtéwnej budynku
polegajgca na wymianie aparatéw elektrycznych oraz jej konserwacji. Kable zasilajgce rozdzielnice
gtéwne nalezy zachowac i nie wchodzg w zakres opracowania.

1.7. Rozwigzania techniczne projektowanych instalacji
1.7.1. Zasilanie i rozdzielnice gtéwne

W piwnicy budynku znajduje sie pomieszczenie rozdzielni gtéwnej, w ktérej zlokalizowana
jest rozdzielnica gtéwna budynku. Rozdz. gtéwne zasilane sg poprzez istniejgce kable ze stacji
transformatorowej. Rozdzielnica gtéwna dzieli sie na cze$¢ rezerwowang zespotem pradotwdrczym
oraz cze$¢ podstawowa, nierezerwowana.

Rozdzielnice gtéwne nalezy zmodernizowaé. Obudowe nalezy przekonwertowaéd, drzwi
pomalowac¢ i umiesci¢ nowy schemat zasilania. W drzwiach rozdzielnicy usungé ubytki
(niewykorzystywane otwory) oraz wymieni¢ zamki. Istniejgce aparaty w polach odptywowych
rozdzielnic wymieni¢ na nowe zgodnie z projektem. Aparaty w polach zasilajgcych i sprzegtowych
pozostawic¢ bez zmian. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ projektowane kable zasilajgce nowe rozdzielnice
dystrybucyjne na kondygnacji +5. Istniejgce kable zasilajgce przelotowo dotychczasowe rozdzielnice
kondygnacyjne zewrzeé¢ na danej kondygnacji w puszkach tgczeniowych z zaciskami. W polach
odptywowych istniejgce kable przepig¢ do nowych aparatéw.

W pomieszczeniu zasilacza UPS znajduje sie istniejgcy zasilacz UPS 100kVA. Nie podlega on
wymianie. Projektuje sie rozdzielnice RUPS, ktdrg nalezy zasili¢ z istniejgcego zasilacza UPS. Z
rozdzielnicy RUPS zostang zasilone odbiory gwarantowane.

1.7.2. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu

Na kondygnacji +5, przy wejsciach do klatek schodowych i wyjsciach z remontowanego
oddziatu nalezy umiesci¢ przyciski wytgcznikdw przeciwpozarowych umozliwiajgce wytgczenie
zasilania wszystkich odbiornikow, ktérych praca nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej.
Przyciski nalezy oznaczy¢ tabliczka z napisem: ,GEOWNY WY+ACZNIK POZAROWY PRADU”.
Dodatkowo, w dyzurkach pielegniarskich nalezy umiesci¢ przyciski wytaczenia przeciwpozarowego
zasilaczy UPS danego pietra.

1.7.3. Pomiar energii elektrycznej

W celu pomiaru zuzycia energii elektrycznej kazda nowoprojektowana rozdzielnica
elektryczna zostanie wyposazona w licznik energii elektrycznej. Liczniki umiesci¢ w remontowanych
polach rozdzielnicy gtdwne;j.

1.7.4. Rozdzielnice dystrybucyjne

Na remontowanym pietrze oddziatu zostang zlokalizowane pietrowe rozdzielnice
dystrybucyjne TSN, TON, TOR, TSR, TOA, TSG z ktdrych zasilane bedg instalacje na danym pietrze.
Rozdzielnice ..R rezerwowane bedg agregatem pradotwdrczym a ich zasilanie wyprowadzone z czesci
rezerwowanej rozdzielnicy gtéwnej. Rozdzielnice ..G zasilane bedg z rozdzielnicy RUPS.

Dodatkowo na remontowanej kondygnacji projektuje sie pomieszczenia Il grupy medycznej
zasilane z oddzielnych rozdzielnic.



1.7.5. Zasilanie pomieszczern medycznych grupy 2

W celu zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentéw i personelu dla
wybranych pomieszczen zwanych pomieszczeniami grupy 2 nalezy zastosowacd urzadzenia kontrolne
o duzym stopniu pewnosci i niezawodnosci. Urzadzenia te majg dziata¢ w uktadzie sieciowym IT i by¢
rezerwowane zasilaczem UPS. Medyczne uktady IT nalezy wyposazy¢é w urzadzenia kontroli
doziemien i stanu izolacji, pradu obcigzenia i temperatury transformatora w sposdb ciggly.
Dodatkowo w pomieszczeniach grupy 2 nalezy umiesci¢ urzadzenia sygnalizujgce stan instalacji.

1.7.6. Instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji

Centrale wentylacyjne oraz jednostki klimatyzacyjne beda dostarczone z wtasnymi uktadami
automatyki wyposazonymi w elementy sterowania wraz z niezbednym okablowaniem i kasetami
sterujgcymi. Niniejsze opracowanie obejmuje wytgcznie zasilanie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych
centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze (rozdz. zasilajgco-sterujgce dostarcza producent
urzadzen wentylacyjnych w komplecie z tymi urzadzeniami). Przewody pomiedzy urzadzeniami
prowadzone bedy wzdtuz instalacji klimatyzacyjnych i instalowane przez firme instalujaca
klimatyzacje.

1.7.7. Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Przyjeto podziat oswietlenia pomieszczenn w budynku na:
— podstawowe,
— awaryjne — dla oswietlenia ciggéw komunikacyjnych umozliwiajgce opuszczenie budynku,
— ewakuacyjne kierunkowe — wskazujace kierunek ewakuacji.
Projektowane minimalne wartosci s$redniego natezenia oSwietlenia podstawowego E, dla
pomieszczen, zadania lub dziatalnosci wynosza:

— korytarze, ciggi komunikacyjne dzieri/noc 200Ix/50Ix
— schody 150Ix
— rozdzielnie, pom. techniczne 200Ix
— tazienki, toalety 200Ix
— poczekalnia, recepcja 200Ix
— biura personelu 500Ix
— gabinety lecznicze 500Ix

Oprawy oswietleniowe sterowane lokalnie tgcznikami oswietleniowymi. taczniki wykonane w
standardzie antybakteryjnym. Obwody oswietlenia w korytarzach nalezy prowadzi¢ nad sufitem
podwieszanym w siatkowych korytkach kablowych oraz w miejscach zejscia do facznikéw
oswietleniowych - tynku. W pomieszczeniach nie wyposazonych w sufity podwieszane przewody
prowadzi¢ wtynkowo. Instalacje oswietlenia wykonywaé przewodami typu YDYzo 450/750V.
Wymagane jest, aby zastosowane oprawy Swietldwkowe posiadaty uktad EVG. Oprawy
oswietleniowe majg charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

— wspotczynnik oddawania barw R, = 80,

— wskaznik dtugotrwatego migotania Swiatta P < 1,0.
Oswietlenie w salach zabiegowych zasilane bedzie z uktadu sieci IT (z tablic TUIT). Pozostate
oswietlenie zasilane bedzie z rozdzielnic pietrowych.

Oddzielne od oswietlenia podstawowego, oswietlenie awaryjne na oddziale bedzie
zbudowane bedzie z opraw z inwerterami i umozliwia¢ bedzie prace minimum 1godz. po zaniku
zasilania podstawowego. Zastosowane bedg oprawy awaryjne wykonane w technologii LED.

Oprawy ewakuacyjne (z piktogramami) bedg ustawione w trybie ,na jasno”, tzn. bedg stale
zatgczone. Pozostate oprawy awaryjne (strefy otwartej) bedg ustawione w trybie ,na ciemno”, tzn.
bedga zataczane tylko w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oprawy oswietleniowe podstawowe.



Oswietlenie awaryjne powinno spetniac nastepujgce funkcje:
— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix
w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawief normy PN-EN
1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. Wytworzenie 50% En w
czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym niz 60s,
— wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin =
40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych
z pomieszczenia na droge ewakuacyjng. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a
100%En w czasie nie dfuzszym niz 60s,
— wytwarza¢ natezenie oSwietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie wzdtuz drég
ewakuacyjnych dla fatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowiern normy PN-
EN 1838. Wytworzenie 50% En w czasie nie dtuzszym niz 5s, a 100%En w czasie nie dtuzszym
niz 60s.
Oprawy awaryjne dla bezpiecznego rozproszenia ewakuowanych za wyjsciami ewakuacyjnym w
wersji szczelnej o min. stopniu IP65 montowane beda na zewnatrz budynku oraz w pomieszczeniach
0 bardzo duzej wilgotnosci.

Wszystkie oprawy awaryjne, wraz z modutami adresowalnymi, muszg by¢ dostarczone z
odpowiednimi dopuszczeniami CNBOP.

1.7.8. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu YDYzio
450/750V prowadzonymi na korytkach kablowych, w tynku lub w $cinkach GK. W korytarzach, nad
sufitem podwieszanym instalacje prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych siatkowych. Projektuje
sie montaz podtynkowy osprzetu. Gniazda wtyczkowe umieszcza¢ na wysokosci 0,3m od posadzki
wykonczonej chyba, ze na planie podano inaczej. Przewody prowadzone w posadzce prowadzi¢ w
rurach ostonowych.

W oddziale przyjeto nastepujgcy podziat gniazd wtykowych w zaleznosci od sposobu
zasilania:

- Gniazda koloru zielonego - zasilane z medycznych uktadéw sieci IT instalowane w salach
intensywnej terapii,
- Gniazda koloru czerwonego — zasilane z zasilacza UPS,
- Gniazda koloru niebieskiego — zasilane z sieci rezerwowane] agregatem prgdotwdérczym,
- Gniazda koloru biatego — zasilane z sieci elektroenergetycznej nierezerwowanej.
Dla zachowania bezpieczenstwa i bezawaryjnego uzytkowania instalacji odbiorniki typu: grzejniki,
suszarki, odkurzacze itp. nalezy podtgczac¢ wytacznie do gniazd koloru biatego.

1.7.9. Instalacja uziemiajaca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Budynek wyposazony jest instalacje uziemiajgcg, odgromowg i wyréwnawczg. Istniejaca
instalacje wyrdwnawczg na remontowanej kondygnacji nalezy zdemontowac i wykona¢ nowa. Nalezy
wykonaé pomiary i ogledziny sprawdzajgce istniejagcg instalacje odgromowg i uziemiajgcg. W
przypadku ztego stanu i braku spetnienia wymogdéw normowych zwody poziome nalezy wymienié. W
przypadku zlokalizowania na dachu nowych urzadzen wentylacyjnych nalezy instalacje odgromowg
dostosowac do ochrony tych urzadzen.

W celu sprawdzenia stanu uziomu nalezy wykonac¢ w kilku miejscach wykop prébny. Jesli
stwierdzony zostanie ubytek bednarki >20% nalezy wykonaé nowy uziom ptaskownikiem PFeZn 50x4
uktadanym na gtebokosci 1m. Nalezy uzyskaé rezystancje uktadu uziomowego ponizej 10Q, w razie
koniecznosci uktadajgc dodatkowe uziomy pionowe. Stosowac elementy cynkowane ogniowo o
grubosci ocynku min. 70um.

Potfaczeniami wyrdwnawczymi nalezy ujg¢ wszelkie metalowe elementy, tj. drabiny i koryta
kablowe, obudowy rozdzielnic, metalowa konstrukcje szybu windowego, metalowych rur, barierek,
barierek taraséw i balkonéw, metalowych fasad budynku, itp. Przytgczenie rozdzielnic i innych
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metalowych elementéw od ptaskownika do danego elementu wykonywaé przewodem typu LgYzo.
Ptaskownik instalacji wyréwnawczej prowadzi¢ natynkowo, na $cianie, nad sufitem podwieszanym
lub na stropie. Wszystkie uzyte elementy muszg by¢ cynkowane ogniowo o warstwie cynku min.
70um.

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie
moze by¢ w sposdb niedopuszczalny zaktdcone wysokimi wartosciami napieé, wywotanymi
przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny by¢ chronione za pomocg odgromnikéw warystorowych (ochronniki klasy )
dostarczonych facznie z urzgdzeniem. Wszystkie uzyte elementy muszg by¢ cynkowane ogniowo o
warstwie cynku min. 70um.

1.7.10. Instalacja przywotawcza

Oddziat zostanie wyposazony w instalacje przywotawczg. System przyzywowy umozliwia
wezwanie pielegniarki do asysty. Przy tézkach znajdujg sie moduty manipulatorow z lampka
uspokajajgcg i manipulatory z przyciskami wzywania pielegniarki. W fazienkach znajdujg sie
podswietlane przyciski sznurkowe do wzywania pielegniarki
Przy drzwiach pomieszczen znajdujg sie kasowniki wezwan, za$ nad drzwiami do pomieszczen
znajdujg sie czerwone lampki kierunkowe. W dyzurkach pielegniarskich zostang umieszczone
centralki informujgce o wezwaniach. W pomieszczeniach zaplecza Punktu Pielegniarskiego znajduja
sie sygnalizatory wezwania z sgsiednich nadzorowanych sal (wzmozonego nadzoru).

1.7.11. Instalacja okablowania strukturalnego

Na oddziale projektuje sie wykonanie nowej instalacji okablowania strukturalnego. We
wskazanym miejscu nalezy umiesci¢ szafe 5LPD (po demontazu istniejacej szafy w tym samym
miejscu), z ktdrej zostanie wyprowadzone okablowanie do gniazd logicznych. Dodatkowo szafa
bedzie obstugiwac istniejgce potgczenia gniazd logicznych poziomu +4, ktdre nalezy przepig¢ do
nowej lokalizacji szafy.

Z szafy 5LPD zostang wyprowadzone przewody typu U/FTP kat.6a do gniazd RJ45. Punkty
logiczne RJ45 montowane bedg razem z elektrycznymi gniazdami wtykowymi. Projektowane punkty
logiczne instalowane beda podtynkowo przy stanowiskach pracy, a takze przy kazdym urzadzeniu
wymagajgcym potgczenia z siecig okablowania strukturalnego. Dodatkowo w czesciach
komunikacyjnych zostang zamontowane punkty dostepowe WiFi.

Okablowanie musi spetnia¢ nastepujgce parametry:

Okablowanie $wiattowodowe:

- ttumiennos$¢ dla dtugosci fali w pasmie 1310 mu-1625 mu nie wieksza niz 0,4 dB/km,

- ttumiennos¢ dla dtugosci fali 1550 nm nie wieksza niz 0,25 dB/km,

- ttumiennos$¢ w pasmie 1383 + 3 nm nie wieksza niz 0,4 dB/km,

- dtugos¢ fali zerowej dyspersji chromatycznej AO nie mniejsza niz 1300 nm i nie wieksza niz 1324 nm,
- wspétczynnik dyspersji chromatycznej D nie wiekszy niz 0,092 ps/nm2 e km,

- nominalna s$rednica pola modu (dla A = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 um przy tolerancji srednicy pola
modu + 0,6 um,

- dtugo$¢ fali odciecia dla wtdkna w kablu nie wieksza niz 1260 nm,

- ttumienno$¢ 100 zwojoéw o srednicy 60 mm dla dtugosci fali 1625 nm nie wieksza niz 0,1 dB;
Okablowanie miedziane parowe:

- kable spetniajgce wymagania kategorii 6a zgodnie z normg dotyczacg parametrow elementéw
systemodw okablowania strukturalnego.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodnos¢ parametréow z wymaganiami norm kategorii 6a wg obowigzujacych norm.




1.7.12. Instalacja RTV

W pokojach tézkowych oraz swietlicy projektuje sie gniazdka antenowe telewizji naziemnej i
satelitarnej, do ktéorych nalezy doprowadzi¢ przewody koncentryczne typu TT-113. Kable
doprowadzi¢ do szachtu. Budynek wyposazony jest w system telewizyjny i nie wymaga doposazenia
w dodatkowe urzadzenia. Projekt obejmuje doprowadzenie kabli od gniazd koricowych do szachtu
oraz wyposazenia gniazd abonenckich.

1.7.13. Instalacja CCTV

Projektuje sie system telewizji dozorowej oparty na kamerach IP i rejestratorach cyfrowych.
Kamery zostang zamontowane we wskazanych na rysunkach miejscach. Kazda kamera ma
wyznaczong strefe obserwacji, rozpoznania i identyfikacji. Kamery pracowac¢ beds z predkosciag
20kl/s. Kamery zewnetrzne posiadaja stopiert ochrony IP66 i s3 odporne na temperatury od -40°C do
+50°C. Kazda kamera bedzie mogta dziata¢ w dzieri i w nocy. Projektuje sie kamery IP z kartami
pamieci, zasilane poprzez PoE i podtgczone do przetgcznikéw sieciowych przewodami typu U/FTP
kat.6a.

Pofaczenia miedzy urzadzeniami systemu CCTV muszg by¢ chronione przed uszkodzeniem.
Nie nalezy ich prowadzi¢ wzdtuz obwodéw elektrycznych, tras kablowych WLZ, instalacji zasilajgcych,
ani innych urzadzen powodujgcych zaktdcenia. Okablowanie jest niezalezne od innych systeméw i
musi by¢ wykorzystywane tylko i wytgcznie do monitoringu wizyjnego.

Dostep do systemu mozliwy bedzie z poziomu rejestratora NVR, a takie z punktéw
pielegniarskich. Mozliwe réwniez bedzie, poprzez sie¢ Ethernet, podglad obrazu w pomieszczeniu
ochrony kompleksu szpitala. Nalezy uniemozliwi¢ przypadkowy dostep do okablowania i urzadzen
CCTV przez osoby nieuprawnione. Rejestrator i kamery zostang zasilone za posrednictwem UPS-a
umieszczonego w szafie Rack z rejestratorem, tak aby zapewnié¢ dziatanie systemu godzine po zaniku
zasilania.

Rejestrator wyposazony zostanie w specjalne dyski twarde przeznaczone do pracy ciggtej
przechowujgce nagrane obrazy z kamer w jakosci cyfrowej. Szafe serwerowg nalezy rdéwniez
wyposazy¢ w odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepieciowe.

Dzieki mozliwosci podtaczenia rejestratora do sieci Ethernet projektowany system
dodatkowo umozliwiat bedzie:

- rejestracje wszystkich zainstalowanych w obiekcie kamer,
- podglad kamer z dowolnego miejsca — Internet,
- podglad kamer z urzadzen przenosnych typu smartfon, tablet.

Zaréwno rejestrator, kamery jak i przetaczniki zostang zasilone za posrednictwem UPS-a tak,
aby zapewni¢ dziatanie systemu godzine po zaniku zasilania. System bedzie posiadaé zabezpieczenia
na wypadek zaniku napiecia i przeznaczony bedzie do pracy ciagte].

Przed wejsciami do budynku nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice informujgce o istnieniu
telewizji dozorowej.

1.7.14.Instalacja SSP

W przebudowywanej czesci budynku projektuje sie system SSP ztozony z linii dozorowych
oraz adresowalnej, automatycznej centralki pozarowej. Adresowalnos¢ systemu polega na tym, ze
kazdy punkt detekcji pozaru ma swdj adres ztozony z numeru strefy i numeru elementu liniowego
(czujki) umozliwiajacy jego doktadne zlokalizowanie. Czujki nalezy w sposéb czytelny opisaé numerem
strefy i kolejnym numerem czujki, analogicznie jaki zostat jej nadany w centralce CSP. Adresowalny
system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscig do pojedynczej czujki. Dla
kazdej czujki w centrali istnieje wydzielona sygnalizacja w postaci wskazan na wyswietlaczu LCD.
Ponadto, w kazdym elemencie petlowym, bedzie umieszczony zintegrowany izolator zwaré
umozliwiajgcy ograniczenie stref dozorowych systemu do powierzchni dozorowania pojedynczych
czujek.

Centralka umozliwia:



- wykrywanie pozaru (zadymienia),

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych
w systemach oddymiania,

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie,
blokowanie, testowanie),

- automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

- automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwoddéw centrali.

Obszary dozorowania centralki zostang podzielone na strefy detekcji pozaru, kazdy poziom
hal bedzie dozorowany oddzielng linia dozorowga. Z uwagi na powstajacy w pierwszej fazie pozaru
dym — zastosowano czujki dymowe. Dodatkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych, korytarzach
przewidziano zainstalowanie adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy zaprogramowac jako wywotujgce od razu alarm 2
stopnia. Przewiduje sie zastosowanie zwtoki czasowej w przekazywaniu alarmu pozarowego 2 stopnia
z czujek automatycznych (dla sprawdzenia zasadnosci alarmu). Jezeli po czasie 5 min. nie nastgpi
skasowanie zadziatania czujki, wtedy zostanie uruchomiony alarm 2 stopnia, ktéry moze byc
automatycznie przekazany do PSP (po wiaczeniu centralki w system monitoringu). Ponadto
zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych bezposrednio w liniach dozorowych
celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych
nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia
zagrozenia pozarowego system przesle sygnat otwarcia drzwi wejsciowych do budynku.

Instalacje sygnalizacji pozarowej prowadzi¢ liniami dozorowymi w uktadzie petlowym,
przewodami niepalnymi ekranowanymi typu HTKSHekw 1x2x1,0 E90. Przewody linii dozorowych
prowadzi¢ nalezy w odlegtosci minimum 10cm od przewoddw innych instalacji elektrycznych. Przy
podtaczeniu przewoddéw do czujek, listew zaciskowych itp. nalezy pozostawié zapas przewoddéw. Przy
montowaniu czujek nalezy przestrzegaé¢ minimalnych odlegtosci — 0,5m od scian, przegrdd, pétek itp.

1.7.15.Instalacja DSO

W przebudowywanym oddziale projektuje sie wykonanie systemu DSO, ktérego gtéwnym
zadaniem jest realizacja zasadniczych funkcji ewakuacji i informowania oséb przebywajacych w
obiekcie o zagrozeniu, w sposdb automatyczny po otrzymaniu sygnatow z systemu sygnalizacji
pozarowe] (SSP) lub w sposdb reczny przy uzyciu mikrofon strazaka. DZzwiekowy system ostrzegawczy
(DSO) obejmowaé bedzie swoim zakresem caty obiekt, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktérych
przewiduje sie przebywanie osdb, za wyjatkiem pomieszczen tézkowych pacjentéw.

Centrala DSO po przejsciu w stan alarmowy staje sie niezdolna do wykonywania funkcji
niezwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie. W stanie normalnym centrala DSO umozliwia
realizacje fakultatywnych funkcji nagtosnienia obiektu jak nadawanie tta muzycznego i rozgtaszanie
komunikatéw informacyjnych za posrednictwem np. mikrofonu strefowego lub innych podtgczonych
do systemu zewnetrznych zrédet dzwieku. Projektowany system DSO w trybie nie alarmowym bedzie
wykorzystywany, jako system nagtosnienia.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie, aby system DSO posiadat zawansowane funkcje obrébki
dZzwieku i matrycowania sygnatow audio, ktérymi charakteryzujg sie profesjonalne systemy
nagtosnienia.

Wyzwalanie i dobér stref gtosnikowych odbywac sie bedzie automatycznie z centrali SSP lub
recznie z wykorzystaniem pulpitu mikrofonu strazaka. W kazdej strefie przewidziano prowadzenie, co
najmniej dwach linii gtosnikowych, celem zapewnienia redundancji, zapobiegajgcej catkowitej utracie
pokrycia w przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gtosnikowej.
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1.7.16.Instalacja kontroli dostepu i wideodomofonowa

W celu zabezpieczenia przed dostepem oséb niepowotanych przewidziano zastosowanie
kontroli przejs¢ do wybranych pomieszczen oraz wydzielonych stref.

Kontrola dostepu projektowana jest w oparciu o sterowniki oraz czytniki kart zblizeniowych.
Po zblizeniu uprawnionej karty do czytnika wejsciowego danego pomieszczenia nastgpi otwarcie
rygla (zwory badzZ elektrozaczepu) na okreslony czas w celu mozliwosci otwarcia drzwi. Wszystkie
kontrolery bedg potgczone po sieci IP.

System wideodomofonowy ma za zadanie informowad o przyjsciu oséb, ktére chcg wejsé¢ do
poszczegblnych stref w obiekcie. System sktada sie z paneli umieszczonych przed wejsciem i
odpowiednio ekranéw dotykowych w recepcji, tak aby mozna byto przeprowadzi¢ wideorozmowe z
o0sobg przy wejsciu.

1.7.17. Uktadanie przewodéw

- Drabiny i korytka metalowe

Projektuje sie utozenie drabin i korytek metalowych. Drabiny i korytka nalezy uktadac pod
stropem. W osobnych ciggach prowadzone sg kable niepalne, kable sitowe i kable teletechniczne. Na
drabinach uktada¢ gtéwne WLZ zasilajgce, na korytkach kablowych uktadaé przewody kabelkowe do
zasilania poszczegdlnych odbioréw. Koryta kablowe nalezy wykona¢ jako siatkowe. Drabiny i koryta
muszg zachowac ciggtosc elektryczng na catej trasie prowadzenia tras kablowych.

Do instalacji teletechnicznych przewiduje sie rozprowadzenie po budynkach oddzielnych, w
stosunku do instalacji elektrycznych, korytek kablowych.

Przewody do urzadzen montowanych w posadzce nalezy uktadac¢ w rurkach grubosciennych z
materiatu bezhalogenowego fi25mm.

Przewody instalacji oswietleniowej do opraw na elewacji budynku nalezy prowadzi¢ w
rurkach grubosciennych z materiatu bezhalogenowego fi25mm w tynku.

We wszystkich przepustach w budynku przewody majg by¢ uktadane w rurkach ochronnych
bezhalogenowych.
- W tynku

W pozostatych pomieszczeniach przewody instalacji oswietleniowej i gniazd ogdlnego
przeznaczenia nie bedacych na trasie korytek kablowych, przebiegajgce na Scianach tynkowanych,
nalezy uktadac bezposrednio w tynku o grubosci co najmniej 5mm.

We wszystkich przejsciach przez $ciany oddzielenn pozarowych nalezy stosowaé przepusty
systemowe zapewniajgce wymagany poziom zabezpieczenia ogniowego. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe.

1.7.18.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

W pomieszczeniach grupy ,0” i ,1” dla ochrony dodatkowe] zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat sieci TN-C-S nastepuje w
rozdzielnicy gtéwnej.

Ochrona realizowana jest przez zastosowanie:
— szybkiego samoczynnego  wytgczenia  zasilania z  zastosowaniem = wytgcznikéw
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o pradzie znamionowym réznicowym 30 mA,
— szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wytgcznikdéw instalacyjnych
nadpragdowych,
— szybkiego samoczynnego wytgczenia zasilania z zastosowaniem wktadek topikowych.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiaru izolacji przewoddw. Rezystancja izolacji przewoddw powinna by¢
wieksza od 1MQ.
Barwa izolacji zyt kabli i przewoddéw powinna by¢ nastepujaca :
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przewody fazowe - barwa czarna lub brazowsa,

przewody neutralne - barwa jasnoniebieska,

przewody ochronne - barwa zé6tto-zielona.
W pomieszczeniach WC nalezy zamontowaé ponad sufitem podwieszanym miejscowe szyny
wyréwnawcze. Do szyn nalezy przytaczy¢ przewdd ochronny oraz wszystkie metalowe czesci obce,
znajdujgce sie w pomieszczeniu, mogace wnies¢ z zewnatrz potencjat. Jezeli instalacja wod-kan
wykonana bedzie z rur plastykowych nie przytagcza¢ do szyny wyréwnawczej armatury. Potgczenia
wyréwnawcze wykonaé przewodem DYzo6.

W pomieszczeniach grupy ,2” projektuje sie zastosowanie medycznego ukfadu sieci IT z
izolowanym punktem neutralnym (dzieki wykorzystaniu transformatorow separacyjnych), statg
kontrolg stanu izolacji sieci IT i wyréwnanie potencjatow wszystkich mas metalowych.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

W rozdzielnicach gr. 2 wydzieli¢ szyne PE do ktérej powinny by¢ podtgczone wszystkie czesci
przewodzgce dostepne oraz szyne PA (potgczong z szyng PE) Do szyny PA podtgczy¢ przewodami
DYz010mm?/RB20 czesci przewodzace obce: masy metalowe nie izolowane od ziemi, podioge
potprzewodzacy, gniazda  ekwipotencjalne, zainstalowane w  Scianach. Do  kolumn
anestezjologicznych , chirurgicznych i zestawéw nadtdzkowych w salach intensywnej terapii
wyprowadzi¢ z szyny PA linki LY16. Do szyny PA tgczy¢ wszystkie czesci przewodzgce obce w obrebie
danego pomieszczenia.

1.7.19. Uwagi koricowe dotyczgce instalacji

Catos¢ instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi wykonywania i
eksploatacji urzadzen elektrycznych w szczegdlnosci przytoczonymi w p. 1.2 i 1.3 niniejszego
opracowania. Podczas wykonywania robot przestrzegad zasad bezpiecznego wykonywania prac.

Montaz urzadzen CCTV powinien zosta¢ wykonany przez firme instalacyjng, ktora posiada
odpowiednie uprawnienia (koncesje MSWIiA) oraz wykwalifikowanych pracownikéw (licencje
pracownikéw zabezpieczenia technicznego) zgodnie z instrukcjami montazu producenta.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej potwierdzone protokdtami.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw przedstawi wymagane certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Poprawno$é wykonania instalacji nalezy
potwierdzi¢é po zakonczeniu robdot pomiarami izolacji, oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng i zgodng z rzeczywistoscig dokumentacje
powykonawczg wraz z instrukcjg uzytkowania i konserwacji systemow.

Warunkiem odbioru systemu DSO jest przeprowadzenie préb akustycznych i pomiaréw
poziomu cisnienia akustycznego oraz wspétczynnika zrozumiatosci mowy, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

Na wyjsciu z rozdzielni gtéwnej nalezy wykonac korekte prowadzenia istniejgcych tras
kablowych, tak aby trasy pozarowe znajdowaty sie ponad innymi instalacjami.
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy
BILANS MOCY | SPADKI NAPI EC
Przeznaczenie obwodu AU[%] AU[%]
Lp rozdz. Nr obw. Cresé 1 Cresé 2 Creéé3 PilkW] [k [ | PoTkW] | UIV] | cos o[] AL Gany odein. | catkowity
1 RGN 1 5TSN1 tablica sitow a nierezerw ow ana 35,0 0,6 21,0 400 0,85 35,7 0,8 0,8
2 RGN 2 5TSN2 tablica sitow a nierezerw ow ana 35,0 0,6 21,0 400 0,85 35,7 1,0 1,0
3 RGN 3 CH1 agregat chiodniczy 8 0,8 6,4 400 0,80 11,5 0,5 0,5
4 RGN 4 CH2 agregat chiodniczy 8 0,8 6,4 400 0,80 11,5 0,5 0,5
5 RGN 5 CH3 agregat chiodniczy 8 0,8 6,4 400 0,80 11,5 0,5 0,5
6 RGN 6 Nw1 centrala w entylacyjna 7 0,8 5,6 400 0,80 10,1 0,4 0,4
7 RGR 1 5TSR1 tablica sitow a rezerw ow ana 25,0 0,6 15,0 400 0,85 25,5 0,6 0,6
8 RGR 2 5TSR2 tablica sitow a rezerw ow ana 25,0 0,6 15,0 400 0,85 25,5 0,7 0,7
9 RGR 3 5TOA1/5TOA2 tablica osw . administracyjna 3 0,9 2,7 230 0,85 13,8 47 4,7
10 5TSN1 1 5TON1 tablica osw . nierezerw ow ana 15,0 0,9 13,5 400 0,90 21,7 0,0 0,9
11 5TSN2 1 5TON2 tablica osw . nierezerw ow ana 15,0 0,9 13,5 400 0,90 21,7 0,0 1,0
12 5TSR1 1 5TOR1 tablica osw . rezerw ow ana 15,0 0,9 13,5 400 0,90 21,7 0,0 0,6
13 5TSR2 1 5TOR2 tablica osw . rezerw ow ana 15,0 0,9 13,5 400 0,90 21,7 0,0 0,8
14 RUPS 1 5TSG1 tablica sitow a gw arantow ana 8,0 0,8 6,4 400 0,85 10,9 0,4 0,4
15 RUPS 2 5TSG2 tablica sitow a gw arantow ana 8,0 0,8 6,4 400 0,85 10,9 0,5 0,5
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2.2. Dobor przewodow i zabezpieczen

Dobodr przekroju przewodéw ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwatg zostat
wykonany na podstawie tablic obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow, witasciwych dla okreslonych
typdw przewodow i warunkow ich utozenia. Powinien by¢ spetniony warunek:

Iz @ Ig

gdzie: [I,— obcigzalnos$¢ dtugotrwata przewodu,

Ig — prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika

Dobor urzadzen zabezpieczajgcych przewody przed skutkami przecigzen wykonano w oparciu
0 nastepujace zaleznosci:
Is By B Iz
1,1 1.451,
gdzie: Iy— prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego,
I; — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach przewoddéw oraz ich
maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia dla wytgcznikdw oraz bezpiecznikdw.

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajg maksymalnych dopuszczalnych
wartosci.

DOBRANE PRZEWODY | DOPUSZCZALNE ZABEZPIECZENIA
Lp. Typ Sposob utgenia Przekroj | 1Z [A] 1,451Z Wytgcznik Bezpiecznik
przewodu przewodu [mm2] [A] nadpradowy
IN [A] 12 [A] IN [A] 12 [A]
1 YKY w korytkach, rurkach 5x35 94,5 137,0 94 136,3 80 128,0
2 YKY w korytkach, rurkach 5x25 75,8 109,9 75 108,8 63 100,8
3 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x16 60,0 87,0 50 72,5 50 80,0
4 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x10 45,0 65,3 40 58,0 35 56,0
5 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x6 32,3 46,8 32 46,4 25 40,0
6 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x4 255 37,0 25 36,3 20 32,0
7 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 3x4 30,0 43,5 25 36,3 25 40,0
8 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x2,5 18,8 27,3 16 23,2 16 25,6
9 |YDY,YKY | w korytkach, rurkach 5x1,5 13,9 20,2 13 18,9 10 16,0
10 YDY w korytkach, rurkach 3x2,5 22,5 32,6 20 29,0 20 32,0
11 YDY w korytkach, rurkach 3x1,5 16,5 23,9 16 23,2 10 16,0
12 YDY w tynku 3x2,5 27,0 39,2 25 36,3 20 32,0
13 YDY w tynku 3x1,5 19,5 28,3 16 23,2 16 25,6
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Lp rozdz. NF obw. Przeznaczenie | Typ kabla lub Spo.sét? llosé obw. s |I>=1] ky |1, >=14[1,45x1,] I, <=1,45xI, Dobrane aparaty
obwodu przewodu uto zenia | w grupie [A] [A] [-] [A] [A] [A] Czesc1l
1 RGN 1 5TSN1 YKYZz05x25 E 5 357 | 63 |10 808 | 1172| 1008 D02/gG 63A
2 RGN 2 5TSN2 YKYz05x25 E 5 357 | 63 |10/ 808 | 1172| 1008 D02/gG 63A
3 RGN 3 CH1 YKYZz05x16 E 5 115 | 35 | 10| 640 | 9238 56,0 D02/gG 35A
4 RGN 4 CH2 YKYZ05x16 E 5 115 | 35 | 10| 64,0 | 928 56,0 D02/gG 35A
5 RGN 5 CH3 YKYZ05x16 E 5 115 | 35 | 10| 64,0 | 928 56,0 D02/gG 35A
6 RGN 6 NW1 YKYZz05x16 E 5 101 | 35 | 10| 640 | 928 56,0 D02/gG 35A
7 RGR 1 5TSR1 YKYZz05x25 E 5 255 | 63 |10 808 | 1172| 1008 D02/gG 63A
8 RGR 2 5TSR2 YKYZ205x25 E 5 255 | 63 |10 808 | 1172| 1008 D02/gG 63A
9 RGR 3 5TOA1/5TOA2 YKYz03x4 E 5 138 | 20 | 10| 32,0 | 464 32,0 D02/gG 20A
10 5TSN1 1 5TON1L YKY205x25 E 5 21,7 | 63 |10/ 808 | 1172| 1008 D02/gG 63A
11 5TSN2 1 5TON2 YKY205x25 E 5 21,7 | 63 |10/ 808 | 1172| 1008 D02/gG 63A
12 5TSRL 1 5TORL YKYZ05x25 E 5 21,7 | 63 |10/ 808 | 1172 | 1008 D02/gG 63A
13 5TSR2 1 5TOR2 YKYZ05x25 E 5 21,7 | 63 |10/ 808 | 1172 | 1008 D02/gG 63A
14 RUPS 1 5TSG1 YKYZz05x16 E 5 109 | 50 | 10| 640 | 9238 80,0 D02/gG 50A
15 RUPS 2 5TSG2 YKYZ05x16 E 5 109 | 50 | 10| 64,0 | 92,8 80,0 D02/gG 50A
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2.3. Obliczenia pradéw zwarciowych i ochrony przeciwporazeniowej
OBLICZENIA PRADOW ZWARCIOWYCH | SPRAWDZENIE SKUTECZNO $CI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] - SAMOCZYNNE WY+ ACZENIE ZASILANIA
. e |
Lp. rozdz. Nr obw. | Typ kabla lub przewodu D}u[gr]]:)]sc :I;Jhrll;t (RnL] |[r?)] Z;L] Er?)] (r[TI:aAi) E:’n[z:‘]) FHL] ;2% (Xr;[a(x:% ?;Ea[)?)] >((r:1Ea[xQ)] m ai.sz\fvgg.lf) IVIA] | t[s] I, [A] Z(Z;BIS [VV)]
1 RGN 1 YKY205x25 70 5TSN1 0250 | 0,026 | 092 | 1,33 | 0,260 | 0,026 | 0,060 | 0,006 0,322 63 5 338 109
2 RGN 2 YKYZ05x25 85 5TSN2 0261 | 0027 | 088 | 1,27 | 0,273 | 0,027 | 0,073 | 0,007 0,347 63 5 338 118
3 RGN 3 YKYZ05x16 90 CH1 0300 | 0027 | 077 | 110 | 0,321 | 0027 | 0,121 | 0,007 0,442 35 04 | 350 155
4 RGN 4 YKY205x16 90 CH2 0,300 | 0,027 | 077 | 1,10 | 0321 | 0027 | 0,121 | 0,007 0,442 35 04 | 350 155
5 RGN 5 YKYZ05x16 20 CH3 0,300 | 0,027 | 0,77 | 1,10 | 0,321 | 0,027 | 0,121 | 0,007 0,442 35 04 | 350 155
6 RGN 6 YKY205x16 90 NW1 0300 | 0,027 | 077 | 110 | 0321 | 0027 | 0,221 | 0,007 0,442 35 179 79
7 RGR 1 YKYZ05x25 70 5TSR1 0,250 | 0,026 | 092 | 1,33 | 0,260 | 0,026 | 0,060 | 0,006 0,322 63 5 338 109
8 RGR 2 YKYZ05x25 85 5TSR2 0261 | 0027 | 088 | 1,27 | 0,273 | 0,027 | 0,073 | 0,007 0,347 63 5 338 118
9 RGR 3 YKYzo3x4 85 5TOA1/5TOA2} 0,579 0,027 0,655 0,027 | 0,455 0,007 1,111 20 5 88 98
10 5TSNL 1 YKYZ05x25 5 5TONL 0254 | 0,026 | 091 | 1,31 | 0,264 | 0,026 | 0,064 | 0,006 0,330 63 5 338 112
11 5TSN2 1 YKY205x25 5 5TON2 0264 | 0027 | 087 | 1,25 | 0,277 | 0027 | 0,077 | 0,007 0,356 63 5 338 120
12 5TSR1 1 YKYZ05x25 5 5TORL 0254 | 0,026 | 091 | 1,31 | 0,264 | 0,026 | 0,064 | 0,006 0,330 63 5 338 112
13 5TSR2 1 YKY205x25 5 5TOR2 0264 | 0027 | 087 | 1,25 | 0,277 | 0027 | 0,077 | 0,007 0,356 63 5 338 120
14 RUPS 1 YKYZ05x16 70 5TSG1 0278 | 0,026 | 083 | 1,19 | 0,294 | 0,026 | 0,004 | 0,006 0,389 50 5 263 102
15 RUPS 2 YKYZ05x16 85 5TSG2 0295 | 0027 | 078 | 1,13 | 0,314 | 0027 | 0,114 | 0,007 0,429 50 5 263 113
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1. ZAtACZNIKI

3.1. Informacja do planu BIOZ

Inwestor: Szpital Wojewddzki w tomzy im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
18-404 tomza, Al. Pitsudskiego 11

Obiekt: Przebudowa istniejagcych pomieszczen w pawilonie A, V pietro na potrzeby Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziatu
Rehabilitacji Kardiologicznej

Brania: Elektryczna
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Informacja BIOZ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie wykonywania
wewnetrznych instalacji:
- instalacje elektryczne,

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
- instalacji wlz

- podrozdzielnic i instalacji sitowych

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji oswietlenia ogdlnego wewnetrznego

- instalacji o$wietlenia awaryjnego

- instalacji sterowania oswietleniem

- instalacji potgczen wyréwnawczych

- instalacji korytek kablowych,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Do oceny poziomu zagrozenia zastosowano skale 3 — stopniowg przewidywanych obrazen:

- zagrozenie duze (np. $mier¢, ciezkie obrazenia ciata),
- zagrozenie $rednie (np. ztamania, zwichniecia, oparzenia nie rozlegte),
- zagrozenie mate (np. sttuczenia, skaleczenia ).

Rodzaj przewidywanych Poziom zagrozenia Przewidywane miejsce i czas wystgpienia

zagrozen zagrozenia

Duzy | Sredni | Maty

1 2 3 4 5
. Podczas prac instalacyjnych
Porazenie pradem X i robét ziemnych, w rozdzielniach

lekt
elektrycznym elektrycznych

Prace spawalnicze w zbiornikach

Pyty spawalnicze X zamknietych

Promieniowanie jonizujace,

widzialne, ultrafioletowe, X Prace spawalnicze
podczerwone
Opitki metalu X Prace spawalnicze
Wirujace, nieostoniet . .

. n|c?c?s °f"e ¢ X Prace w wykopach i na rusztowaniach
elementy szlifierki
Uderzenie przez spadajace . .

. X Prace w wykopach i na rusztowaniach

elementy, przedmioty
Hatas, drgania, wibracje X Zageszczanie gruntu w wykopie
Poslizgniecia , upadki na tym samym X

poziomie

— - Przez caty czas trwania budowy
Upadek do zagtebien, kanatow,

. X
wykopdw
Termiczne X Procesy spawalnicze
Osuniecie t B} -
suniecle terenu -przysypanie X Prace wykonywane w wykopach
gruntem
Przeciazenie uktadu ruchu X Reczne przenoszenie tadunkdw, przez caty

czas trwania budowy

Mechaniczny transport ciezkich
X elementdw, przez caty czas trwania
budowy

Uderzenie przez przenoszony
tadunek za pomocga dzwigu

Pochwycenie przez obracajgce
sie elementy maszyn i X Przez caty czas trwania budowy
urzadzen technicznych
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na wyznaczonym
obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Przy szkoleniu i instruktazu pracownikéw nalezy
zwrdci¢ uwage na koniecznos$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup
pracownikéw tak, aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na
koniecznos$¢ przestrzegania przez pracownikéw podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci, a zwtaszcza zapewnic:

- bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,

- odpowiednie Srodki zabezpieczajace,

- instruktaz pracownikéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejno$¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach,,

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe,

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy,

f. bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeistwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé
swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane $rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu kotowego i pieszego
winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo robot
winno oznakowac plac budowy znakami bezpieczeristwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02. Prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych
nalezy wykonywacé po wytgczeniu tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia.

Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwodow
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i oséb niepowotanych. Techniczne s$rodki ochronne przed porazeniem pragdem
elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Bezposredni nadzdor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywac i
prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy, dbac o
bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest
informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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3.2. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

OSWIADCZENIE

Obiekt : Przebudowa istniejgcych pomieszczen w pawilonie A, V pietro na
potrzeby Oddziatu Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej i Oddziatu Rehabilitacji Kardiologicznej

Inwestor: Szpital Wojewddzki w Lomzy im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
18-404 Lomza, Al. Pitsudskiego 11

Adres budowy: Szpital Wojewddzki w Lomzy
im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
18-404 tomza, Al. Pitsudskiego 11

Projektant / sprawdzaj acy oswiadcza, ze projekt budowlany zostat opracowany
zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny i odpowiada celom jakim ma stu  zyé¢.

Podstawa prawna: USTAWA Prawo Budowlane; (Dz.U. Nr 2016 po0z.290)
Z dnia 9 lutego 2016 .

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
ELEKTRYCZNA | PROJEKTANT inz. Tadeusz Pobtocki kwiecien
upr. nr 182/Gd/99 2017

ELEKTRYCZNA | SPRAWDZAJACY | mgr inz. Andrzej Gwizdata | kwiecien
upr. nr 63/Gd/2002 2017
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3.3.

Uprawnienia i zaswiadczenia projektantow

B L YA |
POMORSRI VRN 4 :_I..Lﬁl'm i
I F I

_'jl;;n'lﬂwﬁ'F ,_,

Prchieitury | B T Gdarisk, duja 30 kwistnia 1999 .

GO-BL0 S L

AB-II-T342/97 .

Na podstawie art. 13 ust. | pke. 1,2 art. 14 ust, 1pl 3., ustawy z dnia 7 lipea
1994r. - Prawo budowlane (D=.U. Nr 89, po=. 414 z péin. om.) oras § 9 ust. | pkt li2
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Frzestrzennej i Budownictwa = dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samod-ielnych funkcji technicznych w budewnictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1993r,)

NADAJE:

Pamw't.. J8deuszowi Pobrockiemu

... Anzynierowi elektrykowl

i9
wrads, w dmumr:alaﬁlrd{uuw

w specjainodci..instalacyine] w zakresie sieci, instalacii i urzgdzer elektrycz-
nych oraz elektroenergetycznych.
w zakresie.. SPOTZA028N1R projektdw oraz kierowanis robotami bucowlanymi bez
agraniczeri,

Od decyzji stu2y orawo wniesienia odwolaniz don Gldwnepo INspektora Madzoru
Hudowlanege za posrednictwem Wojewody fomopskiego w terminie 14 dni od daty
jei doreczenia. o T
.'Z"-' :. by - i .r'.:":'!\
Otrzymujg : e Vo pl e paaen.
l. Pan Tadeusz Pobtocki i : g g Rysrard Moiffawics
Starogardzka 7/1 L T.o DYRERTORA W D2 ALY
B1-050 Gdynia T b
2. Gldwny Inspektor Madzoru
Budowlaneqn
i. a/a
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® POLSKA
S IR
,Hj,,ﬁ INZYNIEROW
ﬁf'Tr BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numearze weryfikaoygnym:

POM-TYK-FGR-IKW *

Pan Tadeusz Pobtocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3857/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 35, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskisj Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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:

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7132/412 Gdadisk, dnja 2002 - 07 - €8

DECYZIA NR__63/GdA2002

Na podstawie art. 12 ust 2, art. 13 ust | pht 182 i art. 14 ust. | pht 5, ustawy 2 dnja
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /ekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000 £, z piin.
#m’ oraz art 8 pkt 4 ustawy z dnis 15 grodnia 2000 r. o samormadach zawodowych
architektéw, inzgynicrdw budownictwa oraz urbanistbw (Dz. U, Nr 3 poz. 42 2 2002 r.), w

i z arl. 62 ustawy z dnin 15 lutego 2002 r. 0 omianie ustawy o

zawodowych architekidw, inzyniesdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz, U. Nr 23 poz 221 2
2002 1) i § 9 ust, | - meporzdeenia Ministra Gospodarki Preestreenne) 1 Budowniciwa 2 daia
30 grudnin 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38 2
1995 1)

nadajg:
Panu:  Andrzejowi Piotrowi Gwizdala

magistrowi indynicrowi elekirykowi
ur, w dniu (3 stycznia 1960 r.w Gdyni

1] B WLANE

w specjalnodei - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrveenyveh oraz elelroonergeiy cenych

w rakresic: projekiowania | Kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen,

Oirevmuje :
z ? JEWODY
Q.; Pun Andrrej Piotr Gwizdala e
ul, Podgéena 25 P il o o
84-230 Rumma Fi =\ e [ ydwinln
2. afa [ \
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-ZWQ-H1U-K5P *

Pan Andrzej Gwizdata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5797/02
adres zamieszkania ul.Podgdrna 25, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym wenfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanesgo certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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v.

RYSUNKI

E-01 — Schemat blokowy zasilania
E-02 — Plan instalacji elektrycznych
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