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1.

ETAP |

OPIS TECHNICZNY DO WYKONAWCZEGO PROJEKTU ARCHITEKT ONICZNEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1 Umowa z Inwestorem

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2015.1422 z dn.18.wrzesnia 2015).

1.3 USTAWA Prawo Budowlane DU 2016, poz.290 z 09.02.2016 roku

1.4 Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 2.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony p.pozarowej (Dz. U. z 2015r poz. 2117)

1.5 Mapa geodezyjna w skali 1;1000.

1.6 Inwentaryzacja stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu opracowania.

1.7 Projekt techniczny podziatu obiektu gtdbwnego Szpitala Wojewddzkiego w tomzy na
strefy pozarowe, wraz elementami przegréd i $luz, autorstwa mgr inz. arch. Julity
Darskiej z maja 1993 r.

1.8 Projekt wykonawczy oddymiania klatek schodowych Szpitala w tomzy autorstwa mgr
inz. Danuty Piszczatowskiej z pazdziernika 2011 r.

1.9 Projekt budowlano-wykonawczy DZzwigkowy system ostrzegawczy autorstwa mgr inz.
Mariusza Stencela z maja 2012 r.

1.10 Projekt technologii opracowany przez Biuro ,WAW"

1.11 Projekt budowlany opracowany przez "WAW"

1.12 Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz U. z dnia 13 sierpnia 1997r.

1.13 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r w sprawie wymagan jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
lecznicza

ieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych

1.14 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.09.2003 w sprawie szczegoétowych
warunkow bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii prom

1.15 Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia, urzgdzenia i sprzet medyczny, stuzace
wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.

1.16 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajéw
odpaddéw medycznych.

1.17 Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w
sprawie ogélnych przepiséw bhp ze zmianami

1.18 Biezgce uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego.

1.19 Uzgodniona z Zamawiajgcym Koncepcja architektoniczna

1.20 Postanowienia o odstepstwie KW PSP tj.: a/ Postanowienie KW PSP nr WZ -
5595/59/10 z dnia 28.12.2010 dotyczace odstepstwa od nienormatywnych szeroko$ci
biegéw i spocznikéw klatek schodowych w budynku wysokim "A" Szpitala
Wojewddzkiego w Lomzy,

1.21 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. z 2002 roku
Nr 147, poz. 1029 oraz z 2003 roku Nr 52, poz. 452);

1.22 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002 Nr 75, z p6zn.zm);

1.23 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.)

1.24 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr
124 poz, 1030);

1.25 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.26 PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;



1.27 PN-IEC 61024-1-1:2001 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0go6lne. Wybdér poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych;

1.28 PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

1.29 PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne,

1.30 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

1.31 PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigow.
Szczegdlne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych Czes¢ 73:
Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

1.32 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. z 2013r. poz. 1129)

1.33 Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 r. poz. 462)

1.34 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy Przebudowy Oddziatu Kardiologii
z Pododziatlem Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy -
kategoria budynku Xl. Zakres przebudowy nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy przebudowy jednej kondygnaciji
szpitalnego pawilonu A - 5 pietro. Poza zakresem opracowania sg klatki schodowe i
przedsionek pozarowy w obszarze kondygnacji. Ingerencja w pietro IV jest w zakresie wpiec
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z jej obudowami. Zaklada sie takze wykonanie i
obudowe kanatbw wentylacji mechanicznej przechodzacych pionowo przez pietro 6 i 7
Projekt nie ingeruje w budynki sgsiednie, z ktdrymi tworzy kompleks szpitalny ani w
istniejgce zagospodarowanie terenu.

4, ZAGOSPODAROWANIE TERENU. - jak w projekcie budow lanym

5. CHARAKTRYSTYKA BUDYNKU.

5.1 Charakterystyczne parametry obiektu. Najwyzszy 7-pietrowy budynek A znajduje sie w
kompleksie budynkéw szpitala usytuowanych bezposrednio przy Al. J. Pitsudskiego 11 na dzialce o nr.
12191 / 3.. Budynek zostat wybudowany w technologii typowej na przetomie lat 70 i 80-tych XX w wg
projektu typowego..

Obiekt znajduje sie pomiedzy pawilonami E, C, i tgcznikiem G. Budynek potgczony jest
wewnetrznie korytarzami z pawilonami . W skrajnych cze$ciach kondygnacji znajdujg sie dwie klatki
schodowe fgczace w pionie wszystkie kondygnacje petnigce funkcje wytgcznie ewakuacyjng. Trzecia,
Srodkowa klatka stanowi cze$¢ tacznika E i nie ma bezposredniego potgczenia z przedmiotowym
budynkiem. Wszystkie klatki schodowe sg wydzielone drzwiami na kazdej kondygnacji. Budynek jest
wyposazony w mechaniczny system oddymiania korytarzy ora DSO Do p6inocno-zachodniej sciany
budynku A przylega gtéwny hall komunikacyjny szpitala z zespotem wind.

Budynek wybudowany jest w technologii ramowo-ptytowej, zelbetowej. Podstawe konstrukcji
poszczegodlnych kondygnacji stanowig ramy skfadajgce sie z czterech stupéw spietych podciggiem,
usytuowane poprzecznie do osi wzdluznej budynku, stezone poprzecznie i podiuznie $Scianami
zelbetowymi. Obiekt na wysokosci wejscia na bedacy w zakresie opracowania oddzial, posiada
dylatacje zaakcentowang podwojng ramg. Na poszczegdlnych ramach spoczywajg prefabrykowane
plyty zelbetowo-ceramiczne wykonane na bazie stropu Ackermana. Sciany zewnetrzne budynku
wykonane sg, jako ostonowe, ocieplone styropianem grub. 12 cm ($ciany podiuzne) i 14 cm ($ciany
poprzeczne). Stropodach z piyt zelbetowych kryty jest papg. Budynek byt poddany dostosowaniu w
ramach prac termomodernizacyjnych.

Stupy nosne - Zelbetowe, o przekroju 30 x 38 cm i 30 x 55 cm
Sciany nosne usztywniajgce - zelbetowe, grub. 20 cm
Podciggi - zelbetowe, o przekroju 30 x 35cm




Stropy - prefabrykowane piyty zelbetowo-ceramiczne na bazie pustakow Ackermana

Sciany dziatowe z cegly dziurawki grub. 12 cm..

Sciany ostonowe - gazobeton grub. 32 i 51cm.

Podtogi - wylewka betonowa grub. 13cm z mozliwoscig wystepowania izolacji termicznej i akustycznej
gr do 8 cm + wykladzina PCV (w cze$ci pomieszczeh anty-elektrostatyczna) lub terakota
(pomieszczenia higieniczno-sanitarne)

Klatka schodowa zelbetowa.

Tynki - cem.-wap., w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych — glazura do wys. 205 cm

Sufity podwieszane - stalowe panelowe

Okna — PCV, w dobrym stanie technicznym

Drzwi — na ciggach komunikacyjnych i do czesci zespotdéw hig.-sanitarnych — z profili aluminiowych,
przeszklone, drzwi pozostate — drewniane ptytowe lub ptycinowe.

Wentylacja — grawitacyjna.

5.2 Aktualna funkcja kondygnaciji
Obecnie V pietro budynku A zajmujg oddziat Kardiologii z pododdziatem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Pododdziat Onkologii oraz Oddziatl Rehabilitacji kardiologicznej. Nie jest spetniony
warunek nieprzechodniosci przez oddziat t6zkowy Ustawienie t6zek w salach nie zawsze spelnia
warunkow dostepu do tézka z trzech stron. Dla potrzeb chorych sg pomieszczenia higieniczno-
sanitarne ogolne i przy niektérych salach chorych ustepy i natryski dostepne z korytarza ogolnego.
Pomieszczenia personelu skupione sg w srodkowej czesci kondygnacji. W tej czesci korytarza
znajdujg sie takze Pracownia Kardioangiografii, Pracownia Elektrofizjologii i pracownia echa oraz
préby wysitkowe;j.
Obecnie oddziat Kardiologii z pododziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej posiada 39
tozek.
Oddziat Rehabilitacji kardiologicznej posiada 10 t6zek
Realizuje zadania zwigzane z rehabilitacja pacjentdw po operacjach kardiologicznych i zawatach
serca
Oddziat posiada niezbedne do funkcjonowania instalacje wewnetrzne, branzy sanitarnej i
elektrycznej oraz elektrotechnicznej.
Oddziat Kardiologii leczy pacjentéw z chorobami
choroba nadcisnieniowa
choroba niedokrwienna serca
niewydolnosc¢ krgzenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca
wady serca
zaburzenia rytmu serca
zespot sercowo-ptucny i choroby kragzenia ptucnego
W ramach bada n specjalistycznych prowadzone s g : ambulatoryjne monitorowanie
cisnienia krwi (Holter..., ambulatoryjne monitorowanie ekg (Holter) ,echokardiografia
elektrokardiogram ,test wysitkowy na biezni ruchomej ,test wysitkowy na ergometrze
rowerowym
Realizowane s g zabiegi w obr ebie serca i osierdzia : cewnikowanie serca
elektrostymulacja serca i zapis, wszczepienie rozrusznika serca

Pododdziat Onkologii posiada 15 to6zek oraz 4 l6zka dzienne
Realizuje zadania zwigzane z chemoterapig i leczeniem zachowawczym

6. FUNKCJA PROJEKTOWANA.
— | ODDZIAL KARDIOLOGI!I 24 16 zka

— PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
12 stanowisk opieki

zatrudnienie kardiologii stanowi  a:

- lekarze 12 os6b

- piel egniarki i sekretariat 29 0s6b



Cafa powierzchnia pietra V przeznaczona zostanie dla przedmiotowych oddziatéw, ktory
bedacy w strukturze szpitala stosuje ogdlnoszpitalne procedury w zakresie postepowania z
odpadami medycznymi, zaopatrzenia aptecznego, postepowania w przypadku zejscia
pacjenta, obrotu bielizng czysta i brudng, zywienia pacjentow. Szpital posiada 12-to godzinny
zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrodiem zaopatrzenia szpitala w energie
elektryczng; jest nim agregat pradotworczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajgcy
co najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a takze urzgadzenie zapewniajgce odpowiedni
poziom bezprzerwowego podtrzymania zasilania. Podzial kondygnacji w aspekcie
komunikacji wewnatrzszpitalnej i bezpieczenstwa pozarowego umozliwia wyodrebnienie
dwoéch oddziatbw potgczonych ze sobg strefg pomieszczeh personelu medycznego i
administracji oraz pracowni echa, i préby wysitkowej. Dla kazdego oddzialu przewiduje sie
zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty z mozliwoscig krotkotrwatego
przechowania "suchego prowiantu" pacjenta dostarczonego przez rodzine.

Kazdy oddziat zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt
pielegniarski z pokojem przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i
dezynfekcji naczyh sanitarnych zwigzanych z procedurami terapeutycznymi. Przy kazdym
pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - sanitarne dostepne bezposrednio
Z pokoju chorych; obydwa oddzialy posiadajg pomieszczenie higieniczno - sanitarne dla
niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe i brudowniki. Kazdy oddziat dysponuje
magazynkami dla bielizny czystej; wyodrebniono takze magazynki czyste na sprzet
medyczny i rehabilitacyjny. Pozostale magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane sg
poza oddzialem i nie sg objete niniejszym opracowaniem. Takze poza oddzialem w
ogolnoszpitalnej stacji dezynfekcji t6zek sg przygotowywane t6zka dla oddziatow.

UKLAD KOMUNIKACJI

Projekt budowlany przewiduje zagwarantowanie rozdzialu komunikacji wewnatrz
oddziatlowej od ogolno-szpitalnej, z uwagi na ilos¢ pokoi chorych skupionych w obrebie
odcinka pielegnacyjnego , zaistniata koniecznosc¢ przekierowania komunikacji do czesci
zajmowanej przez Oddziat Rehabilitacji rownolegle do istniejgcego traktu komunikacyjnego.

WYMIARY | POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddziat u KARDIOLOGII - 678,91 m ?
pododdziatu OIOK — 209,98 m 2
powierzchnia pokoju dwuosobowego - ok. 15 m
wysoko $€ pomieszcze h - 270 - 300 cm

2

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN.

ODDZIAL KARDIOLOGII Pow. m?
PP.1 | Przedsionek 13,02
K1 Korytarz szpitalny 65,43
K2 Pokdj lekarzy dyzurujgcych 11,15
K3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,72
K4 Pokoj ordynatora 10,65
K5 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,87
K6 Sekretariat 12,47
K7 Pokdj pielegniarki oddziatlowej 14,57
K8 Pracownia echa 7,01
K9 Pracownia préby wysitkowej 15,47
K10 Pok¢j lekarzy 36,90
K11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K12 Pracownia kardioangiografii 4,015
K13 Pracownia elektrofizjologii 40,85
K14 Pokoj chorych 2 osobowy 14,67
K15 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K16 Pokéj chorych 4 osobowy 26,07




K17 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K18 Pokéj chorych 3 osobowy 24,19
K19 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne 4,93
K20 Pokdj chorych 2 osobowy 14,33
K21 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,79
K22 Pokéj chorych 4 osobowy 25,42
K23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K24 Pokéj chorych 3 osobowy 24,93
K25 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,66
K26 Korytarz kardiologii 118,05
K27 Dyzurka pielegniarska 12,46
K28 Magazyn bielizny czystej 2,27
K29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,12
K30 Pokdj przygotowawczy 11,05
K31 tazienka personelu 3,95
K32 tazienka dla NPS 9,74
K33 Brudownik 8,86
K34 Pomieszczenie porzgdkowe 4,55
K35 Pokoj chorych 3 osobowy 23,64
K36 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,76
K37 Pokéj chorych 3 osobowy 22,47
K38 Aneks kuchenny 7,62
K39 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,37
K40 Magazyn 2,89
Kardiologia RAZEM 678,91
PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m?

01 Korytarz OIOK 39,14
02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09
03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,12
04 Pokdj sniadan 14,25
05 Pokoj lekarzy OIOK 13,95
06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80
o7 Pokéj chorych 4 osobowy 28,38
08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51
09 Pokdj chorych 2 osobowy 16,31
010 Magazyn 3,42
OIOK RAZEM 209,98

7. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA METERIALOWO-BUDOWLANE

7.2 Roboty rozbiérkowe

UWAGA 1 - ZACHOWAC INSTALACJE WYCIAGOWEGO ODDYMIANIA
KORYTARZY. Po demonta zu sufitbw podwieszonych, je zeli zajdzie taka konieczno $¢ -
dostosowa ¢ jj do projektowanych korekt uktadu funkcjonalnego; zmiany w instalacji
wymagaj @ akceptacji autora opracowania i uzgodnienia z rzec zoznawca d.s.
bezpiecze hstwa p.po zarowego.

UWAGA 2 - ZACHOWUJE SIE UKEAD FUNKCJONALNY | SIEC INSTALACJI
ZASILAJACYCH DLA PRACOWNI KARDIOANGIOGRAFII I PRACO WNI
ELEKTROFIZJOLOGII . W FORMIE PRAC REMONTOWYCH WYMIA NIE ULEGAJA
OKLADZINY SCIENNE | PODLOG ORAZ DZWI WEJSCIOWE. pozostate elem enty
zawieraj g poszczegoblne opracowania branzowe.



Zaklada sie wyburzenia fragmentow scian dzialowych a w niektérych miejscach
catkowite ich wyburzenie, skucie wszystkich posadzek i ceramicznych okiladzin $ciennych,
demontaz wszystkich elementéw wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej, w tym drzwi do
szachow technicznych. Zdemontowaniu podlegajg wszystkie urzgdzenia sanitarne i
odbiorniki elektryczne.

7.3 Elementy konstrukcji - Przedmiotowa opracowanie zaklada wykonanie otworéw w
stropach pomiedzy kondygnacjami od 5 pietra do 7 dla kanatéw wentylacyjnych , oraz
wykonanie podkonstrukcji stalowych na dachu dla centrali wentylacyjnej. Szczegoty zawiera
opracowanie konstrukcyjne. W opracowaniu zawarte sg takze wzmocnienia pod $cianki
dziatowe z bloczkéw gazobetonowych.

7.4  Sciany wewn etrzne dzialowe

UWAGA SZCZEGOLOWA ANALIZA KONSTRUKTORSKA |
OBLICZENIA WYKLUCZAJA SUGEROWANE PRZEZ INWESTORA
ZASTOSOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH Z BLOCZKOW
GAZOBETONOWYCH NA PODLEWCE BETONOWEJ- NALEZY
BEZWZGLEDNIE ZASTOSOWAC NOWE SCIANKI DZIALOWE W
TECHNOLOGII LEKKIEJ GKF. Zatem wyst epujgce w opracowaniu
wszystkie scianki dziatowe jako murowane nale zy traktowa ¢ jako
systemowe w lekkiej technologii GKF - patrz analiza

konstruktorska

Scianki wykonaé na stelazu stalowym zageszczonym w rozstawie co 40 cm i podwajnej
ptycie gk na zaktadke. Pod urzgdzenia sanitarne i urzgdzenia wprowadzi¢ ptyte OSB
wodoodporna. Scianki aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym bez przegrody termiczne;j,
wypetnienie piytg typu "sandwich" w obustronnym poszyciu PVC. Lakierowanie - malowane
proszkowo, RAL 9016 )biaty) ze szkleniem pojedynczg szybg bezpieczng. Wystepujgce w
Sciance drzwi w identycznym systemie z okuciami ze stali nierdzewnej.

Na granicy stref pozarowych odpornos¢ EI60 . Przeszklenia wychodzgce na drogi
ewakuacyjne - EI30.

Wszystkie zabudowy ciggéw wentylacyjnych, pionéw wod-kan i c.o., ktére wymagaja
zabudowy wykona¢ w systemie G.K. Piony kanalizacyjne dodatkowo wygluszaé weing
mineralnag.

7.5 Okna PVC w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie wyposazone w
nawietrzaki higrosterowalne montowane na gérnym ramiaku oscieznicy. Nawietrzaki
pracujgce w zakresie od 35 do 70% wilgotnosci wzglednej. Jezeli wilgothos¢ w
pomieszczeniu jest mniejsza lub réwna 35% nawiewnik jest przymkniety do pomieszczenia
doprowadzany jest minimalny strumien powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotnosci nawiewnik
otwiera sie i przy wartosci 70% lub wiecej uzyskuje wydajnos¢ maksymalng. Parapety
wewnetrzne z PVC gtadkie biate osadzone w licu sciany podparapetowej. W oknach pokoi
chorych od strony nastonecznionej proponuje sie zamontowac rolety przeciwstoneczne
wewnetrzne z materiatdbw odbijajgcych promienie stoneczne. Dodatkowo w sali OIOK 6
stanowiskowej zewnetrzna zaluzja stoneczna opcjonalnie.

7.6 Drzwi wewn etrzne.

Na ciggach komunikacyjnych oraz w pokojach przygotowawczych pielegniarskich - drzwi
aluminiowe w systemie okienno-drzwiowym bez przegrody termicznej, wypeltnienie ptytg typu
"sandwich" w obustronnym poszyciu PVC. Lakierowanie - malowane proszkowo, RAL 9016
)bialy) ze szkleniem pojedynczg szybg bezpieczng. Zawiasy - dwuczesciowe mocowane na
sruby kotwowe. Klamka - typu U-form ze stali nierdzewnej. Szyld - na klamke i zamek owalny
ze stali nierdzewnej . Zamek - dolny wpuszczany na wkiadke patentowg. Samozamykacz -
nawierzchniowy nozycowy z regulowana sitg. Odboje - podiogowe ze stali nierdzewnej
Uszczelki - syntetyczne EPDM Pozarowe drzwi o wymaganej odpornoséi ogniowej wg PN-
EN 13501-2:2007 - EI60 i dymoszczelnosci wg PN-EN 13501-2:1007 Sa iSm. wyposazone w
uszczelki peczniejgce oraz z wkiadkg ogniochronng w profilach alumniowych oraz panelach



wypetnieniowych. wymagane atesty dla specjalistycznych drzwi p.poz. i Pb 0,3 mm. Do sali
OIOK drzwi przesuwne o zwiekszonej szerokosci. Drzwi z aluminium anodowanego
wypetnienie piana poliuretanowg w poszyciu z laminatu poliestrowego. System otwierania
automatycznego z aktywatorem recznym.

Pozostate drzwi - drewniane pilytowe laminowane HPL, Rama skrzydia z drewna klejonego
wzmocnienia z pityty widérowej petnej. wypetienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa drgzona
lub pelna VS. Poszycie skrzydta obustronnie wykonane z ptyty HDF, wykonczone okleing
HPL gr. 2mm RAL 9016 obrzeze skrzydia, wykonane z drewna klejonego wzmocnionego
piyta z tworzywa ABS 2 mm. Izolacyjnos¢ skrzydta wg PN-87/B-02151/03 minimum 25dB,
klasa mechaniczna wg PN-EN 1192:2001 - klasa 3. Oscieznice stalowe regulowane z
blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lakierowane proszkowo RAL 9060. Zawiasy -
trojelementowe ze stali nierdzewnej montowane do oscieznicy 3 szt.. Klamka - typu U-form
ze stali nierdzewnej. Szyld - na klamke i zamek owalny ze stali nierdzewnej . Zamek - dolny
wpuszczany na wkiladke patentowg. Samozamykacz - nawierzchniowy nozycowy z
regulowana sitg. Odboje - podiogowe ze stali nierdzewnej. Uszczelki z tworzywa sztucznego
do skrzydel przylgowych Szerokos¢ drzwi przy pomiarze po otwarciu drzwi , na drodze t6zka
pacjenta przyjeto 110 cm, pozostate 90 cm oraz do kabin ustepowych 80 cm.

System kontroli dostepu oprocz drzwi wejsciowych na oddziat, takze w drzwiach do
gabinetéw zabiegowych oddziatow, pracowni, pom. porzgdkowych, pomieszczen lekarzy i
magazynkow - proponuje sie system zblizeniowy lub klawiaturowy opcjonalnie.

7.7 Izolacje.

Na catej powierzchni objetej opracowaniem po skuciu posadzek w nowych warstwach
projektuje sie izolacje rozdzielajgco-poslizgowo-izolujgca z foli PE 1 mm. W
pomieszczeniach tak zwanych mokrych nalezy utozy¢ dodatkowo folie w ptynie w systemie
"taras basen".

Izolacje dzwiekochionne stanowi warstwa styropianu 3 cm na calej powierzchni
posadzki.

7.8 Posadzki.

Na nowych warstwach wykonczenie posadzkowe winno by¢é odporne na s$rodki
dezynfekcyjne - wykiadziny bezspoinowe antyposlizgowe R9, cokoty przy styku ze sSciang
wywiniete na wys. 10 cm. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowac
wykonczenie o podwyzszonej antyposlizgowosci R11, DIN 51 130 wymaganych parametréw
antyposlizgowosci.

W  salach chorych, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym ,  Pracowni
Kardioangiografii, Pracowni Elektrofizjologii, nalezy zastosowaé¢ posadzki PVC spawane,
antyelektrostatyczne o antyposlizgowosci R9.

Warunkiem wykonania posadzek jest ocena stanu podtoza.

Podkiad pod wyktadzine skiada sie z nastepujacych warstw:

- wylewka samopoziomujgca o grubosci 5mm

Podkfad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi.

Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$s¢ mechaniczng oraz
réwng

i gtadkg powierzchnie.

- podioze powinno by¢ nosne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107 nie mniejsza niz 0.5MPa.

- podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢

i szczelin.

- wilgotnosé nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu
Z powierzchni betonowej nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosc¢ warstwy
malarskie, piszczace i tuszczace sie warstwy zapraw Stosowac klej zalecany przez
producenta. llos¢ kleju ok. 300-350 g/m2. Wyktadzine mozna klas¢ dopiero, gdy
rozprowadzony klej osiggnie wtasciwg konsystencje. Po przyklejeniu spawanie potgczen



moze nastgpi¢ po 24 h. Arkusze wykladziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura
spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy usuwa¢ za pomocg specjalnego noza. Frezowanie i
spawanie narozy i ztgczy nalezy wykona¢ po wyschnieciu kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej

z kohcdwkg do zgrzewania sznurowego.

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materialy do wykonania posadzek muszg
posiada¢ atesty do zastosowanhn w budynkach uzytecznosci publicznej.

7.9 Sciany zachowane; zaktada si e wymian e lub uzupetnienia 30% tynkéw.

Wykohczenie $cian powinno w kolorystyce i ukladach graficznych uwzglednia¢
oczekiwania pacjentow; kolorystyka jasna, pogodna, pastelowa. Gama kolorystyczna wnetrz
to: S -0502-y lub biaty w systemie NCS

Zastosowane technologie i materialy sg adekwatne do funkcji pomieszczen.

Wodoodporne spawane dostosowane do pomieszczen mokrych, ognioodporne Bs2
dO Higieniczne i tatwe w utrzymaniu , grubosci 0,92 mm ,grubos$¢ warstwy wierzchniej 0,12
mm. -w pomieszczeniach o szczegdlnie wysokich wymogach sanitarnych i koniecznosci
tatwego utrzymania czystosci - gabinet diagnostyczno-zabiegowy, brudownik , sale chorych
OIK, pracownie kardioangiografii i elektrofizjologii pomieszczenia higieniczno-sanitarne,
pomieszczenie porzgdkowe. - wykitadzina do peilnej wysokosci pomieszczen. RoOwniez z
takiej oktadziny nalezy wykona¢ fartuchy wokotumywalkowe i pasy miedzyszafkowe w
aneksie kuchennym i pomieszczeniu $niadan personelu. Scienng wyktadzine PVC minimum
grubosci 2mm do wysokosci 160 cm. proponuje sie na ciggach komunikacyjnych, scianach
naprzeciwlegtych i za tozkami szczytow w pokojach chorych.

Podloze pod elastyczne wykiadziny scienne musi by¢ wytrzymate i spoiste.
Wilgotnosc¢ poditoza nie powinna przekraczaé¢ 2,5 proc. Na powierzchni, do ktorej zostanie
przyklejona wyktadzina, nie mogg wystepowac jakiekolwiek zgrubienia. Maksymalna
odchytka od prostoliniowosci podtoza nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 mi 2 mm na
odcinku 2 m. Powierzchnia musi by¢ wolna od kurzu i wszelkich innych zanieczyszczenh,
takich jak farby, zaprawy, tapety itp. Wskazane jest stosowanie klejow ekologicznych -
dyspersyjnych, niezawierajgcych rozpuszczalnikdéw. Stosowanie klejéw dyspersyjnych w
temperaturze 15-18°C. Wskazane jest takze, aby wyktadzina réwniez posiadata podobng
temperature. Zalecana wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie zaktadania oktadzin
powinna wynosi¢ ok. 60%. Wazne jest takze rownomierne naniesienie kleju na podtoze, tak
aby widoczne bylo uzebienie uzywanej szpachli. Po naniesieniu kleju nalezy uwazaé, aby nie
dopusci¢ do jego przeschniecia - przeschniety klej traci swoje wkasciwosci klejace.

Malowanie pozostatych powierzchni scian. Malowanie nalezy wykonac do petnejich
wysokosci farbg silikonowa lub silikatowg higieniczng, zmywalng, odporna na srodki
dezynfekcyjne, odporng na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-1l . Zaleca sie stosowanie
farb oznaczonych "E" potwierdzajgcym hipoalergiczny charakter materiatu.

Pod wszystkie farby nalezy stosowac gtadz gipsowg oraz zagruntowanie . Zadaniem
zagruntowania jest zmniejszenie lub wyréwnanie chlonnosci powierzchni, wzmocnienie
podioza (utwardzenie scian), ujednolicenie faktury podioza, poprawienie przyczepnosci farby
nawierzchniowej, zwigzanie luznych czgstek znajdujgcych sie w poditozu.

Wykonczenie zabezpieczajgce $cian narozniki z pochwytami ( komplet)

Sciany sugeruje sie wykonczyé naroznikami systemowymi montowanymi powierzchniowo

0 wysokiej wytrzymatosci z podstawg metalowg z ksztaltek PVC. Wymiar elementu ; 5,2 x
5,2 x 160 cm. W ciggach korytarzy dodatkowo zaprojektowano porecze pochwytowe

zgodnie z normg BS8300:2009+A1:2010 o przekroju 45 mm. ,wysokosci konsoli mocujgcej
50 mm.

Odstep od sciany zachowany maks. 60 mm — wykonczenie wierzchnie winyl w kolorze NSC -
3005-G20Y

Wszystkie okladziny i detale wykonczeniowe winny posiadaé certyfikaty
umozliwiajgce stosowania ich w pomieszczeniach zaktadoéw opieki zdrowotne;j.




UWAGA: Z uwagi na prace instalacyjne w nowoprojekto wanych
tazienkach , zachodzi konieczno $¢ prowadzenia instalacji kanalizacyjnej pod
stropem w obszarze kondygnacji poni  zej. Zaktada sie zabudow e tych instalacji
w systemie GK oraz pomalowanie fragmentéw pomieszcz  enia , w ktérym
dokonano ingerencji budowlanej. Wykonawca robét jes t zobowi gzany
przygotowa ¢ szczegotowy harmonogram prowadzenia tych prac i uz godnienia
go z inwestorem

7.10 Sufity; zaklada sie wymiane lub uzupetienia 30% tynkdw na sufitach
szczegolnie po wyburzeniach  scianek dziatowych.

Sufity szczelne , w pomieszczeniach sanitarnych i "mokrych" nalezy nalezy wykona¢ w
systemie GK. wg PN-EN 13964:2005. Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe
mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami. Dlugos¢ blachowkretow
powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tacznej grubosci mocowanych ptyt. Rozstaw
blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla
zewnetrznych 150mm.Krawedzie czterech sgsiednich piyt powinny schodzi¢ sie w jednym
punkcie tworzgc tzw. krzyz. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach
poprzecznych. Spoiny miedzy ptytami powinny by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi tj.
tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych piyt
bezposrednio na karton. Sufity pomalowa¢ farbg emulsyjng biatg higieniczng , zmywalna,
odporng na srodki dezynfekcyjne, odporng na szorowanie wg. PN-EN 13300 klasa I-1I .
Zaleca sie stosowanie farb oznaczonych "E" potwierdzajgcym hipoalergiczny charakter
materiatu. Rewizje w sufitach szczelnych z jednorazowymi uszczelkami silikonowymi.
Sufity modularne w wykonaniu higienicznym. Sufit na bazie ptyt GK 60x60 cm o odpornosci
na wilgo¢ 90%, izolacyjnosci akustycznej do 38dB.

Wszystkie sufity szczelne i tradycyjne nalezy pomalowac farbg bialg higieniczna.

Zabudowy sufitowe podwieszone szczelne nalezy wykonaé w systemie GK z
ewentualnymi rewizjami z jednorazowymi uszczelkami silikonowymi; malowane farbami
higienicznymi. Zabudowy systemowe wykona¢é w systemie GK. wg PN-EN 13964:2005.
Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowe mocowane do ksztattownikow szkieletu nosnego
blachowkretami. Dtugos¢ blachowkretéw powinna by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od
tacznej grubosci mocowanych piyt. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ dla warstw
wewnetrznych nie wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm.Krawedzie czterech
sgsiednich ptyt powinny schodzi¢ sie w jednym punkcie tworzac tzw. krzyz. Styki poprzeczne
ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Spoiny miedzy ptytami powinny
by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana
na krawedziach tgczonych piyt bezposrednio na karton.

7.11 Instalacje wedlug opracowa n branzowych .

Zaklada sie wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia szpitala w ramach posiadanych
parametrow dostawy i odbioru poszczegdélnych medidow. Wszystkie media beda
opomiarowane dla kondygnacji. Opracowanie uwzglednia wymiany pionow dla niektérych
instalaciji.

Wentylacja — mechaniczna - dla sali OIOK, Pracownia Kardioangiografii, Pracownia
Elektrofizjologii, Sala fizjoterapii, pokoju lekarzy 8 osobowym

Wentylacja - wyciggowa dla pomieszczen sanitariatow.

Wentylacja - grawitacyjna

schladzanie - w pomieszczeniach: Pracownia Kardioangiografii, Pracownia
Elektrofizjologii salach chorych OIOKu, pracowni proby wysitkowej, pokoju lekarzy 8
osobowym, pomieszczeniu technicznym.

Instalacja wewnetrzna c.o.
Wedtug wytycznych Inwestora zaktada sie zachowanie istniejacych pionéw i podpiecie do
nich nowych grzejnikéw.
Temperatura wnetrz.



Normatywne temperatury powietrza w pomieszczeniach w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia i rodzaju wykonywanej w nim pracy. Tabela wedtug Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r. z p6zniejszymi zmianami.

+ 20°C przeznaczone na staly pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, niewykonujgcych w
sposOb cigglty pracy fizycznej, pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne
wyposazone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzen
+ 24°C przeznaczone do rozbierania przeznaczone na pobyt ludzi bez odziezy tazienki,
rozbieralnie, szatnie, umywalnie, natryskownie, gabinety lekarskie z rozbieraniem
pacjentéw.

Proponuje sie Instalacie PVC. Projektuje sie grzejniki pitytowe higieniczne,
zaopatrzone w zawory termoregulacyjne.

Sposéb zamontowania grzejnikdw umozliwi utrzymanie wokét nich czystosci.

Instalacje wod-kan.

Modernizacji poddana zostanie instalacja hydrantowa w zakresie z docelowg
wymiang hydrantéw na 25 z wezem potsztywnym. Dla instalacji wody bytowej i kanalizacji
sanitarnej projektuje sie system rur PVC - rury kanalizacyjne bezszumowe. Oddziat
wyposazony bedzie w instalacje sanitarne: wody zimnej bytowej, wody cieptej, kanalizacji
sanitarnej. Przewidziano wymiane catej instalacji wod-kan w tym pionéw zasilajgcych w
obrebie kondygnacji. Wymagane jest zastosowanie zaworu antyskazeniowego dla instalacji
projektowanej. Instalacjia wody bedzie opomiarowana dla kondygnacji w zakresie
opracowania. Baterie w.g. przyporzadkowania do funkcji pomieszczenia - szczeg0ty zawiera
projekt technologii i branzowy. Na korytarzach Oddzialu przewiduje sie hydranty 25 z
wezem elastycznym, w instalacji stalowej. Wszystkie aparaty sanitarne — wiszgce. Brodziki
natryskowe posadzkowe - z gwarancjg zachowania spadkéw i szczelnosci wykonczenia
stykbw posadzki ze sciang; zastony natryskowe. Zlew z blachy kwasoodpornej w
pomieszczeniu porzadkowym nalezy zamontowa¢ na wysokosci 60 cm nad posadzka.
Zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej - montowane jako wpuszczone w blaty zabuddw
meblowych.

Instalacja gazéw medycznych.

Proponuje sie rozbudowe sieci gazéw medycznych: tlenu medycznego, prézni
medycznej, powietrza medycznego. Odbior gazéw w obrebie oddziatu bedzie mozliwy dzieki
gnhiazdom poboru typu AGA - w salach chorych w panelach nasciennych nadtézkowych, w
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych na scianach, w salach OIOK mosty medyczne.

Instalacje elektryczne.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe.

Rozdzielnie uwzgledniajace zapotrzebowanie obwody instalacji elektrycznych
wewnetrznych. llos¢ obwoddw, ich rodzaj oraz wartosci zabezpieczen uwzglednig funkcje
pomieszczenia, jak i rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen medycznych.
Przewiduje sie uziemienia rozdzielni oraz potgczenia wyréwnawcze.

Instalacje elektryczne wewnetrzne :

instalacje oswietlenia ogélnego, nocnego, miejscowego i awaryjnego (ewakuacyjne,
kierunkowe, bezpieczenstwa) zainstalowane oprawy muszg gwarantowaé tatwe utrzymanie
ich w czystosci,

instalacje zasilania urzgdzen technologicznych,

instalacje zasilania gniazd wtykowych 1~faz., i dedykowanych z UPS,

instalacje zasilania lamp zabiegowych w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
instalacje uziemiajgce i wyréwnania potencjatéw w tym potgczenia instalacji wyréwnawczej z
podtoga pétprzewodzaca.

instalacje zasilajgce w gabinetach Pracownia Kardioangiografii, Pracownia Elektrofizjologii
instalacje IT

Instalacje teletechniczne :

instalacja telefoniczna,

instalacja sygnalizaciji i kontroli gazéw medycznych,

instalacja sygnalizacji przyzywowej,




instalacja telewizji cyfrowej naziemnej z odbiornikiem w kazdym pokoju t6zkowym i pokojach
lekarzy oraz ordynatora,

instalacja kontroli dostepu wedtug ustalen branzowych z Inwestorem,

instalacja systemu monitoringu obiektowego dla kazdego korytarza,

instalacja systemu monitoringu obiektowego bez rejestracji dla kazdego pokoju OIOKu i
gabinetow Pracownia Kardioangiografii, Pracownia Elektrofizjologii

instalacja systemu monitoringu medycznego dla OIOKu

instalacja systemu sygnalizacji pozaru calego obiektu - w trakcie przebudowy przez
inwestora ,opracowanie uwzglednia kompatybilno$¢ z projektem catego obiektu

instalacia DSO w trakcie przebudowy przez Inwestora, ,opracowanie uwzglednia
kompatybilnos¢ z projektem calego obiektu .

Instalacja monitoringu pracy wentylacji i klimatyzacji

Instalacje komputerowe

8. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Kondygnacja budynku objeta niniejszym opracowaniem dostepna jest dla oséb
niepetnosprawnych; wjazd dzwigiem przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych, drzwi
bezprogowe, na kazdym odcinku znajdowaC sie bedzie tazienka standardowo
przystosowana dla os6b NPS. Na korytarzach projektuje sie pochwyty Scienne , dodatkowo
w kazdej tazience pacjentdw przewiduje sie uchwyty wspierajgce uzytkowanie sanitariatow.

9. PROJEKTOWANE WYPOSA ZENIE TRWALE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

9.1 Zabudowa meblowa, meble zabiegowe - dyzurka pielegniarska, pok.
przygotowawczy, gabinet zabiegowy sala wielostanowiskowa OIOK :

Meble ladowe wykonana na bazie konstrukcji stalowej z profili walcowanych 50x50x4 st. i
lakierowanych. Elementy ostonowe wykonane z ptyty wiérowej lakierowanej w kolorze
korespondujgcym z posadzka korytarza, grubosci ptyt zaproponowane 18 i 12 mm. blaty lady
postformingowe 38 mm. Szafki w ladzie jak czesci zabiegowe;.

Zabudowy meblowe dla gabinetu zabiegowego i pokoju przygotowawczego oraz sali OlIOK
muszg posiadaé atesty dla materiatdbw w zakresie odpornosci na srodki dezynfekcyjne , a ich
wykonanie detalu musi spetnia¢ warunek minimalizacji otwartych szczelin i zagtebien.
Zaprojektowano system szafek zabiegowych zaréwno stojgcych jak i wiszacych, z
drzwiczkami i szufladami. Dolna szuflada swoja wysokoscig umozliwia skladowanie
pojemnikow o gabarytach butelek 1/2 litra. Szafki wykonane z plyty laminowanej gr. 18 mm,
dla korpus obrzeze PCV gr. 2 mm, pétki obrzeze PCV gr. min. 1 mm, plecy HDF 3 mm,
szafki na stopkach kuchennych regulowanych do 10 cm uchwyty wyoblone ze stali
nierdzewnej, fronty laminowane, drzwiczki otwieralne i fronty szuflad w kolorze biatym.
Zaprojektowano szuflady systemowe z prowadnicami metalowymi w formie bokéw szuflady.
Czes¢ frontdéw szafek wiszgcych stanowig przeszklenia ze szkta hartowanego
laminowanego. Szafki stojgce zwienczone blatem postformingowym o grubosci minimum 32
mm , blat na wysokosci 85-90 cm. w styku ze sciang i posadzkg wykonczenie szczelne
systemowg w czesci pomiedzy szafkami stojgcymi a wiszgcymi zaprojektowano system
potek otwartych wykonanych takze z plyty laminowanej odpornej na srodki dezynfekcyjne.

9.2 Wyposazenie dla brudownika

MYJNIA DEZYNFEKTOR - do mycia i dezynfekcji basendw, kaczek i innych pojemnikéw
sanitarnych, takich jak miski o réznych srednicach, miski nerkowe, pojemniki do zbiérki
moczu itp. Komora mycia i dezynfekcji , zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy
kwasoodpornej. Uchylne drzwi. pojemnos¢ komory 1 basen + 1 kaczka lub 3 kaczki, system
termicznej samodezynfekcji urzgdzenia. Blokada drzwi w czasie trwania cyklu mycia i
dezynfekcji. Automatyczne opréznianie zawartosci pojemnikéw sanitarnych po zamknieciu
drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10 bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odptyw DN100 w
scianie.




9.3 State wyposazenie sal chorych
JEDNOSTKI ZASILAJACE OIOK

2 SZTUKI - Oprawa sufitowa potréjna z kompletem gniazd gazéw medycznych dla kazdego
t6zka ( ilosci gniazd i osprzetowienie identyczne dla kazdego stanowiska)

Szer. 5000 mm -

Wyposazenie na 1 t6zko:

1 x oswietlenie posrednie 1x12 W LED

1 x oswietlenie do czytania 1x8 W

1 x oswietlenie nocne 1x1,2W LED

1 x przekaznik bistabilny, do wigczania o$wietlenia do czytania przez manipulator reczny
(dostawa i montaz po stronie branzy elektrycznej)

1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania podstawowego (kolor biaty)

2 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania rezerwowanego (kolor szary)

10 x gniazdo 230V (16A) gniazdo IT (kolor zielony) na oddzielnych obwodach

3 x ghiazdo 230V (16A) DATA oddzielny obwod (kolor czerwony)

2 x gniazdo wyréwnania potencjatow

1 x miejsce do zamontowania gniazda systemu przyzywowego - przygotowanie
mechaniczne (wybor systemu przez Uzytkownika, dostawa i montaz po stronie branzy
elektrycznej)

2 x gniazda teletechniczne informatyczne sieci LAN ekranowane RJ 45 kat. 6 A, w 1 ramce
2 x ztgcze wtykowe tlenu (0O2)

2 x zlgcze wtykowe sprezonego powietrza (AIR)

2 x zlgcze wtykowe prozni (VAC)

1 wdzek suwnicowy mocowany na prowadnicach pod belka, z mozliwoscig przesuwu wzdtuz
belki i obrotu - baza nosna osprzetu stanowiskowego:

- 2 potki pod urzadzenia mocowane do rur no$nych + znormalizowane szyny boczne o
przekroju 25x10 mm

- 1 wieszak na butle infuzyjne z mozliwoscig regulacji ustawienia w pionie

- 1 drgzek do wieszania pomp infuzyjnych

3 SZTUKI - Scienny panel zasilajgcy podwojny z kompletem gniazd gazéw medycznych dla
kazdego t6zka (ilosci gniazd i osprzetowienie identyczne dla kazdego stanowiska)
Dilugos¢ 3200 mm -

Wyposazenie na 1 t6zko:

1 x oswietlenie posrednie 1x12 W LED

1 x oswietlenie do czytania 1x8 W

1 x oswietlenie nocne 1x1,2W LED

1 x przekaznik bistabilny, do wigczania o$wietlenia do czytania przez manipulator reczny
(dostawa i montaz po stronie branzy elektrycznej)

1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania podstawowego (kolor biaty)

2 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania rezerwowanego (kolor szary)
10 x gniazdo 230V (16A) gniazdo IT (kolor zielony) na oddzielnych obwodach

3 x gniazdo 230V (16A) DATA oddzielny obwdd (kolor czerwony)

2 x gniazdo wyréwnania potencjatow

1 x miejsce do zamontowania gniazda systemu przyzywowego - przygotowanie
mechaniczne (wybor systemu przez Uzytkownika, dostawa i montaz po stronie branzy
elektrycznej)

2 x gniazda teletechniczne informatyczne sieci LAN ekranowane RJ 45 kat. 6 A, w 1 ramce
2 x ztgcze wtykowe tlenu (02)

2 x ztgcze wtykowe sprezonego powietrza (AIR)

2 x zlgcze wtykowe prozni (VAC)

1 potka pod urzadzenia mocowana do szyny poziomej

1 wieszak na butle infuzyjne z mozliwoscig regulacji ustawienia w pionie

1 drazek do wieszania pomp infuzyjnych




SALE CHORYCH KARDIOLOGII

1 SZTUKA - Oprawa nadtézkowa pojedyncza z kompletem gniazd gazéw medycznych dla
kazdego t6zka Dtugosé 1600 mm

Wyposazenie na 1 t6zko:

1 x oswietlenie posrednie 1x12 W LED wigczane przy drzwiach pomieszczenia

1 x oswietlenie do czytania 1x8 W wigczane na panelu lub z manipulatora pacjenta

1 x oswietlenie nocne 1x1,2W LED wigczane przy drzwiach pomieszczenia + opcjonalnie na
panelu

1 x przekaznik bistabilny, do wigczania o$wietlenia do czytania przez manipulator reczny
(dostawa i montaz po stronie branzy elektrycznej)

1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania podstawowego (kolor biaty)

4 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania rezerwowanego (kolor szary)

2 x gniazdo 230V (16A) gniazdo IT (kolor zielony) oddzielny obwdd

3 x ghiazdo 230V (16A) DATA oddzielny obwod (kolor czerwony)

2 x gniazdo wyréwnania potencjatow

1 x miejsce do zamontowania gniazda systemu przyzywowego - przygotowanie
mechaniczne (wybor systemu przez Uzytkownika, dostawa i montaz po stronie branzy
elektrycznej)

2 x gniazda teletechniczne informatyczne sieci LAN ekranowane RJ 45 kat. 6 A, w 1 ramce
2 x ztgcze wtykowe tlenu (02)

2 x zlgcze wtykowe prozni (VAC)

7 SZTUK - Oprawa nadtézkowa podwdjna z kompletem gniazd gazéw medycznych dla
kazdego t6zka Diugos¢ 3200 mm -

Wyposazenie na 1 t6zko:

1 x oswietlenie posrednie 1x12 W LED wlgczane przy drzwiach pomieszczenia

1 x oswietlenie do czytania 1x8 W wigczane na panelu lub z manipulatora pacjenta

1 x oswietlenie nocne 1x1,2W LED wigczane przy drzwiach pomieszczenia + opcjonalnie na
panelu

1 x przekaznik bistabilny, do wigczania o$wietlenia do czytania przez manipulator reczny
(dostawa i montaz po stronie branzy elektrycznej)

1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania podstawowego (kolor biaty)

4 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania rezerwowanego (kolor szary)

2 x gniazdo 230V (16A) gniazdo IT (kolor zielony) oddzielny obwdd

3 x gniazdo 230V (16A) DATA oddzielny obwdd (kolor czerwony)

2 x gniazdo wyréwnania potencjatow

1 x miejsce do zamontowania gniazda systemu przyzywowego - przygotowanie
mechaniczne (wybor systemu przez Uzytkownika, dostawa i montaz po stronie branzy
elektrycznej)

2 x gniazda teletechniczne informatyczne sieci LAN ekranowane RJ 45 kat. 6 A, w 1 ramce
2 x ztgcze wtykowe tlenu (0O2)

2 x zlgcze wtykowe prozni (VAC)

3 SZTUKI - Oprawa nadtézkowa potréjna z kompletem gniazd gazéw medycznych dla
kazdego t6zka Diugos¢ 4800mm

Wyposazenie na 1 t6zko:

1 x oswietlenie posrednie 1x12 W LED wlgczane przy drzwiach pomieszczenia

1 x oswietlenie do czytania 1x8 W wigczane na panelu lub z manipulatora pacjenta

1 x oswietlenie nocne 1x1,2W LED wigczane przy drzwiach pomieszczenia + opcjonalnie na
panelu

1 x przekaznik bistabilny, do wigczania o$wietlenia do czytania przez manipulator reczny
(dostawa i montaz po stronie branzy elektrycznej)

1 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania podstawowego (kolor biaty)




4 x gniazdo 230V (16A) z bolcem uziemiajgcym zasilania rezerwowanego (kolor szary)

2 x gnhiazdo 230V (16A) gniazdo IT (kolor zielony) oddzielny obwdd

3 x gniazdo 230V (16A) DATA oddzielny obwdd (kolor czerwony)

2 x gniazdo wyréwnania potencjatow

1 x miejsce do zamontowania gniazda systemu przyzywowego - przygotowanie
mechaniczne (wybdr systemu przez Uzytkownika, dostawa i montaz po stronie branzy
elektrycznej)

2 x gniazda teletechniczne informatyczne sieci LAN ekranowane RJ 45 kat. 6 A, w 1 ramce
2 x ztgcze wtykowe tlenu (02)

2 x zlgcze wtykowe prozni (VAC)

9.4. galanteria wokotumywalkowa i fazienkowa :

9.4.1 Lustro nadumywalkowe o wymiarach minimalnych 60x60 cm , wytwarzane zgodnie z
normg PN-EN 1036, z fazowanymi brzegami mocowane bezposrednio do sciany, klejone na
kleje specjalistyczne, styk lustra ze sciana szczelnie wyspoinowac spoing elastyczng
silikonowsg .

9.4.2 Pojemnik na reczniki jednorazowe papierowe ze stali, matowy, z okienkiem do kontroli
ilosci. Montowany do Sciany za pomocg tasmy dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i
wytrzymatosci 500kg

9.4.3 Pojemnik na mydto w ptynie mocowany do $ciany za pomoca tasmy
dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg Dozownik co mydta w
ptynie z blachy nierdzewnej , matowy, z okienkiem do kontroli iloci. Latwo wyjmowana
pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.

9.4.4 Pojemnik na ptyn dezynfekujgcy, mocowany do $ciany za pomocg tasmy
dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg. Metalowy dozownik do
ptynéw dezynfekujgcych z przyciskiem tokciowym. Pojemnik o poj. 2000 ml. Mozliwos¢
petnej sterylizaciji.

9.4.5 Wieszak na papier toaletowy, mocowany do $ciany za pomoca tasmy
dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg. Pojemnik na papier
toaletowy stalowy nierdzewny, matowy. Dostosowany do papieru o0 max 19 cm, z okienkiem
do kontroli ilosci.

9.4.6 Wieszak na szczotke sedesowg, mocowany do $ciany za pomoca tasmy
dwustronnielepnej montazowej szer. 19 mm i wytrzymatosci 500kg. Wieszak wykonany ze
stali nierdzewnej, wymienna koncéwka szczotki.

9.4.7 Uchwyt staly dla niepetnosprawnych Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany
do sciany na kolki wklejane. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32
mm.

9.4.8 Uchwyt sktadany dla niepetnosprawnych, mocowany do $ciany na kotki wklejane.
Uchwyt skladany- uchylny dla niepetnosprawnych. Wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, srednica rurki 32 mm.

9.4.9 Siodetko dla niepetnosprawnych Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej,
srednica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 40x45 cm. Sktadane,
posiada sruby montazowe schowane pod ozdobng rozeta, wytrzymatos¢ na obcigzenie
statyczne: 120 kg. mocowany do sciany na kotki wklejane.

9.4.10 Uchwyt przynatryskowy dla niepetnosprawnych, mocowany do $ciany na kolki
wklejane Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

9.4.11 Uchwyt tazienkowy, mocowany do $ciany na kotki wklejane Uchwyt wykonany ze
stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE - ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM



OSWIADCZENIE

Obiekt : PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W PAWILONIE A
PIETRO V na potrzeby Oddziatu Kardiologicznego, z Pododdziatem
Intensywnej Opieki Kardiologicznej ETAP |

Inwestor: Szpital Wojewodzki im. Kardynata St. Wyszynskiego w Ltomzy
18-404 tomza Al. Pitsudskiego 11

Adres budowy: 18-404 tomza Al. Pitsudskiego 11
DZ. NR 12191/ 3 obr. tomza budynek kat. Xl

Projektant i sprawdzaj acy oswiadczaj q, ze w.w. projekt WYKONAWCZY zostat
opracowany zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Podstawa prawna : USTAWA Prawo Budowlane; (Dz.U. Nr 2016 p0z.290) z dnia 9
lutego 2016 .

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS

ARCHITEKTURA | PROJEKTANT mgr inz. architekt 08.05.2017
Wiodzimierz Witwicki
upr. nr WBPP-NN-8386-5/2/79 Wk
w specjalnosci architektonicznej
KPOIA nr KP-0021

ARCHITEKTURA | SPRAWDZAJACY mgr inz. architekt 08.05.2017
Anna Cetner
upr. nr UAN-8386-5/41/84 Wk
w specjalnosci architektonicznej
KPOIA nr KP-0153




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wlodzimierz Jerzy WITWICKI

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WBPP-NN-8386-5/2/79 WK,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0021.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-04-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0021-6A52-B364-E568-9YF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Elzbieta CETNER

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-NB-8386-5/41/84 WK,

jest wpisana na liste cztonkédw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0153.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2017 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0153-31YB-YYC9-55F7-E9D9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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