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zakres opracowania

poza zakresem opracowania

Uwaga

W zakres opracowania wchodzg gniazda koncowe RTV oraz kable koncentryczne, ktore nalezy doprowadzi¢ do szachtéw
elektrycznych. W szachtach elektrycznych pozostawi¢ zapas kabli 3m. Instalacja od szachtéw elektrycznych znajduje sie
poza zakresem opracowania.

Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwréci¢ szczegding uwage, by nie naruszy€ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegac
bezpiecznych promieni giecia kabli podanych przez producenta kabla.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla,
typie i relacji.

W trasach koryt kablowych kable instalacji stabopradowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych,
niezaleznych od koryt instalacji elektrycznych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowo$¢ zarabiania ztgcz. Zigcza typu F nalezy zaciska¢ wytgcznie przy
uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢
ztgcza do gniazd montowanych elementdéw. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w przedziale
48-74 dBpV.

Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajgc
przepisoéw BHP.

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentow urzadzen i materiatow zostaty
przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardow i nalezy traktowac je jako przyktadowe. Ze wzgledu na
zasady ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31 wynika prawo projektanta do skréconego podania
charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu.
Na etapie ofertowania przez potencjalnych Wykonawcéw oznacza, ze dopuszcza sig¢ zaoferowanie / zastosowanie
rébwnowaznych urzadzen innych producentéw, pod warunkiem zachowania réwnowaznych istotnych parametréw
techniczno-eksploatacyjnych tych urzgdzen, z zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien w tym réowniez
zgody przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.
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