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E-1 - Plan instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego - VII p segment A
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora, projekty architektoniczno-konstrukcyjne

I branzowe przebudowywanego oddziatu.

2. Uwagi ogélne i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przebudowywanych czesci

pomieszczen segmentu A VII budynku szpitala w Lomzy.

Zakres opracowania obejmuje projekty: instalacji elektrycznej o$wietlenia podstawowego
oraz awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen, instalacji gniazd wtykowych podstawowych,

komputerowych i systemu IT, instalacji zasilania urzadzen technologicznych i wentylacyjnych.

Instalacji teleinformatycznych, przywotawczej, wykrywania i sygnalizacji pozaru, DSO,

komputerowej, CCTV, kontroli dostepu.

Bilans mocy zainstalowanych urzadzen zostanie umieszczony na schematach poszczegdlnych
tablic zabezpieczen w ramach Projektu technicznego (wykonawczego). Moc obliczeniowa miesci si¢

w zakresie zapewnienia dostawy energii z Zaktadu Energetycznego.

3. Zasilenie w energie elektryczna. Gléwne Wylaczniki Pradu.
Obiekt zasilany bedzie z rozdzielni gtownej RG pawilonu A, znajdujacej si¢ w piwnicy
budynku, pole nr 5 -obwody nierezerwowane,. Zasilanie podstawowe zapewnia stacja

transformatorowa.

Zasilanie rezerwowe z RG pawilonu A, pole nr 8 -obwody rezerwowane zapewnia druga stacja
transformatorowa wspomagana agregat pradotworczy z samoczynnym startem oraz napigcie

gwarantowane lokalnym UPS-em zlokalizowanym w piwnicy.

Dodatkowo z RG wyprowadzi¢ obwod sterowania do o$wietlenia administracyjnego,

nocnego.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
Pazdziernik 2020
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W tablicach zastosowano roztgczniki mocy z cewkami wybijakowymi wzrostowymi,
odlaczajacymi zasilanie. Do sterowania wylaczeniem napigcia zasilajacego zastosowaé przyciski

sterujgce w obudowie z szybka. Przyciski sterujgce PP nalezy umiescié, przy wejsciach na Oddziat.

Przyciski awaryjnego wyltaczenia zasilaczy UPS-Y nalezy zamontowaé¢ w dyzurce

pielegniarek PP, z opisem ,,Po zezwoleniu personelu medycznego”.

Szczegolowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

4. Tablice zabezpieczen.
Dla poszczegdlnych czesci oddziatu przewidziano tablice zabezpieczen:

- 7ATSN - tablica zabezpieczen nie rezerwowana zabezpieczajaca obwody elektryczne

gniazd wtykowych Oddziatu Laryngologii segment A VII pigtro.

- 71TON - tablica =zabezpieczen nie rezerwowana zabezpieczajaca obwody elektryczne

o$wietlenia Oddzialu Laryngologii segment A VII pigtro.

- 71TSR — tablica zabezpieczen rezerwowana zabezpieczajaca obwody elektryczne gniazd

wtykowych Oddziatu Laryngologii segment A VII pigtro.

- 71TOR - tablica zabezpieczen rezerwowana zabezpieczajagca obwody elektryczne

oswietlenia Oddzialu Laryngologii segment A VII pigtro.

- 7TA — tablica zabezpieczen zabezpieczajagca obwody elektryczne o$wietlenia

administracyjnego Oddziatu Laryngologii cz¢$¢ biurowa segment A VII pietro.

Linie zasilajace do wszystkich tablic nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych pod stropem
pomieszczen 1 w szachtach kablowych pomiedzy kondygnacjami, przejscia przez stropy uszczelnic¢

masami ognioodpornymi (trasy istniejace).

Szczegolowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

5. Instalacja oSwietlenia podstawowego pomieszczen.

Zasilenia obwodow oswietleniowych wykona¢ przewodami niepalnymi HDGszo 3x1,5mm?2

I 4x1,5mm?2 uktadanymi nad stropem podwieszanym w korytkach kablowych i rurach RKGS lub RL.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Zejscia do tacznikow o$wietlenia - p/t. Odgalezienia instalacji w puszkach mocowanych do korytek

kablowych.

Zasilenia poszczegolnych opraw wykonaé przewodami niepalnymi HDGszo 3/4x1,5mm?2.
Zalaczanie o$wietlenia w pomieszczeniach - tacznikami (230A//10A) przy drzwiach wejsciowych do
pomieszczen. Zalgczanie oswietlenia korytarzy - czujnikami ruchu lub wytacznikami recznymi na

korytarzach.

Poziom natgzenia o$wietlenia ogdlnego w pomieszczeniach podany zostanie na planach instalacji

o$wietlenia w ramach projektu technicznego (wykonawczego).

Oprawy os$wietleniowe - LED. Nalezy stosowaé oprawy z kompensacja mocy biernej a takze

powinny zosta¢ one wyposazone w filtry wyzszych harmonicznych.

Wszystkie obwody wykona¢ przewodami o wytrzymatosci izolacji co najmniej 750V i

ognioodpornymi.

Szczegodtowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

6. Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego pomieszczen.

Zaprojektowano os$wietlenie awaryjne realizowane oprawami zasilanymi indywidualnymi
bateriami zabudowanymi w oprawach. Baterie pracujg w trybie awaryjnym na napigciu DC o

autonomii 1h i posiada¢ muszg funkcje autotestu.

Do os$wietlenia awaryjnego pomieszczen projektuje si¢ oprawy LED o mocy 3W, 6W, 12W
IP44, IP65, lub LED 2kl. ochronnosci. Oprawy z piktogramami 1 i 2 stronnymi oraz bez nich,
szerokokatne, nascienne 1 do wbudowania w sufit podwieszany. Kazda oprawa posiada indywidualny
kod 16-kowy ( dla umozliwienia zastosowania centralnego monitoringu opraw w przysztosci) oraz

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP i atest higieniczny PZH.

Szczegbtowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

7. Instalacja gniazd wtykowych podstawowych i komputerowych.

Obwody gniazd 230V wykonaé¢ przewodami HDGszo 3x2,5mm2 uktadanymi na stropem
podwieszanym w korytkach kablowych i rurach RKGS lub RL. Zejscia do gniazd — p/t. Odgatezienia

instalacji w puszkach mocowanych do korytek kablowych.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Gniazda instalowa¢ w puszkach podtynkowych umozliwiajacych wykonanie zestawow w

ramkach. Stosowac osprzet o obcigzalnosci pradowej 16A.

Szczegotowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

8. Instalacja gniazd wtykowych systemu IT.

Instalacje gniazd 230V w salach zabiegowych i nadzoru pacjenta w systemie sieciowym IT.
Obwody zostang wyprowadzone z tablic IT. Tablice IT nalezy zasili¢ dwustronnie: z rozdzeilni
gtownej pawilonu A cze$¢ rezerwowana oraz za posrednictwem istniejagcego UPS-a zlokalizowanego
w piwnicy (odlegtos¢ ok. 100m). Zasilenia zostang wprowadzone do tablic IT na styczniki sterowane
uktadami SZR, a nastgpnie na zaciski strony pierwotnej transformatorow medycznych izolacyjnych
230/230V. Kazda rozdzielnicg IT nalezy wyposazy¢ w uktad kontroli stanu izolacji oraz parametrow
zasilania i warunkow pracy transformatora. Wszelkie komunikaty alarmowe (uszkodzenie izolacji,
zanik napigcia zasilajagcego na liniach zasilajacych, przecigzenie transformatora) powinny by¢
sygnalizowane optycznie i akustycznie za pomoca odpowiednich, dedykowanych do systemu kaset

sterowniczo-alarmowych.

Szczegbdlowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

9. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych i wentylacyjnych.

Zasilanie 1 sterowanie urzadzen diagnostycznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi w DTR
zastosowanych urzadzen. W szczegolnosci nalezy pamigta¢ o oswietleniu ostrzegawczym przed

promieniowaniem.

Centrale wentylacji i agregaty schtadzajace zostang zasilony bezposrednio z tablic 71TSN, 71TSR
Oddziat Laryngologii.

Szczegolowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

10. Instalacja uziemien ochronnych i polaczen wyréwnawczych.

W obiektu szpitala istnieje uziom fundamentowy (otokowy) budynku .

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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Gtowne potaczenia wyréwnawcze nalezy ulozy¢ w sasiedztwie kabli zasilajagcych poszczegdlne
tablice i wykona¢ z linki miedzianej o przekroju 35mm2 i izolacji zotto-zielonej. Na oddziale
powinien znalez¢ si¢ zbiorowy zacisk wyrownawczy W tablicach. Wszystkie zaciski ochronne PE
nalezy potaczy¢ z gtowng szyng wyréwnawczg linkg miedziana o przekroju min. 16mm?2.

Na salach operacyjnych i1 przygotowania pacjenta oraz w tazienkach wykona¢ staranne

pofaczenie wyroéwnawcze wykladziny przewodzacej, wszelkich konstrukcji $cian, o$cieznic,

instalacji rur technologicznych.

Szczegbdlowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

11. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepigciowa bedzie realizowana przez ograniczniki przepig¢ klasy T1 (B) w
rozdzielnicach glownych budynku szpitala oraz kat. T2 (C) umieszczone w tablicach pigtrowych
rezerwowanych i nierezerwowanych. Dodatkowo w obwodach zasilajacych aparatur¢ medyczna i
komputery nalezy stosowac ochronniki kat T3 (D) umieszczone w gniezdzie lub listwie zasilajacej
jak najblizej odbiornika.

W krosownicach telefonicznych i komputerowych stosowa¢ ochronniki w listwach

rozlaczalnych krosownic.

Szczegdtowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

12. Ochrona przeciwporazeniowa.
System sieciowy instalacji odbiorczej podstawowej i rezerwowanej— TN-S.

Wszystkie metalowe czesci rozdzielnic przytaczy¢ do przewodoéw PE. Przewodd ochronny PE
w obwodach odbiorczych przylaczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych 230V, zaciskow
ochronnych opraw oswietleniowych w I klasie ochronnosci oraz do zaciskow uziemiajacych

pozostatych urzadzen. Barwa PE zielonozoélta.
Ochrone podstawowg realizuje si¢ poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudow
0 odpowiedniej Klasie izolacji.

Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajacy ochrony podstawowe;j

zastosowa¢ wytaczniki réznicowo-pradowe o dzialaniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
Pazdziernik 2020
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Po wykonaniu instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od porazen.

Sie¢ zasilajgca urzadzenia medyczne pracuje w systemie IT w ktorym zastosowano stalg
kontrole izolacji i1 doziemienia, z sygnalizacja stanu 1 wylgcznikami zwarciowymi i

nadmiarowopragdowymi do wylgczania zwar¢ i przecigzen.

Szczegbdlowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

13. Instalacja przywolawcza.

13.1 Opis systemu

Projekt przewiduje wdrozenie cyfrowego systemu przywotawczego z optyczng i akustyczng
sygnalizacja wezwan, ,priorytetyzacja i wizualizacja zdarzen na stanowisku pielggniarskim oraz
rejestracjg i raportowaniem obstugi zdarzen na Oddziale Ginekologii, Potoznictwa 1 Neonatologii

oraz Dziecigcym.

Zaprojektowany system jest zgodny z normg DIN VDE 0834 cze¢$¢ 1 oraz 2: 2000-04, jak
rowniez PN-EN 60601-1:2011 oraz charakteryzuje si¢ rozproszona topologia oparta na sieci LAN.
System realizuje funkcje samokontroli, co w przypadku uszkodzenia modutu lub okablowania
skutkuje sygnalizacja na odpowiedniej lampce korytarzowej i terminalu pielegniarskim. Dodatkowo
zaprojektowany system przyzywowy ma mozliwo$¢ integracji z systemem komunikacji
bezprzewodowej IP-DECT zaréwno w zakresie komunikacji glosowej, jak i powiadomien
interaktywnych oraz Platformg PSIM zapewniajaca funkcje wizualizacji wezwan i alarméw na

stanowiskach pielggniarskich.

System nie posiada centralnych elementéw sterujacych, ktorych uszkodzenie spowoduje brak
dziatania lub niewlasciwe dziatanie przynajmniej podstawowych funkcjonalnosci systemu. Dla
zapewnienia swobody konfiguracji, obnizenia kosztow inwestycji oraz utrzymania, zarzadzanie 1
programowanie systemu ma odbywac si¢ przez przegladarke internetowg i nie moze wymagaé

zainstalowania dodatkowego (dedykowanego) oprogramowania.

Kazde wezwanie z systemu przyzywowego ma by¢ sygnalizowane na terminalu
pielegniarskim oraz, w przypadku integracji z systemem IP DECT — na telefonie bezprzewodowym
odpowiedniej osoby/grupy os6b odpowiedzialnych za obstuge danego typu wezwania pochodzacego

z okreslonej grupy pomieszczen Iub oddzialu. Powiadomienie wys$wietlane na telefonie

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
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bezprzewodowym bedzie oznaczone odpowiednim kolorem, w zalezno$ci od typu lub priorytetu
wezwania. Powiadomienie na telefonie oraz terminalu pielggniarskim ma umozliwiaé jego
zaakceptowanie lub odrzucenie. Odrzucenie lub brak akceptacji powiadomienia w zdefiniowanym
czasie musi powodowa¢ automatyczne przestanie powiadomienia do kolejnej osoby lub grupy osob.
W przypadku akceptacji powiadomienia przez jedng osobg, wezwanie nie bgdzie eskalowane oraz

zniknie z innych urzadzen, na ktore zostato wystane.

Projekt przewiduje mozliwo$¢ rozbudowy systemu o funkcje wizualizacji opartej na
Platformie PSIM, do ktorej bedzie dostep przez przegladarke WWW. Wizualizacja musi by¢ spdjna
dla calego obiektu, tzn. dostepna pod jednym adresem sieciowym, a rozgraniczenie, jaki uzytkownik
ma dostgp do jakich funkcjonalnosci oraz ktérych zdarzen, musi by¢ uzaleznione wylgcznie od

uprawnien nadanych przez administratora systemu.
13.2 Dziatanie systemu

Wezwania pielggniarki z modutu przytézkowego, modutdéw trzy- i dwuprzyciskowych oraz
modulow pociggowych muszag by¢ dystrybuowane na lampke korytarzowa oraz wyswietlacz
pielegniarski. Na wyswietlaczach pielggniarskich, zamontowanych w dyzurkach pielggniarskich,
punktach dozoru oraz pokojach lekarzy, dostepna ma by¢ procedura akceptacji zgloszenia, co
spowoduje wstrzymanie ewentualnej eskalacji alarmu po okreslonym czasie na inne wyswietlacze.
Projekt przewiduje mozliwo$¢ integracji z systemem komunikacji bezprzewodowej IP-DECT
(umozliwiajac dodatkowo dystrybucje alarmow na dedykowane urzadzenia mobilne) oraz Platforma

PSIM (zapewniajaca funkcje wizualizacji wezwan i alarmow na stanowiskach pielggniarskich).

W przypadku zaznaczonej obecnosci pielegniarki w pomieszczeniu musi by¢ mozliwosé
wezwania pomocy pielggniarskiej oraz lekarza. Wezwanie pomocy pielggniarki ma skutkowaé
wystaniem zgloszenia na te same urzadzenia co w przypadku wezwania pielggniarki, natomiast
wezwanie lekarza ma skutkowaé¢ odpowiednia sygnalizacja na lampce korytarzowej, wystaniem tej
informacji na odpowiednie terminale w dyzurkach lekarskich. W przypadku braku zaznaczenia
obecno$ci pielegniarki w pomieszczeniu funkcja wezwania lekarza z modulow w danym

pomieszczeniu ma by¢ zablokowana.

System musi mie¢ mozliwos¢ rozbudowy pod wzgledem iloSciowym oraz funkcjonalnym

(komunikacja glosowa przewodowa 1 bezprzewodowa, integracja z aparaturg medyczna,
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wizualizacja, etc.), bez konieczno$ci wymiany jakiegokolwiek z elementow systemu przewidzianego

w ramach niniejszego zadania .

W zaprojektowanym systemie przywotawczym na korytarzu nad drzwiami do pomieszczen
objetych elementami przywolawczymi przewidziano lampki wyposazone w przynajmniej trzy
niezalezne, roznokolorowe zrodia $wiatta oparte na technologii LED. Dla zwigkszenia
bezpieczenstwa dla kazdego z zastosowanych koloréw przewidziano wigcej niz jedng jednoczesnie
swiecgcg diode.

Przy drzwiach sal pacjentow, opieki oraz obserwacji noworodkéw, a takze gabinetach
zabiegowych, diagnostycznych oraz salach porodowych przewidziano kasowniki drzwiowe
trzyprzyciskowe, w ktorych istnieje mozliwo$¢ wykorzystania kazdego z przyciskéw na dwa
sposoby: przez naci$ni¢cie oraz przez naci$ni¢cie i przytrzymanie przez przynajmniej 2 sekundy.
Funkcje przyciskow sa dowolnie konfigurowane w zakresie generowanego zdarzenia i jego
priorytetu. Kazdy kasownik ma mie¢ mozliwos¢ doposazenia w modul rozmowny umozliwiajacy

dwukierunkowa komunikacj¢ gtosowg personelu z pacjentem.

Przy t6zkach pacjentow przewidziano moduty przytdzkowe trzyprzyciskowe z manipulatorem
jednoprzyciskowym na przynajmniej dwumetrowym kablu stuzacym do wezwania pielegniarki. Do
przycisku modutu przytézkowego, podobnie jak w modulach trzyprzyciskowych mozna przypisac
dwie funkcje. Przy kazdym 16zku zestaw ma mozliwos¢ doposazenia w modut rozmoéwny
umozliwiajacy dwukierunkowa komunikacje glosowa personelu z pacjentem. Manipulator do
modutu przytézkowego powinien by¢ podlaczony przez zlacze, ktorego konstrukcja, w przypadku
silnego, naglego pociaggniecia w dowolnej ptaszczyznie, jest odporna na uszkodzenie tzn. nie
powoduje trwatego uszkodzenia zardwno po stronie modutu jak 1 manipulatora, a jedynie rozlaczenie
elementow. W przypadku odlaczenia manipulatora od modutu system musi wygenerowac alarm
sygnalizowany na tych samych urzadzeniach co w przypadku wezwania wygenerowanego przez
pacjenta. W projekcie przewidziano wyposazenie manipulatoréw w uchwyty montowane na $cianie
umozliwiajace przyczepienie manipulatora w momencie sprzatania t6zka 1 gdy na t6zku nie lezy

pacjent oraz klipsy umozliwiajace przyczepienie manipulatora (np. do poscieli).

W lazienkach dla pacjentdow zamontowany zostanie dwuprzyciskowy kasownik tazienkowy
oraz przy toalecie i w prysznicu/wannie moduty pociggowe. Dla zmniejszenia kosztoéw utrzymania

systemu linki w modufach pociagowych maja budowe zabezpieczajaca modul przed trwatym
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uszkodzeniem przy zbyt silnym pociagnigciu (przywrocenie poprawnego dziatania elementu musi

by¢ mozliwe bez uzycia jakiegokolwiek narzg¢dzia i wiedzy technicznej).

Wszystkie przyciski w modutach posiadajg diody LED wizualizujgce rodzaj wygenerowanego
zgltoszenia. Przy braku aktywnych wezwan z modutu diody tlg si¢ (§wiecg ze znacznie zmniejszong
intensywnoscig), aby przy stabym oswietleniu lub jego braku tatwo zlokalizowa¢ modul, natomiast
brak jakiejkolwiek sygnalizacji $wietlnej wskazuje na uszkodzenie modulu. System umozliwia
programowanie przyciskow w modutach przywolawczych w sposob elastyczny tzn. dla danego
modutu lub grupy modutdow umozliwia przypisanie indywidualnego zdarzenia zaréwno przy
naci$ni¢ciu, nacisnigciu 1 przytrzymaniu oraz pozwala uzalezni¢ przypisanie zdarzenia od stanu
modulu — po uaktywnieniu jednego z przyciskow drugi moze zachowywaé si¢ inaczej anizeli w
przypadku, gdy zaden z przyciskdw wczesnie nie zostat wcisnigty.

W pokojach dozoru pielegniarskiego, dyzurkach pielegniarskich oraz dyzurkach lekarskich
przewidziano terminale dyzurki z wys$wietlaczami ciektokrystalicznymi z sygnatem akustycznym
oraz mozliwo$cig doposazenia o modut glosowy. Terminal pielegniarski musi by¢ wyposazony w
przyciski umozliwiajace: przewijanie aktywnych zgloszen, zestawianie potaczen glosowych (w
przypadku integracji z systemem IP-DECT), przynajmniej dwa dodatkowe programowalne przyciski
umozliwiajace zaprogramowanie funkcji wezwania personelu do dyzurki.

13.3. Wymagania dla elementow systemu

Wymagania techniczne dla elementéw systemu przyzywowego:

Modut przytozkowy:
minimum 3 réznokolorowe przyciski, pod$wietlane oraz sygnalizujace wcisnigcie
unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu przywotawczego
wbudowane szybkoztacze umozliwiajace podtaczenie manipulatora
wbudowane ztgcze umozliwiajace podtagczenie modutu gtosowego
klasa szczelnosci minimum [P40.

Modut przywotawczo — kasujacy:
minimum 3 r6znokolorowe przyciski, pod$wietlane oraz sygnalizujace wcisnigcie

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu przywotawczego

wbudowane zlacze umozliwiajace podtaczenie modutu glosowego
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klasa szczelnosci minimum [P40.

Modut toaletowy pociagowy:
unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calego systemu przywotawczego
linka o dtugo$ci minimum 2 m umozliwiajaca wezwanie personelu poprzez pociagnigcie
klasa szczelno$ci minimum P44,

Lampka salowa:
3 niezalezne, roznokolorowe zrddta §wiatla oparte na technologii LED

niezaleznie programowany sygnat dzwigkowy

unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calego systemu przywotawczego.

Manipulator:
1 przycisk (wezwanie), pod$wietlany, sygnalizujacy wcisnigcie
2 przyciski umozliwiajace sterowanie 2 niezaleznymi zrodtami $wiatta
ztacze odporne na wyrwanie
2 metrowy przewod
klasa szczelnosci minimum P67
mozliwos¢ dezynfekowania poprzez zanurzenie w ptynie dezynfekujacym.
Kasownik toaletowy:
minimum 2 rdznokolorowe przyciski, pod$wietlane oraz sygnalizujace wcisnigcie
unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali catego systemu przywolawczego
klasa szczelno$ci minimum IP40.
Terminal pielegniarski :
minimum 3 r6znokolorowe przyciski, pod$wietlane oraz sygnalizujace wcisnigcie
minimum 3 przyciski nawigacyjne
wbudowany sygnalizator dzwigkowy
wyswietlacz cieklokrystaliczny

unikalne ztacze umozliwiajgce podtaczenie modutu gtosowego
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wbudowany czytnik RFID
unikalny adres oraz jednoznaczna identyfikacja w skali calego systemu przywotawczego
klasa szczelno$ci minimum IP40.

13.4. Montaz systemu instalacji przyzywowej

Instalacje przyzywowa w salach i w sanitariatach zaprojektowano jako podtynkowa, osprzetu

instalowaé w puszkach podtynkowych lub panelach nadtozkowych.

W obrebie sal chorych oraz toalet w pomieszczeniu prowadzi¢ przewdd F/UTP kat. 6A do
modulu lampki sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami do pomieszczenia zgodnie z rysunkami.
Kable rozprowadzane beda bezposrednio w korytkach kablowych wzdhluz korytarzy oraz pod
tynkiem w rurach karbowanych w pomieszczeniach doprowadzane bezposrednio do poszczegolnych
urzadzen. Podtaczenie systemu przywotawczego do sieci LAN bedzie wykonane przewod F/UTP kat.
6A.

W pokojach pacjentow moduly przytd6zkowe montowa¢ na $cianie lub panelach
nadtozkowych. W tazienkach moduly pociggowe montowaé¢ na wysokosci 220cm. W pokojach i
tazienkach kasowniki alarmowe montowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,5 m. Lampki sygnalizacyjne nalezy
montowa¢ nad drzwiami w osi drzwi na wysoko$ci 30cm nad o$cieznicom. Wszystkie polaczenia
kablowe pomiedzy wszystkimi urzadzeniami systemu nalezy wykona¢ przewdd F/UTP kat. 6A. Dla

modutow montowanych na $cianach nalezy przewidzie¢ puszke podtynkowa ®=60/40.

Instalacje przywolawcze nalezy instalowa¢ na nastepujacych wysokosciach mierzonych od
podtogi: urzadzenia obstugowe (z lampkami lub bez), 1.2 — 1.5 m (jak np. przycisk przywotawczy
lubkasujacy). W przypadku przyciskow pociagganych w pomieszczeniach mokrych nalezy uwzgledni¢
specjalne wymagania ,,zycia bez barier”. Mozliwos¢ chwycenia sznura przycisku pocigganego musi
mie¢ takze osoba, np. lezaca na posadzce. Koniec sznura nie moze by¢ wyzej niz 10 cm od podioza,

a sam przycisk 2.2 m.

Szczegolowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

14. Instalacja antenowa RTV/SAT.

W pomieszczeniach dla pacjentow 1 pomieszczeniach personelu szpitala projektuje sie

instalacje antenowg RTV/SAT. Zastosowano podwojne gniazda RTV rozmieszczone zgodnie z

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
Pazdziernik 2020



Projekt budowlany-roboczy. Instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,

strona E 14/19

planem instalacji i potaczone z istniejaca siecia RTV szpitala przez dodatkowy wzmacniacz

antenowy umieszczony w pokoju pielegniarek.

Szczegbdlowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

15. Instalacja telefoniczna i teleinformatyczna.

W pomieszczeniach dla pacjentdow i pomieszczeniach personelu szpitala projektuje sig
instalacj¢ telefoniczng oraz teleinformatyczng. Zastosowano gniazda RJ45 kat "a telefony oraz
gniazda RJ45 kat 6e komputery, szczegotowe informacje dotyczace zastosowanych przewodow

znajdujg si¢ w schematach ideowych systemow oraz na rzutach kondygnacji.

Szczegolowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

16. Instalacja kontroli dostepu.

Na korytarzach i przy wejsciach na oddziat zabudowano klawiatur¢ domofonu i kontroli dostepu. W
pomieszczeniach personelu szpitala projektuje si¢ instalacj¢ domofonowsg. Zastosowano gniazda
RJ45 kat 5a , szczegotowe informacje dotyczace zastosowanych przewodow znajduja si¢ w

schematach ideowych systemow oraz na rzutach kondygnacji.

Nalezy uwzgledni¢ systemy kontroli dostepu zastosowane wczesniej w szpitalu na innych
oddziatach.

Szczegolowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

17. Instalacja wykrywania i sygnalizacji pozaru.

W przebudowywanym oddziale nalezy zastosowac system wykrywania i1 sygnalizacji pozaru.
W tym celu nalezy podigczy¢é projektowane petle systemu SAP podigczy¢ do projektowanej

podcentrali pigtrowej 1 dalej do istniejacej centrali pozarowej szpitala.

Sterowane urzadzenia nalezy wlaczyé do systemu w taki sposob, aby w przypadku
uszkodzenia przewodéw lub braku napig¢ zasilajacych wszystkie sterowane urzadzenia znalazty si¢

W pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, bramy pozarowe, zaluzje - zamknigte, dzwigi
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osobowe sprowadzone na kondygnacj¢ podstawowa i pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji

bezpiecznej w zaleznos$ci od jej funkcji.
Podstawowe wymagania odnosnie projektowanego systemu SAP:
System analogowy pracujacy w technologii petlowe;.

System o pelnej adresowalnosci elementéw liniowych tj. czujek, przyciskow ROP, modutow

sterujacych itd.
System posiadajacy autoadaptacje czutosci sensorow do zmiennych warunkow otoczenia.
System posiadajacy autoizolacj¢ zwar¢ elementow liniowych (w kazdym z elementow).

System obejmuje ochrong p. pozarowag wszystkie pomieszczenia Obiektu oraz przestrzen

miedzystropowa w ciggach komunikacyjnych i salach.

System pozarowy bedzie miatl za zadanie sterowa¢ i monitorowaé automatyke pozarowa tj. klapy,
wentylacje, itd. Przyjeto zalozenie, ze klapy w kanatach wentylacyjnych beda wyzwalane napigciem
24V/DC 1 sterowane z systemu ppoz. Klapy nalezy dobra¢ tak, aby w przypadku zaniku napigcia

przyjmowaly ,,pozycje bezpieczng". Klapy zasilane z obwodu rezerwowanego tablicy TOR.

System powinien automatycznie zwalnia¢ zamki w drzwiach objetych systemem kontroli dostgpu,

utatwiajac ewakuacje, system sterowal bedzie drzwiami odcig¢ ppoz stale otwartych (zamknigcie).

Centrala systemu powinna umozliwia¢ podtaczenie do uprawnionej stacji monitorowania alarmow

pozarowych.

Wszystkie elementy systemu powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania na terenie RP

wydane przez CNBOP.
W systemie przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych elementéw petlowych:

- czujki dymu optyczne, jako podstawowe detektory w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach

migdzystropowych,

- rgczne ostrzegacze pozarowe,

- moduly sterujace, monitorujace badz zintegrowane moduty sterujaco-monitorujace,

- chwytaki elektromagnetyczne drzwi (odryglowywanie drzwi w czasie wykrycia pozaru).

Projektuje si¢ dwustopniowg organizacje alarmowania:
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Alarm | stopnia (wst¢pny, wewnetrzny) wywotany przez czujke¢ automatyczng, przeznaczony
wylacznie dla obstugi, sygnalizowany wewngtrznym sygnatem akustycznym w centralce SAP,
ktorego odebranie przez obstuge nalezy potwierdzi¢ w czasie T1 ok. 30 sekund; nie potwierdzony

alarm I stopnia w przeciagu ok. 30 sekund przechodzi automatycznie w alarm II stopnia

Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga zobowigzana jest dokona¢ rozpoznania
zagrozenia w czasie T2 ok. 3 minut; przed uplywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia

alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm II stopnia (peiny,
pozarowy), podczas ktorego nastgpuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustycznej,
urzadzen przeciwpozarowych oraz urzadzenia transmisji alarmu do PSP. Oddymianie klatki

schodowej segmentu A.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w
stan alarmu II stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasu T2 w przypadku,

kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Centralka systemu SAP moze zosta¢ wyposazona w modul do wysterowania urzadzen

transmisji alarmu do PSP. System bedzie przekazywat w sposdb automatyczny sygnaty:
- zbiorczego sygnatu alarmu pozarowego Il stopnia,
- zbiorczego sygnatu alarmu uszkodzeniowego.

Sterowane urzadzenia nalezy wlaczy¢ do systemu w taki sposob, aby w przypadku
uszkodzenia przewodow lub braku napig¢ zasilajacych wszystkie sterowane urzadzenia znalazly si¢
W pozycji bezpiecznej pozarowo, np. drzwi pozarowe, bramy pozarowe, zaluzje - zamknigte, dzwigi
osobowe sprowadzone na kondygnacje podstawowg 1 pozostawione otwarte, wentylacja w pozycji
bezpiecznej w zaleznosci od jej funkcji. W przypadku alarmu pozarowego II stopnia centrala
wysteruje sygnat do zaworéw instalacji gazow medycznych — nastapi zamknigcie zawordéw 1 odciecie
doptywu gazow.

PO WYKONANIU INSTALACJI NALEZY SKORYGOWAC NUMERACJE CZUJEK W
NAWIAZANIU DO INSTALACIT W POMIESZCZENIACH NIE OBJETYCH NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM I SPORZADZIC PROJEKT POWYKONAWCZY Z NOWA NUMERACIA.

Szczegbdlowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
Pazdziernik 2020



Projekt budowlany-roboczy. Instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd wtykowych, zasilania urzadzen,

strona E 17/19

18. DzZwiekowy System Ostrzegania.

W przebudowywanym oddziale nalezy zastosowa¢ Dzwigkowy System Ostrzegania. W tym
celu nalezy podlaczy¢ projektowane petle systemu DSO do istniejacej centrali DSO szpitala.
Projektuje si¢ wymiang gtosnikoéw na przebudowywanym oddzialu ktére muszg by¢ kompatabilne z

istniejgcag centralg systemu.

Zadaniem systemu jest realizacja funkcji ewakuacji i informowaniu os6b przebywajacych na terenie
oddziatu o zagrozeniu. Odbywac si¢ to bedzie w sposob automatyczny po otrzymaniu sygnatow z

systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) lub w spos6b reczny przy uzyciu mikrofonu strazaka.

Dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) obejmowac bedzie swoim zasiggiem caty przebudowywany
oddziat, tj. wszystkie pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ przebywanie osob, za wyjatkiem
pomieszczen 16zkowych pacjentow.

Na kondygnacji VII w obrgbie Oddziatu Laryngologicznego przewiduje si¢ prowadzenie dwoch linii
glo$nikowych, celem zapewnienia redundancji zapobiegajacej calkowitej utracie zasiggu w

przypadku uszkodzenia jednej z linii w danej strefie gto§nikowe;.

Szczegdtowe rozwigzania zasilania w ramach Projektu Technicznego (wykonawczego).

19. Uwagi koncowe.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE 1 PN IEC 60364 oraz projektem technologicznym.

Nalezy stosowaé urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub $wiadectwa kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych
panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi  przez  uprawnione

jednostki kwalifikujace.
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Informacja BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i1 kolejnos$¢ realizacji poszczegodlnych obiektow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie
niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw.

Demontaz istniejacych tablic zabezpieczen, opraw o§wietleniowych, gniazd wtykowych i tacznikow.
Demontaz czgsci kabli i przewodow zasilajacych instalacje,
Wykonanie i zabudowa nowych tablic zabezpieczen, uzupetnienie istniejgcych.

Uktadanie nowych kabli i przewodow zasilajacych pod tynkiem, nad sufitem podwieszanym w korytkach w
szachtach instalacyjnych, w rurach ostonowych.

Montaz opraw o§wietleniowych, gniazd wtykowych, tacznikdw.

Instalacja uziemien ochronnych, potagczen wyréwnawczych.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Inwestycja prowadzona jest w istniejgcym obiekcie uzyteczno$ci publicznej - czynny szpital.
Budynek zlokalizowany jest przy drodze publicznej i ciagu pieszym o §rednim nat¢zeniu ruchu.
Przytacza wod-kan, elektryczne, teletechniczne.

Na terenie inwestycja znajduje si¢ plac manewrowy i parkingi czynnego szpitala.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Istniejgca infrastruktura techniczna budynku i terenu szpitala, instalacje wod-kan, teletechniczne i
teleinformatyczne.

Prace w sgsiedztwie ulicy i ciggu pieszego o $rednim natg¢zeniu ruchu.
Na terenie inwestycja znajduje sie plac manewrowy i parkingi czynnego szpitala.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach wewngtrznych i zewngtrznych.
Prace na wysokosci z wysiegnika samochodowego
Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie
niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ §wiadectwa ukonczenia okresowych
szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy. Kierownik budowy
przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikoéw z zakresem prac przewidzianych do realizacji
na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikdéw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, Srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bhp dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skltadowania materiatow budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatlow palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.
Wyznaczenie miejsc, w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sOb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajgcego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy.

Sporzadzit mgr inz. Jan Kostrzanowski, ul. Hektarowa 29, 42-202 Czgstochowa

Projektowal: mgr inz. Jan Kostrzanowski
Sprawdzit : mgr inz. Grzegorz Drelich
Pazdziernik 2020



