Rysunek rozpatrywa¢ fqczenie z rysunkami pozostatych branz.

Przed wykonaniem konstrukcji nalezy zinwentaryzowa¢ budynek w celu sprawdzenia przyjetych
wymiarow i zaltozen.

Zamurowania otwordw okiennych w scianie zewnetrznej wykona¢ z gazobetonu kategorii |

o wytrzymatosci klasy 2,5MPa. Elementy murowane na zaprawie do cienkich spoin marki

M10 wg PN-B-03002 (PN—EN 998-2). Wykonanie robot murowych — kategoria A, grupa

elementow murowych wg PN-EN 1996-1-1 — pierwsza, wytrzymalos¢ charakterystyczna
na sciskanie min. f, = 1,63 MPa. ENCH U>OIC
Wszystkie nowoprojektowane sciany dzialowe nalezy wykonac joko systemowe typu lekkiego, skala 1:100

G—=K na ruszcie aluminiowym. Zabrania sig wykonywania $cianek dziatowych jako murowane.
Zamurowania otwordw w s$cianach zewnetrznych wykona¢ z przewiqzaniem elementow
(nowych i starych) zgodnie ze sztukq budowlang.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukeji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim | | | KWS—2—  HEATEO | KWS—3+— | — |

wg normy PN—EN ISO 12944: +27 92 HEATAO ——— HEAT@O

kategoria korozyjnosci atmosfery — C3; - = = = = = — == — = — @\ _—t - = = = = = — = ————— _— = = = - = = = = = = = = —_—— — - — - — = = — = = —
okres trwatosci — H (powyzej 15 lat); | | _HEA160 \ © s

Konstrukcja stalowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN—EN 1090-2+A1:2012: ! f . | ) O | e 1 | = |

klasa wykonania konstrukcji — EXC2 | | -l HEALAD o | | | ——— s TS S — e 7

klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004) g@%@mﬁ i = N o o | = &

kategoria uzytkowania — SC1 | , — o , : A N T = | i |

kategoria produkcji — PC1 e o ! | 7 7 - - : :
Wszystkie potqczenia (spawane/na sruby) powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN—EN o 7 7 660 7 3 7 S |

1993-1-8:2006. (- D i / 660 /i\ g .

Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN SO 15610. | o | 3 L= S 707 Jd RS 7

Wszystkie spoiny czotowe wykona¢ na pelny przetop tqczonych elementéw z zachowaniem m gl ™ = 1l Il M M

warunkdw normowych. | &l wi I N\ B = i |

Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*t, dwustronne | e Hi | el ) { +31.64 istn. |

0,5%, gdzie t — grubosc cienszeqo z tgczonych elementow. i — e M i | 1 - , = ,

W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe - — | — —] — 4 H| - — F—— — S | _— — \% | p— T — = — NSH—-
w taki sposéb, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie. 1 # w e il E Imkm% o E ﬂ»wo f o |l | +31.3/llistn ﬁ r
Powierzchnie scian i stropdw na styku z konstukcjq stalowq wyrdwna¢ zaprawq bezskurczowg —] | o] fneco | i ~1 — ﬁ

wysokiej wytrzymatosci zgodng z ST. p = - N

Podczas wykonywania otwordw w stropodachu pod zamocowanie konstrukcji wsporczych “F : , 7 ~ 7 _— | | | 7

pod centrale wentylacyjne, nalezy przewidziec wymiang okoto 48 szt. plyt korytkowych
59x299cm oraz czesci scianek azurowych gr. 12cm w celu dostania sie montazysty
w przestrzen stropodachu i zamontowania konstrukgji.

Przebicia elementéw zelbetowych na styku z konstrukcjq stalowg zabezpieczy¢ masq - ]
polimerowq do podiozy wykonanych z bitumow, betonu, stali i tworzyw sztucznych.

Po zamontowaniu konstrukeji stalowych pokrycie dachu doprowadzi¢ do stanu sprzed
rozbiorki.

Po ostatecznym zmantowaniu konstrukeji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstalych w trakcie transportu, skfadowania i montazu.

Kanaly wentylacyjne przy przejsciu przez Sciany dzialowe i nosne prowadzi¢ bezposrednio
pod stropami i wiencami zelbetowymi. EELALLL N
Wszystkie otwory pod kanaty wentylacyjne w dachu nalezy wykona¢ jako wiercone. Zabrania ____HEA140 "
sig skuwania otworbw ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia zeber nosnych stropu lub plyt [
korytkowych. Odwierty nalezy bezwzglednie wykona¢ pomigdzy zebrami nosnymi stropu oraz
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— stal ksztattowa St3SX (S235JR)

— prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8
— &ciany dziatowe — wg czesci arch.
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ptyt korytkowych. Ostatecznq lokalizacje otwordw nalezy ustalic na budowie po wykonaniu - = - T Wojciech Swierczyriski
odkrywek kontrolnych. L | 5 | | | - D - | | | &Qh&mﬁ.\ﬂ N\AQ | Protrusifckios 12 10k 9
Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chronic elementy budynku +27.92 - ul. Pietrusinskiego 12 lok.
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementéw powinny by¢ naprawiane T B B S 1| I e - 1 I | | Y O | | _ i | N _ | tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa

na biezqco. HEA160 +27.97 HEA160 - Inwestor: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem i i ~ i i i i e : : . AL. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza

zasad sztuki inzynierskiej i zachowujqc szczegdlng ostroznosc. Wyklucza sie uzywanie —

w czasie BO:SWC EMNm_ﬂam@o SQNE._% SEQNMJ %NESSEQ% Wﬁo_.mios%:o @<83m:5 | | | | | | o | , Faza: PROJEKT BUDOWLANY

konstrukcji przez wywieranie sily. Jesliby sig zdarzyly przypadki znacznych odstepstw Branza: Konstrukcyjna

od projektu nalezy porozumie¢ sig bezzwtocznie z autorami projektu. Preebudowa Istnlelacych pomieszczart w Pawllonle 2, Vil pietro, strona
o .. . . ewa, na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji
Montaz konstrukeji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania sig choroby
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Rysunek rozpatrywa¢ ftqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST.
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