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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Czestochowa, 5.10.2020 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)
oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt.

Przebudowa istniej gcych pomieszcze n w Pawilonie A, VII pi etro, strona lewa, na
potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realiz acji projektu pn.
Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania si € choroby COVID 19 w codziennej
praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub p  otwierdzeniem zaka zenia

SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych

Kategoria obiektu budowlanego XI

zostat wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc¢.

Bran za Architektoniczna:
AUTOR PROJEKTU:
mgr in z. arch. Marta Kaczor — Zi eba nr uprawnie n 11/SLOKK/2017
SPRAWDZAJACY:
mgr in z. arch. Marek Koziet nr uprawnie n 16/DSOKK/2012
Bran za Konstrukcyjna:
AUTOR PROJEKTU:
mgr in z. Grzegorz Gatuszka nr uprawnie AN MAP/0363/POOK/12
SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Katarzyna Jach-Kociubi nska nr uprawnie n MAP/0104/POOK/12
Bran za Sanitarna:
AUTOR PROJEKTU:
mgr in z. Seweryn Urba Aski nr uprawnie n SLK/3876/POOS/11
SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Kamila Dziubek nr uprawnie n SLK/2753/POOS/09
Bran za Sanitarna — Instalacje gazéw medycznych:
AUTOR PROJEKTU:
mgr in z. Krzysztof Imbra nr uprawnie n 71/Sz/2002
SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Grzegorz Kecman nr uprawnie n 77/Sz/2002
Bran za Elektryczna:
AUTOR PROJEKTU:
mgr in z. Jan Kostrzanowski nr uprawnie h UAN-VIII-7342/156/94
SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Grzegorz Drelich nr uprawnie h SLK/0605/POOE/04
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CZESC FORMALNO PRAWNA
PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO 1ZB

1.1. Przynalezno$¢ projektanta branzy architektonicznej do izby projektowe;j

|ZBEA ARCHITEKTOW
RAECEYPOSPOLITE! POLAKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slgska Okrogowa Rada Izby Architcktéw R zadwicdeza, 2ot

mgr inz. arch. MARTA IRENA KACZOR-ZIEEBA
posiadajgcs kwaliflkacye zawodowe do pelneria eameodzielnyeh funkcy technicznych w budownictwis
w spocgancic architektonicancy 1 w zakrosic posiadanych uprasnicn nr 11/SLOKK /2017,

jest wpisana na liste czlonkdw Slaskie: Okregowej Izby Architestiw RP
pud numerem: SL-1863.

Crlonek czynry od: 05-10-2017 r.

Data | migjece wygenerswania zaswiadczenma: 00-09-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do daa: ¥0-06-2021 .

Podpisano ele<troniczniz w sysemie informatycznym Izby A~chitektow RFP przez:
AMNLIA LAMES, Sekretarz Okregowes] Hady lzby Architektiw HE.

Nrr weryfikacyiny zaswadczzna;

SL-1863-B556-CO9FA-8YB1-7CBD

Dranme sonwa Les v ninigjzoyrn cadwiadioeniv ming sprowdzid pudajge nn weerylikacyjoy
ratwadczenia w subliconym serwisie intermetowrym Izby Archit=btie: wonwizbas-chitebtow.o

lus kanmktujzc 52 bezpodrecnic = whaiciwa Dkregywa Izba Architektdw RP. s
° ZGODNOS€ Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nr uprawnien 11/SLOKK/2017
wpis do SOIA SL-1863
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1.2, Przynalezno$¢ sprawdzajgcego branzy architektonicznej do izby projektowej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Kozietl
posiadajgcy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwis
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr 16/ DSOKK/ 2012,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskie) Okregowe] Izby Architekbiw RP
pod numerem: DS-1513.

Cztonek czynny od: 04-09-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczgca Okregows] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1513-875D-4BCY-CB7A-A137

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wrwizbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.

ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Strona 7 nr uprawnieri 11/SLOKK/2017
wpis do SOIA SL-1863



2.

2.1.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Uprawnienia budowlane projektanta branzy architektonicznej

I7ZRA ARUCHITRERTOW
WEECEY FINSEOL) Lk MTCSRIED

SLASKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znalk spravwy: OKEAUIRPMBAMEN Katowioe, dnia 23 czerwoa 2017 roku

DECYZJA nr 11/SLOKKI2017

Ma podstawie arf. 24 vst1 pkt 2 ustewy z dnis 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektdw omaz inyniendw
budowniehva (DE U 2 MG paz 4728). w nwigzku 7 ast 12, aft. 13 omaz art. 14 uet1 pki 1 ustewy 7 dnia 7 Epca 1084r. Frawo
budowlane (Dz, U. z 2016r. poz. 290 z pdén. zm.), zgodnle z ant. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 Rodeks postepowania
administracyinego (Dz. U_ z 2016r. poz. 23 z phén. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr inZ. arch. Marta Kaczor - Zigha
wrodzona w dniu 19 lipea 1989 roku w Raciborzu

poslada odpowiednie wykszialcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje

UPRAWNIENIA BU NE
w specjainoscl architektoniczne| do
projektowania bez ﬂgﬂrth:zsn

1) projektowanie, sprawdzanie projekiow architektonlczno-budowlanych | sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroll technicznej utrzymania cbiektdw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwegledniajaca w caboscl dadardie strony nie wymaga uzasadnisnia,

Od powyzeze decyzji przysiuguje Pand odwolanie do Krajowse| Komisil Kwalifikacyjne| lzty Architekdtw RP za podradnictwsm
Okregowsi Komisji Kwalifikacyinej Slaskiej Okragowa| by Archilekivw RP, wlerminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch, Woicioch Podieeki

arch. Tomasz Studmiarek

arch, Macie| Piwowarcryk

arch. Andrzea) Greybanwske

A2yt fonapie AR, A P w 13
arch, Michal Temanek /{'. ! I-< Eio!
arch. Jarzy Wreczek L 3 ?.,7/ 5;1‘:/ gz ; B

whomew 58 3hm!
areh, Walsnty Wrobel (Saa =T Lbtr bl
Otrzymuia: ' 7

1,  ‘Whicskodawca: Marta Kaczor-Zigha

2, GIME]MEpem Madzor Budowlanego - w celu wplsania do centralnego rejestiu osth posiada)goych uprewnienia budowlane
geakie] Chragowe] kzoy Architekiiw RP
4. mAE

ZGODNOSC Z ORYGINALEM
mgr inz. arch. Marta Kaczor-Zieba

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

nr uprawnien 11/SLOKK/2017

Strona 8 wpis do SOIA SL-1863



Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego branzy architektonicznej

[ZTA ARCHITOKETOW
POCECEY NOSIMOLTT B PO SK ]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBEA ARCHITEKTOW
AZEGZYPOSBPQGLITEY POLEKIEY

CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

L.dz. 107 1/DSOKKR201:2 Wioctaw, dria 74,08 2012 ¢
Znak sprawy: DSOKKT131/31/2012

DECYZJA nr 16/DSOKK/2012

Mo podstawis ot 12 ust 1 gkt 1, ust 21 3, arl. 13 usl, 1 pkt 1 | ust 4 wstawy 2 dnia 7 lipes 1994 1. - Prewo bedowlane
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3.

Zgoda na odstepstwo Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
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1.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa oddziatu istniejgcych pomieszczen w Pawilonie A, VII pietro, strona lewa,
na potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. Ograniczenie transmisji
rozprzestrzeniania sie choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych.

Inwestycja zlokalizowana w szpitalu Wojewddzkim im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego, przy AL. Pitsudskiego 11 w

tomzy.

Zakres przebudowy nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

Podstawa opracowania

umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg Modern Eko

biezgce uzgodnienia i wytyczne Inwestora dotyczace inwestycji

biezace uzgodnienia i wytyczne Powiatowej Stacji sanitarno - epidemiologicznej w tomzy

Odstepstwo Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - epidemiologicznej w Biatymstoku w zakresie wysokosci pomieszczen
wizja lokalna budynku, obowigzujgce normy i przepisy,

dokumentacja archiwalna,

inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego obiektu w zakresie niezbednym do wykonania przedmoiotu
zamoOwienia

mapa geodezyjna w skali 1:1000

ekspertyza techniczna p.pozarowa z pazdziernika 2017 r. oraz Postanowienie WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018
r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w
tomzy zatwierdzajgcy opracowang ekspertyze.

biezace rozporzadzenia, normy i akty prawne

Zagospodarowanie terenu

Projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na dziatce nr 12191/3 znajduje sie budynek szpitala wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Dziatka jest
zagospodarowana, ogrodzona, posiada wyznaczone tereny komunikacji, parkingi i zielen urzagdzona.

VIl pietro strona lewa, bedgce przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie w w pawilonie A, ktéry stanowi
jeden z obiektéw kompleksu szpitala.

e Urzadzenia budowlane zwigzane z przebudows - nie wystepuja
e Uktad komunikacyjny - projekt nie ingeruje w istniejgcy system komunikacyjny - parkingi oraz drogi
wewnetrzne.

e Bilans terenu - projektowana przebudowa nie zmienia bilansu terenu

Uzbrojenie terenu

Dziatka jest uzbrojona w media: wod-kan, instalacja kanalizacji deszczowej, cieptowniczej, gazowej,
teletechnicznej, energia elektryczna i instalacje niskopragdowe.

Nie projektuje sie zmian w istniejgcych sieciach, ani zadnych nowych instalacji zewnetrznych.
Ochrona konserwatorska

Budynek i dziatka nie sg objete zadng forma ochrony konserwatorskiej.
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6.

9.

Eksploatacja goérnicza
Przedmiotowy obiekt nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej
Zagrozenia dla srodowiska oraz higiena i zdrowie uzytkownikow.

¢  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

*  Przedmiot inwestycji nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia ludzi.

Ochrona intereséw os6b trzecich

Przyjete rozwigzania projektowe nie majg ujemnego wptywu na interesy oséb trzecich. Projektowana inwestycja nie
powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich w tym:

- pozbawienia dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej

- pozbawienia dostepu do swiattg dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie powoduje uciazliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem
- nie zanieczyszcza powietrza, wody i gleby

- istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem,

Obszar oddziatywania obiektu
Nie wykracza poza dziatke wtasng inwestora nr 12191/3. Projektowana przebudowa nie spowoduje ograniczen w
zagospodarowanie nieruchomosci sgsiednich.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U. Nr 213)

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.

2.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania objeto cze$s¢ pomieszczen VII pietra Szpitala Wojewddzkiego w tomzy
strona lewa i srodkowa czes¢. Fragment budynku objety opracowaniem zajety jest przez Oddziat Laryngologiczny
oraz fragment oddziatu Okulistycznego. Strefa podlegajgca niniejszemu opracowaniu podlega kompleksowe;j
przebudowie i remoncie wnetrza w celu dostosowania oddziatu Laryngologicznego do ograniczenia transmisji
rozprzestrzeniania sie choroby COVID 19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub
potwierdzeniem zakazenia SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych.

Niniejszy projekt dotyczy jedynie remontu i przebudowy wnetrz budynku. Nie ingeruje w bryte i wystréj
zewnetrzny obiektu, gtéwng konstrukcje budynku i funkcje w przylegtym terenie. Wykorzystuje réwniez instalacje
techniczne wewnetrzne obiektu, przy czesciowej ich modernizacji i wymianie.

Opis przebudowywanych pomieszczen - stan istniejacy
2.1. Funkcja istniejaca
Zakresem opracowania objeto fragment VII pietra, gdzie zlokalizowane s3 pomieszczenia oddziatu

Laryngologicznego i Okulistycznego.

Z holu gtéwnego za przedsieniem z windami znajdujg sie pomieszczenia biurowe: 2 sekretariaty, gabinety
ordynatordéw oraz lekarzy z dwdch oddziatéw.

Na lewo od holu gtéwnego znajduje sie wejscie na oddziat Laryngologiczny. Aktualnie na oddziale znajduje sie 5
gabinetow zabiegowych, 12 pokoi tézkowych (tylko jeden z 12 pokoi posiada prywatng tazienke), pomieszczenia
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higieniczno - sanitarne takie jak natryski, wc, brudownik i pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia dla
pielegniarek i pielegniarki oddziatowej.

2.2, Program uzytkowy - stan istniejacy
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.701 Pokéj badan okulisty 15,1
0.702 wcC 3,8
0.703 Sekretariat laryngologii 14,3
0.704 Sekretariat okulistyki 15,1
0.705 Kuchnia oddziatowa 13,2
0.706 Sala chorych nr 11 16,4
0.707 wcC 2,5
0.708 Natrysk 2,3
0.709 Sala chorych nr 10 14,6
0.710 Pracownia diagnostyczna 14,7
0.711 WC personelu 2,3
0.712 WC pacjentéw 2,6
0.713 P. porzadkowe 2,2
0.714 Brudownik 9,0
0.715 tazienka 9,2
0.716 tazienka 4,7
0.717 Korytarz 6,1
0.720 Pokéj zabiegowy pielegniarski 14,7
0.721 Pokéj badan laryngologicznych 19,8
0.722 Sala zabiegowa 34,4
0.723 Natrysk 2,3
0.724 Sala chorych nr 9 14,6
0.725 Sala chorych nr 8 13,8
0.726 WC pacjentéw 2,1
0.728 Sala chorych nr 7 19,6
0.729 Sala chorych nr 6 19,7
0.730 Sala chorych nr 5 20,1
0.731 Sala chorych nr 4 19,8
0.732 Sala chorych nr3 20,0
0.733 Sala chorych nr 2 20,0
0.734 Sala chorych nr 1 20,1
0.735 Pokoj pielegniarki oddziatowej 20,2
0.736 Pokéj socjalny 20,3
0.737 Gabinet diagnostyczny 20,1
0.738 Punkt pielegniarski 20,0
0.739 Pokéj lekarzy Laryngologii 19,4
0.740 Gabinet ordynatora 20,1
0.741 Gabinet ordynatora 20,0
0.742 Pokdj lekarzy okulistow 20,5
0.743 Pokéj 3-tézkowy 20,2
0.744 Korytarz 57,2
0.745 Korytarz 116,2

743,3 m?
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2.1. Konstrukcja budynku

Budynek Szpitala zrealizowany jest w uprzemystowionej technologii prefabrykowanych ram zelbetowych w
ksztatcie litery ,H”, stanowigcych gtéwna konstrukcje budynku w uktadzie poprzecznym, przekrytych ptytami
stropowymi wielkowymiarowymi wypetnionymi pustakami Ackermanna oraz w tradycyjnej technologii realizacji
robot wykonczeniowych.

e Fundamenty:
- tawy zelbetowe, $ciany tawy zelbetowe ,Sciany fundamentowe zelbetowe

- Szkielet no$ny —ramy H w rozstawie poprzecznym 660 cm i podtuznym 600-330-600 cm

» Sciany:
- Piwnic —zewnetrzne zelbetowe gr. 25 cm, wylewane ocieplone od zewnatrz styropianem
- Usztywniajace —wylewane zelbetowe
- Ostonowe —gazobetonu gr. 24 cm od wewnatrz zdomurowang sciankg z cegly dziurawki

- Wewnetrzne dziatowe gr,12 cm —cegta kratéwka , gr.6,5 cm cegta dziurawka

e Stropy
- Ptyty wielkowymiarowe wypetnione pustakami Ackermana
Podtogi:

- wylewka betonowa grubosci 13cm z mozliwoscig wystepowania izolacji termicznej i akustycznej

e Dach:
- Nadproza , ptyty dachowe prefabrykowane wg. Katalogu budownictwa ogdlnego

- Pokrycie dachu —papa termozgrzewalna

e Wentylacja:
- grawitacyjna

- oddymiane klatek schodowych i poziomych ciggéw komunikacyjnych - wentylacja mechaniczna

2.2, Wykonczenie wnetrz - stan istniejacy

e Posadzki: PCV, ptytki ceramiczne

«  Sciany: tynki cementowo - wapienne malowane emulsja, glazura w pomieszczeniach mokrych,

e Sufity: podwieszane na korytarzach i w holach

e Drzwi: na ciggach komunikacyjnych i do zespotu higieniczno - sanitarnego - aluminiowe, do pozostatych
pomieszczen drzwi drewniane ptycinowe lub ptytowe

e Okna: PCV

Opis funkcjonalny przebudowy

Inwestycja przewiduje przebudowe oddziatu Laryngologicznego celem dostosowania pionu laryngologicznego
szpitala jednoimiennego do warunkéw epidemii COVID-19. Pomieszczenia oddziatu w ktérych przebywaja pacjenci
oraz odbywajg sie procedury medyczne bedg dostosowane zgodnie z wymaganiami sanitarno -
epidemiologicznymi.
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Po przebudowie na oddziale powstang 1 - osobowe sale pacjentow z wyodrebnionymi weztami sanitarnymi,
wentylacjg wymuszong i klimatyzacja, systemem do komunikacji na odlegtos¢ pielegniarek i lekarzy z pacjentem.

Dla opracowania procedur badania nosa, gardta, krtani, ucha, wykonywania drobnych zabiegéw w
warunkach zwiekszonej odlegtosci pacjent-lekarz wykorzysta sie gabinety diagnostyczno-zabiegowe
pionu laryngologii, dostosowane do warunkéw epidemiologicznych (poprawione ciggi wentylacyjne na
systemy wentylacji wymuszonej dziatajgcej na zasadzie podcisnienia, co ogranicza krgzenie wirusa w
powietrzu; sluzy przed kazdym pomieszczeniem). Po przebudowie zostanie wyodrebniona réwniez sala
intensywnej opieki.

Po przebudowie powstanie:

- 9 sal 1-osobowych z Sluzami i wtasnymi weztami sanitarnymi
- 2 sale 2 osobowe z wtasnymi weztami sanitarnymi

- sala intensywnego nadzoru 2 osobowa

-4 gabinety diagnostyczno - zabiegowe z $luzami,

- punkt pielegniarski,

- dyzurki lekarskie, pielegniarskie i pomieszczenie sekretariatu

- pomieszczenia higieniczno - sanitarne

Oddziat po przebudowie bedzie podzielony na 2 czesci. Pierwsza czes¢ - ogélnodostepna po wejsciu z przedsionka z
windami i z gtdéwnej klatki schodowej. W tej strefie bedg sie znajdowaty pokoje lekarzy Laryngologii, pokdj
ordynatora laryngologii, sekretariat laryngologii i okulistyki oraz pokdéj ordynatora i lekarzy oddziatu
okulistycznego. Z strefy ogdlnodostepnej przejScie w lewo poprzez system S$luz na teren oddziatu
laryngologicznego. W ciggu korytarza gtéwnego - $Sluza ogdlna - wejscie dla pacjentow. W Sluzie mozliwosé¢
przetozenia pacjenta z tézka brudnego na czyste. Na lewo od dzwigu windowego system $luz czystych i brudnych
dla personelu medycznego. Sluzy wyposazone w umywalki z baterig bez kontaktu z dtonia,

Droga personelu:

Wejscie do szatni czystej w ktdrej personel zostawia swoje czyste ubrania, przejscie do $luzy (pom. 0.43) i szatni nr
0.45 w ktérej zaktada sie kombinezony ochronne, maseczki, rekawiczki itp. i wyjscie na oddziat.

Powrdt personelu po zabiegach i po dniu pracy poprzez szatnie brudng (pom. 0.48), tu zostawia sie brudne
fartuchy, maseczki itp., przejScie przez tazienke, skorzystanie z prysznica i wyjscie do $luzy (0.43) i przejscie do
szatni czystej.

Sluzy wyposazone w umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig,

Sale chorych:

Wszystkie sale chorych zostaty wyposazone w prywatny wezet sanitarny. Na oddziale przewidziano:
- 9 sal 1-osobowych z Sluzami i wtasnymi weztami sanitarnymi

- 2 sale 2 osobowe z wtasnymi weztami sanitarnymi

- sala intensywnego nadzoru 2 osobowa

Izolatki w stanowig 1 osobowe sale pobytu pacjenta, poprzedzone $luzg umywalkowo - fartuchowga pomiedzy salg
pobytu pacjenta a komunikacjg ogélna.
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4.

tazienki i brudownik:

tazienka przy izolatkach wyposazona umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig i dodatkowo w
dozownik ze srodkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dtonig, pojemnik z recznikami jednorazowego
uzycia i pojemnik na zuzyte reczniki, wc i natrysk.

Urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji jednorazowych wktadéw wraz z zawartoscig przewidziano w
pomieszczeniu brudownika. Transport jednorazowych wktadéw z pomieszczen izolatek w szczelnych pojemnikach
do pomieszczenia brudownika. W brudowniku przewidziano miejsce na mycie i dezynfekcje szczelnych
pojemnikow transportowych.

Dystrybucja positkow:

Positki dla pacjentdw przywozone windg towarowg z kuchni centralnej szpitala i rozwozone na terenie oddziatu.
Odbidr brudnych naczyn z sal chorych zgodnie z wdrozonymi procedurami szpitalnymi jak na oddziale choréb ptucii
gruzlicy. Odbidér naczyn i przewozenie ich w szczelnych pojemnikach do centralnej kuchni szpitalnej, gdzie
nastepuje mycie i dezynfekcja naczyn.

Na terenie oddziatu w poblizu pomieszczenia porzagdkowego przewidziano niewielki aneks kuchenny dla pacjentéw
wyposazony w blat z zlewem, lodéwke, kuchenke mikrofalows i czajnik.

Gabinety diagnostyczno - zabiegowe:

Zaprojektowano 4 gabinety diagnostyczno - zabiegowe. Kazdy z gabinetow zostat poprzedzono $luzg umywalkowo
- fartuchowg, wyposazong w umywalki z baterig bez kontaktu z dtonig i szafke na srodki ochrony osobistej oraz
kosz na brudne rzeczy.

Gabinety wyposazone w umywalki, zlewy z baterig bez kontaktu z dtonig, wyposazenie medyczne - zintegrowane
unity laryngologiczne.

Program uzytkowy - zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
0.01 Izolatka 10,8
0.02 Sluza 2,5
0.03 tazienka 3,7
0.04 Izolatka 11,0
0.05 tazienka 3,7
0.06 Sluza 2,7
0.07 Izolatka 11,2
0.08 Sluza 2,7
0.09 tazienka 4,1
0.10 Izolatka 11,0
0.11 tazienka 3,8
0.12 Sluza 2,7
0.13 Izolatka 11,1
0.14 tazienka 3,9
0.15 Sluza 2,8
0.16 Izolatka 11,0
0.17 tazienka 3,9
0.18 Sluza 2,7
0.19 Pokdj 2-osobowy 15,2
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0.20 tazienka 3,1
0.21 Pokoj 2-osobowy 15,6
0.22 tazienka 3,1
0.23 Pokdj diagnostyczno - zabiegowy 14,0
0.24 Magazyn 3,1
0.25 Pokéj diagnostyczno - zabiegowy 14,0
0.26 Sluza 5,1
0.27 Pokéj pielegniarki Oddziatowej 14,2
0.29 Pokdj lekarzy laryngologii 17,2
0.30 Sekretariat laryngologii 13,0
0.32 Pokoj lekarzy okulistyki 37,3
0.33 tazienka 3,0
0.34 Gabinet ordynatora okulistyki 16,5
0.35 tazienka 3,1
0.36 wcC 3,8
0.37 Pokéj badan 15,1
0.38 Sekretariat okulistyki 17,4
0.39 Magazyn 3,6
0.40 Gabinet ordynatora larygologii 15,1
0.41 Pomieszczenie socjalne 7,0
0.42 Szatnia wejsciowa 3,4
0.43 Sluza 5,1
0.44 tazienka 3,1
0.45 Szatnia wyjsciowa 3,5
0.46 Dyzurka lekarska 16,5
0.48 Szatnia brudna 3,2
0.49 Sluza 3,2
0.50 Pokdj diagnostyczno - zabiegowy 16,4
0.51 Brudownik 8,8
0.52 Wc personelu 5,0
0.53 tazienka 9,4
0.54 Pom. porzgdkowe 3,8
0.55 Pokéj przygotowania lekéw 9,5
0.56 Punkt pielegniarski 10,9
0.57 Sala intensywnego nadzoru 14,9
0.58 Sluza 2,8
0.59 tazienka 4,3
0.60 Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 12,1
0.61 Izolatka 10,4
0.62 Sluza 3,0
0.62 Sluza 3,1
0.63 tazienka 3,8
0.64 Izolatka 9,8
0.65 Sluza 2,6
0.66 tazienka 3,8
0.67 Izolatka 9,9
0.68 Sluza 2,6
0.69 tazienka 3,8
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0.70 Korytarz 123,4
0.71 Sluza 9,9
0.72 Korytarz 65,1
0.73 Sluza 5,0
0.74 tazienka 4,3

741,2 m?

5. Zgody i odstepstwa

Ze wzgledu na niedostateczng wysokos¢ istniejgcych pomieszczen (od 292cm do 297 cm) konieczne byto uzyskanie
zgody na odstepstwo w zakresie wysokosci od Wojewddzkiego Inspektora Sanitarno - Epidemiologicznego.

Zgoda WISE w zatgczniku w czesci formalno-prawnej na poczatku opracowania.

6. Zakres prac budowlanych

Zakres prac budowlanych w ujeciu ogélnym bedzie obejmowat:
0 Rozbiorki:
- rozbidrka poszczegdlnych $cian dziatowych,
- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- demontaz urzadzen sanitarnych,
- wykonanie otwordw w stropach pod przeprowadzenie kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie otwordw w istniejacych Scianach,
- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzkowych,
- skucie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych
-rozbidrka istniejgcych zabudéw -sufitow podwieszonych na korytarzu
-rozbiorka szachtow wod-kan
-rozbiérka zabudéw piondw centralnego ogrzewania
-przekucia dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych
- skucie tynkéw w ilosci 50%

0 Prace budowlane
- zamurowania poszczegdlnych otwordéw w Scianach
- zamurowanie otwordw wentylacyjnych wentylacji grawitacyjne;j.
- montaz $cian dziatowych w systemie $cian g-k,
- wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych i wyktadzin homogonicznych
- wykonanie sufitdow podwieszanych instalacji z ptyt gk
- tynkowanie $cian wewnetrznych nowo murowanych, wykonanie gtadzi
- Tynkowanie sufitow - korytarz bo one nie sa tynkowane
- malowanie $cian istniejgcych i projektowanych
- wykonanie posadzek i oktadzin sciennych
- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

7. Rozwigzania architektoniczno - budowlane
7.1. Wyburzenia i rozbiorki

Na rzucie zaznaczono scianki dziatowe i elementy wyposazenia, ktére ze wzgledu na nowg funkcje nalezy wyburzy¢
badz zdemontowac. Nalezy wyburzy¢ w catosci lub fragmenty $cian dziatowych dla nowoprojektowanych otworéw
drzwiowych lub przejs¢ wentylacyjnych.
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Projektuje sie nowe otwory w stropach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej. Zaktada sie zdjecie
wszystkich warstwo podtogowych az do warstwy konstrukcyjnej stropu, skucie oktadzin $ciennych, demontaz
wszystkich elementéw wewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz urzgdzen sanitarnych i elektrycznych.

Uwaga. Nalezy zachowac instalacje wyciggowg oddymiania korytarzy.

7.2, Scianki dziatowe i prace murarskie
Nowe écianki dziatowe zaprojektowano w technologii lekkiej z gk. Scianki na stelazu aluminiowym zageszczonym co
40 cm z podwdjnym poszyciem z ptyt gk na zaktadke. Wypetnienie Scianek z wetny mineralnej w klasie El 30
Przy szachtach wentylacyjnych projektuje sie zamurdowki z materiatéw o odpornosci EI60.

Wszystkie obudowy instalacji - pionéw wod-kan, c.o. i wentylacji ktére wymagajg zabudowy wykonaé¢ w systemie
g-k o wymaganej odpornosci ogniowe;j.

7.3. Wymiana posadzek

Po usunieciu istniejgcych warstw podtogowych i posadzkowych az do warstwy konstrukcyjnej stropu potozyc:
- podktad cementowy wyréwnawczy

- izolacje akustyczng np. min. styropian 2-3 cm. Grubo$é warstwy dobrac tak aby utrzymad istniejgcy poziom
wykonczenia posadzki kondygnacji. Jesli nie bedzie wystarczajacej ilosci miejsca na potozenie warstwy styropianu,
to nalezy zastosowa¢ mate wygtuszajaca.

- folie PE (warstwa rozdzielajgco - poslizgowa) o gr. Imm

- wykonaé¢ wylewki cementowe gr. 4-5 cm zbrojone siatkg stalowg. W pomieszczeniach oraz natryskach, grze
wystepuja kratki Sciekowe nalezy wyksztatci¢ spadek posadzki 0,5% w kierunku kratki sciekowej.

- wykona¢ samopoziomujacg warstwe szpachlowa
- w pomieszczeniach mokrych zastosowac elastyczng powtoke izolacyjng (folia w ptynie)

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV w zaleznosci od pomieszczenia

7.4. Izolacje
Na wszystkich posadzkach zaprojektowano w warstwie podtogowej folie PE 1mm jako warstwe izolujgca-
rozdzielajgco - poslizgowa.
Dodatkowo w pomieszczeniach "mokrych" czyli tazienki, sanitariaty, brudownik, pomieszczenie porzadkowe,
wykonac na Scianach oraz na podtodze izolacje z "folii w ptynie".

7.5. Tynki
Zaprojektowano skucie, uzupetnienie i wyréwnanie zniszczonych starych tynkéw. Zaktada sie wymiane lub
uzupetnienie ok. 50% tynkdw. Nowe tynki na scianach murowanych wykonac jako cementowo - wapienne kat. IIl.

Pod wykonczenia malarskie i tapety wykonac przecierki gipsowe. Pod wykonczenie $cian z wykfadziny PCV
wykona¢ wyréwnanie powierzchni i zniwelowac wszystkie nieréwnosci podtfoza.

7.6. Rozwiazania instalacyjne
Projekt zaktada wymiane i lub wykonanie nowych nastepujacych instalacji:

¢ Wentylacja i klimatyzacja
- wentylacja mechaniczna dla pomieszczen sal chorych, komunikacji, sal diagnostyczno zabiegowych
- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie - pomieszczenia dyzurek lekarskich, pomieszczenia biurowe.

e instalacja wewnetrzna c.o.
¢ instalacja wod - kan
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e instalacja gazow medycznych

e instalacje elektryczne wewnetrzne

* instalacje teletechniczne
Zaktada sie wykorzystanie istniejgcego uzbrojenia szpitala w zakresie posiadanych warunkow dostawy i odbioru
mediéw.

Szczegotowe opracowania instalacji sanitarnych i elektrycznych w projektach branzowych.

Rozwigzania architektoniczne w zakresie elementéw wykornczeniowych budynku - wykonczenie wewnetrzne
8.1. Stolarka okienna

* Stolarka okienna zewnetrzna
Istniejgce okna PCV dwuskrzydtowe z gérnym naswietlem przeznaczone do wymiany.

Zaprojektowano wymiane wszystkich okien zewnetrznych. 2 okna przy granicy strefy pozarowej o odpornosci

ogniowej El 60.

Zaprojektowano wykonanie rolet zewnetrznych w kasecie o wymiarach (wys. x szer.) 165x240mm montowanej
pod nadprozem okiennym. Projektowane okna z zamontowang roletg zewnetrzng PCV o nizszej wysokosci niz
istniejgce. Wysokosc¢ okien istniejgcych (okno 02) 238x168 cm, a okna projektowane 238x152cm. Nowe okna 02
zaprojektowane bez gérnego doswietla.

Powierzchnia szklenia okien istniejgcych 02 wynosi 3,22m’, natomiast okien projektowanych 2,84 m’. Jest to
zamian w odniesieniu do wydanego przez Wojewddzkg Stacje Sanitarno - Higieniczng odstepstwa. Jednakze nowa
powierzchnia okna jest wystarczajgca i bedzie zapewniony odpowiedni stosunek powierzchni okna do powierzchni

podtogi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi 1:8.

Zamontowac w oknach nawietrzaki higrosterowalne zgodnie z wskazaniami z projektu instalacji sanitarnych.
W pomieszczeniu tazienki i w brudowniku okna oklei¢ folig mleczna.

Projektowana stolarka okienna o wspétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/mZ*K.

Szczegoty w zestawieniu stolarki okiennej w projekcie wykonawczym.

e  Stolarka okienna wewnetrzna

Zaprojektowano stolarke okienng wewnatrz oddziatu. Okna jako podglad do sali intensywnego nadzoru z punktu
pielegniarskiego oraz przeszklenia pomiedzy dyzurky pielegniarska a pomieszczeniem przygotowania lekow.
Stolarka aluminiowa, bez izolacji termicznej ze szkleniem pojedynczg szyba bezpieczng. Przeszklenia state
oddzielajagce pomieszczenia od drég ewakuacyjnych o odpornosci ogniowej EI 30.

Szczegoty w zestawieniu stolarki okiennej w projekcie wykonawczym.

8.2. Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano cata nowg stolarke drzwiowg .

Drzwi na ciggach komunikacyjnych oraz do pomieszczenia przygotowania lekdw - stolarka aluminiowa z

przeszkleniami, w tym drzwi p.poz.
Drzwi do pozostatych pomieszczen - drzwi drewniane ptytowe laminowane HPL, oscieznice stalowe regulowane.
Drzwi do szachtéw instalacyjnych - stalowe techniczne o odpornosci El 60.

Szerokos$¢ drzwi do pomieszczen sal tézkowych i gabinetéw zabiegowych oraz wszystkich pomieszczen na drodze

tézka pacjenta o szerokosci 110cm.

Szczegétowe informacje w zestawieniu stolarki drzwiowej w projekcie wykonawczym.
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8.3. Sciany wewnetrzne

8.3.1 Wyktadziny scienne PCV

W pomieszczeniach o wysokich wymogach sanitarnych i koniecznosci tatwego utrzymania czystosci
zaprojektowano okfadzine scian z wykfadziny PCV spawanej bezspoinowo.

e Gabinety diagnostyczno - zabiegowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, brudownik, pomieszczenie
porzgdkowe - wykfadzina PCV do petnej wysokos$ci pomieszczenia.

e Saletdzkowe - Sciana za tézkami i Sciana naprzeciwlegta - oktadzina w formie odbojnic do wysokosci 2m

e ciggi komunikacyjne - oktadzina w formie odbojnic do wysokosci 2m

e fartuchy wokot umywalek i w pasach miedzyszafkowych w aneksach kuchennych. - wyktadzina PCV

e tazienki - wyktadzina PCV do petnej wysokosci

* na korytarzach zamontowac¢ odbojo-porecze i listwy ponizej

Wyktadziny $cienne powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w obiektach opieki

zdrowotne;j.

8.3.2 Powierzchnie tynkowane i malowane

Pozostate powierzchnie $cian murowanych (istniejagce i projektowane) oraz Scian g-k - wykonczenie powtoka
malarskg do petnej wysokosci. Pod wszystkie farby nalezy zastosowac gtadzie gipsowe.

Powtoki malarskie nalezy wykonaé z farby silikatowej lub silikonowej higienicznej, zmywalnej, w kolorze jasnym o
wysokiej klasie odpornosci na szorowanie - klasa 1 i odpornej na $rodki dezynfekcyjne.

8.3.3 Zabezpieczenia Scian i naroznikéw

Zaprojektowano zabezpieczenie naroznikdw w ciggach komunikacyjnych z systemowych ksztattek PVC. Sugeruje
sie rowniez wykona¢ odbojoporecze w ciggach komunikacyjnych po obydwu stronach korytarza.

Szczegotowq lokalizacje pochwytédw oraz oston naroznikdéw pokazano w czesci graficznej opracowania w projekcie
wykonawczym.

8.4. Posadzki

Zaprojektowano wykonczenie posadzek wyktadzinami PCV o réznych parametrach w zaleznosci od pomieszczenia.
Wszystkie wyktadziny powinny byé odporne na srodki dezynfekcyjne. Wyktadziny z rulonu spawanego na min.
3mm warstwie wylewki samopoziomujgcej. Nalezy wykona¢ cokoty wywiniete na $ciane do wysokosci 10 cm.
Promien wywinie¢ od 2 do 5cm.

Pomieszczenia:

e pomieszczenia higieniczno - sanitarne - nalezy zastosowaé¢ wyktadzine o podwyziszonej klasie
antyposlizgowosci R11

e gabinety diagnostyczno - zabiegowe, sala intensywnego nadzoru, izolatki - wyktadziny PCV
antyelektrostatyczne, antyposlizgowos¢ R9

e pozostate pomieszczenia i korytarz - wyktadziny o antyposlizgowosci min. R9

Kolorystyka i dobdr materiatéw wykonczeniowych w projekcie wykonawczym.

8.5. Sufity

8.5.1 Sufity podwieszane

W ciggach komunikacyjnych oraz w poszczegdlnych pomieszczeniach oddziatu zaprojektowano sufity
podwieszane z uwagi na zabudowe projektowanych ciggdw wentylacji mechaniczne;j.
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10.

11.

12.

¢ Komunikacja - zabudowa sufitéw modutowych 60x60cm w wykonaniu higienicznym, wysokos¢ zabudowy
w zaleznosci od wysokosci kanatow wentylacyjnych, min. wysokos¢ strefy komunikacji 220cm

e tazienki, Sluzy, gabinety zabiegowe - sufity szczelne w systemie gk z rewizjami z uszczelkami silikonowymi,
malowane farbami higienicznymi, zmywalnymi, odpornymi na srodki dezynfekujace.

e Wysoko$¢ sufitdéw w tazienkach i sluzach min. 250cm

8.5.2 Sufity tynkowane

Sufity, ktdre nie beda przykrywane sufitami podwieszanymi, pomalowa¢ farbg zmywalng higieniczng. Zaktada sie
uzupetnienie, wymiane ok. 50% tynkdéw na sufitach z uwagi na projektowane wyburzenia Scian dziatowych.

Dostepnosé dla niepetnosprawnych

Obszar objety zakresem opracowania bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Dostep na VII kondygnacje
jest zapewniony poprzez dzwigi windowe, na oddziale znajduje sie tazienka przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych. tazienki w pokojach chorych réwniez beda czesciowo dostosowane dla oséb z szczegdlnymi
potrzebami - pochwyty, krzesetka sktadane prysznicowe. Na korytarzach bedy sie znajdowaty pochwyty
przyscienne. Ptaszczyzna komunikacji bezprogowa, drzwi bezprogowe i bez zmian réznic poziomow.

Charakterystyka energetyczna

Budynek szpitala zostat poddany kompleksowej termomodernizacji. Obiekt zostat ocieplony, stolarka okienna
wymieniona. Z uwagi na zakres opracowania dotyczacy jedynie przebudowy jednego oddziatu szpitalnego nie ma
ekonomicznej mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnego zaopatrzenia
w energie i cieptfo.

Analiza mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych zapotrzebowania w energie i ciepto

Z uwagi na charakter i zakres przebudowy dotyczacy jednego z oddziatéw szpitalnych, uznano po analizie za
niecelowe wymiane catej infrastruktury obiektu i zdecydowano wykorzystac istniejgce zrédta energii i ciepta.

Uwagi ogolne

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej stosowne doswiadczenie i kwalifikacje. Przy
wykonywaniu robdét budowlanych wg niniejszego projektu nalezy przestrzegac: przepisow ustawy prawo budowlane,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z pdzn. zm.), obowigzujgcych norm i
przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywad catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach branzowych, specyfikacji
materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we
wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosi¢ problem
projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.

Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i inwestora. Na pisemne
zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art. 36a
ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia istotnej zmiany moze by¢ konieczne uzyskanie zmiany decyzji
o pozwoleniu na budowe.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub technologicznych, nalezy zwrdcic¢ sie do
projektanta o ich rozstrzygniecie.

W przypadku braku informacji dotyczgcych rozwigzan materiatowych nalezy zwréci¢ sie do projektanta o ich
uzupetnienie.

Przed zamdéwieniem materiatdéw nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentéw dopuszczajgcych do ich stosowania w

budownictwie.
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13.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przebudowa budynku , A”, lewego skrzydta VIII kondygnacji (si6dme pietro)Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata
Wyszynskiego zlokalizowanego w tomzy przy ul. Pitsudskiego 11 realizowana jest w zakresie zapewnienia
dostosowania budynku do obowigzujacych warunkéw technicznych zgodnych z wymaganiami rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.),a takze przepiséw przeciwpozarowych w zakresie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 ze zm.)
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

W zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania obiektu do stanu zgodnego z ww. przepisami inwestor wystgpit w
trybie art. 6a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.
961, z poin. zm.) do Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku o
wyrazenie zgody na zastosowanie warunkéw zamiennych w nastepujacym zakresie:

» § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

» § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030).

» Dla obiektu uzyskano akceptacje rozwigzan zamiennych przez Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej wskazanych w nastepujacych postanowieniach:

» Postanowienie znak: WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. do Ekspertyzy technicznej z miesigca pazdziernika
2017 r. dotyczace] spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla istniejgcego budynku
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Wyszyriskiego w tomzy autorstwa mgr Matgorzaty Plich, rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych upr. nr 622/2015 oraz mgr inz. Mirostawa Sztuba rzeczoznawcy
budowlanego upr. nr RZE/X040/08 i RZE/X/0004/17w zwigzku z niespetnieniem wszystkich wymagan
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.);

» Postanowienie znak: WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. do Aneksu Ekspertyzy technicznej z miesigca
pazdziernika 2017 r. dot.spetnienia wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego dla istniejgcego budynku
Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Wyszyniskiego w tomzy autorstwa mgr Matgorzaty Plich, rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz mgr inz. Mirostawa Sztuba rzeczoznawcy budowlanego w
zakresie rezygnacji podziatu korytarzy na odcinki nie przekraczajgce 50 m z zastosowaniem przegrdd i drzwi
dymoszczelnych w budynku wysokim (segment ,A”).

13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Dane charakterystyczne budynku ,A”:

powierzchnia zabudowy — 2188,95 m2,
powierzchnia wewnetrzna — 13223,68 m2,
wysokos¢ — 28,02 m (budynek wysoki),
kubatura — 48 894 m3,

ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 8,

VV V VY V VYV

powierzchnia strefy pozarowej 6/A (lewe skrzydto VIII kondygnacji tj. siddme pietro) — 640,15m2.

13.2. Informacje o usytuowaniu obiektu z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe,
w tym o odlegtosci od obiektow sgsiadujacych.

Obiekt szpitala usytuowany w odlegtosciach od innych obiektow:
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od strony pétnocnej Aleja Jozefa Pitsudskiego i wjazdy na posesje;
od strony zachodniej - budynki mieszkalne wielorodzinne — ponad 80 m;

VYV V V

od strony wschodniej — pozostate obiekty szpitala w odlegtosci ponad 25 m i dalej Osiedle ,,Medyk”;
» od strony potudniowe]j — pozostate obiekty szpitala.

Lokalizacja jest zgodna z wymaganiami  dotyczacymi  odlegtosci od  sasiednich  budynkdéw
i innych obiektow.

13.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W  obiekcie nie przewiduje  sie  sktadowania materiatéw  tatwo palnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W obiekcie bedg wystepowaé materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen, miedzy
innymi takie materiaty jak:

» materiaty wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

» wyktadziny podtogowe (PCV),

» materiaty papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezgcej dziatalnosci),
> odziez, posciel, koce.

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapaleniu i nie tworza stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialéw wynosi powyzej 200°C. S3 to materiaty palne, ktérych
produkty spalania moga by¢ niebezpieczne dla uzytkownikéw. Jednakze nie sg okreslane na podstawie § 2. ust. 1.
rozporzgdzenia MSWIiA (Dz. U. Nr 109, poz. 719), jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

13.4. Wymagania dla elementéw wykonczenia i wyposazenia wnetrz:

W budynku stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione.

W przypadku stosowania materiatdow wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

> ti2ds,

» ts<30s5,

» nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

» nie wystepujg ptongce krople.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok, ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

13.5. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

W mysl § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdow technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie przebudowywana czes$é¢ obiektu ze wzgledu na przeznaczenie i
sposéb uzytkowania zalicza sie do kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
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Na przebudowywanej VIl kondygnacji budynku szpitala gtéwnego (segment ,A”),na ktérej znajduje sie oddziat
laryngologiczny przewiduje sie zapewnienie 25 tézek (obszar poza zakresem przebudowy).

13.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przebudowywane lewe skrzydto VII kondygnacji zaliczone jest do kategorii obiektéw zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci
obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

13.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Na przebudowywanej kondygnacji nie bedg wystepowaé pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem.

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku ,A”ustala sie klase odpornosci pozarowej ,,B”.Elementy obiektupowinny odpowiada¢ wymaganiom w
zakresie odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia w sposéb przedstawiony w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 3
odpornosci )
pozarowej gtowna konstrukcja strop ) $ciana Sciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrznal)’ 2 wewnqtrznal) dachu?
nosna
"B" R 120 R 30 REI60 EI60 EI30 RE30

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacyg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem — Scian

zewnetrznych budynku stanowigcych obudowe drég komunikacji ogdlnej (np. tgczniki pomiedzy czesciami
budynku) nie dotyczg wymagania w zakresie stosowania paséw miedzykondygnacyjnych(§ 223 ust. 4).

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w
kol. 4.

5 ;. . . 4, . . .
) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

W trakcie przebudowy obiektu istniejgce przeszklenia bezklasowe w obudowie poziomej drogi ewakuacyjnej
na poszczegdlnych kondygnacjach zostang zamurowane lub wymienione na przeszklenia o klasie minimum El
30 odpornosci ogniowej. Wszystkie piony (szachty) instalacyjne (na granicy stref pozarowych) zostang
obudowane

i zamkniete drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej.

Na wysokosci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a

takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych — nieprawidtowos¢
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ujeta w punkcie 6.3. ekspertyzy.

13.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe. Podziat obiektu na strefy dymowe.

Lewe skrzydto VlI-go pietra segmentu ,A” szpitala stanowi odrebng strefe pozarowa oznaczong w ekspertyzie
technicznej z miesigca pazdziernika 2017 r. jako 6/A.

Strefa 6/A o powierzchni— 640,15 m2, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszgcej 2000 m’.

Pozostaty podziat na strefy pozarowe w budynku ,A” zgodnie z projektem wykonawczym podziatu na strefy
pozarowe.

13.10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb. Warunki
ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Do celéw ewakuacji w budynku przeznaczone sg poziome oraz pionowe drogi komunikacji ogdlnej. Wbudynku nie
zostang zapewnione wszystkie wymagane warunki ewakuacji ludzi z budynku zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.).W zakresie nieprawidtowosci
niemozliwych do usuniecia zastosowane zostang rozwigzania zamienne zgodnie z uzyskanymi ww.
postanowieniami.

Dopuszczalna dtugos¢ przejs¢ 40 m — zachowana. Przejscia nie prowadza przez wiecej niz 3 pomieszczenia.Dla
celéow ewakuacji z VIII kondygnacji przewidziano poziome i pionowe drogi komunikacji ogdlnej z wykorzystaniem

korytarzy oraz zelbetowych klatek schodowych oznakowanych jako K8, K9, K10.

Dtugos¢ dojscia w metrach
Rodzaj strefy pozarowej

przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 dojsciach .
ZL1 10 40

1) dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego.
dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowad.

Przy dwdch kierunkach ewakuacji zapewnia sie dopuszczalng dtugosé dojs¢ ponizej 40 m dla dojscia krétszego i
ponizej 80 m dla dojscia dtuiszego w strefie ZL II. W budynku ,A” na poziomych drogach ewakuacyjnych
zastosowano samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu — stad
dopuszczalna dtugos¢ dojscia wynosi 15 m przy jednym kierunku ewakuacji — zwiekszenie o 50 %. Brak wymogu
zastosowania drzwi dymoszczelnych dzielgcych korytarze na odcinki nie diuzsze niz 50m ze wzgledu na
zastosowanie rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem korytarza. Dla budynku
»A” (strefa ZL 1) zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z uznaniem nieprawidtowosci ujetej w punkcie 6.3.
ekspertyzy technicznej z miesigca pazdziernika 2017 r. polegajgcej na poczatkowym wspdlnym odcinku drogi na
dtugosci: od 1,72 m do 3,31 m na kondygnacji VIl pietra.

Budynek ,E” (cze$¢ wysoka nalezgca do strefy pozarowej budynku ,A”) przedsionek przeciwpozarowy
wyposazono w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu.

Dla budynku ,A” jeden dZwig osobowy zainstalowany w budynku ,E” zostanie przystosowany jako dzwig dla ekip
ratowniczych tj. zostanie zamkniety drzwiami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej i wyposazony zostanie w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu. Pozostate windy w obrebie przedsionka przeciwpozarowego zostang
wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu bez koniecznosci zamykania ich drzwiami El 30 odpornosci
ogniowej — nieprawidtowosé¢ ujeta w punkcie 6.3. ekspertyzytechnicznejz miesigca pazdziernika 2017 r. Diwig
towarowy w budynku,A” zostanie zamkniety drzwiami El 60 odpornosci ogniowej na wszystkich kondygnacjach —
na kondygnacji VIl zostato to przewidziane (dzwig wydzielony pozarowo).
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Na VIl kondygnacji zapewniono ewakuacje do sgsiedniej odrebnej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji

(sasiednia strefa pozarowa oznaczona w ekspertyzie jako 7/A).

Parametry ewakuacyjnych klatek schodowych przedstawiono w tabeli ponize;j.

Parametr Wymaég Klatka K8 Klatka K9 Klatka K10
121+136 1,30+139 1,21+138
Minimalna szerokos¢ uzytkowa | Niespetniony niespetniony niespetniony
biegu (m) ' 132 (piwnica) 131 (piwnica) 132 (piwnica)
Spetniony spetniony spetniony
114+145 1,09+134 1,26+149
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa 15 niespetniony niespetniony niepetniony
spocznika (m) ' 148 (piwnica) 116 (piwnica) 140 (piwnica)
Spetniony spetniony spetniony
Maksymalna ilo$¢ stopni w 14 11 11 11
jednym biegu (m) spetniony spetniony spetniony
Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,15 0,15 0,15
(m) 0,15 spetniony spetniony spetniony
0,60
Zaleznos¢ stopni 0,60+0,61 0,60
Spetniony
(2h +s=060+0,65m) 0,60+0,65 | spetniony spetniony
niepalne niepalne niepalne
Palnosc niepalne
spetniony spetniony spetniony
Klasa odpornosci ogniowej R 60 R 60 R 60
spocznikéw R 60 ) ) )
i biegow spetniony spetniony spetniony
Klatki schodowe w budynku, A” (budynek wysoki) obudowane, zamkniete drzwiami

o klasie EI 60 odpornosci ogniowej na kazdej kondygnacji oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu poprzez instalacje nadcisnieniowa. Dtugos¢ dojscia po klatkach schodowych z uwagi na obudowe i
zamkniecie drzwiami El 60 odpornosci ogniowej oraz wyposazenie w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu (K8,
K9 i K10)— nie okresla sie.

Po wyjsciu z obudowanej, wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu i zamknietej drzwiami El 60
odpornosci ogniowej klatki schodowej K8 w budynku ,, A” zapewnia sie obudowe jak dla stropu budynku (REI 60).
Wszelkie otwory o klasie El 60 odpornosci ogniowej — wobec dopuszczalnej klasy El 30.Wyjscie z klatki K9 poprzez
przedsionek wyposazony w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu oraz obudowe jak dla stropu budynku (REI 60).
Wszelkie otwory o klasie EI 60 odpornosci ogniowej, wobec dopuszczalnej klasy El 30.

Drzwi na drodze ewakuacji do odrebnej strefy pozarowej o wymaganej szerokosci minimum 1,4 m w strefie ZL Il z
zachowaniem skrzydta nieblokowanego o szerokosci minimum 0,9 m w Swietle oScieznicy z wyjatkiem drzwi
ujetych w punkcie 6.3. ekspertyzy — drzwi, ktérych z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne nie mozna poszerzyc.
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Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie z budynku A i drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgce
na zewnatrz budynku oraz z drég komunikacji ogdlnej (wymagana szerokos¢ 1,4 m, przy czym szerokos¢ skrzydta
nieblokowanego 0,9 m w Swietle oscieznicy):

a) drzwi oznaczone, jako DW7 zawezone do 09 m - do wymiany na drzwi
El 60 o wymiarach 1,0 + 0,40 m;

b) drzwi oznaczone, jako DW8 i DW9 zawezone do szerokosci 1,0 - do wymiany na drzwi EI 60 o
wymiarach 1,0 + 0,4 m,

C) drzwi dwuskrzydtowe oznaczone, jako DZ13 o szerokosci 1,15+0,4 m.

Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie z budynku E (wymagana szeroko$c
1,4 m, przy czym szeroko$c¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m w Swietle o$cieznicy):

a) drzwi dwuskrzydiowe oznaczone, jako DZ12 o szerokosci 1,0+0,4 m.

- oznakowanie drzwi wedtug ekspertyzy technicznej. Drzwi znajdujg sie poza zakresem projektu przebudowy.

Nieprawidtowosci w zakresie zawezonej szerokosci drzwi ewakuacyjnych ujeto w punkcie 6.3. ekspertyzy
technicznej z 2017 r. zatwierdzonej postanowieniami Komendanta Wojewodzkiego PSP.

Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zapewniajgce oswietlenie
przez minimum 1 godz. zapewniajgc natezenie - co najmniej 5 Ix, oraz w miejscach lokalizacji sprzetu
gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych usytuowanych poza drogami ewakuacyjnymi - co najmniej 5
Ix. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego réwniez przed wejsciem do budynku (od zewnetrznej
strony).

Obiekt nalezy oznakowaé zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa oraz normg PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

13.11. Sposadb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Przejscia i przepusty instalacyjne miedzy strefami pozarowymi zostang zabezpieczone do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej tj. REI 120 dla Scian, REI 60 dla stropow.
W zwigzku z powyzszym:

e w przypadku wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zastosowane bedg odcinajgce klapy przeciwpozarowe i zawory
przeciwpozarowe lub obudowa w miejscach przejscia przez strefe, ktdrej instalacja nie obstuguje.

e w przypadku rur miekkich — masy peczniejace.

e w przypadku rur metalowych — masy wypetniajace.

e w przypadku instalacji elektrycznych — systemowe zabezpieczenia w postaci wypetnien i farb przeciwpozarowych.

Dla urzadzen, ktdrych praca jest niezbedna podczas pozaru nalezy zapewnié¢ podtrzymanie energii. Oznacza to, ze
powinny by¢ one zasilane sprzed wytgcznika pradu. Zasilanie w/w urzgdzen powinno by¢ realizowane kablami
odpornymi na dziatanie pozaru o ile przebiegajg w przestrzeni obiektu.

Wymagania szczegdlne w zakresie wentylacji i klimatyzacji:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegto$é nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji
lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréow, powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
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posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekraczac¢ 0,25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

e filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek,

* maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynku powinny by¢ wydzielone s$cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzgdzen do uzdatniania powietrza pod
warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej El 60.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce.

Wymagania szczegdlne w zakresie instalacji elektrycznej:

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng. Obiekt wymaga wyposazenia w Przeciwpozarowy Wytgcznik Pragdu.
W instalacji elektrycznej zastosowane zostana:

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z warunkami technicznymi Polskich
Norm.

Urzadzenia ochronne rdznicowo prgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone przeciwporazeniowq i ochrone
przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

Wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych.

Wymagania szczegdlne w zakresie instalacji wodnych:

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej
i ogrzewczej zostang wykonane w sposdb nierozprzestrzeniajacy ognia.

13.12. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuigcych bezpieczeristwu poiarowemu,
dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych
scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzadzen, a w szczegdlnosci: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Budynek wyposaza sie w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:
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1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich urzadzen z wyjatkiem urzadzen, ktére
muszg dziata¢ w razie pozaru wymagany jest dla minimum strefy pozarowe;j.

2. Hydranty wewnetrzne HP 25 mm - instalacja istniejgca i do wymiany
z HP 25 mm z wezem ptfasko sktadanym na hydranty HP 25 mm z wezem podtsztywnym. Zasieg hydrantow
wewnetrznych obejmuje catg powierzchnie chronionego obiektu;

3. Zawory 52 w klatkach schodowych K8, K9 i K10:

» po 2 zawory 52 na kazdym pionie kondygnacji podziemnej (piwnica),
> po 2 zawory 52 na kazdym pionie kondygnacji potozonej na wysokosci powyzej 25 m (VII pietro),
» po 1zaworze 52 na kazdym pionie na pozostatych kondygnacjach;

4. Dwa zbiorniki o pojemnosci 400 m’ kazdy — do zasilania w wode instalacji wodociggowe] przeciwpozarowe] —
zbiorniki usytuowane w odrebnym budynku — (hydrofornia A, B) — wg planu zagospodarowania dziatki;

5. Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w klatkach schodowych K8, K9, K10- instalacja istniejaca;

6. Oddymianie poziomych drég komunikacji ogdlnej;

7. Urzadzenia zapobiegajagce zadymieniu w przedsionku przeciwpozarowym budynku wysokiego — instalacja
istniejgca;

8. Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w dZzwigu przeznaczonym dla ekip ratowniczych budynku wysokiego —
instalacja projektowana;

9. Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w dZwigach osobowych w obrebie przedsionka przeciwpozarowego
budynku wysokiego — instalacja projektowana;

10. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Na drogach ewakuacyjnych przewidziano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne zapewniajace oswietlenie przez minimum 1 godz. zapewniajagc natezenie - co najmniej
5 Ix, oraz w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych usytuowanych poza drogami
ewakuacyjnymi - co najmniej 5 Ix.

11. System sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) - potaczenie monitoringiem z Komenda Miejskg Pafstwowej
Strazy Pozarnej w tomzy (instalacja istniejgca i rozbudowywana);

12. Dzwiekowy system ostrzegania (DSO) urzadzenie istniejgca i modernizowana;

13. Dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych- zapewniony w budynku E;

14. Przeciwpozarowe klapy odcinajgce;

15. State urzadzenie gasnicze - budynek nie wymaga wyposazenia w state urzadzenia gasnicze.

Urzadzenie przeciwpozarowe na podstawie osobnych projektéw branzowych (projektéw urzadzen
przeciwpozarowych), uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wszystkie obiekty budynku gtéwnego oraz budynki i obiekty zaplecza techniczno - gospodarczego Szpitala
Wojewddzkiego w tomzy zasilane s3 w energie elektryczna
z 4-ch niezaleznych transformatoréw, znajdujacych sie na terenie Szpitala, tj.:
» 2-ch w PZO S1 - 15 kV (Punkt Zdawczo — Odbiorczy Stacji Trafo Nr 1), usytuowanym w budynku
energetycznym;
» 2-ch w PZO S2 — 15 kV (Punkt Zdawczo — Odbiorczy Stacji Trafo Nr 2) mieszczacym sie na parterze pawilonu
C.

Zasilanie zewnetrzne transformatorow Szpitala zapewniajg dwie niezalezne stacje transformatorowe Rejonu
Energetycznego w tomzy.

Nadzoér nad zachowaniem ciggtosci zasilania, odbywa sie w budynku energetycznym, przez elektrykdw dyzurnych
zatrudnionych catodobowo.

Szpital posiada na wyposazeniu agregat prgdotwdrczystanowiacy niezalezne, rezerwowe zrodto zasilania w energie
elektryczng, ktéry umieszczony jest na placu, przy pawilonie C (od strony pomieszczenia Stacji Trafo Nr 2). Jest on
napedzany silnikiem spalinowym, zasilanym olejem napedowym i uruchamiany automatycznie, w sytuacji zaniku zasilania
gtdwnego z sieci energetyczne;.

» Wytgczenie energii elektrycznej dla catego kompleksu szpitalnego — odbywa sie w PZO S1;
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> Wyltaczenie energii elektrycznej we wszystkich pawilonach Szpitala -
w PZO S2;
> Gtowny wytacznik energii elektrycznej znajduje sie, dla pawilonu:
0 A,C,D,H-wRozdzielniach NN w piwnicy tych pawilondw,
[0 BiE-w Rozdzielni NN (wspdlnej) na parterze pawilonu E;
» Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku D)
> Przeciwpozarowe wytgczniki pradu sg na wyposazeniu oddziatu:
[0 Obserwacyjno-Zakaznego — pawilon B (parter),
[0 Noworodkowego i Ginekologiczno-Potozniczego — pawilon A (Il pietro),
[0 Chordb Ptuci Gruzlicy — pawilon A (I pietro),
[0 Nefrologicznego — pawilon E (parter) i Stacji Dializ — pawilon A (parter).

13.13. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy w ilosci jedna
jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m’ powierzchni
strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL i jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na
kazde 300 m’ powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym
zakwalifikowanej do kategorii PM.

Gasnice rozmieszczono w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegdlnosci:

» przy wejsciu do budynku,
> na korytarzach.

Przy rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkéw:

» odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie jest
wieksza niz 30 m;

» do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

> W budynku gasnice rozmieszcza sie na ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjna.

13.14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych, a w szczegodlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 20
dm3/s - z co najmniej dwdch hydrantéw o srednicy 80 mm. Dla kazdego budynku — dwa najblizsze hydranty zewnetrzne
nadziemne DN 80 w odlegtosci od 5 do 75 m od kazdego z budynkdéw (oznaczenie na planie sytuacyjnym). Kolejne
hydranty w odlegtosci do 150 m od budynku.

Drogi pozarowe

Dla obiektu wymagana jest droga pozarowa w odlegtosci od 5 do 15 m od budynku o minimalnej szerokos$ci 4 m, no$nosci
100 kN i nachyleniu nie przekraczajgcym 5 %.

Dla budynku , A” (wysokiego o rozpietosci ponad 60 m) z uwagi na uwarunkowania architektoniczne zapewnia sie 50 %
obwodu zewnetrznego budynku — wg oznaczenia na planie zagospodarowania dziatki w ekspertyzie. Potgczenie wyjs¢ z
budynku z drogg pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m.

Dzwig dla ekip ratowniczych w budynku A (wysokim) powinien mie¢ pofaczenie z drogg pozarowa dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w budynku. Dtugos¢ dojscia po wyjsciu z budynku E wynosi 54 m + 15 m
(dojscie do dzwigu w budynku A+E) — tacznie 69 m -nieprawidtowos¢ ujeta w punkcie 6.3. ekspertyzy technicznej z 2017 r.
na ktore uzyskano odstepstwo.
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Wjazd na teren posesji z ulicy Al. Jozefa Pitsudskiego. Dojazd pozarowy do budynku stanowi uktad drég wewnetrznych na
terenie szpitala, ktére przebiegajg od strony pétnocnej, zachodniej oraz od strony wschodniej obiektu.

Przebudowa kondygnacji nie ingeruje w zagospodarowanie terenu pry obiekcie.

13.15. Inne wazne dane

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie muszg by¢ wykonane na podstawie projektu, uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie materiaty uzyte przy budowie muszg posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich klasyfikacje ogniowg. Wszystkie
rozwigzania przyjete w projekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami wybranego producenta i odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi bgdz Krajowymi Ocenami Technicznymi potwierdzajgcymi odpowiednig odpornos$¢ ogniowa.

Po przeprowadzonej przebudowie nalezy dokona¢ aktualizacji dla catego budynku Instrukcje Bezpieczerstwa Pozarowego.

13.16. Rozwigzania zamienne

Podlaski Komendant Wojewddzki PSP dla niespetnionych parametrow techniczno-budowlanych dla catego kompleksu
szpitalnego wydat Postanowienie znak:WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r. w ktérym zaakceptowat rozwigzania
zamienne wskazane w ekspertyzie technicznej dotyczacej spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla
istniejgcego budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Wyszynskiego w tomzy. Jako rozwigzania zamienne dla

budynku ,A” przewidziano:

1. Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w dzwigach osobowych budynku wysokiego — instalacja projektowana;
2. Diwiekowy system ostrzegania (DSO) na parterze pawilonu B w strefie ZL Il (jako rozwigzanie zamienne).

3. Dzwiekowy system ostrzegania (DSO) na | pietrze pawilonu C (jako rozwiazanie zamienne);
4

Zamkniecie klatek schodowych drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowej, wobec wystarczajacej klasy El 30
odpornosci ogniowej;

U

Szkolenia personelu z czestotliwoscig, co najmniej raz na trzy lataw zakresie procedur przeprowadzania ewakuacji;

o

Plan postepowania kryzysowego Szpitala Wojewddzkiego w tomzy zawierajgcy procedury zwigzane z ewakuacjg,
terroryzmem, bioterroryzmem i ze zdarzeniami masowymi;

13.17. Scenariusz pozarowy

W zakresie opracowania jest przedstawienie scenariusza rozwoju zdarzen z czasie pozaru przyjetego dla obiektu
majgcego doprowadzi¢ do wtasciwego zadziatania i wspotdziatania zaprojektowanych urzadzen przeciwpozarowych takich
jak:

System sygnalizacji pozarowej;

Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w klatkach schodowych;

System oddymiania poziomych drég komunikacji ogdlnej;

Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w przedsionku przeciwpozarowym;

Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w dZzwigu przeznaczonym dla ekip ratowniczych;

Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu w dzwigach osobowych w obrebie przedsionka przeciwpozarowego;
Monitoring pozarowy;

Dzwiekowy system ostrzegania;

Dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych;

Przeciwpozarowe klapy odcinajace;

Hydranty wewnetrzne;

VVVVVYVYVVYVYYVYY

Zawory hydrantowe;
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> Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne;

> Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w systemy sterowania elektrotrzymakami,

ktore ogranicza skutki pozaru i nie dopuszcza do jego rozprzestrzeniania sie. Odpowiednia reakcja technicznych systemdw
zabezpieczen przeciwpozarowych, zapewniajgcych wczesne wykrycie pozaru, umozliwienie jego rozprzestrzenienia sie
oraz przeprowadzenia sprawnej ewakuacji umozliwi uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

Wspétdziatanie instalacji przeciwpozarowych, zatozenia do scenariusza pozarowego:

System sygnalizacji pozarowej bedzie petnit funkcje nadrzedng wstosunku do pozostatych instalacji. Urzadzeniem
inicjujagcym  realizacje procedurobrony budynku jest centrala sygnalizacji pozarowej, ktdéra za
posrednictwemczujek pozarowych wykrywa zagrozenie pozarem iidentyfikuje miejsce wystgpienia tego
zagrozenia

(w budynku zastosowano adresowalny system sygnalizacji pozarowej).

Detekcja pozaru opiera sie na elementach systemu sygnalizacji pozarowej. Wykrycie pozaru jest oparte na optycznych
czujkach dymu i czujkach ciepta. Ponadto do wykrycia pozaru wykorzystuje sie reczne ostrzegacze pozaru (ROP)
uruchamiane przez osobe, ktdra zauwazy pozar.

1. Ustala sie, ze system sygnalizacji pozarowej wykorzystuje:
a) dwustopniowy sposdb alarmowania:

» alarm I stopnia,

> alarm Il stopnia.

Dwustopniowy sposdb alarmowania jest wykorzystywany w przypadku obecnosci personelu nadzorujgcego centrale.

Alarm | stopnia wystepuje w przypadku:

»  zadziatania jednej czujki pozarowej (czujki dymu lub ciepta).

Scenariusz pozarowy w przypadku alarmu | stopnia:

Obstuga identyfikuje (odczytuje) miejsce powstania alarmu;

Obstuga wytacza sygnalizacje wewnetrzng centrali w czasie 60 s (czas T1);
Centrala ,zawiesza” ogtoszenie alarmu o 300 sekund (czas T2);

Obstuga ma 300 s na weryfikacje zdarzenia jako prawdziwego lub fatszywego;
W przypadku weryfikacji alarmu jako fatszywy nalezy alarm w centrali skasowac;

YV V VYV VYV

W przypadku identyfikacji alarmu jako prawdziwy — osoba wykonujgca sprawdzenie powinna zainicjowac alarm Il
stopnia z poziomu centrali sygnalizacji pozaru lub wciskajac najblizszy reczny ostrzegacz pozarowy.

Alarm Il stopnia wystepuje w przypadku:

»  Wykrycia pozaru przez co najmniej 1 czujke z potwierdzeniem alarmu
| stopnia na centrali,

»  Wykrycia pozaru przez 2 dowolne czujki w jednej strefie dozorowania (koincydencja dwuczujkowa),

> Wocisniecia ROP-a przez osobe znajdujgca sie w budynku;
Uwaga: Reczny ostrzegacz pozarowy nie jest elementem wykonawczym do wysterowania urzadzen
przeciwpozarowych za wyjatkiem zwolnienia blokady kontroli dostepu, otwarcia drzwi rozsuwanych, zwolnienia
trzymakdéw drzwi pozarowych, sprowadzenia wind na poziom parteru;

» Przekroczenia kryterium czasowego.

Alarm Il stopnia powoduje:

1. Wylaczenie centrali wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w catym obiekcie bez wzgledu na lokalizacje pozaru.
Wytaczenie centrali wentylacyjnej nastepuje bez zwtoki czasowej. Po wytaczeniu centrali wentylacyjnej zostaje
przekazany sygnat zwrotny do CSP, potwierdzajacy wytaczenie centrali wentylacyjnej;

2. Zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w catym obiekcie bez wzgledu na lokalizacje pozaru. Zamkniecie
przeciwpozarowych klap odcinajgcych odbywa sie ze zwiokg czasowa potrzebng na wytaczenie wentylacji. Po
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10.

11.

zamknieciu przeciwpozarowe] klapy odcinajacej nastepuje przekazanie sygnatu zwrotnego do CSP potwierdzajacego
zamkniecie klapy;

Zwolnienie blokady kontroli dostepu drzwi nastepuje bez zwtoki czasowej w catym obiekcie. Po odblokowaniu
kontroli dostepu nastepuje przekazanie sygnatu zwrotnego do centrali CSP potwierdzajgcego odblokowanie kontroli
dostepu. ROP réwniez odblokowuje drzwi z kontrolg dostepu.

Uruchomienie DSO nastepuje bez zwtoki czasowej. Komunikaty gtosowe (ewakuacyjne, ostrzegawcze) uruchamiane
w odpowiednich strefach alarmowych zgodnie z matrycg sterowan. Komunikaty rozgtaszane wytgcznie w przypadku
alarmu Il stopnia.

Zwolnienie blokady elektrotrzymakéw drzwi przeciwpozarowych nastepuje bez zwitoki czasowej bez wzgledu na
miejsce wystepowania pozaru. ROP réwniez zwalnia blokade elektrotrzymakdéw. Zwolnienie elektrotrzymakéw
powoduje zamkniecie drzwi przeciwpozarowych przy pomocy samozamykaczy.

Mechaniczny system zabezpieczenia przed zadymieniem korytarza uruchamiany po wykryciu pozaru na odpowiedniej
kondygnacji budynku A. System uruchamiany na catej kondygnacji budynku. Na kondygnacji objetej pozarem klapy
odcinajace sg otwarte. Na pozostatych kondygnacjach klapy odcinajgce sg zamkniete.

System zapobiegania zadymieniu klatek schodowych w budynku A+E uruchamiany po wykryciu pozaru w budynku A
lub tgczniku E. System uruchamiany w klatkach K8, K9 i K10 jednoczesnie. Na kondygnacji objetej pozarem klapy
transferowe pomiedzy klatkag schodowg, a korytarzem sg w pozycji otwartej. Na pozostatych kondygnacjach klapy
transferowe sg zamkniete. W taczniku E na kondygnacji objetej pozarem otwierane sg odprowadzenia powietrza;
System zapobiegania zadymieniu szybu dla ekip ratowniczych w tgczniku E uruchamiany po wykryciu pozaru w
budynku A lub tgczniku E. System uruchamiany bez zwtoki czasowej po wykryciu pozaru.

System zapobiegania zadymieniu szybéw windowych w tgczniku E uruchamiany po wykryciu pozaru w budynku A lub
taczniku E. System uruchamiany bez zwtoki czasowej po wykryciu pozaru.

System zapobiegania zadymieniu przedsionka przeciwpozarowego w taczniku E uruchamiany po wykryciu pozaru w
budynku A lub taczniku E. System uruchamiany bez zwtoki czasowej po wykryciu pozaru.

Sprowadzenie windy na poziom parteru w przypadku wykrycia pozaru, nastepuje bez zwtoki czasowej w Pawilonie, w
ktérym zostat wykryty pozar. Po sprowadzeniu windy na poziom parteru drzwi windy pozostajg w pozycji otwartej.
ROP réwniez sprowadza winde na poziom parteru.

Skasowanie alarmu pozarowego powoduje powrdét urzadzen do normalnego trybu pracy.

W przypadku, gdy system jeszcze nie wykryt pozaru, a zostat on zauwazony przez osobe znajdujgcy sie w

budynku oraz pozar jest w pierwszej fazie rozwoju i nie stanowi zagrozenia dla zycia lub zdrowia osoby znajdujacej sie w

budynku, nalezy przystgpi¢ do prowadzenia akacji gasniczej przy pomocy podrecznego sprzetu gasniczego (gasnice,

hydranty wewnetrzne, koce gasnicze) oraz wcisngé reczny ostrzegacz pozarowy. Podstawowg zasadg przystgpienia do

akcji gasniczej jest nienarazanie wtasnego zdrowia lub zycia. W przypadku stwierdzenia, iz pozar jest nie do opanowania

nalezy podja¢ decyzje o ewakuacji. Po podjeciu decyzji o ewakuacji nalezy niezwtocznie powiadomié stuzby nadzoru

budynku.

ALARM O USZKODZENIU

Powiadamiana jest obstuga obiektu.

Opracowata:
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Hodern Fko

Wojciech Swierczynski
ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa istniej gcych pomieszcze n w Pawilonie A, VII pi etro, strona lewa, na
potrzeby Oddziatu Laryngologicznego w ramach realiz acji projektu pn.
Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania si € choroby COVID 19 w codziennej
praktyce medycznej u pacjentéw z podejrzeniem lub p otwierdzeniem zaka zenia

SARS Co V2 podczas konsultacji otolaryngologicznych

AL. Pitsudskiego 11;
18-404 tom za
dziatka nr 12191/3, obr eb tomza 1,

jednostka ewidencyjna tom za — miasto 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefan  a Wyszy inskiego
AL. Pitsudskiego 11
18-404 tom za

Bran za Architektoniczna:

PROJEKTANT:

mgr in z. arch. Marta Kaczor-Zi eba
nr uprawnien 11/SLOKK/2017
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZAC)I BUDYNKU:

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

LUDZI:

Na terenie dziatki w sgsiedztwie budynku nie wystepujg elementy mogace stworzy¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia

ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA | RODZAJ ORAZ

MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujace zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng,

- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzeganie wymogow
technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatéw budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- zagrozenie porazeniem w wyniku uderzenia pioruna,

- zagrozenie upadkiem w wyniku dziatania silnego wiatru lub oblodzenia,
- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej wymienionych

Powyisze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajacych na budowie i w jej poblizu i
wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg budowlang nie dajgcy sie przewidzied.
Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw
technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do
intensywnosci i jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej przez Inwestora przed
przystgpieniem do wykonawstwa poszczegélnych robdt branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania
zasad i przepiséw BHP i p.poz., jak réwniez koniecznos¢ stosowania przez nich srodkédw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu tresci,
ktére sg istotne dla zachowania bezpieczernstwa i ochrony zdrowia. Oséb, ktére nie przyswoity sobie
przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych itd..., to;
sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposéb tam
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okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych itd...,
to; wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania placu budowy,
konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na
zmieniajgce sie okolicznosci.

Teren obszaru zagrozonego przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych odgrodzi¢ i zabezpieczy¢
przed dostepem oséb niepowotanych. Ogrodzenie oznaczy¢ i wyposazyé w tablice ostrzegajace przed

zagrozeniami. Ogrodzenie terenu powinno sie pokrywaé z zasiegiem stref niebezpiecznych dla prac
rozbiérkowych i robét budowlanych.

Przed uzytkowaniem rusztowan nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich montazu, stabilnos¢ i dokonaé
ich odbioru technicznego.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane bedg w prowizorycznym budynku socjalno-
magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi, na ktérych w
zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywaé pracownicy, lub stuzgcych jako przejscia, powinny by¢
zainstalowane balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i
kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w
potowie wysokosci poprzeczka lub przestrzen ta powinna by¢é wypetniona w sposdb uniemozliwiajacy
wypadniecie oséb. Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie balustrad,
jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne srodki ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci,
odpowiednie do rodzaju i warunkow wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy pracownika do
wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzadzenia, na ktorym stoi.

Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
na wysokosci do 2 m nad poziomem podtogi lub ziemi niewymagajgcych od pracownika wychylania sie poza
obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozgcej upadkiem z
wysokosci, nalezy zapewnié, aby:

— drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed
nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie;

— pomost roboczy powinien mie¢ powierzchnie wystarczajagcy dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatéw, podtoga powinna by¢ pozioma i rowna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu, w widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu podtogi lub
terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdlnosci zapewnic bezpieczenstwo
przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy, zapewni¢ stabilno$¢ rusztowarn i odpowiednig ich
wytrzymatosc na przewidywane obcigzenia.

Strona 38



Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego w trybie okreslonym w
odrebnych przepisach.

Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach.

Przy pracach przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci
powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

— przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywang zmiang pofozenia, a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

—  zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementdow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.)

— zapewnic stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

9. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ

Opracowata:
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V. CZESC RYSUNKOWA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale Szablon
rysunkéw arkusza
Al Zagospodarowanie terenu 1:500 1470 x 420
A2 Rzut VII pietra - inwentaryzacja 1:50 1470 x 420
A3 Rzut maszynowni - inwentaryzacja 1:50 820 x 420
A4 Rzut dachu - inwentaryzacja 1:100 1110 x 297
A5 Przekréj A-A inwentaryzacja 1:50 420 x 297
A.6 Rzut VII pietra - projektowane zmiany 1:50 1470 x 420
A7 Rzut VIl pietra - stan docelowy 1:50 1470 x 594
A.8 Rzut dachu - projektowane zmiany 1:100 1110 x 297
A9 Przekrdj A-A projektowane zmiany 1:50 420 x 297
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