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1. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy podziatu
technicznego na strefy pozarowe w budynku Szpitala Wojewoddzkiego im. Kardynata
Stefana Wyszynskiego zlokalizowanego przy Al Pitsudskiego 11 w  Lomzy.
Opracowanie dotyczy Pawilonow A, B, C, D, E, F, G, H. Niniejsze opracowanie nalezy
rozpatrywac lacznie z ekspertyza techniczng na przedmiotowy budynek oraz projektami
technicznymi.
Zakres opracowania obejmuje:
a) czes¢ opisowa, w sktad, ktorej wchodzi opis techniczny,
b) czes$¢ rysunkowa w sktad, ktorej wehodza rzuty kondygnacji z podziatem obiektu

na strefy pozarowe.

2. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz. U. 2017 poz. 1332),

3) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.
(J.t. Dz. U. z 2017, poz. 736).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(J.t: Dz. U. z 2015. poz. 1422).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych. (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).

6) Rozporzadzenie @ Ministra ~ Spraw  Wewngtrznych i Administracji
z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 poz. 2117).

7) Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajagca wymagania ze wzglgdu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego ,,Szpital Wojewodzki im. Kardynala

Stefana Wyszynskiego w L.omzy, ul. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza”.



8) Podktady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora.
9) Wizja lokalna istniejacego obiektu.
10) Zlecenie Inwestora.

11) Zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu
Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego zlokalizowany jest przy
Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy. Bryta gtowna budynku sktada si¢ z Pawilonéw A, B, C, E,
F, G i H, przy czym E, F i G s3g tgcznikami pomigdzy obiektami. Dojazd glowny do
budynku realizowany jest od Al. Pitsudskiego.

Podstawowe parametry pawilonow:

Pow. .
Pawilon zabud. Pow;“u!zylk. Kul;c:;ura Wys.mpaw. llos¢ kondygnacii Kat. ZL llosc toiek Uwagi
m?
nadziemnych | podziemnych
A 218895 | 943000 | 48894 31,64 8 1 ZLWZL T 462 Parter Z1 111
B 258750 | 5.574,83 |23.591,54 11,90 3 1 ZLIZL 1 30 | pigtro-ZI I
C 975 272754 11282175 11,90 3 1 ZLWZL I 37 Parter-Z1 Il
D+F 1.648 3.585 [15.344 11,90 3 1 ZL I 0 F- tacznik
E 630 1.117,40 |6.649,32 11,90 3 1 ZLI 24

H+G 866,25 4150 [1628496|{1190-H 3 1 L1 a1 G- tacznik
7.84-G 2 kond. nadz.
1 kond. podz.

4. Podzial budynku na strefy pozarowe
Budynek podzielono na nastepujace strefy pozarowe:

Pawilon A + E

1) Strefa 1/A (PM < 500 MJ/m?) piwnice pawilonu A + E z wylaczeniem holu
windowego i klatki K9 o powierzchni — 1850,00 m? wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy wynoszacej 2500 m?;

2) Strefa 2/A (ZL 1) (lewa strona parteru) o powierzchni — 871,66 m?® wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2500 m?;

3) Strefa 3/A (ZL 11) (lewa strona | p. + Il p.) o powierzchni — 1743,32 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

4) Strefa 4/A (ZL 11) (lewa strona 111 p. + IV p.) o powierzchni — 1743,32 m?, wobec

dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;



5) Strefa 5/A (ZL 11) (lewa strona V p. + VI p.) o powierzchni — 1743,32 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

6) Strefa 6/A (ZL 1) (lewa strona VII p.) o powierzchni — 640,15 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

7) Strefa 7/A (ZL 1) (prawa strona VII p. + VI p.) o powierzchni
— 1441,00 m%, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

8) Strefa 8/A (ZL Il) (prawa strona Il p. + IV p. + V p.) 0 powierzchni
—1819,50 m%, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

9) Strefa 9/A (ZL I1) (prawa strona parteru + | p. + Il p.) o powierzchni
—1819,50 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 2000 m?;

10) Strefa 10/A (ZL 11I) hol windowy + Kklatka K9 (wszystkie kondygnacje)
o powierzchni — 965,07 m? wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
2000 m?;

11) Strefa 11/A (PM < 500 MJ/m?) hydrofornia (pompownia ppoz.) pawilonu A na
poziomie piwnic o powierzchni — 29,98 m? wobec dopuszczalnej powierzchni
strefy wynoszacej 2500 m?;

12) Strefa 12/E (ZL IlI) - parter + | p. + Il p. pawilonu E o powierzchni
— 151446 m% wobec dopuszczalne] powierzchni strefy  wynoszacej
5000 m?;

13) Strefa 13/E (PM < 500 MJ/m?) - piwnice pawilonu E o powierzchni
— 448,09 m?’ wobec dopuszczalnej; powierzchni strefy  wynoszacej
8000 m?;

14) Strefa  14/E (PM < 500 MJ/m?) rozdzielnia NN pawilonu E
na poziomie parteru o powierzchni — 44,97 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni

strefy wynoszacej 5000 m-.

Pawilon B

1) Strefa 1/B (ZL 111) — piwnice pawilonu B o powierzchni — 2566,70 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

2) Strefa 2/B (ZL 111) — czgs¢ parteru + I p. + lewa strona II p. + klatki K5, K6, K7 z
windami o powierzchni — 4636,10 m® wobec dopuszczalnej powierzchni strefy

wynoszacej 8000 m?;



3)

4)

Strefa 3/B (ZL I1) — cze$¢ lewej strony parteru o powierzchni — 593,70 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 5000 m?;

Strefa 4/B (ZL Ill) — prawa strona II p. (z wylaczeniem klatki K5, K6, K7
z windami) o powierzchni — 1096,92 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy

wynoszacej 8000 m?;

Pawilon C

1)

2)

3)

4)

5)

Strefa 1/C (PM < 500 MJ/m? piwnice pawilonu C o powierzchni —
866,80 m, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

Strefa 2/C (PM < 500 MJ/mZ) cze$¢ parteru o powierzchni —
162,00 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

Strefa 3/C (PM < 500 MJ/m® czgé¢ parteru o powierzchni —
218,80 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 10000 m?;

Strefa 4/C (ZL W) — cze$¢ parteru o powierzchni — 497,80 m? wobec
dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

Strefa 5/C (ZL 11) =1 p. + 11 p. o powierzchni — 2102,00 m?, wobec dopuszczalnej

powierzchni strefy wynoszacej 5000 m?;

Pawilon D + lacznik F

1)

2)

3)

4)

Strefa 1/D (ZL 1l1) — piwnice pawilonu D + tacznik F (z wylaczeniem rozdzielni
NN i wentylatorni) o powierzchni — 1483,12 m? wobec dopuszczalnej
powierzchni strefy wynoszacej 8000 m?;

Strefa 2/D (PM < 500 MJ/m® rozdzielnia NN na poziomie piwnicy
o powierzchni — 26,37 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
10000 m?;

Strefa 3/D (PM < 500 MJ/m?) wentylatornia na poziomie piwnicy
o powierzchni — 45,88 m% wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
10000 m’;

Strefa 4/D (ZL Ill) — parteru + I p. + II p. + tacznik F o powierzchni
— 485468 m® wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
8000 m’;



Pawilon H + lacznik G

1)

2)

3)

4)

Strefa 1/H (ZL I11) — piwnice pawilonu H + tgcznik G (z wylaczeniem rozdzielni
NN i wentylatorni) o powierzchni — 738,43 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni
strefy wynoszacej 8000 m?;

Strefa 2/H (PM < 500 MJ/m®) wentylatornia na poziomie piwnicy
o powierzchni — 81,26 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
10000 m?;

Strefa 3/H (PM < 500 MJ/m® rozdzielnia NN na poziomie piwnicy
o powierzchni — 22,37 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
10000 m?;

Strefa 4/H (PM < 500 MJ/m? wentylatornia na poziomie piwnicy
0 powierzchni — 104,37 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej
10000 m?;

Strefa 5/H (ZL II) — parter + 1 p. + II p. + tacznik G o powierzchni
— 2839,08 m’ wobec dopuszczalnej powierzchni strefy wynoszacej

5000 m>.
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAE
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Roman Pilch
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/ 2008,
jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0650.

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2017 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornedka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-F4Y9-3828-A3Y06-97C06

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr werylikacyjmy
zedwiadcrenia w publicznym serwisie Inbernetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjryTe:

WEKP-P3C-9GY-Q7D *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjrym WEKP/BO,/3930/01

adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

aAndrzej Mikotajcak, Zastepea Przewodniczacege Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zpodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise elekironiczrym [Dz. U. 20040 Hr 130 poz. 1430] dane w pastad
delﬂmnq opatrzons beq'nemrgln peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalifiiowanego certyfiimk oy
rawnowaine pod wIgkpdem sutkcw prawnych columentom cpetrzonym podpisami whasnorgozymi.)

g p i darych w ninisjsTy i --—--i--nmmusprmﬂz::mpnannunu'uwgﬁ 0 maSwindoenia
stronie Polskie] Izbq Indynierow Budcwnictwa www. piib.org.pl lub kontaktujqc sig z biurem winiciwej Clrggowej Izby InZynieraw
Budownicten.
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Nr uprawnien :
GPB.1.7342 — 103/98 KONIN, 1998 - 12 - 01

Wojewoda Koninski

DECYZJA

o nadaniu uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1, 56 art. 13 ust.1 pkt.1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p. zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sig, ze :

Pan Andrzej Wojciech WYDRO
magister inzynier architekt
syn Jozefa i Anieli
urodzony 13 czerwca 1952 r. w Chrzanowie

zdat w dniu 18 listopada 1998 r. egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Pan Andrzej Wojciech Wydro w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do :

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania panstwowego nadzoru budowlanego,
- do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Koniriskiego w tq;mini@'_ﬂ’dni‘og daty jej otrzymania.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Wydro
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPB.1.7342-103/98,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0259. e

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0259-5B69-Y75F-18D5-Y349

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
Jub kontaktujac sia bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe
procedury sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa 1 higieny
pracy, normy panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania
- Obowigzujace przepisy, normy i prawo budowlane
- Projekt budowlano-wykonawczy: podziatu technicznego na strefy pozarowe w
budynku Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
zlokalizowanego przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy.
2. Przedmiot opracowania
Inwestycja obejmuje projekt budowlano-wykonawczy podziatu technicznego na
strefy pozarowe w budynku Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego zlokalizowanego przy Al. Pilsudskiego 11 w Lomzy.
3. Ogolne zalozenia organizacyjne
Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiegj
jako$ci 1 terminowego wykonania projektu w zgodnos$ci z przepisami ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami), przepisami wykonawczymi do tej ustawy 1 innymi przepisami
dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i
aprobatami technicznymi, a takze ogoélnie uznanymi zasadami sztuki budowlane;.
Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- demontaz istniejgcych drzwi,
- wykucie otworéw drzwiowych,
- poszerzenie otworu pod drzwi,
- montaz nadproza,
-  montaz drzwi,
- montaz drzwi pozarowych,

- montaz $cianek pozarowych,
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- gipsowanie, szpachlowanie, wyréwnywanie powierzchni,

- roboty malarskie w miejscach montazu drzwi 1 Scianek pozarowych.
4. Dobor sprze¢tu montazowego

- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,

- Wiertarki,

- Sprzet osobisty,

- Szelki bezpieczenstwa,

- Drabiny stalowe,

- Tasma bialo-czerwona.
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Obiekt istniejacy.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku.
7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi 1 narzgedzi pomocniczych
(miotek, przecinak)
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych §rodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga:
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sg do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.
8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét
stosownie do rodzaju zagrozen

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc 0 szczegdlnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi

I informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
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- oznakowanie sprzetu technicznego 1 zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.
9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktazu nalezy dokonywac:
- przed przystapieniem do robdt budowlanych,
- przy zmianie stanowiska pracy,
- przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé w ,,Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku
roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie
I szkolonego.
10. Srodki technmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
- wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o
przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),
- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania
lekarskie 1 przeszkolenie w zakresie BHP 1 ochrony przeciwpozarowej,
- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi
oraz zbiorowe $rodki ochrony,
- do produkcji nalezy uzywaé materialdw 1 urzadzen posiadajacych stosowne
certyfikaty i1 dopuszczenia,
- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwsze; pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.
Uwaga
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé¢ z uwzglednieniem

prowadzenia rob6t budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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