ZAtACZNIK NR 6

¢ Obudowa z biatego poliweglanu
e Klasaizolacjill
e Stopien ochrony IP65/20
* Dioda power LED
Nazwa oprawy: AXP RU *  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C - \:___d-F——_ = _________?
. e Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od " ___h'“‘a,_ i o= "
doboru akumulatoréw systemu (moze FEsT
¢ wynosi¢ 1h, 2h, 3h) ki -
QP11 *  Montaz: podtynkowo na suficie !
e Wymiary: okragta 100x37 [mm] w
‘_:'y e Oprawa z soczewka symetryczna, szerokg =
e  Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku il
\) napiecia: 190 Im (tryb SE)
e Roczne zuzycie energii czynnej w trybie :M . = — = ™ M.J
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1) e il
e Oprawa wyposazona w nowoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
2ywotnosci oraz braku efektu pamieci. 2"
*  Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu
e Klasaizolacjill
e Stopien ochrony IP20 7 7
e Dioda power LED
e Temperatura otoczenia 0°C do +40°C N =
Nazwa oprawy: LOVATO 3 RU e Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od -v
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h) . i
LN16 *  Montaz: natynkowo na suficie -
e Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm] ko -
<» e Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka TYP i
1
e Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 250 Im (tryb SE) c:k.m “ . 2 ‘,.w:u:
e Roczne zuzycie energii czynnej w trybie T e
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1)
e  Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. ?”
*  Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu
e Klasaizolacji Il
e Stopien ochrony IP20 - :
e Dioda power LED
*  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C u /JH“E "
Nazwa oprawy: LOVATO 3RU | °  Czaspracy w trybie awaryjnym zalezy od R AR TS
doboru akumulatoréw systemu (moze =k
wynosi¢ 1h, 2h, 3h) 4 =
I_N 17 *  Montaz: natynkowo na suficie il
e Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm] a5 1830 =
<» e Oprawa z soczewka korytarzowa, szerokg TYP o)
1
e Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku i
napiecia: 250 Im (tryb SE) T = =2
*  Roczne zuzycie energii czynnej w trybie i
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (*)
e  Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. ?”




ZAtACZNIK NR 6

LN24

Nazwa oprawy: LOVATO 3 RU

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 105x105x30(50) [mm]
Oprawa z soczewka symetryczng, waska
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 380 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh .t

Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. 2

LP13

Nazwa oprawy: LOVATO 3 P
RU

S

<»

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 65x65x25 [mm]
Oprawa z soczewka do korytarzy szeroka
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 250 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh?*

Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. ?”

fn=100%

LP16

Nazwa oprawy: LOVATO 3 P
RU

S

<»

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 65x65x25 [mm]
Oprawa z soczewka symetryczng, szeroka TYP
1

Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 250 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (*)

Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. ?”

0

L

e

cdjkim.

T3 - 0100 =80 - 02

n=100%




ZAtACZNIK NR 6

LP17

Nazwa oprawy: LOVATO 3 P
RU

r

<»

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 65x65x25 [mm]
Oprawa z soczewka do korytarzy szeroka TYP
1

Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 250 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh. (")

Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. ?”
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LP24

Nazwa oprawy: LOVATO 3 P
RU

S

<»

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego
poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: kwadratowa 65x65x25 [mm]
Oprawa z soczewka symetryczng, waska
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 380 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1)

Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
2ywotnosci oraz braku efektu pamieci. 2

il I(Im

L2180 = - (270

XS20

Nazwa oprawy: EXIT S RU

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 335 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
2ywotnosci oraz braku efektu pamieci. 2




ZAtACZNIK NR 6

Y8

Nazwa oprawy: EXIT RU

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: nascienny

Wymiary: 276x143x44 [mm]
Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

143

= =1 <

Y9

Nazwa oprawy: EXIT P RU

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: 259x175 [mm]
Rozpoznawalnos$¢ znaku 25m

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

Uwaga

Wszystkie oprawy awaryjne z podtrzymaniem bateryjnym 3h.




