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1 ] : : \__/ LEGENDA:
© ,
7 D . Q _:/ ~ OPRAWA LED NASTROPOWA 15W/1255lm 4000K IP65
1 : :4- >.m OPRAWA LED NASTROPOWA 20W/2131Im 4000K IP65
-~
1 : rl 2l OPRAWA LED DOSTROPOWA 28W/3483Im 4000K IP44 (2 obwody zasilgjace)
+
1 : : _m_ OPRAWA LED NASTROPOWA 28W/3297Im 4000K IP44 (2 obwody zasilgjqce)
1 : O : = OPRAWA LED NASTROPOWA 28W/3529Im 4000K IP65
D1
1 : : D OPRAWA LED DOSTROPOWA 34W/4260Im 4000K IP65
7 | 7 D1E
7 7 _H_ OPRAWA LED DOSTROPOWA 34W/4260Im 4000K IP65 DIM DAL o Czas Stopien . .
7 : o Lp. Ozn. Symbol Strumien podtrzym| System |Tryb pracy P Montaz Uwagi
/ N\ D2
[ ‘7 — RN | | e — _I_ ) _H_ OPRAWA LED NASTROPOWA ,wAE\AN@O_B 4000K 1P65 1 LN16 | 4] 250Im 1h RU SE IP20 nastropowy soczewka symetryczna szeroka
1 7|Hﬂ : _/ 2 LN17 <> 250Im 1h RU SE 1P20 nastropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
7 E ] 7 7 E1 3 LN24 B 380Im 1h RU SE 1P20 nastropowy soczewka symetryczna waska
| | 7 D OPRAWA LED NASTROPOWA 26W/3450im 4000K P44 2 P16 o 250Im h RU SE P20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
7 7 7 o 5 LP17 <> 250Im 1h RU SE 1P20 dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
7 7 7 OPRAWA LED NASTROPOWA MAE\AOMN_B 4000K P44 6 LP24 = 380Im 1h RU SE 1P20 dostropowy soczewka symetryczna waska
7 : : _H_ 7 QP11 ® 190Im 1h RU SE 1P65/20 dostropowy soczewka symetryczna szeroka
7 E F1E 8 XS20 (=) 335Im 1h RU SE 1P65 nastropowy/dostropowy
1 : : D OPRAWA LED DOSTROPOWA 56W/7430lm 4000K IP65 DIM DAL 9 Y8 = 1h RU SA IP65 nascienny odlegto$¢ rozpoznawania 25m
7 : O : 10 Y9 =] | 1h RU SA IP65 | nastropowy/dostropowy odlegto$¢ rozpoznawania 25m
7 d LACZNIK 1—BIEGUNOWY 230V/16A PODTYNKOWY UWAGI:
1 : : & tACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44 PODTYNKOWY W NU:nNmZm natgzenia 2<_8x3msm N%oﬂam z aktualng 32”“_3 PN-EN Hmwmn__wo“_xw.
. prawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.
— 1 : = : = LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A PODTYNKOWY 3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny z termostatem HTR-25.
7 : : ' LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2—0BWODY 230V/16A IP44 PODTYNKOWY 4, Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.
— 5. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.
/ N\ —_
S \: S 4! L ‘7 _ O v LACZNIK 1-BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A PODTYNKOWY 6. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka, nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego
7 7 7 J N LACZNIK 1—BIEGUNOWY, SCHODOWY 230/16A IP44 PODTYNKOWY wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.
7 E ® , o 0 LACZNIK 1-BIEGUNOWY, KRZYZOWY 230/16A IP20° PODTYNKOWY 7. Oprawy awaryjne wyposazone s3 w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej trwatosci i projektowanej zywotnosci wynoszacej 10 lat.
7 : Q : ' 8. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione pierwiastkdw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze
7 i 7 ® LACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A PODTYNKOWY wzgleddw bezpieczenstwa obiektu oraz kosztow pdzniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o
| CZUINIK RUCHU | OBECNOSCI 360", 16A, IP44 DOSTROPOWY gorszych parametrach.
7 7 %M UNIWERSALNY 9. Centrala systemu oswietlenia awaryjnego musi posiada¢ aktualny Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych wydany przez Instytut CNBOP.
: : o : m 10. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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Wojciech Swierczyniski
| | | | | | &Ql@ rn N\AQ ul. Pietrusiniskiego 12 lok.9
| | | | | | | | tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
N YR 7N RN f 7N 7N YR inwestor: Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszyrskiego
ﬁ \_O\W, (1 ‘_\, M M\ﬂ, ( \_w\ﬂ, ( \_L\ﬂ, ﬁ \_m\w ( \_m\ﬂ, ( AL. Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza
. . . .
- - - - I - - - Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Branza: Elektryczna
Temat: Przebudowa istniejagcych pomieszczen w Pawilonie Bi E, Il
pietro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdzialem Opieki
Pooperacyjnej Szpitala Wojewdédzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy, w ramach realizacji projektu
pn. ,,Dziatania diagnostyczne z uzyciem systeméw endoskopowych
nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u
pacjentéw z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakazenia
SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwigzan walki z
epidemia choroby COVID-19.”
Adres Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
inwestycli:\ A . pilsudskiego 11; 18-404 Lomza; dziatka nr 12191/3; obreb tomza
1;jednostka ew. tomza miasto 206201 _1
Projektant; mgr inz. Grzegorz Drelich SLK/0605/POOE/04 M_Mmﬂm«\_mmm 02.2021
Sprawdzit| mgr inz. Jan Kostrzanowski | uan-vin7seitssiss| edanos 93 2021
Plan instalacji oswietlenia. Rzut poddasza Skala: Nr
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