SLUSARKA ALUMINIOWA - ZEWNETRZNA OKNA ZEWNETRZNE PCV SLUSARKA ALUMINIOWA - ZEWNETRZNA P.POZ. SLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNETRZNA SLUSARKA ALUMINIOWA - WEWNETRZNA P.POZ.
Drzwi zewetrzne w konstrukcji aluminiowej, szklone | | Okna w konstrukcji PCV, trzyszybowe, uchylno- Okna w konstrukcji aluminiowej, uchylno-rozwieralne, szklone szktem Drzwi i okna w konstrukcji aluminiowej, tzw. ,zimnej stolarki”, bez izolacji termiczne. Szklone szklem bezpiecznym P2, $lusarka w kolorze Drzwi i okna w konstrukcji aluminiowej, tzw. ,zimnej stolarki”, bez izolacji
. , ! | W UKyl alul .I_IW U__ ZWI’ SZ Z Drzwi i w UKCJI aluminiow: ZW. ,ZI (| Z 1Z I ICZ Z Z Zplecz u w ZWI | w UKCJI aluminiow ZW. Z’I (] Z 1Z I
szktem bezgecznym P2, dla skrz'ydfa WSé)OfCZ nnik | | rozwieralne, o wspofczynniku U<0,9W/m2K, szklone bezpiecznym P2, 0 najnizszym mozliwym wspotczynniku U, max 1,3W/m2K, jasnoszarym RAL 7047. termiczne. Szklone szktem bezpiecznym P2, $lusarka w kolorze
L/s1 ,3W/mZ2K, dla przeszklen stafych U<0,9W/m2K, szktem bezple.cznym 2, Slusarka w kolorze biatym. $lusarka w kolorze biatym. Jasnoszarym RAL 7047.
Slusarka w kolorze biatym. Okna wyposazone w system hautau.
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SCHEMAT
skala  1:50 wymiar w $wietle S 150 240 wielkos¢ "90/200" "130/200" "140/200" "150/200" "200/200" "220/200" wielkos¢ "140/200"
wielkos¢ 140/200 otworu  [em] H 180 180 wymiar w $wietle S 105 150 160 160 219 245 128 wymiar w $wietle s 170 120
wymiar w $wietle s 175 120 240 P L P L otworu  [em] 206 206 206 206 206 206 120 otworu  [em] H 210 120
otworu [em] H 265 180 182 PARTER ilo$é [szt.] 1 1 - 1 P L P L P L P L L P L P L
P L P L L 1 PIETRO ilo$¢ [szt.] 1 1 - - 1 PIETRO ilos¢ [szt.] - 2 2 - 1 2 - 1 1 PIETRO ilos¢ [szt.] -
PARTER ilo$é [szt.] 1 - 1 - 6 10 2 PIETRO ilo$¢ [szt.] 1 1 - - RAZEM 2 3 1 3 3 1 1 RAZEM 1
RAZEM 1 1 16 RAZEM 6 1 UWAGI -po otwarciu skrzydta -drzwi pottoraskrzydiowe -drzwi péttoraskrzydiowe -drzwi jednoskrzydfowe rozsuwane -drzwi dwuskrzydiowe -drzwi dwuskrzydlowe, z naswietlem bocznym -okno podawcze UWAGI -drzwi péttoraskrzydiowe -okna stafe
szeroko$c przejScia -po otwarciu glownego skrzydfa -po otwarciu gtownego skrzydfa -po otwarciu skrzydfa szer. przejscia w $wietle min. 150cm -po otwarciu glownego skrzydfa szer. przejscia -po otwarciu glownego skrzydta szer. przejscia -goérne skrzydfo state, dolne -drzwi o odporno$ci ogniowej EIS 60, -okna o odpornosci ogniowej
UWAG]I -drzwi pottoraskrzydiowe, z naswietlem -skrzydta rozwieralno-uchylne -skrzydfa rozwieralno-uchylne UWAG -okna o odpornosci ogniowej E/ 60 -okna o odpornosci ogniowej E/ 60 w $wietle min. 90cm szer. przejScia w $wietle min. 90cm szer. przejscia w $wietle min. 90cm -symbol "a" - drzwi otwierane automatycznie ) w $wietle min. 100cm w $wietle min. 100cm przesuwne, podnoszone do géry dymoszczelne EI30
gornym statym -okna z klamka demontowalna, | -okna z klamka demontowalna, lub -skrzydfa otwierane przez personel -skrzydfa otwierane przez personel tylko do mycia, -symbol KD - drzwi z -symbol "a" - drzwi otwierane -skrzydfa wyposazone w zamki -otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 6 szt. -symbol "c" - skrzydfa z samozamykaczem - 2 szt. -w zestawie z drzwiami A2 -po otwarciu gféwnego skrzydfa -1 okno (pom. 0.22) ze sterowang
-po otwarciu gldwnego skrzydfa szer. lub zamykane na klucz, zamykane naaiducz, otwierane przez tylko do mycia, wyposazone wyposazone w klamke z zamkiem lub demontowalng kontrolg dostepu -1 szt. automatycznie . antypaniczne -samoczynne rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w razie pozaru -samozamykacze z blokada otwarcia -samozamykacze z blokadq otwarcia szerokoS¢ przejscia w Swietle min. 90cm rzeziernos c}' ’
przejscia w swietle min. 90cm otwierane przez personel personel tylko do mycia w klamke z zamkiem lub -symbol "c" - skrzydfa z -otwieranie automatyczne i reczne bez -symbol "c" - skrzydfa z lub awarii drzwi -skrzydta wyposazone w zamki P 4
-symbol KD - drzwi z kontrolg dostepu -1 szt. tylko do mycia demontowalng samozamykaczem - 1 szt. | mozliwosci ich biokowania samozamykaczem - 2 szt. -drzwi wigczone do SSP antypaniczne
-skrzydia wyposazone w zamki antypaniczne -1 drzwi w zestawie z Ow2  |-8ymbol KD - drzwi z kontrolg dostepu - 1szt. -symbol KD - drzwi z kontrolg dostepu -1 szt.
-symbol "c"- skrzydfa z samozamykaczem - -symbol c” - skrzydta z -symbol "c" - skrzydfa z
Ssat samozamykaczem - 6 szt. samozamykaczem - 2 szt.
-drzwi wigczone do SSP
-wyposazone w przyciski obustronne fokciowe
DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE MEDYCZNE DRZWI WEWNETRZNE P.POZ. DRZWI REWIZYJNE

Drzwi wewnetrzne ptycinowe, skrzydta petne w konstrukcji drewnianej, w okleinie HPL.

Drzwi o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (min. 32 dB). O$cieznica dwustronna (o%ejr;?ujqca) i jednostronna (katowa)

z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym, skrzydfo w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

AL 7047.

Drzwi medyczne, skrzydto drzwi z wysokiej klasy barwionego w masie laminatu
poliestrowego, wzmacnianego wiéknem szklanym o wtasciwoS$ciach antybakteryjnych.
OScieznica dwustronna (obejml}/ ca),

anodowanego w kolorze naturalnym.
poliuretanowego. Skrzydto w kolorze jasnoszarym

Drzwi wewnetrzne o odporno$ci ogniowej El 60. Skrzydto petne, konstrukcja -
1Y/ ramiak drewniany, wypetnienie WaI’StWOVﬁ [ﬁiytq wiérowg z doklejkg z drewna
ednostronna (katowa) lub blokowa, z aluminium @Iastego, obtozona obustronnie ptytami .

ariera izolacyjna skZZ}/dia Z wypetnienia

OScieznica jednostronna

gtowa) ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym.
krzydto w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

Stalowe drzwi rewizyjne

montowane na pionach wod-kan,
zamykane na klucz, w kolorze
jasnoszarym np. RAL 7047,
montowane na wys. 10cm (nad

cokotem).
OZNACZENIE NA RYSUNKU Do D1* D2 D2* D4 Dm2 Dm2* Dm3 Dm3* OZNACZENIE NA RYSUNKU D3P EI 60 DS5P EI 60 OZNACZENIE NA RYSUNKU Dr1
ZESTAWIENIE ZESTAWIENIE ZESTAWIENIE
UWAGA!

i E= i E= E= E= i = = = E= Rysunki nalezy rozpatrywac fgcznie z czeSciq opisowgq dokumentacji architektonicznej oraz z
opracowaniami poszczegdllnych branz. Przy jakiejkolwiek niezgodno$ci pomiedzy
opracowaniami branzowymi nalezy powiadomi¢ jednostke projektowa.

SCHEMAT
skala  1:50
SCHEMAT 1 I U I 1 I SCHEMAT
skala  1:50 skala  1:50 wielkos¢
wielkosé "80/200" "90/200" "90/200" "90/200" "90/200" "110/200" "110/200" wielkos¢ "95/200" "160/200" wymiar w swietle | S 4 UWAGA!
otworu [em] H 200 ’
wymiar w $wietle s 80 90 100 100 130 100 100 125 125 wymiar w $wietle s 110 180
otworu [em] H 206 206 206 206 206 206 206 206 206 otworu [em] H 206 206 P L Podane wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy skorygowaé z wymiarami
P L P L L P L P L P L L P L P L P L P L PARTER ilo$¢ [szt] 4 9 rzeczywistymi otworéw wewnetrznych i zewnetrznych.
PARTER ilos¢ [szt] - 1 2 4 3 3 1 _ 1 6 7 10 2 6 3 PIWNICA ilos¢ [szt] - - RAZEM 13 w przy.padku gdy ktoreko/vu{/e.k ze wskazgnych do wymiany .dI’ZWI posiadajg okre$lone w
projekcie parametry odporno$ci ogniowej - nie podlegajg wymianie.
RAZEM 2 3 8 6 1 7 17 8 8 RAZEM 4 1 UWAGI -pasy ochronne
na 13 skrzydfach
UWAGI -oscieznica katowa - 2 szt. | -po otwarciy skrzydta -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa szer. | -po otwarciu skrzydfa -po otwarciu skrzydfa szer. UWAGI -drzwi 0 odpornosci -drzwi 0 odpornosci pozarowej E| 60 We Wszystkich otworach okienn ych zamontowadé howe parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
-symbol "c" - skrzydta z szer. é)rze/sma w $wietle | szer. é)rze/saa w $wietle szer. 5rze}sc:a w $wietle szer. éwze/sma w $wietle przejscia w $wietle szer. przejscia w $wietle przejscia w $wietle pozarowej El 60 -po otwarciu skrzgdla szer. przejscia : , i i o, |
samozamykaczem - 1 szt.| min. 80cm min. 90cm min. 90cm min. 90cm min. 90cm min. 110cm min. 120cm -po otwarciu skrzydfa w $wietle min. 160cm Wszystkie okna oprocz okien w taczniku - 12 szt., wyposazy¢ w rolety wewnetrzne (na kazdym
-skrzydfo drzwi -symbol KD - drzwi z -skrzydfo drzwi -symbol KD - drzwi z -skrzydfo drzwi -7 skrzydet z przeszkleniem -skrzydto drzwi z szer. przejécia w Swietle -symbol "c" - skrzydta z . , .. s
wyposazone w podciecie | kontrolg dostepu - 6 szt. wyposazone w podciecie kontrolg dostepu - 2 szt. wyposazone w podciecie nieprzeziernym podcigciem lub kratkg min. 95cm samozamykaczem - 2 szt. skrzyd/e) przeciw nadmiernemu nasfonecznlen/u, w kolorze b/aiym.
lub kratke o powierzchni | -symbol "c" - skrzydfa z lub kratke o powierzchni -symbol "c¢" - skrzydta z 0 powierzchni -1 skrzydfo (do pom. 0.60) z kompensacyjng -symbol "c¢" - skrzydta z -oscieznica katowa - 1 szt. . . L won L .
M D00 L e | SoTCEAmloczem-Oez | M O0BTE smosanyiaczem ot | MOGEME | pudlnenpeeienm | gpowmhO0ZnE Wezystkie skrzydia drzwi p.poz i oznaczone na rzutach symbolem 'c”  wyposazyc w
lz)?rzelé fazienkowy z 28§§§S§Z§§§ ﬁ%@‘}%ijggasf" ké‘;itrglalz dOSt@[’J(U - 5’szt. '9S§Z’?_Z”’°a obejmujaca - kgntgol’q dostg,?u -df szt. aZtomatycznie - 3szt. Zieﬁrz%;’ergm 054 -oscieznica kafowa - 4 szt Samoz amykacz e Sliz gowe - 42 szt. w tym 8 szt. z blok adq otwarcia.
Oka -symbol "c" - skrzydta z p -symbol "c" - skrzydfa z -otwieranie automat, i -2 skrzydfa (do pom. 0.54 i . L. .
'%/zpvgsf%% personel 3zt ngozamy’;acze% S pasy ¢ %;ggzne na sgmozamy’;aczefn o fe wieranie aulomalyczre | 031 é’%’%sz vom. 0. Drzwi oznaczone symbolem KD wyposazy¢ w zamki elektromagnetyczne na karte dostepu z
. -oScieznica katowa - 4 szt. -o$cieznica katowa -13 szt. ; i _
amek z witacka gécioznica obejmujaca - “OScioznica obejmujaca - _g’yc’nﬁggagf_ shrzydia z -symbol 'c" skezyda z uktadem odryglowywujgcym - 17 szt.
- H nan L
-odcieznica katowa - 3 szt| 2szt _z;szy'- ochronne na 3227252&’5@73&3%1"552 o e Drzwi .ozn?czon.e symbolem "a" wykonac jakq automatyczne, sterowane przez system
13 skrzyatach “oasy ochronne abistronne na | R3S St;{crf;%r;gghobustmnne sygnalizacji pozaru - 3 pary rozsuwanych jednoskrzydtowych, 3 pary rozwieranych
8 skrzydiach jednoskrzydtowych i 3 pary rozwieranych dwuskrzydfowych.
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