PODLOGI

winylowa podfoga

O o rohe amoysash $¢ R, kolor cieply piasek
natezenie ruchu, antyposlizgowosc , KOlOr ciepty piasek,
& S B010v30R oY Y

NC

- homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,

rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne

winylowa podtoga

gr.. 2 mm, format -
nat%iesni1e5ruchu, antyposlizgowos¢ R9, kolor jasnoszarobezowy,

NC 02-Y

- homogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW,

rolka, Klejona, przeznaczona na bardzo intensywne

winylowa poditoga elektrostatyczna - homogeniczna wykfadzina podtogowa z
PCW rozpraszajaca tadunki elektrostatyczne, gr.: 2 mm, format - rolka,
kleg'ona, rzeznaczona na bardzo intensKwne natezenie ruchu,
antyposlizgowos$¢ R9, kolor ciepty piasek,

NCS: S 3010-Y30R

's_:‘ystem do fomieszczeh mokrych - homogeniczna wyktadzina podtogowa z
CW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do intensywnie .
uzytkowanych pomieszczen mokrych, antyposlizgowo$¢ R10 z wypustkami,
wodoodporny montaz, kolor szarobezowy,

NCS: S 3010-Y30R

WYKONCZENIE SCIAN

montaz do wys. sufitu 2,50m

wyktadzina $cienna - winylowa okfadzina Scienna
do pomieszczen czystych, chronigca $ciany
przed uderzeniami, wstrzgsami,

zarysowaniami i plamami, format - rolka, klejona,
wodoodporny montaz, ognioodporne,

kolor jasnobezowy, NCS: S 0804-Y30R

montaz do wys. sufitu 2,50m

system do pomieszczen mokrych - wyktadzina
$cienna - wodoodporna winylowa okfadzina
$cienna, przeznaczona do stosowania w

"""" montaz do wys. sufitu 2,20m

wilgotnych pomieszczeniach, format - rolka,
klejona, wodoodporné montaz, olgnioodporne,
kolor jasnoszary, NCS : S 0500-

montaz do wys. sufitu 2,50m

system do pomieszczen mokrych - wyktadzina

RAAAARAAN

montaz do wys. sufitu 2,20m

$cienna - wodoodporna winylowa oktadzina
$cienna, przeznaczona do stosowania w
wilgotnych pomieszczeniach, format - rolka,
klejona, wodoodporny montaz, ognioodporne,

pasy migdzyszafkowe 0,60m

kolor szarobezowy, NCS : S 2002-Y

na wys. 0,90m

I~ P+0 |  montaz na plycie ochronnej,

Porecz okragta oraz narozniki ochronne, barwione

{ Nl( N2 montaz do wys. 1,20m (h=1,10m)

w masie i teksturowane, o gr. 2mm, 30/30mm,
kolor - 136 szary pertowy

"""""""" montaz do wys. 2,06m (h=1,96m)

Plyty ochronne, np. z twardego tworzywa na
bazie zywic modyfikowanych

P\ montaz do wys. 1,20m (h=1,10m)

przeciwuderzeniowo, barwione w masie i
teksturowane, o gr. 2mm,
kolor - 100 biaty ztamany

oktadziny sciennej

Listwa naroznikowa - elastyczny naroznik PCW do wbudowywania, do ochrony narozy
—k L wyktadziny przed uszkodzeniem mechanicznym, instalowany przed utozeniem
n

Wykonczenie pozostatych
Scian - malowanie farba
latexowa - kolor jasno szary
lub jasny bez lub biaty.

UWAGA'!

Uzyte kolory lub nazw
producenta nalezy traktowac
ﬁlko przykiadowe.

a kazdym etapie inwestycji
Zamawiajacy moze dokonywa¢
zmian materiatlowych badz
kolorystycznych, pod
warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie
parametrow i ich wiasciwosci.
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