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 Przebudowa pomieszcze! Oddzia"u Obserwacyjno-Zaka#nego
w ramach zadania: "Poprawa efektywno$ci leczenia i diagnozowania

pacjentów chorych na choroby zaka#ne poprzez przebudow% i
doposa&enie w sprz%t i aparatur% medyczn' Oddzia"u Obserwacyjno-

Zaka#nego oraz wymian% tomografu komputerowego
w Szpitalu Wojewódzkim w (om&y”

Inwestor:

Faza:

Bran!a:

Adres
inwestycji:

tel. 882 - 147 - 538

Architektoniczna

mgr in!. arch. Marta Kaczor-Zi"ba nr upraw. bud.
11/SLOKK/2017

specjalno#$
architektoniczna 12.2022

Wojciech %wierczy&ski

ul. Pietrusi&skiego 12 lok.9

42-207 Cz"stochowa

mgr in!. arch. Ma'gorzata Berent

Projektowa':

Skala: Nr
rysunku

Szpital Wojewódzki im. Kardyna'a Stefana Wyszy&skiego
Al. Pi'sudskiego 11, 18-404 (om!a

12.2022

Al. Pi'sudskiego 11, 18-404 (om!a,
dzia'ka nr 12191/3, obr"b (om!a 1, jednostka ew. (om!a miasto 206201_1

Temat:

Opracowa':

Sprawdzi':

mgr in!. arch. Katarzyna Wierzba 12.2022
specjalno#$

architektonicznaNr UAN-VIII/83861/132/88

mgr in!. arch. Ziemowit Domaga'a nr upraw. bud. 350/01 specjalno#$
architektoniczna 12.2022Projektowa':

PROJEKT WYKONAWCZY

winylowa pod!oga - homogeniczna wyk!adzina pod!ogowa z PCW,
gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne
nat"#enie ruchu, antypo$lizgowo$% R9, kolor jasnoszarobe#owy,
NCS: S 1502-Y

POD!OGI

winylowa pod!oga elektrostatyczna - homogeniczna wyk!adzina pod!ogowa z
PCW rozpraszaj&ca !adunki elektrostatyczne, gr.: 2 mm, format - rolka,
klejona, przeznaczona na bardzo intensywne nat"#enie ruchu,
antypo$lizgowo$% R9, kolor ciep!y piasek,
NCS: S 3010-Y30R

winylowa pod!oga - homogeniczna wyk!adzina pod!ogowa z PCW,
gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona na bardzo intensywne
nat"#enie ruchu, antypo$lizgowo$% R9, kolor ciep!y piasek,
NCS: S 3010-Y30R

system do pomieszcze' mokrych -  homogeniczna wyk!adzina pod!ogowa z
PCW, gr.: 2 mm, format - rolka, klejona, przeznaczona do intensywnie
u#ytkowanych pomieszcze' mokrych, antypo$lizgowo$% R10 z wypustkami,
wodoodporny monta#, kolor szarobe#owy,
NCS: S 3010-Y30R

WYKO"CZENIE #CIAN

Listwa naro!nikowa - elastyczny naro!nik PCW do wbudowywania, do ochrony naro!y
wyk"adziny przed uszkodzeniem mechanicznym, instalowany przed u"o!eniem
ok"adziny #ciennej

wyk"adzina #cienna - winylowa ok"adzina #cienna
do pomieszcze$ czystych, chroni%ca #ciany
przed uderzeniami, wstrz%sami,
zarysowaniami i plamami, format - rolka, klejona,
wodoodporny monta!, ognioodporne,
kolor jasnobe!owy, NCS : S 0804-Y30R

system do pomieszcze$ mokrych - wyk"adzina
#cienna - wodoodporna winylowa ok"adzina
#cienna, przeznaczona do stosowania w
wilgotnych pomieszczeniach, format - rolka,
klejona, wodoodporny monta!, ognioodporne,
kolor jasnoszary, NCS : S 0500-N

Por!cz okr"g#a oraz naro$niki ochronne, barwione
w masie i teksturowane, o gr. 2mm, 30/30mm,
kolor - 136 szary per#owy

P!yty ochronne, np. z twardego tworzywa na
bazie "ywic modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, barwione w masie i
teksturowane, o gr. 2mm,
kolor - 100 bia!y z!amany

monta" do wys. sufitu 2,50m

monta! do wys. 2,06m (h=1,96m)

monta! do wys. sufitu 2,50m

pasy mi"dzyszafkowe 0,60m

monta! do wys. 1,20m (h=1,10m)

monta! do wys. 1,20m (h=1,10m)

monta! do wys. sufitu 2,50m

monta! do wys. sufitu 2,20m

monta! do wys. sufitu 2,20m

system do pomieszcze" mokrych - wyk#adzina
$cienna - wodoodporna winylowa ok#adzina
$cienna, przeznaczona do stosowania w
wilgotnych pomieszczeniach, format - rolka,
klejona, wodoodporny monta!, ognioodporne,
kolor szarobe!owy, NCS : S 2002-Y

monta! na p#ycie ochronnej,
na wys. 0,90m
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UWAGA !

U$yte kolory lub nazwy
producenta nale$y traktowa%
jako przyk&adowe.
Na ka$dym etapie inwestycji
Zamawiaj'cy mo$e dokonywa%
zmian materia&owych b'd(
kolorystycznych, pod
warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie
parametrów i ich w&a)ciwo)ci.

Wyko*czenie pozosta&ych
)cian -  malowanie farb'
latexow' - kolor jasno szary
lub jasny be$ lub bia&y.

legenda kolorystyka
A7


