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Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z rysunkami pozostatych branz.

Przed wyburzeniem $cian dzialowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ ich podparcie.
Wszystkie nowoprojektowane sciany dziatowe nalezy wykona¢ jako systemowe typu lekkiego,
G-K na ruszcie aluminiowym. Zabrania sig wykonywania scianek dziatowych jako murowane.
Zamurowania otwordw w istniejgcych $cianach dzialowych wykona¢ z przewigzaniem
elementow (nowych i starych) zgodnie ze sztukq budowlang.

Elementy Zzelbetowe wykonywa¢ wg rysunkdw wykonawczych i wytycznych zawartych w opisie
technicznym.

Otuling zbrojenia sciany zelbetowej wykona¢ o gr. 3,5¢m.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykona¢ dowolnym zestawem malarskim
wg normy PN—EN SO 12944

kategoria korozyjnosci atmosfery — C2;

okres trwatosci — H (powyzej 15 lat);

Konstrukcja stalowa powinna spefnia¢ wymagania normy PN—-EN 1090-2+A1:2012:

klasa wykonania konstrukcji — EXC2

klasa konsekwencji — CC2 (PN-EN 1990:2004)

kategoria uzytkowania — SC1

kategoria produkcji — PC1

Wszystkie polqczenia (spawane/na $ruby) powinny by¢ wykonane zgodnie z normq PN—EN
1993-1-8:2006.

Wszystkie spoiny powinny by¢ zgodne z PN-EN ISO 15610.

Wszystkie spoiny czolowe wykona¢ na pefny przetop tqczonych elementéw z zachowaniem
warunkéw normowych.

Wszystkie nieopisane spoiny pachwinowe wykona¢ o grubosci: jednostronne 0,7*, dwustronne
0,5%, gdzie t — grubosc cienszego z tqczonych elementow.

W projekcie warsztatowym nalezy dokona¢ podziatu konstrukcji na elementy wysytkowe

w taki spos6b, aby ograniczny¢ do minimum spawanie na budowie.

Powierzchnie scian i stropéw na styku z konstukcjq stalowq wyréwna¢ zaprawgq bezskurczowq
wysokiej wytrzymatosci zgodnq z ST.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢c wszystkie ubytki powtok
ochronnych powstatych w trakcie transportu, skladowania i montazu.

Kanaly wentylacyjne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ bezposrednio pod nosnymi elementami
zelbetowymi stropdw w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich struktury.

Wszystkie otwory pod kanaly wentylacyjne w stropie nalezy wykona¢ jako wiercone. Zabrania
sie skuwania otwordw ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia zeber nosnych stropu. Odwierty
nalezy bezwzglednie wykona¢ pomiedzy zebrami nosnymi stropu. Ostateczng lokalizacje
otwordw nalezy ustalic na budowie po wykonaniu odkrywek kontrolnych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy bezwzglednie chroni¢ elementy budynku
przeznaczone do zachowania, a wszystkie uszkodzenia elementow powinny by¢ naprawiane
na biezqco.

Prace przygotowawcze oraz roboty montazowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
zasad sztuki inzynierskiej i zachowujgc szczegding ostroznos¢. Wyklucza sie uzywanie

w czasie montazu wszelkiego rodzaju urzqdzen przywracajqcych projektowang geometrie
konstrukcji przez wywieranie sily. Jesliby sie zdarzyly przypadki znacznych odstepstw

od projektu nalezy porozumie¢ sie bezzwlocznie z autorami projektu.

Montaz konstrukcji powinien by¢ przeprowadzony przez przedsigbiorstwa dysponujqce
wykwalifikowanym personelem oraz odpowiedniq bazq sprzetowq.

Podczas prowadzenia prac ekipy robotnikdw powinny posiada¢ ciqgly nadzér w postaci
uprawnionego kierownika.

Rysunek rozpatrywa¢ tqczenie z pozostatymi rysunkami, opisem technicznym i ST.

Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

MATERIAL.:

stal ksztattowa S235JR,

prety gwintowane, sruby, kotwy kl. 8.8
beton konstrukcyjny €25/30

stal zbrojeniowa:

® < #8mm: f,=400Mpa, k. B (RB400)

¢ >= #8mm: f =500Mpa, kl. C (B500SP)
zamurowania _mms_m_.oe\% scian dziatowych:
cegla kratéwka kl. 15 na zaprawie zwyktej M5
— projektowane/nowe $ciany dziatowe:

typu lekkiego — wg czesci arch.

Wojciech Swierczynski
§ Ql@ rn N \AQ ul. Pietrusifiskiego 12 Iok.9

tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Inwestor: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: Konstrukcyjna

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego
w ramach zadania: "Poprawa efektywnoéci leczenia i diagnozowania
pacjentéw chorych na choroby zakazné poprzez przebudowe i doposazenie
w sprzet i aparature medyczng Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego oraz

LEGENDA: wymiane tomografu komputerowegg

Temat: w Szpitalu Wojewodzkim w Lomzy’

ZAMUROWANIA Adres Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza,

inwestycji: | dziatka nr 12191/3, obreb tomza 1, jednostka ew. omza miasto 206201_1

Projektowat:| mgr. inz Grzegorz Gatuszka MAPI0363/P00K/12 | SPEYINOSE 144 50p3
WYBURZENIA | g 9

konstr.-bud.

Opracowat: 01.2023

ELEM. ZELBETOWE Sprawdzit: | mgr inz. Elzbieta Ochocka uanviasetiase7 | SPEGIaINOSS 104 5023
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