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I.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach
projektu: Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego dla zadania: "Poprawa efektywnosci
leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe i doposazenie w sprzet
i aparature medyczng Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego oraz wymiane tomografu komputerowego
w Szpitalu Wojewddzkim w tomzy.” Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, AL.
Pitsudskiego 11; 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201_1.

W zakres opracowania wchodzg instalacje:
v" Centralnego ogrzewania;
Wentylacji mechanicznej;

v

v' Klimatyzaciji;
v" Wodociggowe;
v

Kanalizacyjne.
1.LPODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v" Umowa z Inwestorem;
v’ Ustalenia z Inwestorem;
v" Prawo budowlane;

v' Obowigzujgce rozporzgdzenia i ustawy.
1.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami dla przebudowywanych pomieszczen na potrzeby Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w

budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynhskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy.

1.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczeniowa moc systemu grzewczego wynosi 34 kW. Obliczenia wykonano w programie instal-
therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszgcej -22°C (IV strefa klimatyczna — stacja
meteorologiczna: Biatystok).

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako instalacja dwururowa, pompowa z
rozdziatem dolnym, w ktérej czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C. Zaprojektowano
wymiane istniejgcych grzejnikow zlokalizowanych pod oknami na nowe, montaz nowych grzejnikéw
tazienkowych w projektowanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz malowanie istniejgcych
pionéw C.O. wraz z montazem izolacji na przebudowywanej kondygnacji. Instalacja prowadzona wierzchem
wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek
na rurze, technika ,Press”. Instalacja prowadzona podtynkowo wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z
tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkg aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na
rurze. Przewody instalacji wykonane ze stali weglowej ocynkowanej prowadzone bedg wierzchem po Scianie
wg czesci rysunkowej. Przewody instalacji wykonane z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT
prowadzone bedg w bruzdach sciennych oraz podtogowych wg czesci rysunkowej. Do izolacji nalezy uzyé
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otuliny z pianki PE wg czesci rysunkowej. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie za pomoca
istniejgcych oraz projektowanych automatycznych odpowietrznikéw zlokalizowanych na pionach instalacji oraz
odpowietrznikéw wbudowanych w grzejniki.

Zabudowy piondéw instalacji c.o. wyposazy¢ w drzwiczki rewizyjne w celu obstugi zaworéw
odcinajgcych.

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane oraz grzejniki
tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442 [ub réwnowazng. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa. W pomieszczeniach mokrych przewidziano montaz grzejnikow
ocynkowanych.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez
Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.

Podczas wykonywania roboét nalezy skorygowaé doktadng lokalizacje pionéw.

1.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej fgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie zigczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym
pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C, odpornos¢ na cisnienie
do 16 bar.

Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkiadkag
aluminiowg tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek na rurze. Maksymalna temperatura robocza
dla rur PE-RT wynosi do 90°C, a maksymalne ci$nienie robocze wynosi do 10 bar.

Przy przejSciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi
nalezy przyjmowaé¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wiasciwy spadek przewodow, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodoéw lub odpowietrzenie instalacji w
najwyzszych miejscach zataman przewodow. Przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie,
powrotne zas po lewej stronie patrzgc na sciane budynku, przy czym nalezy zachowac statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszgcg 8 cm (x0,5¢cm) przy srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Przewody prowadzi¢ w sposéb
umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane przewody nie wymagajg dodatkowego
malowania i czyszczenia.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych oraz w podtodze nalezy uktada¢ zachowujgc zasade
prowadzenia rur lekkimi tukami umozliwiajgc samokompensacje wydtuzen termicznych rurociggow.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
1.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpdr statych powinna umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodoéw,
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a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodéw. Maksymalny rozstaw
podpér rurociggdéw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpér dla rur z polipropylenu:

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [cm]
20 x 3,4 30

25 x 4,2 100

32 x 5,4 110

1.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych
umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujac przejscia instalacyjne
nalezy zwroci¢ uwage na:

v' wymagana klase odpornosci El;
miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;
rodzaj oraz srednice zabezpieczanych instalacji;

stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

N XX

wilgotnos¢ srodowiska, w ktéorym majg sie znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywa¢ urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkow.

Szczeline pomiedzy rurg a sciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsows.
1.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wigkszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, 0 co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o
okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie rury.

Przestrzeh miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziataé korozyjnie na przewdd instalacyjny.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany

w sposéb zapewniajgcy mu odpowiednig klase odpornosci ogniowej.



1.4. GRZEJNIKI

Odbiornikami ciepta w instalacji bedg ptytowe grzejniki higieniczne bocznozasilane oraz grzejniki
tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442 lub réwnowaznag.

Montaz grzejnikdw higienicznych do powierzchni sciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych
uchwytéw przeznaczonych do montazu grzejnikow higienicznych. Montaz grzejnikéw tazienkowych do
powierzchni sciany nalezy wykonaé¢ korzystajgc z fabrycznych uchwytéw przeznaczonych do montazu
grzejnikow fazienkowych. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowaé sie w pozycji rownolegtej do
jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w przegrodzie
budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep grzejnika higienicznego od:
v $ciany za grzejnikiem — 10 cm;
v od podtogi — min. 15 cm;
v od spodu parapetu — min. 7 cm;
v od sufitu — 30 cm;
v od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;
v od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm.
Odstep grzejnika fazienkowego od:
v $ciany za grzejnikiem — 10 cm;
od podtogi — min. 20 cm;
od sufitu — 30 cm;

od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

D N N NN

od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm.
1.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalacji, na
ktorej zostata zainstalowana.

Na tgczeniu wymienianych piondw z istniejgcymi pionami przewidziano montaz zaworéw odcinajgcych
kulowych. W celu obstugi zaworéw przewidziano montaz drzwiczek rewizyjnych.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowac w najnizszych punktach
instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢ zaopatrzona w zigczke

do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
1.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach oraz poprzez zawory regulacyjne.
Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcja producenta zawordw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalacji.

7



1.7. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego

w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiadac izolacje

cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.

Wymagania izolaciji cieplnej przewodow i komponentow przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m-K)(")

Srednica wewnetrzna do 22 mm

20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm

30 mm

Réwna srednicy wewnetrznej rury

1
2
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
4

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace
5 przez $ciany lub stropy, skrzyZzowania

przewodow

2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow

Y2 wymagan z poz. 1-4

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze

6 mm

Uwaga:

(Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci

instalacji i potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

1.8. OBLICZENIA INSTALACJI C.O.

tgczna liczba odbiornikow 40

t gczna dekl. moc odb. [Pwym, W] 32223
Temperatura zasilania/powrotu [°C] 75/55
Moc catkowita [W] 34000
tgczna wydajnos¢ grzejnikéw konwekcyjnych [Pgrz, W] 32223
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 16,2
Przeptyw na zrédle [kg/h] 1495,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 371,4
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2.1. ZAKRESOPRACOWANIA — INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wentylacji mechanicznej dla przebudowywanych
pomieszczen na potrzeby Oddzialu Obserwacyjno-Zakaznego w budynku Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy .
2.2. OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje sale 2 os, izolatki, $luzy. Strumien powietrza nawiewanego
wynosi 1110m3/h, wywiewanego 917m?h. Przewody sg rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w miejscowych zabudowach. Nawiew do tych pomieszczeh odbywa sie za pomocg kratek nawiewnych z
regulowanymi topatkami oraz nawiewnikéw. Dzieki zamontowaniu w centrali nagrzewnicy elektrycznej(nie
potrzebujemy CT) oraz chiodnicy (zasilanej z istniejgcego agregatu wody lodowej) dodatkowo mozemy
schiadza¢ nawiewane powietrze do poszczegdlnych pomieszczen. Centrala wentylacyjna higieniczne z
wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 1150m3/h sprez 350Pa, wywiew 950m3/h sprez 350Pa;
chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 6,24kW — agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy
5kW (do podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F7; wentylatory EC;
automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy.
Central bedzie zlokalizowana w piwnicy w wentylatorowni. Czerpnia terenowa (bedzie wykorzystany juz
istniejgca czerpnia terenowa — bedzie odnowiona), wyrzutnia wyprowadzona przez $ciane na elewacje i ponad
dach —istniejagcy kanat. Centrala w wykonaniu higienicznym.Do chtodzenia wykorzystujemy istniejgcy agregat
wody lodowej z istniejgcym rurociggiem.
Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje sale 2 os, gabinet zabiegowy, pokdj przygotowawczy, Sluza,
komunikacja. Strumien powietrza nawiewanego wynosi 1204ms3/h, wywiewanego 904mdh. Przewody sg
rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w miejscowych zabudowach. Nawiew do tych
pomieszczen odbywa sie za pomocg kratek nawiewnych z regulowanymi topatkami oraz nawiewnikéw. Dzigki
zamontowaniu w centrali nagrzewnicy elektrycznej (nie potrzebujemy CT) oraz chiodnicy (zasilanej z
istniejgcego agregatu wody lodowej) dodatkowo mozemy schtadzaé nawiewane powietrze do poszczegdlnych
pomieszczen. Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew
1220m?3/h sprez 350Pa, wywiew 950m3/h sprez 350Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 6,34kW —
agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy 5,2kW (do podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry
nawiew F7, F5, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w
centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy. Central bedzie zlokalizowana w piwnicy w wentylatorowni.
Czerpnia wyprowadzona przez okno na elewacje (spod czerpni min. 2m od gruntu), wyrzutnia (wspolny kanat)
wychodzi przez okno na elewacje i ponad dach — istniejgcy kanat. Centrala w wykonaniu higienicznym. Do
chtodzenia wykorzystujemy istniejgcy agregat wody lodowej z istniejgcym rurociggiem.
Instalacja wentylacyjna N3-W3 obejmuje sale obserwacyjna 2 os, punkt pielegniarski, pomieszczenie socjalne,
Sluza, komunikacja, pokéj przygotowawczy, Sluza, komunikacja. Strumien powietrza nawiewanego wynosi
550m3/h, wywiewanego 430m3/h. Przewody sg rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w
miejscowych zabudowach. Nawiew do tych pomieszczen odbywa sie za pomocg kratek nawiewnych z
regulowanymi topatkami oraz nawiewnikéw. Dzieki zamontowaniu w centrali nagrzewnicy elektrycznej (nie

potrzebujemy CT) oraz chiodnicy (zasilanej z istniejgcego agregatu wody lodowej) dodatkowo mozemy
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schiadza¢ nawiewane powietrze do poszczegdélnych pomieszczen. Centrala wentylacyjna higieniczne z
wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 600m3/h sprez 300Pa, wywiew 450m3/h sprez 300Pa;
chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 3,25kW — agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy
3,2kW (do podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F5; wentylatory EC;
automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy.
Central bedzie zlokalizowana w piwnicy w wentylatorowni. Czerpnia wyprowadzona przez okno na elewacje
(spod czerpni min. 2m od gruntu), wyrzutnia (wspoélny kanat) wychodzi przez okno na elewacje i ponad dach
— istniejacy kanat. Centrala w wykonaniu higienicznym. Do chtodzenia wykorzystujemy istniejgcy agregat wody
lodowej z istniejgcym rurociggiem.

Instalacja wentylacyjna N4-W4 obejmuje pokdj kierownika i pielegniarki oddziatowej, sekretariat,
magazyny, komunikacja, szatnie. Strumien powietrza nawiewanego wynosi 640m3/h, wywiewanego 425m3/h.
Przewody sg rozprowadzane w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w miejscowych zabudowach. Nawiew
do tych pomieszczenh odbywa sie za pomocg kratek nawiewnych z regulowanymi fopatkami oraz nawiewnikow.
Dzieki zamontowaniu w centrali nagrzewnicy elektrycznej (nie potrzebujemy CT) oraz chtodnicy (zasilanej z
istniejgcego agregatu wody lodowej) dodatkowo mozemy schtadza¢ nawiewane powietrze do poszczegdinych
pomieszczen. Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew
650m?3/h sprez 270Pa, wywiew 500m?h sprez 270Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 3,25kW —
agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy 3,2kW (do podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry
nawiew F7, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w
centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy. Central bedzie zlokalizowana w piwnicy w wentylatorowni.
Czerpnia wyprowadzona przez okno na elewacje (spod czerpni min. 2m od gruntu), wyrzutnia (wspolny kanat)
wychodzi przez oknona elewacje i ponad dach — istniejagcy kanat.Centrala w wykonaniu higienicznym. Do
chtodzenia wykorzystujemy istniejgcy agregat wody lodowej z istniejgcym rurociggiem.

Instalacja wentylacyjna W5 obejmuje wywiew powietrza z tazienek, brudownika, pomieszczen
porzgdkowych, umywalni, WC. Strumien powietrza wywiewanego:334m?3/h, 325m?3/h, 400m3/h.Wywiew
odbywa sie za pomocg trzech wentylatorow kanatowych (praca ciggta - gdyz nawiew jest realizowany z central)
podtgczonych do wspdlnego kanatu i wyprowadzonego na elewacje. Dodatkowo na kanatach wywiewnych
przed wentylatorami kanatowymi bedg zamontowane filtr F7.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez kratki nawiewne z regulowanymi topatkami,
nawiewniki kwadratowe wyposazone w skrzynki rozprezne. Do wywiewu powietrza zastosowano kratki
wywiewne,wywiewniki kwadratowe wyposazone w skrzynki rozprezne oraz anemostaty wyciggowe.

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych zastosowano izolacje z wetny mineralnej o grubosci 30 mm
w ptaszczu z folii aluminiowej - system N1W1-N4W4, na zewnatrz weine mineralng o grubosci 50mm w
ptaszczu z blachy Alu-cynk. Na kanatach W5 zastosowano izolacje z wetny mineralnej o grubosci 20 mm w
ptaszczu z folii aluminiowe;.

2.2.1. PRACE ROZBIORKOWE | REMONTOWE

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zdemontowac catg instalacje wentylacji
mechanicznej obstugujgcg oddziat zakazny na parterze i w piwnicy (wentylatorownie) pawilonu B. Wszystkie
kanaty oraz centrale wentylacyjne bedg przeznaczone do likwidacji. Nalezy réwniez zdemontowaé w
wentylatorowniach rurociggi zasilajgce te centrale wentylacyjne w instalacje CT (obecnie bedg nagrzewnice

elektryczne). Istniejgce centrale wentylacyjne byty réwniez zasilane w chtéd z agregatu wody lodowej
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znajdujacej sie na zewnatrz budynku. Po zamontowaniu nowych central wentylacyjnych nalezy sie wpig¢ do
istniejgcej instalacji chtodu (montaz nowych zaworéw, pomp oraz rurociggéw). Kanaty wychodzace do czerpni
przez okno na elewacje nalezy wymieni¢ na nowe kanaty, zaizolowac i wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min 2m od
gruntu (system N2W2, N3W3, N4W4 - zgodnie z rysunkami). Czerpnia systemu N1W1 bedzie podpigta do
istniejgcej czerpni terenowej - nalezy wykonac¢ remont i konserwacje catej czesci naziemnej i podziemnej w
wewnatrz komory. Dodatkowo na elewacji znajdujg sie dwa rurociggi, ktérymi jest transportowane powietrze
do wyrzutni zamontowanej nad dachem - kanaty (nie wymieniamy - zostajg istniejgce) nalezy zabezpieczyé
wetng mineralng oraz zatozyC¢ ptaszcz z blachy Alu-cynk. Jeden z istniejgcych rurociggdw wychodzi przez
Sciane i jest zlokalizowany na pewnym odcinku w gruncie - nalezy go odkopac¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem
warunkow zewnetrznych. W wentylatorowniach nalezy zdemontowa¢ wszystkie obudowy p.poz. kanatéw i
wykonaé nowe zabudowy zgodnie z czescig rysunkowg. Wszystkie przejscia przez okna oraz Sciany nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz przed gryzoniami.
2.3. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma stalowa
ocynkowana, aluminiowa Ilub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna by¢ dobrana
odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zosta¢ zamontowane w taki sposéb, aby byt tatwy dostep do nich w celu obstugi, prac
konserwatorskich i czyszczenia.
2.3.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujgcych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢ ustalone z
uwzglednieniem wytrzymato$ci podpor lub podwieszenh oraz przewoddw, tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie
wplywato na szczelnosé instalacii, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji. Zamocowania
przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

» przewodow;

materiatu izolacyjnego;
elementow instalacji np. thumikéw, przepustnic;

elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

YV V YV V

oséb, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalacji.
Zamocowania przewodoéw powinny by¢ réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpér powinny posiadacé
wspotczynnik bezpieczehnstwa rowny:

» co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

» co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

pionowych elementéw podwieszeh oraz poziomych elementéw podpér;
» co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

potgczeh miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.

11



Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podpdr powinna by¢ wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Podpory oraz podwieszenia w
maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ elastyczne wykonane z
zastosowaniem podkfadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

2.3.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w otworach
0 wymiarach wiekszych od wymiaréw zewnetrznych przewodéw lub przewodéw z izolacjg o 50-100mm.
Przestrzerh miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub innym
elastycznym materiatem o podobnych wifasciwosciach. Przy przejsciach przewodow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykonac¢ dla $rednic:

» do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,
» powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.

W $cianach z cegly mozna wyku¢ otwory miotem udarowym. Po zamontowaniu kanatéw
wentylacyjnych w otworach, pozostatg czes¢ otworu nalezy zamurowac¢ oraz wykona¢ dodatkowe prace
budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewodow wentylacyjnych powinny byé szczelne, w szczegdélnosci na tgczeniach
wzdiuz i poprzecznie. I1zolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornosé na przenikanie
wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny posiadac
odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.

2.3.3. OTWORY REWIZYJNE

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie wnetrza
przewodow, a takze innych elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny
sposOb niz przez otwory rewizyjne. Otwordw rewizyjnych nie nalezy umieszcza¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wtasnosci
cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddéw. W otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania
wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenia urzadzeh czyszczacych.

Dla przewoddw o przekroju kotowym i $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla $rednic nominalnych wigkszych od 200
mm minimalne wymiary otwordow rewizyjnych wynosza:

» 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (obwaod) dla srednicy przewodu 200 < d < 315;
» 400 mm (dtugosc), 200 mm (obwdd) dla Srednicy przewodu 315 < d < 500;
» 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (obwdd) dla srednicy przewodu d > 500.
Dla przewoddw o przekroju prostokatnym minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wynosza:

» 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (szerokos$c€) dla srednicy przewodu s < 200;
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» 400 mm (dtugosc), 200 mm (szerokos$c) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;
» 500 mm (dtugosc), 400 mm (szeroko$¢) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otworéw rewizyjnych na koncu przewodoéw ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom

przekroju poprzecznego przewodu.
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2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Nadcis/
Pow. |Wys. Kub. | Krot. llos¢  Pow. Nawiew | Wywiew podci$
Nr Nazwa pomieszczenia (m?) (m) (md) (wym/h) os. /os. (m%h) |(m%h) (%)
0.01 | Komunikacja 186 2,2 409 |2 - - 80 -
0.02 ' Magazyn 3,9 22 8,6 3,5 - - - 30
0.03 | Pielegniarka oddziatowa 1,1 295 32,7 |- 1 50 |50 50
0.04 | Sekretariat 10,9 2,95 322 |- 1 50 |50 50
0.05 'Magazyn 5,1 22 11,2 - - - - 50
0.06 | Szatnia odziezy wiasnej 7,6 2,5 20 2 - - 43 -
0.07  Umywalnia 6,3 25 /158 |5 - - - 83
0.08 | Szatnia odziezy ochronnej 41 25 /10,3 |4 - - 40 -
0.10 | Komunikacja 134 22 295 (27 - - 80 40
0.11 | Przedsionek 8,6 22 189 |- - - 50 -
0.12 tazienka personelu 2,5 25 6,3 - - - - 50
0.13 | Pokdj kierownika 11,1 12,95 32,7 |- 2 30 60 60
0.14 | Pokdj lekarzy 126 295 372 |- 3 30 |90 90
0.15 | WC personelu 3,4 2,5 85 - - - - 50
0.16 |Dostawa termosow 6,1 25 153 26 - - 40 40
0.17 | Wydawanie positkéw 1 2,5 275 2 - - 56 56
0.18 | Zmywalnia 5,9 25 148 |4 - - 54 60 -10
0.19 Sluza umywalkowo-fartuchowa 5,2 22 14 5 - - 57 52 +10
0.20 |Komunikacja 174 22 383 |2 - - 75 75
0.21 | Pomieszczenie socjalne 1 25 275 |- 2 30 |60 60
0.22 | Punkt pielegniarski/dyzurka 12,2 12,95 36 - 2 50 100 100
0.23 | Sala obserwacyjna 2-os 14,8 12,95 43,7 |- 2 50 100 100
0.24 | tazienka pacjentéw 2,8 25 7 - - - - 50
0.25 | Szatnia odziezy ochronne;j 5,6 25 14 2 - - 30 30
0.26  Sluza umywalkowo-fartuchowa 66 22 145 |5 - - 72 65 +10
0.27 | Komunikacja 366 22 805 |15 - - 120 -
0.28 | Przedsionek 47 22 10,3 |5 - - 50 -
0.29 | Salatézkowa 13,8 12,95 40,7 |- 2 50 100 100
0.30 | tazienka pacjentéw 3,2 25 8 - - - - 50
0.31 | Salat6zkowa 13,7 12,95 404 |- 2 50 100 100
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0.32 | tazienka pacjentéw 3,2 25 8 - - - 50

0.33  Przedsionek 3,2 22 7 - - 50 -

0.34 tazienka pacjentéw 2,7 25 6,8 - - - 50

0.35 | Salat6zkowa 14,8 2,95 43,7 |- 50 100 100

0.36 | Salat6zkowa 17,8 12,95 525 |- 50 150 150

0.37 Przedsionek 4.9 2,2 /10,8 - - 50 -

0.38 |Sala t6zkowa 14,7 2,95 (433 - 50 |100 100

0.39 |tazienka pacjentéw 29 25 |73 - - - 50

0.40 |Salatézkowa 14,6 (2,95 [431 |- 50 |100 100

0.41 |tazienka pacjentéw 2,7 2,5 (6,8 - - - 50

0.42 |Magazyn czystej bielizny 6,5 25 (16,3 |2 - 35 35

0.43 |Magazyn sprzetu 5 25 (125 (24 - - 30

0.44 |tazienka pacjentow NPS 7,3 2,5 (18,3 5 - - 92

0.45 |Pokdj przygotowawczy 15,3 (2,5 (38,3 |2 - 77 77

0.46 |Gabinet zabiegowy 1,1 (25 (27,8 |4 - 112 112

0.47 |Przedsionek 3,4 2,2 |75 - - 60 -

0.48 |Pomieszczenie porzadkowe 4.5 2,2 |10 4 - - 40

0.49 |Brudownik 6,1 22 |134 |4 - - 54

0.50 |Sluza umywalkowo-fartuchowa 57 2,2 (125 5 - 63 57 +10
0.51 |Komunikacja 236 (2,22 (51,9 |15 - 78 -

0.52 |Magazyn czystej bielizny 29 22 |64 4,7 - 30 -

0.53 |Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,7 2,2 (59 5,9 - 35 -

0.54 |lIzolatka 8,2 295|242 |8 - 175 194 -10
0.55 |Pomieszczenie hig.-sanitarne 3 25 |75 5 - - 50

0.56 |Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,7 2,2 159 5,9 - 35 -

0.57 |lzolatka 8,2 295 (242 |8 - 174 193 -10
0.58 |Pomieszczenie hig.-sanitarne 3 25 |75 5 - - 50

0.59 |Sluza umywalkowo-fartuchowa 8,9 2,2 (19,6 5 - 98 88 +10
0.60 |lzolatka 9 2,95 (26,6 |8 - 192 213 -10
0.61 |Pomieszczenie hig.-sanitarne 3,6 25 |9 5 - - 50

0.62 |Przedsionek 3,7 2,2 |81 - - 50 -

0.63 |Pomieszczenie porzadkowe 3 2,2 |6,6 4 - - 27
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0.64 |Salatézkowa 15,9 2,95 (46,9 |- 2 50 (100 100

0.65 |tazienka pacjentow 4,5 25 |11,3 |- - - - 57

0.66 | Sluza umywalkowo-fartuchowa 55 [295(16,2 |5 - - 81 72 +10

Obliczenia ilosci powietrza wykonano zgodnie z Polskg Normg PN-B-03430:1983/Az3:2000P
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
llosci powietrza dla pomieszczen wynoszg odpowiednio:
pomieszczenia przeznaczone na staty lub czasowy pobyt ludzi - 20 m3/h dla kazdej przebywajgcej
osoby, pomieszczenia fazienki z WC lub bez — 50 m3/h.

3.1. ZAKRESOPRACOWANIA — INSTALACJA KLIMATYZACJI

Istniejaca instalacje klimatyzacji w pokojach lekarskich 1i 2 oraz w dyzurce pielegniarek nalezy zdemontowac
oraz ponownie zamontowa¢ we wskazanych miejscach (po dokonaniu wszelkich remontéw) oraz na elewac;ji
(przektadka jednego agregatu ze wzgledu na kolizje z kanatem czerpni). Na oddziale zakaznym bedg
zamontowane 2 nowe jednostki nascienne (pokoj przygotowawczy 0.45 i zabiegowy 0.46 — po 3,5kW) system
Multi — 1 jednostka zewnetrzna na elewacji (zgodnie z rysunkiem) oraz 1 jednostka nascienna 3,5kW
(magazyn 0.02 — szafa RACK) - podpieta pod jedng jednostke zewnetrzng na elewac;ji (zgodnie z rysunkiem).
Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci jednostek wewnetrznych od jednostek zewnetrznych. Na koniec
calg instalacje nalezy jeszcze raz napetni¢ (w przypadku istniejgcych urzgdzen) odpowiednim czynnikiem
chtodniczym - R32. Wszystkie skropliny z instalacji klimatyzacji odprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacyjnego - montaz syfonu (zgodnie z projektem instalacji kanalizacyjne;j).

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Model Opis

POKOJ Jedn. zewnetrzna systemu Multisplit
PRZYGOTOWAWCZY 0.45, |Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 8,0 kW

POKOJ ZABIEGOWY 0.46 Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 9,5 kW
Zasilanie (liczba faz/napiecie/czestotliwos¢): 1~/220-240 V/50 Hz

Wymiary (szer x wys x gteb): nie wigksze niz 1001x790x427 mm
Waga: nie wigksza niz 69 kg

Poziom cisnienia akustycznego: nie wigkszy niz 58 dB(A)

Zakres pracy w trybie chtodzenia: od -15*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania: od -20*C do +24*C

Maksymalna ilos¢ jednostek wewnetrznych: nie mniejsza niz 5 szt.
Maksymalna dtugos¢ instalacji rurowej: nie mniejsza niz 70m
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy jednostkami wewnetrznymi: nie mniejsza niz 20m
Czynnik chtodniczy: R32

Gwarancja producenta 5 lat — TAK

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc pobierana w trybie chtodzenia: nie wigksza niz 2,30 kW

Moc pobierana w trybie grzania: nie wigksza niz 2,65 kW

MAGAZYN 0.02 Jednostka zewnetrzna: z poziomym wyrzutem powietrza
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,5 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 3,7 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwos¢/napigcie): 1~/50 Hz/230 V
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JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Model

Opis

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz: 848x596x320

Waga: nie wieksza niz: 31 kg

Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia: nie wigkszy niz 52 dB(A)
Dtugos¢ maksymalna instalacji freonowej: nie mniejsza niz 20m

Maksymalna réznica poziomoéw (AZ powyzej / AZ ponizej): nie mniejsza niz 10m / 10m
Zakres pracy w trybie chtodzenia od -15*C do +43*C

Zakres pracy w trybie grzania od -22*C do +24*C

Czynnik chtodniczy R32

Deklaracja zgodnosci CE — TAK

Moc znamionowa pobierana w trybie chtodzenia: 1,45 kW

Moc znamionowa pobierana w trybie grzania: 1,50 kW

EER = nie mniejszy niz 3,23

COP = nie mniejszy niz 3,71

SEER = nie mniejszy niz 7,00

SCOP = nie mniejszy niz 4,00

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

POKOJ ZABIEGOWY 0.46

Model Opis
POKOJ Jednostka wewnetrzna: nascienna R32
PRZYGOTOWAWCZY 0.45, |Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 3,5 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 3,7 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 289x845x209

Waga: nie wieksza niz 10,5 kg

Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu: nie wiekszy niz 42 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie wigkszy niz 26 dB(A)

MAGAZYN 0.02

Jednostka wewnetrzna: nascienna R32

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza: 3,5 kW

Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 3,7 kW

Zasilanie (liczba faz/czestotliwo$¢/napiecie): 1~/50 Hz/230 V

Wymiary (wys x szer x gteb): nie wigksze niz 289x845x209

Waga: nie wigksza niz 10,5 kg

Poziom cisnienia akustycznego w trybie chtodzenia na najwyzszym biegu: nie wigkszy niz 42 dB(A)

Poziom ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia na najnizszym biegu: nie wiekszy niz 26 dB(A)

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej,

cyrkulacji c.w.u. i instalacji hydrantowej dla przebudowywanych pomieszczeh czesci parteru bloku B w

budynku Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynhskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy.

4.2. OPIS TECHNICZNY

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego, natomiast

ciepta woda oraz cyrkulacja

c.w.u. wytwarzana bedzie w istniejgcym zrédle ciepfa. Istniejgce przytacze wodne
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oraz zrédto ciepta poza zakresem opracowania.

Istniejgca instalacja wodna do ktérej podtgczana bedzie czes$¢ projektowana jest zabezpieczona przed
Legionellg poprzez istniejgce urzgdzenia do chemicznego czyszczenia instalacji eliminujgce mozliwosé
rozwoju bakterii Legionella.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych
w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie na kondygnaciji parteru czesci lewej bloku B.

Do zasilenia projektowanych pomieszczen wykorzystano istniejgce piony wodne biegngce w
szachtach instalacyjnych. Istniejgce piony nalezy wymieni¢ od piwnicy do stropu parteru. Wszystkie szachty
zaréwno w piwnicy jak i na parterze nalezy rozebra¢ i ponownie wymurowacé lub dokonaé obudowy z ptyt g-k
0 wymaganej odpornoéci ogniowej elementu (Sciany, stropu) REI 120/REI 60.Kazde podejscie od pionu
wyposazy¢ w zawory odcinajgce. Nastepnie szachty wytynkowac i pomalowac.

Przejscia i przepusty przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej elementu ($ciany, stropu) REI 120/REI 60.

Przejscia i przepusty przez elementy pomieszczen zamknietych wydzielonych przegrodami w klasie
nie nizszej niz El 60 badz REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o $rednicy wiekszej niz 4 nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementu (Sciany, stropu). W przypadku rur miekkich nalezy
stosowaé masy peczniejagce, w przypadku rur metalowych masy wypetniajace.

Rury prowadzone pod stropem Parteru umiesci¢ w sufitach podwieszanych lub zabudowaé gk.

Dla projektowanych umywalek/zlewéw zlewozmywakow przewidziano zastosowanie bezdotykowych
baterii $ciennych/stojacych. Baterie zasilanie zintegrowanymi bateriami litowymi wyposazone w elektrozawor
i modut elektroniczny. Wyptyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z mozliwoscig dalszej regulacji. Detekcja
obecnosci na aktywng podczerwien, optymalnie na kohcu wylewki, korpus wandaloodporny z chromowanego
metalu. Dodatkowo boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem
temperatury maksymalnej.

W projektowanych tazienkach zaprojektowano dwuuchwytowe, termostatyczne panele natryskowe do
instalacji natynkowej. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C, ochrona anty - oparzeniowa:
automatyczne zamknigcie w przypadku braku wody zimnej. Wylewka natryskowa chromowana, odporna na
wandalizm i anty — osadowa, z automatyczng regulacjg wyptywu 6 I/min przy 3 barach. Stuchawka natryskowa
z wezem ze szybkozigczka stop i dostarczonym uchwytem Sciennym. Zawory nieczasowe do uruchamiania
wylewki natryskowej. Dla paneli przewidziano zastony obcigzone w dolnej czeéci, a odptywy zrealizowano ze
stali nierdzewnej. W czesci fazienek przewidziano kabiny sktadane szklane zgodnie z opisem w projekcie

technologicznym .

Ponadto projekt przewiduje montaz dodatkowego hydrantu wewnetrznego w obrebie
przebudowywanego oddziatu ze wzgledu na aktualny brak pokrycia zasiegu.

Z kolei istniejgcy hydrant wewnatrz klatki schodowej do demontazu, nowoprojektowany hydrant
zamontowaé przy drzwiach wejsciowych od korytarza do klatki schodowej z lewej strony , zasilanie hydrantu z
istniejgcego pionu H 1 ktéry nalezy przenies¢ na korytarz i obudowac ptytami GK , przejscia rur zabezpieczyé
pozarowo 0 wymaganej opornosci ogniowej El 120 .Z istniejgcego pionu H1 zostanie zasilony réwniez
dodatkowy hydrant znajdujacy sie w obszarze projektowanej przebudowy. Istniejgcy hydrant po drugiej stronie

korytarza w obszarze objetej przebudowag wymieni¢ na nowy. Zasilanie hydrantu pozostaje bez zamian. W
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ramach zadania jest montaz 3 hydrantow

Projektuje sie hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym DN 25 dt. 30m wraz z gasnicg GP 6
Projektowane hydranty zasili¢ z istniejgcego pionu H1 rurami stalowymi podwdjnie ocynkowanymi. Istniejgcy
pion od piwnicy do stropu parteru nalezy wymieni¢. Najnizsze ci$nienie zasilajgce projektowany hydrant nie
moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa, a wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym DN25 przy tym
cisnieniu nie moze byé mniejsza niz 60 I/min. Maksymalne ci$nienie zasilajgce na zaworze hydrantowym nie
moze by¢ wieksze niz: 1,2 MPa w przypadku hydrantu wewnetrznego z wezem potsztywnym DN25. Hydranty
nalezy montowac¢ na wysokosci 1,35+-0,1m od poziomu podtogi. Instalacja zaprojektowana z przewoddéw
stalowych. W ramach niniejszego projektu przewidziana jest jedynie czesciowa przebudowa istniejgcej
instalacji hydrantowej w postaci jednego nowoprojektowanego hydrantu oraz wymiany dwoch istniejgcych
wraz z podtaczeniami. Nie projektuje sie nowych pionéw hydrantowych, nie zmienia sig istniejgcy przeptyw
oraz nie sg obliczane parametry instalacji. Instalacja zaprojektowana na dziatanie dwéch hydrantow
jednoczesnie.

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowa¢ zawory
¢wiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéow ze zlgczkg od weza nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy HA.

Projektujac armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ w oparciu o

uzgodnienia z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostalych elementéw wyposazenia budynku.

4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej wykonana
zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.
Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja hydrantowa zostata
zaprojektowana na rurach stalowych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzone pod stropem umiesci¢ w sufitach podwieszanych badz
w zabudowach g-k. Podtgczenia do odbiornikow prowadzi¢ w projektowanych scianach lub bruzdach
sciennych zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc spadek przewodow tak, aby zapewni¢ mozliwosé
odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodéw oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez
punkty czerpalne. Wymieniane piony instalacyjne prowadzi¢ w istniejgcych szachtach, dla kazdego pionu
zamontowacé rewizje. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru wody nalezy
mocowaé za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane

prostopadle lub rownolegle do Scian.
4.4. PRZEJSCIA INSTALACYJNE/PPOZ

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniac kryteria szczelnosci
i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych
umozliwiata remonty i naprawy instalaciji, ktére zostaty w nich umieszczone. Wykonujgc przejscia instalacyjne
nalezy zwréci¢ uwage na:

v' wymagang klase odpornosci El,

v miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;
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v’ stopien wypetnienia instalaciji w przejsciu;

v wilgotnos$¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywa¢ urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgadzenia powinny wykonywacé precyzyjne
otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych kotkow.
Szczeline pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub gipsowg. Wszystkie
istniejgce i projektowane przejscia instalacyjne przez stropy piwnicy, stropy parteru oraz projektowane $ciany

ppoz. na parterze nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej REI120.
4.5. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm
przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubos$ci przegrody pionowej oraz o
okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé
sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W przypadku
przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p .poz.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
Przestrzeh pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem

elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewéd instalacyjny.
4.6. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowaé armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowa¢ na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach
podejs¢ pionédw przed armaturg odcinajgcg w celu oprdznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna

by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
4.7. IZOLACJA CIEPLNA

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz

ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

Tabela 3. Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od rodzaju

rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodéw zimnej wody
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Grubos¢ warstwy izolujacej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacyl rurowe)
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cleplych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu sciany,
obok cleptych instalacjl rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na strople
betonowym 4 mm

Z kolei przewody cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny
posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.

Izolacja cieplna tych przewoddéw powinna spetnia¢ wymagania minimalne zawarte w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji

cieplnej przewoddw i komponentéw przedstawia tabela 3a.

Tabela 3a. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m-K)(")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 przechodzgce przez $ciany Ilub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewah centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych .
6 i ] ] - | Y2wymagan z poz. 1-4
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
(Nprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci

instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru.
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Zakohczeniaizolacjicieplnejpowinnybyézabezpieczoneprzeduszkodzeniemlubzawilgoceniem.
5.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA KANALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kanalizacji dla przebudowywanych
pomieszczen Parteru Pawilonu B na potrzeby Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w budynku Szpitala
Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w Lomzy.

5.2.0PIS TECHNICZNY

W zakres niniejszego opracowania wchodzi podtgczenie nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych
w pomieszczeniach podlegajgcych przebudowie na kondygnaciji parteru budynku bloku b.

Do zasilenia projektowanych pomieszczen wykorzystano istniejgce piony kanalizacyjne biegnace w
szachtach instalacyjnych. Istniejgce piony nalezy wymieni¢ od posadzki piwnicy do stropu parteru. Wszystkie
szachty nalezy ponownie wymurowaé, wyposazy¢é w nowe rewizje instalacyjne, na pionach zamontowaé
czyszczaki. Nastepnie szachty wytynkowac i pomalowac.

Wszystkie istniejgce podigczenia przyborow z | Pietra zrealizowane pod stropem parteru nalezy
wymieni¢ i zabudowa¢. Nowoprojektowane rury kanalizacyjne pod stropem parteru prowadzi¢ w sufitach
podwieszanych lub zabudowac¢ gk. Pozostata istniejgca instalacja kanalizacji w strefie nie projektowej poza

zakresem opracowania.
5.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur w systemie niskoszumowym o podwyzszonej ochronie akustyczne;.
System skfada sie z rur i ksztattek fgczonych na kielich. Rury o budowie trojwarstwowej (warstwa wewnetrzna
wykonana z PP, warstwa srodkowa, tj. rdzen wykonana z PP z wypetniaczem mineralnym z dodatkiem
plastomeru, warstwa zewnetrzna wykonana z PP). Odpornos¢ temperaturowa wynosi 90°C w przeptywie
ciggtym oraz 95°C w przeptywie chwilowym.

Rury zlokalizowane pod stropem parteru prowadzi¢ w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g-k.
Pozostate przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ w $cianach lub w bruzdach sciennych. Temperatura
pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku
prowadzenia przewodow przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowaé przewody
kanalizacji. Piony na catej swojej dlugosci powinny mie¢ jednakowa $rednice nie mniejszg od najwiekszej
Srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang Srednice powyzej najwyzej
potozonego przyboru sanitarnego, na odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionéw najwyzszej
kondygnaciji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-1,0 m i zakonczy¢ wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym kacie 45°C.
W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowac rewizje kanalizacyjne
umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowg umieszczong pod posadzka podtogi nalezy
wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci odptywowej
umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ réwnolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak, aby nie
zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przejscia przez stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz Srednica pionu.

Tuleja ochronna powinna wystawac o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie moze znajdowac
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sie zadne tgczenie rur, a przestrzen pomiedzy rura a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym

0 odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa przegrody.
5.3.1. MINIMALNE SREDNICE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé zachowujgc minimalne spadki, ktére wynoszg
odpowiednio dla:
v Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
v Dla rur o $rednicy DN100 — 2%;
v Dla rur o $rednicy DN125 — 1,7%;
v Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.
Minimalne srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:
v" DN40 — dla umywalki, pisuaru, bidetu;
v" DN50 — dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
v' DN100 - dla miski ustepowe;.
Minimalne srednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych dla podejs¢ zbiorowych wynosza:
v" DN50 — przy diugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;
v" DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wiekszej niz 10m.
Przy diuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowaé¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne $rednice pionowych przewoddéw kanalizacyjnych wynosza:
v' DN75 — dla pionéw bez miski ustepowej;
v" DN110 — dla pionéw z miska ustepows.

5.3.2 PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYJNE

Przybory sanitarne mozna mocowac bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposéb umozliwiajgcy witasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Do montazu nalezy
uzywaé wspornikdw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkow
rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego
zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory tluszczu i skrobi.

Przybory
iurzgdzeniatgczonezurzgdzeniemkanalizacyjnympowinnybyéwyposazonewindywidualnezamknieciawodne(sy
fony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzadzenia sptukujgce. Wszystkie przybory
sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne o wysokosci minimalne;j:

v Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — 50mm;

v Dla misek ustepowych — 100mm.
Wysokos$¢é montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna wynosié¢
odpowiednio:

v" Dla umywalki — 0,75-0,80m;

v" Dla zlewu — 0,50-0,60m;

v Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojacej — 0,85-0,90m;

v Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzacej — 0,75m;

v Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;
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v Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;

v Dla miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Lomza
dziatka nr 12191/3, obreb 0001,
jednostka ew. 206201_1

INWESTOR: Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego
AL. Pilsudskiego 11; 18-404 Lomza

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. Seweryn Urbanski

ul. Bialska 43/11 , 42-208 Czestochowa

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Czes¢ opisowa:

1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdinych

obiektow:

Zakres robot obejmuje instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
wodociggowg oraz kanalizacyjng dla przebudowywanych pomieszczen | pietra Pawilonu D, strona prawa,
na potrzeby Poradni Onkologicznej oraz Poradni Centrum Zdrowia Psychicznego w budynku Szpitala

Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego przy Al. Pitsudskiego 11 w tomzy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Budynek Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego, AL. Pitsudskiego 11; 18-404
tomza, dziatka nr 12191/3, obreb 0001, jednostka ew. 206201_1.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Rusztowania o wysokosci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodow instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujace przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie $rednie
wystepujace przez caty czas trwania montazu instalacj;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujgce przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomi¢
pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ tasmami, barierkami oraz tablicami

ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie oséb postronnych;

v Nalezy uzywaé wytgcznie sprawnych i atestowanych urzadzen i narzedzi;

v Kazdy pracownik musi stosowaé elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
1. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Panu Sewerynowi Urbanskiemu

a S L A S K A

OKREGOWA
i z B A
NZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pédzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 | § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbarski
mgr inZz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbanski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzern cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centratnego rejestru Gidwnego inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

: 1 Pan Seweryn Urbanski .
Bienia 8/64 » =
42-200 Czestochowa 2

2! Okregowa Rada lzby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala. .

3.
mgr inz. Zbigniew Dzierge

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ZA ZG0 INQSC
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych e
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11 7 ORY GINALEM
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pana Seweryna Urbanskiego do Slaskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa

e BARRLE

.-/_.'“\\{\

,f;,hﬁ&;}c\g| I E A
INZYNIEEDW

ﬁr/ IVDOWHICTWA

Zaswiadczenie
© Rumerze wenyfikaoyjnym:
SLK-CER-ZY3-TBY *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLE/f15/7641/12

adres zamieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem ﬁlqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 3 ust 2 ushwwy z dnia 15 wrz=Snia 2004 r. 0 podpisie elektronicoym (Do UL 2004 Mr 130 poz 14%0] dane w postsd
mmmmmm:mmwﬁmmmwmmmq

pod wepl sEutkiw yeh opatrzonym podpisami wisnorgomymL ]
* Werytikacjs pog ivmnp:ll i ZENiu modna 5 i npmrmqmmm)fh:“n:pmmm
ml‘nﬁqulm Mmdﬂa Wi pist o pld mbmﬂcsgzmmmmmmlmm
Budownichwe.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych 700N
nr ewidencyjny SLK/3876/PO0OS/11 S

28 Z ORYGINALEM
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3. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Pani Kamili Dziubek

SLK/OKK/7131/2753/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

DECYZJUA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. .o samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa orzz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZn. zm.),
at 13 ust 1 pkt. 11 ust 2, art. 14 ust 1 pkt. 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane
{Dz.U. z 2005 r. Nr 158, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawis samodzieinych funkdji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2005 r. Nr 83, pocz. 578 z pdin. zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
pestepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIIB
nadaje s
Panu(i) Kamili Dziubek |
Mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 maja 1981 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2753/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Siaskisj Okrggowej Izby InZynisrdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postepowania kwalifikacyjnego orzz z przeprowadzonego egzaminu,
stwisrdzita, ze Pan(i) Kamila Dziubek posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke Zawodowsz
oraz uzyskzi(a) pozytywny wynik egzaminu - konisczns do uzyskania uprawnien budowianych do
projektowania_bez ograniczen w speciainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okraslony na odwrocis ninigjszsj decyzji,

Pouczenie
Zgodnies z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowiane — podstawg do wykonywania samoczielnych funkci
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego inspektora Nadzoru Budowianego
oraz wpis na liste czionkéw wizsciwej izby samorzadu zawodowsgo.
2.0d niniejszsj decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwaiifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw Budownictws
w Warszawis, za posrednictwem Okregows) Komisji' Kwalifikacyjnaj SI.OIB w Katowicach w terminie 14 dni

od dnfa jej doreczenia.

-

Skfad orzekajacy OKK
'

Otrzymuja:
G & Pan(i) Kamila Dziubsk

Sobieskiego 11
42-255 Olsztyn
Okregowa Rada [zby
Giowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

ala.

: &
Mar inz. Zbigniew Dziers
2. 4]'7/
Mgr inz/ Bolestaw Jurkiewicz

g o],

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski

W

o

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazovyych,' OnNO a0
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen ZA ZG0OU N
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7 ORY GINALEM
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Zakres:

Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 i at 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2008 r. w sprawie samodzizinych
funkcji technicznych w budowniciwis Pan(i) Kamila Dziubek jest uprawniony(a) w spacjzinosci

instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzed ciepinych, wentylacyjnych, gazowych
’ '

wodociagowych | kanalizacyjnych do:
projektowania obiekidow budowlznych zwizzanych z obiskiem budowlanym, takim jak: sisci
Finstalacje cigping, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wis ciwych

urzadzen w projekciz budowiznym,

sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli tachnicznaj utrzymania obigktéw budowlanych z zast

¢

rzeZeniem ari 82

— ust § ustawy Y
. . J..

bez ograniczen,
Na podstawie §15  iwepuicgdzenia Minista Transportu | Budownictwa z dniz 28 kwishia 2005 r

w sprawie samodzieinych funkcji” t2chnicznych w budowniciwia - uprawnienia ninigjsze uprawnizj

do sporzadzania projekidw zagospodarowania dzialki lub tarapu w zakrasie wiv sp=cjalnosci

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalac;ji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA ZGODNO SC
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Z ORYGINALEN

nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Pani Kamili Dziubek do Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa

B P OLSEKA
,q,mﬁh\ | I E A

== INZYNIEROW
0 suvownicwa

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjimT:
SLE-LGE-S5L-QHR *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLE/15/6479/10
adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsztyn

jest cztonkiem ﬁlqskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczniym podpisemn elektroniczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-09 roku przez:

roman karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowei Izby Indynierdw Budownichwa.

F.gndmeum!mzm:umummmmr_npoq;m:kﬂmﬂmm[m_umd.r«l'ﬁup-nzlﬂﬂ]mwp-umu

E E0 CEmy =g

pod wzgl skutkow pi yeh opatrzonym podpisami wiasnorgryTL)
* Weryfikncjs por 'ivmnp:l'l ZENiu MoEne 57 i mpmmqmmumyfhc“n:pmmm
mmqulmBudmmmﬁn;plmbm“:sgzmmmmmmlmm

Budorwnictwa.

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalac;ji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, ZA 7GC
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09 7
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VI. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Rura wielowarstwowa PE-RT z wki. Al. 16 x 2,0 180 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 130 m
Zestawienie zawordow i armatury
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawor termostatyczny katowy z nastawg wstepng 15 40 szt
Zawor odcinajacy kgtowy 15 40 szt
Gtowica termostatyczna do grzejnikéw bocznozasilany 40 szt,
IAutomatyczny odpowietrznik na grzejnik 40 szt,
drzwiczki rewizyjne 14 szt.
Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D llos¢ Jednost
[mm]  [mm] [mm] ka
Grzejniki niezintegrowane boczne - higieniczne
10/600 600 800 46 1 szt
20/600 600 520 80 3 szt
20/600 600 800 80 1 szt
20/600 600 920 80 1 szt
20/600 600 1000 80 2 szt
20/600 600 1120 80 1 szt
20/600 600 1200 80 1 szt
20/600 600 1320 80 1 szt
20/600 600 1400 80 2 szt
20/600 600 1600 80 3 szt
20/600 600 1800 80 5 szt
20/600 600 2000 80 1 szt
20/600 600 2200 80 2 szt
Grzejniki niezintegrowane boczne - higieniczne
20/6000 600 800 80 1 szt
Grzejniki zintegrowane- tazienkowe
G. taz.1100 1130 600 64 1 szt.
G. taz.1500 1470 500 64 1 szt.
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G. taz.1500 1470 600 64 2 szt.
G. taz.1500 1470 740 64 1 szt.
G. taz.700 710 400 64 2 szt.
G. taz.700 710 500 64 7 szt.
G. taz.700 710 600 64 1 szt.
Zestawienie izolacji
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 180 m
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm 90 m

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

LEGENDA

SYSTEMKANALOWOKRAGLYCH

@d — Srednica Kolano-gd-kat

kat — wielkos¢ kata

od — Srednica

@d — $rednica

Przepustnica regulacyjna-gd

Pokrywa rewizyjna-gd

od — Srednica

I-dtugosé

@d — $rednica

Przewaod elastyczny-gd-I

Kréciec tgczacy-gd

od — Srednica

@d1 — $rednica

#d2 — Srednica

Nypel-ad

Kofnierzsiodtowy-gd1-0@ad2

@d1 — $rednica
2d2 — $rednica

Redukcjattoczonazenska-gd1-0gd2

#d1 — Srednica

2d2 — $rednica

@ad — $rednica

I-dtugosé

od1 — $rednica
2d2 — $rednica

Redukcjattoczonameska-gd1-@d2

Kanat wentylacyjny z blachy ocynkowanej - okragty-@d-|

Trojnik-gd1-gd2

od — Srednica

Zakonczenie kanatu-gd
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SYSTEMKANALOWPROSTOKATNYCH
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fo—1T —

T

2

Dekiel-a-b

Kréciecnakanat
prostokgtny-a-b-125

Kréciecnakanatokragty-a-b-125

o — T

Przepustnica
wieloptaszczyznowa-a-b-L

Przepustnica

jednoptaszczyznowa-a-b-L

a — szerokos¢
b-wysokosé
I-dtugosc¢

Ttumik hatasu-a-b-l

a — szerokos¢

b-wysokosé

a — szerokos¢

b-wysokosé

a — szerokos¢é

b-wysokosé

ZESTAWIENIA OGOLNE

Klapa rewizyjna-a-b

Kratka wentylacyjna-a-b

Czerpnia/wyrzutnia $cienna-a-b

Kratki wywiewne i nawiewne, anemostaty, nawiewniki i wywiewniki

Kratka wywiewna 200x100+przepustnica regulacyjna

Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna
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Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 200x100+przepustnica regulacyjna

Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 300x100+przepustnica regulacyjna

Anemostat @100

Anemostat @125

Kwadratowy nawiewnik z kroécem @125+skrzynka rozprezna @100/3125

Kwadratowy nawiewnik z kro¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/3160

Kwadratowy wywiewnik z kr6¢cem @125+skrzynka rozprezna @100/3125

Kwadratowy wywiewnik z kr6¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/3160

Czerpnie i wyrzutnie

Wyrzutnia scienna 400x300

Czerpnia $cienna @315

Czerpnia $cienna @400

Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 1150m3/h
sprez 350Pa, wywiew 950m3h sprez 350Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 6,24kW —
istniejgcy agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy obliczeniowej 5kW, moc
zainstalowana 6kW (do podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F7;
wentylatory EC; automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy
zadajnik pomieszczeniowy _SYSTEM N1WA1

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwpragdowym wydatek: nawiew 1220m3/h
sprez 350Pa, wywiew 950m?h sprez 350Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 6,62kW —
agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy obliczeniowej 5,7kW, moc zainstalowana 6kW
(do podgrzewania powietrza nawiewanego); filiry nawiew F7, F5, wywiew F5; wentylatory EC;
automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik
pomieszczeniowy _SYSTEM N2W2

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 600m?3/h sprez
300Pa, wywiew 450m?3/h sprez 300Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 3,25kW — agregat
zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy obliczeniowej 3,2kW, moc zainstalowana 6kW (do
podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka
— zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy
_SYSTEM N3wW3

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 650m3/h sprez
270Pa, wywiew 450m?3/h sprez 270Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 3,52kW — agregat
zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy 3,4kW, moc zainstalowana 6kW (do podgrzewania
powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka — zabudowana

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy _SYSTEM N4W4

Wentylatory kanatowe wywiewne

Wentylator kanatowy o wydatku min 334m3h, 325m3/h, 400m%/h, sprez min 230Pa, @200, z blachy
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stalowej malowanej farbg epoksydowo-poliestrowg, wirnik z blachy aluminiowej, silnik jednofazowy
230V 50Hz

Kanaty elastyczne
@100 3000 7
@125 3000 2
@200 3000 1

Izolacje
Wetna mineralna o grub=20 mm-+folia Alu 115
Wetna mineralna o grub=30 mm-+folia Alu 460
Wetna mineralna o grub=50 mm-+ptaszcz z blachy Alu-cynk 72

Elementy okragte
Kolano segmentowe @400 kat 60 1
Kolano segmentowe @400 kat 90 1
Kolano ttoczone @100 kat 60 8
Kolano ttoczone @100 kat 90 120
Kolano tloczone @125 kat 30 2
Kolano ttoczone @125 kat 45 2
Kolano ttoczone @125 kat 60 52
Kolano ttoczone @125 kat 60 50
Kolano tloczone @160 kat 15 1
Kolano ttoczone @160 kat 30 8
Kolano ttoczone @160 kat 45 2
Kolano ttoczone @160 kat 60 35
Kolano ttoczone @160 kat 90 53
Kolano tloczone @200 kat 15 1"
Kolano tloczone @200 kat 30 2
Kolano ttoczone @200 kat 45 2
Kolano tloczone @200 kat 60 12
Kolano ttoczone @200 kat 90 57
Kolano ttoczone @250 kat 15 8
Kolano ttoczone @250 kat 60 6
Kolano ttoczone @250 kat 90 29
Kolano ttoczone @315kat 30 4
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Kolano ttoczone @315kat 90 21
Kréciec fgczacy @200 3
Mufa @100 17
Mufa @125 1
Mufa @160 7
Nypel @100 6
Nypel @125 8
Nypel @160 17
Nypel @200 6
Nypel @250 3
Nypel @315 5
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100 17
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @160 J100 5
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia 8160 J125 21
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J100 1
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J125 4
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 &160 14
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkag mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @250 3160 2
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @200 7
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncoéwkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @315 @200 1
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250 7
Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @400 F315 2
Tréjnik @100 @100 1
Trojnik @125 @100 17
Tréjnik @125 G125 1
Trojnik @160 @100 22
Trojnik @160 @125 7
Tréjnik @160 @160 S
Trojnik @200 @100 3
Tréjnik @200 G125 10
Trojnik @200 @160 5
Trojnik @200 @200 2
Trojnik @250 @160 2
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Trojnik @250 @200 5
Tréjnik @250 G250 1
Tréjnik @315 @160 4
Tréjnik @315 G200 1
Tréjnik @315 G250 1
Tréjnik @315 G315 1
Tréjnik @400 G315 1
Filtr kanatlowy
Zestaw filtracyjny @200+wktad filtracyjny F7 3
Zestaw filtracyjny @160+wktad filtracyjny F7 1
Przepustnice regulacyjne
@100 61
125 10
3160 5
@200 6
Klapy p.poz.
Klapa p.poz. EIS120 &160+sitownik 24V 10
Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V 14
Klapa p.poz. EIS120 @250+sitownik 24V 1
Klapa p.poz. EIS120 @315+sitownik 24V 2
Kanaly okragte
@100 3000 49
@125 3000 40
@160 3000 50
@200 3000 38
@250 3000 16
@315 3000 13
@400 3000 1
Ttumiki okragte
@250 L=900 gr=50 4
@315 L=1200 gr=50 2
@315 L=900 gr=50 2

Klimatyzacja — magazyn 0.03 (szafa RACK)
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Jednostka zewnetrzna Qch=3,5kW; R32; 1~/50 Hz/230 V

Jednostka wewnetrzna nascienna Qch=3,5kW; 1~/50 Hz/230 V

Pompka skroplin

1

1

Rury ©@6,35/09,52 12/12mb
Rura do skroplin @20 10mb
Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng do 50kg 1szt.
Klimatyzacja system MULTI — pokdj przygotowawczy 0.45, gabinet zabiegowy 0.46
Jednostka zewnetrzna Qch=3,5kW; R32; 1~/50 Hz/230 V 1
Jednostka wewnetrzna nascienna Qch=3,5kW; 1~/50 Hz/230 V 2
Pompka skroplin 2
Rury @6,35/9,52 32/32mb
Rura do skroplin @20 10mb
1szt.

Konstrukcja wsporcza pod jednostke zewnetrzng do 100kg

Klimatyzacja indywidualna do przetozenia — gabinet lekarski 1 i 2, dyzurka pielegniarek - oddziat zakazny, parter,

pawilon B
Jednostka zewnetrzna Qch=2,6kW; R32; 1~/50 Hz/230 V 3szt.
Jednostka wewnetrzna nascienna Qch=2,6kW; 1~/50 Hz/230 V 3szt.
Demontaz i ponowny montaz urzadzen w nowych miejscach 1kpl
Ponowne napetnienie instalacji glikolem oraz uruchomienie Tkpl
ZESTAWIENIE ELEMENTOW PROSTOKATNYCH
Produkty Pozycje llos¢ V1 | V2 | V3 A B Cc D | E Pow.
tuk 400 250 400 45 27 441 2 400 250 | 400 45 100 27 27 O 0,87
tuk 400 250 400 90 27 444 3 400 250 400 | 90 100 27 27 O | 2,68
Redukcja 400-300-400-250--25-0-200 448 1 400 300 | 400 250 200 20 O 25| 0,28
Redukcja 900-250-400-250-0-0-350 439 1 /900 250 400 250 | 350 20 O O | 0,80
Dekiel 250 900 437 1 900 250 0 0 0 0 0 0 0,22
Kanat prostokatny 650 315 100 102 1 650 315 | 100 O 0 0 0 00,19
Kanat prostokatny 650 315 100 388 1 650 315 | 100 O 0 0 0 00,19
Kanat prostokatny 650 315 100 382 1 650 315 100 O 0 0 0 00,9
Kanat prostokatny 650 315 100 347 1 650 | 315 | 100 0 0 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 307 1 650 315 100 O 0 0 0 00,9
Kanat prostokatny 650 315 100 304 1 650 | 315 | 100 0 0 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 297 1 650 | 315 | 100 0 0 0 0 0 0,19
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Kanat prostokatny 650 315 100 258 650 | 315 | 100 0 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 221 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 217 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 210 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 106 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 900 250 280 438 900 250 280 O 0 0 0 0,64
Kanat prostokatny 650 315 100 1 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 400 250 592 446 400 | 250 @ 592 0 0 0 0 0,77
Kanat prostokatny 400 250 282 440 400 250 282 | O 0 0 0 0,37
Kanat prostokatny 400 250 222 443 400 250 | 221 0 0 0 0 0,29
Kanat prostokatny 400 250 140 447 400 250 139 | O 0 0 0 0,18
Kanat prostokatny 400 250 1054 442 400 250 1054 O 0 0 0 1,37
Kanat prostokatny 400 250 100 445 400 250 100 | O 0 0 0 0,13
Kanat prostokatny 650 315 100 161 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 54 650 | 315 | 100 0 0 0 0 0,19
Kanat prostokatny 650 315 100 98 650 315 100 O 0 0 0 0,19
Przej$ciowka 200-100-125-13--38-100 42 200 100 125 | 100 31 38  -13 0,12
Przejsciowka 200-100-100-0--50-100 89 200 100 | 100 | 100 31 50 | O 0,06
Przej$ciowka 200-100-125-13--38-150 151 200 100 125 | 150 31 38  -13 0,54
Przej$ciowka 200-100-125-13--38-150 206 200 100 125 | 150 31 38  -13 0,18
Przej$ciowka 200-100-125-13--38-150 252 200 100 125 | 150 31 38  -13 0,18
Przej$ciowka 200-100-125-13--38-150 339 200 100 125 | 150 31 38  -13 0,09
Przejsciowka 200-100-100-0--50-150 329 200 100 | 100 | 150 31 50 | O 0,27
Przej$ciowka 300-100-160-30--70-200 29 300 100 @ 160 200 @ 31 70 | -30 0,48
Przej$ciowka 300-100-160-30--70-200 74 300 100 160 200 @ 31 70 | -30 0,48
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 103 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 218 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 99 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 211 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 2 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 162 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 107 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
Przej$ciowka 650-315-315-0--168-350 55 650 315 315 350 31 168 | O 0,68
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Przej$ciowka 650-315-250--33--200-350 259 1 650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przej$cidowka 650-315-250--33--200-350 389 1 650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przejsciowka 650-315-250--33--200-350 383 1 /650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przej$ciowka 650-315-250--33--200-350 348 1 650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przejsciowka 650-315-250--33--200-350 308 1 650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przej$ciowka 650-315-250--33--200-350 298 1 650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przej$cidowka 650-315-250--33--200-350 222 1 650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
Przejsciowka 650-315-250--33--200-350 305 1 /650 315 | 250 | 350 | 31 200 33 0,68
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WG NUMEROW
llosé
Nr Produkty sztuk
Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 1150m3/h sprez
350Pa, wywiew 950m3/h sprez 350Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 6,24kW — istniejgcy
agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy obliczeniowej 5kW, moc zainstalowana 6kW (do
podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F7; wentylatory EC; automatyka
— zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy
_SYSTEM N1W1 1
1 | Kanat prostokatny 650 315 100 1
2 | Przejsciowka 650-315-315-0--168-350 1
3 | Kanat okragly @315 3000 1
4 | Kolano ttoczone @315 kat 90 2
5 | Trojnik okragty @315 L=1200 gr=50 1
6 | Trojnik @315 @315 1
7 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250 1
8 | Kanat okragty @250 3000 1
9 | Kolano tloczone @250 kat 60 4
10 | Tréjnik @250 @200 1
11 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenskg), z 45° katem zwezenia @250 @200 1
12 Kanat okragty @200 3000 6
13 Kolano ttoczone @200 kat 15 3
14 | Kolano tloczone @200 kat 90 8
15 | Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V 3
16 | Kolano ttoczone @200 kgt 30 2
17 | Tréjnik @200 @160 3
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18

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @200 F125

19 Kanat okraglty @125 3000 2
20 | Kolano ttoczone @125 kat 90 5
21 | Kolano ttoczone @125 kat 60 3
22 | Kanat elastyczny @125 179 1
23 | Anemostat @125 1
24 | Kanat okragty @160 3000 4
25 | Przepustnica regulacyjna @160 2
26 | Kolano ttoczone @160 kat 90 9
27 Mufa @160 4
28 | Kolano tloczone @160 kat 45 2
29 Przejscibwka 300-100-160-30--70-200 3
30 | Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 300x100+przepustnica regulacyjna 3
31 | Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 &160 2
32 | Trojnik @160 @100 4
33 | Kolano ttoczone @160 kat 60 5
34 | Kanat okragty @100 3000 4
35 | Kolano ttoczone @100 kat 90 12
36 | Przepustnica regulacyjna @100 6
37 | Kanat elastyczny @100 325 1
38 | Anemostat @100 6
39 | Trojnik @160 @125 1
40 Redukcja ttoczona, wspdtosiowa z koncowka mufowg (zenska), z 45° kagtem zwezenia @160 @125 2
41 | Mufa @125 1
42 | Przej$ciéwka 200-100-125-13--38-100 2
43  Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 200x100+przepustnica regulacyjna 2
44 | Redukcja ttoczona, wspdtosiowa z koncowka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @3150 F200 1
45 | Tréjnik @125 G100 1
46 | Redukcja ttoczona, wspdtosiowa z koncowka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100 1
47  Mufa @100 2
48 Kanat elastyczny @100 314 1
49 | Nypel @100 1
50 |Kanat elastyczny @100 324 1
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51

Kanat elastyczny @100 331

52 Kanat elastyczny @100 320 1
53 Kanat elastyczny @100 304 1
54 | Kanat prostokatny 650 315 100 1
55 | Przejsciéwka 650-315-315-0--168-350 1
56 | Kanat okragty @315 3000 1
57 Kolano tloczone @315 kat 90 2
58 Trojnik okragty @315 L=900 gr=50 1
59 | Trojnik @315 @160 1
60 | Redukcja ttoczona, wspoétosiowa z koncowka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250 1
61 | Kanat okragty @250 3000 1
62 | Tréjnik @250 @200 1
63 | Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @200 1
64 | Kanat okragty @200 3000 5
65 | Kolano ttoczone @200 kat 90 7
66 | Kolano tloczone @200 kat 15 4
67 | Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V 2
68 | Trdjnik G200 &125 2
69 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @160 2
70 | Kanat okragty @160 3000 7
71 | Zestaw filtracyjny @160+wkiad filtracyjny F7 1
72 | Kolano ttoczone @160 kat 90 10
73 | Mufa @160 1
74 | Przejsciéwka 300-100-160-30--70-200 3
75 | Kratka wywiewna 300x100+przepustnica regulacyjna 3
76 | Kanat okragty @125 3000 2
77 | Kolano ttoczone @125 kat 90 3
78 | Przepustnica regulacyjna @125 2
79 | Kanat elastyczny @125 196 1
80 | Anemostat @125 2
81 | Przepustnica regulacyjna @200 1
82 | Trojnik @200 @100 1
83 | Nypel @160 1
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84

Kolano ttoczone @125 kat 45

85

86

Kanat elastyczny @125 348

Kanat okragty @100 3000

87

88

Kolano ttoczone @100 kat 90

Przepustnica regulacyjna @100

89

Przejsciowka 200-100-100-0--50-100

90

91

Kratka wywiewna 200x100+przepustnica regulacyjna

Przepustnica regulacyjna @160

92

93

Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 24V

Tréjnik @160 G160

94

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 &100

95

96

Kanat elastyczny @100 289

Anemostat @100

97

98

Kolano ttoczone @160 kat 60

Kanat prostokatny 650 315 100

99

Przejsciowka 650-315-315-0--168-350

100

101

Kanat okragty @315 3000

Klapa p.poz. EIS120 @315+sitownik 24V

102

103

Kanat prostokatny 650 315 100

Przejsciowka 650-315-315-0--168-350

104

Kanat okragty @315 140

105

Kolano ttoczone @315 kat 90

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 122Om3/h

sprez 350Pa, wywiew 950m3/h sprez 350Pa; chiodnica na glikol propylenowy 38%, moc 6,62kW —
agregat zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy obliczeniowej 5,7kW, moc zainstalowana 6kW
(do podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F5; wentylatory EC;
automatyka — zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik
pomieszczeniowy _SYSTEM N2W2

106

107

Kanat prostokatny 650 315 100

Przejsciowka 650-315-315-0--168-350

108

109

Kanat okragty @315 3000

Kolano ttoczone @315 kat 90

110

Ttumik okragty @315 L=1200 gr=50

1M1

Trojnik @315 @160
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112

Trojnik @315 @200

113 Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncowka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250 1
114 | Kanat okraglty @250 3000 2
115 | Kolano tloczone @250 kat 15 4
116 Kolano ttoczone @250 kat 90 1
117 | Trojnik 9250 &160 1
118 Redukcja tloczona, wspdtosiowa z koncowka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @200 1
119 | Kanat okraglty @200 3000 5
120 | Kolano ttoczone @200 kat 90 11
121 Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V 2
122 | Nypel @200 1
123 | Trojnik @200 F200 1
124 Redukcja ttoczona, wspoétosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 160 3
125 Kanat okragty @160 3000 8
126 | Kolano ttoczone @160 kat 90 7
127 | Trojnik @160 &100 6
128 | Kolano ttoczone @160 kat 60 4
129 | Nypel @160 3
130 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @160 J125 6
131  Kanat okragly @125 3000 7
132 | Kolano ttoczone @125 kat 60 12
133 | Nypel @125 1
134 | Trojnik @125 @100 1
135 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100 1
136 Kanat okragly @100 3000 4
137 | Kolano ttoczone @100 kat 90 17
138 | Przepustnica regulacyjna @100 7
139 | Kanat elastyczny @100 324 5
140 Anemostat @100 7
141 | Kanat elastyczny @100 208 1
142 | Kwadratowy nawiewnik z kr6¢cem @125+skrzynka rozprezna &100/3125 1
143 | Kolano ttoczone @125 kat 90 14
144 Kanat elastyczny @125 424 1
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145

Kwadratowy nawiewnik z kro¢cem @160+skrzynka rozprezna @125/0160

146 | Przepustnica regulacyjna @160 2
147 | Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 24V 3
148 | Trojnik @160 @125 1
149  Mufa @160 1
150 | Mufa @125 3
151 | Przejsciéwka 200-100-125-13--38-150 6
152 | Kratki nawiewne z regulowanymi fopatkami 200x100+przepustnica regulacyjna 6
153 | Mufa @100 1
154 | Kanat elastyczny @100 303 1
155 | Przepustnica regulacyjna @200 1
156 | Trojnik @200 @125 1
157 | Kanat elastyczny @100 285 1
158 | Kolano ttoczone @160 kat 15 1
159 | Tréjnik @160 D160 1
160 | Przepustnica regulacyjna @125 1
161  Kanat prostokgtny 650 315 100 1
162 | Przej$ciéwka 650-315-315-0--168-350 1
163 | Kanat okragty @315 3000 2
164 | Kolano ttoczone @315 kat 90 4
165 | Trojnik okragty @315 L=900 gr=50 1
166 | Trojnik @315 @160 2
167 Redukcja ttoczona, wspodtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250 1
168 Kanat okragty ©250 3000 2
169 Kolano ttoczone @250 kat 15 4
170 | Nypel @250 1
171 | Trojnik @250 @200 1
172 Redukcja ttoczona, wspodtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 3160 1
173 | Kanat okragty @160 3000 10
174 | Kolano ttoczone @160 kat 90 13
175 | Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 24V 4
176 | Nypel 3160 3
177 | Trojnik @160 @125 3
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178 Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenskg), z 45° katem zwezenia @160 &125

179 Kanat okragty @125 3000

180 | Kolano ttoczone @125 kat 90

181 | Kanat elastyczny @125 307

182 | Kwadratowy wywiewnik z kréécem @160+skrzynka rozprezna &125/2160

183 | Kolano tloczone @125 kat 30

184 | Mufa @125

185 | Kanat elastyczny @125 316

186 | Kanat okragty ©200 3000

187 Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V

188 | Kolano ttoczone @200 kat 90

189 | Trojnik @200 @125

190 Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenskg), z 45° katem zwezenia @200 J125

191 | Kolano ttoczone @125 kat 60

192 | Trojnik @125 @100

193 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

194 | Kanat okragty ©100 3000

195 Kolano ttoczone @100 kat 90

196 | Nypel @100

197 | Trojnik €100 @100

198 | Przepustnica regulacyjna @100

199 | Mufa @100

200 Kanat elastyczny @100 272

201 | Anemostat @100

202 Kanat elastyczny @100 271

203 | Kanat elastyczny @100 337

204 | Kwadratowy wywiewnik z kr6¢cem @125+skrzynka rozprezna &100/83125

205 | Kanat elastyczny @125 263

206 | Przejsciowka 200-100-125-13--38-150

207 | Kratka wywiewna 200x100+przepustnica regulacyjna

208 | Przepustnica regulacyjna @125

209 | Kolano ttoczone @160 kat 30

210 | Kanat prostokatny 650 315 100
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211

Przejsciéwka 650-315-315-0--168-350

212

213

Kanat okragty @315 3000

Kolano ttoczone @315 kat 30

214

215

Kolano ttoczone @315 kat 90

Redukcja ttoczona, wspétosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @400 B315

216

Czerpnia $cienna @400

217

218

Kanat prostokatny 650 315 100

Przejsciéwka 650-315-315-0--168-350

219

220

Kanat okragty @315 3000

Kolano ttoczone @315 kat 30

221

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 600m3/h sprez

300Pa, wywiew 450m3/h sprez 300Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 3,25kW — agregat
zewnetrzny; nagrzewnica elektryczna o mocy obliczeniowej 3,2kW, moc zainstalowana 6kW (do
podgrzewania powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, F5, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka
— zabudowana rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy
_SYSTEM N3W3

Kanat prostokatny 650 315 100

222

Przejsciowka 650-315-250--33--200-350

223

224

Kanat okragty @250 3000

Kolano ttoczone @250 kat 90

225

226

Tréjnik okragly @250 L=900 gr=50

Tréjnik @250 @200

227

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @200

228

229

Kanat okragty @200 3000

Kolano ttoczone @200 kat 90

230

231

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V

Trojnik @200 @125

232

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @200 &160

233

234

Kanat okragty @160 3000

Kolano ttoczone @160 kat 90

235

236

Mufa @160

Kolano ttoczone @160 kat 60

237

Trojnik @160 @100

238

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @160 J125
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239 | Kanat okrggly @125 3000

240 Tréjnik @125 3100

241 Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @125 @100

242 | Kanat okragty @100 3000

243 Kolano tloczone @100 kat 60

244 | Przepustnica regulacyjna @100

245 Kanat elastyczny @100 324

246 | Anemostat @100

247 Kolano tloczone @100 kat 90

248 | Mufa @100

249 Kanat elastyczny @100 294

250 | Kolano ttoczone @125 kat 90

251 | Przepustnica regulacyjna @125

252 | Przejsciowka 200-100-125-13--38-150

253 | Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 200x100+przepustnica regulacyjna

254  Trojnik @200 &100

255 | Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncowka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @200 125

256 | Kolano ttoczone @125 kat 60

257 | Trojnik @125 @125

258 | Kanat prostokatny 650 315 100 20

259 | Przejsciowka 650-315-250--33--200-350

260 Kanat okragty @250 3000

261 | Kolano ttoczone @250 kat 90

262 Trojnik okragty @250 L=900 gr=50

263 | Trojnik @250 @250

264 | Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @200

265 | Kanat okragty @200 3000

266 | Kolano ttoczone @200 kat 90

267 Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V

268 | Trojnik @200 @200

269 | Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 F160

270 Kanat okragty @160 3000

271 | Kolano ttoczone @160 kat 90
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272 Tréjnik @160 G100

273 | Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncowka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @160 3125

274 Kanat okragly @125 3000

275 Kanat elastyczny @125 307

276 Kwadratowy wywiewnik z kré¢écem @160+skrzynka rozprezna @125/2160

277 | Kanat okragty @100 3000

278 Kolano tloczone @100 kat 90

279 Przepustnica regulacyjna @100

280 Kanat elastyczny @100 352

281 | Anemostat @100

282 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 @100

283 Kanat elastyczny @100 273

284 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 J160

285 Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 24V

286 Nypel @160

287 Trojnik @160 ©125

288 | Kolano ttoczone @125 kat 90

289 | Kolano ttoczone @125 kat 60

290 Trojnik @125 3100

291 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

292 Mufa @100

293 | Kolano ttoczone @100 kat 60

294 | Kanat elastyczny @100 258

295 Kanat elastyczny @100 289

296 | Kanat elastyczny @125 316

297 | Kanat prostokatny 650 315 100

298 | Przejsciowka 650-315-250--33--200-350

299 | Kanat okrggly @250 3000

300 | Kolano ttoczone @250 kat 60

301 | Kolano ttoczone @250 kat 90

302 | Redukcja tloczona, wspotosiowa z koncowka mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250

303 Czerpnia $cienna @315

304 | Kanat prostokatny 650 315 100 20
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305

Przejsciéwka 650-315-250--33--200-350

306

Kanat okragty @250 3000

Centrala wentylacyjna higieniczne z wymiennikiem przeciwprgdowym wydatek: nawiew 650m3/h sprez

270Pa, wywiew 450m3/h sprez 270Pa; chtodnica na glikol propylenowy 38%, moc 3,52kW — agregat
zewnetrzny; nagrzewnica elekiryczna o mocy 3,4kW, moc zainstalowana 6kW (do podgrzewania
powietrza nawiewanego); filtry nawiew F7, wywiew F5; wentylatory EC; automatyka — zabudowana

rozdzielnica zasilajgco-sterujgca w centrali; panelowy zadajnik pomieszczeniowy _SYSTEM N4W4

307 | Kanat prostokatny 650 315 100 20 1
308 | Przejscidwka 650-315-250--33--200-350 1
309 Kanat okragly @250 1825 2
310 Trojnik okragty @250 L=900 gr=50 1
311 | Kolano ttoczone @250 kat 90 3
312 Trojnik @250 @200 1
313 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @250 @200 1
314 | Kanat okraglty @200 3000 7
315 Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V 2
316 | Kolano ttoczone @200 kat 90 10
317 Trojnik @200 G125 2
318 | Trojnik @200 F160 1
319 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @200 J125 1
320 Kanat okragty @125 3000 2
321 | Przepustnica regulacyjna @125 3
322 Mufa @125 2
323 | Kolano ttoczone @125 kat 90 3
324 | Kolano ttoczone @125 kat 60 2
325 Trojnik @125 @100 4
326 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @125 @100 4
327 | Kanat okragty @100 3000 9
328 | Kolano ttoczone @100 kat 90 15
329 | Przejsciowka 200-100-100-0--50-150 3
330 | Kratki nawiewne z regulowanymi topatkami 200x100+przepustnica regulacyjna 4
331 | Przepustnica regulacyjna @100 7
332 | Kanat elastyczny @100 324 7
333 Anemostat @100 7
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334

Kanat okraglty @160 3000

335

336

Kolano ttoczone @160 kat 60

Tréjnik @160 @100

337

338

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia $160 3125

Mufa &100

339

Przejsciowka 200-100-125-13--38-150

340

341

Nypel @200

Kolano ttoczone @200 kat 15

342

343

Przepustnica regulacyjna @200

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

344

Trojnik @160 3160

345

346

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 G100

Nypel @100

347

348

Kanat prostokatny 650 315 100

Przejsciowka 650-315-250--33--200-350

349

Kanat okragty @250 3000

350

351

Trojnik okragty @250 L=900 gr=50

Kolano ttoczone @250 kat 90

352

353

Trojnik @250 @160

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @250 @200

354

Kanat okragty @200 3000

355

356

Kolano ttoczone @200 kat 90

Klapa p.poz. EIS120 @200+sitownik 24V

357

358

Tréjnik @200 @100

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncoéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 J160

359

Kanat okragty @160 3000

360

361

Trojnik @160 @100

Kolano ttoczone @160 kat 90

362

363

Nypel @160

Tréjnik @160 G160

364

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowa (zenska), z 45° katem zwezenia @160 J125

365

366

Kanat okragty @125 3000

Kolano ttoczone @125 kat 60
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367

Kanat elastyczny @125 275

368

369

Kwadratowy wywiewnik z kré¢cem @160+skrzynka rozprezna &125/3160

Redukcja ttoczona, wspdtosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 100

370

371

Kanat okragty @100 3000

Przepustnica regulacyjna @100

372

Kanat elastyczny @100 293

373

374

Anemostat @100

Kolano ttoczone @100 kgt 90

375

376

Mufa @100

Kanat elastyczny @100 272

377

Kanat elastyczny @100 273

378

379

Kolano ttoczone @160 kat 30

Klapa p.poz. EIS120 @160+sitownik 24V

380

381

Trojnik @125 @100

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100

382

Kanat prostokatny 650 315 100

383

384

Przejsciowka 650-315-250--33--200-350

Kanat okragty @250 3000

385

386

Kolano ttoczone @250 kat 90

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncoéwkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @315 @250

387

Czerpnia $cienna @315

388

389

Kanat prostokatny 650 315 100 20

Przejsciowka 650-315-250--33--200-350

390

391

Kanat okragty @250 3000

Kolano ttoczone @250 kat 90

392

Nypel @250

393

394

Klapa p.poz. EIS120 @250+sitownik 24V

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncoéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @315 @250

395

396

Trojnik @315 @250

Kanat okragty @315 3000

397

Nypel @315

398

399

Klapa p.poz. EIS120 @315+sitownik 24V

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zensky), z 45° katem zwezenia @400 J315
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400

Trojnik @400 @315

401

402

Kanat okragty @400 3000

Kolano segmentowe @400 kat 90

403

404

Kolano segmentowe @400 kat 60

Kolano ttoczone @315 kat 90

Wentylator kanatowy o wydatku min 334m3/h, 325m3/h, 400m3/h, sprez min 230Pa, @200, z blachy
stalowej malowanej farbg epoksydowo-poliestrowg, wirnik z blachy aluminiowej, silnik jednofazowy

230V 50Hz 3
405 | Kanat elastyczny @200 155 6
406 | Kanat okragty @200 3000 8
407 | Zestaw filtracyjny @200+wktad filtracyjny F7 3
408 Kolano ttoczone @200 kat 90 4
409 | Trojnik @200 @160 1
410 Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @200 &160 3
411 | Kanat okragly @160 3000 11
412 Kolano ttoczone @160 kat 90 3
413 Nypel @160 5
414 Kolano ttoczone @160 kat 60 20
415 | Trojnik @160 @100 6
416 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkag mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 3125 3
417 Kanat okragty @125 3000 16
418 Kolano ttoczone @125 kat 60 24
419 Kolano ttoczone @125 kat 90 8
420 | Trojnik @125 @100 7
421 | Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @125 @100 5
422 Kanat okragty @100 3000 18
423 | Kolano ttoczone @100 kat 90 44
424 Przepustnica regulacyjna @100 20
425 Kanat elastyczny @100 312 7
426 Anemostat @100 20
427 Kanat elastyczny @100 322 1
428 Kolano ttoczone @100 kat 60 2
429 Kanat elastyczny @100 288 1
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430

Trojnik @160 @125

431

432

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia @160 @100

Mufa @100

433

434

Kanat elastyczny @100 292

Kanat elastyczny @100 314

435

Przepustnica regulacyjna @200

436

437

Kréciec fgczacy @200

Dekiel 250 900

438

439

Kanat prostokatny 900 250 280

Redukcja 900-250-400-250-0-0-350

440

Kanat prostokatny 400 250 282

441

442

tuk 400 250 400 45 27

Kanat prostokatny 400 250 1054

443

444

Kanat prostokatny 400 250 222

tuk 400 250 400 90 27

445

Kanat prostokatny 400 250 100

446

447

Kanat prostokatny 400 250 592

Kanat prostokatny 400 250 140

448

449

Redukcja 400-300-400-250--25-0-200

Wyrzutnia $cienna 400x300

450

Nypel @200

451

452

Kolano ttoczone @200 kat 60

Kolano ttoczone @200 kat 45

453

454

Trojnik @200 @125

Nypel @125

455

Kanat elastyczny @100 296

456

457

Kanat elastyczny @100 268

Kanat elastyczny @100 300

458

459

Kanat elastyczny @100 293

Kanat elastyczny @100 273

460

Przepustnica regulacyjna @125

461

462

Kanat elastyczny @125 337

Anemostat 3125
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‘ 463 ‘Tréjnik 2160 @160

‘ 464 ‘Kana’f elastyczny @100 289

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI CHLODU

Produkt Wielkos¢ llos¢ | Jednostka
Zestawienie rur i ksztaitek
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 28x1,2 48 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 35x1,5 32 m
Rura ze stali nierdzewnej 1.4404 - sztanga 6 m 54 x1,5 18 m
Zestawienie zaworow i armatury
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 4 szt.
Zawor odcinajacy prosty wg DIN 1988 32 4 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 4 szt.
Wielofunkcyjny zawor regulacyjny z automatycznym ograniczeniem 15 HF 2 szt.
przeptywu i wbudowang regulacjg réznicy cisnien na zaworze regulacyjnym
Wielofunkcyjny zawér regulacyjny z automatycznym ograniczeniem 20 2 szt.
przeptywu i wbudowang regulacjg réznicy cisnien na zaworze regulacyjnym
Zawor trojdrogowy 15, kvs=0.63 2 szt.
Zawor trojdrogowy 15, kvs=1.00 1 szt.
Zawor trojdrogowy 15, kvs=1.60 1 szt.
Zawor trojdrogowy 32 1 szt.
Pompa elektroniczna: H=43,6 kPa, V=0,8 dm?®/s 1 szt.
Pompa elektroniczna: H=54,1 kPa, V=0,3 dm?/s 1 szt.
Pompa elektroniczna: H=68,1 kPa, V=0,1 dm?/s 1 szt.
Pompa elektroniczna: H=79,4 kPa, V=0,1 dm?®/s 1 szt.
Pompa elektroniczna: H=97,5 kPa, V=0,2 dm?/s 1 szt.
Zestawienie izolacji
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 48 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 32 m
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 60 mm 18 m
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4. INSTALACJA WOD-KAN

Zestawienie zawordw i armatury

Produkt Wielkos¢ llo$¢[sztuki]
Armatura ré6zna dowolnego producenta

Zawor éwiercobrotowy 15 14
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 138
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 45
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 27
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 5
Zawor antyskazeniowyHA 20 3
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny 15 22
Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ llos¢[metry]
Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 182
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 298
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 56
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 58
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 66
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 52
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 60
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 40 37
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 15
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 10
Zestawienie rur

Produkt llos¢ Jednostka
Rura PP PN20 20x3,4 182 m
Rura PP PN20 25x4,2 56 m
Rura PP PN20 32x5,4 66 m
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Rura PP PN20 40x6,7 50 m
Rura PP PN20 50x8,3 15 m
Rura PP stabi PN20 20x3,4 298 m
Rura PP stabi PN20 25x4,2 58 m
Rura PP stabi PN20 32x5,4 52 m
Rura PP stabi PN20 40x6,7 37 m
Rura stalowa podwdjnie ocynkowana DN 32 10 m
Rura stalowa podwojnie ocynkowana DN 65 10 m
Zestawienie rur i ksztattek
Produkt llos¢ Jednostka
Rura PP niskoszumowa 110x5,3 216 m
Rura PP niskoszumowa 75x3,5 50 m
Rura PP niskoszumowa 50x3,0 166 m
Rura spiralna fi16 do odprowadzania skroplin 20 m
Zawor napowietrzajacy fi 50 12 m

Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Produkt llos¢ Jednostka

Baterie i punkty czerpalne

Umywalka pojedyncza, ceramiczna, wiszgca z syfonem 27 Szt.

Bateria umywalkowa $cienna czasowa, jednouchwytowa dla umywalki 27 Szt.

pojedynczej

Umywalka pojedyncza, ceramiczna, wiszgca z syfonem przystosowana dla 2 Szt.

NPS

Bateria umywalkowa $cienna czasowa, jednouchwytowa dla umywalki 2 Szt.

pojedynczej przystosowana dla NPS

Panel natryskowy Scienny z kabing szklang sktadang, wpust podiogowy z 8 Szt.

kratkg ze stali nierdzewne;j.

Panel natryskowy Scienny z zastong obcigzony w dolnej czesci, wpust 1 Szt.

podtogowy z kratkg ze stali nierdzewne;j.

Panel natryskowy Scienny z zastong obcigzony w dolnej czesci, wpust 2 Szt.

podiogowy z kratkg ze stali nierdzewnejprzystosowany dla NPS

Zlew prostokatny lub owalny ze stali nierdzewnej 12 Szt.

Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 2 Szt.

Bateria $cienna, jednouchwytowa dla zlewu 14 Szt.

Miska ustepowa wiszgca z deskg wolnoopadajgca antybakteryjng 11 Szt.

Stelaz do miski ustepowej z ptuczkg podtynkowaz systemem oszczednego 11 Szt.

sptukiwania
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Miska ustepowa wiszgca z deskg wolnoopadajgcg antybakteryjng
przystosowana dla NPS

Szt.

Stelaz do miski ustepowej z ptuczkg podtynkowg z systemem oszczednego Szt.
sptukiwaniaprzystosowany dla NPS

Zawor ze ztgczkg do weza Szt.
Whpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN 50 Szt.
myjnia-dezynfektor do kaczek i basenéw Szt.
mACERATOR Szt.
ZMYWARKO WYPARZARKA z wbudowanym zmiekczaczem wody Szt.
Hydrant wewnetrzny przeciwpozarowy DN25 z wezem potsztywnym dt. 30m Szt.
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Vil. ZALACZNIKI

CENTRALA WENTYLACYJNA N1WA1
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Uwagi

Grubosé izolacji: 50 mm.
centrala okablowana fabrycznie

rozdzielnica zasilajgca zabudowana w centrali

wykonanie higieniczne
podiega z blachy nierdzewne)

ramki wymiennikéw z blachy nierdzewne;

zespoty wentylatorowe malowane
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@MW Wymiary gabarytowe
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Blok nr DHugosc Szerokost Wysokosc Masa
1 600 750 810 87
2 820 750 910 120
2 600 750 910 Fi+]
4 700 750 10 a0
5 1070 750 455 74
Masa ocrientacyina, kg 446
NAWIEW WYWIEW
llosc powietrza m3'h 1150 850
Sprez dyspozycyjny Pa 350 350
Sprez statyczny Pa a58 810
@5 Zespol wentylatorowy
Sprawnosc L1 55,20 52,30
Obroty wentylatora 1/min 3163 2683
Pobér mocy el. {pktpracy) KWW 0.5 0,31
Pobér mocy [nominalmy) L 0.78 0.5
Olbroty maxx. 1fmin 3600 3050
Prad masx. A 4 25
Mapiecie sterujgce W a8 8.7
Prad A 22 1.4
Pobér mocy el (fitry czyste) KWW o4 027
Mapiecie znamionowe W 230 230
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml zd. 08.11.08) kW/m3is 1,25 1,03
SFP (EM 16728-3:2017) EWim3ais 2.1
€ Filtr
Klasa Typ Dlugosc F5 | kieszeniowy /300mm F7 ! kieszeniowy /S00mm
Szerfmm] x Wys[mm] x iloss B45x2ETx szt B45x28T szt
Opory powietrza oblicz fzal. Pa 108 / 200 126 / 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg ISO16280 PM10 60% PM2.5 T5%




@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc (calkowita) LY 88,7 71.8 - -
Sprawnosc (wymiana sucha) % 738 71.8 - -
Opory powietrza Pa 137 176 134 140
Parametry - wiot "C% -20/100 32/45 24740 2B 155
Parametry - wylot ST 181/5 28,1753 -8,3/58 31,5/ 45
Moc cdzysku (calkowita) KW 14,7 -1.1 - -
Mac odzysku (wymiana sucha) KWW 125 -1 - -
€& Chiodnica wodna
Parametry - wiot "CM% 32745
Parametry - wylot "M% 20/ 82
Moc KW 6,24
Predkosc powietrza mi's| 28
Opory powietrza Fa 118
Czynnik - parametry L 712
Czynnik - rodzaj likol propylen
Zawarost czymnika % 38
Przeptyw m3h 1.1
Opory czynnika kPa 15.8
Pojemnosé wymiennika | 22
Kraces DM 35
i}%} Magrzewnica elektryczna
Temperatura - wiot *C 13.1
Temperatura - wylot C 26
Maoc teoretyczna KW 8
Maoc nagrzewnicy KWW i}
Rezsrwa o 21
Opory powietrza Pa L]
Uwaga! Minimalny strumien powietrza dla sekcji HE wynosi 345 m3/h
& Filtr wtorny
Klasa/ Typ! DHugose F7 ! kieszeniowy /500mm
Szerfmm] x Wys[mm] x ilesd B45x2ETx szt
Opory powietrza oblicz fzal. Pa 130/ 200
Technologia Standard
Klasa wg IS016880 PM2.5 75%
@ Rozdzielnica automatyki
Wymiar pom. mm 00
Przepustnica
Wiot mm xmm 315850 -
Whylot MM % - 315x050
Krociec
Wit mm xmm 315650 315«850
Whylot mm xmm 3150850 315x850
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Hatas®

Czgstoliwose e 495 250 500 1K 2K 4K 8K Lw
W oktawie
NAWIEW
Ssanis [dB(A) 475 472 6790 5885 53 472 428 358 68,6
Tloczanie [dB(A)Y 464 527 600 B35 812 542 452 303 Tid4
Cioczenie [dB(A)Y 204 387 51,0 445 422 422 372 183 53,8
WYWIEW
Seanie [B(A]] 40.5 407 553 523 485 387 331 261 58,0
Tiozzenie [dB{A)] 542 685 675 &7.1 701 T14 640 574 THS
Dioezenie [B(A]] 41.3 305 435 301 391 401 340 114 487

" Pozom mocy akustyczne: ssanie - w preekmoju wioly powietrza; Boczenie - w przeknofu wyloh powsetrza; oloczenie - emitowane
przez centrale do ctoczenia bez vweglednienia obworow (wlotufsnylotu)

CENTRALA WENTYLACYJNA N2w2

Uwag

Jezeli nie okreslono inaczej, krodoe wymiennikdow po stronie obshugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.
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Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.
centrala okablowana fabrycznie
rozdzielnica zasilajgca zabudowana w centrali

wykonanie higieniczne
podioga z blachy nierdzewne]

ramki wymiennikow z blachy nierdzewnej

zespotv wentvlatorowe malowane
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@MW Wymiary gabarytowe
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Elok nr Dlugosc Szerokosc Wysckosc Masa
1 800 750 910 a7
2 920 750 910 120
3 800 750 910 75
4 700 750 810 80
5 1070 750 455 74
Masa crientacyjna, kg 446
NAWIEW WIWIEW
llose powietrza m3'h 1220 850
Sprez dyspozycyjmy Pa 350 350
Sprez statyczny Pa a82 Hg2
53 7espol wentylatorowy
Sprawnoss % 56,44 52,59
Obroty wentylatora 1immim 3228 2628
Pobér mocy el. (pkitpracy) KW 0,54 0.2
Paobér mocy [nominalmy) kW 0.78 0.5
Obroty max. 1imim 3600 3050
Prad masx. A 4 25
Mapiecie sterujgce W b 8.8
Prad A 23 1.3
Pobar mocy el.(fitry czyste) kW 0,43 0,25
Mapiecie znamionowe W 230 230
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. D8.11.08) EW/m3's 1.28 0.95
SFP (EM 16788-3:2017) EW/m3is 2,02
€ Filtr
Klasa/ Typd Ddugosc F5 / kieszeniowy /300mm F5 { kieszeniowy /300mm
Szerfmm] x Wys[mm] x iless B4Ex2ET x5zt B45x28Tx szt
Opory powietrza oblicz.fzal. Pa 110 / 200 108 7 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg IS016880 PM10 60% P10 60%




@D Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnose (calkowita) %, B4.3 88,7 - -
Sprawnosc (wymiana sucha) % 71,2 88,7 - -
Opory powietrza Pa 145 181 134 140
Parametry - wiot "C%) -20/100 32745 24740 28 | 55
Parametry - wylot %) 17,1/58 20,3753 -24728 31.5/45
Moc cdzysku (calkowita) KW 15,2 -1.1 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 128 -1.1 - -
&) Chiodnica wodna
Parametry - wiot "Ci% 32/45
Parametry - wylot "Cie 20/82
Moc KW 6,82
Predkosc powietrza mi's 3
Opory powietrza Pa 128
Czynnik - parametry *C 712
Czynnik - rodzaj glikol propylemowy
Zawarioss czyninika % ]
Przephyw m3'h 1.2
Opory czynnika kPa 17.5
Paojemnosc wymiennika | 22
Kracce DN 25
ﬁ} MNagrzewnica elektryczna
Temperatura - wiot *C 121
Temperatura - wylot *C 26
Maoc teoretyczna kW 57
Maoc nagrzewnicy kW Li]
Reazerwa % Li]
Opory powietrza Pa Li]
Lhwraga! Minimalny strumien powietrza dla sekeji HE wynosi 386 m3/h
& Filtr wtorny
Klasal Typ' DHugosc F7 | kieszeniowy /500mm
Szer{mm] = Wys[mm)] x ilosc B45x 28T x5zt
Opory powietrza oblicz fzal. FPa 130 /200
Technologia Standard
Klasa wg ISO16500 PM2.5 75%
@ Rozdzielnica automatyki
Wymiar pom. mm 500
Przepustnica
Wiot mm xmm 315650 -
Whylot MM X M - 3152050
Kraciec
Wiot mm & mm 315650 315x850
Whylot mm xmm 3150650 3152050
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Hatas"
Czestotiwoss

. B3 125 250 500 1K 2K 4K 8K Lw

w oktawie

NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 48.7  46.1 =] 58,8 53,2 47,3 42.8 36,3 69,7
Tloczenie [dB{A)] 48 51.8 69,4 644 61,6 42 453 = 71,3
Ctoczenie [dB(A)] 38 37.8 51,4 454 428 422 7.3 16,7 53,5

WY WIEW
Seanie [dB{A)] 48.7 50 58,5 528 B0.1 453 .7 ny 52,9
Tloczenie [dBi(&)] 53.2 57.9 66,8 66,6 69,8 70,7 4.4 57 T5.4
Otoczenie [dB{A)] 40.2 388 428 38.6 38.8 38,7 4 11 48,1

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w proekmju wiotu powsetrza; #oczenie - w praekmopu wylolu powietrza; oboczenie - emitowane

przez centrale do otoczenia bez uweglednienia otwordw (wiotwiwylotu)

Uwag
Jezeli nie okreslono inaczej, krodéoe wymiennikow po stronie obstugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamowienia.

CENTRALA WENTYLACYJNA N3W3
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Uwagi

Grubos¢ izolacyi: 50 mm.
centrala okablowana fabrycznie
rozdzielnica zasilajgca zabudowana w centrali

wykonanie higieniczne

podioga z blachy nierdzewne)

ramki wymiennikdw z blachy nierdzewnej
zespoty wentylatorowe malowane
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@ Wymiary gabarytowe

Blok nr Diugosc Szerohosd Wysokosc Masa
1 a60 750 810 a2
2 820 TS50 910 107
3 500 780 810 72
4 700 750 g10 a7
5 1070 750 455 74
Masa crentacyina, kg 432
HAWIEW WYWIEW
llosé powietrza midh 800 450
Sprez dyspozycyjny Pa 50 350
Spref statyczny Pa 721 a52
@ Zespol wentylatorowy
CSprawnosc % 30,08 3443
Obroty wentylatora 1imim 2822 2485
Pobor mocy el. (pkipracy) KW 031 0.2
Pobér mocy (rominalny) kW 0.5 0.5
Obroty max. 1imim 3050 3050
Prad max. A 2.5 2.5
Mapiecie sterujgce W 8.3 8.1
Prad A 1.4 0.2
Pobor mocy el {filtry czyste) KW 023 0,18
Mapiecie znamionowe W 230 230
Klasa efektywnosci energet. EC techmology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) EW/m3's 1.34 1.2
SFP (EM 16788-3:2017) EW/m3is 232
€ Filtr
Klasal Typ! Hugosc F5 | kieszeniowy /300mm F5 | kieszeniowy /200mm
Szermm] x Wys[mm)] x ilos& B4528 T 52t 845287152t
Opory powietrza oblicz fzal. Pa 1046 1 200 106 / 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg I1S016880 PM10 60% PM10 60%
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@D Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc (calkowita) L T80 85,8 - -
Sprawnosc (wymiana sucha) %, 53,3 85,6 - -
Opory powietrza Fa 115 148 i 100
Parametry - wiot "C% -20/100 32745 24740 2B/ 55
Parametry - wylot "Ci% 15218 284752 -8,8/58 31,545
Moc cdzysku (calkowita) KW 7.1 -0.5 - -
Maoc odzysku (wymiana sucha) kW 8 -0.5 - -
& Chiodnica wodna
Parametry - wiot "C% 32745
Parametry - wylot "C% 20/ 82
Moc KW 3,25
Predkosc powietrza mi's| 1.5
Opory powietrza FPa 24
Czynnik - parametry *C 712
Czynnik - rodzaj likol propylen
Zawanoss czynnika %, 38
Przephyw m3h 0.8
Opory czynnika kPa 12,4
Pojemnoss wymiennika | 1.8
Kracce DM 25
t}%} Magrzewnica elektryczna
Temperatura - wiot *C 10,2
Temperatura - wylot *C 26
Maoc tearetyczna kW 32
Maoc nagrzewnicy kW Li]
Rezerwa % aa
Opory powietrza FPa 2
Uhwaga! Minimalny strumien powietrza dla sekcji HE wynosi 180 m3/h
& Filtr wtomy
Klasal Typ' Dlugose F7 ! kieszenicwy /500mm
Szermm] = Wys[mm)] x ilos& B45x28Tx 152t
Opory powietrza oblicz.fzal. Pa 122 1 200
Technologia Standard
Klasa wg IS016880 PM2.5 75%
@ Rozdzielnica automatyki
Wymiar pom. mm 500
Przepustnica
Wiot mm x mm 315850 -
Whylot TrMm X Imim - 315x850
Krociec
Wit mm xmm 315650 315x050
Whylot mm xmm 315650 315«850
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Hatas®

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekmju wioty powetrza: Boczenie - w przekoju wylolu powietrza; oboczenie - emitowane

Cogstoliwese  en 495 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
W oktawie
NAWIEW
Szanie [dE(a) 558 572 619 50 551 504 440 382 65T
Tioczenie [dB(A)Y 551 810 888 837 827 574 478 387 705
Ctoczenis [dE(A)] 481 470 486 447 437 454 e 157 547
WYWIEW
Ssanie [dB(a) 528 541 578 551 515 487 408 318 62
Tloczenie [dB{A) 575 824 887 880 Ti4 T8 B5E K72 T2
Ctoczenie [dE(A)] 445 434 447 400 404 416 355 112 508

przez centrale do otoczenia bez uweglednienia otwordw (wiotwisyiotu)

Uwag

Jezeli nie okreslono inaczej, krocoe wymiennikow po stronie obshugowe;.
Podzial sekecji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamawienia.

CENTRALA WENTYLACYJNA N4W4
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Uwagi
Grubost izolacji: 50 mm.
centrala okablowana fabrycznie

rozdzielnica zasilajgca zabudowana w centrali

wykonanie higieniczne

@MW Wymiary gabarytowe

Blok nr Diugose Szerokoss Wysokosc Masa
1 860 750 910 24
2 820 750 910 112
3 1680 750 455 138
4 1010 750 455 52
Masa orientacyjna, kg 387
NAWIEW WIWIEW

llosé powietrza mh 850 450

Sprez dyspozycyjny Pa 270 pr ]

Sprez statyczny Pa 513 441

q I-_} Zespof wentylatorowy

Sprawnosc % 44,11 4547

Obroty wentylatora 1fmimn 2382 2638

Pobar mocy el. (pkipracy) kKW 0.21 0,12

Pobor mocy [nominalmy} KW 0,78 0DA7

Olbroty max. 1imim J600 2810

Prad mas. A 4 1.8

Mapiecie sterujgce W Lili] 0.4

Prad A 08 1.1

Paobar mocy el.(fitry czyste) kW 0.18 0,08

Mapiecie znamionowe W 230 230

Klasa efektywnosci energet. EC techmology EC technology

SFP (rmzporz. Ml z d. 08.11.08) EW/m3's 0,88 0,75

SFP (EM 16788-3:2017) EW/im3/s 1.5

€ Filtr

Klasa/ Typ! Ddugosc FT { kieszenicwy /S00mm F5 / kieszeniowy /200mm

Szerfmm] x Wys[mm] x ilesé B45x2ETx izt 452 AT szt

Opory powietrza oblicz fzal. Pa 123/ 200 106 § 200

Technologia Standard Standard

Klasa wg IS016880 PM2.5 75% P10 B0%
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@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc (calkowita) % 78,8 83,5 - -
Sprawnosc (wymiana sucha) % 66,1 63.5 - -
Opory powietrza Pa a8 114 G5 58
Parametry - wiot "C% -20/100 32745 20/ 40 2B/ 55
Parametry - wylot SC% 114/8 285752 -138/88 31,7/45
Moc cdzysku (catkowita) kW 6.8 -0.6 - -
Maoc cdzysku (wymiana sucha) A 58 -0.8 - -
a Chiodnica wodna
Parametry - wiot "M% 32745
Parametry - wylot "M 20/ 82
Moc kW 3,52
Predkosé powietrza mis 1,8
Opory powietrza Pa 28
Czynnik - parametry C 712
Czynnik - rodzaj likol propylen
Zawartosst czyninika £ 33
Przephyw m3h 0.7
Opory czynnika kPa 14,1
Pojemnoss wyrniennika | 1.8
Kradce DM 25
i}%} Nagrzewnica elektryczna
Temperatura - wiot G 6.4
Temperatura - wylot *C 2
Maoc tearetyczna A 3.4
Meoc nagrzewnicy kKW L]
Rezerwa % Fil]
Opory powietrza Pa 2
Uhwaga! Minimalny strumien powietrza dla sekeji HE wynosi 195 m3/h
. Rozdzielnica automatyki
Wymiar pom. mm: 00
Przepustnica
Wiot mm xmm 315850 -
Whlot MMM mm - 315850
Krociec
Wit mm x mm 315650 315x850
Whlot mm xmm 3150850 315850
Hatas"
Czssioiwesc o3 435 250 500 1K 2K 4K BK  Lw
w oktawie
NAWIEW
S=anie [dBiA)] 466 484 554 517 465 38.1 31.1 225 58,2
Tloczenie [dB{A)] 48.8 L &7, 7 62,3 84,4 85,7 T 48,7 71,8
Cioczenie [dBiA)] 388 387 457 383 374 387 321 8.7 48,7
WWIEW
Szanie [dBiA)] 37.2 448 556 5168 4848 457 408 327 534
Tloczenie [dB{A)] 40.9 52 85,7 &6,5 88,9 G944 62,8 56,3 T43
Ctoczenis [dBiA)] 27.9 33 417 3BE 37TH g4 328 10,3 46

" Poziom mocy akustycznej: ssanie - w praekmju wiotu powetrza: Boczenie - w preeknoju wlotu powietrza: cloczenie - emitowane
przez contrale do otoczenia bez uweglednienis obaondw (wiotuhayiot).
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Viil. CZESC RYSUNKOWA
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