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 Przebudowa pomieszcze! Oddzia"u Obserwacyjno-Zaka#nego
w ramach zadania: "Poprawa efektywno$ci leczenia i diagnozowania

pacjentów chorych na choroby zaka#ne poprzez przebudow% i
doposa&enie w sprz%t i aparatur% medyczn' Oddzia"u Obserwacyjno-

Zaka#nego oraz wymian% tomografu komputerowego
w Szpitalu Wojewódzkim w (om&y”

Inwestor:

Faza:

Bran!a:

Adres
inwestycji:

tel. 882 - 147 - 538

Architektoniczna

mgr in!. arch. Marta Kaczor-Zi"ba nr upraw. bud.
11/SLOKK/2017

specjalno#$
architektoniczna 12.2022

Wojciech %wierczy&ski

ul. Pietrusi&skiego 12 lok.9

42-207 Cz"stochowa

mgr in!. arch. Ma'gorzata Berent

Projektowa':

Skala: Nr
rysunku

Szpital Wojewódzki im. Kardyna'a Stefana Wyszy&skiego
Al. Pi'sudskiego 11, 18-404 (om!a

12.2022

Al. Pi'sudskiego 11, 18-404 (om!a,
dzia'ka nr 12191/3, obr"b (om!a 1, jednostka ew. (om!a miasto 206201_1

Temat:

Opracowa':

Sprawdzi':

mgr in!. arch. Katarzyna Wierzba 12.2022
specjalno#$

architektonicznaNr UAN-VIII/83861/132/88

mgr in!. arch. Ziemowit Domaga'a nr upraw. bud. 350/01 specjalno#$
architektoniczna 12.2022Projektowa':

PROJEKT WYKONAWCZY

O1

120
180

OKNA ZEWN!TRZNE PCV
Okna w konstrukcji PCV, trzyszybowe, uchylno-
rozwieralne, o wspó!czynniku U"0,9W/m2K, szklone
szk!em bezpiecznym P2, #lusarka w kolorze bia!ym.
Okna wyposa$one w system hautau.

O3

240
182

P LP L

16
-skrzyd!a rozwieralno-uchylne
-okna z klamk" demontowaln", lub
 zamykane na klucz, otwierane przez
 personel tylko do mycia

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w #wietle
otworu         [cm]

SCHEMAT
skala      1:50

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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DRZWI REWIZYJNE

wielko#%

P L

13

9

45
200

4

Dr1

Stalowe drzwi rewizyjne
 montowane na pionach wod-kan,
zamykane na klucz, w kolorze
jasnoszarym np. RAL 7047,
montowane na wys. 10cm (nad
coko!em).

61 -

Drzwi i okna w konstrukcji aluminiowej, tzw. „zimnej stolarki”, bez izolacji termiczne. Szklone szk!em bezpiecznym P2, #lusarka w kolorze
jasnoszarym RAL 7047.

UWAGA!
Rysunki nale!y rozpatrywa" #$cznie z cz%&ci$ opisow$ dokumentacji architektonicznej oraz z
opracowaniami poszczególnych bran!. Przy jakiejkolwiek niezgodno&ci pomi%dzy
opracowaniami bran!owymi nale!y powiadomi" jednostk% projektow$.

UWAGA!

Podane wymiary otworów okiennych i drzwiowych nale!y skorygowa" z wymiarami
rzeczywistymi otworów wewn#trznych i zewn#trznych.
W przypadku gdy którekolwiek ze wskazanych do wymiany drzwi posiadaj$ okre%lone w
projekcie parametry odporno%ci ogniowej - nie podlegaj$ wymianie.

We wszystkich otworach okiennych zamontowa" nowe parapety wewn#trzne i zewn#trzne.
Wszystkie okna oprócz okien w &$czniku - 12 szt., wyposa!y" w rolety wewn#trzne (na ka!dym
skrzydle) przeciw nadmiernemu nas&onecznieniu, w kolorze bia&ym.
Wszystkie skrzyd&a drzwi p.po!. i oznaczone na rzutach symbolem "c"  wyposa!y" w
samozamykacze %lizgowe - 42 szt. w tym 8 szt. z blokad$ otwarcia.
Drzwi oznaczone symbolem KD  wyposa!y" w zamki elektromagnetyczne na kart# dost#pu z
uk&adem odryglowywuj$cym - 17 szt.
Drzwi oznaczone symbolem "a" wykona" jako automatyczne, sterowane przez system
sygnalizacji po!aru - 3 pary rozsuwanych jednoskrzyd&owych, 3 pary rozwieranych
jednoskrzyd&owych i 3 pary rozwieranych dwuskrzyd&owych.

Dm3

P L

8

"110/200"
125
206

-po otwarciu skrzyd!a
 szer. przej"cia w "wietle
 min. 110cm
-7 skrzyde! z przeszkleniem
 nieprzeziernym
-1 skrzyd!o (do pom. 0.60) z
 przeszkleniem przeziernym
-symbol "a" - drzwi otwierane
 automatycznie - 3 szt.
-otwieranie automatyczne i
 r#czne bez mo$liwo"ci ich
 blokowania
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 4 szt.
-o"cie$nica blokowa - 8 szt.
-pasy ochronne obustronne na
 8 skrzyd!ach

DRZWI WEWN!TRZNE MEDYCZNE
Drzwi medyczne, skrzyd!o drzwi z wysokiej klasy barwionego w masie laminatu
poliestrowego, wzmacnianego w!óknem szklanym o w!a"ciwo"ciach antybakteryjnych.
O"cie#nica dwustronna (obejmuj$ca), jednostronna (k$towa) lub blokowa, z aluminium
anodowanego w kolorze naturalnym. Bariera izolacyjna skrzyd!a z wype!nienia
poliuretanowego. Skrzyd!o w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

Dm3*

P L
3

206

5

-po otwarciu skrzyd!a szer.
 przej"cia w "wietle
 min. 120cm
-skrzyd!o drzwi z
 podci#ciem lub kratk$
 kompensacyjn$
 o pow. min. 0,022 m2
-6 skrzyde! z przeszkleniem
 nieprzeziernym
-2 skrzyd!a (do pom. 0.54 i
 0.57) z przeszkleniem
 przeziernym
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 1 szt.
-o"cie%nica blokowa - 8 szt.
-pasy ochronne obustronne
 na 8 skrzyd!ach

Dm2

100
206

P L

7

1 6

"90/200"

Dm2*

100
206

P L

17

7 10

"90/200"

!LUSARKA ALUMINIOWA - ZEWN"TRZNA

150
180

6

P L
1

-po otwarciu skrzyd!a szer.
 przej"cia w "wietle
 min. 90cm
-skrzyd!o drzwi
 wyposa#one w podci$cie
 o powierzchni
 min. 0,022 m2
-symbol KD - drzwi z
 kontrol% dost$pu - 2 szt.
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 3 szt.
-o"cie#nica k%towa -13 szt.
-o"cie#nica obejmuj%ca -
 4 szt.
-pasy ochronne na
 13 skrzyd!ach

-okna o odporno!ci ogniowej EI 60
-skrzyd"a otwierane przez personel tylko do mycia,
 wyposa#one w klamk$ z zamkiem lub demontowaln%

-okna o odporno!ci ogniowej EI 60
-skrzyd"a otwierane przez personel
 tylko do mycia, wyposa#one
 w klamk$ z zamkiem lub
 demontowaln%

62

Az6 O3P EI 60O2P EI 60

265
P L
1

175
"140/200"

-

A2

105
206

2

-

"90/200"

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w #wietle
otworu         [cm]

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RAZEM

U  W  A  G  I

S

H

1 PI&TRO ilo#% [szt.]

150
206

3

1

"130/200"

A3

2

-po otwarciu skrzyd!a
 szeroko"# przej"cia
 w "wietle min. 90cm
-symbol KD - drzwi z
 kontrol$ dost%pu -1 szt.
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 1 szt.
-1 drzwi w zestawie z Ow2

Ar4A4

!LUSARKA ALUMINIOWA - WEWN"TRZNA

A7 A8

1

10

180
P L

1-

11
-skrzyd!a rozwieralno-uchylne
-okna z klamk" demontowaln",
 lub zamykane na klucz,
 otwierane przez personel
 tylko do mycia

!LUSARKA ALUMINIOWA - ZEWN"TRZNA P.PO#.
Okna w konstrukcji aluminiowej, uchylno-rozwieralne, szklone szk!em
bezpiecznym P2, o najni$szym mo$liwym wspó!czynniku U, max 1,3W/m2K,
#lusarka w kolorze bia!ym.

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w !wietle
otworu         [cm]

OZNACZENIE NA RYSUNKU

S

H

U  W  A  G  I

RAZEM

PARTER ilo#% [szt.]

wielko#%

SCHEMAT
skala      1:50

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w !wietle
otworu         [cm]

OZNACZENIE NA RYSUNKU

S

H

U  W  A  G  I

RAZEM

PARTER ilo#% [szt.]

SCHEMAT
skala      1:50

1 -1 PI&TRO ilo#% [szt.]

1 -2 PI&TRO ilo#% [szt.]

1
-
-

1
1

240 wielko#%

SCHEMAT
skala      1:50

P L P L
2

160
206

1

"140/200"

P L
-

1

206

3

1

"150/200"

P L
2

160
206

3

1

"200/200"

P L
2

219
206

1

"220/200"

P L

245

-

1

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w #wietle
otworu         [cm]

SCHEMAT
skala      1:50

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RAZEM

U  W  A  G  I

S

H

P L

8

DRZWI WEWN!TRZNE

wielko#%

P L

2

4-

80
206

2

D2

100
206

P L

3

1 2

"90/200"

206

-po otwarciu skrzyd!a
 szer. przej"cia w "wietle
 min. 80cm
-skrzyd!o drzwi
 wyposa#one w podci$cie
 lub kratk$ o powierzchni
 min. 0,022 m2
-drzwi wyposa#one w
 zamek !azienkowy z
 blokad%
-drzwi do wc personelu
 wyposa#one w
 zamek z wk!adk% i
 kompletem kluczy
-o"cie#nica k%towa - 3 szt.

D1*D0

PARTER ilo#% [szt.]

-po otwarciu skrzyd!a
 szer. przej"cia w "wietle
 min. 90cm
-symbol KD - drzwi z
kontrol# dost$pu - 6 szt.
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 6 szt.
-o"cie%nica k#towa - 5 szt.
-o"cie%nica obejmuj#ca -
 3 szt.

Drzwi  wewn!trzne p"ycinowe, skrzyd"a pe"ne w konstrukcji drewnianej, w okleinie HPL.
Drzwi o podwy#szonej izolacyjno$ci akustycznej (min. 32 dB). O$cie#nica dwustronna (obejmuj%ca) i jednostronna (k%towa)
z aluminium anodowanego w kolorze naturalnym, skrzyd"o w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

"80/200"
90

4

D2*

P L

6

3

100
"90/200"

206

3

Ow2

1

-okno podawcze
-górne skrzyd!o sta!e, dolne
 przesuwne, podnoszone do góry
-w zestawie z drzwiami A2

128
120

1

"110/200"
125

8

PARTER ilo#% [szt.]P L

1

-

D4

130
206

1

Drzwi zew'trzne w konstrukcji aluminiowej, szklone
szk!em bezpiecznym P2, dla skrzyd!a wspó!czynnik
U"1,3W/m2K, dla przeszkle( sta!ych U"0,9W/m2K,
#lusarka w kolorze bia!ym.

-drzwi pó!toraskrzyd!owe, z na"wietlem
 górnym sta!ym
-po otwarciu g!ównego skrzyd!a szer.
 przej"cia w "wietle min. 90cm
-symbol KD - drzwi z kontrol# dost$pu -1 szt.
-skrzyd!a wyposa%one w zamki antypaniczne
-symbol "c" - skrzyd!a z samozamykaczem -
 2 szt.

-drzwi pó!toraskrzyd!owe
-po otwarciu g!ównego skrzyd!a
 szer. przej"cia w "wietle min. 90cm
-skrzyd!a wyposa%one w zamki
 antypaniczne
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 2 szt.

-drzwi jednoskrzyd!owe rozsuwane
-po otwarciu skrzyd!a szer. przej"cia w "wietle min. 150cm
-symbol "a" - drzwi otwierane automatycznie
-otwieranie automatyczne i r#czne bez mo$liwo"ci ich blokowania
-samoczynne rozsuni#cie i pozostanie w pozycji otwartej w razie po$aru
 lub awarii drzwi
-drzwi w!%czone do SSP

-drzwi dwuskrzyd!owe
-po otwarciu g!ównego skrzyd!a szer. przej"cia
 w "wietle min. 100cm
-symbol "c" - skrzyd!a z samozamykaczem - 6 szt.
-samozamykacze z blokad# otwarcia

-drzwi dwuskrzyd!owe, z na"wietlem bocznym
-po otwarciu g!ównego skrzyd!a szer. przej"cia
 w "wietle min. 100cm
-symbol "c" - skrzyd!a z samozamykaczem - 2 szt.
-samozamykacze z blokad# otwarcia

-drzwi pó!toraskrzyd!owe
-po otwarciu g!ównego skrzyd!a
 szer. przej"cia w "wietle min. 90cm
-symbol "a" - drzwi otwierane
 automatycznie
-otwieranie automatyczne i r#czne bez
 mo$liwo"ci ich blokowania
-symbol KD - drzwi z kontrol% dost#pu - 1szt.
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 6 szt.
-drzwi w!%czone do SSP
-wyposa$one w przyciski obustronne !okciowe

-drzwi pó!toraskrzyd!owe
-drzwi o odporno"ci ogniowej EIS 60,
 dymoszczelne
-po otwarciu g!ównego skrzyd!a
 szeroko"# przej"cia w "wietle min. 90cm
-skrzyd!a wyposa$one w zamki
 antypaniczne
-symbol KD - drzwi z kontrol% dost&pu -1 szt.
-symbol "c" - skrzyd!a z
 samozamykaczem - 2 szt.

sA5P

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w #wietle
otworu         [cm]

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RAZEM

U  W  A  G  I

S

H

1 PI&TRO ilo#% [szt.]

!LUSARKA ALUMINIOWA - WEWN"TRZNA P.PO#.

wielko#%

SCHEMAT
skala      1:50

EI 60

170
210

1

"140/200"

P L
-

1

Ow1P EI 30

2

120

2

120

Drzwi i okna w konstrukcji aluminiowej, tzw. „zimnej stolarki”, bez izolacji
termiczne. Szklone szk!em bezpiecznym P2, #lusarka w kolorze
jasnoszarym RAL 7047.

-okna sta!e
-okna o odporno"ci ogniowej
 EI 30
-1 okno (pom. 0.22) ze sterowan#
 przezierno"ci#

-o!cie"nica k#towa - 2 szt.
-symbol "c" - skrzyd$a z
 samozamykaczem - 1 szt.

-po otwarciu skrzyd$a
 szer. przej!cia w !wietle
 min. 90cm
-skrzyd$o drzwi
 wyposa"one w podci%cie
 lub kratk% o powierzchni
 min. 0,022 m2
-symbol KD - drzwi z
kontrol# dost%pu - 2 szt.
-symbol "c" - skrzyd$a z
 samozamykaczem -3 szt.
-o!cie"nica k#towa - 4 szt.
-o!cie"nica obejmuj#ca -
 2 szt.

-po otwarciu skrzyd$a
 szer. przej!cia w !wietle
 min. 90cm
-symbol KD - drzwi z
 kontrol# dost%pu - 2 szt.
-symbol "c" - skrzyd$a z
 samozamykaczem - 3 szt.
-o!cie"nica obejmuj#ca -
 7 szt.
-pasy ochronne na
 7 skrzyd$ach

-pasy ochronne
 na 13 skrzyd$ach

Z  E  S  T  A  W  I  E  N  I  E

wymiar w #wietle
otworu         [cm]

SCHEMAT
skala      1:50

OZNACZENIE NA RYSUNKU

RAZEM

U  W  A  G  I

S

H

P L

DRZWI WEWN!TRZNE P.PO".

wielko#%

-

D3P

110
"95/200"

206

PIWNICA ilo#% [szt.]

-drzwi o odporno!ci
 po"arowej EI 60
-po otwarciu skrzyd#a
 szer. przej!cia w !wietle
 min. 95cm
-symbol "c" - skrzyd#a z
 samozamykaczem - 4 szt.
-o!cie"nica k$towa - 4 szt.

4
P L

1

-

D5P

180
206

1

4

EI 60 EI 60

"160/200"

-drzwi o odporno!ci po"arowej EI 60
-po otwarciu skrzyd#a szer. przej!cia
 w !wietle min. 160cm
-symbol "c" - skrzyd#a z
 samozamykaczem - 2 szt.
-o!cie"nica k$towa - 1 szt.

Drzwi wewn!trzne o odporno"ci ogniowej EI 60. Skrzyd#o pe#ne, konstrukcja -
ramiak drewniany, wype#nienie warstwow$ p#yt$ wiórow$ z doklejk$ z drewna
iglastego, ob#o%ona obustronnie p#ytami HDF. O"cie%nica jednostronna
(k$towa) ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym.
Skrzyd#o w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

ZESTAWIENIE STOLARKI
1:50 A10


