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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania:

"Poprawa efektywnosci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakaZzne poprzez
przebudowe i doposazenie w sprzet i aparature medyczng Oddziatlu Obserwacyjno-Zakaznego oraz
wymiane tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewddzkim w Lomzy”.

1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Szpital Wojewodzki im. Kardynata Stefana Wyszyniskiego, Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza
1.2. ADRES INWESTYCJI

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb tomza 1,
jednostka ewidencyjna tomza — miasto 206201_1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

-wytyczne Inwestora

-opis przedmiotu zamowienia

-koncepcja technologii

-uzgodnienia z Inwestorem - Uzytkownikiem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych

oraz wyposazenia technologicznego jak i standardéw wykonczenia

-projekt budowlany

-konsultacje miedzybranzowe

-obowigzujgce normy i przepisy

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg
(Dz.U. 2019 poz. 595 z pézn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.);

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Technologii dla potrzeb Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego
Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy, zlokalizowanego przy al.
Pitsudskiego 11, 18-404 t.omza, dziatka nr 12191/3, obreb tomza 1, jednostka ewidencyjna Lomza —
miasto 206201_1.

4. STAN ISTNIEJACY

Kompleks szpitalny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest al. Pitsudskiego 11
w Lomzy, na dziatce nr 12191/3. Budynek, podlegajgcy opracowaniu ma ksztatt prostopadtoscianu o
wysokosci 11,64 m i wymiarach rzutu poziomego 104,02m x 25,56m. Jest potgczony z pozostatymi
budynkami szpitala, od strony p6tnocnej z pawilonem D tgcznikiem F, od strony potudniowej

z pawilonem E. Przebudowywany Oddziat Obserwacyjno-Zakazny zlokalizowany jest w budynku B
(parter strona lewa). Oddziat posiada bezposrednie potgczenie poprzez komunikacje ogélng szpitala
oraz windy z zapleczem diagnostyczno-zabiegowym szpitala. Dzieki lokalizacji w parterze, posiada
niezalezne wejscie z zewnatrz dla pacjenta zakazonego od szczytu budynku (brak kontaktu z osobami
przebywajgcym na terenie szpitala).

5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
Pomieszczenia podlegajgce przebudowie - Oddziat Obserwacyjno-Zakazny z pododdziatem

Obserwacyjno-Zakaznym Dzieciecym, zlokalizowany jest w budynku B - parter strona lewa. Zakres
remontu oraz zmian funkcjonalno-uzytkowych, oprocz dostosowania do obowigzujacych przepisow,
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pozwoli rdwniez na podniesienie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen na oddziale.
Istniejgcy uktad konstrukcyjny pozostaje bez zmian.

Przyczyna realizacji powyzszego projektu jest w szczegdlnosci zapewnienie nalezytych warunkow
sanitarno-epidemiologicznych zwigzanych z istniejgca sytuacjg epidemiologiczng w kraju, dotyczy to
zaréwno pacjentéw jak i personelu posiadajgcego bezposredni kontakt z osobami zakazonymi. Oddziat
przewidziany jest dla 20 pacjentéw i posiada 3 izolatki, ich ilos¢, a takze liczba t6zek na oddziale
pozostajg bez zmian.

Podczas prowadzonej opieki nad pacjentami zakazonymi w trakcie pojawiajgcej sie epidemii szpital
dokonat szczegodtowej analizy pod wzgledem epidemiologicznym istniejgcego oddziatu.

W projekcie zgodnie z koncepcjg, wejscie na oddziat zostato przesuniete z wneki w korytarzu
ogolnodostepnym na wejscie bezposrednio z korytarza, a oddziat zostat wyposazony w szatnie
przepustowg dla personelu przy wejsciu na oddziat (szatni odziezy wtasnej, umywalni i szatni odziezy
ochronnej).

Komunikacja wewnetrzna oddziatu zostata podzielona i oprécz wymaganej przepisami Sluzy
umywalkowo-fartuchowej zaprojektowano dwie dodatkowe sluzy umywalkowo-fartuchowe, pozwalajgce
na dzielenie oddziatu na odcinki w zwigzku z COVID ($luzy otwarte - nie funkcjonuja, gdy na oddziale sg
zwykte choroby zakazne). Przed nowymi sluzami zorganizowana zostata szatnia odziezy ochronnej,
gdzie personel przebiera sie w odziez ochronng przed wejsciem w strefe COVID. Przeprojektowana
zostata strefa bytej izby przyje¢ na oddziat, na sekretariat, pokoj pielegniarki oddziatowej i magazyny,
tutaj zostata tez przeniesiona strefa audiowizualna, dla kontaktu odwiedzajgcych z chorymi. Sala 5-
osobowa z 1 fazienkg zostata podzielona na dwie 2-osobowe, kazda z wkasnym weztem sanitarnym, co
pozwala na fatwiejsze grupowanie chorych z podobnymi zakazeniami. Powiekszone zostaty tazienki dla
niepetnosprawnych (jedna dostepna z sali t6zkowej i druga ogdlna - wyposazona dodatkowo w
wozek/wanng).

Lekarze zyskali dodatkowy pokdj do pracy oraz aneks kuchenny i tazienke, a pielegniarki pom. socjalne i
wc personelu. Pojawity sie tez dodatkowe magazyny oraz pom. porzgdkowe, aby koricowy odcinek
oddziatu mégt funkcjonowac niezaleznie. Przeprojektowano gabinet zabiegowy i dawny pokoj badan na
zabiegowy i pokdj przygotowania lekéw.

Zaprojektowano réwniez przebudowe pomieszczen sanitarnych przy salach t6zkowych pacjentow —
obecne nie spetniajg norm dot. odlegtosci miedzy urzgdzeniami, dla swobodnego korzystania,
dostosowujgc je do obowigzujgcych wymagan w zakresie umiejscowienia urzgdzen sanitarnych w tym
wykonanie wpustéw podtogowych natryskowych.

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

PARTER ODDZIAL. OBSERWACYJNO-ZAKAZNY

0.01 KOMUNIKACA ....ceeeeeeeeeeeee et e e e s e e e e e e e e e e e e e an e eeeeas 18,55 m2
LU 02 ¢ 1 =To T- 74 Y o F PO OPPRU TP 3,88 m2
0.03 pielegniarka 0ddZIatOWa ..........c..ueeiiiiiiiiiee e 11,12 m2
(OO =Y (=] c= L =) SN 10,94 m2
(O 0L 1 4= F- 4 Y o PSSP 5,11 m2
0.06 szatnia 0dzZIieZY WHASNE] ........eeeiiiiiiiiiiiie et 7,63 m2
0.07 UMYWAINIA ... e e e e e e e e e e e e e e e e e s ee e e e e e e eaaaaaaaaeeeeens 6,34 m2
0.08 szatnia 0dziezy OCHIONNE] ........ccoviiiieiicee e 4,06 m2
(001 R0 =T oTe Y ST | o] -1 o 1S 0,31 m2
0.10 KOMUNIKACIA .. .uueviiiiiiiiiiieeieeeee et e e e e e e e e e et e e e e e e e aaaaaaeeeaaeaaeas 13,42 m2
0.11 PrzedSIONEK .......cooieeeee e 8,61 m2
0.12 tazZieNKa PEISONEIUL.......uuiiiiiiiieiii e e e e e e e aaaaaeeeeeas 2,51 m2
0.13 POKO] KIEMOWNIKA ......coeviiiiiiee et e e e e e e e e 11,13 m2
0.14 POKOJ IEKAIZY ...t e 12,63 m2
(O IR o o Y=Y =Yoo 1= [ PP 3,41 m2
0.16 dOStAWA TEIMOSOW.......cevnieeeeeiee e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaans 6,13 m2
0.17 wydawani€ POSHKOW .........uueeiiiiiiiiieie e e e e e e e e e e e e e e e 11,04 m2
0.18 ZMYWaINIA. ... e e e e e e e e e e e 5,92 m2
0.19 Sluza umywalkowo-fartucChowa ..o 5,17 m2
0.20 KOMUNIKACIA ...ttt ettt e e e e e e e e e e aaaeeaeeeaaas 17,00 m2
0.21 pOMIESZCZENIE SOCIAINE.....eiiiiiiiieieeeeee e e e e e 11,00 m2
0.22 punkt pielegniarsKi/dyZurka ................ccoooiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 12,18 m2
0.23 sala ODSErWACYJNA 2-08. ....ceiiiiiiiiiiiie et 14,86 m2
0.24 1azZienKka PACIENTOW ......vveeiii e 2,80 m2
0.25 szatnia 0dzieZy OCIONNE] .....cooiiiiiiiiiiii e 5,55 m2
0.26 sluza umywalkowo-fartucChowa ... 6,56 m2
0.27 KOMUNIKACIA ...ttt ettt e e e e e e e e e e aaeaeaaeeaaas 36,60 m2



(0122 0 o =Y [ o] 1= QSRR 4,74 m2

0.29 SAlAI0ZKOWA ... .ot 13,77 m2
0.30 tazienka PaCIENTOW .........ueiiiiiiiieiiii e 3,21 m2
0.31 SAIAOZKOWA ... e e e —————————— 13,73 m2
0.32 tazienka PaCIENTOW ..........ueiiiiiiiiiie e 2,79 m2
(OIRCTC N o =Y [ o] 1= QPSPPSR 3,15 m2
0.34 tazienka PaCIENTOW ..........ueiiiiiiiiiiiie et 2,74 m2
(RS oT=1 = (0 74 (o )V N 14,80 m2
0.36 SAIAT0ZKOWA.......cceeeeeeeeeeee e ——————————— 17,83 m2
0.37 PrzedSIONEK ........cooiiieeee e 4,93 m2
0.38 SAIATOZKOWA .......uuuiiiiiiiiiiiiieeie et e e e e e e e e e e e e e e e e e 14,68 m2
0.39 tazienka PaCIENTOW ...... ... e 2,85 m2
(O L1 PR (o Y4 (o )= TN 14,62 m2
0.41 tazienka PaCIENTOW .........uueiiiiiiiiiiie e 2,70 m2
0.42 magazyn czyste] DICliZNY ........ccuveiiiiiii e 6,50 m2
0.43 MAGAZYN SPIZELU ...ttt a e e e e e 4,97 m2
0.44 tazienka pacientOw NPS. ... ..o e 7,27 m2
0.45 POKO] PrZygOtOWAWGCZY ....eeveeeiiiiiiiiieeeee et e e e e e e e e e e e 15,25 m2
0.46 gabinet Zabi@QOWY .........u i 11,06 m2
0.47 PIrZEASIONEK ...ttt e et r e e e e aaaaaaaaaaaas 3,36 m2
0.48 pomieszczenie POrzadkOWe ..........cooiiiiiiiiiiiii et 4,50 m2
(O3S I Ty o o 1Y o 11 6,10 m2
0.50 sluza umywalkowo-fartuchowa..................cooo oo, 5,69 m2
(0o o] 4011 = T = S 23,32 m2
0.52 magazyn czystej DIEHIZNY .......coevvviiiiiiiee e 2,82 m2
0.53 Sluza umywalkowo-fartuchowa ... 2,76 m2
(O Y 7o) = 1 = 8,19 m2
0.55 pomieszczenie higieniczno-sanitarne............ooooooiiiiiiiiiiiiiiieee e 3,08 m2
0.56 sluza umywalkowo-fartuchowa ... 2,84 m2
0.57 1ZOIAKA ... et aaaas 8,15 m2
0.58 pomieszczenie higieniczno-sanitarne.............oooooiiieiiiiiiieeee e 3,06 m2
0.59 sluza umywalkowo-fartuchowa...................ooo oo, 8,83 m2
(O O o] 1= 1 = LT 8,98 m2
0.61 pomieszczenie higienicznNo-sanitarne............c.oocuvveeeeiiiiiiiieee e 3,72 m2
0.62 PrzedSIONEK ........coo e ——————— 3,73 m2
0.63 pomieszczenie POrZGAKOWE .........ccouiiiiuiiiiiie it 3,00 m2
0.64 SAlatOZKOWA ........cceeeeeeeeecce e ——————————— 15,91 m2
0.65 tazienka pacientOw NPS ... ..o 4,54 m2
0.66 WIAtrO AP ..o e e e e r e e e aaaaaaaaaaaaaas 5,48 m2
POWIERZCHNIANETTO.. ..ottt eeeeae e 544,08 m2
W TYM POWIERZCHNIA UZYTKOWA ..., 416,90 m2

7.TECHNOLOGIA FUNKCJONOWANIA ODDZIALU OBSERWACYJNO-ZAKAZNEGO Z
PODODDZIALEM OBSERWACYJNO-ZAKAZNYM DZIECIECYM

Do zadan Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego z pododdziatem Obserwacyjno-Zakaznym Dzieciegcym w
szczegoélnosci nalezy udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej polegajgcych na diagnostyce i leczeniu
najczestszych jednostek chorobowych, np.:

-choroby zapalne OUN (zapalenia opon mézgowo-rdzeniowych, mézgu),

-posocznice,

-borelioza,

-ostre biegunki infekcyjne,

-choroby watroby, drég zétciowych i trzustki,

-choroby zotgdka, dwunastnicy i jelit, w tym nieswoiste zapalenia jelita grubego,

-zakazenia skory i tkanek migkkich,

-infekcje drog oddechowych (grypa, zapalenia ptuc, zakazenia bakteriami atypowymi),

-gorgczki o nieustalonej etiologii,

-choroby wysypkowe,

-choroby pasozytnicze,

i inne choroby zakazne w tym COVID-19.

Liczba t6zek w Oddziale — 20 (w tym 2 16zka w sali NPS).



Pacjenci przyjmowani sg na oddziat przez SOR, ktory petni tez funkcje 1zby Przyjeé szpitala. SOR
Zlokalizowany jest na 1 pietrze pawilonu C. Pacjenci przewozeni sg na oddziat drogami komunikac;ji
ogolnej i windami szpitalnymi. Wejscie na oddziat chronione jest kontrolg dostepu.

Tym samym wejsciem bedzie réwniez dostarczany materiat czysty na oddziat a takze wywozony materiat
brudny, odpady oraz narzedzia do sterylizacji w szczelnych pojemnikach transportowych oraz positki dla
pacjentéw z kuchni centralnej.

Personel wchodzi na oddziat tg samg drogg co pacjenci.

Na poczatku oddziatu dla pracownikéw zaprojektowano niezalezng od reszty szpitala szatnie
przepustowa, sktadajgca sie z szatni na odziez wlasng, czesci przeznaczonej na odziez roboczg i srodki
ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespotu sanitarnego z natryskiem, tgczacego obie te czesci,
gdzie po przyjsciu do pracy bedg przebierali sie z odziezy zewnetrznej i ubierali w czyste fartuchy
(odziez roboczg).

W strefie wejsciowej, rowniez na poczgtku oddziatu, oprécz szatni dla pracownikéw zlokalizowany jest
pokoj pielegniarki oddziatowej, sekretariat oraz czasowy depozyt ubran (przed przeniesieniem ich do
depozytu centralnego), magazyny oraz strefa audiowizualna, dla kontaktu odwiedzajgcych z chorymi.
Komunikacja wewnetrzna oddziatu zostata podzielona na odcinki, chronigc przed wejsciem na oddziat
wiadciwy. Za nastepnymi drzwiami, rowniez z kontrolg dostepu, zlokalizowane jest wc personelu,
pomieszczenie dostawy termoséw, gdzie dostarczane sg z kuchni centralnej positki dla pacjentéw, a
takze pokdj lekarzy, kierownika oddziatu i tazienka, dostepne z przedsionka z aneksem kuchennym.
Dalej znajduje sie wymagana przepisami sluza umywalkowo-fartuchowa, przez ktérg prowadzi wejscie
na wtasciwg czes¢ oddziatu.

Po stronie doswietlonej Swiattem dziennym, zlokalizowano sale t6zkowe z wlasnymi weztami
sanitarnymi. Wejscia do kazdych dwéch sal prowadzg przez przedsionki, pozwalajgc tym samym na
grupowanie chorych z podobnymi zakazeniami. Wszystkie sale t6zkowe sg 2-osobowe i majg wiasny
wezet sanitarny, jest jedna sala 3-osobowa i jedna 2-osobowa, ktére majg wspding tazienke, dostepng z
przedsionka. Zlokalizowano tu tez punkt pielegniarski/dyzurke, z jednym przeszkleniem (ze sterowang
przeziernoscig) do sali obserwacyjnej 2-t6zkowej, i drugim, doswietlajgcym posrednio pomieszczenie
socjalne.

Na konhcu oddziatu znajdujg sie trzy 1-osobowe izolatki ze sluzami i pomieszczeniami higieniczno-
sanitarnym, wyposazonymi réwniez w myjnie-dezynfektor do kaczek i basenéw oraz jedna

sala t6zkowa 2-osobowa dla oséb niepetnosprawnych z fazienkg dostosowang do ich potrzeb.

W oddziale zaprojektowano dwie dodatkowe $luzy umywalkowo-fartuchowe, pozwalajgce na dzielenie
oddziatu na odcinki w zwigzku z COVID ($luzy otwarte - nie funkcjonujg, gdy na oddziale sg zwykite
choroby zakazne). Po stronie bez dostepu do swiatta dziennego zaprojektowano pomieszczenia nie
wymagajgce go. | tak przed nowymi $luzami zorganizowana zostata szatnia odziezy ochronnej, gdzie
przechowywana jest odziez ochronna przed wejsciem w strefe COVID.

Zaprojektowano réwniez ogoélnodostepng fazienke dla niepetnosprawnych, wyposazong dodatkowo w
woézek/wanne.

Na oddziale znajdujg sie rowniez magazyny, dwa pom. porzgdkowe, aby podzielone odcinki oddziatu
mogty funkcjonowac¢ niezaleznie, a takze brudownik dostepny poprzez przedsionki, wyposazony w
myjnie-dezynfektor do kaczek i basendw oraz macerator do utylizacji pieluch i innych wktadéw
higienicznych, z miejscem sktadowania brudnej bielizny i czasowego przechowywania odpadéw
medycznych. Zaprojektowano tez gabinet zabiegowy i pokdj przygotowawczy z miejscem
przechowywania lekéw. Z korytarza zostata wydzielona mini strefa kuchenna (aneks) dla pacjentéw, ze
zlewem i lodéwka.

Na zamknieciu korytarza znajduje sie wyjscie na zewnatrz, poprzez wiatrotap, petnigcy réwniez funkcje
$luzy umywalkowo-fartuchowej. Wyjscie to, wyposazone w kontrole dostepu, stuzy¢ bedzie celom
ewakuaciji, a takze w przypadku koniecznosci np. pandemii jako wejscie na oddziat dla pacjentow.

Zasady wejscia do izolatki poprzez sluze umywalkowo-fartuchowg dotyczg wszystkich ktérzy beda do
nich wchodzi¢ (personel medyczny, pomocniczy i sprzgtajgcy), dotyczg standardowej sytuacji (poza
pandemia):

z komunikacji wewnetrznej oddziatu pracownik wejdzie do $luzy gdzie:

. zdejmie fartuch i powiesi na wieszaku

. umyje rece w umywalce oraz je zdezynfekuje

. z regatu pobierze pakiet jednorazowej odziezy sterylnej
. ubierze sie w odziez sterylng

. wejdzie do izolatki

Zasady wyjscia:
po skonczonej pracy w izolatce pracownik wejdzie do Sluzy gdzie:

. Scigga ubranie jednorazowe i wktada je do zamykanego pojemnika na brudng bielizne
. myje rece
. dezynfekuje rece



. ubiera fartuch i wychodzi na korytarz wewnetrzny oddziatu.

Szpital posiada wtasng kuchnie centralng. Gotowe positki sg dostarczane w wézkach bemarowych do
pomieszczen kuchennych z barierg higieniczng na oddziale. Do pom. 0.16 dostawa termosow, pracownik
kuchni dostarcza wozki bemarowe, nastepnie pojemniki GN z wdzka przenoszone sg przez okno
podawcze do pom. 0.17 wydawanie positkow i wstawiane do wdzka bemarowego znajdujgcego sie po
stronie oddziatu wtasciwego i nastepuje ich porcjowanie, czym zajmuje sie osoba pracujgca na oddziale.
Mycie naczyn stotowych po positkach nastepuje w zmywarko-wyparzarce w zmywalni, potgczonej z pom.
wydawania szafg przelotows.

8. ZATRUDNIENIE W ODDZIALE OBSERWACYJNO-ZAKAZNYM Z PODODDZIALEM
OBSERWACYJNO-ZAKAZNYM DZIECIECYM

Liczba os6b zatrudnionych na oddziale:

19 0s6b — 13 pielegniarek, 5 lekarzy (wraz z kierownikiem oddziatu) i 1 sekretarka

Liczba os6b na najliczniejszej zmianie:

praca do 8 godzin - 5 pielegniarek, 3 lekarzy (wraz z kierownikiem oddziatu) i 1 sekretarka.

Wszystkie miejsca statej pracy majg zapewnione o$wietlenie swiattem dziennym.
9. ODPADY POKONSUMPCYJNE | MEDYCZNE

Odpadki pokonsumpcyjne - na obowigzujgcych zasadach.

Odpadki medyczne w tym skazone - na obowigzujgcych zasadach, w brudownikach przewidziano
miejsce na tymczasowe przechowywanie odpadéw medycznych, pod koniec zmiany kazdego dnia pracy
przewozone do wskazanych miejsc sktadowania odpadéw komunalnych i medycznych na terenie
szpitala, a dalej odbierane przez wyspecjalizowang firme, ktéra posiada umowe ze szpitalem.
Pomieszczenie porzadkowe oraz na $rodki czystosci - projektowane w ramach oddziatu.

10 . WYTYCZNE OGOLNE DLA BRANZ
WYTYCZNE DLA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

Przebudowe nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Zdrowia

z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia
i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595 z pézn. zm.).
-wykonczenia $cian i sufitdw nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym,

pokrycia scian i podtég powinny by¢ wykonane z materiatow gtadkich i tatwych do mycia i dezynfekcji,
-posadzki wykonac¢ z materiatéw umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje,

-w pom. mokrych posadzki antyposlizgowe o wspo6tczynniku min. R10,

-w pom. wyposazonych w kratki Sciekowe nalezy wykona¢ posadzki ze spadkiem

w kierunku kratki min. 1%

-potaczenie Scian i posadzek nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcych mycie i

dezynfekcije, poprzez wykonanie cokolikdéw o wys. 10cm, z materiatdw jak wykonczenie posadzki
-potaczenie scian i sufitow nalezy wykonac tak by umozliwi¢ ich mycie dezynfekcje.

-sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych

(klasa czystosci ISO 3-strefa sterylna) powinny zapewniac szczelnos¢ i gladkos$¢ powierzchni,

-drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ u dotu w otwory nawiewne,

-grzejniki instalowac tak by byto mozliwe utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany podtogi,

-na drogach ruchu wézkow transportowych nalezy zainstalowaé narozniki ochronne z materiatow
odpornych na uderzenia oraz dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

-$rodki transportu powinny by¢ wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

WYTYCZNE DLA BRANZY SANITARNEJ

INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, zlewow,
natryskéw. Zasilanie z istniejgcej na terenie sieci szpitalnej. Zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych
montowac tak aby géra byta na poziomie 50cm nad posadzka.

INSTALACJE WODY CIEPLEJ doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakow, natryskow, zaworow ze
ztgczka. Przewidzie¢ instalacje wspolng dla celow bytowych i gospodarczych. Zasilanie z istniejgcej sieci
szpitalnej. Temperatura cieptej wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60°C.

Zuzycie cieptej wody nalezy przyja¢ jako 50% zuzycia wody ogotem.



Instalacja cieptej wody powinna umozliwiaé przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej lub
chemicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70° C

i nie wyzszej niz 80° C.

ODPROWADZENIE SCIEKOW

Przewidziano wspdlne odprowadzenie Sciekéw sanitarnych do istniejgcej, szpitalnej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Podejscia odptywowe do urzgdzenh technologicznych nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
z DTR urzadzen.

Zapotrzebowanie na wode:

-30l/pacjenta x dzien

-90l/dobe /1 zatrudnionego.

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA POMIESZCZEN

Zasilana z istniejgcej sieci. Nalezy montowaé grzejniki gtadkie, fatwe do utrzymania w czystosci (grzejniki
higieniczne) z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Zachowa¢ odlegtos¢ od posadzki i Sciany wykonczonej umozliwiajgce ich umycie. Zalecana odlegtos¢
10cm od $ciany i 15cm od podtogi.

Podejscia do grzejnikdw powinny by¢ wyprowadzone ze Scian jako podejscia do zawordw grzejnikowych
katowych.

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zaprojektowac i wykonac instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz klimatyzacji we
wszystkich pomieszczeniach. Ogrzewanie pomieszczen, jak réwniez stosowanie filtrow wentylacyjnych
nalezy dostosowac do aktualnych przepisow.

Nie dopuszcza sie tgczenia we wspolny uktad wentylacji mechanicznej pomieszczen o réznym poziomie
wymagan sanitarnych.

Instalacja wentylacji pomieszczen ciggu technologicznego powinna zapewni¢ wymagang ilo$¢ wymian.
INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Instalacja sygnalizacji alarmowej gazéw medycznych.

Gazy medyczne z istniejgcego zrédta na terenie szpitala.

Punkt poboru gazéw medycznych i sprezonego powietrza (2 x tlen O, 2 x préznia V, 2 x sprezone
powietrze A) w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych powinien by¢ zlokalizowany w $ciennej jednostce
zasilania (TPG) na wys. ok.140cm od poziomu podtogi.

Punkty poboru gazéw medycznych (tlen O, préznia V, sprezone powietrze A) w salach t6zkowych
powinny by¢ zlokalizowane w panelach nadtézkowych na wys. ok. 160cm od poziomu podtogi.

WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Nalezy zaprojektowac¢ nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego i ewakuacyjnego
- instalacje gniazd wtykowych i gniazd specjalnych
- instalacje przyzywowe
- instalacje teletechniczng
instalacje kontroli dostepu
INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO
Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z obowigzujgca
normga. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty majg o$wietlenie naturalne.
Nalezy zaprojektowac¢ oswietlenie ogdlne sufitowe o natezeniu normowym (zgodnie z PN- EN 12464-1)
wg wytycznych na rysunkach. Stosowac¢ oprawy tatwe do utrzymania w
czystosci i odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Zachowac¢ jednorodng barwe
Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.
INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.
Nad umywalkami, zlewozmywakami montowa¢ oprawy scienne oswietlenie miejsca
mycia rgk i sprzetu na wys. 2,0 m nad posadzkg i pod szaftkami nad blatami roboczymi
INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | ENVAKUACYJNEGO.
Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych i ewakuacyjnych. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
uruchamiana samoczynnie z chwilg zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego. Minimalne
natezenie oswietlenia 1 lux — komunikacja. Uruchomienie o$wietlenia ewakuacyjnego powinno nastgpic¢
max po uptywie 2 sek. od chwili zaniku innego rodzaju oswietlenia i trwa¢ minimum przez 1 godzine.
Minimalne natezenie odwietlenia 1 lux komunikacja, nad hydrantami 5 luxéw.
Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe pracowac¢ bedzie w trybie ,jasnym” przez czas min. 1h.
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
Gniazda technologiczne (w ciggach blatéw do podtgczania urzgdzen) montowaé na
wysokosci 1,10 m, gniazda ,porzadkowe” i do oswietlenia miejscowego na wysokosci
0,30 m nad posadzkg. Gniazda porzgdkowe montowac¢ w pionie z wytgcznikami swiatta.



OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcg normg. Wszystkie tablice wyposazyé w system szybkiego
wylgczania z zastosowanie wytgcznikow nadmiarowo prgdowych oraz réznicowo prgdowych. Tablice
zasilania IT wyposazy¢ w urzgdzenia do ciggtego pomiaru stanu izolacji z sygnalizacjg optyczng i
akustyczng stanéw awaryjnych.

TELETECHNIKA, SIEC KOMPUTEROWA, OBRAZ KAMEROWY

Zaznaczono gniazda sieci komputerowej z dostepem do Internetu i wewnetrznej fgcznosci pomiedzy
komputerami i serwerami szpitala.

Instalacja telefoniczna umozliwia¢ bedzie takze system tgcznosci bezprzewodowej intercom i
komputerowej Internet.

Sale t6zkowe i dyzurki wyposazone w odbiorniki TV.

Do oddziatu i do poszczegdlnych (wskazanych na rysunkach) oraz na wejéciu na oddziat z zwenatrz,
wymagana kontrola dostepu.

Instalacja przyzywowa - wigczanie sygnalizacji i kasowanie w panelach nadtézkowych.

Odbidr - centrale przyzywowe zlokalizowane w punkcie pielegniarskim.

Sygnalizacja swietlna i dzwiekowa zgodnie z wymaganiami, wykonczenia pomieszczen; dodatkowo
nalezy zaprojektowac sygnalizacje $wietlng i dzwiekowg nad drzwiami pomieszczenh, w ktérych
projektowane jest wigczanie instalacji przyzywowe;.

UWAGA'!

Pomieszczenia Oddzialu Obserwacyjno-Zakaznego wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i
komfortu pracy sprzet ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie,
tatwozmywalny, a takze odporny na uzywane w szpitalu srodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne
cykle czyszczenia, na intensywng eksploatacje. Powinny takze posiadaé odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania w zaktadach opieki zdrowotnej. Wykonawca jest zobowigzany do
maksymalnego ograniczenia ilosci roznych dostawcéw i producentéw sprzetu do niezbednego minimum,
w celu zapewnienia optymalnych warunkéw zakupu, serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdlnoéci nalezy zapewnié taki dobor dostawcow, aby w miare mozliwosci umeblowanie
poszczegdlnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt
wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamoéwienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkdw przytgczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na
budowie, pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkciji. Jezeli wybrany przez Wykonawce
dostawca wymaga innego rodzaju przytgczy niz zaprojektowany bgdz wykonany, jest zobowigzany do
dostosowania przytgczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.

W wyznaczonych pomieszczeniach nalezy wykona¢ ciggi zabudowy meblowe;j i blaty zgodnie z
rysunkami i/lub opisem technologii i wyposazenia.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zamoéwienie wraz z wyposazeniem
przed montazem nalezy szczeg6towo uzgodni¢ z uzytkownikiem koncowym.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na nézkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podidég na wysokosci
okoto 10 cm. W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowac kompletng
galanterie fazienkowa, takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, pojemniki
na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe — wg rysunkéw technologii i wyposazenia.

Meble stanowigce wyposazenie korytarzy powinny byc¢ trudno zapalne, a produkty rozktadu termicznego
zastosowanych materiatéw nie mogg by¢ silnie dymigce lub toksyczne.

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;j.



Il. KARTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Nr Nazwa symbol Nazwa wyposazenia ilos¢
pomieszczenia
0.01 komunikacja Sa -przegroda akustyczna 1
0.02 magazyn Rm1 -regat metalowy 5
0.05 Rm2 -regaf metalowy 6
0.03 pielegniarka Zsk1 -zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych, dt. 1
oddziatowa zabudowy 120cm
Lp -lodéwka podblatowa kuchenna 1
BkL -biurko w ksztafcie litery L 1
Kb1 -krzesto biurowe tapicerowane 1
Zk -zestaw komputerowy 1
K2 -krzesto tapicerowane 1
Sb1 -szafa biurowa 1
Sb7 -szafa biurowa 3
Dr4 -drukarka A4 1
k -kosz na odpady 1
Zu -zestaw przy umywalce 1
Wu -wieszak ubraniowy 1
0.04 sekretariat Uw1 -umywalka wiszaca 1
Lu1 -lustro 1
BkL -biurko w ksztafcie litery L 1
Kb1 -krzesto biurowe tapicerowane 1
Zk -zestaw komputerowy 1
K2 -krzesto tapicerowane 1
Sb1 -szafa biurowa 1
Sb7 -szafa biurowa 4
Dr4 -drukarka A4 1
k -kosz na odpady 1
Zu -zestaw przy umywalce 1
Wu -wieszak ubraniowy 1
0.06 szatnia odziezy Sd2 -szafka ubraniowa 2
wiasnej Sd3 | -szafka ubraniowa 3
td -fawka drewniana 2
Zm -zastonka materiatowa 1
Wu -wieszak ubraniowy 1
0.07 umywalnia Uw2 -umywalka wiszgca 1
Lu1 -lustro 1
Muk -miska ustepowa wiszgca w zestawie 1
Zu -zestaw przy umywalce 1
Zp -zasfonka prysznicowa 1
Wu -wieszak ubraniowy 2
0.08 szatnia odziezy RI2 -regat listwowy 2
ochronnej Wb2 -wo6zek podwdjny do workéw foliowych 1
0.09 depozyt ubran Wu -wieszak ubraniowy 2
0.10 komunikacja | @ =---- -bez wyposazenia = | ==
0.20
0.51
0.11 przedsionek Sd4 -szafka ubraniowa 1
Zsk2 -zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych, dt. 1
zabudowy 140+120cm
Lp -lodéwka podblatowa kuchenna 1
MV -kuchenka mikrofalowa 1
0.12 tazienka personelu Uw2 -umywalka wiszgca 1
Lu1 -lustro 1
Mu -miska ustepowa wiszgca 1
Zu -zestaw przy umywalce 1
Kp2 -kabina prysznicowa, dt. 120cm 1
Wu -wieszak ubraniowy 2
0.13 pokdj kierownika BkL -biurko w ksztafcie litery L 1
Kb1 -krzesto biurowe tapicerowane 1
K2 -krzesto tapicerowane 1
Zk -zestaw komputerowy 1
Sf3 -sofa trzyosobowa 1
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Sbw1

-szafka biurowa wiszaca

1

Sd1 -szafka ubraniowa 1

Sb1 -szafa biurowa 1

Sbé6 -szafa biurowa 2

Dr4 -drukarka A4 1

k -kosz na odpady 1

Wu -wieszak ubraniowy 1

0.14 pokéj lekarzy Bk1 -biurko proste 3

Kb1 -krzesto biurowe tapicerowane 3

Zk -zestaw komputerowy 3

Sb1 -szafa biurowa 3

Sbw1 | -szafka biurowa wiszgca 1

Dr4 -drukarka A4 1

k -kosz na odpady 2

Sf3 -sofa trzyosobowa 1

Wu -wieszak ubraniowy 1

0.15 wc personelu Uw1 -umywalka wiszaca 1

Lu1 -lustro 1

Zu -zestaw przy umywalce 1

Muk -miska ustgpowa wiszgca w zestawie 1

Wu -wieszak ubraniowy 1

0.16 dostawa termoséw Zsk -zestaw szafek kuchennych dolnych, 1

dt. zabudowy 210cm
0.17 wydawanie Zsk3 -zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych, dt. 1
positkow zabudowy 380cm

Lp -lodéwka podblatowa, kuchenna 1

MV -kuchenka mikrofalowa 1

Wk -wozek kuchenny 1

Zu -zestaw przy umywalce 1

0.18 zmywalnia Zsk3 -zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych, dt. 1
zabudowy 285+200cm

ZW -zmywarko-wyparzarka 1

Szp -szafa przelotowa 1

Zu -zestaw przy umywalce 1

0.19 $luza Uw1 -umywalka wiszaca 4

0.26 umywalkowo- Zud* | -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dlonig 4

0.50 fartuchowa Lul -lustro 4

0.66 wiatrotap Wb1 | -wézek pojedynczy do workéw foliowych 4

Wu -wieszak ubraniowy 4

RI3 -regal koszowy 4

0.21 pomieszczenie Zsk2 -zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych, dt. 1
socjalne zabudowy 125+120cm

L -lodéwka kuchenna 1

MV -kuchenka mikrofalowa 1

Zu -zestaw przy umywalce 1

Sf3 -sofa trzyosobowa 1

S1 -stolik 1

Wu -wieszak ubraniowy 1

Uw1 -umywalka wiszgca 1

Lu1 -lustro 1

K1 -krzesto 3

0.22 punkt Bk1 -biurko proste 2

pielegniarski Sb3 -szafa biurowa 1

dyzurka Zk -zestaw komputerowy 2

Kb1 -krzesto biurowe tapicerowane 2

Sbw1 -szafka biurowa wiszaca 2

Wu -wieszak ubraniowy 1

Uw1 -umywalka wiszaca 1

Lu1 -lustro 1

Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dlonig 1

Sb6 -szafa biurowa 1

Ss12 -szafa skrytkowa/depozytowa 1

Sf3 -sofa trzyosobowa 1

Dr4 -drukarka A4 1

k -kosz na odpady 1

0.23 sala obserwacyjna £S2 -f6zko szpitalne 6
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2-0s. Sp -szafka przytézkowa 6
sala té6zkowa P1 -panel nadtézkowy jednostanowiskowy 6
0.29 2-0s. S1 -stolik 3
0.31 K1 -krzesto 6
Wu -wieszak ubraniowy 3
Dd* -dozownik Srodka dezynfekujacego bez kontaktu z 3
dlonig
Pm -parawan medyczny 3
k -kosz na odpady 3
0.24 tazienka Uw2 -umywalka wiszgca 2
0.41 pacjentéow Lu1 -lustro 2
Zu -zestaw przy umywalce 2
Mu -miska ustepowa wiszaca 2
Tn -taboret natryskowy 2
Kp1 -kabina prysznicowa, dt. 80cm 2
Uk -uchwyt katowy 4
Wu -wieszak ubraniowy 2
0.25 szatnia odziezy Sz2 -szafa z drzwiami 3
ochronnej
0.27 komunikacja Zsk2* | -zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych, dt. 1
zabudowy 132cm
Lp -lodéwka podblatowa kuchenna 1
MV -kuchenka mikrofalowa 1
Sa -przegroda akustyczna 1
0.28 przedsionek | - -bez wyposazenia = @00 | eee-
0.33
0.37
0.30 tazienka Uw2 -umywalka wiszgca 4
0.32 pacjentéow Lu1 -lustro 4
0.34 Zu -zestaw przy umywalce 4
0.39 Mu -miska ustepowa wiszaca 4
Tn -taboret natryskowy 4
Kp3 -kabina prysznicowa, katowa 80x80cm 4
Uk -uchwyt katowy 8
Wu -wieszak ubraniowy 4
0.35 sala t6zkowa £S2 -f6zko szpitalne 8
0.38 2-0s. Sp -szafka przytézkowa 8
0.40 P1 -panel nadiézkowy jednostanowiskowy 8
0.64 S1 | -stolik 4
K1 -krzesto 8
Wu -wieszak ubraniowy 4
Uw1 -umywalka wiszaca 4
Lu1 -lustro 4
Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dionig 4
Pm -parawan medyczny 4
0.36 sala té6zkowa £S2 -f6zko szpitalne 3
3-0s. Sp -szafka przylézkowa 3
P1 -panel nadlézkowy jednostanowiskowy 3
S$1 -stolik 1
K1 -krzesto 3
Wu -wieszak ubraniowy 1
Uw1 -umywalka wiszgca 1
Lu1 -lustro 1
Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dionig 1
Pm -parawan medyczny 2
0.42 magazyn czystej Rm1 -regat metalowy 10
0.52 bielizny Rm2 | -regat metalowy 5
Wcb -wézek do transportu czystej i brudnej bielizny 1
0.43 magazyn sprzetu Ft -fotel transportowy 1
EKG | -aparat EKG 1
0.44 tazienka Mun -miska ustepowa wiszgca, dla niepetnosprawnych 1
pacjentéw NPS Uwn -umywalka wiszgca, dla niepetnosprawnych, 1
Lun -lustro uchyline dla niepetnosprawnych 1
Zu -zestaw przy umywalce 1
Zp -zastonka prysznicowa 1
Kn -krzesetko natryskowe 1
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Wj -wanna/wézek jezdny 1
Wu -wieszak ubraniowy 1
0.45 pokdj Zsm3 | -zestaw szafek medycznych, di. zabudowy 1
przygotowawczy 290+115cm
Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dlonig 1
Kb1 -krzesto biurowe tapicerowane 1
Bk1 -biurko proste 1
Zk -zestaw komputerowy 1
Wb1 -wozek pojedynczy do workéw foliowych 1
Wu -wieszak ubraniowy 1
Sow -stolik oddziatlowy wielofunkcyjny 1
Lm -lodéwka medyczna 1
Sm1 -szafa medyczna 2
Sm2 -szafa medyczna 2
Sm4 -szafa medyczna 3
TI -taboret lekarski 1
k -kosz na odpady 1
0.46 gabinet zabiegowy | Zsm3 | -zestaw szafek medycznych, di. zabudowy 225cm 1
Lmp -lodéwka medyczna podblatowa 1
Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dlonig 1
Wr -wozek reanimacyjny 1
Sow -stolik oddziatlowy wielofunkcyjny 1
Fk -fotel do pobierania krwi 1
Wu -wieszak ubraniowy 1
Az -asystor zabiegowy 1
Kl -kozetka lekarska 1
LZj -lampa zabiegowa jezdna 1
Tl -taboret lekarski 1
Whb1 -woézek pojedynczy do workéw foliowych 1
TPG -tablica poboru gazéw 1
0.47 przedsionek Wb2 -wozek podwdjny do workéw 1
0.48 pomieszczenie Zlg -zlew gospodarczy 2
0.63 porzadkowe Zud -zestaw przy umywalce 2
Rm2 | -regaf metalowy 2
Wm -wieszak na mopy 2
Ws -wézek sprzatacza 2
Wb2 -wézek podwdjny do workéw 2
0.49 brudownik Uwi1 -umywalka wiszgca 1
Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dionig 1
Mc -macerator
Md -myjnia dezynfektor 1
Wb2 -wézek podwdjny do workow foliowych na brudng 1
bielizne
Rlb -regaf listwowy na baseny i kaczki 1
0.53 sluza Uw1 -umywalka wiszgca 3
0.56 umywalkowo- Zud* -zestaw przy umywalce bez kontaktu z dionig 3
0.59 fartuchowa Lu1 -lustro 1
Wub -wieszak ubraniowy z pojemnikiem na brudna 3
bielizne
RI1 -regat listwowy 3
0.54 izolatka £S2 -16zko szpitalne 3
0.57 Sp -szafka przytézkowa 3
0.60 P1 -panel nadtézkowy jednostanowiskowy 3
S1 -stolik 3
K1 -krzesto 3
Wu -wieszak ubraniowy 3
Dd* -dozownik Srodka dezynfekujacego bez kontaktu z 3
dlonig
k -kosz na odpady 3
0.55 pomieszczenie Uw2 -umywalka wiszgca 3
0.58 higieniczno- Lu1 -lustro 3
0.61 sanitarne Zu -zestaw przy umywalce 3
Mu -miska ustepowa wiszgca 3
Tn -taboret natryskowy 3
Kp3 -kabina prysznicowa, katowa 80x80cm 3
Uk -uchwyt katowy 6
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Md -myjnia dezynfektor 3

Wu -wieszak ubraniowy 3

0.62 przedsionek Wcb -wozek do transportu czystej i brudnej bielizny 1
0.65 tazienka Mun -miska ustepowa wiszgca, dla niepetnosprawnych 1
pacjentow NPS Uwn -umywalka wiszaca, dla niepetnosprawnych, 1

Lun -lustro uchylne dla niepetnosprawnych 1

Zu -zestaw przy umywalce 1

Zp -zastonka prysznicowa 1

Kn -krzesetko natryskowe 1

Wu -wieszak ubraniowy 1
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ll. LEGENDA WYPOSAZENIA - SPECYFIKACJA

symbol

Nazwa i opis wyposazenia

Az

-asystor zabiegowy, konstrukcja stalowa, korpus i fronty szuflad stal lakierowana proszkowo, blat z
tworzywa sztucznego, podstawa jezdna ze stali chromowej, wszystkie materiaty odporne na dziatanie
detergentéw, zmywalne 50x42x93cm

Bk1

-biurko proste, o wym.: 120x60x74 cm, konstrukcja stelaza w ksztaicie litery O, regulacja wys.
poziomujgca +/- 10 mm, stelaz metalowy, profil prostokgtny 50x25 mm, blat z ptyty meblowej oklejone;j
melaming, w zestawie z kontenerem trzyszufladowym na kétkach

BkL

-biurko w ksztafcie litery L ,170x150x74-75 cm, grubosc¢ blatu: 36 mm, blat z ptyty meblowej
oklejonej melaming, stelaz metalowy, konstrukcja stelaza w ksztatcie litery O, profil prostokatny, z
regulacjg wys. poziomujgcg +/- 10 mm, lub w catosci z ptyt meblowych o grubosci 18 mm, w zestawie
z kontenerem trzyszufladowym na kotkach Bkk1,

diuzszy bok: szer. min. 170 cm, gt. min. 74cm, krétszy bok: szer. min. 150 cm, gt. min. 40 cm

EKG

-aparat do EKG, przenosny, kompaktowy, wysokiej rozdzielczosci kolorowy wyswietlacz LCD o
przekatnej 10" z panelem dotykowym do kontroli 12-odprowadzeniowego EKG, po rejestracji do
podgladu przed wydrukiem, wyrdznienie dla Algorytmu Interpretacji Spoczynkowego EKG,
bezprzewodowa akwizycja sygnatu EKG, kontrola poprawnosci podtgczenia do pacjenta oraz
przyciski zdalnego wyzwalania zapisu EKG i drukowania rytmu, funkcja automatycznego wyboru
najlepszych 10 sekund zapisu EKG z wewnetrznego bufora pamigci, integracja z informatycznymi
systemami szpitala, automatyczna synchronizacja czasu oraz mozliwo$¢ uzyskiwania zlecen i
raportéw, dwukierunkowa transmisja danych przez wewnetrzny modem, sie¢ LAN lub bezprzewodowg
sie¢ WLAN do systemow szpitalnych, druk na papierze formatu A4/sktadanka, pasmo przenoszenia
0,05 do 300 Hz, filtr linii izoelektrycznej, filtr sieciowy 50/60 Hz, filtry dolnoprzepustowe 40 Hz, 150 Hz
lub 300 Hz, bezprzewodowy modut EKG WAM, 12 kanatéw EKGf do badan spoczynkowych,
klawiatura alfanumeryczna i klawisze funkcyjne, roztgczany kabel pacjenta, czestotliwosc
probkowania 40.000 pr/sek/kanat, przetwornik analogowo/cyfrowy 20 bit, pomiary HR, PR, czas QRS,
QT/QTc, osie P-R-T, $r. RR, QTcB i QTcF, 5 minutowy bufor zapisu EKG, klasa |, Typ CF —
urzadzenie odporne na defibrylacje, wbudowana pamie¢ 40 zapiséw, wymiary 445 x 394 x 114 mm,
zasilanie 100-240 VAC / 50/60 Hz, akumulator wewnetrzny bezobstugowy, w zestawie z wozkiem na
aparat i koszykiem

Dd*

-dozownik srodka dezynfekujgcego, z tworzywa ABS, w kolorze biatym, tokciowy (bez kontaktu z
dtonig), poj. min. 500 ml, zamykany na kluczyk

Dr4

-drukarka, format A4, technologia druku - atramentowa, kolorowa, maksymalna gramatura papieru
300 g/m?, typ nosnika - papier zwykty, fotograficzny, koperty, obstugiwane formaty: A4, A5, A6, B5,
DL, Letter, formaty niestandardowe: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, liczba podajnikéw papieru — 1, szybkos¢
druku w kolorze - do 5 str./min, szybko$¢ druku w mono do 10 str./min, maksymalna rozdzielczosc¢
druku 5760 x 1440 dpi, drukowanie bez marginesoéw, liczba wktadéw drukujgcych — 4, system statego
zasilania atramentem (CISS), skaner, maksymalna rozdzielczo$¢ skanowania 2400 x 1200 dpi,
szybko$¢ skanowania do 28 s, interfejsy — USB, Wi-Fi

Fk

-fotel do pobierania krwi, wyposazony w dwa podtokietniki regulowane w dwéch ptaszczyznach
(gdra-dot, na boki) oraz regulowane oparcie, siedzisko, oparcie i podtokietniki pokryte materiatem
winylowym, stalowa konstrukcja malowana proszkowo w kolorze biatym, oparcie regulowane za
pomoca sprezyny gazowej, wym.: szer.80 cm (siedzisko 45 cm), wys.125 cm, gt.80 cm, dopuszczalne
obcigzenie: 130 kg, regulacjg kata podtokietnikéw (w poziomie) 180°, regulacja kata oparcia: 93°-180°

Ft

-fotel transportowy, do przewozenia pacjenta w pozycji siedzacej, stalowa rama pokryta ochronng
farbg antykorozyjng nanoszong proszkowo, podtokietniki wspomagajgce wstawanie, odchylany
podndzek z funkcjg sktadania, uchwyty do pchania wézka, hamulec centralny uruchamiany jednym
dotknieciem, kota przeciwwywrotne, uchwyt na karte pacjenta, mozliwosé czyszczenia myjkami
cisnieniowymi, konstrukcja umozliwiajgca fatwe sktadowanie, podpdrki na nogi, uchwyt na butle 02,
wieszak na ptyny infuzyjne, wieszaki na worki na mocz, dtugos¢ catkowita 102,1 cm, szerokos$é
catkowita 71,8 cm

K1

-krzesto, siedzisko zmywalne — kubetek, siedzisko i oparcie z polipropylenu, zmywalne, odporne na
detergenty, stopki na podtogi ceramiczne, betonowe i wykiadziny, konstrukcja metalowa, chromowana

K2

-krzesto tapicerowane, konstrukcja metalowa, chromowana, stopki na podiogi ceramiczne, betonowe
i wyktadziny, materiat odporny na mycie i dezynfekcje

Kb1

-krzesto tapicerowane, z oparciem, obrotowe na 5 skretnych kétkach, pneumatyczna regulacja
wysokosci, z podiokietnikami, materiat odporny na mycie i dezynfekcje

Ki

-kozetka lekarska, konstrukcja z rur stalowych, pokrytych farbg proszkowa,

tapicerowanie bezszwowe, ggbkg i skajem, w standardzie uchwyt na rolke podktadu papierowego
oraz stopka umozliwiajgca poziomowanie lezanki na nieréwnym podtozu, szer 560mm, dt.1880mm,
wys. 520mm, kat nachylenia wezgtowia +/- 40stopni, dopuszczalne obcigzenie 150 kg

Lm

-lodéwka medyczna, zgodna z normg DIN 58345, system sterowania temperaturg, automatyczny
alarm w przypadku odchytéw od normy, pamieé¢ minimalnej/maksymalnej temperatury, pojemnosé:
170 litréw, 4 szuflady z tworzywa sztucznego, 1 potka kratka, chtodzenie powietrzem obiegowym
wylgcza sie automatycznie po otwarciu drzwi, automatyczne rozmrazanie, odparowanie kondensatu,
interfejs USB umozliwiajacy odczytanie zapisanych danych, alarm optyczny i dzwiekowy przy za diugo
otwartych drzwiach, awarii zasilania lub awarii funkcji urzadzenia, mozliwo$¢ przekierowania alarmu
na inne urzadzenie, zabezpieczenie przed temperaturami minusowymi, wnetrze z gtadkiego
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aluminium z bezbarwng powtokg ochronng, obudowa zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej z
odporng na zarysowania powtokg proszkowa, regulowane nézki.

Zakres temperatur od +2° do +15°C

Zuzycie energii: 0,76kWh/24h

Wymiary zewnetrzne (tgcznie z odlegtoscig od Sciany): 54 x 54,6 x 122cm (szer. x gt. X wys.)
Wymiary wewnetrzne: 43 x 43 x 87cm (szer. x gt. x wys.)

Lmp

-lodéwka medyczna podblatowa, zgodna z normg DIN 58345, wyposazona w funkcje alarméw oraz
jednostke monitorujgca zabezpieczong akumulatorowo (ok. 72 godzin), automatyczne odparowanie
kondensatu, chtodzenie powietrzem obiegowym i zabezpieczenie przed minusowymi temperaturami,
wnetrze z odpornego na uderzenia, biatego tworzywa sztucznego, wydajnos¢ chtodnicza: 120 litrow,
obudowa zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, regulowane nézki
niwelacyjne, wyposazenie: 3 szuflady z blokada, 1 potka kratka, elektroniczne sterowanie
temperatura, optyczny i akustyczny sygnat alarmowy, zuzycie energii: ~0,55 kWh/24h, zakres
temperatur od ok. +2° do +20°, wymiary zewnetrzne: 54 x 53,5 x 81cm (szer. x gt. x wys.)

-kosz na odpady z tworzywa ABS, pojemno$¢ min. 25 |, otwierany przyciskiem pedatowym, szer.
min. 270, gt. min. 360 mm, wys. min. 470 mm.

Kn

-krzesetko natryskowe uchylne, tworzywo pcv, montowane do $ciany, no$nos$¢ min.150kg, w
zestawie uchwyty natryskowe dla niepetnosprawnych ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze
biatym,, wg rys. typowej tazienki NPS

Kp1

-kabina prysznicowa — drzwi wnekowe sktadane, system mocowania do $ciany przy pomocy
wahadtowych zawiaséw przysciennych z mozliwoscig niwelacji krzywizny $ciany, przejrzyste szkto
bezpieczne, hartowane o grubosci 8 mm, z listwg magnetyczng zapewniajgcg szczelnos¢ kabiny,
szer. 80cm

Kp2

-kabina prysznicowa — drzwi wnekowe sktadane, system mocowania do $ciany przy pomocy
wahadtowych zawiaséw przySciennych z mozliwoscig niwelacji krzywizny Sciany, przejrzyste szkto
bezpieczne, hartowane o grubosci 8 mm, z listwg magnetyczng zapewniajacg szczelnosé¢ kabiny,
szer. 120cm

Kp3

-kabina prysznicowa — dwuscienna, drzwi sktadane, system mocowania do $ciany przy pomocy
wahadtowych zawiaséw przysciennych z mozliwoscig niwelacji krzywizny Sciany, przejrzyste szkto
bezpieczne, hartowane o grubosci 8 mm, z listwg magnetyczng zapewniajgca szczelnos¢ kabiny,
do brodzika 80x80cm

-lodéwka kuchenna, wolnostojgca, wymiary (WxSxG) 161,2 x 55 x 63 cm, kolor srebrny, potozenie
zamrazarki na dole, sterowanie mechaniczne, pojemno$¢ uzytkowa chiodziarki 212 |, pojemnos$c¢
uzytkowa zamrazarki 54 |, poziom hatasu 38 dB, oswietlenie ledowe, sposob odszraniania
(rozmrazania) chiodziarki automatyczny, liczba pétek 5, sposéb odszraniania (rozmrazania)
zamrazarki SmartFrost (redukcja szronu i gtadkie Scianki), liczba pojemnikéw 2

Lp

-lodéwka podblatowa kuchenna, wewnetrzne o$wietlenie LED, bez zamrazarki, wym.: (WxSxG)
max.85 x 60,1 x 62,8 cm, sterowanie mechaniczne, klasa energetyczna A+++, roczne zuzycie energii
~62 kWh, pojemnosc¢ uzytkowa chtodziarki 145 litréw, poziom hatasu 35dB, oswietlenie ledowe,
odszranianie automatyczne, pétki ze ,szkla bezpiecznego”

Lzj

-lampa zabiegowo-diagnostyczna, bezcieniowa, jezdna, 18 reflektoréw po 3 punkty LED, natezenie
oswietlenia w odlegtosci 1 m - 140 Ix, elektroniczna regulacja jasnosci 30 + 100 %, zintegrowane
Swiatto endoskopowe, Srednica pola operacyjnego 190-280 mm, wspotczynnik odwzorowania barw
Ra 96, temperatura barwowa zrédta swiatta 4 500 K, napiecie zasilania/pobierana moc 24 V/42 W,
zywotnos¢ modutéw LED >50 000 h, zasilanie podstawowe ~230 V, system przetgczania na zasilanie
awaryjne 24 V zintegrowany z zasilaczem

Lu1

-lustro przyklejane lub przykrecane do $ciany, wymiary: 40x60cm

Lun

-lustro uchylne dla niepetnosprawnych, wym.: 60 x 45 x 0,5 cm, zakres regulacji kata nachylenia 0° -
22°, z uchwytem do regulacji kgta nachylenia, stal nierdzewna, powierzchnia matowa

td

-fawka drewniana, wolnostojgca

LSs2

-16zko szpitalne elekiryczne, konstrukcja z ksztattownikow stalowych pokrytych lakierem
proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV,
szerokos$¢ catkowita: 99 cm, dtugosé catkowita: 220 cm, materac o wymiarach 195x85 cm, szeroko$¢
leza 85 cm, dtugos¢ leza 195 cm, wysokos$¢ regulowana elektrycznie za pomocg pilota w zakresie:
34,5 - 77 cm, pozycja Trendelenburga oraz anty- Trendelenburga 16°, leze czterosegmentowe z
czego trzy segmenty ruchome, ruchomy segment uda w zakresie: 0-40° regulacja ptynna, wézek
wyposazony w 4 krazki odbojowe, barierki boczne, grubo$¢ materaca 12 cm, max. obcigzenie 250 kg

Mc

-macerator, do utylizacji pieluch oraz innych wktadéw higienicznych, 4 wktady na cykl, catkowicie
bezdotykowa obstuga, autodezynfekcja po kazdym cyklu, szybki cykl - 120 sekund

Md

-myjnia dezynfektor do oprozniania, mycia i dezynfekcji kaczek i basenéw oraz innych pojemnikéw
szpitalnych, wolnostojgca, obudowa ze stali nierdzewnej lub polimerow, urzadzenie tadowane od
przodu, poj. zatadunkowa: 3 kaczki lub 1 kaczka + 1 basen,

komora wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304 DIN 1.4301, z zaokrgglonymi naroznikami,
wykonanie utatwiajgce samooczyszczenie i samodezynfekcje komory, drzwi uchylne otwierane i
zamykane recznie, blokada drzwi podczas trwania procesu, utozenie naczyn w uchwycie
zapobiegajgce rozlaniu zawartosci naczyn poza komore , system dysz myjgcych dajacych strumien o
réznej intensywnosci, zapewniajgcych skuteczne mycie, urzgdzenie do automatycznego oprézniania
catosci wody na koncu kazdego cyklu z pompy wody, zbiornika wody oraz rur w celu unikniecia
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wewnatrz urzgdzenia, programy dla mniej i bardziej
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zabrudzonych przedmiotéw, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji, wym. zewn.: (+/- 50 mm)
szer. 450 mm, gt.500 mm, wys.1500 mm, optyczne i akustyczne informowanie o usterkach,
wyposazona w pompe dozujgcg zmiekczacz,

panel sterowania z wyswietlaczem LCD pokazujgcym wybrany program, obecng temperature mycia
w komorze w trakcie cyklu, rézne fazy cyklu, alarmy i warto$¢ "AQ", maksymalny poziom hatasu 54
dB, mozliwo$¢ podigczenia do dowolnego komputera w celu aktualizacji oprogramowania, pobrania
pamieci cykli i statystyki btedéw, zarzadzania automatyczna diagnostyka, a takze do ciggtego
monitorowania funkgcji higienicznych podczas cyklu.

Mu -miska ustepowa wiszgca, w zestawie:

-pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym, pojemnik zamykany na kluczyk;
-szczotka do WC - tuba stojgca ze stali nierdzewnej matowej
Muk -miska ustgpowa wiszgca, w zestawie:
-pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym, pojemnik zamykany na kluczyk;
-kosz na odpadki pedatowy z pokrywa (5l1), korpus z matowej stali, pedat z naktadkg antyposlizgowa;
-szczotka do WC - tuba stojgca ze stali nierdzewnej matowej

Mun -miska ustgpowa wiszaca, dla niepetnosprawnych, w zestawie:
-uchwyty wc dla niepetnosprawnych ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze biatym,
wg rysunku typowej tazienki NPS;
-pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS w kolorze biatym, pojemnik zamykany na kluczyk;
-kosz na odpadki pedatowy z pokrywg (51), korpus z matowej stali, pedat z naktadkg antyposlizgowa;
-szczotka do WC - tuba stojgca ze stali nierdzewnej matowej

MV -kuchenka mikrofalowa nablatowa o pojemnosci 20 litréw, moc mikrofal max. 800 W, sterowana
elektronicznie za pomocg dotykowego panelu

P1 -panel nadtézkowy, elektryczno-gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy Ilb
zgodnie z normg PN-EN ISO 11197:2020, konstrukcja panelu umozliwiajgca montaz oswietlenia,
gniazd elektrycznych, gniazd teletechnicznych tak, aby po zamontowaniu elementy te nie byty
widoczne patrzgc w osi prostopadtej do frontu, poziomy, jednostanowiskowy panel przytézkowy
mocowany do $ciany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modutach 45 x
45mm), teletechnicznymi oraz oswietleniem, monolityczna konstrukcja obudowy, $ciggana w catosci
razem z bokami, cato$¢ panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium- ten sam
materiat na front i boki panelu, dostep do wnetrza panelu wytagcznie po Sciggnieciu frontowej obudowy.
Systemowy kanat do podwieszania osprzetu medycznego zamontowany pod spodem, zintegrowany z
konstrukcjg panelu, potka, wieszak.

Wymiary panelu:

- gtebokos$¢é 150mm +/- 10%,

- wysokos¢ 150mm +/- 10%,

Od frontu dostepne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA

- gniazdo O2 - 2szt.

- gniazdo AIR - 2szt.

- gniazdo VAC - 2szt.

Wyposazenie:

- Gniazdo 230V/(16A z bolcem uziemiajgcym zasilania rezerwowanego oddzielny obwod (kolor
bezowy) - 4szt.,

- Gniazdo 230V/16A gniazdo IT (kolor zielony) oddzielny obwdd - 2szt.,

- Gniazdo 230V/16A DATA oddzielny obwdd (kolor czerwony) - 2szt.,

- Punkt wyréwnania potencjatow - 2szt.,

- Otworowanie pod wskazany system przyzywowy - 1szt.,

- Gniazdo RJ45 min. Kat 6a ekranowane — 2 szt.

Oswietlenie z gornej lampy panelu min. 100Ix sredniej na pomieszczenie. Oswietlenie w petni
LED’owe, zapalane z witgcznika przy drzwiach do sali.

- Oswietlenie miejscowe LED —min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepta (do uzgodnienia z uzytkownikiem),
statecznik elektroniczny klasy A2, odwietlenie wtaczane z pilota przyzywu.

- Oswietlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepta, wtgczane z pilota przyzywu.

Pojedynczy panel fgczony w zestawy -2 lub 3 stanowiskowe.

Pm -parawan medyczny, jednoskrzydtowy z teleskopowym ramieniem mocowanym do $ciany, o
mozliwosci zmiany szerokosci skrzydta od 70 do 200 cm, ramie parawanu wykonane ze stali,
skfadajace sie z wysuwanych teleskopowo elementéw, na ktérych rozwieszona jest nieprzejrzysta
zastona z tkaniny elanobawetnianej, wodoodporna powtoka poliuretanowa zastony parawanu, wym.
ekranu: 200 cm x 144 cm, waga: 5 kg

RI1 -regat listwowy uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z 1 potka i 2 koszami drucianymi, regulowanymi
na fartuchy, wymiary 30x60x800cm, listwy nascienne z zaczepami do zawieszania koszy i potek,
rozstaw listew: 53cm

RI2 -regat listwowy uniwersalny ze stali kwasoodpornej, z 1 p6tkg i 4 koszami drucianymi, regulowanymi
na fartuchy, wymiary 30x60x160cm, listwy nascienne z zaczepami do zawieszania koszy i potek,
rozstaw listew: 53cm

RI3 -regat listwowy koszowy ze stali kwasoodpornej, regat wykonany w cato$ci ze stali kwasoodpornej

gat. 0H18N9, wyposazony w stopki z mozliwoscig wypoziomowania, pétki koszowe ze stali
lakierowanej proszkowo, mozliwo$¢ zamontowania pétek na prowadnicach w celu wysuwania,
wymiary catkowite [mm]: 410 x 420, h=1800mm
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Rib

-regatf listwowy na baseny i kaczki, mobilny, ze stali kwasoodpornej, listwa nosna z haczykami
przystosowanymi do montazu suszarek, ociekacz do suszarek z tworzywa, wym. 45x84x180cm

Rm1

-regaf metalowy czteropotkowy, ze stali lakierowanej proszkowo, wymiary (+/-2cm) 60x40x180 cm,
regulowane nézki w zakresie min. +/-1cm, konstrukcja z profili zamknietych, potki petne

Rm2

-regaf metalowy czteropotkowy, ze stali lakierowanej proszkowo, wymiary (+/-2cm) 80x40x180 cm,
regulowane nézki w zakresie min. +/-1cm, konstrukcja z profili zamknietych, potki petne

Sa

-przegroda akustyczna z HPL, sktadana, montaz doscienny

S1

-stolik, wym.: 60x60x73-75cm, zmywalny, odporny na detergenty, blat z ptyty meblowej, podstawa
chrom

Sb1

-szafa biurowa, jednodrzwiowa, z ptyt meblowych oklejonych melaming, wyposazona w potki, wym.:
60x40-42x70-90cm

Sb3

-szafa biurowa, dwudrzwiowa, z ptyt meblowych oklejonych melaming, wyposazona w poétki, wym.:
120x40-42x70-90cm

Sb6

-szafa biurowa, szaforegat, dolna czes¢ dwudrzwiowa, gérna — otwarte pétki, z ptyt meblowych
oklejonych melaming, wym.: 60x40-42x180-220cm

Sb7

-szafa biurowa, szaforegat, dolna czes¢ dwudrzwiowa, gérna — otwarte pétki, z ptyt meblowych
oklejonych melaming, wym.: 80x40-42x180-220cm

Sbw1

-szafka biurowa wiszgca, z drzwiami przesuwnymi o wym.: 120x39x40cm, z ptyt melaminowanych

Sd1

-szafka ubraniowa BHP z podziatem 1-drzwiowa, 1 kolumna, pionowa przegroda dzielgca na dwie
réwne czesci o szerokosci 20cm, malowana proszkowo, wymiary: (WxSxG)180x30x49cm,
wentylowana, ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do kazdego zamka 2
kluczyki, w kazdej czesci gorna poétka i drgzek

Sd2

-szafka ubraniowa BHP z podziatem 2-drzwiowa, 2 kolumny, w kazdej czesci pionowa przegroda
dzielgca na dwie réwne czesci o szerokosci 20cm, malowana proszkowo, wymiary:
(WxSxG)180x60x49cm, wentylowana, ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do
kazdego zamka 2 kluczyki, w kazdej czesci gorna pétka i drgzek

Sd3

-szafka ubraniowa BHP z podziatem 3-drzwiowa, 3 kolumny, w kazdej czesci pionowa przegroda
dzielgca na dwie réwne czesci o szerokosci 20cm, malowana proszkowo, wymiary:
(WxSxG)180x90x49cm, wentylowana, ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do
kazdego zamka 2 kluczyki, w kazdej czesci gorna pétka i drgzek

Sd4

-szafka ubraniowa BHP z podziatem 4-drzwiowa, 4 kolumny, w kazdej czesci pionowa przegroda
dzielgca na dwie réwne czesci o szeroko$ci 20cm, malowana proszkowo, wymiary:
(WxSxG)180x120x49cm, wentylowana, ryglowanie 1-punktowe, zamek w systemie klucza master, do
kazdego zamka 2 kluczyki, w kazdej czesci gorna pétka i drgzek

Sf3

-sofa trzyosobowa tapicerowana, typu wersalka, szer. do 200 cm, pokryta materiatem zmywalnym,
bez bokéw

Sm1

-szafa medyczna, lekarska, dwudzielna, metalowa, konstrukcja z blach o grubosci od 0,8 do 1,0 mm,
lakierowanych proszkowo, czes¢ gorna - przeszklone szktem hartowanym skrzydto drzwi uchylnych,
czesc¢ dolna wyposazona zamykana petnymi drzwiami uchylnymi, drzwi zamykane na zamek ryglujgcy
w trzech punktach, zamykany na klucz z klamkg, pétki o maksymalnym udzwigu 25 kg, drzwi i potki ze
szkia hartowanego, ndézki z blachy o wysokosci 100 mm, z regulowanymi stopkami, wym.: wys. 180
cm, szer. 60 cm, gt. 42 cm

Sm2

-szafa medyczna, lekarska, dwudzielna, metalowa, konstrukcja z blach o grubosci od 0,8 do 1,0 mm,
lakierowanych proszkowo, cze$¢ gorna - przeszklone szktem hartowanym skrzydto drzwi uchylnych,
czesc¢ dolna wyposazona zamykana petnymi drzwiami uchylnymi, drzwi zamykane na zamek ryglujgcy
w trzech punktach, zamykany na klucz z klamkg, pétki o maksymalnym udzwigu 25 kg, drzwi i potki ze
szkia hartowanego, ndézki z blachy o wysokosci 100 mm, z regulowanymi stopkami, wym.: wys. 180
cm, szer. 80 cm, gt. 42 cm

Sm4

-szafa medyczna, lekarska, dwudzielna, metalowa, konstrukcja z blach o grubosci od 0,8 do 1,0 mm,
lakierowanych proszkowo, cze$¢ gorna - przeszklone szktem hartowanym skrzydto drzwi uchylnych,
czesc¢ dolna wyposazona zamykana petnymi drzwiami uchylnymi, drzwi zamykane na zamek ryglujgcy
w trzech punktach, zamykany na klucz z klamkg, potki o maksymalnym udzwigu 25 kg, drzwi i potki ze
szkia hartowanego, ndézki z blachy o wysokosci 100 mm, z regulowanymi stopkami, wym.: wys. 180
cm, szer. 80 cm, gt. 60 cm

Sow

-stolik oddziatlowy wielofunkcyjny, wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9,
wyposazony w kota o srednicy 75 mm, w tym dwa z blokada, blat w formie wyjmowanej tacy,

z dodatkowym srodkowym blatem i potkg koszowa, wymiary catkowite [mm]: 805 x 480 x 890 (dt. x
szer. X wys.), wyposazony w stelaz worka na odpady z pokrywa

Sp

-szafka przytézkowa z dodatkowym blatem bocznym, szafka dwustronna, jedna szuflada i jedna
komora zamykana drzwiczkami, migdzy szufladg i komorg wolna przestrzen, szuflada na
prowadnicach kulkowych, otwierana w dwie strony, szafka na czterech kétkach z bieznikiem nie
brudzgcym, dwa kota z blokada, blaty szafki z ptyty laminowanej lub z tworzywa ABS, blat boczny o
wymiarach +550x340mm z regulowang wysokos$cig oraz z mozliwoscig kgta pochylenia, skladany do
boku szafki, dodatkowa potka na obuwie w dolnej czesci wykonana z siatki lub pretéw stalowych,
wym. *: szer. 57cm, gt. 43cm, wys. 85cm+5m, regulacja blatu bocznego 730mm-1000mm+5m
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Ss12

-szafa skrytkowa/depozytowa, z wodoodpornej plyty kompaktowej HPL 10mm i 4mm, posiadajacej
odpornos¢ na zarysowania oraz wtasciwosci antybakteryjne, nierdzewne zawiasy niewidoczne z
zewnatrz, ptaska podstawa w celu tatwego utrzymania czystosci, w kazdej skrytce wieszak na
ubrania, korpus wentylowany, drzwi wyposazone w silikonowe odbojniki i ogranicznik otwarcia drzwi,
numeracja na drzwiczkach, zamek na monete zwrotng, ilo$¢ skrytek - 12, liczba skrytek w pionie — 4,
szer. skrytki - 30 cm, wym.: (szer. x gt. x wys.) ok. 90 x 49 x 180 cm

Sz2

-szafa z drzwiami, dolna i gérna cze$¢ dwudrzwiowa, z ptyt meblowych oklejonych melaming,
wym.: 80x40-42x180-220cm

Szp

-szafa przelotowa, drzwi przesuwne, 2-drzwiowa, z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej,
spawana konstrukcja korpusowa, nogi z zamknietych profili kwadratowych, stopki o zakresie regulacji
30 mm, z wysokogatunkowego tworzywa, drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych,
dopuszczalne obcigzenie potki ~120 kg, wymiary: 800x600x1200mm, stojgca na stole roboczym ze
stali nierdzewnej, o wym.: 800x600x900mm

TI

-taboret lekarski, pneumatyczna regulacja wysokosci, tapicerowany zmywalny, odporny na
dezynfekcje, na kétkach nie rysujacych podtogi, stelaz, wysokos$é: 550-730 mm, podstawa & 640 mm,
siedzisko @ 370 mm

Tn

-taboret natryskowy, do 150 kg, aluminiowy kwadratowy, siedzisko wykonane z fatwo zmywalnego
materiatu, regulowana wysokos¢ skokowo (ok. 2,5 cm), ndzki zakonczone antyposlizgowymi
nasadkami, wymiary siedziska ok. 30x30cm, regulowana wysokos¢ od 39cm do 54cm

TPG

-tablica poboru gazéw, Scienna, podtynkowa, ptyta czotowa ze stali nierdzewnej, wyposazenie w
gazy medyczne w systemie AGA: 1 x tlen (O2), 1 x sprezone powietrze (AIR), 1 x préznia(VAC), punkt
odciagu gazéw poanestetycznych

Uk

-uchwyt katowy, ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze biatym, ramiona pod katem 90 st.,
dtugos$é obu ramion 30cm

Uw1

-umywalka wiszgca, ceramiczna, biata, szer.~ 40cm, gt. ~30

Uw2

-umywalka wiszgca, ceramiczna, biata, szer.~ 50cm, gt. ~40

Uwn

-umywalka wiszgca, dla niepetnosprawnych, w zestawie:
-uchwyty umywalkowe dla niepetnosprawnych ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze biatym,
wg rysunku typowej tazienki NPS

Wb1

-wézek pojedynczy do workéw foliowych na brudng bielizne, lub odpady, pojemnos¢ worka 60-120I z
regulacjg wysokosci, stelaz ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka, podstawa stalowa ocynkowana z ostong z
tworzywa sztucznego, wyposazona w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg, wymiary: ~38x38x70, z pokrywami wolnoopadajgcymi podnoszonymi pedatem

Wb2

-wézek podwdjny do workéw foliowych na brudng bielizne, lub odpady, pojemnos$¢ worka 60-120I z
regulacjg wysokosci, stelaz ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obrecz wyposazona w klipsy
zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunieciem sie worka, podstawa stalowa ocynkowana z ostong z
tworzywa sztucznego, wyposazona w kota w obudowie stalowej ocynkowanej o srednicy 50 mm, w
tym dwa z blokadg, wymiary: ~76x38x70, z pokrywami wolnoopadajgcymi podnoszonymi pedatem

Wcb

-wézek do transportu czystej i brudnej bielizny, szafka wozka ze stelaza z zamknietych profili
aluminiowych i ztaczek ABS, anodowany, wypetnienie z ptyty meblowej obustronnie laminowanej ,
wozek obudowany z 3 stron z uchwytem do prowadzenia, podstawa woézka transportowego stalowa,
lakierowana proszkowo, wyposazona w mobilne kota w obudowie z tworzywa sztucznego o $rednicy
100mm (szare), w tym dwa z blokadg, wypetniona pretami, obrecz do worka na odpady wykonana ze
stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wyposazona w klipsy zaciskowe zabezpieczajgce przed zsunigciem
sie worka., wym.: 105x58x108 cm, wym. szafki: 55x53x68,5 cm

Wij

-wanna/wézek jezdny, transportowo - kgpielowy do kapieli, pielegnacji oraz transportu oséb
starszych, chorych i niepetnosprawnych, konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo,

platforma materaca z funkcjg pochylenia pod katem 90° w pozycji bocznej umozliwiajgca tatwe
czyszczenie i dezynfekcje, regulacja wysokosci w zakresie: 480-870 mm (+/- 30 mm), wymiary
zewnetrzne wézka min. di. 2050 x szer. 800mm, platforma materaca min. dt. 1900 x szer. 665 mm
(+/-10mm), cztery kota z tworzywa sztucznego z centralng blokada, w tym jedno koto z blokadg
kierunkowa, barierki boczne z mozliwoscig opuszczania ponizej ramy leza, zapewniajgce stabilnos¢
pacjenta podczas napetniania wodg i kgpieli, wbudowane dreny i waz odptywowy, materac z
poduszka wykonany z wodoodpornego materiatu PVC, udzwig wozka: min. 200kg

Wk

-wézek kuchenny, ze stali kwasoodpornej, wyposazony w kota o srednicy 125 mm, w tym dwa z
blokada, blat w formie wyjmowanej jednej lub dwdch tac, wym. blatu: 900x600mm, wym. catkowite:
1015x600x900mm, wym uzytkowy: 845x545x18mm

-wieszak na mopy, ze stali nierdzewnej, 3 uchwyty, wiadro
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-wézek reanimacyjny, szkielet wozka, blat gorny i czota szuflad wykonane z wysokoodpornego
tworzywa poliuretanowego, centralny system zamkniecia wszystkich szuflad — zamykany na klucz,
wymiary zewnetrzne wézka: wys.: 90 cm, +/-5 cm, gt.: 72 cm, +/-5 cm, szer.: 83cm, +/-5cm,
wyposazony w pieé¢ szuflad, czota szuflad z mozliwoscig umieszczenia opisu identyfikujgcego
zawartos¢ szuflady, 4 kofa jezdne w tym 3 z blokadg, o srednicy min. 125mm. z elastycznym,
niebrudzacym podtég bieznikiem, blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem sie
przedmiotow, uchwyt do przetaczania, pojemnik do zuzytych igiet, otwieracz amputek, pojemnik na
cewniki, kosz na odpadki, potka na zel,

uchwyt na butle z tlenem, zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu, jedna z wkltadem
ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego uzycia —ratujgce zycie z przezroczystg Sciankg
pozwalajgce na ich identyfikacje, potka na defibrylator, wieszak na kropléwki z regulacjg wysokosci,
ptyta do masazu serca, zasilanie elektryczne z rozdzielaczem, dodatkowa pétka na ssak.

Ws -wézek sprzatacza, wézek z tworzywa z patakiem do przesuwania, gumowane kétka obrotowe,
wyciskarka do mopa, dwa wiadra o poj. min. 20 | z kolorami kodujgcymi, boczna pétka na mop, wym.:
~58x80 cm

Wu -wieszak ubraniowy $cienny na min. 4 haczyki

Wub -wieszak ubraniowy, scienny na min. 4 haczyki ze stali nierdzewnej, zamykany pojemnik na brudng
bielizne [min 60I]
Zk -zestaw komputerowy:
Nazwa Parametry

Matryca

- Zintegrowana w jednej obudowie z PC

- Typ ekranu: 23.8”

- Jasnos¢: min. 250 cd/m2

- Kontrast: min. 1000:1

- Katy widzenia (pion/poziom): min. 178°/178°

- Czas reakcji matrycy: maks. 14 ms

- Obstugiwana rozdzielczos¢: min. 1920 x 1080

- Powtoka powierzchni ekranu: Przeciwodblaskowa

- Zakres pochylenia monitora: w nie mniejszy niz 0°-20°

Wydajnosé

Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach
stacjonarnych, taktowany zegarem co najmniej 2 GHz, pamiecig last level cache
CPU co najmniej 12MB lub réwnowazny, osiggajgcy w tescie PassMark CPU
Mark min. 10100 Pkt

Pamie¢ RAM

Pamie¢ operacyjna: 16GB DDR4 2666 MHz mozliwos¢ rozbudowy do min 32 GB.
Jeden slot wolny.

Pamie¢ masowa

dysk SSD o pojemnosci min. 512 GB, zawierajgcy partycje RECOVERY
umozliwiajgcg odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na
komputerze po awarii bez dodatkowych no$nikéw.

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna

Naped optyczny

Nagrywarka DVD +/-RW slim.

Sie¢

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z ptytg gtéwna,
wspierajgca obstuge WoL (funkcja wigczana przez uzytkownika) oraz obstugujgca
tacznie standardy IEEE 802.11ac (2x2) + BT.

Bezpieczenstwo

Ztacze typu Kensington Lock lub rownowazne.

Zintegrowany z ptytg gtéwng dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i
zarzadzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.
Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos¢ szyfrowania poufnych dokumentéw
przechowywanych na dysku twardym przy uzyciu klucza sprzetowego. Co
najmniej TPM 2.0.

Wyposazenie multimedialne: Karta dzwigkowa zintegrowana z piytg gtéwna,
zgodna z High Definition audio. Glo$niki stereo wysokiej jakosci. Porty stuchawek

Multimedia o - NN
i mikrofonu wymagane zaréwno na przednim, jak i na tylnym panelu obudowy.
Kamera FHD.

_— Zasilacz o mocy minimum 150W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu

Zasilanie - : PN o A N
zmiennego i efektywnosci min. 93%, przy obcigzeniu 50%.

Zintegrowana z monitorem (AiO), wyposazona w min. 1 szt. wneke 2,5”
wewnetrzne.

Obudowa musi umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci
linki metalowej oraz ktédki (oczko w obudowie do zatozenia ktodki).

Obudowa Mozliwos¢ zainstalowania komputera na $cianie przy wykorzystaniu $ciennego
systemu montazowego VESA z mozliwoscig demontazu stopy. Stopa
dostarczona w zestawie.

Obudowa trwale oznaczona logiem producenta.
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy.
Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL,

s zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-bit PL

ystem . . . TR
operacyjny niewymagajgcy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.

Dotgczona ptyta DVD Recovery umozliwiajgca instalacje systemu w wersiji 64
bitowej Windows 10.
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Oprogramowanie
biurowe

Preinstalowane oprogramowanie z licencjg pakietu biurowego spetniajgce
nastepujgce wymagania techniczne:

1.  Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a) petna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika,
b) prostota i intuicyjnos¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom
nieposiadajgcym umiejetnosci technicznych;

2. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentéw
elektronicznych w ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujace
warunki:

a) posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b) ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z
Zatgcznikiem 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw
teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526);

3. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentow i
szablonéw do potrzeb instytuciji;

4. W skiad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy
dokumentami i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy);

5. Do aplikacji musi by¢ dostepna petna dokumentacja w jezyku polskim;

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢:

a) edytor tekstow,

b) arkusz kalkulacyjny,

Cc) narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentac;ji,

d) narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg
elektroniczng, kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

Porty i ztacza

-1 xHDMI In
-1 x HDMI Out
- 1 x Audio: mikrofon/stuchawki
- wewnetrzny mikrofon
- wbudowana kamera FHD
- 1 x RJ45 (karta sieciowa)
- 6 szt. USB w tym: minimum 3 porty z boku obudowy (w tym min. 1 x
USB 3.0), minimum 3 porty z tylu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0.
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy komputera)
portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw,
przejsciowek itp.

Ptyta gtéwna:

- minimum dwa ztgcza DIMM z obstugg do 32 GB DDR4 pamigci RAM,

- min. 1 ztagcze SATA 3.0 (6 Gbit) NCQ,

- co najmniej jedno ztgcze M.2-2280 (SSD NVMe),

Klawiatura

Klawiatura USB w uktadzie polski programisty — trwale oznaczona logo
producenta jednostki centralnej

Mysz

Mysz optyczna USB z piecioma klawiszami oraz rolka (scroll) — trwale oznaczona
logo producenta jednostki centralnej

Wyposazenie
dodatkowe

Oprogramowanie Antywirusowe w petni kompatybilne z ESET Security
Management Center umozliwiajgcym centralne zarzgdzanie oprogramowaniem
AV zainstalowanym na stacjach roboczych. Licencja nha oprogramowanie musi
zapewnia¢ ochrone stacji roboczych, urzgdzehh mobilnych, serwerdow plikow.
Licencja musi zapewnia¢ aktualizacje oraz support w okresie 60 miesiecy od daty
dostawy.

Zasilacz awaryjny UPS:

- min. 700VA/ min. 385W

- technologia Line Interactive

- min. 2 gniazda wyjsciowe 230V EU

- czas przetagczenia nie wigkszy niz 6ms

- przewod min. 1.5m

- gwarancja przewidujgca naprawe lub wymiane na okres min. 24 miesigce

- informacja wizualna o stanie baterii — LED

- informacjg dzwiekowa o przecigzaniu i wyczerpaniu baterii

Przewdd typu Patchcord kat. 5e zakonczone wtykiem RJ-45 — 1 sztuka o dtugosci
min. 3m, 1 sztuka o dtugosci min. 5m.

Zig -zlew gospodarczy niski ze stali nierdzewnej, z odchylang kratg, wym.: 50x45cm montowany na
wys.50cm, wylewka na wezu ruchomym
Zm -zastonka materiatowa, kolor bialy, oczka z tworzywa sztucznego, materiat 100 % syntetyczny,

odporny na wode, mozliwos$¢ prania do 60°C, wym.: 100 x 200 cm, do zastonek w komplecie drgzek —
1 sztuka, o dt. 70cm, stal nierdzewna, $rednica @ 22 mm, montaz doscienny
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Zp

-zasfonka prysznicowa, oczka z tworzywa sztucznego, materiat 100 % syntetyczny, odporny na
wode, mozliwos¢ prania do 60°C, w zestawie z wieszakiem ze stali nierdzewnej, powierzchnia gtadka,
wypolerowana, srednica: @ 22 mm, montaz doscienny, z dodatkowymi mocowaniami stropowymi

Zsk

-zestaw szafek kuchennych dolnych, blat na szafki postforming o gr. 38 mm

Zsk1

-zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych z umywalkg w blacie, blat na szafki postforming o gr.
38 mm, umywalka stalowa okrggta do montazu w blacie, bateria umywalkowa stojgca

Zsk2

-zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych ze zlewem w blacie, blat na szafki postforming o gr.
38 mm, umywalka stalowa okragta do montazu w blacie, zlewozmywak stalowy jednokomorowy z
ociekaczem do montazu w blacie, bateria zlewozmywakowa stojgca

Zsk2*

-zestaw szafek kuchennych dolnych z gorng ze zlewem w blacie, blat na szafki postforming o gr. 38
mm, umywalka stalowa okragta do montazu w blacie, zlewozmywak stalowy do montazu w blacie,
bateria zlewozmywakowa stojgca

Zsk3

-zestaw szafek kuchennych dolnych i gérnych z umywalkg i z jednokomorowym zlewem z
ociekaczem w blacie, blat na szafki postforming o gr. 38 mm, umywalka stalowa okragta do montazu
w blacie, bateria umywalkowa stojgca, zlewozmywak stalowy jednokomorowy do montazu w blacie,
bateria zlewozmywakowa stojgca

Zsm3

-zestaw szafek medycznych dolnych i gérnych ze zlewem z ociekaczem i umywalkg w blacie,
konstrukcja z profili aluminiowych, wypetnienie plyta meblowa oklejona melaming, odporna na $rodki
myjace i dezynfekujgce, meble w systemie modutowym, szafki dolne na cokotach aluminiowych i na
stopkach o wys. 10 cm z ptynng regulacja wysokosci, zawiasy drzwi ze stopdw metali
kwasoodpornych, pozwalajgce na petng ich regulacje w trakcie eksploatacji, szuflady rolkowe
samodomykajgce, blaty robocze o gr. 38 mm pokryte laminatem wysokocisnieniowym, dostosowane
do diugosci zabudowy, wyposazone w listwy nadblatowe i przyblatowe, uchwyty kwasoodporne, panel
pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi z lakierowanego szkta hartowanego, gr. 4mm, odpornego na
zadrapania i zabrudzenia, chemiczne substancje czyszczgce oraz produkty na bazie alkoholi i
rozpuszczalniki

Zu

-zestaw przy umywalce:

-dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS, w kolorze biatym, okienko kontroli poziomu mydta,
zamykany na kluczyk, poj. zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra;

-pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe z tworzywa ABS, w kolorze biatym, poj. do 500 szt.
recznikdw, okienko kontroli ilosci recznikdw, zamykany na kluczyk;

-kosz na odpadki pedatowy z pokrywg (20I), korpus ze stali nierdzewnej, pedat z naktadka
antyposlizgowg

Zud

-zestaw przy umywalce:

-dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS, w kolorze biatym, okienko kontroli poziomu mydta,
zamykany na kluczyk, poj. zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra;

-pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe z tworzywa ABS, w kolorze biatym, poj. do 500 szt.
recznikow, okienko kontroli iloéci recznikéw, zamykany na kluczyk;

-dozownik $cienny ptynu dezynfekcyjnego, z tworzywa ABS, w kolorze biatym, pojemnosé
wymiennych wktadéw min. 500 ml, zamykany na kluczyk;

-kosz na odpadki pedatowy z pokrywg (20I), korpus z matowej stali, pedat z nakladkg antyposlizgowg

Zud*

-zestaw przy umywalce:

-dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS, w kolorze biatym, okienko kontroli poziomu mydta,
zamykany na kluczyk, poj. zbiornika 800 ml, mydto uzupetniane z kanistra;

-pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe z tworzywa ABS, w kolorze biatym, poj. do 500 szt.
recznikdw, okienko kontroli ilosci recznikdw, zamykany na kluczyk;

-dozownik $cienny ptynu dezynfekcyjnego, tokciowy (bez kontaktu z dtonig), z tworzywa ABS, w
kolorze biatym, pojemnosé wymiennych wktadéw min. 500 ml, zamykany na kluczyk;

-kosz na odpadki pedatowy z pokrywa (20l), korpus z matowej stali, pedat z naktadkg antyposlizgowa

ZW

-zmywarko-wyparzarka podblatowa uniwersalna do naczyn stotowych i szklanych, z elektronicznym
sterownikiem i zintegrowanym wyswietlaczem temperatury, uktad automatycznego wydtuzania czasu
mycia do momentu osiggniecia przez wode temperatury 90°C (temperatura wyparzania), wykonana
ze stali kwasoodpornej, urzadzenie pétautomatyczne, wym.: gt. zmyw. zamknietej 60cm,

-materac przeciwodlezynowy, stosowany w profilaktyce i leczeniu odlezyn, z napetnianymi naprzemiennie
komorami, z ptynng regulacjg cisnienia dostosowang do wagi pacjenta, konstrukcja rurowa o 17 komorach w
uktadzie dwoch rzeddw komor na przemian wypetnianych powietrzem, cykl pracy 10-12 minut, wyposazony w
zawor szybkiego wypuszczania powietrza, dtugos¢é: 190 cm, szeroko$é: 85 cm, wysokos¢: 11 cm, maksymalne
obcigzenie: 140 kg, materiat: PCV, zasilanie elektryczne: 220 — 240 V 50/60 Hz
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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