Zatacznik nr 5

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

BP38P

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <259
prqd zasilania zrédta [mA] <700
strumien oprawy [Im] > 3579
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >138
N oprawy [%] > 89,57
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
P >|P20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114,6°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-kartonowy,
nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy stalowej
lakierowanej proszkowo. Przestona montowane bezposrdnio do
koprumu oprawy. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu tetnienia
Swiatfa. Oprawa wyposazona w szybkoztaczke do podtaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Mozliwo$¢ montazu oprawy w sufitach
gipsowo-kartonowych, mantazu nastropowego lub na zwieszeniach
przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

BP48M

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <33,6
prqd zasilania zrédta [mA] <900
strumien oprawy [Im] > 4369
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >130
N oprawy [%] > 87,95
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >100000 (L80/B10)
P >|P20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 88,8° / 88,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposob montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
kartonowy, nastropowo i na zwieszakach

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przygotowa do montazu w sufitach powieszanych
modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z blalchy
stalowej lakierowanej proszkowo. Przestona montowane
bezposrdnio do koprumu oprawy. Przetona zapewnia
utrzymanie ujednloliconego wspétczynnika ol$nienia na
poziomie UGR<19. Serwis oprawy do gory. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Mozliwos¢
montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych, mantazu
nastropowego lub na zwieszeniach przy wykorzystaniu
odpowiedniej ramki adaptacyjne;.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

K1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <14,0
prqd zasilania zrédta [mA] <250
strumien oprawy [Im] > 1503
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 107
N oprawy [%] > 65,30
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >50000 (L80/B10)
P 2|P44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°] Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 575 x 50 x 60

sposéb montazu nascienny
certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego przeznaczony do
montazuna $cianie. Przestona z PMMA wklikiwana w korpus oprawy.
Przestona zatamana pod katem 90°, pozwalajgca na skierowanie
Swiatta w dét i w przdd. Rozsyt strumienia skierowany na détiw
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w oprawie. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE Al
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <14,4
prqd zasilania zrédta [mA] <250
strumien oprawy [Im] >2017
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 140
N oprawy [%] > 77,06
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P 2|P20
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 101,2° / 103,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 591 x 115 x 88

sposéb montazu

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy

certyfikaty / atesty

CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Waska oprawa do montazu w podwieszanych sufitach
modutowch 600x600. Oprawa o szerokosci 115mm. Pozostatg
cze$¢ modutu (np.600x600mm), wypetniamy przycietym
kasetonem. Korpus oprawy wykonany z balchy stalowej
lakierowanej proszkowo. Przestona montowana bzposrdnio do
korpusu oprawy. Serwis oprawy od géry. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia
oprawy - Polska.

DWA OBWODY ZASILAJACE
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

Bl

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <12,8
prqd zasilania zrédta [mA] <350
strumien oprawy [Im] > 1357
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 106
N oprawy [%] > 65,92
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI > 85
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <2

>83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2) /

trwatos¢ LED [h] L70/B10 (3))
1P >|P20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 81,6° / 81,6°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @100 x 75
do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
sposob montazu kartonowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie
odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w
sufitach podwieszanych za pomocg zaciskow sprezynowych
umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w odbtysnik
i opalizowang przestone wykonang z PMMA. Takie rozwigzanie
zapewnia wysokg skutecznos$é swietlng oprawy. Oprawa bez efektu
tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do
podtgczenia zasilania i/lub systemu sterowania. Po zamontowaniu
w suficie oprawa od dotu zapwenia szczelnos¢ IP44, co pozwala na
stosowanie jej w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np:
toalety, tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

B2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <18,4
prqd zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 2006
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 109
N oprawy [%] > 64,53
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI > 85
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <2

>91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) (L90/B10 (1) / L80/B10 (2)

trwatos¢ LED [h] / L70/B10 (3))
1P >|P20/44
IK >|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (€90-C270) - 93,4° / 93,4°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @165 x 100
do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i gipsowo-
sposob montazu kartonowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa typu dowlnight. Korpsu oprawy wykonany w formie
odlewu aluminiowego. Oprawa przystosowana do montazu w
sufitach podwieszanych za pomocg zaciskow sprezynowych
umieszonych w korpusie oprawy. Oprawa wyposazona w
odbtys$nik i opalizowang przestone wykonang z PMMA. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka skutecznosé swietlng oprawy.
Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyposazona w
szybkoztgczke do podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Po zamontowaniu w suficie oprawa od dotu
zapwenia szczelnosé 1P44, co pozwala na stosowanie jej w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci np: toalety,
tazienki, itp.. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

RC66

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <35,3
prqd zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >4930
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 140
N oprawy [%] >71,99
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P >IP65
IK >|K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybg hartowang)

kgt rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 574 x 574 x 69
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Szczelnosé oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dét). Korpus
oprawy pokryty farbg pliestrowa, UV odporng. Powtoka
lakiernicza odporna na strandardowe $rodki czyszczace i
dezynfekujace. Demontaz przestony przy uzyciu specjalnej
przyssawki (w komplecie) . Przestona montowana bezposrednio
do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montazu
przestony, przez co wyeliminowane jest kolejne mijsce zbierania
sie zanieczyszczen, ktére moga wprowadzi¢ zgrozenie
zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przestona zewnetrzna
ze szkta hartowanego o grubosci 4mm. Mata wysoko$¢ oprawy
(76mm) utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca kolizje z
instalacjami technicznymi. Oprawa wyposazona w ztgczke RST z
przewodem utatwiajgcym podtgczenie elektryczne. Oprawa bez
efektu tetnienia swiatta. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

AC54

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <39,2
prqd zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 4707
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >120
N oprawy [%] > 80,12
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >60000 (L80/B10)
P 2|P65
IK 2|K08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy biaty

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 67

sposéb montazu do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa - Wyrdéb medyczny klasy I. Wspétczynnik oddawania barw CRI=95,
przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9>98, oraz brawy
"z6ttawo-rézowa" R13299 (kolor skéry cztowieka). Takie wysokie
odwzrorowanie barwy czerwonej (krew cztowieka) oraz barwy koloru skory,
pozwala lekarzowi na precyjne okreslenie np, stanu natleniania krwi,
prawidtowego diagnozowania zmian skdrncyh, itp.. Szczelnos¢ oprawy IP65
dla catej oprawy ( géra/dét). Korpus oprawy pokryty farbg pliestrowg, UV
odporng. Powtoka lakiernicza odporna na strandardowe srodki czyszczace i
dezynfekujgce. Demontaz przestony przy uzyciu specjalnej przyssawki (w
komplecie) . Przestona montowana bezposrednio do korpusu oprawy.
Oprawa nie posiada ramki do montazu przestony, przez co wyeliminowane
jest kolejne mijsce zbierania sie zanieczyszczen, ktére moga wprowadzié¢
zgrozenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przestona ze szkta
hartowanego, laminowanego o grubosci 4mm z powtokg antyrefleksyjng
uniemozliwiajgca odbicie wigski lasera. Laminacja przetony zabezpiecza
procesy produkcyjne przed zanieczyszczeniem odtamkami szkta z przestony
podczas jej uszkodzenia. Korpus i przestona oprawy pokryte powtoka
bakteriobdjczg z jonami srebra, co zapobiega rozwojowi bakterii i
drobnoustrojow na powierzchni opawy. Mata wysokos¢ oprawy (76mm)
utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajaca kolizje z instalacjami
technicznymi. Oprawa wyposazona w ztgczke RST z przewodem utfatwiajgcym
podtaczenie elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa
zgtoszona i zarejestrowana w Urzedzie Rejesteracji Produktéw Leczniczych,
Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych. Oprawa zgodna z
zasadniczymi i wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii Europejskiej:
Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa 2007/47/EC Paramentu
Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny zgodny z 1ISO 13485 dla wyrobow
medycznych. Petna dokumentacja, kontrola i identyfikacja wyrobu. Oprawy
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posiadaja certyfikat COC, potwierdzony przez laboratorium akredytowane.
Montaz, czyszczenie, dezynfekcja i pakowanie prézniowe oprawy odbywa sie
w pomieszczeniu o klasie czystosci ISO 6. Oprawa wyprodukowana na terenie
Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE

RC72P

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] <51,8
prqd zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] 26276
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >121
N oprawy [%] > 80,12
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >95
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatosc LED [h] >60000 (L80/B10)
P 2|P65
IK 2IK08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)

kgt rozsytu [°]

(CO-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy biaty
wymiar oprawy [mm] 1174 x 274 x 69
sposéb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa - Wyrdb medyczny klasy I. Wspétczynnik oddawania barw
CRI=95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9>98, oraz
brawy "zo6ttawo-rézowa" R13299 (kolor skéry cztowieka). Takie
wysokie odwzrorowanie barwy czerwonej (krew cztowieka) oraz barwy
koloru skéry, pozwala lekarzowi na precyjne okreslenie np, stanu
natleniania krwi, prawidtowego diagnozowania zmian skérncyh, itp..
Szczelnos¢ oprawy IP65 dla catej oprawy ( gora/dot). Korpus oprawy
pokryty farbg pliestrowg, UV odpornga. Powtoka lakiernicza odporna na
strandardowe Srodki czyszczgce i dezynfekujgce. Demontaz przestony
przy uzyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przestona
montowana bezposrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada
ramki do montazu przestony, przez co wyeliminowane jest kolejne
mijsce zbierania sie zanieczyszczen, ktére mogg wprowadzi¢ zgrozenie
zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przestona ze szkta
hartowanego, laminowanego o grubosci 4mm z powtokg
antyrefleksyjng uniemozliwiajacg odbicie wigski lasera. Laminacja
przetony zabezpiecza procesy produkcyjne przed zanieczyszczeniem
odtamkami szkta z przestony podczas jej uszkodzenia. Korpus i
przestona oprawy pokryte powtoka bakteriobdjczg z jonami srebra, co
zapobiega rozwojowi bakterii i drobnoustrojow na powierzchni opawy.
Mata wysokos$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i
ograniczajgca kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposazona
w ztgczke RST z przewodem utatwiajgcym podtaczenie elektryczne.
Oprawa bez efektu tetnienia swiatta. Oprawa zgtoszona i
zarejestrowana w Urzedzie Rejesteracji Produktéw Leczniczych,
Wyrobdéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych. Oprawa zgodna z
zasadniczymi i wymogami okreslonymi w dyrektywach Unii
Europejskiej: Dyrekywa Rady 93/42/EEC(MDD) i Dyrektywa
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2007/47/EC Paramentu Europejskiego i Rady. Proces produkcyjny
zgodny z I1SO 13485 dla wyrobow medycznych. Petna dokumentacja,
kontrola i identyfikacja wyrobu. Oprawy posiadajg certyfikat COC,
potwierdzony przez laboratorium akredytowane. Montaz, czyszczenie,
dezynfekcja i pakowanie prézniowe oprawy odbywa sie w
pomieszczeniu o klasie czystosci ISO 6. Oprawa wyprodukowana na
terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska.
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OZNACZENIE NA PROJEKCIE y4
OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <12,6
prqd zasilania zrédta [mA] <500
strumien oprawy [Im] >1081
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] > 86
N oprawy [%] > 47,35
Wspdtczynnik mocy, cosdp >0,95
typ Zrédta LED
CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspofczynnik utrzymania temperatury barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) / L70/B50 (2))
P 2|P65
IK 2IK08
zakres temperatury pracy oprawy [°C] -25+30

uklad optyczny / przestona

opalizowane PMMA

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 -

materiat obudowy aluminium

kolor oprawy RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
wymiar oprawy [mm] 604 x 125 x 100

sposéb montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Oprawa przeznaczona do oswietlania elewacji budynkow.
Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalng farbg
fasadowg odporng na warunki atmosferyczne. Energooszczedna
oprawa, w ktérej wykorzystane zostaty komponenty
renomowanych firm. Ergonomiczne ksztatty oprawy pozwalajg
na zastosowanie oprawy Kubik niemalze w kazdym budynku.
Bardzo tatwy montaz. Oprawa charakteryzuje sie wysokim
stopniem ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody IP65.
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