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1 CZESC OPISOWA

1.1

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

Podktad architektoniczno-budowlany,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,

Obowiazujace normy i przepisy:

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002
i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG
i 93/42/EEC,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654)
z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych (Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1416),

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dziatalno$ci leczniczej oraz niektdrych innych
ustaw (Dz.U. 2012 poz. 739),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodno$ci wyrobow medycznych (Dz.U. 2016 poz. 211),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2016 w sprawie kryteriow raportowania zdarzen
z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentdw medycznych i dziatania z zakresu bezpieczenstwa
wyrobow (Dz.U. 2016 poz. 201),

PN-EN ISO 14971:2020-05 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobéw
medycznych,

PN-EN 13348:2016 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prozni,

PN-EN ISO 9170-1:2020-12 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazéw medycznych --
Cze$¢ 1: Punkty poboru sprezonych gazow medycznych i prozni,

PN-EN ISO 15223-1:2017-02 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobow
medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne,

— PN-EN ISO 11197:2020-04 Jednostki zaopatrzenia medycznego,

— PN-EN 1041+A1:2013-12 Informacje dostarczane przez wytworce wyrobdw medycznych,

— PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezji i oddychania-- Przydatno$¢ do stosowania z tienem,
— PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Czesé

1: Ogdlne warunki techniczne dostawy,

— PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych — Czes$¢ 2: Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych ,

— PN-EN 10088-1:2014-12 Stal odporna na korozje — Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje,
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— PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich i taSm ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia,

— PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrobki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-10152:2017-03 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie
do obrobki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-10164:2018 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwosciach plastycznych
w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciagty do obrdbki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy,

— PN-EN-ISO 12944-2:2018-02 Farba i lakiery — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

Literatura naukowa:

— HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A:
Design, installation, validation and certification,

— HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:
Operational management Hartwig Muller, Medical Gases, Production, Applications and Safety,
Wiley-VCH Verlag GmbH&Co. KGaA, 2015

— FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238.

UWAGA:

Ze wzgledu na wymagania Dyrektywy 93/42/EEC i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy
2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia
dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, wprowadzenie wyrobu medycznego do obrotu i uzywania
wymaga przeprowadzenia oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami zasadniczymi, a stosowanie norm
zharmonizowanych z dyrektywa jest najprostszym sposobem domniemania zgodnosci.

Aktualna lista norm zharmonizowanych z dyrektywa 93/42/EEC znajdujg si¢ na stronach Komisji
Europejskiej:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-
devices_en lub w Monitorze Polskim, z dnia 8 marca 2017 r. Poz. 253 OBWIESZCZENIE PREZESA
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJINEGO z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20170000253/0/M20170253.pdf.

Dla norm zharmonizowanych, opisanych na stronach KE, nie wystepujg inne normy zharmonizowane
rownowazne, pozwalajace na przeprowadzenie i domniemanie oceny zgodnosci bezpieczeristwa
wyrobu, okre$lenie klasy bezpieczenstwa wyrobu, oznakowanie go znakiem CE oraz bezpieczne

wprowadzenie do obrotu i uzywania zgodnie z prawem Unii Europejskiej.
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1.2

1.3

1.4

PRZEMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji gazéw medycznych w temacie:
Przebudowa pomieszczen Oddziafu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania: "Poprawa
efektywnosci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez
przebudowe i doposazenie w sprzet i aparature medyczng Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego

oraz wymiane tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”

ZAKRES OPRACOWANIA

1) Instalacja wewnetrzna gazéw medycznych

e Instalacja wewnetrzna tlenu medycznego,
e Instalacja wewnetrzna sprezonego powietrza medycznego,
e Instalacja wewnetrzna prozni medycznej.

2) Jednostki zaopatrzenia medycznego

e Panele nadtdzkowe,
e Tablice poboru gazéw medycznych.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

14.1  PRACE DEMONTAZOWE
Przed rozpoczeciem robot, nalezy zdemontowacé istniejace panele nadtézkowe w obszarze oddziatu.
Nalezy rowniez zdemontowac w korytarzach strefowe zespoty kontrolne oraz rurociagi w przestrzeniach

sufitu podwieszanego.

142  PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Projektowane instalacje gazéw medycznych zasilane beda z istniejacych zrddet gazéw medycznych. W
tym celu nalezy wykorzysta¢ doprowadzony pion tlenu i prézni w obrebie projektowanego zakresu (O-
15mm oraz V-15 mm), a takze wyciagna¢ pion sprezonego powietrza z piwnicy (A-22mm). Lokalizacja

pionu gazow medycznych zgodnie z czescig rysunkowa, niniejszego opracowania.
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1.5

Kontrole nad instalacjg gazéw medycznych i prozni stanowi¢ bedg zespoty kontrolno-informacyjne
gazéw medycznych w postaci skrzynek zaworowo-informacyjnych. Skrzynki te umozliwig zamykanie lub
otwieranie przeptywu gazéw medycznych oraz statg kontrole ich cisnienia. Zapewniajg réwniez
mozliwos¢ podtaczenia zasilania awaryjnego dla obstugiwanego obszaru w przypadku, gdy wystapi

awaria centralnego zasilania w dany gaz.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w obrebie sufitdw podwieszanych, a w miejscach, gdzie nie jest to mozliwe
w bruzdach $ciennych. Przejscia instalacji pomiedzy kondygnacjami nalezy wykona¢ pionami gazéw
medycznych. W miejscach przej$¢ rurociggéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy przewidzie¢

przepusty instalacyjne oddzielenia p. poz.

Prowadzenie rurociggéw, lokalizacja punktéw poboru oraz innych elementéw zgodnie z czeScig

rysunkowg opracowania.

WYMAGANIA MATERIALOWE

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE)
nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG
i 93/42/EWG, Ustawq z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz
procedur oceny zgodno$ci wyrobéw medycznych i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada
2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych ponizsze komponenty, materiaty,
pdtprodukty i urzadzenia wystepujace w instalacji gazéw medycznych muszg posiadaé niezalezny
certyfikat CE dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy, deklaracje zgodno$ci wytworcy oraz
potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow

Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktow Biobdjczych.

e Rury i ztaczki do gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazéw,
e  Punkty poboru gazéw medycznych, klasa lla/llb w zaleznosci od typu gazow,

o Strefowe zespoty kontrolne, zawory kulowe itd. Klasa lla/llb w zalezno$ci od typu gazow,
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1.6

o Jednostki zaopatrzenia medycznego takie jak: panele, kolumny, itd. Klasa llb w zalezno$ci od

typu gazow.

Dowdd na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.
W zwigzku ze zmiang ustawy o wyrobach medycznych, Wytwérca instalacji gazow medycznych nie
moze dokona¢ oceny zgodnosci wyzej wymienionych wyrobow, jezeli jego certyfikat CE nie obejmuje

tych wyrobow.

Niniejsza dokumentacja projektowa oraz rozwigzania techniczne zostaly wykonane w oparciu
o wskazane w tresci, przyktadowe urzadzenia i materiaty spetniajace okreslone parametry techniczne i
jakoSciowe. Zastosowanie urzadzen lub materiatow zamiennych wymaga potwierdzenia przez

Wykonawce rownowaznos$ci wyzej okreslonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

WYMAGANIA DOTYCZACE RUROCIAGOW DO GAZOW MEDYCZNYCH ORAZ
PROZNI

Systemy rurociggowe powinny by¢ uzywane wytacznie do celdw opieki nad pacjentami. Nie powinny by¢
wykonane Zadne potgczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celow.

Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:

e uszkodzenia mechaniczne,

e uszkodzenia chemiczne,

e podwyzszong temperature,

o kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,

e kontakt z instalacjami elektrycznymi.

Nieostonione rurociagi nie moga by¢ zlokalizowane w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe.
W przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepalny do zabezpieczenia rurociggu,
niewchodzacy w reakcje z miedzia, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéw

w przypadku uszkodzenia.
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1.7

Rury miedziane do gazéw medycznych i prézni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach $cianek
wymaganych przez norme PN EN 13348:2016-09 lub inng normg réwnowazng, pozwalajacq na
podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania, z certyfikatem CE dla
wyrobu medycznego powinny by¢ dostarczone jako odrebny wyréb medyczny klasy lIb/lla (zgodnie z
PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) z dnia 5 kwietnia 2017 .

w sprawie wyrobéw medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i
rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG,
potwierdzajacymi dopuszczenie do obrotu i uzywania tj. certyfikatem CE, deklaracjq zgodnosci
wytwércy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracji Produktéw

Leczniczych, Wyrobdw Medycznych i Produktow Biobdjczych.

Tabela 1. Dopuszczalne grubosci Scianek rur do stosowania z gazami medycznymi oraz prdznig,

SREDNICA WEWNETRZNA
[mm]

SCIANKA ZEWNETRZNA

0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,5 2,0
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
10 - R - R - - -
12 - X - R
15 R - - R X - -
22 - - R R X R -

PROWADZENIE RUROCIAGOW

Przewody gazow medycznych uktadane sg jako ostatnia instalacja i rzedne ich prowadzenia sg
dostosowane do rurociggéw uktadanych wczesniej (m.in. kanaty wentylacyjne). Nalezy zapewni¢
bezproblemowy dostep do rurociggédw gazéw medycznych w obrebie sufitu podwieszanego. Sposoby

montazu przewodow wzgledem siebie przedstawia ponizszy rysunek.

UWAGA:
Nalezy zapewnic¢ uziemienie instalacji gazow medycznych w najnizszym punkcie instalacji.
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[
02 AIR AlRmotor VAC
N20 AlRtech C02

Rysunek 1. Sposoby montazu przewodéw wzgledem siebie

Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlane;:

Sciany G-K

Przewody instalacji gazow medycznych oraz prézni powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach
écian gipsowo — kartonowych zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworéw lub szczelin,
ktorymi bedg prowadzone przewody, powinna by¢ o min. jedng $rednice od nich wieksza. Przej$cia
przewodow przez Sciane nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca lub w

przypadku stref pozarowych zgodnie z ich wymaganiami.

7

Sciany murowane
W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowg gazéw medycznych nalezy prowadzi¢ po

$cianie lub pod sufitem, uzywajac do tego uchwytéw systemowych.

W pozostatych pomieszczeniach rurociagi nalezy prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem $ciany
rurociagg w bruzdzie nalezy umocowac. Rurociggi nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi
zawierajgcymi domieszki amoniaku lub azotandw, stosowanymi jako Srodki przyspieszajace wigzanie,

chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajace itd.
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1.8

1.9

ZAWORY ODCINAJACE MONTOWANE NA RUROCIAGACH

Zawory montowane na rurociggach gazéw medycznych oraz prézni powinny by¢é zgodne
z normg PN-EN ISO 7396-1:2016 lub inng normg réwnowazna, pozwalajgcg na podstawie aktualnych
przepisow prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania, z certyfikatem CE dla wyrobu medycznego
oraz posiadac certyfikat CE dla wyrobu medycznego. Zawory montowane pod pionami zabezpieczy¢

przed dostepem osdéb nieuprawnionych.

STREFY POZAROWE — ZABEZPIECZENIA RUROCIAGOW

Zabezpieczenia przejsé PPOZ przez stropy i $ciany nalezy wykonaé z izolacj z welny mineralnej i masy
uszczelniajacej. Przejscie przez Sciane uszczelni¢ masg 15 mm z obu stron przejscia, przy przejéciu
przez strop uszczelnienie z géry i z dotu i gory 15 mm. Przestrzef miedzy uszczelnieniami wypemié

wetng mineralna.

Na rurach na wyjsciu i wejsciu z przej$¢ zamontowaé na dtugosci 50 cm opaske z wetny mineralne;.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz
z pOzniejszymi zmianami:
e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.
e Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

1.10 PRZEJSCIA | PRZEBICIA PRZEZ PRZEGRODY WEWNETRZNE

PrzejScia przewoddw gazéw medycznych przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego — PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna byé

wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:
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e w przypadku przejscia przez Sciany — o min. 2 cm,

e w przypadku przejscia przez strop — o min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle diuga, aby jej korice
znajdowaty sie w odlegtosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przej$¢ przez przegrody poziome
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ okoto 50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni
stropu.

Przestrzen pomiedzy rurociagiem, a tulejg ochronng nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim szczeliwem, itd.

kitem elastycznym. Potaczenia przewodow nalezy wykonac poza obszarem tulei ochronne;.

1.11 LACZENIE RUROCIAGOW

Potaczenie nieroztaczne rurociagéw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich
ztaczek lub ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy
systemach rurociggowych gazéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra
typu LS 45 lub innego spetniajagcego wymagania normy PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy
rurociggowe do gazéw medycznych — Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw
medycznych i prozni lub innej normy réwnowaznej, pozwalajacej na podstawie aktualnych przepisow

prawa wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggéw musza by¢ one w sposéb ciagty ptukane

od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (itd. potaczenia kotnierzowe lub gwintowane) moga by¢ uzyte do podtgczenia
do rurociggu takich elementow jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory ciSnienia, elementy

sterowania i monitorowania oraz czujniki systemow alarmowych.

1.12 PODPARCIE RUROCIAGOW

Rurociggom, przez ktdre przeptywajg gazy medyczne, nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie. W
przypadku, gdy rury przechodzg w bezposrednim kontakcie z kablami elektrycznymi niezbedne jest
podparcie ich z obu stron w celu uniknigcia ewentualnemu stykaniu sie instalacji. Podpory, ktore

stabilizujg rury gazéw medycznych powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje, badz
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zabezpieczone tak, aby zminimalizowac ryzyko jej wystapienia. Ma to na celu zapobiegnigcie reakcjom,
ktore przebiegatyby pomiedzy rurami a ich podporami.
Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociggdw lub kanatéw kablowych

ani wspiera¢ sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych
— Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni odstepy pomiedzy rurami
Z miedzi lub innej normy réwnowaznej, pozwalajgcej na podstawie aktualnych przepiséw prawa
wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania, ktére stosuje sie do gazéw medycznych (wymiary musza by¢

zachowane zardwno w pionie jak i w poziomie) sg nastepujace:

Tabela 2. Maksymalne odstepy miedzy podparciami w zalezno$ci od $rednicy rurociggu

Srednica zewnetrzna rury [mm] Maksymalny odstep miedzy podparciami [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujgcymi korozje (itd. uchwyty rurociggow)
powinny by¢ zminimalizowane przez ostonigcie zewnetrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym
materiatem niemetalicznym w miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegoing uwage nalezy zwroci¢ jednak na podpory znajdujace sie w poblizu wszystkich elementéw
rurociagu, ktore nie sg prostkami. Rurociggi nie musza by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prézni

podci$nienie spowoduje odparowywanie wilgoci z instalacji.

PRZYWIESIA:

Wymagania dotyczace elementéw do mocowania przewoddw i urzadzen instalacyjnych:

Elementy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtokg cynkowa o grubosci nie mniejszej niz
12um. Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje elementy mocowan powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone powtokami antykorozyjnymi w zalezno$ci od kategorii korozyjnosci
atmosfery wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 lub innej normy rownowaznej, pozwalajacej na podstawie
aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i uzywania. Elementy systemu powinny by¢

zgodne z instrukcjq producenta.
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~ Y

Rysunek 2. Rysunek pogladowy przywiesi

1.13 ODLEGLOSC OD INNYCH INSTALACJI

114 0Z

Z

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1SO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych
— Cze$8¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni lub innej normy
rownowaznej, pozwalajacej na podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyrob do obrotu i
uzywania nalezy wykona¢ tak instalacje rurociggowa, aby potaczenia krzyzowe byly zabezpieczone w
sposdb eliminujacy ryzyka zwigzane z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelnoscia,

nadmiernym wzrostem temperatury.

Wymagany odstep miedzy rurami gazéw medycznych a instalacjami:
e C.0.—min. 150mm,
e wodociggowymi — min. 150mm,

e elektrycznymi i teletechnicznymi — min. 50mm.

W przypadku nie zachowania wymaganych odstepdéw konieczna jest izolacja rurociggow gazéw
medycznych rurg typu peszel lub rurg ostonowg PVC.

NAKOWANIE RUROCIAGU

godnie z wymaganiami normy PN-EN I1SO 7396-1:2016-07 lub inng norma réwnowazna, pozwalajacq

na podstawie aktualnych przepisow prawa wprowadzi¢é wyréb do obrotu i uzywania,
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z certyfikatem CE dla wyrobu medycznego, rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane. Rury do gazéw
medycznych powinny posiada¢ jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne. Naklejki z oznaczeniami
powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zaworow, ztaczek, potaczen przewodéw, zmianach kierunku, przed
i za przej$ciem przez $ciany, itd. Etykiety powinny by¢ umiejscawiane min. co 10m. Wysoko$¢ tekstu na
plastikowych, samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje
kazdego gazu. Wystarczajacq szerokoscig etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia
producentéw rur powinny zostaC usuniete przed oznakowanie instalacji. Na etykietach, oprocz
oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rure musi znajdowac sie rowniez kierunek przeptywu
niniejszego gazu. Nalezy pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich. Oznaczenia

kolorystyczne instalacji gazow medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabeli:

Tabela 3. Oznaczenie kolorystyczne rurociggéw do gazéw medycznych

Kolor oznakowania w

Rodzaj gazu Oznaczenie instalacji gazow
medycznych
Tlen 02 biaty
Sprezone powietrze medyczne AR - biato-czarny

Préznia medyczna VAC 20My

1.15 STANDARD CECHOWANIA RURY MIEDZANEJ

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13348:2016-09 lub innej normy réwnowaznej, pozwalajacej na
podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyrdb do obrotu i uzywania, z certyfikatem CE dla
wyrobu medycznego, I1ISO 15223-1 lub innej normy rdwnowaznej oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobow medycznych, zmiany
dyrektywy 2001/83/WE, rozporzadzenia (WE) nr 178/2002 i rozporzadzenia (WE) nr 1223/2009 oraz
uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG nalezy stosowac rurociagi o statym, niezmywalnym
$rodkami chemicznymi oznakowaniu, zawierajgcym informacje:
e nazwa wytworcy,

e nazwa wyrobu,
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e zgodnos¢ z normg EN 13348 lub inng normg réwnowazng, pozwalajgcg na podstawie
aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢ wyréb do obrotu i uzywania, z certyfikatem CE dla
wyrobu medycznego

e oznaczenie stanu materiatu,

e nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: Srednice wewnetrzng x grubos¢ Scianki,

o znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, bioracej udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu,
np.:

CPX rura miedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987

lub innej normy réwnowaznej, pozwalajacej na podstawie aktualnych przepiséw prawa wprowadzi¢

wyrob do obrotu i uzywania.

116 STREFOWE ZESPOLY ODCINAJACE, MONITORUJACE | SYGNALIZUJACE

Poziome zespoty kontrolne gazéw medycznych montowane sg w skrzynkach i umozliwiajg szybkie i
pewne zamkniecie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowac je w poziomych strefach najblizej Zrodta zasilania
gazem (pionu instalacji) tak, aby po wytaczeniu jednego zaworu odcigé gaz za zaworem.

Strefowe zespoty kontrolne gazéw medycznych powinny zapewnia¢: zamykanie i otwieranie przeptywu
gazow bedacych pod ciSnieniem, awaryjne wprowadzanie do instalacji gazéw poprzez dedykowane
wlotowe przytacze awaryjno konserwacyjne, w przypadku zmiany ci$nienia poza ustalone granice panel
alarmujgco-monitorujacy wywotuje akustyczny i optyczny alarm oraz umozliwia przestanie sygnatu do
nastepnych sygnalizatoréw i wspétpracujacych urzadzen koricowych BMS, mozliwo$¢ fizycznego
odfgczenia toru gazowego na czas napraw, modyfikacji instalacji gazowych, zabezpieczania zaworéw
przed  dostepem  o0s6b  nieupowaznionych  (drzwi z  zamkiem  na  Kklucz)
mozliwos¢ awaryjnego otwarcia zamka bez klucza. Zawory muszg by¢ wyposazone w mozliwo$¢

fizycznego zabezpieczenia ich przed zmiang potozenia np. zabezpieczenie ktodkg
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H W H H H WYMAGANA WYSOKOSC MONTAZU SZK | SSGM

SZK.

.2 SSGM
ya WL N Y MAKSYMALNA WYSOKOSC @
=1 | =

‘Wysokosé montazu Strefowego Zespolu Kontrolnego oraz
dublujacego Sygnalizatora Stanu Gazéw Medycznych musi
zawierac sig w przedziale 1000-1800mm nad poziomem
posadzki wysokosc do manometrow)

800

MINIMALNA WYSOKOSC

1800

1000

POZIOM PODLOGI

i

Rysunek 3. Wysoko$¢ montazu strefowych zespotdw kontrolnych i sygnalizatorow SSGM

Zespoty kontrolne braku gazéw powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN I1SO 7396-1:2016 powinna by¢ okre$lona strefa, w jakiej dziatajg, oraz informacja: ,nie nalezy
wytacza¢ zawordw za wyjatkiem awarii”. Ponadto kazdy gaz powinien by¢ opisany nazwa i kolorem oraz

musi posiada¢ wskazanie cisnienia gazu lub prézni.

Zespoly kontrolne zamontowane zostang w zamykanych szafkach. Dostep do nich powinien mie¢ tylko

personel zajmujacy sie eksploatacjq instalacji. Wszystkie zawory odcinajace powinny by¢

.....

Wymagania techniczne:

e plytki korpus, 10cm co umozliwia instalacje w $cianach G-K o grubosci 12cm,

e ostona budowlana korpusu z okienkiem na manometry na czas prac budowlanych — czyste
wnetrze po ich zakoiczeniu,

e manometry muszg posiada¢ podzielnice z zaznaczonymi prawidtowymi zakresami pracy, nie
dopuszcza sie stosowania presostatow, do pomiaru cisnienia nalezy wykorzysta¢ manometry

kontaktowe o klasie 2.5 o tolerancji +/-4% lub mniejszej.
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e punkty zasilania awaryjnego,
e pola do opisu stref zasilania,
e drzwiczki z zamkiem na klucz oraz mozliwo$¢ awaryjnego otwierania,
e Dbloki zaworowe z mozliwoscig fizycznego odciecia strefy na okres remontu.
Wszystkie rurociagi, z wyjatkiem rurociggdéw do prézni musza by¢ wyposazone wlotowe przytacze
awaryjno-konserwacyjne, zainstalowane ponizej kazdego strefowego zaworu odcinajgcego. Wiotowe
przytacze awaryjno-konserwacyjne muszg by¢ dedykowane do konkretnego gazu (ztacze typu NIST
albo DISS w korpusie lub gniezdzie punktu poboru). Moze by¢ ono umieszczone w skrzynce
zawierajgcej strefowy zawér odcinajacy.
Strefowe zawory odcinajace powinny by¢ umieszczone w skrzynkach zaopatrzonych w pokrywy
lub drzwiczki. Wszystkie skrzynki muszg by¢ zamontowane w Scianie.
Wymagane jest, aby urzadzenia posiadaty aprobate CE dla wyrobu medycznego klasy IIb, deklaracje
zgodno$ci wytworcy oraz potwierdzenie ztoZzenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Urzedu Rejestracii
Wyrobéw Medycznych i Produktow Biobdjczych. Niniejsze dokumenty nalezy przedstawié
zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot.
Typ Rodzaj Poziom llosé
Strefowy zesp6t kontrolny gazow
SZK-3/SSGM medycznych wraz z sygnalizatorem gazéw Parter 2
medycznych
SSGM-6 Indywidualny sygnalizator stanu gazéw Parter - Qyzurka 1
medycznych pielegniarska
1.17 SYGNALIZACJA ALARMOWA

Do strefowych zespotow kontrolnych gazéw medycznych nalezy podigczy¢é sygnalizacje alarmowa
spetniajacg wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -
Czes¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych.

Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione:
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Tabela 5. Alarmy w systemie dystrybucyjnym instalacji gazéw medycznych

. . Kolor Sygnat Sygnat
Kategoria | Reakcja operatora wskaznika wizualny akustyczny
Awaryjny alarm ?:tyg:;nlﬁfgg\év; irgc?:r?a, by Zgodny z IEC | Zgodny z IEC | Zgodny z IEC
Kliniczny Jac Sie pieczng 60601-1-8  |60601-1-8  |60601-1-82
sytuacjg
Awarvinv alarm Natychmiastowa reakcja, by
ryiny at zajac sie niebezpieczng Czerwony Migajacy ® | Tak
eksploatacyjny .
sytuacjg
Alarm Szybka reakcja na : b .
eksploatacyjny niebezpieczna sytuacje Zoty Migajacy Opcjonalny
Sygnat Swiadomosé stanu Nie zOtty Stal Nie
informacyjny normalnego Nie czerwony y

a jezeli zostaty uzyte wigcej niz dwa tony lub dwie czestotliwoSci.

b Zaleca sig, aby czestotliwo$¢ migania wizualnych sygnatéw, dla alarméw eksploatacyjnych
i awaryjnych alarméw eksploatacyjnych miescita sie pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy pomiedzy 20 % i 60 %.

Rury powinny umozliwia¢ przeptyw gazu o ci$nieniu wyzszym niz nominalne. Maksymalne ci$nienie w

punktach poboru instalacji nie powinno przekracza¢ 1100kPa. Armature kontrolujacg ci$nienie

umiejscawia sie w obszarze fatwo dostepnym dla konserwacji i serwisu oraz zapewniajacym

odpowiednig wentylacje. Instalacja musi posiada¢ zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi

ci$nienia, z ktorych wyrzut powinien zosta¢ wyprowadzony w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku

(zalecenie to nie dotyczy instalacji sprezonego powietrza).

Alarm zatgcza sie w sytuacjach, gdy:

o ci$nienie w instalacji spadnie ponizej ci$nienia nominalnego,

o ci$nienie w instalacji bedzie wyzsze od cisnienia nominalnego,

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane badania. Konieczne

sq réwniez przeprowadzane okresowe kontrole stanu instalacii.
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1.18 PUNKTY POBORU GAZOW MEDYCZNYCH
Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowac punkty
poboru w standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70 lub
rownowazne. Punkty poboru gazéw medycznych muszg by¢ zlokalizowane w odlegto$ci min. 0,2m od
gniazd elektrycznych. Ze wzgledéw eksploatacyjnych zaleca sie montaz punktow poboru
w odlegtosci 0,5m od gniazd elektrycznych.
Punkty poboru muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
e PN-EN ISO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systemdw rurociggowych do gazéw medycznych
- Czes$¢ 1: Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i proznig (deklaracja
zgodno$ci),
o Certyfikat CE,
e Zgtoszenie do rejestru wyrobéw medycznych.
¢ Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem montazu.
1.19 JEDNOSTKI ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO

W projekcie przewiduje sie koncowe punkty poboru gazéw medycznych w postaci:

. Punktéw poboru w medycznych panelach nadtézkowych (specyfikacja paneli ponizej),
. Punktow poboru w podtynkowych tablicach poboru gazu

Specyfikacja jednostek zaopatrzenia medycznego zgodnie z ponizsza tabelg,
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Ozn. Specyfikacja llosé

PN.1.

Panel jednostanowiskowy, nascienny, poziomy, o dt. 1500mm, o wyposazeniu:
- punkty poboru gazéw medycznych - 2x02, 2xAIR, 2xVAC
- gniazdo elektryczne 230V, szare - 4 szt.
- gniazdo elektryczne 230V, zielone - 2 szt.
- gniazdo elektryczne 230 V, czerwony - 2 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- przygotowanie pod gniazdo teletechniczne z zaslepka - 2 szt.
- oswietlenie ogdlne LED (zataczane z facznika przy drzwiach wejsciowych do
sali - dla obstugi oddziatu)
- o$wietlenie miejscowe LED (zatgczane wtgcznikiem na panelu oraz
manipualtora systemu przyzywowego)
- oswietlenie nocne LED , barwa ciepta (zatagczane wigcznikiem na panelu oraz

manipualtora systemu przyzywowego)

- otworowanie pod system przyzywowy + modut 3
- przetacznik do sterowania oswietleniem z tgcznika oswietlenia jak iz manipulatora
- potka -1szt.
- wieszak na kropléwki - 1szt
-szyna do wieszania sprzetu medycznego o przekroju 10x25 mm-2szt
e  kazdy panel powinien posiada¢ pétke na aparature medyczng o wymiarach
350x350mm i udzwigu 10kg oraz wieszak na kroplowki; potka oraz wieszak
muszg by¢ zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz
przesuwane na catej dtugo$ci; wymaga sie systemu zaczepiania bez uzycia
narzedzi,

e  Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak rury
nosne, szyny sprzetowe oraz osprzet niezbedny do pielegnacji
pacjenta wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN
10088-1-3..
sala: 0.60,0,57,0.54

PN.2.

Panel dwustanowiskowy, nascienny, poziomy, o dt. 3000mm, o wyposazeniu
dla jednego stanowiska

- punkty poboru gazéw medycznych - 2x02, 2xAIR, 2xVAC
- gniazdo elektryczne 230V, szare, - 4 szt.
- gniazdo elektryczne 230V, zielone, - 2 szt.
- gniazdo elektryczne 230 V, czerwony, - 2 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- przygotowanie pod gniazdo teletechniczne z zaslepka - 2 szt.
- o$wietlenie ogdlne LED (zataczane z tacznika przy drzwiach wejsciowych do
sali - dla obstugi oddziatu)
- o$wietlenie miejscowe LED (zataczane wiacznikiem na panelu oraz
manipualtora systemu przyzywowego)
- o$wietlenie nocne LED , barwa ciepta (zatgczane wtgcznikiem na panelu oraz
manipualtora systemu przyzywowego)
otworowanie pod system przyzywowy + modut
- przetgcznik do sterowania oswietleniem z facznika oswietlenia jak iz manipulatora
- potka -1szt.
- wieszak na kropléwki - 1szt.
-parawan medyczny -1szt
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-szyna do wieszania sprzetu medycznego o przekroju 10x25 mm-2szt

e  kazdy panel powinien posiada¢ potke na aparature medyczng o wymiarach 350x350mm i
udzwigu 10kg oraz wieszak na kroplowki; potka oraz wieszak musza by¢ zamontowane w

zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwane na catej diugosci; wymaga sie

systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi,
e  Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak rury nosne,
szyny sprzetowe oraz osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3..
sala: 0.40,0,38,0.35,0.31,0,29,0.23,0.64

Panel trzystanowiskowy, nascienny, poziomy, o dt. 4500mm, o wyposazeniu dla
jednego stanowiska:
- punkty poboru gazéw medycznych - 2x02, 2xAIR, 2xVAC
- gniazdo elektryczne 230V, szare, -4 szt.
- gniazdo elektryczne 230V, zielone, - 2 szt.
- gniazdo elektryczne 230V, czerwony, - 2 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt.
- przygotowanie pod gniazdo teletechniczne z zaslepka - 2 szt.
- o$wietlenie ogdlne LED (zataczane z facznika przy drzwiach wejsciowych do
sali - dla obstugi oddziatu)
- oswietlenie miejscowe LED (zatgczane wtacznikiem na panelu oraz
manipualtora systemu przyzywowego)
- o$wietlenie nocne LED , barwa ciepta (zatgczane wtgcznikiem na panelu oraz
manipualtora systemu przyzywowego)

PN3 otworowanie pod system przyzywowy + modut 1

- przetacznik do sterowania oswietleniem z fgcznika oswietlenia jak iz manipulatora

- potka -1szt.
- wieszak na kropléwki - 1szt.
-Parawan medyczny -2 szt.

e  -szyna do wieszania sprzetu medycznego o przekroju 10x25 mm-2szt
e  kazdy panel powinien posiada¢ potke na aparature medyczng o wymiarach 350x350mm i
udzwigu 10kg oraz wieszak na kroplowki; potka oraz wieszak musza by¢ zamontowane w
zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwane na catej diugosci; wymaga sie
systemu zaczepiania bez uzycia narzedzi,
e Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak rury nosne,
szyny sprzetowe oraz osprzet niezbedny do pielegnacji pacjenta wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3..

sala: 0.36

Podtynkowa tablica poboru gazéw (10.1A.1V)

TPG-P-3 sala: 0.33 1

1.20 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
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1.2

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami lub przepisami
i normami rownowaznymi. W miejscach, w ktorych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.
Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac ostroznosc¢ i zasady BHP.

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma

obowigzek stosowania si¢ do ich treci i wymagan.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w Zataczniku Nr 3 do
Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przed przystapieniem
do robdt, Wykonawca zobowigzany jest do =zapoznania sie z caloscig dokumentaci
i oceny jej czytelnosci, spojnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania. Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych
prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji (opis, rysunki, opracowania branzowe powigzane
z robotami). Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace
z warunkéw zastanych w istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan
technicznych lub w celu unikniecia kolizji) podlegajg uzgodnieniu z projektantem. Zmiany realizacyjne,
wywotujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem autorskim bedg
przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych. Préby instalacji gazéw medycznych nalezy wykonaé

zgodnie z normg PN-EN 1SO 7396-1:2016 lub inng norma réwnowazna.

1 WARTOSCI NIEREGULOWANE NINIEJSZYM PROJEKTEM

Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartosci w niniejszym projekcie nalezy
konsultowac z projektantem oraz zarzadca szpitala. Wszystkie wprowadzane zmiany muszg by¢ zgodne
z wymaganiami prawnymi i mie¢ wylgcznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentow i
personelu, zmniejszajacy ryzyka lub udoskonalajacy przedmiot zaméwienia. W przypadku sytuacii
nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujacych swoje odzwierciedlenie w innych dokumentach

np. rysunkach, nalezy stosowac sie do tych przepisow.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Niniejsze rysunki stanowig zatgczniki do projektu.

Nr.

Nazwa rysunku

Skala:

GMo1

RZUT PARTERU — INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1:100
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