Zatacznik nr 6

Ozn.

Nazwa

Opis

Bryta fotometryczna

QN64

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowo na suficie

Wymiary: okragta 202x58 [mm)]

Oprawa z soczewka symetryczng, waskg
Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 805 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

ks LEIE e

QP24

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm]

Oprawa z soczewka symetryczng, waskg
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 350 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

et 1= 18m

QP63

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm)]

Oprawa z soczewka do korytarzy szeroka
Strumien Swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 785 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
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QP64

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65/20

Dioda power LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: podtynkowo na suficie

Wymiary: okragta 100x37 [mm)]

Oprawa z soczewka symetryczng, waskg
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 800 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

- 13F.

XS20

Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z
przezroczystego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP65

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, podtynkowy
Wymiary: prostokatna 226x125x42 [mm]
Strumien swietlny oprawy, w trybie po zaniku
napiecia: 335 Im (tryb SE)

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)

Y5

Obudowa z biatego poliweglanu

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony IP40

LED

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
doboru akumulatoréw systemu (moze
wynosi¢ 1h, 2h, 3h)

Montaz: natynkowy, nascienny
Wymiary: 299x206x43 [mm]
Rozpoznawalnos¢ znaku 25m

Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4, o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
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¢ Obudowa z biatego poliweglanu

e Klasaizolacjill

e Stopien ochrony IP40

* LED

*  Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

‘f\ 4 |« Czas pracy w trybie awaryjnym zalezy od
= B doboru akumulatoréw systemu (moze

wynosic¢ 1h, 2h, 3h)

Y6 e Montaz: podtynkowy ] .
*  Wymiary: 328x206x62 [mm] _-T_
¢  Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
*  Roczne zuzycie energii czynnej w trybie
czuwania (SE) ponizej 1,9kWh . (1*)
e Oprawa wyposazona w howoczesne
akumulatory LIFEPO4 , o przedtuzonej
zywotnosci oraz braku efektu pamieci. (2*)
Uwagi:

1. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,,+T” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w uktad HTR-
25

2. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,,+P” jesli oprawa ma by¢ wyposazona dodatkowo w plekse
(dotyczy opraw typu EXIT).

3. Przy oznaczeniu oprawy dopisujemy ,+R” jesli oprawa ma by¢ wyposazona w zestaw do montazu
podtynkowego.




