
-3,30

±0,00

+3,30

0.57 Φ=1275 W

20/600

1600 mm
24 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

59,1 kg/h Izol. 25 mm

0.60Φ=1222 W

20/600

1600 mm
24 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

50,8 kg/h
Izol. 25 mm

1 2 3 4 5

0.61 Φ=248 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

11,3 kg/h

Z_G_P

0,50 obr.

DN15

0.40 Φ=1464 W

20/600

1800 mm
24 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

72,3 kg/h Izol. 25 mm

0.54Φ=988 W

20/600

1200 mm
24 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

51,1 kg/hIzol. 25 mm

0.41 Φ=269 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

16,2 kg/h

Z_G_P

0,75 obr.

DN15

0.36 Φ=1783 W

20/600

2200 mm
24 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,50

DN15

87,0 kg/h Izol. 25 mm

0.38Φ=1469 W

20/600

1800 mm
24 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

73,4 kg/hIzol. 25 mm

0.39 Φ=245 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

12,4 kg/h

Z_G_P

0,75 obr.

DN15

0.31 Φ=1403 W

20/600

1800 mm
24 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

61,8 kg/h Izol. 25 mm

0.35Φ=1475 W

20/600

1800 mm
24 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,50

DN15

74,9 kg/hIzol. 25 mm

0.34 Φ=242 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

11,8 kg/h

Z_G_P

0,75 obr.

DN15

0.23 Φ=1628 W

20/600

2000 mm
24 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

3,00

DN15

81,0 kg/h Izol. 25 mm

0.29Φ=1403 W

20/600

1800 mm
24 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

61,8 kg/hIzol. 25 mm

0.30 Φ=253 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

12,5 kg/h

Z_G_P

1,00 obr.

DN15

0.55 Φ=219 W

G.łaz._700
400 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

11,1 kg/h

Z_G_P

0,75 obr.

DN15

AA

0.32 Φ=252 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

13,7 kg/h

Z_G_P

1,00 obr.

DN15

0.24 Φ=237 W

G.łaz._700
500 mm

24 °C

Z_G_P

1,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,00

DN15

9,4 kg/h

0.58 Φ=154 W

G.łaz._700
400 mm

24 °C

16 x 2,0

4,2 kg/h

Z_G_Z

1,00

DN15

Z_G_P

0,50 obr.

DN15

istniejący pion

centralnego ogrzewania

Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm
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Izol. 25 mm Izol. 25 mm

Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm

15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2 15 x 1,2

Izol. 25 mm

Izol. 25 mm

Izol. 25 mm

Izol. 25 mmIzol. 25 mm

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

16 x 2,0

1
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1
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0.14 Φ=1385 W

20/600

1600 mm
20 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

57,8 kg/h Izol. 25 mm

0.22Φ=927 W

20/600

1000 mm
20 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

48,2 kg/hIzol. 25 mm

0.04 Φ=1147 W

20/600

1320 mm
20 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

48,6 kg/h
Izol. 25 mm

0.13Φ=1254 W

20/600

1400 mm
20 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

57,9 kg/hIzol. 25 mm

0.12 Φ=280 W

G.łaz._700
600 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

12,9 kg/h

Z_G_P

1,00 obr.

DN15

0.03Φ=1243 W

20/600

1400 mm
20 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

56,3 kg/hIzol. 25 mm

8

0.07Φ=535 W

G.łaz._1500
600 mm

24 °C

0.08Φ=391 W

10/600

800 mm
24 °C

9

0.06 Φ=491 W

G.łaz._1500
500 mm

24 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

24,1 kg/h

Z_G_Z

1,00

DN15

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

28,4 kg/h Izol. 25 mm

0.17Φ=340 W

20/600

520 mm
20 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,00

DN15

9,3 kg/h
Izol. 25 mm

0.20Φ=462 W

20/600

520 mm
20 °C

10

0.10 Φ=751 W

20/600

920 mm
20 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,00

DN15

0.25 Φ=507 W

G.łaz._1500
600 mm

24 °C

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

11

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

34,8 kg/h

0.44 Φ=701 W

G.łaz._1500
740 mm

24 °C

0.27 Φ=893 W

20/600

1000 mm
20 °C

Z_G_P

4,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

41,6 kg/h
Izol. 25 mm

0.46Φ=832 W

20/600

1120 mm
24 °C

12

0.49Φ=323 W

20/600

520 mm
20 °C

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

2,00

DN15

35,4 kg/h
Izol. 25 mm

Z_G_Z

1,00

DN15

9,2 kg/h Izol. 25 mm

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,00

DN15

21,4 kg/h

Z_G_Z

1,00

DN15

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

Z_G_P

1,00

DN15

Z_G_Z

1,00

DN15

Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mm Izol. 6 mmIzol. 6 mm

19,0 kg/hIzol. 25mm

3
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,9
 k

g
/h
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m

22,9 kg/hIzol. 25mm
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Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm
Izol. 25 mm

Izol. 25 mm

Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm Izol. 25 mm

20,5 kg/h

15 x 1,2 15 x 1,2
15 x 1,2

15 x 1,2 15 x 1,2

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0

1
6

 x
 2

,0

1
6

 x
 2

,0

16 x 2,0

1
6

 x
 2

,0

16 x 2,0

16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 16 x 2,0 15 x 1,2

0.65 Φ=402 W

G.łaz._1100
600 mm

24 °C

Z_G_Z

1,00

DN15

Z_G_P

2,00 obr.

DN15

15,6 kg/h

13

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Z_G_Z

1,50

DN15

34,3 kg/hIzol. 25 mm

14

0.59Φ=715 W

20/600

800 mm
20 °C

0.64Φ=1737 W

20/600

2200 mm
24 °C

Z_G_Z

6,00

DN15

80,9 kg/h
Izol. 25 mm

Z_G_P

10,00 obr.

DN15

0.66 Φ=680 W

20/600o

800 mm
20 °C

Z_G_Z

1,50

DN15

28,1 kg/h Izol. 25 mm

Z_G_P

3,00 obr.

DN15

Izol. 6 mm

Izol. 25 mm Izol. 25 mm

Izol. 25 mm Izol. 25 mm

15 x 1,2 15 x 1,2
15 x 1,2

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

istniejący pion

centralnego ogrzewania

16 x 2,0

Skala: Nr
rysunku

-/- C2

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

Projektant:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

12.2022

PROJEKT WYKONAWCZY

M odern E ko
tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
AL. Piłsudskiego 11; 18-404  Łomża

Sprawdził: 12.2022

Adres
inwestycji:

mgr inż. Seweryn Urbański

mgr inż. Kamila Dziubek

SLK/3876/POOS/11

SLK/2573/POOS/09

specjalność
instalacyjna

specjalność
instalacyjna

Rozwinięcie - instalacja centralnego ogrzewania

 Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania

pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i
doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału

Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
działka nr 12191/3, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1
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