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W przypadku otworu w stropie wielko$ci szachtu,
wykona¢ zabudowe pod stropem ptytami ogniochronnymi
do odpornosci El 120, nastepnie uszczelni¢ przepusty instalacyjne

masami peczniejgcymi El 120. Jesli w szachcie jest strop
wykonac tylko uszczelnienie przepustéw instalacyjnych
w stropie, masami peczniejgcymi.

Uszczelnienie przepustéw instalacyjnych
w stropie, masami peczniejacymi EI 120

PRZEKROJ XX 1:50

Obudowy kanatéw wentylacyjnych w piwnicy - EI 120, wychodzacych ze
stropu mogaq by¢ wykonane z silikatowo-cementowych ptyt
ogniochronnych, wszystkie potgczenia ptyt ogniochronnych
(podtuzne i poprzeczne) powinny by¢ uszczelniane klejem.

demontaz styropianu na odcinku 4

montaz weiny mineralnej

400
REI 120

_C

REI 120

11x115%30
1M x1\Bpx30

KORYTARZ

SLUZAPPOZ
tacznik F

Zgodnie z zyczeniem Zamawiajgcego do wymiany
przeznaczone jest docieplenie po obu stronach tacznika,
demontaz styropianu na odcinku 4 metréw od sasiednich
stref i montaz wetny mineralnej na catej wysokosci
tacznika, o wys. ok. 14,00m.
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$ciany istniejace

projektowane obudowy z ptyt ogniochronnych, gr.Jﬂyt w

== =—— zaleznosci od przyjetego systemu, podnoszace odpornosc
¥ istn. ciany do R 20
:! E drzwi, okna i kraty

do demontazu

zabudowa i uszczelnienie przepustow instalacyjnych
w stropie do odpornosci stropu, ptytami ogniochronnymi
i masami peczniejacymi EI 120

=— Uuszczelnienie przepustow instalacyjnych
=—= W stropie do odpornosci stropu, masami peczniejacymi El 120

%% obudowa pod stropem kanatéw wentylacyjnych
% ptytami ogniochronnymi do odpornosci EI 120

towna konstrukcja nosna
zelbetowa, stupowo - belkowa
R 120
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Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego
Inwestor: Al. Pitsudskiego 11, 18-404 omza
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Architektoniczna
Przebudowa pomieszczeri Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego
w ramach zadania: "Poprawa efektywnosci leczenia i diagnozowania
pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe i
doposazenie w sprzet i aparaturg medyczng Oddziatu Obserwacyjno-
Zakaznego oraz wymiane tomografu komputerowego
. w Szpitalu Wojewodzkim w tomzy”
Temat:
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Sprawdzit: |mgr inz. arch. Matgorzata Berent | Nr UAN-VIII/83861/132/88 arcsﬁifecﬁéﬁfzéna 12.2022
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