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Klasyfikacja wg stownika CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty Budowlane
45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

kod CPV: 71.00.00.00-8 -Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
kod CPV:71.22.00.00-6-Ustugi projektowania architektonicznego

kod CPV: 71.22.10.00-3 -Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

kod CPV: 71.22.20.00-0 -Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

kod CPV: 71.24.20.00-6 -Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
kod CPV: 71.24.50.00-7 -Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje

kod CPV: 71.30.00.00-1 -Ustugi inzynieryjne

kod CPV: 71.32.00.00-7 -Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z Zamawiajgcym nr 369/ZT-SZP-226/01/31/2021 z dnia 06-10-2021
oraz:

e Zatozenia wyjsciowe do koncepcji funkcjonalno — uzytkowego dla inwestycji przekazane przez
Zamawiajgcego

Dokumentacja fotograficzna sporzadzona w trakcie wizji lokalnych

Inwentaryzacja wykonana w dniach 18.10-21.10.2021 .

konsultacje z Zamawiajgcym,

dokumentacja archiwalna przekazana przez Zamawiajgcego,

e Ekspertyza Techniczna Przeciwpozarowa

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz inne

obowigzujgce przepisy i normy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg, z pdzniejszymi zmianami,

e ekspertyza techniczna p. pozarowa z pazdziernika 2017 r. oraz Postanowienie
WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r., WZ.5595.3.2018.TF z dnia 05.03.2018 r. oraz
WZ.5595.14.2018.TF z dnia 13.04.2018 r. Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwo-
wej Strazy Pozarnej dla Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy
zatwierdzajaca opracowang ekspertyze.

e innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczacymi przedmiotu zamowienia,

e obowigzujgcymi Polskimi Normami,

e zasadami wiedzy technicznej.

2. Cel opracowania

Koncepcje funkcjonalno-uzytkowa opracowuje sie dla potrzeb wytonienia Wykonawcy dla realizacji
dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz budowy inwestycji pn. ,Przebudowa istniejgcych
pomieszczen | pietra i parteru Pawilonu D na potrzeby poradni oraz zaplecza administracyjnego”, ktérej
wykonanie bedzie przedmiotem odrebnego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

3. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie koncepcji funkcjonalno — uzytkowej pn. ,Przebudowa
istniejgcych pomieszczen | pietra i parteru Pawilonu D na potrzeby poradni oraz zaplecza
administracyjnego Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy”.
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3.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych

Budynek D — charakterystyczne parametry: [m?]
Powierzchnia zabudowy (bez zmian) 1.648,00
Powierzchnia uzytkowa suma 3.525,00
Powierzchnia komunikacji 1427,30
Kubatura brutto 15.344,00
Wysokos¢ budynku 11,90

Liczba kondygnacji:
Nadziemnych 3

Podziemnych 1

Powierzchnia netto podlegajgca pracom budowlanym:
Poziom 0 1159,5 m?
Poziom +1 1 455,6 m?

SUMA | 2 615,1 m?

Podane powierzchnie wyliczono zgodnie z obowigzujagcg normg PN-ISO 9836 oraz danymi
przekazanymi przez Zamawiajacego.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Planowana Inwestycja znajduje sie w tomzy, powiat tomza, wojewddztwo podlaskie, przy ul.
Pitsudskiego 11 na dziatce nr 12191/3, obreb 0001.

Podlegajgce przebudowie parter i 1 pietro budynku D nalezy do zespotu Szpitala Wojewddzkiego i jest
w petni funkcjonujgcym obiektem. Planujac roboty budowlane nalezy uwzgledni¢ jedynie czesSciowe
wyltgczenie obiektu z uzytkowania. Realizacja inwestycji bedzie przebiega¢ etapami.

3.2.1. Opis stanu istniejacego

Budynek znajduje sie w centralnej czesci dziatki nr 12191/3 i jest jednym z pawilondéw Szpitala
Wojewddzkiego. Ma ksztatt prostopadtoscianu o wysokosci 11,90 m i wymiarach 54,11m x 17,37m.
Jest potagczony z pozostatymi budynkami szpitala tgcznikiem F, z ktdrym stanowi jedng strefe pozarows.
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, piwnica budynku D stanowi osobng strefe
pozarowa.

Wijazd na dziatke znajduje sie od strony pétnocnej z ul. Pitsudskiego. Przed budynkiem znajduje sie
parking oraz zielen parkowa. Za budynkiem (od strony potudniowej) znajduje sie dalsza cze$¢ szpitala.
Pawilon D jest frontowym pawilonem catego zatozenia szpitalnego. Nie przewiduje sie ingerencji w
istniejgcy uktad komunikacyjny na dziatce ani zadnych dziatan terenowych.
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Budynek posiada przytgcza: elektryczne, wodociggowe, kanalizacyjne sanitarne i deszczowe, C.O. oraz
telekomunikacyjne. Wezet cieptowniczy zlokalizowany jest w piwnicy budynku gtéwnego. Budynek
posiada wentylacje grawitacyjng, lokalnie wentylacje mechaniczng. Budynek jest wyposazony w
wewnetrzng instalacje hydrantows.

Modutowy uktad oparto na siatce 660 x 600 cm - cigg gabinetowy i 660 x 240 cm — cigg korytarzowy.
Skrajne moduty sg wezsze i wynoszg odpowiedni 360 x 600 cm i 360 x 240 cm. Gtéwne szachty
instalacyjne prowadzone sg wzdtuz scian dzielgcych korytarze i gabinety. Dodatkowe szachty
wystepujg wzdtuz scian zewnetrznych. W tych osiach zostaty zaprojektowane otwory w stropach.
Poziome rozprowadzenie instalacji odbywa sie w przestrzeni sufitu podwieszonego w korytarzach.

Wykonczenie wnetrz.

Sciany dziatowe i przepierzenia: murowane, gipsowo — kartonowe, wykoriczone tynkami, malowane
przeszklenia w ramach z pcv, w toaletach i niektérych gabinetach wystepujg ptytki ceramiczne na
wysokos¢ catego pomieszczenia lub do wysokosci 2 m. W holu gtdwnym Sciany wytozone oktadzing
kamienna.

Posadzki: na klatkach schodowych i w holach gtéwnych: ptyty kamienne; w ciggach komunikacyjnych:
wyktadziny pcv; w gabinetach: wyktadziny pcv, ptytki ceramiczne, w niektérych wyktadziny dywanowe.
Cokoty wykonane w materiale posadzek.

Sufity podwieszane: w korytarzach panele z blachy malowanej, w niektérych gabinetach sufity
modutowe gipsowo — kartonowe.

Drzwi do gabinetéw: drewniane, ptytowe; drzwi w korytarzach: stalowe przeszklone; w witrynach
drzwi przeszklone w ramie z pcv.

Okna z pev.

Sciany i narozniki zabezpieczone drewnianymi listwami.

3.2.2. Dokumenty planistyczne

Obszar nie posiada obowigzujgcego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
Proponowana przebudowa oraz remont nie wychodzg poza obszar istniejgcego budynku, co nie
wptywa na zmiane zagospodarowania terenu.

3.2.3. Inne materiaty wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania:

- archiwalna dokumentacja z okresu budowy;

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana (stanowigca zatgcznik do opracowania);
- wytyczne Zamawiajgcego

3.2.4. Istniejacy uktad funkcjonalny

Gtéwne wejscie do pawilonu D znajduje sie od strony ulicy Pitsudskiego, w centralnej czesci budynku,
na poziomie parteru. Wejscie prowadzi do holu gtdwnego, w ktérym znajduje sie recepcja, szatnia,
sklepik, apteka, winda, gtéwna klatka schodowa, wejscie do facznika oraz do pozostatych czesci
budynku. Ukfad holu gtéwnego jest powielony na kazdej kondygnacji nadziemnej. W czesSciach
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wschodniej i zachodniej, na kondygnacji parteru i pietra znajdujg sie gabinety lekarskie. W piwnicy
znajdujg sie szatnie pracownikéw i pomieszczenia techniczne, a na pietrze drugim pomieszczenia
administracyjne.

Budynek jest zaprojektowany w ukfadzie tréjtraktowym z gtéwnym korytarzem w trakcie srodkowym.
Korytarz tgczy 3 klatki schodowe obstugujace wszystkie kondygnacje. Na poziomie parteru na
zakonczeniu korytarza po stronie wschodniej znajduje sie dodatkowe wyjscie bezposrednio na
zewnatrz budynku, a po stronie zachodniej wejscie do dobudowywanej czesci pawilonu. tacznik w
strefie centralnej prowadzi do dalszych pawilondw szpitalnych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wytgcznie przebudowe pomieszczen parteru i 1 pietra z
wytgczeniem nastepujgcych pomieszczen:

- parter : Apteka, Poradnia Choréb Ptuc i Gruzlicy dla Dorostych oraz Poradnia Chordb Zakaznych

- | pietro : Pracowni Pratka Gruzlicy.

3.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podstawowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe budynku koncentrujg sie na zadaniach:

- Przystosowanie rozktadu funkcji obiektu do wymagan Zamawiajgcego,

- Dostosowanie obiektu do obecnych przepiséw bezpieczeristwa pozarowego,

- Przystosowanie obiektu do wymagan sanitarno-epidemiologicznych i BHP

- Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych (przebudowa sanitariatéow,
Sciezki dla niewidomych i niedowidzacych w komunikacji.)

- Wykonanie nowych instalacji wentylacji, klimatyzacji, wod-kan oraz elektrycznych i
niskopradowych;

W zakres prac budowlanych wchodza:

- przebudowa parteru i 1 pietra, zgodnie z projektem koncepcji;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, w tym rdwniez wymiana niektérych drzwi na drzwi
dymoszczelne i w odpornosci pozarowej wg ekspertyzy p.poz;

- wymiana posadzek;

- uzupetnienie ubytkéw tynku, malowanie Scian, skucie ptytek sciennych;

- wykonanie oktadzin sciennych w gabinetach zabiegowych i sanitariatach oraz odbojnic i
lamperii w ciggach komunikacyjnych;

- przebudowa instalacji  wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej,
kanalizacyjnej i gazow medycznych w obrebie opracowywanej koncepcji;

- modernizacja instalacji monitoringu wraz z rozdzielnig i sterowaniem znajdujgcym sie w
wydzielonym pomieszczeniu Centralnego Systemu Nadzoru na parterze w budynku E ;

- wykonanie instalacji detekcji i sygnalizacji pozaru (SAP), SSP

- wykonanie instalacji kontroli dostepu (KD)

- wykonanie instalacji systemu monitoringu/ telewizji dozorowej (CCTV)

- Instalacja przywotawcza w sanitariatach,

- Petle indukcyjne - rejestracje

- instalacja okablowania strukturalnego LAN, wraz z urzgdzeniami aktywnymi

- instalacja sieci w-fi

- instalacja przywotawcza pacjentow (system kolejkowy)
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- wymiana rozdzielnic w szachtach elektrycznych, wymiana WLZ (obwody rezerwowane i
nierezerwowane), WLZ z rozdzielni gtéwnej pawilonu D (piwnica)

3.3.1. Projektowany ukfad funkcjonalny

Budynek D nie zmienia swojej funkcji, wprowadzane zmiany majg stuzy¢ poprawieniu funkcjonalnosci
oraz wygody uzytkowania budynku.

W celu dostosowania parteru i 1 pietra do wymagan Zamawiajgcego planuje sie nastepujgce zmiany:

wspolng rejestracje dla roznych specjalizacji o 7 stanowiskach przy wejsciu gtéwnym;

miejscowe poszerzenia korytarzy pozwalajgce na utworzenie miejsc do siedzenia dla pacjentow;
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej z naswietlami w celu doswietlenia korytarzy

obudowa przejsé z klatek schodowych na zewnatrz zgodnie z przepisami p.poz.,

oddymianie dwéch klatek schodowych wraz z wymiang drzwi w ciggach ewakuacyjnych na drzwi
dymoszczelne,

zagospodarowanie pomieszczen na potrzeby gabinetow lekarskich i zabiegowych, zgodnie z
wytycznymi Zamawiajacego.

llos¢ osdb w budynku:

Pawilon D + tacznik F

Il pietro 80 Sala seminaryjna 45
Sala konferen- 40
cyjna

| pietro 95 Poczekalnia 10

parter 140 Poczekalnia 20

Piwnica 60 Szatnia 60

lloé¢ os6b na parterze i 1 pietrze 265

llos¢ osdb w budynku 315

3.3.2. Instalacje
Budynek posiada dostep do nastepujgcych sieci:

- wodociggowej;

- kanalizacji ogdlnosptawnej;
- elektrycznej;

- telekomunikacyjne;.

| bedzie wyposazony w instalacje niskoprgdowe (CCTV, LAN, instalacje przyzywowa, system kolejkowy,

wi-fi, CCTV, kontrola dostepu, wideodomofonowa, SSP, itp)

Instalacje istniejgce w budynku winny byé dostosowane do nowego uktadu funkcjonalnego wg

projektu przebudowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami technicznymi, normami dla tego typu
obiektéw oraz wiedzg techniczng projektanta.
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Instalacje elektryczne Budynek istniejgcy posiada instalacje elektryczng i niskoprgdowg. Wszystkie
Instalacje elektryczne podlegajg modernizacji i wymianie. Szczegdty wg punktu 4.6.

Instalacja wentylacji Budynek posiada wentylacje grawitacyjng i mechaniczng. Szczegéty wg punktu
4.5,

Instalacje wodno-kanalizacyjne Budynek posiada instalacje wodng i kanalizacyjng. Przewiduje sie jej
wymiane wraz z wymiang pionéw na catej wysokosci budynku ze wzgledu na planowang przebudowe.
Szczegdty wg punktu 4.5.

Instalacja c.0. Po przebudowie wystapi konieczno$¢ wymiany grzejnikéw na higieniczne oraz
dostosowanie ich lokalizacji do nowego uktadu pomieszczen. Wymianie podlegaja rowniez piony c.o.
na catej wysokosci budynku. Szczegdty wg punktu 4.5.

Instalacja gazow medycznych - budynek posiada instalacje gazéw medycznych ,przewiduje sie
wykonanie instalacji gazow medycznych w gabinetach zabiegowych (tlen, prdznia i sprezone
powietrze) wg pkt. 4.5.

Szczegbtowe informacje zawarto w zatgczonej do PFU inwentaryzacji branzowe;j.

3.3.3. Konstrukcja

Budynek D o 3 kondygnacjach w czesci nadziemnej, podpiwniczony.

Konstrukcja budynku zelbetowa, prefabrykowana. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny stanowi
szkielet z prefabrykowanych ram typu ,,H” w uktadzie tréjprzestowym (6,0 m+ 2,40 m+ 6,0 m). Rozstaw
modularny w kierunku podtuznym: 6,60 m. Budynek sktada sie z dwéch segmentéw wzajemnie
oddylatowanych od poziomu fundamentéw.

Ptyty stropowe prefabrykowane na bazie stropdw gestozebrowych Akermana o wysokosci 25 cm ora
na fragmentach zelbetowe wylewane. Sciany ostonowe i wewnetrzne gr. 24 cm murowane z bloczkéw
z betonu komdrkowego. Sciany zewnetrzne piwnic zelbetowe wylewane. Fragmenty $cian
wewnetrznych podtuznych Zzelbetowe wylewane stanowig usztywnienie budynku w kierunku
podtuznym.

Srodkowa klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Klatki zlokalizowane przy écianach
szczytowych w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Stropodach wentylowany. Konstrukcje dachu
stanowig ptytki korytkowe prefabrykowane oparte na sciankach azurowych murowanych.

Belki nadprozowe $cian ostonowych zelbetowe prefabrykowane oparte na wspornikach stupédw ram.
Scianki dziatowe murowane z cegly dziurawki.

Fundamenty stupdw ram w formie stép schodkowych oraz fawy zelbetowe wylewane. Budynek
posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym mineralnym nosnym. Budynek ocieplony metoda
lekkg. Na parterze i pierwszym pietrze znajdujg sie obecnie gabinety zabiegowe, pokoje lekarskie,
szatnia, rejestracja i wezty sanitarne. Do chwili obecnej budynek uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.

Szczegbtowe rozwigzania wg Zatacznika 2 — Opinia techniczna

STUDIUM sp. z 0.0. sp.k. 10
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

STLIDWIN



Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy istniejgcych pomieszczen | pietra i parteru Pawilonu D na potrzeby
poradni oraz zaplecza administracyjnego Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

3.4. Szczegétowe wiasciwosci wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych

funkcjonalno-uzytkowe wyraione we

Zestawienie pomieszczen poziom 0 — stan istniejacy

Nr Iéjc;ndygna- Nazwa pomieszczenia Pow.[ m2] Ezoakowa Eﬁ:’jv ru-
0.01 |PoziomO PRZEDSIONEK 11 r
0.02 |Poziom O KORYTARZ 137,9 r
0.03 | Poziom O SKLEP 19,8 u

0.04 |Poziom O SZATNIA 37,6 u

0.05 |PoziomO POK. ZABIEGOWY 18,7 u

006 |podomo | EOACNACHRUR: 215 |

0.07 |Poziom O POK. ZABIEGOWY 19,3 u

0.08 | Poziom 0 PORADNIA ANAST. 19,6 u

0.09 |PoziomO KORYTARZ 56,2 r
0.10 |Poziom O KORYTARZ 12,7 r
0.11 |Poziom O KLATKA SCHODOWA 18,9 r
0.12 |Poziom O GAB. OKULIST. 19,8 u

0.13 |Poziom O CIEMNIA 14,5 u

0.14 |Poziom O CIEMNIA 18,7 u

0.15 |Poziom O GAB. OKULIST. 20 u

0.16 |Poziom O POM. PORZ. 5,2 u

0.17 |Poziom O GABINET GINEKOLOG. 19,4 u

0.18 |Poziom O GABINET GINEKOLOG. 22,2 u

0.19 |Poziom O WC PACJENTA 3,7 u

0.20 |Poziom O WC PERSONELU 4,1 u

0.21 |Poziom O PRZEDSIONEK 6,6 u

0.22 |Poziom0 | WC OGOLNE + NPS 8 u

0.23 |Poziom O REJESTRACJA 62,5 u

0.24 | Poziom O KORYTARZ 16,2 r

STUDIUM sp. z 0.0. sp.k.
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0.25 |Poziom0O | WINDA 7.4 "
0.26 |PoziomO0 |SKLAD 41 "
0.27 |Poziom0 |KLATKA SCHODOWA 37,2 "
0.28 |Poziom0 |KORYTARZ 82,5 "
0.29 |Poziom0 |PRZEDSIONEK 9,2 ,
0.30 |Poziom0 |WC-MESKI 10,8 "
0.31 |Poziom0O |WC PERS. 3,9 y
0.32 | Poziom O PRZEDS. 5,3 r
033 |Poziomo | PUNKTZAGPATRZENIA |1, |
0.34 | Poziom O HOL 29,8 r
0.35 |Poziom0 |POK.ORTOPEDYCZNY 19 y
0.36 |Poziom0 |POK.ZABIEGOWY 21,7 y
0.37 |Poziom0 |POK.BADAN 18,1 "
0.38 |Poziom0 |POK.BADAN 21,5 ¥
0.39 |Poziom0 |PRZEDS. 6,4 .
0.40 |PoziomO WwcC 1,8 u
0.41 |PoziomO |GAB. ZABIEGOWY 31 y
0.42 |Poziom0 |POR.LOGOPEDYCZNA 20,2 y
0.43 |Poziom0 |KLATKA SCHODOWA 18,9 ,
0.44 |Poziom0 |ESWL 36 y
0.45 | Poziom O WwC 3,4 u
0.46 | Poziom O WC 3,7 u
0.47 |Poziom0 | GIPSOWNIA 37,1 y
0.48 | Poziom 0 POK.BADAN 20,4 u
0.49 |Poziom0 |POCZEKALNIA 18 "
0.50 |Poziom0 |POK.ZABIEGOWY 21,8 y
0.51 |Poziom0 |KORYTARZ 47,2 ;
0.52 |Poziom 0 |PRZEDSIONEK 7.8 "
RAZEM PARTER 1159,5 654,9 504,6

STUDIUM sp. z 0.0. sp.k.
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Zestawienie pomieszczen 1 pietra - stan istniejacy

Nr Iéj(;ndygna- Nazwa pomieszczenia Pow.[ m2] Eg\\:vvéuzyt- Pl?g\r/]'u
1.01 | Poziom +1 | KLATKA SCHODOWA 41,5 ,
1.02 | Poziom +1 | KORYTARZ 21,6 ,
1.03 | Poziom +1 | KORYTARZ 37,4 ,
1.04 | Poziom +1 | KORYTARZ 109,7 ,
1.05 | Poziom +1 | KORYTARZ 16,2 ,
1.06 | Poziom +1 | SKLAD 4.1 u

1.07 | Poziom +1 | WINDA 7.4 "
1.08 | Poziom +1 | PRZEDS. 5,1 ,
1.09 | Poziom +1 | WC MESKI 10,8 u

1.10 | Poziom +1 | WC PERS 3,9 u

1.11 | Poziom +1 | WC PERS 3,9 u

1.12 | Poziom +1 | PRZEDS. 5 ;
1.13 | Poziom +1 | WC DAMSKI 10,4 u

1.14 | Poziom +1 | GAB.LARYNGOLOG. 18,5 u

1.15 | Poziom +1 | WC PACJ. 5,2 u

1.16 | Poziom +1 | GAB.BADAN 14,8 u

1.17 | Poziom +1 | GAB.BADAN 10,1 u

1.18 | Poziom +1 | POK.PRZYGOT.PERS 9,5 u

1.19 | Poziom +1 | POK.POBIERANIA KRWI 40,9 u

1.20 | Poziom +1 | PRACOWNIA PREPARATYKI KRWI | 39,3 J

1.21 | Poziom +1 gﬁger\T\\(/gzln-: SRODKOW KRWIOPO- 20.2 .

1.22 | Poziom +1 | WC PERS. 4 u

1.23 | Poziom +1 | SEKCJA BHP 15 u

1.24 | Poziom +1 | KLATKA SCHODOWA 18,6 ,
1.25 | Poziom +1 | KORYTARZ 8,9 .
1.26 | Poziom +1 | KORYTARZ 29,6 .
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1.27 | Poziom +1 | BIURO P.POZ. 19,7
1.28 | Poziom +1 | SKLAD PORZ. 20,2
1.28 | Poziom +1 | ZMYWALNIA CZYSTA 12,7
1.29 | Poziom +1 | SKLAD PORZ. 31
1.29 | Poziom +1 | ZMYWALNIA ZAKAZNA 11,7
1.30 | Poziom +1 | MAGAZYN 7.1
1.31 | Poziom +1 | LABOLATORIUM HBS | KILY 20,1
1.32 | Poziom +1 | WYPOCZYWALNIA 17,9
1.33 | Poziom +1 | KORYTARZ 29,5
1.34 | Poziom +1 | SZATNIA 4,9
1.35 | Poziom +1 | PRAC.ANALITYCZNA 35,7
1.36 | Poziom +1 | REJESTRACJA 6,2
1.37 | Poziom +1 | PRAC.ANALITYCZNA 14,4
1.38 | Poziom +1 | GAB, CHIRURGII STOMATOLOG 19,4
1.39 | Poziom +1 | POK.SOCJALNY 20,4
1.40 | Poziom +1 | LARYNGOLOG 19,1
1.41 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 21,1
1.42 | Poziom +1 | REJESTRACJA 17,6
1.43 | Poziom +1 | PORADNIA AUDIOLOGICZNA 43,6
1.44 | Poziom +1 \Ijv(')(_\lé:BADAN SLUCHU | ROWNO- 206
1.45 | Poziom +1 | GAB.PORADNI NEUROLOG. 19,3
1.46 | Poziom +1 | POK.BADAN ENDOKRYN. 20,8
1.47 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 18,2
1.48 | Poziom +1 | POK. BADAN JASNY 20,4
1.49 | Poziom +1 | POK.BADAN CIEMNY 18,6
1.50 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 19,8
1.51 | Poziom +1 | PORADNIA OSTEOPOROZY 16,2
1.52 | Poziom +1 | POK.PERSONELU 5,2
1.53 | Poziom +1 | PORADNIA BAKTERIOLOGICZNA 13,7
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1.54 | Poziom +1 | PORADNIA DIABETOLOGICZNA 12,8
1.55 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 16,6
1.56 | Poziom +1 | PORADNIA DIABETOLOGICZNA 10,1
1.57 | Poziom +1 | WC 2

1.58 | Poziom +1 | POK.BADAN 12,6
1.59 | Poziom +1 | GAB. REHABILITACYJINY 20,7
1.60 | Poziom +1 | KLATKA SCHODOWA 18,7
1.61 | Poziom +1 | NEUROLOGIA DZIECIECA 14,7
1.62 | Poziom +1 | NEUROLOGIA DOROSLYCH 19,7
1.63 | Poziom +1 | PRZEDSIONEK 5,6
1.64 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 4,8
1.65 | Poziom +1 | REJESTRACJA 13,2
1.66 | Poziom +1 | POK.BADAN ONKOLOGICZNYCH 20,4
1.67 | Poziom +1 | GAB.ZABIEGOWY 19,5
1.68 | Poziom +1 | POK.BADAN ONKOLOGICZNYCH 19,8
15| Poziom 1 | FOSAONACASTROLOGICEINE: |29
170 | Poziom +1 | L2 o OGICZNA - GAB ZABIEGOWY | 17
1.71 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 6,1
1.72 | Poziom +1 | KSERO 13,6
1.73 | Poziom +1 | PRZEDS. 43
1.74 | Poziom +1 | WC-MESKI 10,6
1.75 | Poziom +1 | WC PERS. 4.4
1.76 | Poziom +1 | WC PERS. 41
1.77 | Poziom +1 | PRZEDS. 4,3
1.78 | Poziom +1 | WC-DAMSKI 10,6
1.79 | Poziom +1 | PORADNIA LOGOPEDYCZNA 20
1.80 | Poziom +1 | POCZEKALNIA 20,1
1.81 | Poziom +1 | PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA | 23,1
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1.82 | Poziom +1 | KORYTARZ 47,2 r
1.83 | Poziom +1 | PRZEDSIONEK 7,5 r
RAZEM 1 PIETRO 1455,6 1041,8 418,1
26151 m?
LACZNIE PARTER | 1 PIETRO 1696,7 922,7
Wskaznik powierzchni uzytkowej do powierzchni
netto 64% 36%
4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
4.1. Zestawienie powierzchni
Zestawienie pomieszczen poziom 0
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[ m2] Ecz);\’ii(owa FL?!;/]'U
0.01 PRZEDSIONEK 11,2 r
0.02 KORYTARZ 150,4 r
0.03 RECEPCJA + ARCHIWUM 76,6 u
0.04 SALA ZAB. SEPT. 21,5 u
0.05 GAB.LEK. 19,3 u
0.06 SALA ZAB. ASEPT. 19,5 u
0.07 KLATKA SCHODOWA 18,9 r
0.08 CIEMNIA 19,8 u
0.09 KORYTARZ 12,5 r
0.10 GAB. LECZENIA ZEZA 14,5 u
0.11 CIEMNIA 18,6 u
0.12 GABINET GINEKOLOG. 18,6 u
0.13 GABINET GINEKOLOG. 22,2 u
0.14 WC PACJENTA 3,7 u
0.15 KORYTARZ 58 r
0.16 GABINET OKULIST. OGOLNY 20 u
0.17 POM. PORZADKOWE 53 u
0.18 WC PERSONELU 4.4 u
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0.19 PRZEDSIONEK 9,1
0.20 WC DAMSKIE + NPS 7.8
0.21 SZATNIA 29,6
0.22 SKLEPIK 13,3
0.23 POM. IT 4
0.24 ZAPLECZE 3,9
0.25 WINDA 7.4
0.26 KLATKA SCHODOWA 40,1
0.27 PRZEDSIONEK 11,1
0.28 WC MESKI / NPS. 8,8
0.29 WC PERSONELU 3,9
0.30 PRZEDSIONEK 5,2
0.31 POK.BADAN ORT. 19
0.32 PUNKT ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO |21
0.33 HOL 29,2
0.34 POK. ZAB.ORT.ASEPT. 21,7
0.35 POK.BADAN ORT. 13,9
0.36 KORYTARZ 6,5
0.37 POK.ZAB.ORT.SEPT. 16,7
0.38 WC PACJENTOW 5,5
0.39 PRZEDSIONEK 9,1
0.40 GAB.ZABIEGOWY 17,5
0.41 USG 6,2
0.42 KLATKA SCHODOWA 19,1
0.43 POK.BADAN UROLOGICZNYCH 20,2
0.44 ESWL 29,5
0.45 WC PACJENTOW 4,8
0.46 WC PERSONELU 4,9
0.47 POM.PORZ. 2,5
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0.48 GIPSOWNIA 29,7 u

0.49 POK.BADAN ORT. 16,2 u

0.50 HOL 18,9 ,

0.51 PORADNIA ANAST. 21,9 u

0.52 KORYTARZ 16,2 ;

0.53 HOL 11,1 ,

0.54 KORYTARZ 85,2 ;

0.55 KORYTARZ 47,2 ;

0.56 PRZEDSIONEK 7.8 ,
RAZEM: 1160,7 586,5 574,2

Zestawienie pomieszczen poziom +1

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[ m2] S(z)y\xi(owa FL?!;’]'U

1.01 KLATKA SCHODOWA 39,8 ;

1.02 KORYTARZ 47,3 ;

1.03 WINDA 7.4 ;

1.04 POM. IT 4,2 u

1.05 KORYTARZ 16,2 ;

1.06 POK. SOC. 17,4 u

1.07 KORYTARZ 100 ;

1.08 HOL 8,8 ;

1.09 GAB, LEK. NEUROLOG 15,5 u

1.10 GAB, LEK. NEUROLOG 15,5 u

1.11 PRZEDS. 43 ,

1.12 WC MESKIE 10,8 u

1.13 WC DAMSKIE 4,1 u

1.14 WC PERSONELU 5,2 u

1.15 PUNKT SZCZEPIEN 19,5 u

1.16 GAB. LEK. (POR. CHOROB SKORY) 16 u
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1.17 GAB. LEK. (POR. CHOROB SKORY) 19,9
1.18 GAB.ZAB. 19,8
1.19 GAB.ZAB. (POR. CHOROB SKORY) 18,8
1.20 HOL 12,6
1.21 REUMATOLOG 15,3
1.22 ENDOKRYNOLOG 15,3
1.23 GAB. REHABILITACYJNY 15,2
1.24 NEONATOLOG 19,7
1.25 HOL 18,1
1.26 POR. PRELUKSACYJNA 20,4
1.27 MEDYCYNA PRACY 19,7
1.28 MEDYCYNA PRACY 20,8
1.29 KLATKA SCHODOWA 18,9
1.30 NEFROLOG 15,1
1.31 WC PACJENTA 4,9

1.32 DIABETOLOG 16

1.33 HOL 8,4

1.34 DIABETOLOG 14,5
1.35 GASTRO-ENTEROLOG 19,5
1.36 HOL 19,3
1.37 POR. INTERNISTYCZNA 20,4
1.38 EEG 14,9
1.39 NEUROLOG DZIECIECY 16,4
1.40 HOL 12

1.41 LOGOPEDA 15,1
1.42 PORADNIA AUDIOLOG. 64,9
1.43 HOL 19,5
1.44 GAB. LEK. FONIATRA 19,2
1.45 GAB. ZAB. 40,4
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1.46 STOMATOLOG 19,3
1.47 KORYTARZ 35,7
1.48 HOL 8,8
1.49 GAB.ZAB. 16
1.50 GAB.LEK. 16,1
1.51 GAB. LEK. 20,2
1.52 GAB. ZAB. 17,9
1.53 GAB. LEK. 20,1
1.54 KORYTARZ 49,4
1.55 KORYTARZ 5,4
1.56 WC NPS 5,1
1.57 PRZEDS. 3,7
1.58 PRZEDS. 5,2
1.59 WC DAMSKI NPS. 7,6
1.60 WC MESKIE 17
1.61 WC MESKIE 5,5
1.62 POM. PORZ. 2,8
1.63 GAB. PRAC SOC. 19,6
164 \CIBVAE% gESP. LECZENIA SRODOWISKO- 107
1.65 KLATKA SCHODOWA 19
1.66 GAB. PSYCHOLOG. 19,5
1.67 GAB. PSYCHOLOG. 20,2
168 PUNKT ZGtOSZENIOWO-KOORDYNA- 20
CYJINY
1.69 HOL 21
1.70 REJESTRACJA 38,5
1.71 GAB.LEK. 15,5
1.72 HOL 3,8
1.73 HOL 8,5
1.74 GAB.ZAB. 17,4
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1.75 REJESTR. ONKOLOG. 14,5 u
1.76 PRZEDS. 5 ;
1.77 WC MESKI 10,5 u
1.78 WC PERS 3,9 u
1.79 PRZEDS. 8,6 ;
1.80 POM. PORZADKOWE 3,9 u
1.81 WC DAMSKIE+ NPS 75 u
1.82 KORYTARZ 47,2 ;
1.83 PRZEDSIONEK 7.8 ;
RAZEM 1 PIETRO 1459,1 897,4 561,7
SUMA CALOSC PARTER | 1 PIETRO 2619,8 14839 1135,9
WSKAZNIK POWIERZCHNI UZYTKOWE) 56 6%
DO POWIERZCHNI NETTO ’ 43,4%
4.2, Przygotowanie dokumentacji projektowej

W zakresie prac przygotowawczych wchodzg:

e opracowanie mapy do celéw projektowych;
e wykonanie inwentaryzacji kominiarskiej;

W zakres dokumentacji projektowej wchodza:

e wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami
i pozwoleniami;
e opracowanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowej;
e opracowanie scenariusza pozarowego dla budynku po przebudowie;
e projekty wyburzen oraz projekty rozbidrek, projekt konstrukcji;
e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na przebudowe budynku;
e wielobranzowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robét, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami;

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ etapowg realizacje prac budowlanych z zachowaniem

funkcjonowania obiektu.

Wymagania formalno-prawne

Wymagania stawiane Projektantowi w celu realizacji przedmiotu zamdéwienia:
Projektant jest zobowigzany do:

e uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe i rozbiorki,
e Uzyskanie innych zgdd, decyzji, warunkéw wymaganych aktualnym Prawem Budowlanym
lub innymi przepisami powigzanymi.
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Uwarunkowania realizacji Inwestycji majgce wptyw na zakres dokumentacji projektowej:

Realizacja inwestycji wymaga uwzglednienia istniejagcych uwarunkowan, wynikajacych z aktualnego
uzytkowania budynku oraz wymogoéw Zamawiajacego:
e wykonania harmonogramu prac budowlanych z jednoczesnym planem czasowego
przemieszczenia miejsc pracy (prace beda prowadzone w trakcie dziatania obiektu);
e zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb niepowotanych;

Do zadan wykonawcy nalezy uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien i opinii oraz uzyskanie w
imieniu Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe.

Dokumentacje projektowo-kosztorysowe nalezy przedstawi¢ w nastepujacych etapach:
e materiaty wyjsciowe
e wielobranzowe projekty budowlane;
e wielobranzowe projekty wykonawcze;
e kosztorysy inwestorskie i przedmiary;
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

Dokumentacje budowy nalezy wykonaé w nastepujgcym zakresie:

o dokumentacja uzytych materiatéow i urzadzen
e projekty warsztatowe
o dokumentacje powykonawcze.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz.
1129). W przypadku koniecznosci uzyskania odstepstw od przepisow nalezy uzyskaé zgody
odpowiednich instytucji. Projekt musi uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie
potrzebne do ztozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym uzgodnienie z
rzeczoznawcg sanepid, bhp i ppoz.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacje
kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz.
1129 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktorym wydzielone bedg tomy
zgodnie z przyjetg systematyka podziatu robdt budowlanych. Nazwy i kody: grup robédt, klas robdt,
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kategorii robdt powinny byé podane zgodnie z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340
216.12.2002, z pdzn. zm.).

4.3. Przygotowanie terenu budowy

Prace budowlane bedg prowadzone etapowo, przy jednoczesnym funkcjonowaniu obiektu. W zwigzku
z tym teren budowy nalezy oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Jednoczesnie
nalezy wykonaé konieczne zabezpieczenia, aby nie przedostawaty sie na zewnatrz substancje
szkodliwe, pyly, oraz inne zanieczyszczenia powstate podczas wykonywania prac budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wiasnosci
publicznej.

4.4, Architektura

4.4.1. Projektowany uktad funkcjonalny

Budynek szpitala nie zmienia swojej funkcji. Zakres projektu obejmuje dostosowanie budynku do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, w zakresie przeprojektowania sanitariatow, instalacji petli
indukcyjnej dla oséb niedostyszacych, montaz sciezek posadzkowych dla oséb niewidomych,
oznakowanie drzwi i biegdw schodowych.

Gtéwne wejécie znajduje sie w centralnej czesci budynku. Prowadzi ono do holu gtéwnego, gdzie
zostang zlokalizowane:

- rejestracja 7 stanowiskowa do gabinetow wszystkich specjalizacji wraz z archiwum;
- wezty sanitarne dla pacjentow przystosowane dla oséb niepetnosprawnych;

- szatnia dla pacjentéw;

- sklepik;

- wejscie do tgcznika F (komunikacja z pozostatg czescig szpitala);

- wejscie na klatke schodowg gtdéwng;

- wejscia do pozostatej czesci budynku z gabinetami.

Uktad funkcjonalny oraz rozmieszczenie poszczegdlnych gabinetéw zostat zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego.

Na parterze projektuje sie nastepujgce poradnie:

- Poradnia Okulistyczna Ogdlna,

- Poradnia Leczenia Zeza,

- Poradnia Ginekologiczno — Potoznicza,
- Poradnia Chirurgii Ogdlnej

- Poradnia Ortopedyczna Poszpitalna,

- Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

- Poradnia Urologiczna

- Poradnia Anestezjologiczna

Na 1 pietrze projektuje sie nastepujgce poradnie:

- Poradnia Laryngologiczna,

- Poradnia Foniatryczna,
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- Poradnia Audiologiczna,

- Pracownia Diagnostyki Otolaryngologicznej,

- Poradnia Logopedyczna,

- Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

- Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorostych wraz rejestracjg

- Poradnia Onkologiczna Ogdlna wraz z rejestracjg Poradnia Neonatologiczna,

- Poradnia Endokrynologiczna,

- Poradnia Diabetologiczna,

- Poradnia Gastrologiczna,,

- Poradnia Preluksacyjna

- Poradnia Neonatologiczna,

- Poradnia Neurologiczna,

- Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,
- Pracownia Elektroencefalografii, EEG
- Poradnia Nefrologiczna,

- Poradnia Medycyny Pracy,

- Poradnia Internistyczna

- Punkt Szczepien,

- Poradnia Reumatologiczna,

- Gabinet rehabilitacyjny

Zaprojektowano réwniez gabinety diagnostyczno-zabiegowe dla wybranych poradni w Poradni
ortopedycznej oraz poradni chirurgicznej gabinety zabiegowe, aseptyczne.

Dodatkowo na parterze i 1 pietrze pawilonu projektuje sie toalety dla pacjentéw, w tym dla oséb
niepetnosprawnych i pracownikéw, pomieszczenia porzagdkowe oraz pomieszczenie socjalne dla
pracownikéw poradni.

Uktad funkcjonalny oraz rozmieszczenie poszczegdlnych gabinetéw zostat zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wytgcznie przebudowe pomieszczen parteru i 1 pietra z
wytgczeniem nastepujgcych pomieszczen:

- na parterze Aptekii Poradni Chordb Ptuci Gruzlicy dla Dorostych oraz Poradni Chordb Zakaznych
- na | pietrze Pracowni Pratka Gruzlicy.

Zestawienie projektowanych pomieszczen zawarto w pkt. 3.4.

4.4.2. Zakres prac

Przebudowa czesci pomieszczen polegaé ma na:

e rozbidrce niektérych Scian wewnetrznych,

e demontazu stolarki drzwiowej, biatego montazu i elementdw instalacyjnych,
e wymianie lub uzupetnieniu czesci wylewek podtogowych,

e budowie nowych Scian dziatowych z podwdjnej ptyty g-k

e wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej,

e wymianie stolarki okiennej w prawej czesci pierwszego pietra,

e wykonaniu miejscowej wymiany piondw wod-kan.

e wykonaniu nowych podejs¢ wod.-kan. w wybranych pomieszczeniach
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e wymiane grzejnikdw centralnego ogrzewania,

e przebudowe instalacji elektrycznych i teletechnicznych zwigzanych z nowym
uktadem pomieszczen

e wymiane opraw oswietleniowych

e wykonAczeniu pomieszczen zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU,

e zapewnieniu wentylacji i klimatyzacji pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

e dostosowaniu pomieszczen, ciggdw komunikacyjnych i klatek schodowych do
wymagan p.poz.

Rozbiorki:

- rozbidrka poszczegdlnych scian dziatowych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz urzadzen sanitarnych,

- wykonanie otworéw w stropach pod przeprowadzenie kanatéw wentylacyjnych,
- wykonanie otwordw w istniejgcych $cianach dziatowych,

- skucie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzkowych,

- skucie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- rozbidrka istniejgcych zabudéw - sufitdw podwieszonych na korytarzu,
- demontaz sufitu podwieszanego metalowego na korytarzu,

- rozbidrka szachtow wod-kan,

- rozbidrka zabuddéw piondw centralnego ogrzewania,

- przekucia dla potrzeb kanatéw wentylacyjnych,

- zdjecie istniejgcych powtok malarskich,

- skucie tynkédw w ilosci 100% zaréwno Scian jak i sufitow.

Prace budowlane:

- zamurowania poszczegolnych otwordéw w Scianach,

- zamurowanie otwordow wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej,

- montaz scian dziatowych w systemie scian g-k,

- wykonanie nowych posadzek z wyktadzin homogenicznych,

- wykonanie sufitéw podwieszanych instalacji z ptyt gk i modutowych,

- tynkowanie $cian wewnetrznych nowo murowanych, wykonanie gtadzi,

- Tynkowanie sufitow,

- malowanie Scian istniejgcych i projektowanych,

- wykonanie posadzek i oktadzin Sciennych,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz istniejgcego docieplenia wykonanego ze styropianu zgodnie z posiadang
ekspertyzg techniczng oraz podziatem na strefy pozarowe.

Prace instalacyjne elektryczne

- Wymiana rozdzielnic elektrycznych parterui 1 pietra pawilonu,
- WLz,

- tablice rozdzielcze pietrowe,

- instalacja oSwietlenia podstawowego i miejscowego,

- instalacja oswietlenia bezpieczenstwa,
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- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

- instalacja oswietlenia administracyjno — nocnego,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja zasilania komputerow,

- instalacja zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji,

- ochrona przeciwporazeniowy,

- ochrona przed elektrycznoscig statyczng,

- potaczenia wyréwnawcze,

- instalacja odgromowa,

- instalacja kontroli dostepu,

- system CCTV,

- Instalacja przywotawcza,

- Instalacja wideodomofonowa,

- System sygnalizacji pozaru,

- Instalacja przywotawcza w sanitariatach dla niepetnosprawnych,

- Petle indukcyjne - rejestracje,

- instalacja okablowania strukturalnego LAN , wraz z urzadzeniami aktywnymi,
- instalacja sieci w-fi , 2xRJ45+2xDATA w ciggach komunikacyjnych, co max 15 metréw,
- instalacja przywotawcza pacjentéw (numerki - system kolejkowy),

- demontaze instalacji elektrycznej.

Prace instalacyjne sanitarne

- wykonanie nowej instalacji wod/kan po dokonanych demontazach istniejgcej instalacji
- wykonanie nowej instalacji c.0. po dokonanych demontazach istniejgcej instalacji

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

- wykonanie instalacji gazéw medycznych,

- instalacja hydrantowa

Planuje sie uporzadkowanie funkcji pomieszczen wg zatgczonej koncepcji architektoniczne;j.
Uzyte materiaty wykornczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkows.

Wykonawstwo wszystkich robét budowlanych musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catos¢
realizacji musi odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;j.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

4.4.3. Stolarkai Slusarka

Cata stolarka okienna i drzwiowa wymagajgca wymiany winna by¢ uzgodniona z Inwestorem. Stolarka
okienna zewnetrzna PCV powinna by¢ wykonana jako odtworzona o pierwotnym podziale i detalu ram
i oScieznic w budynku z dostosowaniem jej do wymogow technicznych o wspoétczynniku przenikalnosci
cieplnej max 0,9. Okna podlegajgce wymianie nalezy wyposazy¢ w rolety, spetniajgce wymagania
higieniczne. Okucia i wyposazenie drzwi i okien powinno by¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

Drzwi do kabin toalet w rozwigzaniach systemowych z HPL wykonaé wedtug wytycznych producenta.
Zawiasy, klamki, zamki i wyposazenie drzwi ze stali nierdzewnej. Kabiny powinny by¢ wyposazone w
wieszaki na drzwiach ze stali nierdzewnej.
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4.4.4. Sciany

Sciany w budynku podlegaja czeéciowej przebudowie. Wszystkie przebicia murowane i domurowania
otynkowac tynkiem. Na wybranych $cianach zastosowac wykonczenia zmywalne. W pomieszczeniach
technicznych oraz sanitarnych, nad oktadzing z ptytek ceramicznych stosowac tynk cementowo -
wapienny. Ciggi komunikacyjne wykonczy¢ analogicznie jak pomieszczenia do nich przylegajace —
tynkiem cementowo — wapiennym. Sciany w zabudowie z podwdjnej ptyty g-k, wypetnienie z wetny
mineralnej.

4.5. Konstrukcja

Budynek D wykonany w konstrukgcji szkieletu nosnego — ramy typu H, z elementéw konstrukcyjnych:

- Sciany fundamentow i piwnicy — zelbetowe,

- Sciany zewnetrzne z gazobetonu gr. 24 cm, z domurowang sciankg z cegty dziurawki,

- Sciany dziatowe wewnetrzne z cegly kratowki i dziurawki gr. 13 i 6,5 cm — murowane,

- schody zelbetowe — ptyty z elementow prefabrykowanych,

- stropy — ptyty wielkowymiarowe wypetnione pustakami Ackermana,

- dach z ptyt dachowych prefabrykowanych, kryty papa termozgrzewalna.

- lzolacja cieplna — styropian, natomiast na granicy stref pozarowych, w taczniku F przewi-
dziano wymiane istniejgcego styropianu na materiat niepalny (wetna mineralna) w odlegtosci
4 m.

Pozostate informacje wg zatgcznika OPINIA TECHNICZNA

4.6. Instalacje sanitarne

a. Zakres robot

W zakresie instalacyjnym - wykonanie niezbednych ze wzgledu na zmiane uktadu funkcjonalnego
czesci pomieszczen na parterze i pietrze pawilonu D, stan techniczny oraz dostosowanie do
aktualnych przepisow:

- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji);

- instalacji przeciwpozarowej (hydrantowej);

- instalacji centralnego ogrzewania;

- instalacji ciepta technologicznego;

- instalacji wentylacji mechanicznej z funkcjg schtadzania;

- instalacji oddymiania klatek schodowych;

- instalacji gazow medycznych (tlen, prdznia, sprezone powietrze)

W zakresie prac nalezy wyceni¢ wykonanie inwentaryzacji instalacji sanitarnych, demontaz
wszystkich instalacji podlegajacych wymianie, wymagane uzgodnienia z Rzeczoznawcami oraz
wszystkie konieczne przerébki wymagane dla prawidtowego dziatanie instalacji.

b. Stanistniejacy
Budynek, w ktérym prowadzone beda prace remontowe wyposazony jest w nastepujgce
instalacje sanitarne:

- instalacje kanalizacji sanitarnej;
- instalacje wodociggowg (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji);
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- instalacje przeciwpozarows (hydrantowg);

- instalacje centralnego ogrzewania;

- instalacje ciepta technologicznego;

- instalacje wentylacji mechanicznej;

- instalacje gazow medycznych (tlen, prdznia, sprezone powietrze)

Instalacje s3 w ztym stanie technicznym, a cze$¢ z nich nie spetnia wymagan aktualnie
obowigzujgcych norm i przepiséw.

c. Praceinstalacyjne

Instalacja kanalizacyjna:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego planuje sie wymiane instalacji kanalizacyjnej w obrebie
parteru i 1 pietra z wigczeniem do istniejgcych poziomdw kanalizacyjnych w piwnicy budynku.

Nowe piony instalacji kanalizacji sanitarnej zostang zlokalizowane w miejscu pionéw istniejgcych
i beda dostosowane do zaprojektowanej aranzacji pomieszczen.

Wszystkie podejscia do przyboréw wykonaé podtynkowo. Zaleca sie wykonanie podfaczen o
przeptywie grawitacyjnym. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia sciekéw w sposdb
grawitacyjny, dopuszcza sie zastosowanie lokalnych przepompowni $ciekdw sanitarnych, za zgoda
Uzytkownika.

Poziomy i podfgczenia przyboréw prowadzi¢ z normowym spadkiem, zachowujgc witasciwe katy
wiaczen do istniejgcych instalacji.

Catosc¢ instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PP, niskoszumowych tgczonych na
wcisk z uszczelkami gumowymi. Wszystkie piony muszg by¢é wentylowane (wywiewki
wyprowadzone ponad dach budynku).

Instalacja wodociggowa:

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego planuje sie wymiane instalacji wodociggowej w obrebie
parteru i 1 pietra z wigczenie do istniejgcych pozioméw wody w piwnicy budynku.

Na etapie projektu technicznego nalezy sporzadzi¢ bilans zapotrzebowania na wode uzytkows,
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dotyczacg ilosci wody oraz miejsc podtaczenia do istniejgcych
instalacji.

W instalacji wodociggowej nalezy zastosowac zawory kulowe, odcinajgce (woda zimna i ciepta)
oraz zawory termostatyczne (cyrkulacja cwu) - rownowazne do systemu istniejgcego w budynku.
Jezeli Zamawiajacy podejmie stosowng decyzje nalezy zastosowac baterie termostatyczne,
samoregulujace lub 3-drogowe zawory termostatyczne do korygowania temperatury cieptej wody
uzytkowej niezaleznie od cisnienia, przeptywu i temperatury.

Instalacja wodociggowa zostanie dostosowana do zaprojektowanej aranzacji pomieszczen.
Instalacja zostanie zaprojektowana z rur PP PN10 (woda zimna) i PP-Stabi PN20 (woda ciepta i
cyrkulacja) faczonych przez zgrzewanie.

Catosc instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w izolacji wymagane] przepisami, a przewody
prowadzone w bruzdach lub posadzkach dodatkowo w peszlu ochronnym.
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Instalacja przeciwpozarowa (hydrantowa):

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego planuje sie wymiane instalacji przeciwpozarowej
(hydrantowej) w obrebie przebudowywanych pomieszczen.

Catos¢ instalacji przeciwpozarowej nalezy wykonac z rur stalowych, podwéjnie ocynkowanych. W
instalacji nalezy zastosowa¢ hydranty dn25 z wezem pétsztywnym montowane w szafkach
hydrantowych. Rodzaj szafki (natynkowa czy podtynkowa) nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym na
etapie projektu technicznego.

Instalacje przeciwpozarowaq nalezy dostosowac do obowigzujgcych przepisow tj. instalacje nalezy
wykonaé jako niezalezng od instalacji wodociggowej i wtaczyé do instalacji bezposrednio za
zaworem odcinajgcym przy wejsciu wody do budynku. Na instalacji wody sanitarnej nalezy
zamontowa¢ zawodr priorytetu. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy istniejace przytacze
wodociggowe gwarantuje odpowiedni wydatek i cisnienie w instalacji przeciwpozarowej. Jezeli
bedzie taka koniecznos$é nalezy zaprojektowaé odpowiedni zestaw do podnoszenie cisnienia.

Projekt instalacji przeciwpozarowej nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawcg do spraw pozarowych.

Instalacja centralnego ogrzewania

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego planuje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania
wraz z wymiang grzejnikdw na tzw. higieniczne w obrebie przebudowywanych pomieszczen.

Remontowany budynek zostat poddany termomodernizacji polegajacej na dociepleniu $cian
zewnetrznych.

Na etapie projektu technicznego nalezy sporzadzi¢ bilans zapotrzebowania na moc grzewczg z
uwzglednieniem termomodernizacji oraz wymiany stolarki okiennej, wykonaé¢ dobdér nowych
grzejnikdw (w czesci pomieszczen grzejnikdw higienicznych) uwzgledniajgcy nizsze parametry
wody grzewczej (dostosowane do istniejgcego zrédta ciepta - parametry do weryfikacji przed
opracowaniem dokumentacji technicznej) oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego dotyczaca
lokalizacji grzejnikéw i miejsc podtaczenia do istniejgcych instalacji.

Instalacja grzewcza zostanie zaprojektowana z rur PP-Stabi PN20 faczonych przez zgrzewanie.
Piony nalezy zlokalizowa¢ w szachtach instalacyjnych, natomiast podtgczenia do grzejnikéw w
bruzdach $ciennych. Podtgczenia grzejnikow wykonac jako kagtowe (ze Sciany).

Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zawory grzejnikowe z mozliwoscig regulacji z gtowicami
termostatycznymi oraz zawory przytgczeniowe, powrotne umozliwiajgce, spuszczenie wody tylko
z jednego grzejnika.

Na potgczeniu piondw z istniejacg instalacjg grzewczg nalezy zamontowad zawory odcinajgce oraz
zawory regulacyjne - rwnowazne do systemu istniejgcego w budynku.

W miejscach przejs¢ rur grzewczych przez stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach ostonowych. W
instalacji grzewczej, na pionach nalezy przewidzie¢ punkty state.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé obliczenia hydrauliczne zaprojektowanej
instalacji grzewczej - okreslenie nastaw przy zaworach grzejnikowych i podpionowych.
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Instalacja ciepta technologicznego

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego planuje sie wymiane instalacji ciepta technologicznego
do zasilania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

W zwiazku z planowang lokalizacjg central wentylacyjnych na dachu budynku instalacje ciepta
technologicznego nalezy zaprojektowac jako glikolowg (35%).

Instalacja ciepta technologicznego zostanie zaprojektowana z rur PP-Stabi PN20 tgczonych przez
zgrzewanie. Piony zlokalizowaé w szachtach instalacyjnych.

W instalacji nalezy zaprojektowac¢ 3-drogowe zawory rozdzielajgce montowane przed
nagrzewnicami central wentylacyjnych.

Catos¢ instalacji ciepta technologicznego prowadzong po dachu nalezy zaizolowac¢ otulinami z
wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym zabezpieczajagcym izolacje przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddziatywaniem srodowiska.

Instalacja wentylacyjna i chtodzenia

Zgodnie z wytycznymi w remontowanych pomieszczeniach bedzie wykonana instalacja
wentylacyjna z odzyskiem ciepta z mozliwoscig chtodzenia.

W projekcie technicznym nalezy ujgé¢ bilans powietrza wentylacyjnego oparty o witasciwe
wytyczne dotyczgce krotnosci wymian oraz rozktadu cisnien, uzgodniony z Rzeczoznawcy. W
zwigzku z mozliwoscig schtadzania pomieszczen nalezy przewidzieé zwiekszong krotnos¢ wymian
powierza (3+5 n/h).

Zaktada sie rowniez podziat instalacji wentylacyjnej na strefy, ktore bedg uwzgledniaé strony
Swiata i pozwolg na zmniejszenie przekrojéw kanatdw wentylacyjnych. Wentylacje nalezy
rozdzieli¢ na poszczegdlne uktady z zachowaniem obowigzujgcych przepisdw, nie dopuszczajac do
potgczenia we wspdlne uktady, pomieszczen o rdéinym przeznaczeniu. We wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zaprojektowac wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng, wyposazong, zgodnie z przepisami w odzysk ciepta oraz chtodzenie
powietrza w okresie letnim. Centrale wentylacyjne nalezy zaprojektowaé w wykonaniu
higienicznym. Do wszystkich podzespotdéw musi by¢ zapewniony dostep celem mycia i dezynfekcji.
Centrale wyposazone w wysokosprawny odzysk ciepta, filtry stosownie do obstugiwanych
pomieszczen, konstrukcja i uszczelnienie przystosowane do podwyzszonych cisnien.

Wentylacje wywiewng nalezy przewidzie¢ z pomieszczen magazynowych i higieniczno-sanitarnych
(sanitariatow, tazienek, brudownikow, sktadzikow porzgdkowych), zapewniajgc wtasciwy naptyw
powietrza do pomieszczen. Zaleca sie stosowanie wentylatorow wyciggowych kanatowych wraz z
regulatorami obrotéw, uzbrojonych w ttumiki hatasu.

W projekcie technicznym nalezy uwzglednié lokalizacje central wentylacyjnych na dachu budynku.
Centrale bedg wyposazone w wymienniki z mozliwoscig odzysku ciepta i chtodu. Wszystkie
zaprojektowane urzgdzenia powinny uzyskac zatwierdzenie konstruktora pod katem nosnosci
przegréd budowlanych.

Zaprojektowana instalacja wentylacyjna z chtodzeniem wraz z instalacjg CT powinna umozliwic¢
utrzymanie wtasciwych parametréow powietrza, a w szczegdlnosci:
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- utrzymywac temperature powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku w zimie na
poziomie wynikajgcym z zapisow w normie PN-76/B-03420. W lecie w pomieszczeniach
wentylowanych z chtodzeniem na poziomie 24-26°C.

- utrzymywac optymalny poziom wilgotnosci w pomieszczeniach medycznych, diagnostycznych
i pokojow przebywania chorych.

- dostarcza¢ wymagang przepisami ilos¢ Swiezego powietrza, proporcjonalng do ilosci oséb
znajdujacych sie w pomieszczeniu.

- parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego: wg normy PN-76/B-03420.

- urzadzenia, uktady i parametry pracy instalacji wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowac
w sposéb ograniczajgcy poziom hatasu w pomieszczeniach, drgan oraz wptywu na otoczenie
do poziomu okreslonego stosownymi normami. Zastosowanie ttumikdw hatasu, potaczen
elastycznych, odpowiednio dobranych predkosci przeptywu powietrza w kanatach
wentylacyjnych i odpowiedniej wielkosci nawiewnikdw i wywiewnikow, itp.

Instalacja wentylacji powinna by¢ ponadto wyposazona w uktad sterowania i regulacji realizujgcy:
pomiar, regulacje i sygnalizacje temperatury i wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach;

- pomiar i sygnalizacje poziomu zabrudzenia filtréw lub dostosowanie wydajnosci zespotu do
zmiennych oporéw przeptywu;

- zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamarznieciem i elektrycznych przed
przegrzaniem;

- zabezpieczenie przed pracg instalacji bez przeptywu powietrza.

- sterowanie pracg klap ppoz. (z systemu sygnalizacji pozarowej);

- sterowanie wydajnoscig zespotdw poprzez wytgczniki miejscowe lub zegarowe — zaleznie od
potrzeb obstugiwanych pomieszczen.

Materiaty i urzgdzenia wentylacyjne powinny posiadac atesty i dopuszczenia wymagane prawem.
Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w klapy rewizyjne umozliwiajgce ich czyszczenie.

Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniach powinien by¢ realizowany z pomocga kratek
wentylacyjnych, anemostatéw wirowych lub zaworéw powietrznych.

Na instalacji nalezy zabudowaé przepustnice regulacyjne umozliwiajgce regulacje hydrauliczng
instalacji.

Przy przejsciach przez granice strefy pozarowej zastosowac klapy pozarowe EI60, sterowane z SSP.

Instalacja gazow medycznych

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach zabiegowych nalezy zaprojektowac instalacje
gazéw medycznych tj. tlen (02), préznia (VAC) i sprezone powietrze (AIR).

Projektowane instalacje nalezy wtaczy¢ do istniejgcych zrédet gazéw takich jak: zbiorniki gazéw
skroplonych, rozprezalnie butlowe lub generatory tlenu, agregaty sprezonego powietrza i pompy
prézniowe, wraz z instalacjami odwadniania, odolejania i oczyszczania powietrza. Zrédta gazéw,
w Swietle obowigzujacych przepiséw, muszg by¢ trzy: podstawowe, dodatkowe i awaryjne. Takze
instalacje prézni i sprezonego powietrza muszg sktadac sie z co najmniej trzech agregatow

Instalacje gazéw medycznych nalezy zaprojektowad z rur miedzianych twardych, odtlenionych o
specjalnej klasy czystosci, oznaczane jako Cu-DHP,
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Lokalizacje oraz typ punktéw przytgczeniowych (natynkowe, podtynkowe) nalezy skonsultowac z
Zamawiajgcym i uzgodnié z Rzeczoznawca.

Wszystkie elementy, pomimo niezaleznosci instalacji i Zrddet, sg objete jednym systemem
kontrolno-pomiarowym, ktéry stanowi zintegrowane oprogramowanie wraz z systemami
wizualizacji i powiadamiania, dostarczanymi z instalacjg przez jej producentdw.

UWAGA OGOLNA:

W zwigzku z tym, ze prowadzenie instalacji wymagac bedzie przekué, przebié, demontazy sufitow,
rozbidrek innych i odtworzen nalezy przyjgé komplet robdt z tym zwigzanych. Wykonawca winien
przewidzie¢ wszystkie roboty zwigzane z koniecznosci wykonania nowych przytgczy i instalacja
rowniez poza obszarem remontowanego oddziatu. Nalezy wyceni¢ komplet robét zwigzanych z
realizacjg prac tgcznie z robotami niewyszczegdlnionym wprost, a koniecznym do realizacja
zadania.

Nalezy dokona¢ wszelkich demontazy elementéw i poddac je utylizacji.

4.7. Instalacje elektryczne i niskopragdowe

a) Demontaze

W budynku znajdujg sie przestarzate instalacje elektryczne takie jak: rozdzielnice, gniazda,
oswietlenia, okablowanie czy koryta kablowe. Nalezy je wszystkie zdemontowac i zastgpic¢
nowymi. Podobnie nalezy uczynic¢ z istniejagcymi instalacjami niskopragdowymi jak system CCTV,
kontroli dostepu czy sygnalizacji pozaru. Materiaty z demontazu nalezy zutylizowa¢ z godnie z
obowigzujgcymi przepisami. Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w
projekcie budowalnym i wykonawczym.

b) Rozdzielnice pietrowe

Na kazdym pietrze nalezy umiesci¢ rozdzielnice pietrowe w miejscach do tego dedykowanych tj.
istniejgcych szachtach. Nalezy przewidzie¢ po dwie rozdzielnice w szachcie: dla obwodoéw
zwyktych (nierezerwowanych) oraz rezerwowanych (z agregatu lub UPSa). Rozdzielnice te nalezy
zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej budynku i wykonaé jako stojgcg szafowg (z cokotem) w | klasie
ochronnosci, o stopniu ochrony min. IP40, z drzwiami zamykanymi na klucz. Zasilanie rozdzielnicy
i wyprowadzenie odptywow od gory.

Wyposazy¢ nalezy je w roztgcznik gtéwny, ochronniki przeciwprzepieciowe, lampki sygnalizujace
obecnos$¢ napiecia oraz aparature zabezpieczeniowg, sterowniczg i sygnalizacyjna.

Rozdzielnice objgé monitoringiem 2z poziomu systemu BMS (sygnalizacja uszkodzenia
ochronnikdéw przeciwprzepieciowych, sygnalizacja zaniku fazy z czujnika zaniku fazy o ile jest takie
wymaganie). Szczegétowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie
budowalnym i wykonawczym.

c¢) Okablowanie (CPR)

Nalezy stosowac kable spetniajgce odpowiednie wymagania bezpieczenstwa pozarowego:
— nadrogach ewakuacyjnych w strefach PM, ZLII i ZLIII: o klasie reakcji na ogien nie niz-
szej niz B2ca-slb,d1,al;
— poza drogami ewakuacyjnymi w strefach ZLII: o klasie reakcji na ogien nie nizszej niz
Dca-s2,d1,a2;
— poza drogami ewakuacyjnymi w strefach ZLIlI: o klasie reakcji na ogien nie nizszej niz
Dca-s2,d1,a3;
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— dla kabli i przewoddw w catosci zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi w stre-
fach PM dopuszcza sie klase reakcji na ogien nie nizszg niz Eca.
taczenie przewoddw musi sie odbywac w osprzecie lub puszkach natynkowych znajdujgcych
sie w ciggach komunikacyjnych w na korytach kablowych.

d) Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z obowigzujagcg Dyrektywg (numer 305/2011) Unii Europejskiej oswietlenie
podstawowe nalezy wykona¢ przewodem bezhalogenowym, uniepalnionym N2XH-J 0,6/1kV.
Do zafaczania obwoddéw oswietleniowych w pomieszczeniach zaprojektowano osprzet
tacznikowy podtynkowy 16A; 250V, oraz IP44 16A; 250V. Oswietlenie zewnetrzne zasili¢
przewodem N2XH-J do granicy budynku, a na zewnatrz poprowadzi¢ YKY 3xXXmm?2 0,6/1kV.
Dodatkowo oprawy oswietlajgce klatke schodowg czy toalety ogdlnodostepne bedg
sterowane czujkami ruchu. Wszystkie oprawy bedg miaty zZrédto sSwiatta LED. W
pomieszczeniach cze$¢ opraw zasilana z obwoddw nierezerowanych, czes¢ z rezerowanych
(agregat lub UPS)

Natezenie oswietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1 dotyczacg oswietlenia
whnetrz Swiattem elektrycznym.

Srednie natezenia bedg jak nastepuje:

— przestrzenie komunikacyjne, korytarze min. 100 Ix,
— pomieszczenia techniczne min. 200 Ix,
— pomieszczenia porzgdkowe min. 100 Ix,
— toalety min. 200 Ix,
— pomieszczenie socjalne min. 200 Ix,
— przebieralnia, szatnia min. 200 Ix,
— stanowiska pracy min 500 Ix,
— sale obserwacyjne min 500Ix,

— sala zabiegowa min 1000Ix,

Nalezy pamieta¢ roéwniez o zachowaniu odpowiedniej wartosci wspodtczynnika
rownomiernosci. Szczegdétowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie
budowalnym i wykonawczym.

W budynku wymagane jest dodatkowo oswietlenie nocne korytarzy (50Ix na poziomie
podtogi), ktére sterowane bedzie z pomieszczenia Centralnego Systemu Nadzoru lub
programatorem astronomicznym zabudowanym w szachcie lub rozdzielnicy gtéwnej pawilonu
D.

e) Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z obowigzujgcag Dyrektywa (numer 305/2011) Unii Europejskiej o$wietlenie awaryjne
nalezy wykonaé¢ przewodem bezhalogenowym, uniepalnionym N2XH-J 0,6/1kV. Oprawy
awaryjne beda zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych na wszystkich
kondygnacjach (korytarze, klatki schodowe, hole wejsciowe), w pomieszczeniach
technicznych, pomieszczeniach bez dostepu swiatfa dziennego oraz w toaletach. Dodatkowe
oprawy os$wietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu urzgdzen p.poz. (wytgczniki
pozarowe, gasnice, hydranty). Dla opraw oswietlenia awaryjnego przewiduje sie czas pracy
awaryjnej taw = 3h. Oprawy beda monitorowane przez centralke monitorujgca zlokalizowang
w szachcie elektrycznym.

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) beda
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki zasilane z
autonomicznych Zrddet, zapewniajgce Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od
zaniku napiecia, wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego
bedg pracowaty w trybie pracy ,,na ciemno”, a ewakuacyjnego ,,na jasno”. Obie muszg posiadac
certyfikat CNBOP.
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Oswietlenie ewakuacyjne powinno osiggna¢ poziom 50% wymaganego natezenia w ciggu 5s,
za$ wartos¢ wymagang w ciggu 60 s od chwili zatgczenia. Oswietlenie awaryjne (kierunkowe
i ewakuacyjne) bedzie pracowac ,na ciemno”. Na wszystkich drogach ewakuacyjnych w
budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie miato, natezenie co najmniej 5 Ix na srodku
drogi ewakuacyjnej, w rejonie urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych oraz
punktow pierwszej pomocy, a min 0,5Ix w przestrzeniach otwartych.

Do zasilania opraw znajdujgcych sie poza budynkiem (oprawy awaryjne przy wyjsciu z
budynku) nalezy na powierzchni dworca przewdd N2XH-J, a przy wyjsciu przewodu na elewacje
nalezy zastosowac puszke przytaczeniowq i dalej poprowadzi¢ przewdd YKYzo. Szczegdtowe
rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i wykonawczym.

f) Gniazda elektryczne

Zgodnie z obowigzujgcy Dyrektywa (numer 305/2011) Unii Europejskiej okablowanie nalezy
wykona¢ przewodem bezhalogenowym, uniepalnionym N2XH-J 0,6/1kV. Prowadzone bedzie
ono w korytkach elektrycznych, rurkach instalacyjnych, jak réwniez pod tynkiem. W
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci takich jak tazienki, pomieszczenia techniczne czy
kottownia nalezy zabudowac gniazdka wtyczkowe IP44, a w pozostatych IP20. Warstwa tynku
na przewodach powinna mie¢ grubos¢ min. 5mm.
Przewody uktada¢ pod tynkiem stosujgc nastepujace strefy instalacyjne:
— gorna pozioma strefa 0,15m—-0,45m pod gbérng powierzchnig sufitu,
— dolna pozioma strefa 0,15m-0,45m ponad powierzchnig podtogi,
— srodkowa pozioma strefa 0,9m—-1,2m ponad powierzchnig podtogi,
— pionowa strefa od skraju oscieznicy drzwi 0,1m—0,3m,
— pionowa strefa od skraju oscieznicy okna 0,1m-0,3m.
W budynku przewiduje sie nastepujace rodzaje gniazd (nalezy stosowac system ramkowy
gniazd z podziatem gniazd wg. ich funkcji oznaczajacy okreslony kolor):
— gniazda porzadkowe — przy wejsciu do kazdego pomieszczenia oraz w korytarzach
jedno gniazdo co 15 metréw, kolor biaty
— gniazda do zasilania komputerow (DATA) —do zasilania odbioréw komputerowych pro-
jektuje sie dedykowane gniazda DATA w kolorze czerwonym w celu odrdznienia ich od
gniazd ogdlnych 230V, wyposazone w klucz uniemozliwiajgcy podtgczenie urzadzen in-
nych niz komputerowe,
— gniazda technologiczne — do zasilania urzadzen zwigzanych z przeprowadzeniami za-
biegow,
— gniazda ogdlne — do zasilania innych urzadzen niz powyzsze urzadzenia.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i
wykonawczym.

g) Zestawy gniazd

Przewiduje sie nastepujace zestawy gniazd:

— 4x230V, PEL 4x230V DATA+ 4xRJ45 — w pomieszczeniach: gabinetach okulistycznych,
gabinetach ginekologicznych, pokojach ortopedycznych, pokojach badan, pokojach lo-
gopedycznych, poradni anestezjologicznych, pokojach badan ciemnych, jasnych, po-
kojach pobran, pokojach zabiegowych, ESWL, neurologiach, pokojach badan onkolo-
gicznych, gabinetach laryngologicznych, pokojach pobierania krwi, pracowniach pre-
paratyki krwi, zwigzkéw zawodowych, laboratoriach HBS i kity, pracowniach analitycz-
nych, gabinetach chirurgii stomatologicznych, pokdj laryngologicznych, pokojach stu-
chu i rownowagi, pokoi badan endokrynologicznych,

— 4x230V, PEL 8 zestawdw 3x230V DATA, 3xRJ45 — w pomieszczeniach: rejestracjach,
poradniach ogdlnych, poradniach logopedycznych, poradniach diabetologicznych,
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— 4x230V, 2xRJ45 — w pomieszczeniach: poczekalnia. -wifi co 15 m
— Gniazda elektryczne na korytarzach co 10 m 2 x230V
—  Skfadziki porzadkowe 2 x 230 V
— tazienki co najmniej 2 x 230 V
Dokona¢ podziatu na gniazda rezerwowane i nierezerwowane
Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i
wykonawczym.

h) Ochrona odgromowa

W przypadku montazu urzadzen na dachu nalezy zaprojektowaé instalacje odgromowg
zgodnie z IV poziomem ochrony odgromowej. Ma ona na celu ochrone urzadzen takich jak
centrale wentylacyjne, agregaty przed oddziatywaniem wytadowan atmosferycznych. W tym
calu nalezy zastosowaé¢ maszty odgromowe, oraz nienapreine zwody poziome drutem
ocynkowanym @8mm na uchwytach dachowych. Zwody poziome potaczyé przez spawanie ze
zwodami pionowymi prowadzonymi w $cianach budynku do ztacz kontrolnych zabudowanych
w puszkach w elewacji. Przewody uziomowe potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi przez
zacisk kontrolno-pomiarowy. Obrébki blacharskie i inne metalowe elementy nie wchodzgce do
budynku nalezy podpig¢ do instalacji odgromowe]j za pomocg zwodéw. Przy projektowaniu
ochrony odgromowej nalezy wzig¢ pod uwage odstep iskrobezpieczny — odlegtosé
chronionego urzadzenia od elementéw ochrony odgromowe;j.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i
wykonawczym.

i) Instalacja uziemiajaca

Nalezy projektowad nastepujgce rodzaje szyn wyrdwnawcze:

— GSW —gtéwna szyna wyréwnawcza zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni i potgczy¢
ja z projektowanym uziomem otokowym za pomoca bednarki FeCu 30x4. Rozdziat prze-
wodu PEN na PE i N odbedzie sie w rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG.

— MSW — miejscowe szyny wyrdwnawcze zlokalizowane na korytach kablowych w ciggach
komunikacyjnych. Potgczenie miedzy szynami MSW oraz miedzy nimi, a szyng GSW zre-
alizowaé za pomoca bednarki FeZn 30x4. Do szyn MSW nalezy podfacza¢ mn. szyny LSW,
przewody do kolumn anestezjologicznych, chirurgicznych i paneli nadtézkowych lub bez-
posrednio uziemiane elementy i urzagdzenia.

— LSW - lokalne szyny wyréwnawcze zlokalizowane w danych pomieszczeniach, tazien-
kach, windach — stosowa¢ szyny montowane natynkowo lub w puszkach podtynkowych

Nalezy wykonaé¢ nowy uziom otokowy (w postaci tasmy stalowej pomiedziowanej FeZn 30x4)
dookotfa przebudowywanej czesci budynku w odlegtosci okoto 1 metra od zewnetrznego
obrysu budynku na gtebokosci minimum 50cm. Opornos$é nie moze przekracza¢ 10Q. W
przypadku wiekszej wartosci nalezy wbi¢ pionowe uziomy w postaci pretédw stalowych
pomiedziowanych fil6.

j) Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Sie¢ rozdzielcza budynku pracowa¢ bedzie w ukfadzie TN-S. Do miejscowych szyn
wyréwnaweczych przy rozdzielnicach pietrowych nalezy przytaczy¢:

— szyne PE rozdzielnic przewodem LYzo 50mm2,

— potaczenia miedzy szyng GSW, a szynami LSW wykona¢ przewodem LYzo 25mm?2,

— ogranicznik przepie¢ przewodem LYzo 16mm2,

— kanaty wentylacyjne, metalowe konstrukcje budynku, korytka kablowe, instalacje wcho-
dzace do budynku wykonane z metalu jak np. rury kanalizacyjne, wodne, metalowe obu-
dowy urzadzen technologicznych, lady, zlewozmywaki przewodami LYzo 16mm?2,

W obiekcie realizowane sg dwa rodzaje ochrony przed dotykiem
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— bezposrednim poprzez przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz sto-
sowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.

— posrednim poprzez zastosowanie w obwodach wytgcznikéw ochronnych réznicowopra-
dowych o znamionowym pradzie réznicowoprgdowym 30 mA, ktdre jednoczesnie uzu-
petniajg ochrone przed dotykiem bezposrednim.

k) Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicach pietrowych nalezy zaprojektowac ograniczniki przepie¢ typu 2.
I) Trasy kablowe

Dla potrzeb rozprowadzenia gtdwnych ciggdw instalacji elektrycznych i teletechnicznych
projektuje sie koryta i drabinki kablowe. Koryta teletechniczne powinny by¢ oddalone od koryt
elektrycznych o min. 10cm. Koryta montowaé na korytarzach nad sufitami podwieszanymi.
Nalezy stosowaé podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do rozmieszczenia
i przenoszonych obcigzed — zostanie to ustalone na etapie projektu budowlanego i
wykonawczego. Nalezy uzywaé elementéw typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.
Rozstaw podpér nie rzadziej niz co 1m. Odcinki pionowe tras kablowych (m.in. w szachtach)
wykonaé z zastosowaniem drabin kablowych.

Na dachu stosowac koryta w wykonaniu zewnetrznym z pokrywg, mocowane do podtoza.

m) Instalacja okablowania strukturalnego

Na kazdym pietrze nalezy przewidzieé szafe logiczng PPD (Posredni Punkt Dystrybucyjny), ktdra
zlokalizowana bedzie w sktadziku za windg oraz przy punkcie zaopatrzenia ortopedycznego.
Pomieszczenia te majg by zabezpieczone od dostepu osdb postronnych poprzez kontrole
dostepu. W szafie logicznej zainstalowac¢ panele krosowe, switche, potki porzadkujace, panel
wentylacyjny, listwe zasilajgca, urzagdzenia aktywne i instalacja telefoniczna.

Szafa kablowa, stojgca powinna mieé¢ konstrukcje skrecang i by¢é wykonana z blachy
alucynkowo - krzemowej oraz posiadac katodowg ochrone antykorozyjng. Ponadto szafa ma
by¢ wyposazona w 2 pary listew nosnych, drzwi przednie oszklone, ostone tylng, dwie ostony
boczne, zaslepke filtracyjna, szyne, komplet linek uziemiajgcych. Drzwi majg by¢ zamykane na
zamki z kluczami.

Projektuje sie okablowanie kategorii 7 z ekranowanymi oddzielnymi kazda para tj. U/FTP LSOH
—zgodnie z Dyrektywa (numer 305/2011) Unii Europejskiej ma by¢ kategorii min B2Ca
Gtéwne ciaggi okablowania uktada¢ w korytkach teletechnicznych, w pomieszczeniach skretke
uktadac¢ pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych oraz rurach gietkich typu peszel. Dtugosé
kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. Kazdy koniec kabla powinien posiada¢ minimalny rozplot zyt
w parze. Nalezy pamietaé o pozostawieniu odpowiedniego zapasu kabla zaréwno po stronie
gniazdka jak i w punkcie dystrybucyjnym.

Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje sie w topologii gwiazdy. Kazde gniazdo RJ45
sieci strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio potgczone z gniazdem w
switchu w PPD. Potgczenie miedzy szafg PPD, a GPD wykonac¢ za pomocg Swiattowodu
jednomodowego 24). Dostep do internetu na obiekcie bedzie zapewniony zaréwno
przewodowo i bezprzewodowo za posrednictwem systemu punkdéw wifi.

Szczegbtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i
wykonawczym.

n) System monitoringu CCTV

Wszystkie kamery bedg urzadzeniami IP. Kamery wewnetrzne w wykonaniu koputkowym oraz
stacjonarnym bedg montowane do Scian i sufitdw z wykorzystaniem dedykowanych uchwytéw
sciennych i sufitowych. Kamery zewnetrzne nalezy zainstalowaé w obudowach zewnetrznych
wandaloodpornych z grzatka przystosowang do pracy w zewnetrznych warunkach

atmosferycznych.
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W szafach IT PPD nalezy przewidzie¢ miejsce dla urzgdzen odpowiedzialnych za system CCTV,
ktory sktadad sie bedzie z:

— kamer IP zewnetrznych w obudowach typu bullet,

— kamer IP wewnetrznych w obudowach koputkowych,

— rejestratora z dyskami przeznaczonymi do pracy ciagtej.
Nagrania z kamer bedg przechowywane minimum 30 dni. Szczegétowe rozwigzania techniczne
zostang przedstawione w projekcie budowalnym i wykonawczym.

System kontroli dostepu
System kontroli dostepu musi by¢ tej samej firmy co juz istniejgcy na pozostatej czesci i by¢ z
nim zintegrowany. Bedzie ona zaprojektowana w oparciu o kontrolery sieciowe (protokoét
komunikacyjny TCP/IP), kontroler jest wyposazony w obudowe wraz z zasilaczem i
akumulatorem.
Projektowany system zostanie zrealizowany w oparciu o nastepujgce elementy:

— kontroler przejs¢,

— czytniki zblizeniowe,

— elementy wykonawcze (elektrozaczepy, zwory, wytgczniki, kontaktrony).
Instalacja bedzie spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50133-1 ,Systemy alarmowe. Systemy
kontroli przejsé. Wymagania systemowe”. Podstawowym zadaniem systemu kontroli dostepu
bedzie uporzagdkowanie ruchu osobowego na obiekcie z wydzieleniem stref o réznym poziomie
dostepu.
Ze wzgledu na otwarty charakter placodwki system bedzie odpowiednio ograniczat dostep oséb
nie uprawnionych do pomieszczen o szczegdlnym znaczeniu wskazanych przez Zamawiajgcego.
Zaktada sie, ze systemem kontroli dostepu objete zostang pomieszczenia rejestracji
Kontroler sieciowy KD bedzie zasilany z obwoddéw elektrycznych (zalecane dodatkowe
podtrzymywanie z UPSa).
Szczegbtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i
wykonawczym.

System sygnalizacji pozaru SSP

Obecnie w czesci szpitala znajduje sie system SSP. Gtdwna centrala pozarowa zlokalizowana
jest w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia podtgczona do centrali zbiorczej w
CSN (pawilon B na parterze). Nalezy catg czes$¢ objetg projektem wyposazy¢ w urzadzenia tego
systemu. Detekcja bedzie odbywata sie za posrednictwem czujek systemu, natomiast
monitorowanie i sterowanie systemow bezpieczenstwa budynku za posrednictwem modutow.
Do recznego wywotywania alarmu pozarowego stuzy¢ beda reczne ostrzegacze pozaru
(ROP), zainstalowane na drogach ewakuacyjnych, przy hydrantach oraz innych elementach
ochrony ppoz.iw rejonach wyjs¢ (odlegtos¢ do najblizszego z nich w zadnym miejscu budynku
nie bedzie wymagata przejscia drogi dtuzszej niz 30m).

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykona¢ przewodami
typu:

YnTKSYekw dla petli dozorowych,
HTKSHekw PH9I0 dla petli sterujgcych,
linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykéw NC lub NO) do urzadzen
sterowanych, przewodem HDGs 2x1,5,
zasilanie centrali nalezy wykonaé przewodem niepalnym HDGs 3x2,5 sprzed przeciwpo-
zarowego wyfacznika pradu.
Zadaniem instalacji sygnalizacji pozaru SSP w obiekcie bedzie:
— wykrycie pozaru we wczesnym jego stadium,
— zaalarmowanie obstugi technicznej o zaistniatym zagrozeniu pozarowym,
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— odpowiednie wysterowanie urzadzen technicznych odpowiedzialnych za ochrone
przeciwpozarowg budynku (system wentylacji bytowej i pozarowej, wtgczenie syren
alarmowych),

— wysterowanie nadajnika monitoringu pozarowego UTA celem przestania sygnatu
alarmowego do Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Paistwowej Strazy Pozarne;j.

W sktad systemu sygnalizacji pozaru wchodzi¢ bedg nastepujace urzadzenia:

— centrala sygnalizacji pozarowej wyposazona we wiasne zrddto zasilania,

— autonomiczne punktowe czujniki pozarowe majgce na celu detekcje pozaru we wczesnej
jego fazie,

— reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) powodujgce wywotanie alarmu pozarowego umiej-
scowione przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz w miejscach gdzie odlegtos¢ do najbliz-
szego przycisku przekracza 30 m,

— wskazniki zadziatania dla czujek montowanych w przestrzeni niewidocznej,

— urzadzenia petlowe — moduty sterujgco - monitorujgce (moduty wej/wyj) powodujgce
mn.: pozarowe wytgczenie central wentylacyjnych, sterowanie klapami pozarowymi
wentylacji mechanicznej, pozarowy zjazd windy, zwolnienie elektrozaczepéw drzwi ob-
jetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacyjnych.

System SSP podtgczony bedzie do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej przez moduf UTA.
Szczegbtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym.

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietli sie nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie
zapali sie czerwony wskaznik POZAR.

Zadziatanie czujki wywotaé ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali przez
czas T1i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego System SSP.

Jezeli w czasie T1 rownym 60s obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma
przej$¢ automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgtoszenie sie personelu przedtuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 (max 300(s]) -
czas na weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu,
mierzony od chwili potwierdzenia.

Po czasie T2 (T2=300s), jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP
nastgpi¢ ma ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) ma wywotaé réwniez ALARM |1 STOPNIA.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang przedstawione w projekcie budowalnym i
wykonawczym.

q) Diwiekowy system ostrzegawczy DSO
Ze wzgledu na wydzielenie pozarowe catego budynku D wraz z tgcznikiem F, oraz
zakwalifikowanie budynku do ZLIII sygnalizacja DSO nie jest wymagana.

r) System kolejkowy
Przewiduje sie system kolejkowy w celu poprawienia jakosci i efektywnosci obstugi
pacjentéw. Ma on spowodowac roztadowanie sie kolejek i utatwienie orientacji w szpitalu
Powinien sktadac sie z nastepujgcych urzadzen:

— wyswietlaczy zlokalizowanymi przed stanowiskami obstugi pacjenta, rejestracjami, oraz
przy gabinetach o wyswietlaczy grupowych petnigcych role przywotawczg i informacyjna
instalowanych w korytarzach komunikacyjnych oraz w poczekalniach,

— automatow biletowych stuzgcych do drukowania biletéw w rejestracjach,

— oprogramowania petnigcego rézne funkcje instalowanego na stanowiskach roboczych w
rejestracjach, punktach obstugi pacjenta oraz w poszczegdlnych gabinetach, w ktdrych
przyjmowani bedg pacjenci.

System powinien zapewniac rejestracje klienta, przydziat do odpowiedniego gabinetu oraz

wydanie niezbednego biletu. Zaktada sie, ze bedzie to integrowany system jednego
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producenta. Na wszystkie dostarczone elementy systemu wymaga sie standardowej gwa-
rancji producenta.

4.8. Wykonczenia wnetrz

W robotach wykornczeniowych nalezy zastosowaé materiaty trwate i odpowiednie ze wzgledéw
higienicznych (gtadkos¢, zmywalnos¢, odpornosé na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych).

4.8.1. Wykonczenie scian wewnetrznych

We wszystkich pomieszczeniach wilgotnych $ciany nalezy wytozy¢ oktadzing tatwo zmywalng,
trwatg i odporng na dziatanie wilgoci i Srodkéw dezynfekujacych do wysokosci min. 2m. W miejscach
zawieszania elementdw wyposazenia na $cianach z G-K nalezy wykonac¢ wzmocnienia konstrukcji
umozliwiajgce skuteczne osadzenie hakdéw.

Malowanie. Przed przystgpieniem do malowania nalezy odpowiednimi $rodkami zagruntowac
powierzchnie tynkow.

Farba antybakteryjna

Charakterystyka i zastosowanie:

Powtoka emulsyjna o wtasciwosciach antybakteryjnych przeznaczona do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia. Naktadana pedzlem lub watkiem na dowolne podtoze zabezpieczone podktadem
gruntujgcym zalecanym przez producenta.

Dane techniczne:

e Powtoka wodorozciericzalna

e Praktycznie bezzapachowa, z bardzo niskg emisjg VOC

e Antybakteryjna we wszystkich warstwach

e Odporna na gronkowca ztocistego, E.Coli i wiele innych bakterii oraz grzybéw
Wysoce trwata, wytrzymata na wielokrotne czyszczenie i dezynfekcje

Do zastosowan wewnetrznych w suchych pomieszczeniach

Odpornosé chemiczna i na $cieranie (poziom $redni)

Stabilnos¢ koloru i odpornosé na promienie UV

e tatwosc aplikacji i utrzymania w czystosci

Ptytki ceramiczne

Na prosbe Zamawiajacego dopuszcza sie rozwigzanie zamienne ptytek ceramicznych na wyktadzine
PCV.

W pokojach lekarskich przy umywalkach wykonac¢ fartuch glazury o wysokosci min. 1,20m od poziomu
posadzki.

Powyzej lustro klejone, zlicowane z ptytkami do wys. 2m.
Charakterystyka i zastosowanie:

Ptytki ceramiczne scienne, szkliwione, matowe gtadkie, o jednolitym kolorze. Przeznaczone do
stosowania w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
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Ptytki ceramiczne uktadane do wysokosci gérnej krawedzi obramowania drzwi. Rozpoczecie uktadania
od gérnej krawedzi, pozostawiajgc 10cm na cokot sktadajacy sie z wywinietej wyktadziny winylowe;j.
Powyzej sciany wytozone oktadzing winylowg, kolor biaty.

Dane techniczne:

e nasigkliwos$¢: 10-20%

e wytrzymatos¢ na zginanie: min. 15 MPa

e sitatamigca: min. 600 N

e PEl: nie wymaga sie

e odpornos¢ na plamienie: min. kl. 3

e odpornos¢ na pekniecia wtoskowate

e odpornosé na dziatanie sSrodkdéw czystosci
e atest higieniczny

Panele HPL

W gabinetach zabiegowych stosowac do petnej wysokos$ci pomieszczen.
Charakterystyka i zastosowanie:

Ptyty MDF pokryte jednostronnie warstwg laminatu HPL o podwyzszonych wtasciwosciach sanitarnych
(powtoka antybakteryjna). Niewidoczne mocowanie do s$ciany za pomocy wkretéw ze stali
nierdzewnej. Ptyty uktadane bez odstepdw. Wymiary elementéw kolorowych:wys.120 cm, wymiary
elementow biatych: wysokos¢ zgodna z wysokos$cig pomieszczenia. Szerokosé paneli bedzie wynikata z
szerokosci $ciany — réwne podziaty.

Dane techniczne:

e wysokocisnieniowy laminat kompaktowy
e grubos¢ laminatu ok. 0,8 mm

e ptyta MDF o grubosci 10 mm

e wysoka odpornosc¢ na scieranie

o dobra odpornos¢ na wode

e dobra odpornos¢ na zwigzki chemiczne

e tatwosc czyszczenia

¢ powtoka antybakteryjna

e atest higieniczny

Oktadzina winylowa
Charakterystyka i zastosowanie:

Oktfadzina winylowa (PCW) na podktadzie tekstylnym w rolce o gtadkiej powierzchni, higieniczna,
wodoszczelna, przeznaczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Instalacji dokonac zgadnie z zaleceniami producenta, podioze musi by¢ czyste, suche, rédwne,
przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Dane techniczne:

e Waga catkowita: 410 g/m?2
e Wiasciwosci antybakteryjne
e QOdpornos¢ na szorowanie
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e Reakcja na ogiert wg EN 13501-1: B-S2-d0
e  Woysoka odpornosé¢ na swiatto

e Dobra odpornos¢ chemiczna

e wodoodpornosc

e Atest higieniczny

Odbojoporecze i odbojnice

W ciggach komunikacyjnych, na odcinkach $cian szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
nalezy zamontowac¢ odbojnice (ptaskie i komorowe), narozniki , ptyty zabezpieczajace drzwi i $ciany z
atestem trudnozapalnosci. Odbojnice na wysokosci ok. 90 cm oraz odbojnice nad cokotem posadzki
(spod na wysokosci ok. 20 cm). Narozniki zabezpieczajgce - ostona przeciwuderzeniowa montowana
na ciggtym profilu aluminiowym do wysokosci 200 cm,

Charakterystyka i zastosowanie:

Wykonane z tworzywa sztucznego na bazie zywic, fatwego w czyszczeniu, odpornego na uderzenia i
zarysowania. Wyposazone w uszczelki maskujgce. Montaz do Sciany za pomocg elementow
stalowych zgodnie z zaleceniami producenta.

Dodatkowo pod poreczg nalezy zastosowac odbojnice dolne na wysokosci 20 cm. Odbojnice
mocowane na uchwyty aluminiowe.

4.8.2. Wykonczenie sufitow

Sufity podwieszone w pomieszczeniach higienicznosanitarnych wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych
uktadanych 2-warstwowo w mijanke. Nalezy uzywaé ptyt odpornych na wilgo¢. Sufity podwieszone
powinny posiadaé¢ rewizje technologiczne w miejscach wg wytycznych branzowych. Stosowac
obudowy kanatéw wentylacyjnych.

- tynk: do zastosowania gipsowy i cementowo-wapienny w zaleznosci od pomieszczenia
- farba lateksowa: farba matowa, wodoodporna, antyalergiczna, klasa 1 odpornosci na zmywanie i
szorowanie, z atestem higienicznym.

Pomieszczenia bez sufitdw podwieszonych w zaleznosci od przeznaczenia wykonczy¢ tynkiem
gipsowym (dla pomieszczen suchych) oraz cementowo wapiennym (dla pomieszczen wilgotnych).

Farba antybakteryjna

Charakterystyka i zastosowanie:

Powtoka emulsyjna o wtasciwosciach antybakteryjnych przeznaczona do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia. Naktadana pedzlem lub watkiem na dowolne podtoze zabezpieczone podkfadem
gruntujagcym zalecanym przez producenta.

Dane techniczne:

e Powtoka wodorozciericzalna

e Praktycznie bezzapachowa, z bardzo niskg emisjg VOC

e Antybakteryjna we wszystkich warstwach

e QOdporna na gronkowca ztocistego, E.Coli i wiele innych bakterii oraz grzybéw
e Wysoce trwata, wytrzymata na wielokrotne czyszczenie i dezynfekcje

e Do zastosowan wewnetrznych w suchych pomieszczeniach
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e Odpornos¢ chemiczna i na $cieranie (poziom sredni)
e Stabilnos¢ koloru i odpornos¢ na promienie UV

e tatwosc aplikacji i utrzymania w czystosci

e Kolor biaty RAL 9010, p6tmat.

Sufit kasetonowy higieniczny

Stosowac w ciggach komunikacyjnych.
Charakterystyka i zastosowanie:

System sufitu podwieszanego do obiektéw stuzby zdrowia. Ptyta przeznaczona do stosowania w
pomieszczeniach medycznych, ktére muszg spetnia¢ ogdlne wymogi dotyczace czyszczenia i higieny.
Ptyty ze skalnej wetny mineralnej. Moduty 60 x 60 cm, wys. 25 mm. Mocowanie za pomocg rusztu ze
stali ocynkowanej do pomieszczen czystych, mocowanie widoczne, krawedz rusztu 24 mm. Zamek
typu ,,klik” umozliwiajgcy tatwy i szybki montaz. Wysokos¢ profili gtdwnych i poprzecznych 38mm.

Dane techniczne:

e (Odpornosc na korozje Klasa B

e Pochtanianie dzwieku (alfa w) 0.95(H)

o klasa reakcji na ogied Al

e Odbicie $wiatta 86%

e Odpornos¢ na ugiecie/wilgo¢ do 100%RH
o Klasyfikacja pomieszczen czystych Klasa 1SO 5
e Klasa czystosci mikrobiologicznej M1

e Produkt w petni nadaje sie do recyklingu

e kolor ptyt: biaty fabryczny,

e kolor rusztu: biaty (cze$¢ widoczna).

4.8.3. Wykonczenie podtég

Wyktadzina winylowa

Charakterystyka i zastosowanie:

Homogeniczna wyktadzina winylowa (PWC) z rolki, przeznaczona do placéwek stuzby zdrowia.
Wyktadzina odporna na zuzycie, plamy i Scieranie, do intensywnie uzytkowanych pomieszczen.

Instalacji dokona¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne,
przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Dane techniczne:

e Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
e  Grubos¢ catkowita wg ISO 24346 (EN428): 2 mm

e Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN430): 2800 g/m?2

Reakcja na ogient wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowos¢ wg EN 13893: R9

Odpornosé chemiczna wg EN 423: bardzo dobra odpornos¢

Atest higieniczny
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Wyktadzina winylowa przewodzaca

Charakterystyka i zastosowanie:

Homogeniczna wykfadzina winylowa (PWC) z rolki, przewodzaca tadunki elektrostatyczne,
przeznaczona do stosowania w pracowniach rentgenowskich, pomieszczeniach sterylnych i
laboratoriach. Wyktadzina posiadajgca wtasciwosci przewodzace dzieki zastosowaniu czgsteczek wegla
osadzonych w winylu oraz podktadu weglowego. Odpowiednia do pomieszczen o duzym natezeniu
ruchu.

Instalacji dokona¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne,
przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Dane techniczne:

e Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
o  Grubos¢ catkowita wg I1SO 24346 (EN428): 2 mm

e Waga catkowita wg I1SO 23997 (EN430): 2751 g/m?2

e Reakcja na ogiert wg EN 13501-1: Bfl-s1

e Antyposlizgowos¢ wg EN 13893: R9

e Electrical Propensity wg EN1815: antystatyczna

e Electrical resistance wg EN 1081: przewodzaca

e QOdpornos$¢ chemiczna wg EN 423: bardzo dobra odpornos¢

e Atest higieniczny

Wyktadzina winylowa antyposlizgowa
Charakterystyka i zastosowanie:

Homogeniczna wyktadzina winylowa (PWC) w rolce, do stosowania na posadzki w intensywnie
uzytkowanych pomieszczeniach mokrych. Antyposlizgowos$¢ R10. Wodoodporny montaz.

Instalacji dokonac¢ zgadnie z zaleceniami producenta, podifoze musi by¢ czyste, suche, réwne,
przygotowane zgodnie z aktualnymi standardami.

Dane techniczne:

Klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
Grubosc catkowita wg I1SO 24346 (EN428): 2 mm

Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN429): 2 mm

Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN430): 2950 g/m?2

e Reakcja na ogient wg EN 13501-1: Bfl-s1

e Antyposlizgowos¢ wg EN 13893: R10

e Odpornos$¢ chemiczna wg EN 423: min. dobra odpornos¢

e Atest higieniczny

Cokoty

Cokoty wykonczone wykfadzing winylowg stosowang na posadzce. Wyktadziny nalezy wywingé¢ w
narozach z zastosowaniem poétokragtych podktadek, tak by styki cokotéow z posadzka byty zaokraglone.
Wysokos¢ cokotéw 10cm.
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4.8.4. Elementy wykonczeniowe

Scianki systemowe do kabin sanitarnych

Ptyty laminatowe kabin sanitarnych wykonane z termicznie utwardzonej zywicy wzmocnionej
jednorodnym wiéknem drzewnym. Elementy laminatowe kabin powinny odpowiadaé wymaganiom
niniejszych warunkéw:

e powierzchnia - rowna, gtadka, bez uszkodzen naroznikéw, krawedzi

e odpornos¢ na uderzenia kulkg o masie 263 g z wysokosci 1,75 m - bez peknieé

e odpornos¢ na zaplamienia: kawa, herbatg, kwasami organicznymi, rozpuszczalnikami,
olejami - bez zmian powierzchni

e odpornosé na zar papierosa - bez zmian powierzchni

e chtonnos$é¢ wody w % - <8,0

® naprezenia zrywajace w MPa -> 70

e wytrzymatosc na zginanie w MPa - 2 70

e Scieranie powierzchni w mg/Obr - <80,0

e klasyfikacja ogniowa - wyréb niezapalny

e konstrukcja z profili aluminiowych anodowanych,

e akcesoria (profile stezajgce, katowniki, stopki, rozety, zawiasy samozamykajace, zamki
ze wskaznikiem wolne/zajete, relingi i uchwyty relingdw, taczniki, wkrety, uszczelki, wie-
szaki na ubranie).

e zastosowanie: wydzielenie kabin sanitarnych w toaletach.

Do wykonania Scianek zabuddéw pomieszczen sanitarnych i przebieralni powinny by¢ stosowane
akcesoria (profile stezajgce, katowniki, stopki, rozety, zawiasy, relingi i uchwyty relingdéw, tgczniki,
wkrety, zaslepki, uszczelki) z materiatéw nieulegajacych korozji (stal nierdzewna).

4.8.5. Warunki techniczne wykonywania i odbioru roboét

Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt muszg posiada¢ aprobaty techniczne, dopuszczajace ich
stosowanie, jako materiatéw budowlanych w Polsce.

4.8.6. Wyposazenie toalet dla niepetnosprawnych

W urzadzaniu toalet dla niepetnosprawnych powinno spetnia¢ sie norme DIN 18040-1.
Wszystkie elementy powinny spetniaé wszelkie normy i przepisy dla urzadzen i elementéw konstrukcji
pomieszczen sanitarnych publicznych. Urzadzenia przeznaczone do obiektéw publicznych wykonane z
porcelany, zgodne z normami higieniczno-sanitarnymi oraz bezpieczenstwa.

Przy montazu wyposazenia nalezy dostosowaé wysokosci do zasiegu ruchu osoby poruszajgcej sie na
wodzku. Miski ustepowe nalezy umiesci¢ na wysokosci miedzy 45 a 50cm, a umywalki ok. 85cm. Miski
ustepowe oraz umywalki wyposazone w zestawy pochwytéw dla niepetnosprawnych. Baterie
umywalkowe wyposazone powinny zosta¢ w zawory mieszajgce z termostatem, zabezpieczajgcymi
przed oparzeniami.

Wszystkie materiaty muszg posiadac certyfikat zgodnosci ITB z PN-EN lub Aprobatg Techniczng,
Klasyfikacje ogniowg ITB oraz Atest Higieniczny PZH.
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4.9, Warunki ochrony pozarowej

Zakres opracowania nalezy do strefy pozarowej 4/D, ZLIIl, obejmujacej parter, 1 i 2 pietro budynku D
oraz tacznik F. Powierzchnia catej strefy to 4854,68 m?, dla dopuszczalnej powierzchni 8000 m?2.

Parametry budynku:

e Budynek D+F pow. zabudowy 1648 m?
e Pow. uzytkowa 3585 m?

e Kubatura 15344 m?

o Wys. 11,9m

Budynki niskie wielokondygnacyjne zakwalifikowane do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi — wymagana
klasa ,,B” odpornosci pozarowej.

Odlegtos¢ Szpitala Wojewddzkiego od najblizszej Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Paristwowej Strazy
Pozarnej w tomzy, przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 48/94 wynosi 4,0 km — czas dojazdu 8 minut.

Zamawiajgcy posiada techniczng ekspertyze techniczng przeciwpozarowg oraz Postanowienie nr
WZ.5595.3.2018.TF z 27 lutego 2018, wyrazajgce zgode na pozostawienie:

W zakresie parametrow klatek schodowych w pawilonie D+ facznik F:

- zawezenia szerokosci biegéw klatki schodowej K1 wobec wymaganej szerokosci 140 cm

- zawezenia spocznikéw klatki schodowej K1 wobec wymaganej szerokosci 150 cm

- zawezenia szerokosci biegdw klatki schodowej K2 wobec wymaganej szerokosci 140 cm

- zawezenia spocznikéw klatki schodowej K2 wobec wymaganej szerokosci 150 cm

- zawezenia szerokosci biegdw klatki schodowej K3 wobec wymaganej szerokosci 140 cm

- zawezenia spocznikéw klatki schodowej K3 wobec wymaganej szerokosci 150 cm

- Zanizonej wysokosci holu 2,56 na parterze pawilonu D

- zawezenia szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie na zewnatrz budynku D (wymagane 210cm)
DZ1 majg 155. Szer. skrzydta nieblokowanego 115 cm

- Drzwi DZ2 szer. 142 parter i drzwi rozsuwane DW1 i DW2 w pawilonie D szer. 142

- zawezenia szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie z budynku i drzwi na drodze ewakuacyjnej
prowadzace na zewnatrz budynku (wymagana 140, skrzydto nieblokowane 90)

- Drzwi DZ3 parter do 116cm

- DWS3 parter do 115cm,

- W pawilonie D + facznik F ZL Il zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji z uznaniem
nieprawidtowosci polegajgcej na poczgtkowym wspdlnym odcinku drogi o dtugosci od 1,89 do
6,52 (poczekalnie w korytarzu) na parterze i 1 pietrze. Maks. dtugos¢ dojscia wynosi 43m przy
jednym kierunku ewakuacji, wobec dopuszczalnej 30m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacji — przekroczenie o 13m, w tym 23 na poziomej drodze ewakuacji.

Pod warunkiem zastosowania rozwigzan zawartych w ekspertyzie oraz zapewnienia wyijscia z
obudowanych, wyposazonych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu
klatek schodowych K1 i K3 w budynku D, poziomymi drogami komunikacji ogélnej zgodnie z par. 256
ust.5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Nalezy wykonac SSP (ochrona catkowita — pofaczenie monitoringiem z KMPSP w tomzy (instalacja
istniejgca i rozbudowywana) jako rozwigzanie zamienne w pawilonie D z tgcznikiem F

Zamkniecia klatek schodowych drzwiami EI60, przy wystarczajacej klasie EI30
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Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w urzgdzenia do usuwania dymu z wyjatkiem klatki
K2 w budynku D (ZLIII)

Na drogach komunikacji ogdlnej drzwi dwuskrzydtowe zostang wymienione na drzwi o szer. skrzydta
nieblokowanego min. 90 cm w Swietle oscieznicy.

Wszystkie istniejgce przeszklenia bezklasowe stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej
zostang dostosowane przez wymiane na EI30 lub zamurowane.

Wymiana istniejgcych hydrantéw na Hydranty HP25 z wezem podfsztywnym. Montaz nowych piondéw
hydrantowych z obudowanych i oddymianych klatek schodowych zostang przeniesione poza obreb
tych klatek.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej tych elementow.

Istniejgce $ciany facznika F, stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z
materiatow palnych (izolacja termiczna — styropian) do wymiany na materiat niepalny (wetna
mineralna).

Zapewnienie wyjscia z obudowanych, wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzgce do usuwania dymu klatek schodowych K1 i K3 budynku D poziomymi drogami komunikacji
ogolnej.

Ponadto:

Wszystkie elementy budowlane zastosowane w budynku muszg by¢ o stopniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia (NRO).

Wszystkie piony (szachty) instalacyjne (na granicy stref pozarowych) zostang obudowane i zamkniete
drzwiami o klasie El 60 odpornosci ogniowe;.

Caty obiekt chroniony jest instalacja odgromowa. Ponadto obiekt wyposazony zostanie w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (usytuowany przy gtéwnym wejsciu do budynku D

Budynek D wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy po-
zarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii za-
grozenia ludzi ZL.

Gasnice rozmieszczono w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci przy wejsciu do
budynku i na korytarzach - ciggach komunikacyjnych stanowigcych droge ewakuacyjng. Przy
rozmieszczaniu uwzgledniono spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;
- do gasnic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m.

4.8.1. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Parametry pozarowe materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo wg.
definicji § 2 ust. 1 przepisu [4].

STUDIUM sp. z 0.0. sp.k. 46
UL.NOAKOWSKIEGO 12/99  00-666 WARSZAWA

STLIDWIN



Program funkcjonalno-uzytkowy przebudowy istniejgcych pomieszczen | pietra i parteru Pawilonu D na potrzeby
poradni oraz zaplecza administracyjnego Szpitala Wojewddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy.

Zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne powodujgce zagrozenie pozarowe.

Charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku przewiduje sie pozar standardowy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen.

Analizowana strefa pozarowa zakwalifikowana jest do kategorii ZL III.
Budynek przeznaczony jest dla 265 oséb w tym:
e Parter - dla 160 0sdb personelu i pacjentow;

e 1 pietro - dla 105 oséb personelu i pacjentéw;

1. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosc obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych i technicznych powigzanych
funkcjonalnie z budynkiem nie przekracza 500 MJ/m?2.

2. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem w projektowanym budynku nie wystepuje.

3. Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek powinien by¢ wykonany w ,,B” klasie odpornosci pozarowej.

Lp Element budynku Klasa odpornosci ogniowej
1 Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciagi R 120
E‘; 2 Strop nad pomieszczeniem rozdzielni NN i REI 120
'g wentylatorni pomiedzy piwnicg i parterem
(@]
.g 3 Stropy - pozostate REI 60
o
S 4 | Sciany zewnetrzne El 60 12
2
5 (o&=>i)
Q.
kS —
@ 5 Sciany wewnetrzne El 30
©
~ 6 Sciany stanowiace obudowe klatki schodowej REI 60
7 Drzwi stanowigce zamkniecia klatek schodowych. EI60 S200

Oznaczenia uzyte w tabelach:
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R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w wierszu 1i 5 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane sg z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia
wykonane z materiatdw w klasie reakcji na ogien Al; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, do; B-
s2,d0 oraz Bs-3, dO.

Sciany oddzielen przeciwpozarowych, biegi i spoczniki schodéw bedg wykonane z materiatéw
niepalnych w klasie reakcji na ogien A1, A2-s1,d0; A2-s3,d0.

Podziat na strefy pozarowe.

Stropy oddzielen przeciwpozarowych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych w klasie reak-
cji na ogien A1, A2-s1,d0; A2-s3,dO.

Przepusty instalacyjne przeprowadzane przez stropy oddzielenia przeciwpozarowego bedg posiadaty
klase odpornosci ogniowej El 60 w zaleznosci od klasy odpornosci ogniowej elementu oddzielenia.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczen zamknietych
(dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI/REI 60) bedg posiadaty klase
odpornosci ogniowe;j El.

Pomieszczenia zamkniete w analizowanej strefie pozarowej stanowa:

e Klatki schodowe ewakuacyjne (skrajne).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe.

Odlegtos¢ od innych budynkdéw wynosi min. 8m.
Sciany zewnetrzne posiadajg odpornoéé ogniowa El 60 na powierzchni wiekszej niz 65 %.
W odlegtosci 60 m brak jest zbiornikdw naziemnych gazu ptynnego.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb.

e Ewakuacja z parteru odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi bezposrednio na zewnatrz
budynku 2 wyjsciami ewakuacyjnymi lub do innych stref pozarowych.

e Ewakuacja z | pietra odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi do dwdch ewakuacyjnych
klatek schodowych, a nastepnie obudowang drogg ewakuacyjng na parterze na zewnatrz bu-
dynku.

e Zparteru il pietra jest mozliwos¢ ewakuacji tgcznikiem F do sgsiedniego budynku.
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e Dtugosc dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym kierunku dojscia na poziomej drodze ewa-
kuacyjnej nie przekracza 20 m, a przy dwéch kierunkach 40 m dla dojscia krétszego.

e tgczng szerokos$é drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, dostoso-
wana jest do liczby oséb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle wynosi 0,9;

e  Drzwi, bramy iinne zamkniecia otworéw o wymagane;j klasie odpornosci ogniowe] lub dymosz-
czelnosci beda zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie
pozaru;

o Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewaku-
acyjnej, majg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz
09m;"

e Drzwi prowadzace z klatek schodowych posiadajg szeroko$é powyzej 1,15 m.”

e Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi powyzej 1,4 m.

o Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi powyzej 2,2 m.

e Obudowa poziomych drdg ewakuacyjnych posiada klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz El
30.

e Wysoko$¢ holu na parterze wynosi 2,56 m. .”

e Obudowa klatek schodowych posiada odpornosé ogniowg REI 60, a dla $cian nienosnych El 60.

e Klatki schodowe ewakuacyjne zamkniete sg drzwiami EI 60 Szoo.

e Klatki schodowe ewakuacyjne wyposazone sg w urzgdzenia oddymiajace.

e Szeroko$¢ biegéw klatek schodowych wynosi powyzej 1,1,27 m, a szerokos¢ spocznikdw powyzej
1,05 m.”

e  Wszystkie drogi ewakuacyjne i komunikacyjne wyposazone sg w oswietlenie awaryjne i kierun-
kowe.

*- od parametréw technicznych uzyskano odstepstwo od Podlaskiego Komendanta
Wojewddzkiego PSP w postanowieniu nr WZ.5595.3.2018.TF z dnia 27.02.2018 r.

Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, wodno — kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania i wentylacji grawitacyjnej bez szczegdlnych wymagan przeciwpozarowych.

a) Instalacja wentylacyjna.

o Wentylatornie wentylacji mechanicznej usytuowano w strefie pozarowej w piwnicy;

e przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatéw niepalnych;

e cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia;

o elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddédw wentylacyjnych z ele-
mentami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z mate-
riatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny
by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego;

e przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu;

e zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatéw nie-
palnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej;
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e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

o filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie
czastek;

e przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciw-
pozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej (EIS), rdwnej klasie odpornosci ogniowe] elementu oddzielenia przeciwpozarowego
(czyli w stropach oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 — klapy od-
cinajgce muszg miec klase odpornosci ogniowej EIS 60 lub by¢ obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego (czyli dla od-
dzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 — elementy muszg by¢ obudo-
wane w klasie odpornosci ogniowej EIS 60),

o przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja,
powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS) wymaganej dla elemen-
téw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych (czyli w strefach, dla ktérych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego wymagane sg o klasie odpornosci ogniowej RElI 60 — obudowane
elementy muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej EIS 60, lub powinny by¢ wyposazone w przeciw-
pozarowe klapy odcinajace.

b) Ogrzewcza.

e Budynek ogrzewany bedzie z sieci miejskiej.

e Grzejniki sytuowane na korytarzach, klatkach schodowych i spocznikach klatek schodowych nie
zawezajg wymaganych minimalnych szerokosci tych drég ewakuacyjnych.

e przewody instalacji przeprowadzane przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw ( stropéw REI 60).

e przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci og-
niowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia;

e przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, po-
winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

e W budynku nie wystepujg paleniska i przewody spalinowe.

e Izolacje cieplne i akustyczne stosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

c) Gazowa.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje gazowa.

d) Elektryczna.

e Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu zlokalizowane przy gtéwnym wej-
$ciu do budynku.

e Urzadzenia przeciwpozarowe wystepujgce w budynku zasilane sg sprzed przeciwpozarowego wy-
tacznika pradu.

e Rozdzielnia elektryczna z ktdrej zasilane sg urzadzenia przeciwpozarowe stanowi osobng strefe
pozarowa.

e Wszystkie drogi ewakuacyjne i komunikacyjne wyposazone sg w oswietlenie awaryjne i kierun-
kowe.
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Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswie-
tlenia podstawowego.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby
naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynko-
wych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

Kable i inne przewody elektryczne ogdlnego przeznaczenia w obrebie drég ewakuacyjnych, i po-
winny posiadac klase reakcji na ogien B2ca-s1b,d1,al, a pozostate Dca-s2,d1,a2.

Przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby w wymaganym czasie, nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie
sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

Kable i przewody przeprowadzane przez elementy ($ciany i stropy) oddzielenia przeciwpozaro-
wego powinny miec klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdw.

e) Teletechniczna.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemie zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej muszg zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru (posiada¢ odpornos¢ ogniowg) przez co najmniej 90 min. | tak;

linie zasilania CSP nalezy wykona¢ kablem klasy PH z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni
gtéwnej, prowadzony sprzed wytacznika przeciwpozarowego pradu;

linie dozorowe z czujkami, przeprowadzane w przestrzeniach nadzorowanych SSP nalezy wykona¢
kablem uniepalnionym, ekranowanym;

odcinki linii dozorowych z czujkami, przeprowadzane w przestrzeniach nienadzorowanych SSP na-
lezy wykona¢ kablem klasy PH 30;

Odcinek poczatku i korica petli dozorowej z czujkami, biegngce w tej samej przestrzeni nalezy wy-
konac kablem klasy PH 30;

Petle dozorowe z czujkami i elementami sterujgcymi i sygnalizacyjnymi w przypadku braku opdz-
nien kablem uniepalnionym, a gdy sg opdznienia kablem klasy PH;

Petle dozorowe z sygnalizatorami kablem klasy PH 30;

Linie z CSP do urzadzenia transmisji alarmu kablem klasy PH 30;

Linie z CSP do systemu wizualizacji kablem klasy PH;

Linie z CSP do panelu strazy pozarnej kablem klasy PH 30;

Linie z CSP do maszynowni wentylacji kabel bez wymogu PH pod warunkiem zatrzymania wenty-
lacji przy przepaleniu kabla;

Linie z CSP do maszynowni dzwigu kabel bez wymogu PH pod warunkiem sprowadzenia windy na
parter po przepaleniu kabla;

Zasilanie central sterujgcych oddymianiem (CSO) kabel klasy PH z oddzielnum zabezpieczeniem w
rozdzielni gtéwnej, prowadzony sprzed wytgcznika przeciwpozarowego pradu;

Zasilanie napeddw klap oddymiania grawitacyjnego kabel klasy PH 30;

Zasilanie i sterowanie klap otworéw oddymiajacych i dolotowych powietrza na instalacji oddymia-
nia kabel klasy PH;

Linie kablowe potwierdzajgce wykonanie funkcji w instalacjach oddymiania grawitacyjnego kabel
klasy PH 30;

Kable sterujgce urzadzeniami oddymiania pozarowego przeznaczone do recznego sterowania
przez uprawniony personel kabek klasy PH.
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Kable i przewody przeprowadzane przez elementy (Sciany i stropy) oddzielenia przeciwpozarowego

powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementow.

f) Piorunochronna.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowag spetniajgcg wymagania przepisu [8].

g) Wodno — kanalizacyjna.

przewody instalacji przeprowadzane przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementdéw (scian El 120, stropow RI 60 ).
przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia za-
mknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci og-
niowej (E I) $cian i stropow tego pomieszczenia;

przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, po-
winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Izolacje cieplne i akustyczne stosowane w instalacjach: wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu.

a) System sygnalizacji pozaru
System sygnalizacji pozaru powinien by¢ wykonany zgodnie ze Specyfikacjq techniczng PKN-CEN/TS 54-
14 Systemy Sygnalizacji Pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploatacji i konserwacji, w oparciu o Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji
pozarowej. SITP WP —02:2010.

System nalezy zaprojektowaé w projekcie wykonawczym w uzgodnieniu z rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

Sygnalizacja alarmu wykryta poprzez czujki automatyczne powinna przebiega¢ dwustopniowo. Po
wykryciu zagrozenia przez automatyczne czujki dymu system w pierwszej kolejnosci sygnalizuje
alarm | stopnia, a nastepnie — po braku weryfikacji i potwierdzenia ze strony obstugi - petny alarm
pozarowy Il stopnia. W przypadku uzycia przyciskdw ROP wentylacji system od razu sygnalizuje
alarm Il stopnia.

Nalezy zapewni¢ ochrone catkowitg budynku;

Do obszaréw niewymagajgcych ochrony mogg by¢ zaliczone:

- mate pomieszczenia sanitarne (tazienki, pomieszczenia z natryskami, pralnie i ubikacje), pod
warunkiem Ze nie sg one uzywane do przechowywania materiatéw palnych lub odpaddéw.
Pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie wejscia do sanitariatéw powinny by¢ dozorowane;

- szyby lub pionowe kanaty kablowe niedostepne dla ludzi (bez otwordw rewizyjnych) o
powierzchni przekroju mniejszej niz 2 m?, o ile przy przejéciach przez podtogi, stropy i $ciany
zachowujg odpowiednig odpornos¢ ogniowg oraz majg przegrody ogniowe, jak réwniez nie
prowadzi sie w nich kabli instalacji elektrycznych o napieciu wyzszym niz 230 V oraz kabli instalacji
bezpieczenstwa (chyba ze kable te wytrzymujg dziatanie ognia przez co najmniej 90 minut);

- przewody wentylacyjne pod warunkiem, ze wszystkie pomieszczenia, przez ktére przechodzg te
przewody oraz centralna klimatyzatornia (wentylatornia) oraz kanat zbiorczy wentylacji
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nawiewnej/wyciggowej sg nadzorowane czujkami pozarowymi oraz po zadziataniu czujek
nastepuje wysterowanie klap przeciwpozarowych i/lub wytgczona zostanie wentylacja bytowa;

- pustki budowlane, w tym przestrzenie miedzy stropem wtasciwym a podwieszonym oraz
podtogg podniesiong i podtogg wtasciwg, gdy:

e majg wysokos¢ mniejszg niz 0,8 m,

e sg podzielone na obszary o wymiarach max 10 x 10 m niepalnymi przegrodami,

e wszystkie elementy ograniczajgce pomieszczenia sg niepalne,

e nie sg prowadzone przez nie kable instalacji bezpieczenstwa ani kable instalacji o
napieciu przekraczajgcym 230V (chyba ze kable wytrzymujg dziatanie ognia przez co
najmniej 90 min),

e gestoéé obcigzenia ogniowego materiatu palnego nie przekracza 25 MJ na kazdy 1 m?
powierzchni w jakiejkolwiek czesci pomieszczenia.

Pustki budowlane (tgcznie z przestrzenig pod podniesiong podtogg oraz nad podwieszonym sufi-
tem) wymagaja ochrony jedynie woéwczas gdy:

- istnieje mozliwos¢ silnego rozprzestrzeniania sie ognia lub dymu — przez pustke budowlang -
poza pomieszczenia w ktdorym powstat pozar, zanim wykryjg go czujki znajdujgce sie poza pustka
lub

- pozar w pustce budowlanej moze uszkodzi¢ kable instalacji bezpieczedstwa, zanim pozar
zostanie wykryty;

Strefy alarmowe nalezy przypisac do stref pozarowych w budynku;

Nalezy zastosowac system adresowalny z dokfadnoscig do pojedynczej czujki;

Linie dozorowe nalezy zapewnic jako linie petlowe adresowalne;

Dopuszczalna liczba czujek na linii adresowalnej petlowej wynosi 128, tacznie z recznymi ostrze-
gaczami i pozostatymi elementami;

Maksymalna powierzchnia dozorowana przez czujki jednej linii 6000 m?;

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ przekazania sygnatu o alarmie pozarowym do jednostki Panstwowej
Strazy Pozarnej (monitoring pozarowy);

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu dozoru wydzielonym pozarowo
$cianami EI60 i drzwiami EI30;

System powinien by¢ wyposazony w czujki dymu i temperatury zgodnie z powyzszymi Wytycz-
nymi;

Nalezy zastosowac Reczne Ostrzegacze Pozarowe tego samego typu w catym budynku;

Dtugosé drogi do najblizszego ROP powinna byé mniejsza niz 30 m.

Centrala sygnalizacji pozaru powinna sterowac urzgdzeniami przeciwpozarowymi zgodnie ze sce-
nariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej "ze-
spotami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggto$¢ dostawy energii elektrycznej lub prze-
kazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotéw ka-
blowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie
z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci ogniowej. Zespoty
kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami
elementow budynku lub wyposazenia;
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Kable i przewody przeprowadzane przez elementy (Sciany i stropy) oddzielenia przeciwpozaro-
wego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw;

Kable i przewody stanowigce przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m
w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ognio-
wej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.

Wszystkie zastosowane elementy systemu sygnalizacji alarmu pozarowego przeciwpozarowego
muszg posiadaé wymagane aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Instalacja awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne na korytarzach, klatkach schodowych oraz na zewnatrz w poblizu wyjs¢
koncowych nalezy wyposazy¢ w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi powyzej 1 Ix, a przy urzadzeniach
przeciwpozarowych minimum 5 Ix. Minimalny czas stosowania oswietlenia 1 h. 50% wymaganego
natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom
wymaganego natezenia w ciggu 60 s.

Drogi ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w podswietlane znaki ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w poblizu wejscia
gtéwnego do budynku i kazdej klatki schodowej.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinat bedzie wszystkie urzagdzenia elektryczne z wyjatkiem
tych, ktére musza dziataé¢ w czasie pozaru.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Strefe pozarowa nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowsa. Kazda
kondygnacje nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie poboru wody musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty 25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne z prgdownicami stozkowymi na strumien
rozproszony.

Hydranty 25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegdlnosci:

e przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnaciji,
e w przejsciach i na korytarzach, holach.

Hydranty nalezy umieszcza¢ na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.

Nasady ttoczne powinny by¢ skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu
wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz
otwieranie i zamykanie jego zaworu.
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Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie chronionego budynku,
strefy pozarowej lub pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego okreslonej w PN, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz dtugosci
odcinka weza pozarniczego przytgczanego do zaworu.

Maksymalny zasieg hydrantéw 25 (znormalizowana dtugos¢ odcinka weza + rzut pradu
gasniczego) nalezy przyjac dla hydrantéw 25 — 23 m lub 33 m (w zaleznosci od dtugosci weza: 20
m lub 30 m),

Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczne przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej.

Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic:

e dla hydrantu 25 —-1,0 dm?/s,

Zaopatrzenie wodne do wewnetrznego gaszenia pozaru w budynku przy jednoczesnym poborze
wody z dwdch hydrantéw wynosi 2 dm?3/s.

Cisnienie na zaworze hydrantowym nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie powinno
przekraczac¢ 1,2 Mpa.

Srednice nominalne (w mm) przewodéw zasilajacych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne powinny wynosic:

e dla hydrantéw 25 — co najmniej DN 25,

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna stanowié niezalezny uktad od instalacji bytowe;.
Dopuszcza ona potagczenia tylko z jednym punktem instalacji bytowej na najwyzszej kondygnacji, np.
sptuczka.

e) Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z klatek schodowych.

Klatka schodowa prawa i lewa w budynku bedzie wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
Oddymianie klatek schodowych dokonano zgodnie z PN-B-02877-4.

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych A., powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni
rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie
moze byé mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie czynne klap dymowych powinny wynosic:
- dla klatki prawej - 1,0 m?;
- dla klatki lewej -1,0m?

Powierzchnie geometryczna pod klapy dymowe A; nalezy obliczyé dzielgc powierzchnie czynna przez
aerodynamiczny wspotczynnik przeptywu klapy dymowej uzyskany od producenta klapy, a w
przypadku braku przez 0,6.
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Nalezy przewidzie¢ otwory uzupetniajgce doptyw powietrza do klatek schodowych. Geometryczna
powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna wynosi¢ co najmniej o 30% wiecej niz
powierzchni czynnej klapy oddymiajacej.

Do powierzchni otwordw wlotowych mozna przyjg¢ powierzchnie okien i drzwi w parterze klatki
schodowe;j.

Klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia zapewniajgce automatyczne otwieranie klap
dymowych i otwordéw napowietrzajgcych po wystgpieniu zadymienia w budynku.

Klatki schodowe nalezy réwniez wyposazy¢ w przyciski do recznego uruchamiania klap
dymowych. Przyciski powinny by¢ usytuowane w klatce schodowej przy wejsciu do budynku, oraz
na kazdej kondygnacji.

Stan potozenia klap dymowych powinien by¢ odzwierciedlony w pomieszczeniu dozoru.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice z wyliczeniem 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m?
powierzchni w strefie ZL.

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ,Instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego”.

Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Droge pozarowg dla budynku stanowi droga wewnetrzna, do ktérej dojazd prowadzi z ulicy Jozefa
Pitsudskiego.

Szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m, przy dopuszczalnym nacisku osi na powierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN.

Odlegtos¢ drogi pozarowej do budynku wynosi powyzej 5 m, nie wiecej jednak niz 15 m. Pomiedzy
drogg pozarowa a budynkiem nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa lub
krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m, ktére uniemozliwiatyby dostep do jego elewacji za pomocg
podnosnikéw i drabin mechanicznych — bez zmian.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Bez zmian
Sprzet stuzacy do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Sprzet stuzgcy do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych sg to samochody ratowniczo-
gasnicze i specjalne (drabiny podnosniki) bedgce na wyposazeniu JRG w tomzy.

Uwaga: Projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych takich jak:

e Systemu sygnalizacji pozaru.
e Hydrantéw wewnetrznych.
e Przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
e Awaryjnego oSwietlenie ewakuacyjnego.
e  Wentylacji mechaniczne;.
Nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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4.10. Dostepnosc dla niepetnosprawnych
Projektowane powierzchnie ogdélnodostepne muszg by¢é dostosowane do potrzeb o0sdéb
niepetnosprawnych. W budynku znajduje sie winda. Gtéwne wejscie dostepne jest z poziomu terenu.
Wszystkie drzwi na trasie ruchu oséb niepetnosprawnych o minimalnej szerokosci w swietle
oscieznicy 90cm;

- projektuje sie wydzielone toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,

- wszystkie znaki i napisy informacyjne powinny znajdowa¢ sie na poziomie 1.4 — 1.7m,
nalezy stosowaé litery bez kursywy o prostym kroju czcionkg bezszeryfowg, na
kontrastowym tle;

- w posadzce projektuje sie trasy dla osdb niewidomych z listew i guzkéw
antyposlizgowych;

- projektuje sie kontrastowe oznaczenie ostatnich stopni w istniejgcych klatkach
schodowych,

- projektuje sie petle indukcyjng dla oséb niedostyszacych.

4.11. Warunki wykonania i odbioru robét

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt przygotowang na etapie projektu wykonawczego.

Zakres opracowania Specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robét powinny odpowiadac¢ kodom
CPV zawartych na stronie tytutowej niniejszego opracowania. Specyfikacja techniczna powinna by¢
opracowana przez projektantéw z kazdej branzy, odpowiednio dla danego zakresu.

Opracowanie
Agnieszka Nowakowska — Mech

nr upr. MA/109/17
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I CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne, wytyczne, normy

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. - tekst
ujednolicony Dz.U. 2018 r. poz. 1945);

e Ustawazdnia7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz.U. 22018 r. poz. 1202);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. poz. 1422 z pécniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst jednolity Dz. U. z 9 pazdziernika
2018 roku Poz. 1935.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129);

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 25.04.2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1935)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

e Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych iterenéw
(Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719).

e Dz. U. 2015r. poz. 2117 — w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie MSWiIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376)

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej;

e PN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430;

e PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw i armatury;

e PN-B-76003:1996 Filtry powietrza;
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PN-87/B-02151/01 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach;
PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego;

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie;

PN-89/B-01410 Zasady wykonywania i oznaczania rysunku technicznego w wentylacji i
klimatyzacji;

PN-B-76002:1996 Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

BN-70/8865-33 Czerpnie powietrza dachowe i $cienne;

BN-70/8865-31 Wyrzutnie powietrza dachowe i $cienne;

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe;

PN-B-03434:1999 Przewody wentylacyjne — wymagania;

PN-B-76001:1996 Przewody wentylacyjne — Szczelnos$é — Wymagania i badania;

PN-EN 1506:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym;

PN-EN 1505:2001 Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym;

PN-EN-1886:2001 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne;

PN-ISO-5221:1994 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie;
PN-ISO-6242-2:1999 Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczace czystosci
powietrza;

PN-EN-779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej — Wymagania,
badania, oznaczenie;

PN-EN-1751:2002 Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyjne koricowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic powietrza;

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania;

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego;

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody;

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze;

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw i armatury;

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania;

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego;

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody;

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewododw,
armatury i urzagdzen - Wymagania i badania odbiorcze;
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PN-B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobu deklarowania
zgodnosci wyrobu budowlanego oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, Dz. U. nr
198 poz. 2041;

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potfaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym;

PN-HD30852:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych;

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywodw
zewnetrznych;

Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych (w
zakresie pkt 481.3.1.1);

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach;

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezp. - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona instalacji nn przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia;

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych;

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia;

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczedstwa - Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym;

PN-IEC 60364-4-482:1999 Inst. elektr. w obiektach bud - Ochrona dla zap. Bezp. - Doboér
Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewn. - Ochrona przeciwpozarowa;

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne;
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow;

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobodr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami;

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odtgczania izolacyjnego i taczenia;

PN-HD 60364-5-54:2010 Inst. elektr. n.n. -Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczenn wyréwnawczych;
PN-IEC 60364-5-551:2003 Inst. elektr. w obiektach bud. - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pragdotwadrcze;

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 5-55: Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego -Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe;

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa;

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie;
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng - Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen — Wymagania;

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych;

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV;

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa;

PN-EN 50160:2002 PN-EN 50160:2002/AC:2004 PN-EN 50160:2002/Apl :2005 Parametry
napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych;

PN-HD 60364-7-701:2010 Inst. elektr. n. n. - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic;
PN-IEC 60364-7-702:1999 PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Baseny
ptywackie i inne;

PN-HD 60364-7-703:2007 Inst. elektr. w ob. bud. - Cze$¢ 7-703: Wymag. dot. specjalnych
inst. lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny;

PN-HD 60364-7-704:2010 Inst. elektr. n. napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki;

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych;
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PN-IEC 60364-7-706:2000 Inst. elektr. w ob. bud. — Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi;

PN-IEC 60364-7-714:2003 Inst. elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Instalacje oswietlenia zewnetrznego;

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-
715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o$wietleniowe o
bardzo niskim napieciu;

PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 7-
740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje
elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych i stragandéw na terenie targdw, wesotych
miasteczek i cyrkéw;

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyna, znakowanie i identyfikacja -ldentyfikacja zaciskéw urzadzen i zakoriczen
przewodoéw;

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu

cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -Identyfikacja przewoddéw kolorami albo
znakami alfanumerycznymi;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

PN-EN 61140:2005, PN-EN 61140:2005/Al :2008;

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa;

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 1: Zasady ogodlne;
PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem;
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia;
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.;

=  Obowigzujgce normatywy w zakresie pracy:
PN-EN ISO 3382-2:2008 Akustyka -- Pomiary parametréw akustycznych pomieszczen -- Czesc
2: Czas pogtosu w zwyczajnych pomieszczeniach;
PN-B-02151-02:1987P Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach -- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;
PN-B-02151-03:2015 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw
budowlanych;
PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Czes¢
4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan;
PN-EN 50173-1:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne
PN-EN 50173-2:2007 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 2:
Budynki biurowe
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PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2006U Ogdlne przepisy dotyczace okablowania — Wymagania dotyczgce
sprawdzania zréwnowazonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC, 11801 Czes¢ 1:
Okablowanie

PN-EN  60825-2:2005 Bezpieczeistwo urzadzen laserowych — Bezpieczenstwo
Swiattowodowych systeméw telekomunikacyjnych

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Wymagania systemowe
PN-EN 50133-2:2002U Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Czes$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotéw

PN-EN 50133-7:2002U Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Zasady stosowania

50131-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wfamania i napadu. Wymagania
systemowe

PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania. Zasilacze

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe. Cze$¢ 5: Préby srodowiskowe

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania
PN-93/E-08390/22 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemu alarmowe. Ogdlne wymagania i
badania czujek

PN-93/E-08390/23 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania aktywnych czujek podczerwieni

PN-93/E-08390/26 Systemy alarmowe. Wtamaniowe systemu alarmowe. Wymagania i
badania pasywnych czujek podczerwieni

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biatej

PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes$¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes$¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Zasilacze

PN-EN 54-5:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Punktowe czujki ciepta
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1. ZALACZNIKI

ZALACZNIK NR 1 — INWENTARYZACJA WIELOBRANZOWA

ZAtACZNIK NR 2 — OPINIA TECHNICZNA

ZAYACZNIK NR 3 — DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

ZALACZNIK NR 4 — SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI
ZAtACZNIK NR 5 —1ZBY | UPRAWNIENIA PROJ. ELEKTRYCZNEGO | SANITARNEGO

M.  SPIS RYSUNKOW
AO1 RZUT PARTERU
A02 RZUT PARTERU - tACZNIK
AO3 RZUT PIETRA
AO4 RZUT PIETRA - tACZNIK
AO5 ZESTAWIENIE DRZWI
AO6 ZESTAWIENIE OKIEN
E01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE RZUT PARTERU
E02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE RZUT PARTERU - tACZNIK
E03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE RZUT PIETRA
E04 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE RZUT PIETRA — tACZNIK
s01 INSTALACJE WOD.-KAN., C.0., WENT. RZUT PARTERU
502 INSTALACJE WOD.-KAN., C.O., WENT. RZUT PIETRA
S03 INSTALACJE WOD.-KAN., C.0., WENT. RZUT DACHU
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