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Zatacznik nr 2 do PFU Przebudowy istniejgcych pomieszczen | pietra i parteru Pawilonu D na
potrzeby poradni oraz zaplecza administracyjnego Szpitala Wojewodzkiego im. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Lomzy.

OCENA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna konstrukcyjna dotyczaca rozwigzan zawartych w
koncepcji funkcjonalno-uzytkowej przebudowy istniejgcych pomieszczen | Pietra i Parteru
Pawilonu D na potrzeby poradni oraz zaplecza administracyjnego Szpitala Wojewddzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynhskiego w tomzy, Aleja Marszatka J6zefa Pitsudzkiego 11.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

- Koncepcja architektoniczna.

- Obliczenia statyczne do projektu technicznego Szpitala wojewddzkiego w tomzy
opracowane przez Biuro Studiow i Projektow Stuzby Zdrowia w 1982 roku.

— Obliczenia statyczne — zmiany w bloku D opracowane przez Biuro Studidow i Projektow
Stuzby Zdrowia w 1984 roku.

- Obliczenia statyczne — zmiany w bloku D opracowane przez Biuro Studiéw i Projektéw
Stuzby Zdrowia w 1987 roku.

- Rysunki konstrukcyjne wykonawcze oraz rysunki konstrukcyjne zamienne bloku D
opracowane przez Biuro Studiéw i Projektow Stuzby Zdrowia.

- Wizja lokalna.

— Zbidr obowigzujgcych norm i przepiséw z zakresu budownictwa i geotechniki

2. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

Budynek D o 3 kondygnacjach w czesci nadziemnej, podpiwniczony.

Konstrukcja budynku zelbetowa, prefabrykowana. Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny
stanowi szkielet z prefabrykowanych ram typu ,H” w uktadzie trojprzestowym (6,0 m+ 2,40 m+ 6,0
m). Rozstaw modularny w kierunku podtuznym: 6,60 m. Budynek sktada sie z dwoch segmentéw
wzajemnie oddylatowanych od poziomu fundamentow.

Ptyty stropowe prefabrykowane na bazie stropéw gestozebrowych Akermana o wysokos$ci 25 cm
ora na fragmentach zelbetowe wylewane. Sciany ostonowe i wewnetrzne gr. 24 cm murowane z
bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany zewnetrzne piwnic zelbetowe wylewane. Fragmenty
$cian wewnetrznych podtuznych zelbetowe wylewane stanowig usztywnienie budynku w kierunku
podtuznym.

Srodkowa klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej wylewanej. Klatki zlokalizowane przy
$cianach szczytowych w konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej. Stropodach wentylowany.
Konstrukcje dachu stanowig ptytki korytkowe prefabrykowane oparte na sciankach azurowych
murowanych.

Belki nadprozowe s$cian ostonowych zelbetowe prefabrykowane oparte na wspornikach stupow
ram. Scianki dziatowe murowane z cegty dziurawki.

Fundamenty stupow ram w formie stép schodkowych oraz tawy zelbetowe wylewane. Budynek
posadowiony bezposrednio na gruncie rodzimym mineralnym nosnym. Budynek ocieplony metodg
lekka. Na parterze i pierwszym pietrze znajdujg sie obecnie gabinety zabiegowe, pokoje lekarskie,
szatnia, rejestracja i wezty sanitarne. Do chwili obecnej budynek uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem.
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3. ANALIZA UDOSTEPNIONEJ DOKUMENTACJI. OMOWIENIE PRZYJETYCH OBCIAZEN
STALYCH | UZYTKOWYCH.

W cytowanych na wstepie archiwalnych obliczeniach statycznych przyjeto nastepujgce obcigzenia
stropow nad piwnicg, parterem i pierwszym pietrem:
- obcigzenie state charakterystyczne poza ciezarem wtasnym: 1,45 KN/m?
- obcigzenie charakterystyczne uzytkowe:

 laboratoria, szatnie, poczekalnie: 3,50 KN/m?

« korytarze: 2,50 KN/m?

 klatki schodowe: 4,00 KN/m?

« Biblioteka: 5,00 KN/m?2.
Ptyty obcigzone sciankami dziatowymi sprawdzano indywidualnie dobierajgc odpowiedni typ ptyt z
projekitu typowego opracowanego przez Biuro Studiow i Projektéw Stuzby Zdrowia o numerze Z-
7/73.

4. PRZEPROWADZONE OGLEDZINY

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny wewnatrz budynku oraz od strony elewacii.

W trakcie ogledzin od strony elewacji nie zaobserwowano zadnych zarysowan $cian
zewnetrznych.

W trakcie ogledzin od strony wnetrza budynku zaobserwowano nastepujace usterki:

- lokalnie uszkodzenia posadzek w korytarzach (spekania, nierdwnosci)

- zarysowania poziome, ukosne i pionowe tynkédw w miejscach oparcia nadprozy $cian
zewnetrznych na wspornikach stupéw

- zarysowania ukosne tynku $ciany korytarza pietra w osi C na odcinku 8-9

- zarysowania pomiedzy ptytami prefabrykowanymi nad sufitem podwieszonym korytarza ora
lokalnie w stropie nad pietrem wzdtuz Sciany korytarzowej

- pionowe spekania tynku na potgczeniu Sciany korytarza ze stupem ramy sciany szczytowej (osie
1/B) widoczne od strony klatki schodowej w poziomie parteru, pietra pierwszego i drugiego.

Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ ptyt stropowych i rygli ram oraz zarysowan i spekan w
ryglach i stupach ram nosnych.

5. PRZYCZYNY ZAOBSERWOWANYCH USTEREK.

Zarysowania poziome, ukos$ne i pionowe tynkdw w miejscach oparcia nadprozy $cian
zewnetrznych na wspornikach stupow sg usterkami natury termicznej i powstaty w okresie
poprzedzajgcym termomodernizacje budynku.

Przebieg i umiejscowienie pionowych spekan tynku na potgczeniu sciany korytarza ze stupem
ramy sciany szczytowej (osie 1/B) swiadczy najprawdopodobniej o braku wzajemnego powigzania.
W celu weryfikacji w ramach projektu technicznego nalezy wykona¢ odkrywki.

6.OMOWIENIE ~ ZASADNICZYCH ROBOT KONSTRUKCYJNYCH WYNIKAJACYCH Z
ROZWIAZAN ZAWARTYCH W KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ.

Koncepcja funkcjonalno- uzytkowa zaktada aranzacje pomieszczen parteru i pierwszego pietra bez
zmiany funkcji istniejgcej. Dodatkowo ma powsta¢ archiwum na potrzeby rejestracji w poziomie
parteru. Oprocz zmiany aranzacji zaktada sie wykonanie nowych posadzek , wykonanie klap
oddymiajgcych klatek schodowych oraz modernizacje wentylacji mechanicznej. Czes$¢ istniejgcych
$cianek dziatowych przeznacza sie do wyburzenia. Nowe $cianki dziatowe projektuje sie w
technologii ptyty g-k.

6.1. Aranzacja pomieszczen parteru i pierwszego pietra.

Aranzacja nie zmienia zasadniczo funkcji. Zgodnie z normg PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli.



3

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe obcigzenia uzytkowe nie przekroczg wartosci
przyjetej w projekcie archiwalnym 3,50 KN/mZ.

6.2. Archiwum na potrzeby rejestraciji.

Zaleca sie wykorzystanie archiwum do obcigzenia 3,50 KN/m2- bez koniecznosci wzmacniania
stropu. W razie potrzeby istnieje mozliwos¢ wzmocnienia ptyt stropowych w grubosci stropu
(wprowadzenie zbrojenia wiotkiego w polach pustakéw stropowych) lub poprzez zmiane schematu
statycznego (wprowadzenie dodatkowych podpér).

6.3. Wykonanie nowych posadzek.

Nowe warstwy posadzkowe wraz z tynkiem sufitowym i sufitami podwieszonymi nie powinny
przekroczy¢ sumarycznego obcigzenia 1,45 KN/m?2.

6.4. Wykonanie klap oddymiajacych klatek schodowych.

Wykonanie otworéw na klapy oddymiajgce jest mozliwe n.p. poprzez wprowadzenie pod stropem
wymiandw stalowych zabezpieczonych przeciwogniowo.

6.5. Modernizacja wentylacji mechanicznej.

Istnieje mozliwos¢ wykonania nowych kanatéw wentylacyjnych w stropach na przykiad z
pominieciem zeber nosnych ptyt stropu Akermana. Urzgdzenia wentylacji mechanicznej sytuowane
nad potacig dachu nalezy umiesci¢ na stalowej konstrukcji rusztu przekazujgcego obcigzenie na
stupy ram nosnych.

6.6. Projektowane Scianki dziatowe.

Lekkie Scianki dziatowe w systemie g-k nie wymagajg sprawdzenia nosnosci i wzmocnienia ptyt
stropowych i rygli ram nosnych.

7. PODSUMOWANIE

Rozwigzania zawarte w koncepcji architektonicznej sg mozliwe do prawidtowego zaprojektowania
i realizacji w odniesieniu do bezpieczehstwa konstrukciji istniejgcego budynku.

8. WNIOSKI.
Na podstawie analizy udostepnionych materiatow i przeprowadzonych ogledzin w trakcie wizji
lokalnej mozna sformutowac nastepujgce wnioski:

8.1. Stan techniczny konstrukcji | pietra i parteru Pawilonu D Szpitala Wojewo6dzkiego im.
Kardynata Stefana Wyszynhskiego w Lomzy ocenia sie jako dobry.

8.2. Zaobserwowane usterki nie majg wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji obiektu.

8.3. Rozwigzania zawarte w koncepcji architektonicznej sg mozliwe do prawidtowego
zaprojektowania i realizacji w odniesieniu do bezpieczenstwa konstrukcji istniejacego budynku w
zakresie stanow granicznych nosnosci i uzytkowania.

mgr inz. Jacek Zawadzki
upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen nr Wa-188/90



